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1. Zalozenia projektowe.

Niniejsza dokumentacja techniczna zasilania kablowego rampy zatadowczo roztadowczej

Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Szpitalnej 45 zostata opracowana
na podstawie:

- zlecenia inwestora: WSZ Konin,

- uzgodnien zakresu projektowania z inwestorem,

- projektu architektoniczno - budowlanego,

- obowigzujacych norm i przepiséw

1 obejmuje:

e dobudowg zabezpieczenia w istniejgcej rozdzielnicy TNS-1,
e montaz kabla zasilajacego,

e montaz skrzynki zasilajacej TD,

e instalacje elektryczng zasilania dzwignika i uziemienia,

e ochrone przeciwporazeniowa,

e pomiary elektryczne.

2. Opis techniczny.

2.1. Opis obiektu w zakresie instalacji zasilajace].

Na terenia szpitalana korytarzu budynku znajdyje si¢ szacht kablowy(rozdzielczy) ze

skrzynka TSN-1 z zabezpieczeniami. Z tej skrzynki po dobudowie zabezpieczenia projektuje
si¢ zasilanie projektowanego urzgdzenia.

2.2. Uwagi 0g6lne do instalacii elektrycznych.

Instalacje elektryczne wnetrzowe. Wymagania ogélne. Wycigg z WTWiO robét

budowlano- montazowych.

A. Trasowanie.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami

1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Przejscia przez $ciany i stropy.

Wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywaé w przepustach rurowych PCV.

Przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych cisnieniach powinny by¢ wykonane
W sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wWyziewow.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg byé chronione do
wysokosci bezpieczne] przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Jako oslony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

L.aczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych lagczenia przewoddéw nalezy wykonywaé
w sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym i odbiornikach. Nie wolno stosowaé poiaczen
skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przylaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie,
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sposéb przylaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
inwestora.

3. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

4. Do danego zacisku nalezy przylaczalé przewody o rodzaju wykonania, przekroju
1 w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

5. W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przylaczane za pomoca

oczek, pomigdzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sig¢

podktadki metalowe, zabezpieczajgce przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przepltyw

pradu.

Dhugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przylaczenie.

7. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowal uszkodzen
mechanicznych.

8. Konce przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny byc
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie tulejek
zamiast cynowania).

en

2.3. Dobudowa aparatury w rozdzielnicy TNS-1.

W istniejacej rozdzielnicy TNS-1 w miejscu pokazanym na rysunku E-01 dobudowaé
zabezpieczenie S303 C16A. Polgczenie zabezpieczenia z istniejacymi szynami zasilajgcymi
wykona¢ przewodem LyG o przekroju 4mm?2.

2.4. Tablica rozdzielcza TD.

Tablice rozdzielcza TD do zasilania dzwignika wykona¢ jako natynkowsg
z drzwiczkami. Sopien ochrony min. IP55. Tablice mocowaé¢ na wysokosci 1,6m nad
poziomem podestu rampy w odlegtosci 2,5m od S$rodka drzwi wejsciowych. Miejsce
zabudowy pokazano na rys. E-03 a spos6b wykonania i potaczenia wg rys. E-04 1 E-05.

2.5. Zasilanie kablowe rozdzielnicy TD.

Tablice rozdzielczg TD nalezy zasili¢ kablem typu YKY 5x4mm’ od dobudowanego
zabezpieczenia w rozdzielnicy TNS-1.
Kabel nalezy ukiada¢ nad stropem podwieszanym na odcinku A-B i C-D oraz w korytku
instalacyjnym na odcinku B-C. Przejscie kabla przez $ciane zewnetrzng wykonaé w rurze
z PCV o $rednicy 25mm. Trase kablowg pokazano na rysunku E-02.
UWAGA:
Przy wykonywaniu robét spetni¢ wymogi:
-temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu powinna by¢ wyzsza od 0°cC.
-przy zginaniu kabla zachowaé minimalny promien giecia wynoszacy min. 10 S$rednic
zewnetrznych tego kabla lub wg zalecen producenta kabla,
Przed ulozeniem w wykopie kabla nalezy:
-sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i powtok PCV,
-zmierzy¢ rezystancje izolacji.
Po wybudowaniu linii wykonaé badania potwierdzone protokotami:
-sprawdzenia ciggtosci zyt linii kablowej i faz,
-pomiaru rezystancji izolacji.



2.6. Instalacje elektryczne, uziemienia i polaczenia wyréwnawcze.

Dla umozliwienia ulozenia kabla zasilajacego (dostawa fabryczna) od rozdzielnicy TD do
dzwignika na poziom ,,0" nalezy utozy¢ rure ochronng odporng na dziatanie promieni UV np.
Optao 32 firmy AROT lub rownowazng. Z istniejgcego ztgcza kontrolnego ( od ptaskownia -
uziomu otokowego) nalezy utozy¢ plaskownik stalowy ocynkowany 25x4mm do konstrukeji
nosnej dzwignika. Dodatkowo nalezy polgczy¢ takim samym plaskownikiem wszystkie czesci
metalowe rampy ( podesty + barierki). Ptaskownik malowa¢ na kolor zéto-zielony. Miejsca
utozenia rur ochronnych oraz uziemien pokazano na rysunku E-03.

2.7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim zastosowaé izolacje robocza o napigciu
znamionowym 1000V dla kabla zasilajacego oraz 500V dla skrzynki zasilajgcej TD. Jako
ochrong przed dotykiem posrednim zastosowaé szybkie wylaczenie zrealizowane przez
wylaczniki nadmiarowo-pradowe zabudowane w rozdzielnicy TSN-1 i TD. Uklad sieciowy
dla projektowanej instalacji - TN-S. Rezystancja wykonanego uziemienia nie by¢ wigksza
niz 10 Ohm po uwzglednieniu wspétczynnika korekcyjnego.

3. Pomiary.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonaé nastepujace pomiary
instalacji elektrycznych:
- pomiary rezystancji izolacji wszystkich obwodow,
- pomiary impedancji (rezystancji) petli zwarcia projektowanych obwodow,
- pomiar rezystancji uziemienia.

inz. Jozef L7 sielezyls
3346,1i/35/88
i ktryczfrych

§2ust 1 pkt T35 271813 ust. 1 p. 4d
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4. SPIS ZALACZNIKOW:

Konin. 25.04.2014r

A. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o$§wiadczam, ze projekt
techniczny instalacji elektrycznej rampy zatadunkowo roztadunkowej wraz z podnosnikiem
mechanicznym o napedzie hydraulicznym w miejscowosci Konin ul. Szpitalna 45 na dzialce
nr 293/4 zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne].

Projektant: inz. Jézef Ciesielczyk
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DECY ZIA o STW!ERDZENIU PRZY GOTOWANIA ZAWODGWBGO
do pelmenia samodzielngch funkcji technicznych w budownictmie

Na;,’r ;i ZuSt"‘ pkt? l‘uSt 2’7x§13us£1p§n é’ .Il_:.' ¢
rozpprzqézema Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrong Srodomlska z dma 20 lu:cgo I975 T
w sprawie

samodzxelngch funkcji techmcznych w budowniciwie (Dz Y. Nr '3, poz, 46)
/
stwierdza sig, ze: Obywatel (Ka)

JOZEF CIESIELCZYR

+

(imie i hazmlsio) .
Magister inzynier elektryk

i {tptut naukowg — zawodowy}
1902 46 . w

urodzony (a} dnia 26 k\"fietnia

Kucharach Borowych

posiada przugotowame zawodowe upou;azma)ace do mgkongm&nia samodzxelnej fuhkcji
proaektanta

Godza) Tankay =
‘1w specjalnosci lnStalacy‘jm - inzyﬁiery;}nej .
(rodzej specjalnosci techni Vus owlanej)
o ¥ 1 .
w zakresie lnSta1§CJI~ EIeg(trycznych
T MA-BUATIG

(sprcjalizacja zawodowe}
WA Reo 2230 MABUA/IM 4.0% loz

DN-14 165578 £.000
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jest upowazniony(al) do:

| 'obgwg(ex (wy_ JOZEF CIESIELCZIK

fimie © numlskol

' 1/ sporzqdzanla projektéw 1nstalacal elektrycznych,

"2/ w budownictwie oséb fizycznych do -
kierowania nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
b2 kontrolowanla wytwarzania konstrukcyanych ‘elementdw inséﬁacji
'oraz oceniznia 1 badanla stanu technicznego instalacji '
elektrycznych

0d decyzji niniejszej przystuguje Obywatelowl
odwoanie do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
za podrednictwem Gydéwnego Architekta Wojewddzkiego w Koninie
w terminie-14 dni od dnia Jjej doreczenia,

trzymujei
Ob,Jézef Ciesielczyk
 62-500 KONIN _

‘ul. Wieniawsklego Nr 6 m 39

Giswif srohitekt Wolewédakt

il
i
Sy b weh Borsan Nfiidwler
| (podpig | pieczcd) -

zam@

Upr g@ﬁkw' {
w zakre Yhgkurycznych
§ 2ust. 1 pke TH st 271 §13 ust. 1 p. 4d
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INZYNIEROW

{ BUDOWNICTWA

Poznan,2013-11-18
ZASWIADCZENIE
Pan/Pani . ... JozefC:es:eiczyk ......................................
. . . ul. Pilsudskiego 14/3
MieISCe ZamieSzZKaNIa ... e,
62-500 Konin

.................................................................................................................................

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywiinej.
'Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia _2014-01-01

do dnia 2014"12'31 ......................................................................................
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Dobudowa aparatu 8303C16A
wg. tys. E-01

YKY 5x4mm2  |.=26m

Skrzynka zasilejaca TD wg. rys. E-05

Zasllaniefzabezpieczenie napedu
X $303C - 10A
¥ YDY 5x2,5mm2 g Opto 32

Skrzynka przylaczeniowa
dostarczana z podnognikiem.

AN L=9m

nad stropem podwieszanym
I w korytkach instalacyjnych wy. rys. E-02

BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS, |
PROJEKTANT Inz. Jozef Ciesielczyk -
Upr. w spec. instalacyjno Inzynleryjne] nr. UAN,8346/11/39/88 A m
Czlonek WOIIB Nr. WKP/IE/0584/01
OPRACOWANIE 7
D. NRRYS.
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ELEKTRYCZNA | Kwiecien 2014 e —— E-04
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Kontrola napigcia

Wy lacznik gléwny

AP TLCH

tal. 502 361 86

e-mall: gigfigich@wp.pl

s | Ul Zagérowska 7
RPILCH PRACOWNIA | "62.500 Konin

Slgszyce 67, 62-570 Rychwa

tel, 6324291 03

ul. Kallska 32 [ul. Partyzaniow 74/6|ul
62-700 Turek | 22-400 Zamosé

tel. 632893929 tel. 510 124 606

Grunwaldzka 51|
62:064 Plewiska
tol, 604 093 362

e-mall: projektowanie.pilch@wp.p!

www.projektowanleplich.pl

TEMAT, LOKALIZACJA
Budowa rampy zatadunkowo-roztadunkowej wraz z
podnosnikiem mechanicznym o napedzie hydraulicznym
Obreb Pawtéwek, jedn. ewidencyjna Konin dz. 293/4

INWESTOR W

ojewddzki Szpital Zespolony w Koninie
Szpitalna 45, 62-504 Konin

TEMATRYSUNKU - gchemat ideowy zasilania
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Oznaczenia aparatow Q1 Q1
Oznaczenia zaciskow L1,2,3,N,PE L1,2,3,N,PE |

Zasilanie z Zasilanie
istniejacej rozdzielnicy
Opis rozdzielnicy urzgdzenia
TSN-1 wg rys. dzwignika
E-01 i E-02 hydraulicznego
Moc 2000 2000
Diugos¢ kabla 25 9
Przekroj kabla 5x4 5x2,5
Typ kabla YKY YDY
o r. proiektu: e Obiekt F| wszKonin
Rozdzielnica TD Nr. projektu: 31/10/E/2013 ekt - Konin
B Lokalizacja E
D Nr. rysunku: - E-05 A Podpis proj.
Data: 7 Autor: inz. J ozef
g%\NQ\% NiniaAlAaaul,




282 mm

340 mm

-3 neondéwki230V

Rozdzielnica TD

D

NI, projektu: 31/10/E/2013
Nr. rysunku: E-05
Data: A \ 70 \\ ‘ Autor:

> m O

Obiekt
Lokalizacja
Podpis proj.

inz. J ozef

NinianAla—al,

E | Konin Sz

Nr. akrusza:

F | wszKonin

Ina 45



