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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejsze; szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznych przy budowie rampy zatadowczo

roztadowczej wraz z podnognikiem mechanicznym o napedzie hydraulicznym przy budynku
Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Szpitalnej 45.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana Jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z budowsg instalacji elektrycznych objetych dokumentacjg techniczna.
Zgodnie z dokumentacjg proj ektows nalezy wykonaé nastepujace prace:

Instalacje elektryczne
Przebudowa rozdzielnicy TSN-1.

Demontaz i ponowny montaz konstrukcji rozdzielnicy do
przebudowy aparatury - p.a. 1,00 Szt

Montaz w rozdzielnicach skrzynkowych osprzetu
modutowego: wylacznik nadpradowy 3-bieg. 1,00 Szt

Ulozenie, w szafach i na tablicach, w wiazkach przewodow,
o przekroju 4,0 mm2, typu: LgY-750 V 3,00 m

Podlaczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce
0 przekroju zyty: powyzej 2,5 do 4,0 mm?2 6,00 szt

Montaz koncéwek, przez zaciskanie, na zytach o przekroju:
do 6 mm?2 6,00 szt

Montaz tablic rozdzielczych

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z

konstrukcja przykrecana do gotowego podioza, przy masie

skrzynki lub rozdzielnicy do 10 kg - Rozdzielnica TD 1,00 szt
Montaz tras kablowych

Reczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegly otworow

o dtugosci przebicia ponad 1/2 do 1 cegly i §rednicy: do 25

mm 3,00 szt

Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegty,
otworow o dtugosci przebicia ponad 2 do 2 1/2 cegly i
srednicy: ponad 25 do 40 mm 1,00 szt

Demontaz istn. sufitoéw podwieszanych o konstrukeji
metalowej z wypelieniem plytami z wiékien mineralnych 14,00 m2

Korytka KI 40x40.1 wraz pokrywami i elementami

pomocniczymi 6,00 m
Rury winidurowe uktadane n.t.na podiozu betonowym, o

srednicy: ponad 28 do 37 mm -fi 32mm 8,00 m
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Uktadanie w budynkach, budowlach lub na estakadach,
kabli wielozytowych z mocowaniem, o masie: do 0.5 kg/m -
YKY 5x4mm?2 25,00 m

Ukfadanie w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych,
kabli wielozytowych o masie: do 0.5 kg/m -YDY 5x2,5mm2 9,00 m

Obroébka na sucho kabli energetycznych wielozytow. z

zytami miedzianymi, na napiecie do 1 kV, o izolacji i

powloce z tworzyw sztucznych; zarobienie kofica kabla o

przekroju: do 16 mm?2 , kabel S-zylowy 4,00 szt

Powtérny montaz sufitéw podwieszanych o konstrukecji

metalowej z wypelnieniem plytami z widkien mineralnych 14,00 m2
Montaz uziemien i polaczen wyrownawczych

Montaz przewodéw uziemiajacych i wyréwnawczych z

bednarki ocynkowanej o przekroju do 120 mm?2,

mocowanych na wspornikach do podtoza; innego niz

drewniane -FeZn 25x4mm 12,00 m
Uchwyty uziemiajace, skrecane lub spawane do konstrukcji 2,00 szt
Pomiary pomontazowe i ochronne

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego

napigcia: 3-fazowego 1,00 pomiar

Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 5-zytlowy 1,00 odc
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub
roboczego: - pierwszy pomiar 1,00 szt
Badania i pomiary skutecznosci zerowania: - pierwszy
pomiar

1,00 szt
1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.  Obwdd instalacji elektrycznej — zespdt elementéw instalacji elektrycznej wspdlnie
zasilanych i chronionych przed przewgzeniami wspdlnym zabezpieczeniem.

142, Obwéd rozdzielczy — wewngetrzna linia zasilajgca — W.L.Z. (obiektu budowlanego) —
obwdd elektryczny zasilaj acy tablice rozdzielcza (rozdzielnice).

1.4.3.  Obwod odbiorczy — obwéd konicowy (obiektu budowlanego) — obwdd, do ktérego
sg przylaczone bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtykowe.

1.4.4.  Oprzewodowanie (okablowanie) — przewéd, przewody lub przewody szynowe
1 elementy zapewniajace ich zamocowanie i ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

1.45.  Urzadzenia elektryczne — wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznych
przeznaczone do takich celow jak wytwarzanie, przeksztatcanie, przesylanie, rozdziat lub
wykorzystanie energii elektryczne;j.

1.4.6.  Odbiornik energii elektrycznej — urzadzenie do przetwarzania energii elektrycznej
w inng forme energii, np. w $wiatto, ciepto, energie mechaniczng.

1.4.7.  Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu,
elektrycznego, moggcy pracowaé pod i nad ziemig.

1.4.8. Kanat kablowy — kanat w scianie, stropie, podfodze albo w ziemi, pokryty w catosci
lub czgsciowo zdejmowanymi plytami, przeznaczony do uktadania w nim kabli i przewodéw,
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nie przystosowany do poruszania si¢ w nim Iudzmi.

1.4.9. Przepust kablowy — ostona otaczajaca kabel, stanowigca jedng czgs¢ konstrukeyjna,
wykonana z dowolnego materiahy.

1.4.10. Rozdzielnica - urzadzenie przeznaczone do wiaczania w obwody elektryczne,
speiniajgce jedng lub wiecej funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, odtaczanie, laczenie.

2. MATERIALY.

Przy budowie instalacji elektrycznych zasilania rampy zaladowczo roztadowczej beda
wystgpowaty nast. nowe materialy montazowe:

LpOplsczynmkaRMSHostm
1 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm 1248 m
2 Uchwyty stalowe do rur fi 32 16,80 szt
3 Sruby stalowe ZGR z gwint.na calej dt.M-8 0,07 kg
4 Szafki (skrzynki) rozdzielcze - TD wd. rys. E-05 1,00 szt
5 Wylaczniki nadpradowe S303 C16A 1,00 szt
6 Uchwyty stalowe do rur stalowych 2,00 szt

Rury elektroinstalacyjne z PVC fi 32 nrp. Opto 32 lub

7 réwnowazne 8,32 m
8 Lacznik prosty 40x40mm 2,00 szt
9 Kanaly inst.z PVC - nascienne KI 4040.1 6,48 m
10 Wsporniki .$cienne z uchwytem do bednarki 6,00 szt
11 Konacéwka kablowa do zapras., K 4 mm?2 6,18 szt
12 Opaski kablowe instalacyjne (OKI) 8,00 szt
13 Przewé6d miedziany LgY 4,0 mm?2, 750 V 3,12 m
14 Przewodd kabelkowy miedz. YDY 5x2,5; 750V 9,18 m
15 Kabel elektroen.miedz. YKY 5x 4, 0,6/1kV 26,00 m
16 Koiki rozpor.uniw.polietyl.z wkretami,8 mm 16,80 szt
3. SPRZET.

3.1. Sprzet do wykonania instalacji elektrycznej :

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznej winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujgcych wiasciwg jakosé robét.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zadania winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkéw transportu:

1 Zuraw samochodowy do 4t €} 0,149 m-g
2 Spawarka elektryczna 0,353 m-g
4. TRANSPORT.

4.1. Transport materialéw i elementéw.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zadania winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych srodkéw transportu:

3 Ciagnik kotowy 55-63 kW [ 75-85 KM] (D) 0,149 m-g
4 Samochéd dostawezy do 0,9 t (D 0,527 m-g
5 Samochéd skrzyniowy do 5 t (1) 0,000 m-g
6 Przyczepa do przewozenia kabli, do 4 t 0,149 m-g
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Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegblnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT.

3.1. Roboty demontazowe.

Na obiekcie nie wystepuja elektryczne roboty demontazowe.

5.2. Montaz przewoddéw .

Trasowanie.
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami

1 urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe; konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Przej$cia przez $ciany i stropy.

Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) musza byé chronione przed uszkodzeniami.

Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywaé w przepustach rurowych PCV.
Przej$cia pomiedzy pomieszezeniami o roznych cisnieniach powinny byé wykonane
W sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sie wyziewow.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosei
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury stalowe, rury
Z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

t.aczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewod6éw nalezy wykonywaé w sprzgcie
1 osprzecie instalacyjnym i odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ polaczen skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,

a samo ich przylaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb przytaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. :

Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju
1w liczbie, do jakich zacisk ten Jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przylaczane za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podktadki
metalowe, zabezpieczajace przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dhugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnié prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.

Kornce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie tulejek zamiast cynowania).
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Wykonywanie instalacji w rurach instalacyjnych. Uwagi montazowe.

Kucie bruzd. uktadanie rur i przewodéw.,

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy uktadaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy miedzy rurami wynosily nie mniej niz Smm.

Rury zaleca si¢ uktadaé jednowarstwowo.

Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacych ich
konstrukcje.

Zabrania sie kucia bruzd, przebié i przepustow w betonowych elementach konstrukeyjno-
budowlanych.

Przy przejsciach z jednej strony Sciany na drugg lub ze $ciany na strop cata rura powinna byé
pokryta tynkiem.

Przebicia przez $ciany nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby rure mozna byto wyginaé tagodnymi
tukami o promieniu nie mniejszym od wartogci podanych ponizej:

Srednica znamionowa 18 21 22 |28 |37 |47
rury w mm.
Promien tuku w mm. 190 190 250 | 250 | 350 | 450

Laczenie rur nalezy wykonywaé za pomocg polaczen jednokielichowych lub ztaczek
dwukielichowych (ZCL). Najmniejsza dtugosé potaczenia j ednokielichowego powinna wynosié:

Srednica znamionowa 18 21 22 28 37 47
rury w mm.
Diugosc kielicha w mm. 35 35 40 45 50 60

Puszki powinny byé osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna krawedz po otynkowaniu $ciany
byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagana liczbe
otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzonych rur.

Koniec rury powinien wehodzié do $rodka puszki na glebokosci do Smm. Zabrania si¢ uktadania
rur wraz z wciggnigtymi w nie przewodami.

Wciaganie przewoddw.

Przed przystgpieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania rurowania,
Zamocowania sprzetu i osprzetu i jego potaczenia z rurami oraz przelotowos¢. Weciaganie
przewodéw nalezy wykonywaé za pomocg specjalnego sprzetu montazowego, np. sprezyny
instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosowaé przewoddéw, ktére pdzniej zostang uzyte

w instalacji.
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3.3. Montaz osprzetu instalacyjnego.

Osprzet elektryczny stosowaé produkeji krajowej lub zagranicznych rOwnowazny spetniajgcy
wymogi Polskich Norm oraz zgodny z podanym zestawieniem materialow.

5.4. Uktadanie kabli.

Kable nalezy uktadaé w trasach wytyczonych przez projektanta instalacji. Ukladanie kabli
powinno by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ ukladane w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy ukiadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.
Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien
by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Kabel utozony w kanale lub korycie pomiedzy rozdzielnicami na catej swej dtugosci powinien
posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

5.5. Montaz skrzynki zasilajacj TD.

Montaz wyposazenia tablicy rozdzielczej nalezy wykonaé wedtug instrukcji montazu dostarczonej
przez producentéw tych wyrobéw. Instrukcja powinna zawieraé wskazéwki dotyczace montazu
i kolejnosci wykonywanych robét, a mianowicie:

- sposoby mocowania aparatéw na szynach,

- sposoby podlgczen elektrycznych,

- montaz obudéw rozdzielczych na podtozu ( w zaleznosci od materiahu),
- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j,

- podigczenie do aparatéw kabli,

- pomiary i préby pomontazowe i ochronne.

5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

System ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji elektrycznej przyjmuje sie jako szybkie
wylaczenie. System ochrony przeciwporazeniowej nalezy przyja¢ TN-S.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Aparatura elektryczna.

Calos¢ aparatury elektrycznej rozdzielnicy podlega sprawdzeniu opisanym ponizej w punkcie

6.2 niniejszej specyfikacji. Pozostata aparatura (osprzet instalacyjny, gniazda elektryczne i korytka
instalacyjne) podlega sprawdzeniu zgodnosci z dokumentami dostawcy oraz sprawdzeniu stanu
technicznego. Zgodnosé tych elementéw z wymogami potwierdza si¢ odpowiednimi pomiarami
opisanymi w dalszej czesci specyfikacji.

6.2. Skrzynka zasilajaca (rozdzielnica).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy rozdzielnica lub jej czesci odpowiadaja tym
wymaganiom dokumentacji projektowej, ktorych spelnienie moze byé stwierdzone bez uzycia
narzedzi i bez demontazu podzespotéw. Sprawdzeniem nalezy obja¢ jakos¢ wykonania i
wykoficzenia, a zwlaszcza:

- stan pokry¢ antykorozyjnych, ciaglosé przewoddéw ochronnych i ich podtaczenie do wszystkich
metalowych elementéw mogacych znalez¢ si¢ pod napigciem, jako$é wykonania potaczen w
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obwodach gtéwnych i pomocniczych, jakogé konstrukcji, zgodno$¢ aparatéw z zestawieniem
technicznym i schematem ideowym.
Po zamontowaniu rozdzielnicy nalezy sprawdzi¢:

- jakos¢ potaczen srubowych pomiedzy Sciang a konstrukcja szafy, stan powlok antykorozyjnych,
Jako$¢ potaczeri kabli zasilajacych i odptywowych, zgodno$é schematu szafy ze stanem
faktycznym. Schematy takie powinny by¢ zamieszczone na widocznym miejscu wewnatrz

szafy.

6.3. Instalacja przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej nalezy zastosowaé szybkie wylaczenie w ukladzie
sieciowym TN-S dla wszystkich budowanych instalacji elektrycznych. Po wykonaniu instalacji
nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej i skutecznosci dziatania zabezpieczen zwarciowych. Wszystkie wyniki
pomiaréw nalezy zamiescié w protokéle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostana
przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostana rozebrane
1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT.

1.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa dla rozdzielnicy elektrycznej, aparatury i osprzetu elektrycznego jest sztuka,
dla kabli i przewodéw energetycznych jest metr.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie proby i pomiary daly wyniki pozytywne.

8.2. Dokumenty do odbioru koficowego robét:

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ powykonawcza instalacje elektrycznych w dwéch egzemplarzach,

- protokdty pomiaru rezystancji izolacji zastosowanych przewodéw i kabli energetycznych,
- protokoty pomiaru rozdzielnicy elektrycznej,

- protokoty pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej,

- atesty 1 gwarancje zastosowanych urzadzen.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonaé nastepuj ace roboty ktére beda podstawa
platnosci:

1. Montaz trasy kablowej zasilajace;.

2. Montaz rozdzielnicy elektrycznej i dobudowa zabezpieczenia.

(V8]

Montaz instalacji elektrycznych wg. przedmiaru robét i niniejszej specyfikacii.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
1. PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

2. PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

3. PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym.

4. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obciazalno$é pradowa dtugotrwala przewodéw.

5. PN-E-9050-1:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 450/750 V — Wymagania ogblne.

6. PN-E-90500-4-2001 - Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 450/750 V — Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej do uktadania na state.

7. PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

8. PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV.

9. PN-E-05023:1990 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub
cyframi.

10. PN-E-06150-10:1990 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa — Przepisy
ogolne.

11. PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawow badanych w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.

12. PN-EN 60439-3:2002 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane — Rozdzielnice tablicowe.

13. PN-EN 60947-3:2002 Cze$¢ 3 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa —
Rozlgezniki, odigezniki, roztgezniki izolacyjne i zestawy facznikéw z bezpiecznikami
topikowymi.

14. PN-EN 60947-2-:2005 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa — wytgczniki.

15. PN-IEC 60364-4-443:1999-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi.

16. PN-EN 50085-1:2001 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych
zamknigtych do instalacji elektrycznych — czgs¢ 1. Wymagania ogdlne..

17. PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow — Czesé 1:
Wymagania ogdlne.

10




WSZ Konin

10.2. Przepisy prawne.

1. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. (Dz. U. 2003 nr 207, p6z. 2016; Dz. U. 2004 nr 6, péz.
41; nr 92, péz. 881; nr 93, pdz. 888; nr 96, poz. 959)

2. Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, pdz. 1504; nr 203, péz.
1966; Dz. U. 2004 nr 29, péz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, péz. 875; nr 96, pz. 959).

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 147, péz. 1229; Dz. U. 2003
nr 52, poz. 452).

4. Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity Dz. U. 1998 nr 21, péz. 94; nr 106, pdz.
668; nr 113, péz. 717; Dz. U. 1999 nr 99, péz. 1152; Dz. U. 2000 nr 19, péz. 239; nr 43, p6z. 489; nr
107, p6z. 1127; nr 120, péz. 1268; Dz. U. 2001 nr 11, p6z. 84; nr 28, pdz. 301; nr 52, pdz. 538; nr 99,

poz. 1075; nr 111, pdz. 1194; nr 123, poz. 1354; nr 128, pdz. 1405; nr 154, péz. 1805; Dz. U. 2002 nr
74, pdz. 676; nr 135, pdz. 1146; nr 196, poz. 1660; nr 199, péz. 1673; nr 200, péz. 1679; Dz. U. 2003 nr
166, pdz. 1608; nr 213, péz. 2081). .

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, pdz. 1133).

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120,
poz. 1126).

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2003 nr 121,
poz. 1138).

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, p6z. 1650).

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzednia 1999 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, pdz. 912).

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 2003 nr 80, péz. 725).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, pdz. 401).

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagar
dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz. U. 2002 nr 191, péz. 1596; Dz. U. 2003 nr 178, poz. 1745).

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. 1998
nr 107, péz. 679; Dz. U. 2002 nr 8, péz. 71; nr 25, pdz. 256) - utraci moc z chwilg wydania przepisu
z delegacii ustawy o wyrobach budowlanych.

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracii z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 1998 nr
113, pdz. 728) - utraci moc z chwila wydania przepisu z delegacji ustawy o wyrobach budowlanych.

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 2002 nr 209, pdz.
1779)- utraci moc z chwila wydania przepisu z delegacji ustawy o wyrobach budowlanych.

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r.

w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49, péz. 414).

17. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 grudnia 2003 r.

W sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. 2004 nr 7, p6z. 117).

18. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania

krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych (Dz. U. 2003 nr 239, p6z. 2039).
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