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OPIS TECHNICZNY

INWENTARYZACYJNY
1. Temat Remont rampy zatadunkowo-roztadunkowej
2. Inwestor WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
3. Lokalizacja Jednostka ewidencyjna Konin, obreb ewidencyjny Glinka,

dziatka ewidencyjna nr 8/46
4. Podstawa opracowania
— Zlecenie inwestora
— Wizja lokalna
— Pomiary inwentaryzacyjne
— Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

5. Parametry techniczne istniejacego obiektu

— Szeroko$¢ wraz z balustradg - 2,06 m
— Szerokos$é robocza — 2,00 m
— Dlugo$é¢ najazdu - 500 m
— Dtugo$¢ czesci poziomej - 2,00 m

6. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowa rampa zatadunkowo-roztadunkowa zlokalizowana jest przy budynku
uzytecznosci publicznej, tj. Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Rampa jest
obiektem wolnostojgcym, nie zwigzanym trwale z gruntem. Gtéwna konstrukcja obiektu
wykonana jest z profili rurowych stalowych o przekroju okragtym. Nawierzchnia rampy
wykonana jest z kraty Wema. Balustrady i porgcze wykonane sg z profili rurowych
stalowych o przekroju okraggtym. Nachylenie czesci najazdowej wynosi 13,24%.

7. Opis techniczny obiektu
7.1. Gtéwna konstrukcja rampy
Gtéwna konstrukcja rampy jest wykonana z profili stalowych. Stupki sg wykonane
zrury okragtej RO 48,3 mm. Belki sg wykonane analogicznie z rury okraglej
RO 48,3 mm. Zastrzaty sg wykonane z rury okragtej RO 48,3 mm.

7.2. Nawierzchnia

Nawierzchnia rampy jest wykonana z kraty Wema o wymiarach 1000x1000 mm.
Wymiary ptaskownika ptaskownika 30x3 mm.

7.3. Balustrady

Balustrady i porgcze sg wykonane z profili stalowych o przekroju okrggtym
RO 26,9 mm. Catkowita wysoko$¢ balustrady wynosi 108 cm.
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8. Ocena funkcjonalnosci i stanu technicznego elementéw obiektu
W trakcie ogledzin istniejgcej konstrukcji rampy stwierdzono:

— gtéwne elementy konstrukcji s3 zuzyte wskutek dtugotrwatej eksploatacii,

— elementy stalowe sg pokryte rdzg,

— stupy rampy posiadajg znaczne wyboczenia oraz sg odchylone od osi pionowych
wskutek transportu o duzym tonazu oraz  sposobu ich wykonania (stupy sa wykonane
z pojedynczych krétszych elementéw rurowych zespawanych ze sobg),

— nachylenie czgsci najazdowej wynoszace 13,24% nie spetnia wymagan BHP
dotyczgcych drog transportowych (art 5 pkt. 1 Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650 ze zm.),

— balustrady i porgcze sg znacznie odchylone od osi pionowych i poziomych,

— nawierzchnia z kraty Wema nie wykazuje nieprawidtowosci.

Stan bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania istniejgcego obiektu nalezy ocenié
w czesci jako zty. Obiekt wymaga remontu i dostosowania do obowigzujgcych przepiséow
i norm.

Zalecenia:

— skorodowang i odchylong od osi pionowych i poziomych konstrukcje rampy nalezy
wymieni¢ na nows,

— zréznicowanie poziomoéw nalezy wyréwnaé najazdem o nachyleniu 8% zgodnie
z wymaganiami BHP dotyczgcych drég transportowych (art 5 pkt. 1 Dz. U. Nr 169
z 2003 r. poz. 1650 ze zm.),

— nalezy wykona¢ nowe balustrady i porecze o catkowitej wysokosci 120 cm,

— wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, a nastepnie
natozy¢ na nie warstwe farby antykorozyjnej,

— jako nawierzchnig nalezy zastosowac istniejgcg krate Wema, ktorg nalezy oczyscié
i zabezpieczy¢ antykorozyjnie z uzupetnieniem brakujgcych elementéw kraty ze wzgledu
na wydtuzenie czesci najazdowej do rampy.

Projektant:

mgr inz. arch. Roman Pilch
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Gtéwna konstrukcja obiektu wykonana jest z profili rurowych okragtych RO 48,3 mm.
Elementy balustrady wykonane sa z profili rurowych okragtych RO 26,9 mm.
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TEMAT, LOKALIZACJA

Remont rampy zatadunkowo-roztadunkowej
jednostka ewidencyjna Konin, obreb Glinka, dz. nr 8/46

INWESTOR Wojewddzki Szpital Zespolony w Koninie

ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
TEMAT RYSUNKU 3

Podkonstrukcja rampy

STADIUM INWENTARYZACJA BUDOWLANA
BRANZA ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Roman Pilch l/f

Upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr WKP/0227/POOK/08

Upr. w spec. architektonicznej WP-OIA/OKK/UpB/25/2008

4
OPRACOWANIE |inz. Marta Sobczak
i DATA SKALA NR RYS.
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OPIS TECHNICZNY WYKONANIA
ROBOT REMONTOWYCH

1. Temat Remont rampy zatadunkowo-roztadunkowe;

2. Inwestor WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

3. Lokalizacja Jednostka ewidencyjna Konin, obreb ewidencyjny Glinka,
dziatka ewidencyjna nr 8/46

4. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

— Wizja lokalna

— Pomiary inwentaryzacyjne

— Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

5. Charakterystyka obiektu

Rampa zatadunkowo-roztadunkowa jest obiektem wolnostojgcych stuzgcym do obstugi
dostaw do obiektu uzytecznoéci publicznej jakim jest Wojewodzki Szpital Zespolony
w Koninie. Gtéwna konstrukcja stalowa obiektu wraz balustradg podlega w catosci
wymianie ze wzgledu na stan techniczny oraz dostosowanie do aktualnych przepiséw.
Nawierzchnia rampy podlega ponownemu zastosowaniu ze wzgledu na dobry stan
techniczny elementéw kraty Wema.

6. Charakterystyczne projektowane parametry techniczne

— Szeroko$¢ wraz z balustradg - 2,08 m
— Szerokos$¢ robocza - 2,00 m
— Dtugos¢ najazdu - 7,00 m
— Dilugos¢ czesci poziomej - 2,00 m
— Nosnosc¢ - 2 000 kg

7. Opis prac robiérkowych
Przewidziano nastepujgce prace rozbiérkowe:

— demontaz istniejgcej podkonstrukcji rampy,
— demontaz istniejgcej balustrady wraz z poreczami,
— demontaz krat Wema w celu ich oczyszczenia i ponownego zastosowania.

8. Opis prac remontowych
8.1. Gtéwna konstrukcja rampy

Gtowng konstrukcje rampy nalezy wykona¢ z profili stalowych rurowych
ocynkowanych o przekroju kwadratowym. Stupy nalezy wykona¢ z RK 40x40x3
mm. Belki nosne oraz poprzeczne belki no$ne nalezy wykonaé¢ z RK 40x40x3 mm.
Pod kazdym stupem nalezy dospawac stope z ptaskownika BL 100x100x10 mm.
Potgczenia konstrukcji nalezy wykonaé poprzez spawanie spoing o grubos$ci 3 mm.
Nalezy zaslepi¢ wszystkie widoczne przekroje elementéw rurowych w celu
unikniecia dostepu powietrza.
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8.2. Nawierzchnia

Nawierzchnia rampy pozostaje bez zmian — z krat Wema o wymiarach
pojedynczego elementu 1000x1000 mm i wymiarach ptaskownika 30x3 mm.
Istniejagce  elementy nalezy oczyszci¢ i zakonserwowaé powtokami
antykorozyjnymi.

Podczas montazu nalezy wykorzysta¢ 14 elementéw istniejgcych kraty Wema
oraz zamontowa¢ 4 elementy nowe ze wzgledu na konieczno$¢ wydtuzenia
dojazdu do rampy w celu dostosowania do wymagan BHP dotyczgcych drég
transportowych (art 5 pkt. 1 Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650 ze zm.).

8.3. Balustrady

Balustrady i porgcze nalezy wykona¢ z profili stalowych rurowych ocynkowanych.
Stupki nalezy wykona¢ z rury kwadratowej RK 40x40x3 mm. Pochwyt nalezy
wykona¢ z rury okragtej RO 48,3x3,0 mm. Wypetnienie pomiedzy stupami
oraz potgczenie stupkéw z pochwytem nalezy wykonaé z rury okragtej RO 26,9x3,0
mm. Wypeinienie nalezy wykona¢ o maksymalnym prze$wicie pomiedzy
elementami 20 cm. Polgczenia konstrukcji nalezy wykonaé poprzez spawanie
spoing o grubosci 3 mm.

Balustrade nalezy zamocowaé¢ do policzkéw konstrukcji (od strony zewnetrznej).
Porecze powinny by¢ oddalone od $cian co najmniej 5 cm. Dodatkowo porecze
nalezy przedtuzy¢ o 30 cm oraz zakoriczy¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczne
uzytkowanie.

8.4. Wyposazenie

Rampe nalezy wyposazy¢ w zatadunkowg warge uchylng na zawiasach
o wymiarach BL 1800x440x10 mm przekfadang recznie stuzgcg do ptynnych zmian
wysokosci zatadunkowych pojazdéw transportowych. Podest zatadunkowy nalezy
wykonac z wytrzymatych profili aluminiowych o strukturze antyposlizgowe;.

Przed wjazdem na rampe nalezy wykona¢ warge najazdowg przylegajgca
do istniejgcego placu/chodnika o wymiarach BL 2000x440x10 mm. Podest
najazdowy nalezy wykona¢ z wytrzymatych profili aluminiowych o strukturze
antyposlizgowe;.

Wzdtuz catej dtugosci obiektu nalezy wykonaé ograniczniki zabezpieczajgce przed
zjechaniem wozka z rampy.

8.5. Wykonczenie zewnetrzne

Elementy konstrukcji nalezy wykonac ze stali ocynkowane;.
Obiekt nalezy zabezpieczy¢ preparatami antykorozyjnymi przeznaczonymi do stali
ocynkowanej.

Materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty techniczne oraz odpowiadaé
ustaleniom normowym. Roboty budowlane powinny byé wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Projektant:

..............................

............ et : e
mgr inz, arch. Roman, Pilch
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