WSZ Konin Rampa llI

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 00035258)

Przedmiar robot

Nr| Podstawa Opis robot Jm| llosé
Kosztorys Kosztorys
1 |Element Roboty rozbiérkowe
1 [KNR 404/804/1 |Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych
b e
7,00*2 14,0000
...................................................................................................................................... e 14.0000]m 14,000
2 .......................................................
; 14,0000
14,0000|{m2 14,000
3 |Kalkulacja Demontaz krat Wema
indywidiainapslai st e e o i o0 S otine e e R s L e
Bl it lieoc ] s e S SR S o SIS S SR e ek
2,00*7,00 14,0000
...................................................................................................................... SR e 14,000
2  |Element Wykonanie konstrukciji
1 |KNP 7/132/1 (1) |Wykonanie podkonstrukcji rampy
RAZEM 203,4160(kg 203,416
5
RO26,9x3 (21002821574 : 113,2800
.................................................................. 100*8*177 sl e
.............................................. mRAZEMEWkg 545610
3 |Element Malowanie antykorozyjne
6 |KNR 712/101/3 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
konstrukcje szkieletowe
e e e i S S i e L s
kféiy ey e e s e i
................................................................................................................................................. S T2 1,680
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Nr| Podstawa Opis robot Jm | llos¢
7 |KNR 712/105/3 Odttuszczanie, konstrukcije szkieletowe
RK 40x40x3
RO 48,3x3
. 1,6800
: 22,6160/m2 22,616
8 |KNR 712/205/3 |[Malowanie pedzlem - farby do gruntowania epoksydowe, konstrukcje szkieletowe, farba
(1) chemoodporna czerwona tlenkowa
0,0686
0,0104
'51 000,152
:2,00*3270,085
:1,00*8*0,085 10,6800
plaskowinik 100x100x10 ot et T S e S S 05600
KegWoma= = 7 e s e SRR 2,1600|
RAZEM:: 23,0960|m2 23,096
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Nr| Podstawa Opis robot Jm | llosé
9 |KNR 712/211/3 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe, konstrukcje szkieletowe, emalia
(3) epoksydowa chemoodporna, pozostate kolory 2x
m2 23,096
4 |Element Montaz konstrukcji
10 |KNP 73/196/5 |Montaz podkonstrukcji rampy
e 203,4160
: 203,4160 kg 203,416
11
245,6100
12 |Kalkulacja Montaz krat Wema
indywidualna
Sl NS s e e e e o e
................................................................... e e S s
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 18,0000|m2 18,000
13 |Kalkulacja Podest najazdowy zprofili aluminiowych
wiasna
szt 1,000
14 |Kalkulacja Podest zatadunkowy
wiasna
RAZEM 1,0000|szt 1,000
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Spis katalogéow

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNP 7 Roboty slusarsko-kowalskie (Tom VII: Czes$¢ | - Rézne elementy konstrukcyjne, Czes¢ Il - Przygotowanie elementoéw
metalowych)
KNP 73 Roboty $lusarsko-kowalskie Tom VII, cz.lll: Wyroby produkcji pomocniczej
KNR 404 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe budynkéw i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)
KNR 712 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne
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