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OPIS TECHNICZNY

INWENTARYZACYJNY
1. Temat Remont rampy zatadunkowo-roztadunkowej
2. Inwestor WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
3. Lokalizacja Jednostka ewidencyjna Konin, obreb ewidencyjny Pawiowek,

dziatka ewidencyjna nr 293/24

4. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

— Wizja lokalna

— Pomiary inwentaryzacyjne

— Obowigzujagce normy i przepisy budowlane

5. Parametry techniczne istniejgcego obiektu

— Szerokos$¢ wraz z balustradag - 2,08 m
— Szerokos$¢ robocza - 2,00 m
— Dlugos¢ podjazdu - 1,00 m
— Ditugo$¢ czesci poziomej - 5,00 m

6. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowa rampa zatadunkowo-roztadunkowa zlokalizowana jest od strony pétnocnej
budynku uzytecznosci publicznej, tj. Wojewoddzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.
Rampa jest obiektem wolnostojgcym, nie zwigzanym trwale z gruntem. Gtéwna
konstrukcja obiektu wykonana jest z profili rurowych stalowych o przekroju okrggtym
i wymiarach przedstawionych w czeéci rysunkowej. Nawierzchnia rampy wykonana
jest zkraty Wema. Balustrady i porgcze wykonane sg z profili rurowych stalowych
o przekroju okrggtym. Nachylenie czesci podjazdowej wynosi 8%.

7. Opis techniczny obiektu

7.1. Gloéwna konstrukcja rampy

Gléwna konstrukcja rampy jest wykonana z profili stalowych. Stupki sg wykonane
zrury okragtej RO 48,3 mm oraz RO 42,4 mm. Jeden stupek jest wykonany
z kgtownika L 40x40 mm. Belki sg wykonane analogicznie z rury okragtej
RO 48,3mm oraz RO 42,4 mm. Zastrzaly sg wykonane z rury okragtej
RO 26,9 mm.

7.2. Nawierzchnia

Nawierzchnia rampy jest wykonana z kraty Wema o wymiarach 1000x1000 mm.
Wymiary ptaskownika ptaskownika 30x3 mm.

7.3. Balustrady

Balustrady i porecze sga wykonane z profili stalowych o przekroju okrggtym
RO 26,9 mm. Catkowita wysokos$¢ balustrady wynosi 108 cm.
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8. Ocena funkcjonalnosci i stanu technicznego elementéw budynku
W trakcie ogledzin istniejgcej konstrukcji rampy stwierdzono:

— elementy stalowe sg nieznacznie pokryte rdzg (powierzchniowo),
— balustrady i porecze sg odchylone od osi pionowych i poziomych,
— nawierzchnia z kraty Wema nie wykazuje nieprawidtowo$ci.

Stan bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania istniejgcego obiektu nalezy oceni¢
w czeéci jako zty. Obiekt wymaga remontu i dostosowania do obowigzujgcych przepisow
i norm.

Zalecenia:

— z konstrukgji rampy nalezy usung¢ rdze oraz istniejgcg powtoke malarska,

— nalezy wymieni¢ na nowe balustrady i porecze,

— stupek wykonany z katownika L 40x40 mm nalezy zastgpi¢ stupkiem z profilu
zamknigetego RO 42,4 mm,

— nalezy zamontowa¢ dodatkowe stupki z RO o takich samych wymiarach jak belka,
do ktérej bedg montowane,

— wszystkie elementy stalowe nalezy oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie, a nastepnie
natozyé na nie warstwe farby antykorozyjne;j.

Projektant:

mgr inz. arch. Roman Pilch
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TEMAT, LOKALIZACJA

Remont rampy zatadunkowo-roztadunkowe;j
jednostka ewidencyjna Konin, obreb Pawtéwek, dz. nr 293/24

INWESTOR Wojewodzki Szpital Zespolony w Koninie
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
TEMAT RYSUNKU :
Podkonstrukcja rampy

STADIUM INWENTARYZACJA BUDOWLANA
BRANZA ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Roman Pilch L/

Upr. w spec. konstrukeyjno-budowlanej nr WKP/0227/POOK/08
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OPRACOWANIE |inz. Marta Sobczak
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OPIS TECHNICZNY WYKONANIA
ROBOT REMONTOWYCH

1. Temat Remont rampy zatadunkowo-roztadunkowej

2. Inwestor WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

&

Lokalizacja Jednostka ewidencyjna Konin, obreb ewidencyjny Pawtéwek,
dziatka ewidencyjna nr 293/24

4. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

— Wizja lokalna

— Pomiary inwentaryzacyjne

— Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

5. Charakterystyka obiektu

Rampa zatadunkowo-roztadunkowa jest obiektem wolnostojgcych stuzgcym do obstugi
dostaw do obiektu uzytecznosci publicznej jakim jest Wojewddzki Szpital Zespolony
w Koninie. Gtéwna konstrukcja stalowa obiektu wymaga wzmocnienia. Pod kazdym
narozem elementu z kraty Wema nalezy wykonac¢ stupek o przekroju zgodnym z belka,
do ktérej bedzie mocowany, jezeli w danym miejscu takowego stupka brakuje.
Balustrada podlega w catosci wymianie ze wzgledu na zty stan techniczny.
Nawierzchnia rampy nie wymaga wymiany, stan techniczny elementéw kraty Wema jest
dobry.

6. Charakterystyczne parametry techniczne

— Szeroko$¢ wraz z balustradg - 2,08 m
— Szeroko$¢ robocza - 2,00 m
— Dtugos¢ podjazdu - 1,00 m
— Dtugos¢ czesci poziomej - 500 m
— Nosnosé - 2 000 kg

7. Opis prac rozbiorkowych
Przewidziano nastepujgce prace rozbiérkowe:

— demontaz istniejgcej balustrady wraz z porgczami,
— demontaz istniejgcego stupka wykonanego z kgtownika,
— usuniecie rdzy oraz istniejgcej powtoki malarskie;.

8. Opis prac remontowych
8.1. Gtéwna konstrukcja rampy

Stupek wykonany z kgtownika L 40x40 mm nalezy usung¢. Pod kazdym narozem
elementu z kraty Wema nalezy wykona¢ stupek o przekroju okrggtym zgodnym
z belkg, do ktérej bedzie mocowany (RO 48,3 mm lub RO 42,4 mm zgodnie
z rysunkiem), jezeli w danym miejscu takowego stupka brakuje. Stupki nalezy
wykona¢ o dtugosci zgodniej ze stupkami istniejgcymi.
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Pod kazdym stupem nalezy dospawac stope z ptaskownika BL 100x100x10 mm.
Potgczenia konstrukgcji nalezy wykonaé¢ poprzez spawanie spoing o grubosci 3 mm.
Nalezy za$lepi¢ wszystkie widoczne przekroje elementéw rurowych w celu
unikniecia dostepu powietrza.

8.2. Nawierzchnia

Nawierzchnia rampy pozostaje bez zmian - z krat Wema o wymiarach
pojedynczego elementu 1000x1000 mm i wymiarach ptaskownika 30x3 mm.
Istniejgce  elementy nalezy oczyszci¢ i zakonserwowa¢ powtokami
antykorozyjnymi.

8.3. Balustrady

Balustrady i porecze nalezy wykonaé z profili stalowych rurowych, .

Stupki nalezy wykona¢ z rury kwadratowej RK 40x40x3 mm. Pochwyt nalezy
wykona¢ z rury okragtej RO 48,3x3,0 mm. Wypetnienie pomigdzy stupami
oraz pofgczenie stupkéw z pochwytem nalezy wykonac z rury okragtej RO 26,9x3,0
mm. Wypehienie nalezy wykona¢ o maksymalnym przeswicie pomiedzy
elementami 20 cm. Polgczenia konstrukcji nalezy wykona¢ poprzez spawanie
spoing o grubosci 3 mm.

Balustrade nalezy zamocowaé¢ do policzkéw konstrukcji (od strony zewnetrznej).
Porecze nalezy przediuzy¢ o 30 cm oraz zakonczyé w sposob zapewniajgcy
bezpieczne uzytkowanie.

8.4. Wyposazenie

Przed wejsciem na rampe nalezy zamontowaé furtke z mozliwoscig jej zamknigcia
w celu uniemozliwienia dostepu do rampy osobom nieupowaznionym.

Wzdtuz catej dtugosci obiektu (wdluz balustrady) nalezy wykonac ograniczniki
zabezpieczajace przed zjechaniem wozka z rampy.

8.5. Wykonczenie zewnetrzne
Elementy konstrukcji nalezy wykonac ze stali.

Obiekt nalezy zabezpieczy¢ preparatami antykorozyjnymi przeznaczonymi do stali,

Materialy budowlane powinny posiadaé¢ atesty techniczne oraz odpowiada¢
ustaleniom normowym. Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami i normami.

Projektant:

. Rorhari Pilch
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