ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

UWAGA:

OSTATECZNE WYMIARY OTWOROW DLA ZAMOCOWANIA STOLARKI NALEZY USTALIC NA ETAPIE
WYKONAWSTWA, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI. WYMIARY
OTWOROW NALEZY BEZWZGLEDNIE ZWERYFIKOWAC PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI,
DOKONUJAC POMIAROW Z NATURY.

AP 1 LCH

R PILCH PRACOWNIA
PROJEKTOWA
ROMAN PILCH

Sigszyce 67, 62-570 Rychwat
tel. 502 361 865
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ul. Kaliska 32
62-700 Turek
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ul. Partyzantow 74/6
22-400 Zamos¢
tel. 510 124 606

ul. Srodka 1/7
61-125 Poznan
tel. 504 093 382

e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl

www.projektowaniepilch.pl

TEMAT, LOKALIZACJA: . .
Projekt budowlany wraz z ekspertyzg okreslajgcg wymagania

ze wzgledu na warunki bezpieczenstwa pozarowego w budynku
A, B, C, D, E, F i 2 Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

przy ulicy Kard.

S. Wyszynskiego 1

Wojewodzki Szpital Zespolony w Koninie; ul. Kard. S. Wyszynskiego 1, 62-510 Konin

INWESTOR:

Wojewddzki Szpital Zespolony ul. Szpitalna 45, 62-510 Konin

TEMAT RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI

SYMBOL D4 D5 D6 D7 D9 D10
5 1 o] i
SCHEMAT . L .
j i i
— 150 — 150 —150 —150 —100 —120

WYMIAR W SWIETLE | S 150 150 150 150 100 120
MURU [em] H 205 205 205 205 205 205
WYMIAR W SWIETLE | S 110+30 110+30 110+30 110+30 90 10
OSCEZNICY [em] | 1 200 200 200 200 200 200
0ZNACZENIE SKRZYDtA L P L P L P L P L P L P
ILOSC SZTUK 0 7 0 1 2 8 0 1 6 3 0 2
ODPORNOSC OGNIOWA EI60 El60 EI60S EI60S El60 S
KOLOR BIALY, RAL 9010 BIALY, RAL 9010 BIALY, RAL 9010 BIALY, RAL 9010 BIALY, RAL 9010 BIALY, RAL 9010
UWAGI SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA  |SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA | SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA | SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAMA | SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA | SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWA

DRZW PRAWE. DRZW PRAWE. DRZWI PRAWE. DRZW PRAWE. DRZW PRAWE. DRZW PRAWE.

DRZW ALUNINIOWE CZESCIOWO DRZWI ALUMINIOWE PEENE, DRZW ALUMINIOWE CZESCIOWO DRZWI ALUMINIOWE PEENE, DRZWI ALUMINIOWE PEENE, DRZM ALUMINIOWE CZESCIOWO

SZKLONE, DWUSKRZYDEOWE; DWUSKRZYDLOWE; PRZECIWPOZAROWE; [ SZKLONE, DWUSKRZYDLOWE; DWUSKRZYDLOWE; PRZECIWPOZAROWE; | JEDNOSKRZYDLOWE; PRZECIWPOZAROWE; |SZKLONE, JEDNOSKRZYDLOME;

PRZECIWPOZAROWE; OSCIEZNICE OSCIEZNICE PROFILOWE  LAKIEROWANE PRZECIWPOZAROWE; DYMOSZCZELNE; DYMOSZCZELNE; OSCIEZNICE PROFILOWE ~ OSCIEZNICE PROFILOWE LAKIEROWANE DYMOSZCZELNE; OSCIEZNICE PROFILOWE

PROFILOWE LAKIEROWANE NA BIALO NA BIALO RAL 9010, DODATKOWA OSCIEZNICE PROFILOWE LAKIEROWANE LAKIEROWANE NA BIALO RAL 9010, NA BIALO RAL 9010, DODATKOWA LAKIEROWANE NA BIALO RAL 9010,

RAL 9010, DODATKOWA ALUMINIOWA ALUMINIOWA PRZYLGA WYKARCZAJACA  |NA BIALO RAL 9010, DODATKOWA DODATKOWA ALUMINIOWA PRZYLGA ALUMINIOWA PRZYLGA WYKANCZAJACA ~ |DODATKOWA ALUMINIOWA PRZYLGA

PRZYLGA WYKANCZAJACA ZACHODZACA |ZACHODZACA NA MUR DLA DRZWI ALUMINIOWA PRZYLGA WYKARCZAJACA WYKARCZAJACA ZACHODZACA NA MUR  [ZACHODZACA NA MUR DLA DRZW WYKANCZAJACA ZACHODZACA NA MUR

NA MUR DLA DRZW ZAMOCOWANYCH W (ZAMOCOWANYCH W LICU SCIANY; ZACHODZACA NA MUR DLA DRZW DLA DRZWI ZAMOCOWANYCH W LICU ZAMOCOWANYCH W LICU SCIANY: DLA DRZWI ZAMOCOWANYCH W LICU

LICU SCIANY; WYPOSAZONE W WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, ZAMOCOWANYCH W LICU SCIANY; SCIANY; WYPOSAZONE W WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, SCIANY; WYPOSAZONE W

SAMOZAMYKACZ, 0DBOJ POSADZKOWY, | ODBGJ POSADZKOWY, ZAMEK WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, SAMOZAMYKACZ, ODBOJ POSADZKOWY, | 0DBGY POSADZKOWY, ZAMEK SAMOZAMYKACZ, ODBOJ POSADZKOWY,

ZAMEK ANTYPANICZNY; ANTYPANICZNY; ODBGJ POSADZKOWY, ZAMEK ZAMEK ANTYPANICZNY; ANTYPANICZNY; ZAMEK ANTYPANICZNY;

ANTYPANICZNY;
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
SYMBOL 01 02 03 04 05 06 07 08
SCHEMAT
— 240 000 _—n 00
q 5
— 1%, 270 255 = / /
—200
—_200
— 200

WYMIAR W SWIETLE | S 240 225 130 270 255 200 200 200
MURU [cm] H 10 110 180 190 190 305 435 330
0ZNACZENIE SKRZYDtA - - - - - - - -
ILOSC SZTUK 1 1 6 6 1 4 1 1
ODPORNOSC OGNIOWA EI60 EI60 El60 EI60 EI60 EI60 EI60 El60
KOLOR BIALY, RAL 9010 BIALY, RAL 9010 BIALY, RAL 9010 BIALY, RAL 9010 BIALY, RAL 9010 BIALY, RAL 9010 BIALY, RAL 9010 BIALY, RAL 9010
UWAGI SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA OKNO SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA OKNO SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWA OKNO SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA OKNO SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWA OKNO SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWA OKNO SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWIA OKNO SCHEMATYCZNY RYSUNEK PRZEDSTAWA OKNO

WIDOCZNE 0D WEWNATRZ BUDYNKU. WIDOCZNE OD WEWNATRZ BUDYNKV. WIDOCZNE 0D WEWNATRZ BUDYNKU. WDOCZNE 0D WEWNATRZ BUDYNKU. WIDOCZNE OD WEWNATRZ BUDYNKU. WIDOCZNE 0D WEWNATRZ BUDYNKU. WDOCZNE 0D WEWNATRZ BUDYNKU. WIDOCZNE OD WEWNATRZ BUDYNKU.

RAMY ALUMINIOWE; OKNO STALE; RAMY ALUMINIOWE; OKNO STALE; RAMY ALUMINIOWE; OKNO STALE; RAMY ALUMINIOWE; OKNO STALE; RAMY ALUMINIOWE; OKNO STALE; RAMY ALUMINIOWE; OKNO STALE; RAMY ALUMINIOWE; OKNO STALE; RAMY ALUMINIOWE; OKNO STALE;

PRZECIWPOZAROWE; ANTYWLAMANIOWE KLASY PRZECIWPOZAROWE; ANTYWLAMANIOWE KLASY PRZECIWPOZAROWE; ANTYWLAMANIOWE KLASY PRZECIWPOZAROWE; ANTYWCAMANIOWE KLASY PRZECIWPOZAROWE; ANTYWLAMANIOWE KLASY PRZECIWPOZAROWE; ANTYWLAMANIOWE KLASY PRZECIWPOZAROWE; ANTYWLAMANIOWE KLASY PRZECIWPOZAROWE; ANTYWLAMANIOWE KLASY

RC3 (wg normy PN-EN 1627); SZKLO RC3 (wg normy PN-EN 1627); SZKEO RC3 (wg normy PN-EN 1627); SZKLO RC3 (wg normy PN-EN 1627); SZKLO RC3 (wg normy PN-EN 1627); SZKLO RC3 (wg normy PN-EN 1627); SZKLO RC3 (wg normy PN-EN 1627); SZKEO RC3 (wg normy PN-EN 1627); SZKLO

BEZPIECINE P4 BEZPIECINE P4 BEZPIECINE P4 BEZPIECINE P4 BEZPIECINE P4 BEZPIECINE P4 BEZPIECINE P4 BEZPIECINE P4

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA WSPOLCZYNNK PRZENIKANIA

CIEPEA: Umax=1,1W/(m2K) CIEPLA: Umax=1,1W/(m2K) CIEPLA: Umax=1,1W/(m2K) CEPLA: Umax=1,1W/(m2K) CIEPLA: Umax=1,IW/(m2K) CIEPLA: Umax=1,1W/(m2K) CIEPLA: Umax=1,1W/(m2K) CIEPLA: Umax=1,1W/(m2K)
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