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8. Zestawienie materiatow

. Cel, przedmiot i zakres opracowania
. Podstawa opracowania

. Charakterystyka obiektu

. Obliczenia hydrauliczne
. Przeghdy i konserwacje

. Uwagi kaacowe

SPIS TRESCI

. Ogolna charakterystyka wewtnznej instalacji hydrantowej

Zalczniki:
1) Uprawnienia

2) Informacja do Planu Bezpieardwa i Ochrony Zdrowia
nki

3) Rysu

B-1 — Rzut piwnic — Budynek B

AB-2 — Rzut parteru — Budynek A, B
B-3 — Rzut | p¢tra — Budynek B

B-4 — Rzut Il p¢tra — Budynek B

B-5 — Rzut Il pgtra — Budynek B

B-6 — Rzut IV pe¢tra — Budynek B

B-7 — Rzut V p¢tra — Budynek B

C-1 — Rzut piwnic — Budynek C

C-2 — Rzut parteru — Budynek C

C-3 — Rzut | pjtra — Budynek C

C-4 — Rzut Il p¢tra — Budynek C

C-5 — Rzut Il p¢tra — Budynek C

C-6 — Rzut IV p¢tra — Budynek C

C-7 — Rzut V pgtra — Budynek C

DEF-1 — Rzut piwnic — Budynek D, E, F
DEF-2 — Rzut parteru — Budynek D, E, F
DEF-3 — Rzut | pjtra — Budynek D, E, F
DE-4 — Rzut Il p¢tra — Budynek D, E
DE-5 — Rzut Il p¢tra — Budynek D, E
DE-6 — Rzut IV p¢tra — Budynek D, E
DE-7 — Rzut V pjtra — Budynek D, E
AKS-1 — Schemat aksonometryczny



1. Cel, przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany veymi wewrtrznej
instalacji hydrantowej w budynku Wojewodzkiego $ala Zespolonego w Koninie przy
ul. Kard. S. Wyszgskiego 1. Budynki olbje opracowaniem to budynek
A, B, C, D, E i F. Budynek nr 2 poza zakresem opvaamnia — jest jg wyposaony w
instalacg hydrantow wewstrznych 25. Wymianie podlegajhydranty wewagtrzne o
srednicy 52 mm na hydranty wewtrzne o srednicy 25 mm. Istnigce hydranty
wewretrzne 25 w budynku pozostawiag¢sbez wymiany — hydranty te zostaty
wymienione podczas remontéw danego oddziatu.
Zakres opracowania obejmuje:
a) czes¢ opisows, w skiad, ktorej wchodzi opis techniczny,
b) cze$¢ rysunkowg w skiad, ktorej wchodg
— rzuty kondygnaciji z instalaghydrantow wewegtrznych,
— schemat aksonometryczny instalacji hydrantowe;j.
Opracowanie obejmuje dobor szafek hydrantowyclakzetpodiczenie instalacji

hydrantowej. Opracowanie zawiera rozmieszczenifekzaydrantowych.

2. Podstawa opracowania

1) Rozporadzenie Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciggrowej budynkéw i innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 po%9Y,

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane @zZ[.U. 2016 poz. 290),

3) Ustawa o ochronie przeciwparowe] z dnia 24 sierpnia 1991 r.
(J.T. Dz. U. 2016, poz. 191),

4) Podktady architektoniczno-budowlane dostarczonezplawestora,

5) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(J. T: Dz. U. 2015. poz. 1422),

6) Zlecenie Inwestora,



7) Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpaarowego zaopatrzenia w wodraz drég pegarowych. (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030),
8) Rozporadzenie

Ministra

Spraw

Wewtrznych i

Administracji

z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania giktoj budowlanego pod

wzgledem ochrony przeciwgarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117),
9) PN-EN 671-1 Stale ugdzenia geénicze. Hydranty wewgtrzne. Czs$¢ 1:

Hydranty wewgtrzne z wzem potsztywnym.

10)Ekspertyza techniczna przeciwiaoowa okrélajagca wymagania ze wzglu na

warunki

bezpieczestwa paarowego. Wojewodzki

Szpital

Zespolony w

Koninie, ul. Kard. S. Wyszskiego 1, 62-510 Konin, gdziernik 2016 r.
11)Wizja lokalna istnigjcego obiektu,

12)Zasady wiedzy technicznej.

3. Charakterystyka obiektu

Parametry budynku:

Parametry Budynek A Budynek B Budynek C Budynek D, E Budynek F

budynkow

Powierzchnia 825,71 m? 553,50 m? 1043,17 m? 1067,21 m? 339,78 m?

zabudowy

Powierzchnia 775,71 m? 3011,64 m? 5252,45 m? 4829,95 m? 782,50 m2

uzytkowa

Powierzchnia 977,20 m? 3684,27 m? 6408,76 m? 5892,54 m? 954,66 m?

wewnetrzna

Kubatura 2559,84 m3 9938,00 m3 20863,40 m3 17118,49 m3 2038,68 m3

Wysoko$¢ 3,5m*) 16,5m 23,10 m 20,10 m 7,0 m

budynek budynek budynek budynek budynek
$redniowysoki | Sredniowysoki | Sredniowysoki | Sredniowysoki niski
(SW) (SW) (SW) (SW) (N)

llos¢ 1 5 7 6 2

kondygnacji

nadziemnych

[los¢ brak 1 1 1 1

kondygnacji

podziemnych

Obiekt kwalifikuje s¢ do kategorii zagreenia ludzi ZL Il z wyptkiem budynku A oraz

budynku B - kondygnacja parteru (przychodnie spistyazne), ktére kwalifikuje sido

kategorii ZL

Il zagraenia

ludzi.

Budynek A (poradnie specjalistyczne) -



zakwalifikowany do kategorii zag#enia ludzi ZL Il — wymagana klas®” odporndgci
pozarowej z uwagi na usytuowanie nad es&da budynku A budynku B
wielokondygnacyjnegasfedniowysokiego).

Budynek F — niski dwukondygnacyjny zakwalifikowady kategorii zagrzenia ludzi
ZL 1l —wymagana klasgC” odporndci pozarowe;.

Budynki B, C, D, E $redniowysokie wielokondygnacyjne zakwalifikowaneladegorii

zagraenia ludzi ZL Il — wymagana klag®” odporndci pazarowe).

4. 0Ogolna charakterystyka wewretrznej instalacji hydrantowe;

Budynek w stanie istniggym wyposaony jest w hydranty wewitrzne osrednicy
52 mm. Wszystkie hydranty 52 zosgamymienione na hydranty wewtizne osrednicy
25 mm. Wymianie nie podlega hydrant 52 usytuowamy kondygnacji V gitra
budynku B — przestrzetechniczna zakwalifikowana jako PM. Istaieg hydranty 25
pozostawia gibez wymiany — spetigpwymagania obovgzujacych przepisow.

Hydranty usytuowane zgodnie z gea#onymi rysunkami. Wykorzystuje ¢si
istniefgce zasilanie hydrantow z istrdegj hydroforni. Piony nie podlegajvymianie —
srednica pionu zasilaggego DN65. Piony usytuowane w korytarzu (wetkn sciany)
przy klatce schodowej. Istngge hydranty 52 zostarzdemontowane. W ich miejsce
montuje s¢ hydranty 25. Otwoér po istniggym hydrancie zostanie poyigszony do
wymiarow hydrantu 25. Nowoprojektowane hydranty tgodone do istnigcego
rurociggu poprzez redukej DN50/25. Hydranty usytuowane w klatce schodowej K2
zostam zdemontowane, a nowoprojektowane hydranty z@staamontowane na
korytarzu. Padczenie z istnigicym rurocggiem wykong rurochgiem DN5O0. Instalacja
wykonana z rur stalowych ocynkowanych. Lokalizabydrantow wewstrznych oraz
srednice ruroeigdbw przedstawiono na zakzonych rysunkach. W miejscach pkzej
rurociggow przezsciany naley stosowad tuleje ochronne Grednicy wewgtrznej co
najmniej 2 cm wgkszej ni zewretrzna srednica przewodu, a w przypadku péz&
przez strop o co najmniej 1 cm. W tulei ochronnigy maze znajdowa si¢ taczenie
rurociggOw. Zaprojektowano hydranty wewtrzne HW-25 W-30 z wzem poétsztywnym.
Przewidziano uniwersalne szafki hydrantowe:kawe/natynkowe.

Wyposaenie hydrantu wewgtrznego asrednicy 25 mm:



a) zawor hydrantowy DN 25,

b) pradownica PW-25/D10 wg EN-671,

c) zwijadto kompletne wychylne o 180° - wypagsae w ¢ wodrg umazliwiajaca
rozwinigcie weza bedacego pod ainieniem wody, naadaryg dtugasc,

d) waz potsztywny DN 25 wg EN-694 — 30 mb,

e) korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszetoanby,

f) kolor RAL3000 (czerwony) — farba poliestrowa odporna promienie UV —
standard,

g) wymiary szafki hydrantowej 780x780x180 mm,

h) srednica zwijadta 650 mm.

Wydajng¢ kazdego hydrantu wewitrznego @25 mierzona na wylocie z
pradownicy co najmniej 1,0 dffs przy cénieniu 0,2 MPa. Efektywny zasj rzutu
pradow ganiczych wynosi co najmniej 3 m @@ rozproszony stdkowy). Maksymalny
zastg jednego hydrantu wewtiznego @25 wynosi 33 nZasieg nowoprojektowanych
hydrantow zostat opisany w ekspertyzie technicznajla przedmiotowego budynku.
Zawory odcinajce hydrantéw wewgtrznych usytuowane na wysaad 1,35 m + 0,1 m.

Przewiduje si jednoczesn&& poboru z dwdéchasiednich hydrantow.

5. Obliczenia hydrauliczne

Obliczenia hydrauliczne wykonujegsd ponizsze wzory:

£+i+zl _+_+ZZ+ZHstr12
29 pg 29
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0,316
~ YRe
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Dane do oblicze hydraulicznych:

P, = 2,0 bar = 20 mbO (cisnienie na wylocie z hydrantow),

z, = 2,2 bar = 22 mpD (maksymalna wysoko lokalizacji hydrantu wewgtrznego),
Q = 2 dni/s (pob6r wody przez 1 hydrant wegtrzny),

v = 1,28*10° mf/s (lepkd¢ kinematyczna — rury gtadkie),

d, = 80 mm = 0,080 miéfednica przewodu zasitgego piony),

d, = 65 mm = 0,065 mé(ednica przewodu pionu hydrantowego),

P; = 0,44MPa = 4,4 bar = 44 m@ (cisnienie dyspozycyjne instalaciji),

p = 1000 kg/m (gestasé wody),

g = 9,81 m/5(przyspieszenie ziemskie),

[,= 150 m (dtugé¢ przewodu agrednicy 80 mm — diugé od przyhcza do budynku do
pionu hydrantowego w budynku najbardziej niekomaispotaonego),

[,= 22 m (dlugé¢ przewodu Grednicy 65 mm — diug@ pionu hydrantowego),

Straty miejscowe stanowiL0 % strat liniowych.

Wartos¢ poszukiwana:

z; — wysokac¢ podnoszenia [mpD].

Obliczenia:
4Q
V, = — = 0,40 —
Y ond? s
4Q
V, = —= = 0,60 —
> md? s
V, %
Re, = — -~ L = 24880
V.
Re, = ZV 2 = 30622
A = 0516 _ 0,025
1= 73 ’_Rel )
A, = 0516 _ 0,024
2773 ’_Rez )
Z Hgprpp = 1,1 % </11 * l—l * V12 + Ay * l—z * i) = 0,58mH,0
d, 2 d,
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Istniegce cknienie zapewnia wymagamnwysoka¢ podnoszenia. Wymagana wyse&o

podnoszenia wynosi 4,4 bar (44 a®).

6. Przeglady i konserwacje

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy sprawdzi¢ cisnienie i wydajnosé
kazdego hydrantu wewretrznego wedtug PN.

Instalacja i wurgdzenia przeciwparowe (w tym instalacje hydrantéw
wewretrznych) powinny by poddawane przegdom technicznym i czyngoiom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami @&larymi w Polskich Normach. Przegly
techniczne 1 czynrimi konserwacyjne powinny lbyprzeprowadzane w okresach i w
Ssposob zgodny z instrulgcustalon przez producenta, nie rzadziej jednaknaiz w roku.

Weze stanowjce wyposaenie hydrantéw wewgtrznych powinny by raz na 5 lat
poddawane probie @iieniowej na maksymalne scienie robocze zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy.

Hydranty wewmtrzne wraz z wypos&niem powinny posiadadopuszczenie
CNBOP w Jbzefowie.

7. Uwagi koncowe
Przed przysipieniem do prac montawych sprawdzi wszelkie wymiary
w naturze, zabraniaesibrat wymiaru bezpérednio z rysunku. W razie jakichkolwiek

watpliwosci kontaktowa sie z projektantem.



8. Zestawienie materiatdw

Lp. Nazwa materiatu/ugdzenia ilos¢
1. | Hydrant wewwtrzny 25 z wzem potsztywnym diugai 30 m, 23 kpl.
pradownica PW25, zaworem odcinggym ZH25, zwijadtem
wezowym i szaflg 780x780x180 mm — wersja natynkowabkawa
(uniwersalna)
2. | Demonta istniegcych hydrantéw wewgtrznych 52 24 szt.
3. | Zaslepka rurocigu DN 50 1 szt.
4. | Zaslepienie rurocigu DN 50 1 szt.
5. | Masa szpachlowa 1 kpl.
6. | Farba lateksowa 1 kpl.
7. | Uchwyty do rurocigéw z obejm 30 szt.
8. | Rurochg DN 50 stalowy ocynkowany 30 m
9. | Rurochg DN 25 stalowy ocynkowany 9,20 m
10, Ztaczka redukcyjna DN 50 /25 23 szt.
11) Masa uszczelniaga CP673 Hilti + wetna mineralna 1 kpl.




WOIIB-OKK-KP-7131-198/2004 Poznaii, dnia 08 grudnia 2004 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr S poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 3, art.13 ust.1
pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z poézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz.
38, z pézn. zm.) .

. .decyzjg Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

T otrzymuje

Pan

Andrzej Kulesa
. magister inzynier )
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 09 sierpnia 1976 r. w Turku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0271/PO0S/04

do projektowaniﬁ bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreﬁ_lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnieri budowlanych z dnia 13 sierpnia 2004 r.,
protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, ze Pan Andrzej Kulesa posiada wymagane
prawem wyksztalcenie i praktykg¢ zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlaéciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy —mgr inZ. Jan Lemariski: / ’
Czlonck Komisji —mgr inz Marian Karcz: )=

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: \\v 4 ‘IA}'{V]

"

" Slad orzekajacy /]
Okregowej Komisji Kyalifikacyjnej
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej Kulesa jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie sprawowania kontroli
technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu - zgodnie z
art. 34 ust. 3b. ‘

PRZEWODNICZACY -
Okregows; Komisji Koo~
Wikoposiie] Oitogowe 0y Izyrenow Budowicwe

magrinz. Jan Lemarigki

Otrzymuja:
1.Pan Andrzej Kulesa
62-507 Konin ul. Wieniawskiego 2/7
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléway Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala . ‘ 5

11



POLSKA
i I B A
INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6TC-14L-CF2 *

Pan Andrzej Kulesa o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0176/03

adres zamieszkania ul. kard. Wyszynskiego 15/105, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-14 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Torun, dnia ZO listopada 1998 r.
ZP.1. T7342/72/T0/98

Decy z j a

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 =z 1994 r. poz. 414 z pézZn. zm.), § 4
ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budow-
nictwa z dnia 30.12.1994 r. W sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 z 1995 r. poz. 38 z
pézn. zm.), art. 104 8§ 1 i 2 oraz art. 107 § 4 KPA (Dz.U. Nr 9 =z
1980 r. poz. 26 z pdézZn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Pana Ro-
mana Narojczyka z dnia 05.11.1998 r., na podstawie dokumentdw
stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz
po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowla-

ne, ztozonego przed Komisja powotana przez Wojewode Torunskiego

n a d a J e
Panu Romanowi Narojc=vlkowi
mgr inz. inzZynierii $rodowiska
ur. dn. 16.01.1969 r. w Toruniu

uprawnienia budowlane
do projektowania
- bez ograniczen

w specjalnosci instalacje i sieci sanitarne

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci 'instalacje i sieci sanitarne" stanowia réwniez
podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci ob-
jetej tymi uprawnieniami.

Biorac pod uwage art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia de-
cyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwota-
nia do Gitdéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem
Wojewody Torunskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Roman Narojczyk

SRS A e

87-134 Ztawies Wielka woj. Torun
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w W-wie

3. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6K1-4VH-8LC *

Pan Roman Narojczyk o numerze ewidencyjnym WKP/15/3458/01

adres zamieszkania ul. Akacjowa 1 1, 63-040 Nowe Miasto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-12 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacjg poprawncsc! danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okrggowej 1zby Inzynierdw
Budownictwa.

Signature yaiid
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INFORMACJA DO
PLANU BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
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PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA zawiera podstawowe
procedury sporgdzone w oparciu o obowaujgce przepisy bezpiecastwa i higieny
pracy, normy pastwowe.

Plan Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia opracowano W oparciu o:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003rw- sprawie informacji
dotyczce] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
1. Podstawa opracowania
- Obowigzujace przepisy, normy i prawo budowlane
- Ekspertyza techniczna przeciwaoowa okrélajagca wymagania ze wzglu na
warunki bezpiecaestwa paarowego. Wojewodzki Szpital Zespolony w Koninie,
ul. Kard. S. Wyszfskiego 1, 62-510 Konin, gdziernik 2016 r.
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany veymi wewrtrznej
instalacji hydrantowej w budynku Wojewodzkiego $ala Zespolonego w Koninie przy
ul. Kard. S. Wyszgskiego 1.
3. Ogolne zaldenia organizacyjne
Firma wykonujca roboty budowlane zoboswana jest do kompletnego, wysokiej
jakasci i terminowego wykonania projektu w zgodobz przepisami ustawy z dnia
07.07.1994 r Prawo Budowlane (J. t. Dz. U. z 2048 1409 z pgniejszymi zmianami),
przepisami wykonawczymi do tej ustawy i innymi i&ami dotyczcymi realizacji
rob6t budowlanych oraz z polskimi normami, certgfikmi i aprobatami technicznymi, a
takze ogolnie uznanymi zasadami sztuki budowlanej.
Zakres robot zamierzenia budowlanego:
- wykucie projektowanych prz&j instalacyjnych,
- roboty malarskie w miejscach mosnteinstalacji i uragdze,
- wykonanie otworow pod szafki hydrantowe,
- monta przewoddw rurowych,
- monta redukcji na przewodach rurowych,
- podhczenie przewodow rurowych do hydrantow,

- monta szafki hydrantowe],
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- monta obejm rurowych,

- monta rur, obejm i trzymakaéw,

- sprawdzenie énienia i wydajnéci hydrantow.

. Dobor sprztu montazowego

- Sprzt dielektryczny do montau instalacji elektrycznej,
- Rusztowania wykorzystywane do prac na wysaclach,
- Wiertarki,

- Sprzt osobisty,

- Szelki bezpieczestwa,

- Drabiny stalowe,

- Tasma biato-czerwona.

- Rusztowania wykorzystywane do prac na wysclach

5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obiekt istniegcy.

6. Elementy zagospodarowania terenu, ktore magstwarza¢ zagrazenia dla

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Zakres robo6t obejmuje prace weytnz budynku

7. Przewidywane zagraenia wysgpujacego podczas realizaciji

Zagrozenia: praca na wysokmi, stosowanie elektronagdzi | narzdzi
pomochiczych (miotek, przecinak)

Srodki: stosowanie odpowiedniego ubrania roboczegkawic ochronnych, spetu
dielektrycznego. Wyznaczenie strefy niebezpieczodpowiednie jej oznakowanie,
stosowanie indywidualnycirodkéw ochrony osobistej przy pracy na wysako
Uwaga:

Na wszystkich stanowiskach pracy, podczas categklucyrac budowlanych
pracownicy zobowgzani ¢ do stosowania kaskow ochronnych, przydzielonejeagz
roboczej, odpowiedniego obuwia roboczego, oraz¢tprochrony indywidualnej

stosownie do wykonywanej pracy.
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8. Informacje o sposobie wydzielenia i oznakowaniaiejsc prowadzenia robot
stosownie do rodzaju zagréen

- ogrodzenie i oznakowanie rejonu prac budowlanych,

- oznakowanie miejsc 0 szczegoélnym zagrou tablicami ostrzegawczymi

I informacyjnymi o charakterze zagenia,

- oznakowanie spezu technicznego i zmechanizowanego informacjaneigo |

podstawowych parametrach.

9. SposOb prowadzenia instruktau pracownikow
Instruktau naley dokonywd:

- przed przysipieniem do robét budowlanych,
- przy zmianie stanowiska pracy,
- przed przysfpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przeprowadzenie szkolenia nate odnotowa w ,Zeszycie szkolenia BHP na
stanowisku roboczym” z pisemnym potwierdzeniem @dmcego szkolenie
I szkolonego.
10.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach sze&godlnego
zagrozenia bezpieczastwa i zdrowia
- wszystkie roboty budowlano — montave winny by prowadzone w oparciu o
przepisy Rozpordzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 .
(Dz. U. Nr 47 poz. 401),

- pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania wiposiad& aktualne badania

lekarskie i przeszkolenie w zakresie BHP i ochrprgeciwpaarowej,

- stanowiska robocze winny bywyposaone w odpowiednie instrukcje obstugi
oraz zbiorowerodki ochrony,
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- do produkcji naley uzywac materiatdbw i urzdzen posiadajcych stosowne

certyfikaty i dopuszczenia,

- budowa winna by wyposaona w kompleta apteczk pierwszej pomocy
z podstawowymi instrukcjami udzielania pomocy piekdrskiej oraz numerami

alarmowymi, a ponadto w telefon w celu powiadomaestizb ratowniczych.

Uwaga
Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia natg opracowa z uwzgkdnieniem

prowadzenia robot budowlano — mardavych na terenie obiektu.
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