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Hydranty w tym obszarze zostaty réwniez
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Przed przystapieniem do prac
montazowych zapoznac sie z
rysunkami. W razie watpliwosci nalezy
kontaktowa¢ sie z projektantem.
Zabrania sie bra¢ wymiary
bezposrednio z rysunku. Wszelkie
wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Przed przystapieniem do prac
montazowych sprawdzi¢ waznos¢
wszystkich certyfikatow.
Poszczegdlne elementy nalezy
podigcza¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg danego
urzadzenia.

Woydajnos¢ na wylocie z prgdownicy co
najmniej 1 dm3/s przy cisnieniu

0,2 MPa dla hydrantéw wewnetrznych
o $rednicy 25 mm.

Instalacja wykonana z rur stalowych
ocynkowanych. Wykorzystuje sie
istniejgce rurociagi.

Zawory odcinajgce hydrantow
usytuowane na wysokosci

1,35 m + 0,1 m od poziomu posadzki.

LEGENDA

I Projektowany hydrant wewnetrzny o $rednicy
HP25 25 mm z wezem poétsztywnym DN 25 o
dlugosci 30 m, prgdownicg PW-25, zaworem
odcinajgcym DN 25, wymiary szafki
hydrantowej: 780x780x180 mm

wersja uniwersalna (wnekowa i natynkowa)

| ] Istniejgcy hydrant wewnetrzny o $rednicy 25 mm
HP25 z wezem potsztywnym DN 25 o dtugosci 30 m
| Istniejgcy hydrant wewnetrzny o $rednicy 52 mm
HP52 z wezem ptasko sktadanym DN 52 o dtugosci 20 m
E rurocigg stalowy ocynkowany o $rednicy DN 50
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e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl
www.projektowaniepilch.pl
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