OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNY

I. KARTA INFORMACYJINA

- Temat: Projekt budowlany wraz z ekspertyzg okreslajgcg wymagania ze wzgledu na warunki
bezpieczenstwa pozarowego w budynku A, B, C, D, E, F i 2 Wojewoddzkiego Szpitala
Zespolonego w Koninie przy ulicy Kard. S. Wyszynskiego 1

- Lokalizacja: DZIALKA NR 8/46, OBREB NR 0003 GLINKA, J. EW. 306201_1 MIASTO KONIN;
Wojewddzki Szpital Zespolony w Koninie; ul. Kard. S. Wyszynskiego 1, 62-510 Konin

- Inwestor: Wojewddzki Szpital Zespolony; ul. Szpitalna 45, 62-510 Konin

CHARAKTERYSTYKA | OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Projektuje sie dostosowanie budynkéw A, B, D, E oraz F do przepiséw przeciwpozarowych
w miejscowosci Konin, polegajgce m.in. na wzniesieniu scianek dzialowych oraz wymianie stolarki

okiennej stanowigcych obudowe przeciwpozarowg klatki schodowej, w czesci wymianie istniejgcej
stolarki drzwiowej na stolarke drzwiowg przeciwpozarowg w Klasie, EI60,, EI60S (wg czesci
rysunkowej), montaz drzwi dymoszczelnych (wg czesci rysunkowej), montaz uszczelek
dymoszczelnych w istniejgcych drzwiach przeciwpozarowych, wymianie stolarki okiennej na stolarke
przeciwpozarowa w klasie EI60 (wg czesci rysunkowej) oraz wymianie hydrantéw z HP52 na HP25.

V. OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

1. Sciany wewnetrzne dziatowe:

Projektuje sie Scianki dziatowe na kondygnacjach wg czesci rysunkowej o grubosci 12 cm z cegty peinej
na zaprawie cementowo — wapiennej zgodnie z rysunkami architektoniczno — konstrukcyjnymi.
Projektowane $ciany dzialowe w klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz REI 120 (zgodnie z rysunkami
architektoniczno — konstrukcyjnymi). Nad osciezami projektuje sie nadproza strunobetonowe o wym.
10x12x180 cm.

WYysokos$¢ projektowanych $cianek dziatowych na kondygnacii piwnicy: H=250 cm
Wysokos¢ projektowanych $cianek dziatowych na pozostatych kondygnacjach: H=300 cm

2. Stolarka drzwiowa przeciwpozarowa EI30, EI60, EI30S, EI60S, dymoszczelna (wg czesci rysunkowej
architektoniczno — konstrukcyjnej):

Projektuje sie stolarke drzwiowg wewnetrzng przeciwpozarowg w klasie odpornosci ogniowej , El 60,
EI60S oraz dymoszczelng (cze$¢ rysunkowa). Drzwi aluminiowe petne lub czesciowo szklone, jedno —
lub dwuskrzydtowe, przeciwpozarowe, dymoszczelne zgodnie z rysunkami architektoniczno —
konstrukcyjnymi. O$cieznice profilowe lakierowane na bialo (RAL 9010). Dodatkowa aluminiowa
przylga wykanczajgca zachodzgca na mur dla drzwi zamocowanych w licu $ciany. Wszelkie drzwi o
wymaganej klasie odpornosci ogniowej wyposazyé w samozamykacze. Wymiary stolarki drzwiowej
nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszystkie zaprojektowane do wymiany albo wbudowania drzwi
wewnetrzne powinny spetiaé wymagania techniczne stawiane tego typu wyrobom obowigzujgce w
kraju. Lokalizacja stolarki drzwiowej — wedtug rysunkéw rzutéw architektonicznych — czesci graficznej
niniejszego opracowania.

Projektuje sie wyposazenie istniejgcych drzwi w uszczelki dymoszczelne (w budynkach A, B, D, E, F)
zgodnie z rysunkami architektoniczno — konstrukcyjnymi (7 sztuk drzwi) oraz w budynku C w ilosci
7 sztuk drzwi).

3. Stolarka okienna:

Planuje sie wymiane stolarki okiennej na stolarke okienng przeciwpozarowg w klasie odpornosci
ogniowej EI60 zgodnie z czescig rysunkowg architektoniczno - konstrukcyjng. Ramy aluminiowe; okna



state; antywtamaniowe klasy RC3; szkio bezpieczne. Wymiary stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ na
budowie. Wszystkie zaprojektowane do wymiany okna powinny spetnia¢é wymagania techniczne
stawiane tego typu wyrobom obowigzujgce w kraju. Lokalizacja stolarki okiennej do wymiany — zgodnie
z rysunkami rzutéw architektonicznych czesci graficznej niniejszego opracowania.

Opracowat :
Piotr Dobrasiak



