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Opracowanie chronione prawami autorskimi.
Wszelkie wykorzystania bez zgody autowa zabronione -

UWAGA: AP I L CH

Grupy nalezy ustali¢ i zaprogramowat po wiqczeniu RPILCH PRACOWNIA |1/ St | Gl Tk | 2osbomamete | 1125 Pt
dozorowej zgodnie z przyjetq nomenklaturg.. ROMAN PILCH tel. 63242 9193 [tel. 63289 39 29| tel. 510 124606 | tel. 504 093 382
Siaszyce mmuowm w%.\mm@\n:im_ e-mail: projektowanie.pilch@wp.p!
czujka optyczna dymu rafitpilch @wp.pl www.projektowaniepilch.pl
TEMAT, LOKALIZACJA:
) Projekt budowlany wraz z "Ekspertyzg okreslajaca wymagania
reczny ostrzegacz pozaru ze wzgledu na warunki bezpieczenistwa pozarowego w budynku
A,B,C,D,E,F i 2 Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie
moduft liniowy eBK 4GZR

przy ul. Kard.S.Wyszynskiego 1

INWESTOR: e
— linia dozorowa czujek optycznych dymu, ROP i modufu sterujgcego YnTKSYekw 1x2x] Wojewédzki Szpital Zespolony
X . ul. Szpitalna 45, 62-510 Konin
3/9 — Nr petli/Nr elementu w petli TEMAT RYSUNKU:
RZUT PODDASZA
— zasilacz Merawex ZSP 135 DR—2A-1
STADIUM PROJEKT INSTALACJI SYGNALIZACJI POZARU
BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS
—— linia zasilajgca moduft sterujgcy eBK 4GZR  HDGS PH 90 1xZx]1

PROJEKTANT mgr inz. Jakub Jen¢
Upr. w spec. instalacyjnej WKP/0385/POOE/13

mgr inz. Ireneusz Jen¢
SPRAWDZI Cn_n@s\ spec. instalacyjnej GPBI 7342-9/97
. DATA SKALA NR RYS.
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