TECH-BUD Obstuga Techniczna dla Budownictwa STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
ul. Wyzwolenia 19 62-510 Konin Temat nr : P01-001-001 KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Dostosowanie budynkéw A, B, D, E oraz F do przepiséw przeciwpozarowych w miejscowosci Konin,
Obiekt: Budynki A, B, D, E oraz F
Adres: : Wojewodzki Szpital Zespolony w Koninie; ul. Kard. S. Wyszynskiego 1, 62-510 Konin DZIALKA NR 8/4

Dostosowanie budynkow A, B, D, E oraz F do przepiséw przeciwpozarowych w miejscowosci Konin,

Inwestor : : Wojewodzki Szpital Zespolony;
Adres: ul. Szpitalna 45, 62-500 Konin



TECH-BUD Obstuga Techniczna dla Budownictwa PRZEDMIAR ROBOT
ul. Wyzwolenia 19 62-510 Konin

Temat nr : P01-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Dostosowanie budynkow A, B, D, E oraz F do przepisow przeciwpozarowych w miejscowosci Konin,

Budowa: Dostosowanie budynkéw A, B, D, E oraz F do przepisdw przeciwpozarowych w miejscowosci Konin,
Obiekt: Budynki A, B, D, E oraz F
Adres: : Wojewodzki Szpital Zespolony w Koninie; ul. Kard. S. Wyszyniskiego 1, 62-510 Konin DZIALKA NR 8/4

Data: 2017-02-17 Str. 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
| BUDYNEK A,B
LA Roboty rozbiorkowe
1 4-01 0348-03-00 1,118 | m2
Rozebranie $cianki z pustakéw szklanych
Budynek A.B piwnica: 9.32*012= 1,118
Razem = 1,118 | m2
2 4-01 0354-07-00 9,000 | szt.
Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2
Budynek.B piwnica: 0.90*2.00*3= 5,400
Budynek B parter: 0.90*2.00*1= 1,800
Budynek B p.V: 0.90*2.00 = 1,800
Razem = 9,000 | szt.
3 4-01 0354-08-00 5,600 | m2
Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2
Budynek .B piwnica: 1.40*2.00 = 2,800
Budynek B parter: 1.40%2.00 = 2,800
Razem = 5,600 | m2
4 KNR 401-0354-08-00 IGM Warszawa 42,040 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie z muru okien, o pow. ponad 2 m2
budynek B piwnica: 240*1.10= 2,640
budynek B Il pietro: 2.00*3.05*2= 12,200
budynek B IIl pigtro: 2.00*3.05*2= 12,200
budynek IV p: 2.00*3.00= 6,000
2.00*4.50 = 9,000
Razem = 42,040 | m2
5 4-01 0329-02-00 0,200 | m2
Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
budynek B piwnica: 200*0.10= 0,200
Razem = 0,200 | m2
6 4-01 0106-04-00 1,138 | m3
Usuniecie z parteru budynku gruzu
9.32*0.12= 1,118
0.200*0.1= 0,020
Razem = 1,138 | m3
7 KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 1,138 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i
wyladowaniem, na odlegtos¢: do 1 km
1.138 = 1,138
Razem = 1,138 | m3
8 KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 1,138 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem i
wyladowaniem, na odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km - dalsze 7 km
1138 = 1,138
Razem = 1,138 | m3
9 kalkulacja wt. 1,138 | m3
Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku
1.138 = 1,138
Razem = 1,138 | m3
.B Roboty montazowe
10 4-01 0306-02-00 38,090 | m2
Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do
I . osciezy lub powierzchni §¢iagn o ]




TECH-BUD Obstuga Techniczna dla Budownictwa PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

ul. Wyzwolenia 19 62-510 Konin Temat nr : P01-001-001 KOBRA wer. 13
Dostosowanie budynkow A, B, D, E oraz F do przepisow przeciwpozarowych w miejscowosci Konin,
|. BUDYNEK A,B
|.B. Roboty montazowe
Data: 2017-02-17 Str. 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Budynek .B piwnica: 4.04*250-1.40%2.00= 7,300
Budynek B parter: 290*3.00*2-1.10*2.00*2= 13,000
Budynek B Ip: 2.85%3.00 -1.40*2.00= 5,750
Budynek B llip: 3.00%3.00-1.40*2.00 = 6,200
Budynek Bp. IV: 2.88*3.00-1.40*2.00= 5,840
Razem = 38,090 | m2
1 KNR 401-0304-01-01 IGM Warszawa 0,220 | m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegta budowlang petna kl.100
na zaprawie cem.- wap., przy uzyciu wapna suchogaszonego

0.50*0.40*1.10= 0,220
Razem = 0,220 | m3
12 AT-34 0116-01-0 10,800 | m
Utozenie prefabrykowanych strunobetonowych nadprozy
Budynek .B piwnica: 1.80 = 1,800
Budynek B parter: 180*2= 3,600
1.80 = 1,800
Budynek B llIp: 180*1= 1,800
Budynek Bp. IV: 180*1= 1,800
Razem = 10,800 | m
13 4-01 0716-02-00 80,220 | m2

Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na podtozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetondw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi

ponad 5 m2
Budynek .B piwnica: 404*3.00*2-140*200*2= 18,640
Budynek B parter: 2.90*3.00*2%2-1.10*2.00*2*2= 26,000
Budynek B Ip: 2.85%3.00*2-140*2.00*2= 11,500
Budynek B llIp: 3.00*3.00*%2-1.40%2.00%2= 12,400
Budynek Bp. IV: 2.88*3.00*2-140*2.00*2= 11,680
Razem = 80,220 | m2
14 ZAt.1-KNNR 007-0503-08-00 MRRiB 9,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaz drzwi aluminiowych petnych D-9 El 60 - Drzwi aluminowe
petne,jednoskrzydtowe,przeciwpozarowe, oscieznice profilowe, lakierowane na biato RAL 9010
,dodatkowa alumiowa pprzylga wykonczajaca zachodzaca na mur dla drzwi zamocowanych w
licu $ciany, wyposazone w samozamykacz,odboj posadzkowy i zamek antypatyczny.

budynek B piwnica: 0.90*2.00*3= 5,400
budynek B parter: 090*2.00*1= 1,800
budynek B IVpietro: 0.90*2.00*1= 1,800
Razem = 9,000 | m2
15 007 0503-08-00 11,200 | m2

Drzwi przymykowe aluminiowe D-4 El 60 Drzwi aluminowe cze$ciowo
szkolne,dwuskrzydiowe,przeciwpozarowe, o$cieznice profilowe, lakierowane na biato RAL
9010 ,dodatkowa alumiowa pprzylga wykonczajaca zachodzaca na mur dla drzwi
zamocowanych w licu $ciany, wyposazone w samozamykacz,odbdj posadzkowy i zamek

antypatyczny.
Budynek B parter: 140*2.00%1= 2,800
Budynek B Ip: 140%2.00*1= 2,800
Budynek B lllp: 140*2.00%1= 2,800
Budynek B IVp: 140%2.00*1= 2,800
Razem = 11,200 | m2
16 007 0503-08-00 5,600 | m2

Drzwi przymykowe aluminiowe D-2 El 60 Drzwi aluminowe cze$ciowo
szkolne,dwuskrzydiowe,przeciwpozarowe, o$cieznice profilowe, lakierowane na biato RAL
9010 ,dodatkowa alumiowa pprzylga wykonczajaca zachodzaca na mur dla drzwi
zamocowanych w licu $ciany, wyposazone w samozamykacz,odbdj posadzkowy i zamek
antypatyczny.

Budynek B piwnica: 140*2.00%2=

I
o
D
o
o




TECH-BUD Obstuga Techniczna dla Budownictwa
ul. Wyzwolenia 19 62-510 Konin

PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : P01-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Dostosowanie budynkow A, B, D, E oraz F do przepisow przeciwpozarowych w miejscowosci Konin,

. BUDYNEK A,B
|.B. Roboty montazowe
Data: 2017-02-17 Str. 3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
17 007 0503-08-00 4,400 | m2
Drzwi przymykowe aluminiowe D-6 El 60S Drzwi aluminowe cze$ciowo
szkolne,jednoskrzydtowe,dymoszczelne, oscieznice profilowe, lakierowane na biato RAL 9010
,dodatkowa alumiowa pprzylga wykonczajaca zachodzaca na mur dla drzwi zamocowanych w
licu $ciany, wyposazone w samozamykacz,odb6j posadzkowy i zamek antypatyczny.
Budynek B parter: 110*2.00%2= 4,400
Razem = 4,400 | m2
18 007 0503-06-00 42,040 | m2
Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe El 60
budynek B piwnica: 240*1.10= 2,640
budynek B Il pietro: 2.00*3.05*2= 12,200
budynek B IIl pietro: 2.00*3.05*2= 12,200
budynek IV p: 2.00*3.00= 6,000
2.00%4.50= 9,000
Razem = 42,040 | m2
19 KNR 202-0129-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci: ponad 1 m
7.00 = 7,000
Razem = 7,000 | szt
20 KNR 202-0923-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,160 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
240%0.15= 0,360
2.00*0.15*6 = 1,800
Razem = 2,160 | m2
21 NNRKB 006-0541-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 3,950 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Obrobki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokos$ci w rozwinieciu do 25 cm
260%0.25= 0,650
220%025*6= 3,300
Razem = 3,950 | m2
22 KNR 401-0708-01-10 IGM Warszawa 80,500 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii lll, z zaprawy cementowo-wapiennej, na
osciezach z cegiet lub betonu, o szerokosci: do 15,0 cm, przy uzyciu wapna suchogaszonego
budynek B piwnica: 240+1.10%2= 4,600
budynek B Il pigtro: (2.00+3.05*2)*2= 16,200
budynek B Il pigtro: (2.00+3.06*2)*2= 16,200
budynek IV p: 2.00+3.00*2= 8,000
200+450*2= 11,000
budynek B piwnica: (0.90+2.00*2)*3= 14,700
budynek B parter: (090+2.00%2)*1= 4,900
budynek B IVpietro: (090+2.00%2)*1= 4,900
Razem = 80,500 | m
23 KNR 401-0726-01-10 IGM Warszawa 1,430 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych, kategorii lll, na $cianach, loggiach i balkonach z
cegiet,pustakow ceramicznych i gazobetonéw,przy powierzchni uzupetnianych tynkéw w
jednym miejscu: do 1,0 m2, przy uzyciu wapna suchogaszonego
(0.50+0.40*2)*1.10 = 1,430
Razem = 1,430 | m2
24 4-01 1204-08-00 92,295 | m2
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem
nieréwnosci
Budynek .B piwnica: 404*3.00%2-1.40*200%2= 18,640
Budynek B parter: 290*3.00%2*2-1.10*2.00%2*2= 26,000
Budynek B Ip: 2.85*3.00%2-1.40*2.00%2= 11,500
Budynek B llip: 3.00%3.00*2-140%2.00*2= 12,400
Budynek Bp. IV: 2.88*3.002-1.40*200%2= 11,680
budynek B piwnica: (240+1.10*2)*0.15= 0,690




TECH-BUD Obstuga Techniczna dla Budownictwa PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

ul. Wyzwolenia 19 62-510 Konin Temat nr : P01-001-001 KOBRA wer. 13
Dostosowanie budynkow A, B, D, E oraz F do przepisow przeciwpozarowych w miejscowosci Konin,
|. BUDYNEKAB
|.B. Roboty montazowe
Data: 2017-02-17 Str. 4
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

budynek B Il pigtro: (2.00+3.05*2)*2*0.15= 2,430
budynek B Il pigtro: (2.00+3.05*2)*2*0.15= 2,430
budynek IV p: (2.00+3.00*2)*0.15= 1,200
(2.00+4.50*2)*0.15= 1,650
budynek B piwnica: (0.90+2.00*2)*3*0.15= 2,205
budynek B parter: (0.90+2.00*2)*1*0.15= 0,735
budynek B IVpigtro: (0.90+2.00%2)*1*0.15= 0,735

Razem = 92,295 | m2

25 4-01 1204-02-00 92,295 | m2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian

Budynek .B piwnica: 404*3.00*2-140%*2.00*2= 18,640
Budynek B parter: 290*3.00%2*2-1.10*2.00*2*2= 26,000
Budynek B Ip: 285*3.00%2-1.40%*2.00*2= 11,500
Budynek B llip: 3.00%3.00*2-140%2.00*2= 12,400
Budynek Bp. IV: 2.88*3.00%2-140%*2.00*2= 11,680
budynek B piwnica: (240+1.10*2)*0.15= 0,690
budynek B Il pigtro: (2.00+3.05*2)*2*0.15= 2,430
budynek B Il pigtro: (2.00+3.05*2)*2*0.15= 2,430
budynek IV p: (2.00+3.00*2)*0.15= 1,200
(2.00+4.50*2)*0.15= 1,650
budynek B piwnica: (0.90+2.00*2)*3*0.15= 2,205
budynek B parter: (0.90+2.00*2)*1*0.15= 0,735
budynek B IVpigtro: (0.90+2.00*2)*1*0.15= 0,735

Razem = 92,295 | m2

26 KNR 401-1204-06-00 IGM Warszawa 1,430 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi elewacji: otynkowanej na gtadko

(0.50+0.40*2)*1.10 = 1,430
Razem = 1,430 | m2
Il BUDYNEKD E F
I.C Roboty rozbiérkowe
27 KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie z muru okien do 2 m2
budynek DEF piwnica: 2.00= 2,000
Razem = 2,000 | szt
28 4-01 0354-05-00 52,599 | m2
Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2
Budynek DEF piwnica: 225*1.10= 2,475
Budynek DEF parter: 1.30*1.80%4 = 9,360
270%1.90 = 5,130
Budynek DEF Ip: 1.38*1.80%2= 4,968
279*190*1= 5,301
Budynek DEF llp: 270*1.90= 5,130
Budynek DEF p.IV: 270*190*2= 10,260
255*190= 4,845
Budynek DEF V: 270%1.90 = 5,130
Razem = 52,599 | m2
29 4-01 0354-07-00 6,800 | szt.
Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2
Budynek DEF piwnica: 0.90*2.00*1= 1,800
Budynek DEF parter: 0.90*2.00*2= 3,600
Budynek DEF p.IV: 0.70*2.00 = 1,400
Razem = 6,800 | szt.
30 KNR 4-01 0354-08 5,860 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2
Budynek DEF piwnica: 1.40%2.00 = 2,800

Budynek DEF Il pigtro: 1.53*2.00= 3,060




TECH-BUD Obstuga Techniczna dla Budownictwa PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

ul. Wyzwolenia 19 62-510 Konin Temat nr : P01-001-001 KOBRA wer. 13
Dostosowanie budynkow A, B, D, E oraz F do przepisow przeciwpozarowych w miejscowosci Konin,
Il. BUDYNEKDEF
1.C. Roboty rozbiérkowe
Data: 2017-02-17 Str.5
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
31 KNR 401-0348-03-00 IGM Warszawa 3,840 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie $cianek z cegiet: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegly
Budynek DEF Il pigtro: 2.30*3.00-1.53*2.00 = 3,840
Razem =| 3840 |m2
32 4-01 0106-04-00 0,172 | m3
Usuniecie z parteru budynku gruzu
143%012= 0,172
Razem = 0,172 | m3
33 KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 0,172 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i
wyladowaniem, na odlegtos¢: do 1 km
0.172= 0,172
Razem = 0,172 | m3
34 KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 0,172 |m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem i
wyladowaniem, na odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km - dalsze 7 km
0.172= 0,172
Razem = 0,172 | m3
35 kalkulacja wt. 0,172 |m3
Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku
0172= 0,172
Razem = 0,172 | m3
I.D Roboty montazowe
36 KNR 4-01 0306-02 54,360 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do
osciezy lub powierzchni $cian
Budynek DEF piwnica: 2.30*2.50-1.40*2.00 = 2,950
Budynek DEF parter: 2.24*3.00-1.40%2.00= 3,920
2.30*3.00-1.40*2.00 = 4,100
2.13*3.00-1.40%2.00= 3,590
2.30*3.00-1.40*2.00 = 4,100
040*1.90= 0,760
Budynek DEF | pietro: 2.10*3.00-1.40*2.00 = 3,500
2.30*3.00-1.40%2.00= 4,100
2.25*3.00-1.40*2.00 = 3,950
040*1.90= 0,760
Budynek DEF llp: 2.30*3.00-1.40*2.00 = 4,100
040*1.90= 0,760
Budynek DEF Ill pietro: 040*1.90= 0,760
Budynek DEF p.IV: 2.30%3.00%2-140%*2.00%2= 8,200
2.25*3.00-1.40*2.00 = 3,950
Budynek DEF V pietro: 2.30*3.00-1.40%2.00= 4,100
040*1.90= 0,760
Razem =| 54360 | m2
37 KNR 4-01 0304-01 1,750 | m3
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
Budynek DEF piwnica: 133*110%0.38%2= 1,112
Budynek DEF IV pietro: 0.80%2.10*0.38 = 0,638
Razem = 1,750 | m3
38 KNR AT-34 0116-01 23,400 |m
[ ATHENASOFT wyd.l 2010 ]
Utozenie prefabrykowanych strunobetonowych nadprozy
Budynek DEF piwnica: 180*1= 1,800
Budynek DEF parter: 180*4= 7,200
Budynek DEF lIp: 180*1= 1,800
Budynek DEF Ip: 180*3= 5,400




TECH-BUD Obstuga Techniczna dla Budownictwa PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

ul. Wyzwolenia 19 62-510 Konin Temat nr : P01-001-001 KOBRA wer. 13
Dostosowanie budynkow A, B, D, E oraz F do przepisow przeciwpozarowych w miejscowosci Konin,
Il. BUDYNEKDEF
I1.D. Roboty montazowe
Data: 2017-02-17 Str. 6
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Budynek DEF p.IV: 180*3= 5,400
Budynek DEF Vp: 180*1= 1,800
Razem = 23,400 | m
39 KNR 4-010716-02 112,160 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane recznie na podtozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetondw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2
Budynek DEF piwnica: 2.30%3.00%2-140%*2.00%2= 8,200
Budynek DEF parter: 224*3.00%2-1.40*200%2= 7,840
2.30%3.00%2-140%*2.00%2= 8,200
213*3.00%2-1.40*200%2= 7,180
2.30%3.00%2-140%*2.00%2= 8,200
(040*2+0.12)*1.90= 1,748
Budynek DEF | pigtro: 210*3.00%2-140%*2.00*2= 7,000
230*3.00*2-1.40*2.00%2= 8,200
225*3.00%2-140%*2.00%2= 7,900
(0.40*2+0.12)*1.90= 1,748
Budynek DEF lIp: 2.30%3.00%2-140%*2.00%2= 8,200
(0.40*2+0.12)*1.90= 1,748
Budynek DEF Il pietro: (0.40%2+0.12)*1.90 = 1,748
Budynek DEF p.IV: 230*3.00%2*2-140%200*2*2= 16,400
225*3.00*2-140%*2.00%2= 7,900
Budynek DEF V pigtro: 230*3.00*2-1.40*2.00%2= 8,200
(0.40%2+0.12)*1.90 = 1,748
Razem = 112,160 | m2
40 KNR 4-010726-03 9,052 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. lll o podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
Budynek DEF piwnica: 1.33*1.10%2*2= 5,852
Budynek DEF p.IV: 0.80*2.00*2= 3,200
Razem = 9,052 | m2
41 ZAL.1-KNNR 007-0503-08-00 MRRiB 5,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Montaz drzwi aluminiowych petnych D-9 El 60 - Drzwi aluminowe
petne,jednoskrzydtowe,przeciwpozarowe, oscieznice profilowe, lakierowane na biato RAL 9010
,dodatkowa alumiowa pprzylga wykonczajaca zachodzaca na mur dla drzwi zamocowanych w
licu $ciany, wyposazone w samozamykacz,odboj posadzkowy i zamek antypatyczny.
Budynek DEF piwnica: 0.90*2.00*1= 1,800
Budynek DEF parter: 0.90*2.00*2= 3,600
Razem = 5,400 | m2
42 007 0503-08-00 5,600 | m2
Drzwi przymykowe aluminiowe D-4 El1 60 Drzwi aluminowe cze$ciowo
szkolne,dwuskrzydiowe,przeciwpozarowe, o$cieznice profilowe, lakierowane na biato RAL
9010 ,dodatkowa alumiowa pprzylga wykonczajaca zachodzaca na mur dla drzwi
zamocowanych w licu $ciany, wyposazone w samozamykacz,odbdj posadzkowy i zamek
antypatyczny.
Budynek DEF | pietro: 140*2.00%1= 2,800
Budynek B IVp: 140%2.00%1= 2,800
Razem = 5,600 | m2
43 007 0503-08-00 2,800 | m2
Drzwi przymykowe aluminiowe D-5 El 60 Drzwi aluminowe cze$ciowo
szkolne,dwuskrzydiowe,przeciwpozarowe, o$cieznice profilowe, lakierowane na biato RAL
9010 ,dodatkowa alumiowa pprzylga wykonczajaca zachodzaca na mur dla drzwi
zamocowanych w licu $ciany, wyposazone w samozamykacz,odbdj posadzkowy i zamek
antypatyczny.
Budynek DEF piwnica: 1.40*2.00 = 2,800
Razem = 2,800 | m2
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44 007 0503-08-00 30,800 | m2
Drzwi przymykowe aluminiowe D-10 E1 60 S Drzwi aluminowe cze$ciowo
szkolne,jednoskrzydtowe,dymoszczelne, oscieznice profilowe, lakierowane na biato RAL 9010
,dodatkowa alumiowa pprzylga wykonczajaca zachodzaca na mur dla drzwi zamocowanych w
licu $ciany, wyposazone w samozamykacz,odb6j posadzkowy i zamek antypatyczny.
Budynek DEF piwnica: 140*2.00%1= 2,800
Budynek DEF parter: 140%2.00%4 = 11,200
Budynek DEF | pietro: 140*2.00%2= 5,600
Budynek DEF Il pietro: 140*2.00%1= 2,800
Budynek DEF IV pietro: 140*2.00%2= 5,600
Budynek DEF V pietro: 140*2.00%1= 2,800
Razem = 30,800 | m2
45 kalkulacja wt. 2,000 | kpl.
Uszczelnienie drzwi dymoszczelnie
46 KNNR 7 0503-06 52,599 | m2
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 ]
Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe El 60
Budynek DEF piwnica: 225*1.10= 2,475
Budynek DEF parter: 1.30*1.80%4= 9,360
270%1.90 = 5,130
Budynek DEF Ip: 1.38*1.80%2= 4,968
279*190*1= 5,301
Budynek DEF llp: 270*1.90= 5,130
Budynek DEF p.IV: 270*190*2= 10,260
255*190= 4,845
Budynek DEF V: 270%1.90 = 5,130
Razem = 52,599 | m2
47 KNR 4-01 0705-01 79,450 | m
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szerokosci do 15 cm na murach z cegiet
Budynek DEF piwnica: (2.25+1.10*2)* 1= 4,450
Budynek DEF parter: (1.30+1.80*2)*4= 19,600
(270+1.90*2)*1= 6,500
Budynek DEF Ip: (1.38+1.80*2)*2= 9,960
(279+190*2)*1= 6,590
Budynek DEF lIp: (270+1.90*2)*1= 6,500
Budynek DEF p.IV: (2.70+1.90*2)*2= 13,000
(255+1.90*2)*1= 6,350
Budynek DEF V: (270+1.90*2)*1= 6,500
Razem = 79,450 | m
48 KNR 202-0129-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 14,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci: ponad 1 m
14.00 = 14,000
Razem = 14,000 | szt
49 KNR 202-0923-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,359 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
Budynek DEF piwnica: 225*0.15= 0,338
Budynek DEF parter: 130 *4*0.15= 0,780
270*0.15= 0,405
Budynek DEF Ip: 138 *2*0.15= 0,414
279 *0.15= 0,419
Budynek DEF lIp: 270%0.15= 0,405
Budynek DEF p.IV: 270*2*0.15= 0,810
255*0.15= 0,383
Budynek DEF V: 270*0.15= 0,405
Razem = 4,359 | m2
50 NNRKB 006-0541-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 8,288 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Obrobki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokos$ci w rozwinieciu do 25 cm
Budynek DEF piwnica: 245*0.25= 0,613
Budynek DEF parter: 1.70*4*0.25= 1,700
290*0.25= 0,725
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Budynek DEF Ip: 1.80*2%0.25= 0,900
3.00%0.25= 0,750
Budynek DEF lIp: 290%0.25= 0,725
Budynek DEF p.IV: 290*2*0.25= 1,450
2.80%0.25= 0,700
Budynek DEF V: 290*0.25= 0,725
Razem = 8,288 | m2
51 KNR 4-01 1204-08 133,131 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem
nierownosci
poz. 39
Budynek DEF piwnica: 230*3.00*2-1.40*2.00%2= 8,200
Budynek DEF parter: 224*300*2-140*2.00*2= 7,840
230*3.00*2-1.40*2.00%2= 8,200
213*3.00*2-140*2.00*2= 7,180
230*3.00*2-1.40*2.00%2= 8,200
(040*2+0.12)*1.90 = 1,748
Budynek DEF | pietro: 210*3.00*2-1.40*2.00%2= 7,000
230*3.00*2-140*2.00*2= 8,200
225*3.00%2-1.40*200%2= 7,900
(040*2+0.12)*1.90 = 1,748
Budynek DEF llp: 230*3.00*2-1.40*2.00%2= 8,200
(040*2+0.12)*1.90 = 1,748
Budynek DEF Ill pigtro: (040*2+0.12)*1.90 = 1,748
Budynek DEF p.IV: 230*3.00*2%2-140%2.00*2*2= 16,400
225*3.00%2-1.40*200%2= 7,900
Budynek DEF V pigtro: 230*3.00*2-140*2.00*2= 8,200
(0.40*2+0.12)*1.90= 1,748
poz. 40
Budynek DEF piwnica: 1.33*1.10%2*2= 5,852
Budynek DEF p.IV: 0.80*2.00*2= 3,200
poz. 47
Budynek DEF piwnica: (225+1.10*2)*1*0.15= 0,668
Budynek DEF parter: (130+1.80*2)*4*0.15 = 2,940
(270+190*2)*1*0.15= 0,975
Budynek DEF Ip: (1.38+1.80*2)*2*0.15= 1,494
(279+190*2)*1*0.15= 0,989
Budynek DEF llp: (270+1.90*2)*1*0.15= 0,975
Budynek DEF p.IV: (270+190*2)*2*0.15= 1,950
(255+1.90*2)*1*0.15= 0,953
Budynek DEF V: (270+190*2)*1*0.15= 0,975
Razem = 133,131 | m2
52 KNR 4-01 1204-02 133,131 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
poz. 39
Budynek DEF piwnica: 230*3.00*2-140*2.00*2= 8,200
Budynek DEF parter: 224*3.00%2-1.40*200%2= 7,840
230*3.00*2-140*2.00*2= 8,200
213*3.00%2-1.40*2.00%2= 7,180
230*3.00*2-140*2.00*2= 8,200
(0.40*2+0.12)*1.90= 1,748
Budynek DEF | pietro: 210*3.00*2-1.40*2.00*2= 7,000
230*3.00*2-1.40*2.00%2= 8,200
225*3.00*2-140*2.00*2= 7,900
(0.40*2+0.12)*1.90= 1,748
Budynek DEF lIp: 230*3.00*2-140*2.00*2= 8,200
(0.40*2+0.12)*1.90= 1,748
Budynek DEF Il pigtro: (040*2+0.12)*1.90 = 1,748
Budynek DEF p.IV: 230*3.00%2*2-140%200*2*2= 16,400
225*3.00*2-140*2.00*2= 7,900
Budynek DEF V pietro: 230*3.00*2-1.40*2.00%2= 8,200
(040*2+0.12)*1.90 = 1,748
poz. 40
Budynek DEF piwnica: 1.33*110%2*2= 5,852
Budynek DEF p.IV: 0.80*2.00*2= 3,200
poz. 47
Budynek DEF piwnica: (225+1.10*2)*1*0.15= 0,668
Budynek DEF parter: (1.30+1.80*2)*4*0.15= 2,940
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(2.70+1.90*2)*1*0.15= 0,975
Budynek DEF Ip: (1.38+1.80%*2)*2*0.15= 1,494
(2.79+1.90*2)*1*0.15= 0,989
Budynek DEF llp: (270+1.90*2)*1*0.15= 0,975
Budynek DEF p.IV: (2.70+1.90*2)*2*0.15= 1,950
(255+1.90*2)*1*0.156= 0,953
Budynek DEF V: (2.70+1.90*2)*1*0.15= 0,975
Razem = 133,131 | m2

--- Koniec wydruku ---



