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Zestawienie pomieszczen PIWNICA
Wykonczenie Wykonczenie
Numer Nazwa Powierzchnia posadzki $ciany
-1.03 Ustep ON 4.87 m? Bez zmian
-1.04 Ustepy przedsionek 314 m? Bez zmian
-1.05 Pisuary 2.46 m? Bez zmian
-1.06 Ustep 1.28 m? Bez zmian
-1.07 Ustep 1.28 m? Bez zmian
-1.08 Sala terapii grupowe; 42,65 m? Bez zmian
-1.10 Magazyn sali gimnastycznej 4231 m? Bez zmian
-1 Szatnia 1.2 m? Bez zmian
-1.12 Przedsionek 1.68 m? Bez zmian
-1.13 Ustep 171 m? Bez zmian
-1.14 Natrysk 1.47 m? Bez zmian
-1.15 Komunikacja 30.55 m? Bez zmian
447 Komunikacja 1451 m? Bez zmian
-1.18 Szatnia 36.55 m? Bez zmian
-1.19 Szatnia 10.01 m? Bez zmian
-1.20 Szatnia 22.74 m? Bez zmian
-1.21 Szatnia 16.07 m? Bez zmian
-1.22 Pomieszczenie gospodarcze 8.05 m? Bez zmian
-1.23 Komunikacja 16.00 m? Bez zmian
-1.24 Pomieszczenie gospodarcze 4,62 m? Bez zmian
-1.25 Pomieszczenie dla wentylatoréw 2212 m? Bez zmian
-1.26 Pomieszczenie stacji prozniowej 16.41 m? Bez zmian
-1.21 Przedsionek akumulatorowni 44T m? Bez zmian
-1.28 Akumulatorownia 31.86 m? Bez zmian
-1.29 Rozdzielnia nN 36.11 m? Bez zmian
-1.30 Rozdzielnia wezta cieptowniczego 54.16 m? Bez zmian
434.48 m?

ISTNIEJACE - remontowane

Zestawienie pomieszczen PIWNICA
Wykonczenie Wykonczenie
Numer Nazwa Powierzchnia posadzki ciany
-1.01 Klatka schodowa 1 18.17 m? | Istn. lastryko Wariant A *
-1.02 Komunikacja ogélna 7451 m?|Istn. PVC Bez zmian
-1.09 Sala gimnastyczna 111.64 m? | Istn. PVC Bez zmian
-1.16 Klatka schodowa Il 21.66 m?| Istn. lastryko Wariant A *
-1.36 Sprezarkowania 35.90 m?| Istn. pos. betonowa Bez zmian
261.88 m?
* wg odrebnego opracowania
Zestawienie drzwi PIWNICA
Szeroko$¢ | Szerokos$¢ | Wysokos$¢ | Wysoko$é
Symbol | przejScia | otworu | przejscia | otworu |Liczba Typ skrzydta
D01

Drzwi wewnetrzne, aluminiowe, jednoskrzydtowe: o$cieznica blokowa; skrzydio przeszklone szktiem mlecznym, bezpiecznym
w gornej czedci skrzydia; calo$¢ w kolorze bialym

(D0t

[10.0

120.0

205.0

a0 [t

[prawe

D02C

1

Drzwi wewnetrzne, aluminiowe, jednoskrzydtowe: odcieznica blokowa poszerzona; skrzydto z mozliwoscia otwarcia o kat
180st.,przeszklone szktem mlecznym, bezpiecznym w gornej czedci skrzydta; catos¢ w kolorze bialym

D02C  |110.0 120.0 205.0 210.0 1 lewe 180st.
D02C  |110.0 120.0 205.0 210.0 1 prawe 180st.
D02C  |110.0 120.0 205.0 210.0 1 lewe 180st.
3
D09"
Drzwi wewnetrzne, aluminiowe, jednoskrzydiowe, wentylowane: oScieznica blokowa; skrzydto peine; calo$¢ w kolorze bialym
D09" 80.0 90.0 205.0 210.0 1 lewe
D09" 80.0 90.0 205.0 210.0 1 prawe
D09" 80.0 90.0 205.0 210.0 1 prawe
3
D10A
[D10A 1200 136.0 25.0 230 [t [obustronne, prawe

PROJEKTOWANE

Zestawienie pomieszczen PIWNICA

Wykonczenie Wykonczenie

Numer Nazwa Powierzchnia posadzki $ciany
-1.31 (Gabinet terapeutyczny 15.79 m?|PVC Wariant B
-1.32 (Gabinet terapeutyczny 17.36 m?|PVC Wariant B
-1.33 (Gabinet terapeutyczny 17.52m?|PVC Wariant B
-1.34 Sala terapii grupowe; 35.59 m?| PVC Wariant B
-1.35 Sala terapii grupowe; 34.86 m?| PVC Wariant B
-1.37 Przedsionek techniczny 3.25m?|PVC Wariant A
-1.38 Pomieszczenie porzadkowe 1.40 m? | plytki gresowe Wariant E
-1.39 Sala terapii grupowe; 32.79 m?*|PVC Wariant B
-1.40 Pomieszczenie gospodarcze 3.26 m?| plytki gresowe Wariant E
-1.41 Sala terapii grupowe; 46.49 m?| PVC Wariant B

208.30 m?
Suma ogdlna:: 41 904.66 m?

WARIANT A:

Posadzka:
Sciany:

Sufity:

WARIANT B:

Posadzka:
Sciany:

Sufity:

WARIANT C:

Posadzka:
Sciany:

Sufity:

WARIANT D:

Posadzka:
Sciany:

Sufity:

WARIANT E:

Posadzka:
Sciany:

Sufity:

istn. posadzka w zalezno$ci od pomieszczenia;

tynkowane, wykorniczone i malowane farbami do wnetrz: jasny odcien koloru
jasnopomaranczowego, do wysokosci 125 cm oktadzina $cienna z arkusza
winylowego, szara (poz. Hw06);

montaz odbojoporeczy

podwieszony, rastrowy 60 x 60, biaty

istn. posadzka w zaleznos$ci w zaleznosci od pomieszczenia / wyktadzina
PVC, jasnoszara

tynkowane, wykorniczone i malowane farbami do wnetrz: jasny odcien koloru
szaroniebieskiego; montaz odbojnic w zaleznosci od pomieszczenia
tynkowany, biaty

ptytka gresowa: szara, 60 x 60 cm;

ponizej 2,1 m: ptytka gresowa: jasnoszara, uktad poziomy 30 x 60 cm;
powyzej 2,1 m: tynkowane, wykonczone i malowane farbami do wnetrz
pomieszczen wilgotnych, w kolorze biatym;

tynkowany, biaty

istniejace ptytki;

ponizej 2,1m: istniejgce ptytki;

powyzej 2,1m: tynkowane, wykonczone i malowane farbami do wnetrz
pomieszczen wilgotnych, w kolorze biatym;

tynkowany, biaty

istn. ptytki;

tynkowane, wykoniczone i malowane farbami do wnetrz: jasny odcien koloru
biatego;

tynkowany, biaty

S1 | Sciana wewnetrzna
- - tynk wewnetrzny Hw01-04
12cm - mur: beton komérkowy odmiany PP3/0,5 Aw01
- - tynk wewnetrzny Hw01-04
* dla wnetrz pomieszczen sanitarnych: Hw05
plytki gresowe $cienne lub fartuchy $cienne.
S2 | Sciana wewnetrzna
- - tynk wewnetrzny Hw01-04
15cm - mur: beton komérkowy odmiany PP3/0,5 Aw01
- - tynk wewnetrzny Hw01-04
* dla wnetrz pomieszczen sanitarnych: Hw05
plytki gresowe $cienne lub fartuchy $cienne.
S3 | Zabudowa dzwiekoszczelna
3cm - ptyta dzwigkochtonna wg opisu technicznego Gw02
2,5¢cm - 2 x ptyta GKIB grubosc 1,25 cm Aw05
5cm - profile montazowe: CW i CU Aw05
wkiad: wetna mineralna GwO01
- istn. $ciana
S4 | Sciana wewnetrzna
5cm - ptyta z betonu komérkowego Aw03
- istniejgca $ciana klatki schodowej
Pg | Podtoga na gruncie
2cm - posadzka wg tabeli Zestawienie Pomieszczert Bw01-02
- istniejgcy podktad betonowy,
- istniejgce warstwy podtogi na gruncie
UWAGA!

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

w ilosci powyzej 4 osdb, tj. pom.: -1.34, -1.35, -1.39

i -1.41 wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 3,00 m.

W tym celu nalezy:

« zdemontowa¢ wszystkie nieuzywane instalacje,

« zmieni¢ trase instalacji uzytkowanych kolidujgcych

« z sufitem,

« zdemontowac izolacje stropu do warstwy
konstrukcyjnej,

« w uzasadnionym przypadku po akceptacji projektanta

zdemontowa¢ odpowiednig grubosé warstwy posadzki.

UWAGA!
Kolorem czarnym zaznaczono istniejgce elementy.

Kolorem czerwonym zaznaczono elementy oraz roboty
projektowane i modyfikowane.

Zakres opracowania

Istniejace przegrody do pozostawienia

Projektowane przegrody do wykonania

Nie objete opracowaniem

Projektowane odbojopochwyty - poz. w01

Projektowane odbojnice - poz. w02

Istniejgce przegrody i elementy do wyburzenia / demontazu

Projektowane fartuchy z ptytek gresowych - poz. Hw05

UWAGA!

ie wymiary doktadnie sp

i¢ na budowie!

Nazwa projektu:

Przebudowa pomieszczen w piwnicy w budynku Oddziatu Leczenia Uzaleznien
WSZ w Koninie w ramach zadania inwestycyjnego
"Przebudowa pomieszczen w piwnicy budynku OLU dla potrzeb Dziennego
Oddziatu Terapii Uzaleznienia od Alkoholu i Poradni Leczenia Uzaleznien

Adres projektu:

ul. Wyszynskiego 1
62-510 Konin

Dziatki ewidencyjne nr:

Zamawiajacy/inwestor:

Wojewodzki Szpital
Zespolony w Koninie

Adres Zamawiajgcego/Inwestora:

Jednostka projektowa:

AON

8/46 ul. Szpitalna 45 ALIA Lukasz Deplewski
X i ul. Topolowa 6
62-504 Konin 62-068 Rostarzewo
kontakt@alia-arch.pl
tel. 881-967-865
Projektant: mgr inz. arch. Lukasz Deplewski
architektura

upr. nr 75/LUOKK/2016 w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Magdalena Gérna
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