Program funkcjonalno-uzytkowy na przebudowe szpitala w Koninie
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PROGRAM FUNKCIJONALNO-UZYTKOWY
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dla przedsiewziecia pn.
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Nazwy i kody robét objetych przedmiotem zamdwienia ze Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa

Kategoria

robét robét robét s
429 Rézne maszyny ogdinego i specjalnego przeznaczenia
4296 System_sterowgnia i kontro_li, sp!'zet druk_ujqcy, graficzny, automatyzujacy
prace hiurowe i przetwarzajacy informacje
42961 System sterowania i kontroli
451 Przygotowanie terenu pod budowe
4511 Ppboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty
zZiemne
45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45113 Roboty na placu budowy )
4521 Roboty budowiane w zakresie budynkdw
4522 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223 Roboty budowlane w zakresie konstrukgji
Roboty budowlane w zakreste budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
4523 elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu
45231 _R(_)b_gty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciggdow komunikacyinych
i linii energetycznych
4526 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45262 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
453 Robaty instalacyjne w budynkach
4531 Roboty instalacyjne elektryczne
45311 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312 Instalowanie systemow alarmowych i anten
45314 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45315 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu
elektrycznego w budynkach
45316 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45137 Inne Instalacje elektryczne
4532 Roboty izolacyjne
45321 Izolacgja cieplna
45323 Roboty w zakresie izolagji dzwiekoszczelnych
4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331 Instalowanie urzadzett grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyinych
45332 Roboty instalacyine wodne i kanalizacyjne
45333 Roboty instalacyjne gazowe
4534 Instalowanle ogrodzert, ptotéw i sprzetu ochronnego
45343 Roboty Instalacyine przeciwpozarowe
4535 Instalacje mechaniczne
45351 Mechaniczne instalacje inzynieryjne
454 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
4541 Tynkowanie
4542 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
4543 Pokrywanle podidg i Scian
45431 Kiadzenie plytek
45432 Kfadzenie i wyktadanie podidg, scian i tapetowanie scian

Loy
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4544 Roboty malarskie | szklarskie

45441 Roboty szklarskie

45442 Naktadanie powierzchni kryjacych

45443 Roboty elewacyjne

4545 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

45451 Dekorowanie
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany na podstawie:

» umowy Z Zamawiajacym;

= informacji i danych przekazanych przez Zamawiajacego;

= uzgodnienia z Zamawiajacym;

» Obwieszczenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.05.2013 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowei, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego; (Dz.U.2013.1129)

= obowiazujgcych przepiséw | norm

= wizji lokalnej w terenie
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II. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdIny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest sporzadzenie kompletnej dokumentagji projektowej wielobranzowej
oraz wykonanie robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,.Przebudowa pomieszczen
w budynku C, III pigtro Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na hostel dla oséb uzaleznionych od
alkcholu i narkotykdw wraz z zakupem wyposazenia” w dwdch pakietach:

Pakiet 1 — zaprojektowanie | wykenanie robét budowlanych z instalacjami (oprocz instafacii gazéw medycznych),

uzyskanie pozwolenia na budowe oraz realizacja inwestycji. Inwestycja lokalizowana jest na dziatce nr 8/48 obreb
Glinka, m. Konin, powiat Konifiskl, Wojewddztwo Wielkopolskle, bedacych wlasnoécia Wojewddztwa
Wielkopolskiego, 2 uzytkowanych przez Wojewddzki Szpital Zespolony w Koninie.

1. A. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos< obiektu i zakres robét budowlianych
1. A.1, Zakres robét budowlanych

Zamierzona inwestycja obejmuje:
= przebudowe pomieszczen na III pigtrze w budynku C

= wykonanie piondw wodno-kanalizacyjnych poprowadzonych od III pietra do piwnicy glebokiej (poziom -2) i
wykonanie prac wykoficzeniowych w zwigzku z ich prowadzeniemn na kazdej kondygnacji

= wykonanie nowych pozioméw wodnych w piwnicy giebokiej (poziom -2)

= wykonanie klap zwrotnych przy wpustach podiogowych w piwnicy gtebokiej (poziom -2) zabezpieczajacych
te kendygnacje przed zalewaniem w okresie deszczéw nawalnych

W budynku C na III pietrze ma sie znalez¢ hostel dla oséb uzaleznlonych od alkeholu | narkotykéw

Zakres robdt budowlanych w obiekcie:

= przebudowa pomieszczen zgodnie z PFU i wykonanym na jego podstawie przez Wykonawce |
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem (m. in. przebudowa $cianek, wykonanie niezbednych
otworéw, montaz drzwi i elementdw wykonczenia wnetrz);

=« demontai wszystkich posadzek;

= wymlana uszczelek i naprawa okuc w stolarce okiennej;

= yjednolicenie okien w salach pacjentéw (wymiana okien w pomieszczeniach 3.015 3.018);

= wymiana parapetow zewnetrznych tam gdzie wymieniane sg okna

= montaz rolet zewnetrznych w oknach od strony poludniowei;

= montaz rolet wewnetrznych z atestem dia stuzby zdrowia na oknach na elewac]i péinocne

= wymiana wszystkich parapetdw wewnetrznych i jak okredlono powyzej zewnetrznych w przypadku wymiany
okien;

= zalozenie wykladziny podiogowej

= montaz systemowych zabezpieczer naroznikdw Acrovyn lub réwnowainych

-montaz listew odbojowych:

- na korytarzu do wysokeéc pochwytu — plyta Acrovyn lub réwnowaina

- w salach, o wysokosci 30cm na wysokosci odbojéw Hozek

-Przebudowa i wymiana instalacii sanitarnych i elektrycznych z zapewnieniem parametréw w poszczegdlnych
pomieszczeniach okreslonych w normach szczegdtowych ze zwrdceniem uwagi na nastepujace roboty:

= wymiana galgzek od zawordw do grzejnikéw, zawory termostatyczne | zawory odcinajace na powrocie;

= wymiana kanalizacii od piwnicy gleboklej {poziom -2) do III pietra,

= wymiana instalacji Wod-Kan, w piwnicy giebokiej (poziom -2) od rozdzielaczy wody;

= wymiana instalacji wod-kan na III pietrze

= wymiana na III pietrze instalagji C.O. od pionéw do grzejnikow. Wymiana grzejnikdw z zaworami

= montaz instalacji wentylacji z centraly wentylacyjng | automatyka

= wymiana instalacji na III pietrze: elektryczne], teletechnicznej, Ppoz

» montaz instalagi przyzywowej

=tynki do skucia konserwacyjnie na Scianach istnigjgcych pozostawionych. Wykonanie nowych tynkéw na
scianach nowych

= malowanie, montaz glazury
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= zamontowanie 2 klap na kanale instalacyjnym na istniejacych wpustach piwnicy glebokiej (poziom -2)
= zainstalowanie instalacji teletechniczno — informatycznych i uruchomienie instalagji wifi na oddziale
= montaz paneli nadiézkowych

Wizytacja terenu objetego inwestycja

Przed zlozeniem oferty wymaga sie od Wykonawcy odbycia wizji lokalnej obiektow istniejacych, w celu oceny, na
wiasna odpowiedzialnodé, ryzyko i koszt, szczegdlowego zakresu robét budowlanych oraz wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty. Oferta powinna obejmowac wszystkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze | towarzyszace do sporzadzenia dokumentacji projektowej, do uzyskania pozwolenia
na budowe w warunkach lokalnych Zamawiajacego oraz do prowadzenia robét budowlano-montazowych.

Wizytujacy powinni zwrécié uwage na standard wykonczenia oddzialu pulmonologicznege oraz
sposdb wykonania, zabezpieczenia i wykoficzenia nowych szachtéw instalacyjnych z pionami
prowadzonymi do kendygnacji piwnicznej. Zamawiajacy przewiduje poréwnywalny standard w
przypadku przedmiotowego zadania.

1. A.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu
BUDYNEK SZPITALNY {budynek ,C"):

szerokosé: ok, 13,10 m

diugosé:  ok. 48,35 m
powierzchnia zabudowy: ok. 633,30 m?
powierzchnia netto: ok. 519,90 m?

1.B. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przedmiotowa inwestycja lokalizowana jest w miejscowoéci Konin, powiat Konin w wojewédztwie wielkopolskim,
na dziatce nr 8/46 obreb Glinka m. Konin, arkusz mapy ewid. 535/06/2009, oznaczonej w rejestrze gruntéw jako
Bi - inne tereny zabudowane. Wiascicielem dziatek jest Wojewddztwo Wielkopolskie, a uzytkownikiem Wojewddzki
Szpital Zespolony w Koninie,

Planowanie i wykonywanie robdt budowlanych w istniejgcych budynkach nie powinno kolidowaé z biezgcy
dziatalnoécia szpitala i powinno uwzgledniaé koniecznosé zachowania ciggtosci pracy szpitala. Obiekty i urzadzenia
konieczne dla poprawnego funkcjonowania szpitala powinny pozostaé czynne na czas budowy, a w przypadku
koniecznosci ich wylaczenia ze wzgledu na zakres i harmonogram prac budowlanych, naleizy zastosowac
rozwigzania zastepcze o rownowaznej funkcji, zapewniajace poprawna prace szpitala.

1.C. Ogblne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.C.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

BUDYNEK SZPITALNY (budynek ,C")

Budynek szpitalny zlokalizowany jest na dziakce nr 8/46. Stanowi element zespolu budynkéw szpitalnych i jest z
nim powlazany komunikacyjnie. Budynek szesciokondygnacyiny +kond.techniczna, czesciowo podpiwniczony, na
rzucie rozbudowanej litery ,T". W hostelu dla osdb uzaleznionych przewiduje sie tacznie 23 idzka w pokojach 1, 2,
3 | 4 — osobowych. Zostanie polepszony komfort pacjentéw, a liczba #62ek w szpitalu wzrosnie w stosunku do
stanu obecnego,

Na kondygnacji przewiduje sie:

Pietro III:

Hostel dla oséb uzaleznionych (23 tozka);

jadalnia, sala terapii grupowej, wc pacjentdw i personelu, pomieszczenie socjalne personelu, pomieszczenia
magazynowe, dyzurka pielegniarek z pokojem przygotowawezym, gabinet lekarzy, pokdj terapeutdw, kuchnia

1.C.2. Dostepnoéé obiektu dla oséb niepelnosprawnych

Budynek szpitalny powinien by¢ w catosci dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Dostep do wszystkich kondygnadii uzytkowych budynku dla osdb niepetnosprawnych, jak rowniez dla pacjentdw i
odwiedzajacych, jest zapewniony dzieki dZwigom iozkowym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych, w szczegélnosci poruszajacych
sle na wozkach inwalidzkich, powinny by¢ wyposaZone w niezbedne pochwyty przy wc, umywalce, prysznicu oraz
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w siedzonko pryszricowe | uchylne lustro z uchwytem.

1.C.3. Technologia planowanego budynku szpitalnego

W pkt. III. ZAtACZNIKI GRAFICZNE programu funkcjonalno-uzytkowego znajduje sie rysunek koncepcyjny

przedstawiajacy ukiad funkgjonalny pomieszczeri na kondygnadji.

a. Przeznaczenie obiektu
- leczenie szpitalne osdb uzaleznionych od substancji psychoaktywnych

b. Podmioty dziatania

Hostel dla osdb uzaleznionych od alkoholu i narkotykow:

- pacjenci - 23 t6ika

- personel - 11 os6b zmiana ranna, 3 osoby zmiana nocha

¢. Pacjenci i personel

Stan istnigjgcy | projektowany:

Lp. Oddziat Stan obecny Stan projektowany
iloé¢ | Personel | Personel | Ogdlem etaty | Sredni dzienny |Ilo$¢ | Personei | Personel
tozek zatrudnionych stan pacjentéw | tozek Zmiana

Zmiana |zmiana |oséb zZmiana | nocna
ranna  |noma ranna

1. |Hostel 23 - - - 23 23 11 3

Tlos¢ personelu na poszczegolnych oddziale z podziatem na personel wyzszy i nizszy:

Hostel
Personel Zmiana ranna | Zmiana nocna
kierownik 1 -
Lekarze/terapeuc 3 1
Pielegniarki (w tym 5 2
plelegnlarka oddziatowa)
Pozostali: -
pracownik sekretariatu 1
rehabilitant 1
suma 11 3

d. Schemat organizacyjny
Hostel dla oséb uzaleznionych od alkoholu i narkotykéw: Przy wejsclu na oddziat zlokalizowano kuchnig, oraz
magazyn, jadalnie, sale terapil grupowei, pokdj terapeutéw oraz gabinet lekarzy/terapii indywidualnej. W dalszej
czesc oddziatu zlokalizowano, pokdj socjalny, punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym pielegniarskim
oraz pomieszczenia higieniczno-sanitare. W centrum | w glebi oddziatu zlokalizowano pokoje pacjentdw, z
niezaleznymi tazienkami. Na koncu skrzydta przewiduje sie kapielowy zestaw zintegrowany i dodatkowy magazyn,

&. Przebleg przyjecla:

Wszyscy chorzy przyimowani s3 do szpitala w dziale przyje¢ Oddziatu Leczenia UzaleZnien Zespolonego Szpitala
Wojewddzkiego na ul. Wyszynskiego 1 w Koninie

Przypadki szczegblne:

- W przypadku stwierdzenia choroby zakaZnej pacjent odseparowany zostaje w sali wydzielonej $luza
znajdujacej sie na koficu korytarza.
- W wyjatkowym przypadku stwierdzenta pozaru, hostel moze ewakuowac sie korytarzem do klatki
schodowej ewakuacyjnej znajdujacej sie na koncu skrzydla, lub przej$¢ do drugiej strefy pozarowej.
Otwarcie drzwi mozliwe jest za pomocg klucza umieszczonego w zamknietej szafce ze szkiem, wiszacej

obok drzwi.

D
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f. Organizagja ruchu personelu:

Personel po przyjéciu do pracy przebiera sie w szatni centralnej znajdujacej sie w budynku gtéwnym i przechodzi
do pracy na oddzialy.

g. System zaopatrzenia :
leki - wyekspediowane pakunki przez apteke szpitalng trafiajg do szaf w pomieszczeniu przygotowawczym
pielegniarskim przy punkcie pielegniarskim;
bielizna - pakunki z pralni trafiaja do szafy w miejscu przechowywania czystej bielizny;
materialy rozne - komunikacjg ogéinoszpitalng do miejsc przeznaczenia na oddziatach;

positki -kuchnia wiasna na miejscu w szpitalu dostarcza positki na oddziaty do miejsca dystrybucji, ktérym jest
kuchnia czysta

kuchnia czysta i kuchnia brudna zapobiega krzyzowaniu sie droég naczyn czystych z brudnymi;

h. System ekspedycji fodpadki, brudne narzedzia, bielizna/:
brudne naczynia — myte na migjscu w kuchni brudnej w zmywarce z wyparzaniem i przekazywane do kuchni
czystej;
brudna bielizna - sktadowana w brudowniku - zabierana przez firme sprzatajaca;

odpady do utylizacji - zbierane do specjalnego cpakowania w gabinecie lekarskim / terapii indywidualnej -
zabierane przez koncesjonowang firme;

odpady komunalne - zbierane z pojemnikéw na odpady z poszczegdlnych pomieszczen do wspdlnego worka |
zabierane przez firme sprzatajaca do $mietnika szpitalnego;

Odpady medyczne

Odpady przeznaczone do utylizacji pakowane sa w spegjalnie oznaczone kolorystycznie worki i/lub pojemniki w
miejscu ich powstawania. Firma sprzgtajaca po zapelnieniu workéw i pojemnikéw do zgodnej z przepisami
pojemnosci, wywozi odpady zamknietym metalowym wézkiem transportowym na odpady, do pomieszczenia
sktadowania odpadéw. Wyspecjalizowana firma odbiera odpady do utylizagji z budynku.

Odpady komunalne
Na terenie szpitala ustawiony jest kontener

i. System przechowywania:
W specjalnie dedykowanych szafach i lodéwkach,

j- System sprzatania:
Tradycyjne z wykorzystaniem wozka sprzatacza.

1.D. Szczegélowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we  wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

1.D.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegéinych pomieszczeri wraz z okresleniem ich funkcji
BUDYNEK SZPITALNY (budynek ,,C")

KONDYGNACIA 03 / PIETRO
Powierzchnia netto kondygnagji 03: 519,90 m2
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Powierzchnia uzytkowa pomocnicza:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH POMOCNICZYCH
Numer Nazwa Powierzchnia
3.001 Kuchnia czysta 8.67
3.002 Magazyn 3.03
3.003 Kuchnia brudna 6.94
3.005 Magazyn 1.67
3.007 Pokdj socjalny 9.53
3.010 Przedsionek 2.16
3.011 Wc personelu z natryskiem 4.49
3.012 Wc 1.67
3.013 Pomieszczenie porzadkowe 1.0
3.014 Wc nps 5.31
3.016 tazienka pacjentéw 2.81
3.017 tazienka pacjentow 2.82
3.020 kazienka pacjentow 3.82
3.022 Kapielowy zestaw zintegorwany 13.87
3.023 Magazyn 7.30
3.026 Pro morte 4.31
3.029 kazienka pacjentow 6.59
3.031 ' kazienka pacjentow 6.07
3.032 kazienka pacjentow 5.69
3.035 tazienka pacjentow 5.85
3.036 tazienka pacjentow 2.93
3.039 Lazienka pacjentow 2.93
3.040 Brudownik 3.47
113.82
Powierzchnia uZytkowa podstawowa:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH PODSTAWOWYCH
Numer Nazwa Powierzchnia
3.004 Pokdj terapeutow 8.82
3.008 Gabinet lekarzy / terapii indywidualnej 11.02
3.008 Pokéj przygotowawczy pielegniarski 5.75
3.009 Dyzurka pielegniarek 6.97
3.015 Sala pacjentow 18.86
3.018 Sala pacjentow 18.66
3.019 Sala pacjentéw 14.00
3.028 Sala pacjenta 14.89
3.030 Sala pacjentéw 25.02
3.033 Sala pacjentéw 23.56
3.034 Sala pacjentéw 24.39
3.037 Sala pacjentéw 27.18
3.038 Sala terapii grupowej 27.00
3.041 Jadalnia 26.86

253.08
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Powierzchnia ruchu:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI RUCHU
Numer Nazwa Powierzchnia
3.021 Sluza 3.58
3.024 Komunikacja 113.51
3.025 Klatka schodowa 31.32
3.027 Sluza 4.58
153.00

1.D.2, Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni i
kubatur lub wskaznikéw

Dane okreflone w PFU uwaZa sic za wartosci docelowe, od kidrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okredlonego przedziatu tolerancji. Maksymalne dodatnie odchylenia od zalozonych parametréw nie powinny
przekraczac 2,5% dla budynku szpitalnego z uwzglednieniem zapiséw Decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego.
Powierzchnie pomieszezen technicznych na kondygnacji piwnicy nale? dostosowaé do faktycznych potrzeb,

wielkosci i ilosci urzadzen niezbednych do zainstalowania.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Dokumentacja projektowa w ramach zamdéwienia, powinna by¢ zgedna z wymaganiami Specyfikacji
Istotnych Warunkdw Zaméwienia,

Wszystkie realizowane prace w ramach zamowienia, w tym dokumentacja projektowa, wykonywane roboty,
wykorzystywane materialy, dostarczane urzadzenia, winny by¢ zgodne z wymaganiami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdéwienia. Wykonawca skladajacy oferte powinien uwzgledni¢ w swojej cenie réwniez dodatkowe
elementy budowlane, elementy instalacji i wyposaZenia oraz prace, ktére nie zostaly wyszczegdlinione w nn.
pregramie funkcjonaino-uzytkowym, a sa wazne i niezbedne dia zapewnienia prawidliowego funkcjonowanla
szpitals, dla sprawnosc urzgdzefi oraz spehnienia warunkdw gwarancji, wynikajgce z dodwiadczenia i wiedzy
Wykonawcy. Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwainiaja Wykonawcdw z koniecznosci
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych, nie opisanych uwarunkowan. Przyjete przez
Wykonawce w ofercie rozwiazania powinny gwarantowac osiggniecie celu, jakim jest prawidlowe funkcjonowanie
szpitala w zakresie rozbudowy i catoscl.

2.A. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej
2.A.1. Wymagania ogéine

a. Opracowanie projektowe winno obejmowac caly zakres realizowanego zadania.
b. Deokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenla celu, ktéremu ma stuzyc;
c. Dokumentacje projektows i opracowania towarzyszgce nalezy opracowaé zgodnie z odpowiednimi,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami, w tym m.in.:
» Ustawa z dnla 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.l). 1994 r. nr 89 poz. 414 , z pdzn.zm.);
» Obwieszczenie Ministra Transportu, budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 10.05.2013 w
sprawle ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikac]l
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych craz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013.1128);
» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu | formy projektu budowlanego (Dz.U. poz.462);
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnla 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U, 2002 r. nr
75 poz. 690, z pdin, zm.,);
= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki sogjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy ( Dz. U. 2003 . nr 169 poz. 1650, z pdzn. zm.);
¢ Rozporzadzenle Ministra Zdrowia 2 dnia 26 czerwca 2012 . w sprawie szczegélowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé
leczniczg (Dz.U, 2012 . poz. 739);
» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2006 r. nr 80
poz. 563);
= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpoZzarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2003 r. nr 11 poz. 1139);
= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999
r. nr43 poz. 430, z péin.zm.);
s  Rozporzadzenie Ministra Srodowlska z dnla 14 czerwca 2007 r. w sprawle dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku (Dz.U. 2007 r. nr 120 poz. 826);
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. nr 120 poz. 1126)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr.92 poz.880, z pdZn.zm.)
inne cbowlgzujgce pizepisy prawa;
obowigzujace normy;
zgodnie z Ekspertyzg techniczng przeciwpozarowa okreflajacq wymaganla ze wzgledu na warunki
bezpieczehstwa pozarowego dla Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Kard. S.
Wyszyfskiego 1”.

d. Dokumentacja projektowa | opracowania towarzyszace powinny by opracowane zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi Zamawiajgcego i potrzebami sprawnego
przeprowadzenia procesu inwestycyjnego;

e. Dokumentaga projektowa przekazana powinna byé Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej w formacie plikéw Zrédiowych: .pdf, .doc, xls, .dwg, .ath | innych uzgodnionych z

Loy
Ly
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Zamawiajacym, przeznaczonych do edygji. Wersja papierowa dokumentacji projektowej powinna byé
oprawiona w sposéb uniemozliwiajacy dekompletacje, a wszystkie strony w kazdym tomie powinny by¢
ponumerowane., Wersje papierowg projektu wykonawczy naleZy oprawic rowniez w segregatory w ilosci
dwoéch egzemplarzy.

f. Do dokumentacji projektowej Wykonawca dolaczy oéwiadczenie projektanta o kompletnosci
dokumentacil | wykonaniu jej zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz normami.

2.A.2. Zawarto$¢ dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa wielobranzowa na wykonanie zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa pomieszczeni w
budynku C, III pictro Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na hostel dla oséb uzaleznionych od
alkoholu | narkotykéw wraz z zakupem wyposazenia” powinna sktadac sie w szczegolnosci z:

a) koncepda

b) projekt budowlany wielobranzowy: projekt architektoniczno-budowlany wraz ze scenariuszem rozwoju

zdarzed w trakcie pozaru; informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

c) projekt wykonawczy wielobranzowy;

d) projekt technologii medycznej | wyposazenia;

e) projekt wykonczenia wnetrz;

f} przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztow (ZZK});

g) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych {STWIOR);

h) dokumentacja powykonawcza: powykonawcze opracowania budowlane i instalacyjne;

i) wykonanie oceny charakterystyki energetycznej w formie Swiadectwa charakterystyki energetycznej;

Badania i analizy uzupelniajace, ekspertyzy
Wykonawca przed rozpoczeciem prac zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania otrzymane od Zamawiajacego
w stosunku do aktualnie obowiazujacego stanu prawnego. W razie potrzeby wykona na wiasny koszt badania i
analizy, w tym réwniez uzupehiajgce badania geotechniczne, ktére uzna za niezbedne do prawidlowego
wykonania dokumentacji projektowes.
Wykonawca bedzie zobowigzany uwzglednié wskazania ekspertyzy technicznej przy realizagi zadania
inwestycyjnego, w niezbednym zakresie.

Wykonawca zobowiazany jest réwniez do wykonania innych opracowan, o ktérych koniecznosci wykonania
stanowig aktualnie obowlazujgce przepisy prawa — stosownie do potrzeb

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego wszystkie niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania opinie, uzgodnienia, sprawdzenia, pozwolenia | decyzje
administracyjne, wraz z pozwoleniem na budowe i pozwoleniem na uzytkowanie, w zakresie wynikajgcym z
przepisdw;

Zamawilajgcy wymaga, aby Wykonawca uzgodnit dokumentacje projektowa (projekt budowlany wielobranzowy i
wykonawczy wielobranzowy) z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpoizarowych, ds. higieniczno-sanitarnych i
ds. bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dokumentacje nalezy opracowaé w nastepujacych iloéciach egzemplarzy:

Lp. Nazwa dokumentacji projektowej Wymagane ilosci Wymagany format
opracowan [egz] plikéw w wersji
elektronicznej
1 Koncepcja 5 .pdf, .dwg, .doc,
2 | Projekt budowlany wielobranzowy 5 .pdf, .dwg, .doc,
3 Projekt wykonawczy wielobranzowy 5 .pdf, .dwg, .doc,
4 | Projekt technologii medycznej | wyposaZenia 4 pdf, .dwg, .doc,
5 1 Projekt wykoficzenia wnetrz 4 pdf, .dwyg, .doc,
6 | Przedmiary robét 2 .pdf, .ath,
7 | Specyfikagie techniczne wykonania i odbioru robot 2 .pdf, .doc,
budowlanych
8 |Kosztorysy inwestorskie 2 pdf, .ath,
Zbiorcze zestawienie kosztdw (ZZK) 2 pdf, xis,
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Projekt budowiany

Cpracowany projekt budowlany, stanowiacy podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe, winien
spetniac wymagania okreélone Decyzjg o ustaleniu lokalizagji inwestycji celu publicznego craz powinien zostaé
opracowany w zakresle zgodnym z wymaganiami obowigzujacej ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r,, z
péiniejszymi zmianami (Dz.U.1994 nr 89, poz. 414, z pézn.zm.) i Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskigj z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu | formy projektu
budowlanego (Dz.U. Poz.462).

Projekd wykohawezy

Prajekt wykonawczy opracowa¢ z bardzo duzym uszczegdtowienlem rozwigzan, jednoznacznym okreéleniem
parametrow technicznych projektowanych materialow i urzadzesi oraz sposobu wykonania, w sposéb
umoZliwiajgcy obmiarowg wycene robdt, Dokumentacja powinna zosta¢ opracowana w oparciu o projekt
budowlany oraz warunki zawarte w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach. Rozwiazania ujete w projekcie
wykonawczym nie powinny naruszaé ustalen zawartych w projekcie budowlanym, ktory uzyskat pozwolenie na
budowe, a jedynie je uszczegdtawiaé.

Dokumentacja powinna zawierad:

a) optymalne rozwigzania konstrukcyine, materiatowe | kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia,
rysunki szczegétdw i detali z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw
pozwalajacych na identyfikacje materialdw i urzadzen, kolorystyke | jakos¢ wykoficzenia, a takze ich
umiejscowienla | sposcbu montazu;

b) rodzaj i iloé¢ odpadéw powstatych w zwigzku z realizacig robét oraz sposéb ich wykorzystania/utylizaci;

c) informagje na temat zagroZeri wystepujacych w trakcie prowadzenia robét oraz wytyczne do planu BIOZ;

Projekt technologll medveznel { wyposadenia
Projekt technologii medycznej | wyposazenia powinien obeimowac:

a. opis

b. specyfikacie poszczegdinych elementéw wyposaZzenia

c. zestawienia poszczegdinych elementéw wyposazenia

d. rysunki mebli projektowanych indywidualnie (w zaleznosci od potrzeb)
Opracowanle podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego / Uzytkownika, Wykaz wyposazenia dla poszczegdinych
pomieszczen nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacii. Wyposazenie obiektu nie stanowi przedmiotu
zamdwienia, projekt technologii wydaje sie jednak niezbedny do prawidtowego rozmieszczenia np. punktéw
pobordw medidw.

2.A.3. Dodatkowe uwarunkowania inwestorskie dotyczace dokumentacji projektowej

a) zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przeprowadzat z Zamawiajacym konsultacje | uzgodnienia dotyczace
istotnych rozwigzan i technologii, na kazdym etapie prac projektowych. Wykonawca jest zobowigzany przedkladac
Zamawiajgcemu / Uzytkownikowi dokumentacje projektowa do zatwierdzenia, a w przypadku gdy dokumentacja
ta wymaga weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnienia przez odpowiednie wiadze, dokumentacja ta
zostanie przediozona Zamawiajacemu / Uzytkownikowl po ich uzyskaniu.

b) przedstawione w programie funkcjonalno-uzytkowym wytyczne s3 materiatem wyjSciowym i pomaocniczym
dla Wykonawcy do sporzadzenia wilasnych opracowan i wykonania zadania inwestycyjnego. Wykonawca jest
zobowigzany do weryfikacii podanych wymagan, poprzez wykonanie wiasnych obliczefi technologicznych i
konstrukcyinych dla zadafi wchodzacych w sktad Kontraktu. W przypadku wynikniecia rozbieinoscl w
rozwigzaniach przedstawlonych przez Zamawiajgcego a opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie
bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

¢) parametry powierzchniowe przedstawione w programie funkcjonalno-uzytkowym sg wytycznymi do
opracowania projektu budowlanego | wykonawczego. Ostateczne wielkosci zostang ustalone na podstawie
sporzadzone] przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i projektu wykonawczego).

2.B. Wymagania dotyczace architektury i konstrukcji

Przebudowa powinna zosta¢ zaprojektowana i przeprowadzona przy uZyciu materiatbw budowlanych i
wykonczeniowych zapewniajacych uZytkowanie pomieszczen w sposdb bezpieczny, zgodny z okreélong funkcja
oraz wymaganiami stawianymi przez normy | przeplsy prawa polskiego.
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2.B.1. Rozwigzania budowlano-konstrukeyjne i materiatowe

Przytoczone w opisie materialy, z podaniem przykladowego producenta, okreslaja oczekiwany standard
jakosciowy jaki Wykonawca powinien spetnié, stosujgc dla realizacji tego przedsigwzigcia inwestycyjnego
materialy innych producentéw.

Razwigzania budowlano-konstrukcyjne i materiatowe

Lp. | Nazwa elementu Rodzaj materiatu Wymagania ogdlne

1 |Nadproza Zelbetowe, monolityczne Wylewane z betonu C20/30 (B 30)
i zbrojone stala AIII N {RB 500W}
prefabrykowane typowe belki , L-19"

2 | Sciany dziatowe Bloczki wapienno-piaskowe o éciany powinny spetnia¢ wymagania:
odpowiedniej klasie odpormosci izolacyjnosci akustycznej dla przegréd
ogniowej | akustyce wewnetrznych w budynkach uzytecznosci

publicznej zgednie z normg PN-B-02151-
3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed
hatasem w budynkach, Izolacyjnosé
akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementdw
budowlanych. Wymagania” oraz
odpowiedniej klasy odpomosci ogniowej
zgodnie Z WT.

Wszystkie sciany dziatowe nalezy wykonad
ponad sufit podwieszany do wysokosci stropu.

3 |Izolagja termiczna
{ewentualnie) Piyty styropianowe z krawedzig Termoizolacja Scian zewnetrznych
frezowana (EPS 70 Fasada) dwuwarstwowych np. system Termo Organika
FASADA lub réwnowazny. Mocowanie zaleznie
od rodzaju podioza, wysokosci budynku i
poloZenia na cianie — metoda klejenia, za
pomocy facznikéw mechanicznych lub metoda
faczona.
Klasa reakgji na ogief E.
Wspdlczynnik przenikania ciepla dla
catej przegrody:

2
v =0,20 [W/(m :K)]

(max)

Pionowe pasy o szerokosci co najmnigj 2 mi 4
m na catej wysokosci Scian oddzielenia
przeciwpozarowego na grancy stref
pozarowych. Plyty z wetny mineralnej zwyklej
mocowane mechanicznie, z welny lamelowe;j,
zaleznie od wiasciwosci podioza, mocowane
mechanicznie lub klejone.

Termoizolacja 5cian tréjwarstwowych z piyt z
widkniny szklanej.

Wspélczynnik przenikania ciepla dla
calej przegrody:

Plyty styropianowe dzwiekochtonne | y <0,20 [W/(m - K)]

{max)
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Rozwigzania budowlano-konstrukcy)ne | matenafowe

.

Lp.

Nazwa elementu

Rodza) materiatu

Wymagania ogdlne

Izolacja akustyczna na stropach
miedzykondygnacyjnych np. Termo Organika
SUPERAKUSTIC Podioga lub réwnowazne;

UWAGA: Gruboéc izolacji termicznej
poszczegolnych przegrdd nalezy wyznaczyé
zgodnie z obewiazujgcymi przepisami.
Zalecane maksymalne wspdtezynniki
przenikania ciepfa dla poszczegoinych
przegrod podano powyzej.

i Folia ochronna

folia achronna PE 0,2 mm

Na izolacji stropdw miedzypietrowych jako
warstwa rozdzielcza.

Izolacja
podposadzkowa
przeciwzalewowa

elastyczna masa uszczelniajaca
{2 warstwy)

*

Izolacja w pomieszczeniach "mokrych”
wykonana jako kompletne rozwigzanie
systemowe np. firmy Schomburg, Ceresit lub
réwnowazne. Izolacje wykonywa¢ z
wywinieciem na $ciane na wysokos¢ min.20
cm. Na Scianach do wysokosci 2,10 mw
abszarze kabin prysznicowych oraz w
pomieszczeniu mycia wézkéw. W naroznikach
sclana-podtoga oraz $clana - $ciana nalezy
wkleié tasémy uszczelniajace.

Parapety zewnetrzne

Aluminiowe

lub

z blachy stalowej ocynkowanej
ar0,75 mm,

malowane proszkowo na kolor RAL;

powierzchnia blachy pokryta farba poliestrowg
| zabezpieczona dodatkowo folig ochronna;

Parapety wewnetrzne

Konglomerat gr. 3cm

Parapet z konglomeratu manmurowego -
aglomarmur w kolorze botticino o grubosd
3cm,

Tynki

wewnetrzne

tynk gipsowy maszynowy, gladz gipsowa
Zastosowanie: éclany murowane wszystkich
pomieszczen budynku szpitalnego za
wyjatkiem pomieszczen w piwnicy;

tynk cementowo-wapienny

Zastosowanle: éclany pomieszezefl w piwnicy
budynku szpitalnego, $ciany budynku
technicznego gazdw medycznych;

! Stolarka zewnetrzna

Okienna

(w przypadku nowych okien
pdinocnej elewacji wymagania jak
obok, w przypadku okien
istniejgcych wymiana uszczelek,
naprawa i konserwacja okué +
montaz rolet)

Qkna z profili PVC w systemie okiennym min.
5-cio komorowym o wysokiej izolacyjnosci
termicznej. Rama ze wzmochlenlem stalowym
zamknletym. Profile skrzydia ze
wzmochigniem stalowym otwartym podwdijnie
sfalowanym.

Okna state nfeotwierane w przechwpozarowym
aluminlowym systemie oklenno-drzwiowym o
odpowiedniej klasie odpornosci pozarowej.
Wspéitczynnik przentkania ciepta okna:

2
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Rolety mechaniczne, zewnetrzne na
oknach poludniowe]j elewacji.
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Lp.

Nazwa elementu

—Ii;:zmazania budowlano-kenstrukcyjne | materiatowe

Rodza) materiatu

Wymagania ogdine

Roletki wewnetrzne atestowane dla
stuzby zdrowia na oknach péinocnej
elewacji.

Elementy wykoficzenia wnetrz

10

Posadzki

wyktadzina PVC homogeniczna

wykladzina PVC homoe- iflub
heterogeniczna

wykladzina PVC elektrostatyczna
przewodzaca

plytki gresowe nieszkliwione,
wykonczenie naturalne,
antyposlizgowos¢ wg wymogdow
pomieszczenia

zaprawa do wypetnienia spoin w
kolorze piytek

gladka wyktadzina homogeniczna,
jednowarstwowa pvc w rolce, wzmochiona
poliuretanem, nie wymagajaca konserwacji
przez caly okres uzytkowania np. Tarkett,
Polyflor lub réwnowaine;

Zastosowanie: komunikacja, $luza
umywalkowo-fartuchowa, gabinety lekarzy /
terapii indywidualnej, punkty pielegniarskie,
kuchenki oddziatowe, pomieszczenia
magazynowe, pomieszczenia techniczne,
jadalnia

homogeniczna wyktadzina jednowarstwowa
PVC w rolce, wzmocniona poliuretanem /
heterogeniczna kompaktowa wyktadzina PVC
w rolce, zabezpieczona poliuretanem, nie
wymagajaca konserwacji przez caly okres
uzytkowania np. Tarkett, Polyflor lub
réwnowazne;

Zastosowanie: sale pacjentéw, pokdj
terapeutéw, pokoje personelu, pomieszczenia
socjalne,

homogeniczna przewodzaca wykladzina PVC
EN 649 w rolce np. Tarkett, Polyflor lub
rownowazne;

Zastosowanie: rozdzielnia elektryczna;

minimalny wymiar plytki 30x30 ¢cm np. Nowa
Gala lub réownowazne. Mocowanie do podioza
za pomoca zaprawy klejowej.

Zastosowanie: pomieszczenia higieniczno-
sanitarne (wc, {azienki), post morte,
brudowniki, pomieszczenia porzadkowe,

Fuga cementowa, elastyczna, o trwatych
barwach, o zwigkszonej odpornosci przed
plesniami i mikroorganizmami, z efektem
perienia, zwickszona odpornos¢ na przenikanie
wody, whasciwodci antybakteryjne, szerokosé
fugi 2 mm;

&
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Rozwigzanta budowlano-konstrukcyjne 1 matenatowe

Lp.

Nazwa elementu

Rodza) materiatu

Wymagania ogdlne

11

Sufit

Podwieszane systemowe modularne
wg wymagdw pomieszczefi
Ewentualnie plyta gipsowo -
kartonowa

Spelniajgce normy sanitame, dopuszczone do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia (m.in.
NF S 90-351 oraz ISO 14644-1 ) z widocznym
systemem montazu, Ecophone lub
rownowazne. Plyta sufitowa kwadratowa
60x60.

Wiasciwoici:

produkt niepalny, , niekapigcy i
nieodpasajacy pod wplywem ognia
wspotczynnik pochianiania dzwicku min. 0.90
( klasa A),

grubos¢ min. 25mm, o odporno$é na wilgoé
100% RH,

Przy sufitach modularnych nalezy stosowac
po obwodzie pomieszczenia opaski z sufitu
manolitycznego.

Zastosowanie: komunikacja, fazienki
pacjentéw, lokalne maskowanie instalacii w
salach pacjentow

12

Okfadziny
wewnetrzne scienne

plytki gresowe écienne
nieszkliwione

zaprawa do wypelnienia spoin w
kolorze plytek

systemem wodoodporny, odporny
na rozwoj grzybéw, bakterii i plesni
- do zastosowania w gabinecie
lekarskim

minimalny wymiar phytki 30630 cm np. Nowa
Gala lub rdBwnowazne. Mocowanie do podioza
za pomocq zaprawy klejowej.

Zastosowanie: Sciany {azienek, wc,
pomieszczen porzadkowych, .brudowniki
Wysokosc wtozenia ptytek min. do gérne]
krawedzi oscieznicy drzwiowej (ok.2,10).

Fuga cementowa, elastyczna, o trwatych
barwach, o zwickszonej odpornosci przed
plegniami i mikroorganizmami, z efektem
perlenla, zwiekszona odpomosé na przenlkanie
wody, wiasciwosci antybakteryine, szerokosé
fugi 2 mm;

13

Malowanie

Farba lateksowa odporna na
szorowanie {(+ grunt)

Farba akrylowa (+ grunt)

2 warstwy farby, 1 warstwa farby
podkfadowej;

Zastosowanie: $ciany pomieszczen uzytkowych
i ciggéw komunikacyjnych, sufity;

2 warstwy farby zmywalnej akrylowei, 1
warstwa farby podkladowej;
Zastosowanle: sciany pomleszczef
technicznych i magazynowych oraz sufity;

14

Stolarka wewnetrzna

Drzwi aluminiowe w 50%
przeszklone szklem matowym,
bezpiecznym do pokoi pacjentéw

Zaopatrzone w zamek z kluczem patentowym,
klamki, szyldy, zawiasy wysokiej jakosci i
trwatosci,

i%
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Rozwigzania budowlano-konstrukcyjne i materiatowe

Lp.

Nazwa elementu

Rodzaj materiatu

Wymagania ogdine

drzwi drewniane peine
do gabinetdw lekarskich i
pozostatych pomieszczen

drzwi drewniane z niewielkimi
przeszkleniami mlecznymi do
pozostatych pomieszczen, ktérym
nie stawia sie wymagan
akustycznych np. brudownik, pro
morte

drzwi drewniane z niewielkimi
przeszkleniami mlecznymi do
tazienek w pokojach pacjentéw, WC

o izolacyjnosci akustycznej np. Porta
Ry = 32 dB lub réwnowazne

Klamki, szyldy, zawiasy wysokiej jakosci |
trwalosci

Klamki, szyldy, zawiasy wysckiej jakosci |
trwatosci

Z blokada umozliwiajaca otwarcie od zewnatrz
Za pomoca specjalnego narzedzia np. klucza
nasadowego

15

Kabiny sanitarne,
Kabiny prysznicowe
przy pokojach chorych

Szkio hartowane

Kabiny ze szkta hartowanego z systemem oku¢
ze stali nierdzewnej do montazu kabin
sanitarnych | zabudowy stref mokrych np.
Abet Laminati lub réwnowazne;

16

Lustra

Lustro szlifowane

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
{tazienkach przeznaczonych dla pacjentow,
personelu, odwiedzajacych) oraz w gabinecie
lekarskim / terapii indywidualnej, pokoju
terapeutdw nalezy zamontowa¢ lustra w pasie
fartucha przy umywalkach. Lustra nalezy
wileic/zlicowaé z ptaszczyzng wykonczenia
Sciany (phytek/okiein ciennych winylowych).

17

Odbojoporecze

QOdbojnice

Tasma ochronna

Narozniki ochronne

zastosowanie; ciag komunikacyjny; wysokost
montazu nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem,
proponowane ¢k.110cm

zastosowanie: ciggi komunikacyjne, w ktérych
odbywa sie ruch fozek i wozkow; wysokos¢
montazu do wysokosci odbojoporeczy;

tadma ochronne chroniaca sciany przed
uszkodzeniami gr.3 mm, montaz bezposrednio
do Sciany;

na korytarzach powyzej pasa ochronnego
posadzki (15cm) do wysokosci odbojoporeczy
(ok.110cm);

zastosowanie: $ciany naprzeciwko tozek i za
¥zkami w pokcjach tezkowych pasek o
wysokosci 30cm na poziomie odbojnic
t6zkowych,

narozniki klejone do Scian

2astosowanie: narozniki scian w ciagach
komunikacyjnych;

np. C/S Acrovyn lub réwnowaine

P
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Rozwigzania budowlano-konstrukcyine i matenalowe

Lp. | Nazwa elementu Rodzaj materiatu Wymagania ogdine
18 | System Informacji Analogicznie do istniejacego Nalezy wykonad tablice informacyjne, znaki
wizuainej systemu informacji wizualnej kierunkowe, tabliczki na drzwiach (lub przy
drzwiach) do wszystkich pomieszczen.

Do pomieszczer mokrych zalicza sie; tazienki, we w obszarze pisuardw (w zakresie wpustu podtogowego),
pomieszczenia porzadkowe, , brudowniki, pozostate pomieszczenia z wpustem podiogowym.
* ok
Norma PN-B-02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach. Izolacyjnosc
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementdw budowlanych. Wymagania”

Akustyka

Poziom halasu oraz drgaft przenikajacych do pomieszczen nie moe przekraczaé wartodc dopuszczalnych,
okreslonych w Polskich Normach dotyczgcych ochrony przed hatasem pomieszczenn w budynkach oraz oceny
wplywu drgain na ludzi w budynkach, wyznaczonych zgodnle z Polskiml Normaml dotyczacyml metody pomilart
poziomu dZwieku A w pomieszczenlach oraz oceny wplywu drgafi na ludzi w budynkach. Przegrody zewnetrzne i
wewnetrzne oraz ich elementy powinny miec¢ izolacyjnosc akustyczng nie mniejszq od podanej w Polskiej Normie
dotyczacej wymaganej izolacyjnosci akustycznej przegrdd w budynkach oraz izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych, wyznaczonej zgodnie z Polskimi Normami okredlajacymi metody pomiaru izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych i izolacyjnosci akustycznej w budynkach.

Instalacie | urzadzenla, stanowiace wyposaZenie techniczne budynku, nie mogy powodowad powstawania
nadmiernych hataséw | drgan, utrudniajacych ekspleatagie lub uniemoiliwiajagcych ochrone uZytkownikéw
pomieszczent przed ich oddziatlywaniem. Poziom hatasu nie moze stanowi¢ zagrozenia dla ich zdrowia, a takze
musi umozliwia¢ im prace, odpoczynek i sen w zadowalajacych warunkach.

Posadzki
Przy doborze materiatéw na posadzki nalezy przyjac nastepujace zasady:
+ latwosé utrzymania higieny, odpornosé¢ na stosowanie srodkéw myjacych i dezynfekcyjnych;
antyposlizgowost;
nienasigkliwost;
odporno$é na Scieranie jak dla oblektdw uzytecznosel publiczne] o intensywne] eksploatacil;
akustyka
antystatycznost i przewodzenie;

Wszystkie podtogi nalezy zaprojektowaé jako ,plywajace”,

Grubosé wylewkl nalezy dostosowaé do grubosci materiatéw wykonczeniowych posadzek dla uzyskania jednolitych
pozioméw wykoficzonych posadzek.

Polaczenie $cian z podtogami nalezy wykonal w sposéb umozliwiajacy jego mydie | dezynfekcje.

a) Wyidadziny PVC

Parametry techniczne wykfadzin PVC

Giadka wykfadzina homogeniczna, jednowarstwowa PVC:
- asyfikacja uzytkowa EN 685: 34/43;
- grubos¢ catkowita EN 428 / warstwa uzytkowa EN 429: 2 mm / 2 mm
- odpornoét na Scieranie EN 660-2: Grupa T <=2,0 mm3;
- klasa odpornosci na ogiert EN 13501-1: trudnozapalna - Bfl-s1;
- pelne zabezpieczenie fabryczne poliuretanem;
- wiasciwosci antyposlizgowe DIN 51130, EN 14041: RS, klasa DS;
- odpomos¢ na kétka samonastawne EN 425: odporna;
- wlasciwosci antystatyczne EN 1815: <2kV;
- odpornos¢ chemiczna EN 423: edporna;
- odporno$¢ na bakterie i grzyby: odporna;
- stabilnos¢ wymiaréw EN 434: <=0,40 %
- spawana termicznie;

21
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Wykladzina heterogeniczna kompaktowa PVC:
- klasyfikacja uzytkowa EN 685: 34/43;
- grubo$¢ catkowita EN 428 [ warstwa uzytkowa EN 429: 2 mm / 0,8-0,9 mm
- odpornos¢ na Scieranie EN 600-1: Grupa T <=0,08 mm;
- klasa odpornosci na ogien EN 13501-1: trudno zapalna - Bfl-s1;
- peine zabezpieczenie fabryczne poliuretanem;
- wlasciwoéci antyposlizgowe DIN 51130, EN 14041: R9, klasa DS;
- odporno$¢ na kotka samonastawne EN 425: odporna;
- whasciwodéci antystatyczne EN 1815: <2kV;
- odpornos¢ chemiczna EN 423: odporna;
- odporno$é na bakterie i grzyby: wysoka odpornosé;
- stabilnos¢ wymiaréw EN 434: <=0,10 %
- spawana termicznie, w migjscu polaczenia z wykladzing homogeniczna stosowac spawanie na zimno (spaw
optycznie prawie niedostrzegalny);

Technologia ukladania wykfadzin PVC

Wykladziny klei¢ na catej powierzchni stosujac standardowy klej akrylowy do wykladzin podtogowych zgodnie z
zaleceniami producenta.

Wyktadziny PVC nalezy wywingé na Sciane tworzac cokdét h=15cm z zastosowaniem na styku sciana-podioga
systemowego profilu wyobleniowego PVC 20-30 mm.

Sznury spawalnicze dopasowaé kolorystycznie do wykfadzin, tak aby podioga sprawiala wrazenie jednolitej
powierzchni @ spaw byl optycznie prawie niewidoczny np. poprzez stosowanie multikolorowych sznurdw
spawalniczych.

Wymagane dokumently dotyczgce nawierzchni wykfadzin:

- atest higieniczny PZH;

- deklaracja zgodnosci CE
Uwagi
Wykiadziny powinny byc stosowane zgodnie z instrukcjami preducenta i projektem technicznym opracowanym dla
okreslonego zastosowania,
Wykonanie i odbiér na podstawie obowiazujacych warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm,
W trakcie realizacii projektu nale?y stosowa¢ materialty i wyroby posiadajace obowiazujgce Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeéli sa przedmiotem Norm Pafstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodnosé z postanowieniami odpowiednich norm.

b} Plytki granitogresowe
Paramelry techniczne plytek granitogresowych

Charakterystyka techniczna plytek
Wiasciwoéci norma wymagania normy parametry osiagniete
Nasigkliwos¢ PN-EN ISQO 10545 - 3 < 0,5% < 0,1%
Wytrzymatos¢ na zginanie PN-EN ISO 10545 -4 = 35n/mm2 min. 45n/mm?2
Mrozoodpornosé PN-EN ISO 10545 - 12 wymagane mrozoodporna
Odporno$t na Scieranie PN-EN ISO 10545 - 6 max. 175 mm3 max. 130 mm3
wgtebne
Odpornosé na plamienie PN-EN ISO 10545 - 14 stosowana metoda odporne
badania
Antyposlizgowosc DIN 51130 deklarowana R10
Okna
Wymagania dia okien PVC

- min. system 5-komorowy o gtebokosci zabudowy (szerokosci ramy) wynoszacej ~ 70 mm zapewniajacy
ochrone cieplng na bardzo wysokim poziomie: przy zastosowaniu szyby standardowej (Ug=1,0 lub 1,1
W/m2K) system powinien zapewnic dla catego okna wspotezynnik przenikania ciepta Uw=1,2 do 1,3 W/m2K,
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- grubos¢ Scianek zewnetrznych profila 2 2,8 mm;

- uktad dwdch uszczelek zewnetrznych zapewniajacy bardzo dobrg szczelno$l, izolacje akustyczna i izolacje
cieplhg. Powierzchnie uszczelek ukierunkowane ze spadkiem 15 stopni;

-wzmocnienia stalowe zapewniajagce dobrq statyke, diugookresowe zachowanie funkgjii okna oraz
bezpleczefistwo antywlamaniowe;

-niska laczna wysoko$¢ boczna profili skrzydla | ramy, zapewnlajgca wieksza powierzchnie szyby i dobre
doswietlenie wnetrza;

-gladkle, latwe w piclegnacii | nlewymagajace konserwacji powierzchnie profili wykonanych =z
wysckogatunkowego PVYC - materiatu podlegajacego 100% recyklingowi;

- kompletne okucia dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone
do obrotu;

- nalezy stosowal systemy okienne posiadajace efektywny system odprowadzania wody i wentylacji z komory
szybowej oraz z komory pomiedzy skrzydiem a oscieznica;

-w oknach / kwaterach rozwierno - uchyinych nalezy stosowaé blokade obrotu klamki celem uniemoizliwienia
uchylenia skrzydta po jego uprzednim rozwarciu;

- uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet okien oraz uszczelki przyigowe do
uszczelniania na obwodzie styku skrzydla z oscieznica (stupkiem, $lemieniem) powinny by¢é wykonane z
kauczuku syntetycznego EPDM (odpornego na starzenie podczas wieloletniej eksploatadi);

Zestawy szklane w oknach, witrynach i drzwiach powinny speinia¢ minimum nastepujace wymagania:

- wspdiczynnik przenikania clepta dla zestawu Ug <1,1W/m2K (dla oklen / witryn pcv) oraz Ug <0,7W/m2K (dla

witryn/ drzwt aluminiowych);

- przepuszczalnosE Swiatta Lt ~ 68-80% (dla szkta przeziernego);

- wspdczynnik catkowitej przepuszezalnosc energii stonecznej (Solar Factor) na poziomie g <0,5;
Grubosci poszczegdinych tafli szkla - wg obliczen statycznych dostawcy szkla. Dostawca okien powinien dobra
odpowiednie szklenie w zakresie grubosci | rodzaju poszczegdinych tafli szkta, zgodnie z podanymi wymaganiami i
wymiarami okien. Minimalny wspdlczynnik przenikania ciepla dla oklen, witryn | drzwi U <1,3W/m2K,

Wymagania dodatkowe

W pomieszczeniach nalezy przewidzieC wewnetrzne rolety materiafowe wolno wiszgce z napedem faficuszkowym,
Wyposazenie: samohamujacy mechanizm koralikowy pozwalajgcy na zatrzymanie roletki w dowolnym miejscu.

W przypadku stosowanie w budynku okien/witryn lub drzwi z proflli pvc | aluminiowych, Wykonawca powinien
dobra¢ systemy stolarki pvc i $Slusarki tak, aby osiagna¢ mozliwie identyczny efekt wizualny zaréwno pod
wzgledem wygladu / ksztaitu profili, jak réwniez pod wzgledem ich kolorystyki.

Drzwi wewnetrzne

Nalezy zastosowad $lusarke aluminiowg i stolarke drewniana, bezkiasowq (stolarka systemu ochrony p-poi.
szpitzala dostarczana jest w ramach odrebnego zadania inwestycyjnego). Konstrukcja drzwi powinna by¢
odporna na uderzenia i powinna zapewnial odpowiednia izolacyjnos¢ akustyczng wiasciwg dla poszczegdlnych
pomieszczeh. Wypelnienie skrzydia drzwiowego drzwi drewnianych powinna stanowi¢ co najmniej plyta
widrowa otworowa /nie dopuszcza sie ,plastra mlodu”/.

Nalezy przewidzie¢ wyposazenie drzwi w dodatkowe niezbedne akcesoria m.in. samozamykacze, kratki
wentylacyijne ze stali nierdzewnej iflub aluminiowe, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i uktadem systemu
wentylacji.

Drzwi wejsciowe na oddziaty nalezy wyposazyé w kontrole dostepu.

Drzwi powinny posiadad szeroko$é w Swietle przejécia zgodng z obowlgzujacyml przepisami. Minimalny wymiar
w Swietle przejicia dla drzwi jednoskrzydlowych oraz skrzydia czynnego w drzwiach dwuskrzydiowych -
min.90 cm, a w pomieszczeniach, przez ktdre odbywa sie ruch pacjentdw na fozkach, szerokosd Swiatta
przejécia drzwi powinna umozliwiac ten ruch — min.110 cm. Nalezy wzia¢ pod uwage wymagang przestrzen
przy skrecaniu tézkiem, gdzie przestrzen wyjsciowa determinuje ilo$é wolnego migjsca / swiatfa przejécia drawi
wymaganago do zakoticzenia skretu. Zaleca sie stosowanie drzwi o Swietle przejscla 120 cm.

Przy skrzydtach drzwiowych stosowaé odboje écienne iflub podiogowe lub wyposazaC samozamykacze w
ogranicznik szerokosSci otwarcia skrzydia w celu wyeliminowania uderzania skrzydia drzwiowego o rame witryny,
sciane lub inne elementy wykonfczenia | wyposaZenia wnetrz.
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2. C. Wymagania dotyczace instalacji

Budynki powinny by¢ wyposazone we wszystkie niezbedne instalacje zapewniajgce uzytkowanie pomieszczen w
spos6b bezpieczny, zgodny z okreslong funkcja technologiczng oraz wymaganiami stawianymi przez normy |
przepisy prawa polskiego.

Przytoczone w opisie materialy i urzadzenia, z podaniem przyktadowego producenta, okreslajg minimalny
standard jakosciowy jaki Wykonawca powinien spetic, stosujac dla realizacji tego przedsiewziecia inwestycyjnego
materiaty | urzadzenia innych producentéw.

Przedmiot zamodwienia przewiduje wykonanie nowych wykoficzeri ,kondyanacyinych” piondw instalacyjnych
prowadzonych w szachtach instalacyjnych. Na kazdej kondygnacji nalezy umozliwic dostepnosc do piondw w
szachtach. Majg by¢ one zamykane podwdinymi (w pionie), metalowymi drzwiami rewizyinymi o wysokosci
2x110cm i szerokosci 30cm. Dolna krawedz nizszych drzwi powinna byé umieszczone 15¢m nad posadzka, nad jej
pasem ochronnym. Drzwi i ich rama powinny by pomalowane proszkowo w kolorze bialym na wszystkich
kondygnacjach. Nalezy réwniez przewidzieC wyprawki tynkarsko — malarskie w kolorze Sciany korytarza na kazdej
kondygnacji, w pasie ok. 20cm dookota wstawionych rewizi. Drzwi maja by¢ zamykane na zamek w systemie
~master-key” ~ jeden klucz ma otwiera¢ wszystkie zamki drzwiczek szachtowych (Zamawiajacy ustali na etapie
projektu, czy bedzie to dotyczyé wszystkich drzwiczek czy zré2nicowanie kluczy dotyczyé bedzie poszczegéinych
kondygnacji tzn, ze np. wszystkie drzwi szachtéw na jednej kondygnacji otwierane jednym przeznaczonym dla tej
kondygnacji kluczem ). PrzejScia instalacyijne pomiedzy kondygnaciami zabezpieczy¢ nalezy do wymaganej
odpomosci pozarowej wiasciwymi masami peczniejacymi.

Do potaczenia instalacji wentylacyjnej z wentylatomnia w piwnicy wykorzystad nalezy szyb nieuzywanego dZwigu
towarowego. Pamieta nalezy o zastosowaniu whasciwych klap odcinajacych ppoz na wyjsciu z szachtu.

2.C.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna
a} Woda zimna
Nalezy wymienic od rozdzielaczy do piondw wszystkie poziomy zimnej wody w piwnicy budynku C.
Nowe piony prowadzic w szachtach od piwnicy do III pietra. Na kazdym pionie prowadzonym w szachcie

korytarzowym przewidzie¢ zawor odcinajacy na parterze. Na pionach prowadzonych w szachtach w traktach
wewnetrznych zawory odcinajace przewidzieé nalezy w piwnicy.

Przepusty instalacyine w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase odpomosci ogniowej
{ EI } wymagana dla tych elementdéw we wszystkich szachtach od piwnicy do III pietra.

b) Instalacja wody zimnhej

Podejécia pod piony nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajace zgodne ze $rednica danego odcinka. Poziomy | piony
wody zimnej zaizolowaé przeciwroszeniowo pianka polietylenowa gr. 9 mm np. Thermaflex, Armacell, Isover.
Armature izolowad lupkami systemowymi. Przewody prowadzone w bruzdach Sciennych nalezy zaizolowad
przeciwroszeniowo piankg gr. 6 mm np. Thermaflex FRZ,

W miegjscu przej$é przewodow przez sciany nogne i stropy stosowac tuleje ochronne z rur PVC. Naledy ter
zagwarantowac, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wplywem ewentualnych uderzen badz wstrzaséw. Po
zamontowaniu instalacje zdezynfekowad, przeptukad i poddaé probie szczelnosci 1,5 cignienia.

c) Instalacia wody ciepte] i cyrkulacii

Centralne przygotowanie cieplej wody uzytkowej jest w weile cieplnym. Instalacje wody cieplej i cyrkulagji
przewidzie¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT systemu Uponor MLC materiat PE-RT II generacji DOWLEX 2388 lub innych
réwnorzednych typu PE- RT/AL/PE-RT z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rura z aluminium,
posiadajacych wspdtczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0004, wspolczynnik przewodnosci cieplnej dla rury
0.40 W/mK oraz max. parametry pracy dla instalacji wodociagowych 70°C i 10 bar, i centralnego ogrzewania 95°C
i 6 barn Do faczenia stosowal ksztattki systemowe, zaprasowywane Uponor MLC albo inne réwnorzedne,
wykonane z mosigdzu cynowanego w komplecie z tuleja zaciskowg z aluminjum lub ztgczki z PPSU, w komplecie z
tulejg zaciskowa ze stali nierdzewnej. Wszystkie zlgczki powinny by¢ wyposazone w system gwaranci proby
szezelnosd przy prébie cidnieniowej.

Wszystkie poziomy cieplej wody i cyrkulacji prowadzace do rozdzielaczy, w piwnicy gtebokiej na (poziomie -2)
nalezy wymieni¢. Od tego poziomu do III pietra w szachtach instalacyjnych nalezy poprowadzi¢ nowe piony
cieptej wody i cyrkulacii.

Przewody prowadzone od pionu do odbiornikdw nalezy prowadzic w bruzdach sciennych lub $cianach
instalacyjnych, ewentualnie w posadzce. Podejécia pod piony wyposaZyé w zawory odcinajace zgodne ze Srednica
danego odcinka. Na instalacji nalezy zamentowal zawory termostatyczne do cyrkulacji np. Aquastrom C dnis
prod. Oventrop lub réwnowaine, w wersji z tuping izolacyjng oraz z kréécem oprézniajacym. Zawory nalezy
montowad mozliwie najblizej do przybordéw — do zaworu musi byé zapewniony dostep. Zawory powinny posiadaé 5
funkcji: nastawe wstepna, odciecie, pomiar temperatury, oprdznianie oraz pomiar. Przejcia przez przegrody

bl
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budowiane nalezy wykonywaé w tulejach ochronnych, umo#liwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w
przegrodzie. W obszarze tulei nie moze byC wykonane Zzadne polagczenie na przewodzie. Mocowania |
podwieszenia przewoddw - systemowe ze stali ocynkowanej z przekiadky elastyczng wkiadang miedzy obejme a
przewod. NaleZy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wplywem ewentualnych uderzeri bad2
wstrzaséw. Ze wzgledu na wystgpowanie wydtuzed termicznych nalety zapewnié kompensacje przewoddéw
wykorzystujac w tym celu naturalne zalamania tras przewoddow (zapewnl to samokompensacie). Podpory
ruchome i stale wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przewody prowadzone pod stropem oraz piony
nalezy zaizolowat pianka pobietylenowa Amin=0,035W/mK.

-dia przewoddw o srednicy wewnetrznej do 22mm - o grubosci 20mm,

-dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej 22-35mm - o gruboséci 30mm,

~-dia przewoddw o $rednicy wewnetrznej 35-100mm - o gruboscl réwnej érednicy wewnetrznej rury.
W miejscach przejsc przewoddw i armatury przez stropy i Sciany, w miejscach skrzyZzowan oraz przewody ulozone
w komponentach budowlanych - potowa grubosci izolacii podanych wyZej. Armature izolowad tupkami
systemowymi. Niedopuszczalne sa zadne nieciaglosci w izolagji. Po zamontowaniu instalagje nalezy
zdezynfekowad, przeptukac i peddad probie szczelnosci 1,5 cisnienia roboczego.

d) Instalacia p.poz.
Zaodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, nalezy budynek zabezpieczyé hydrantami
wewngtrznym 25 mm z wezem pélsztywnym o diugosci I=20m i pradownicg stozkowa.
e)Instalacja kanallzacjl sanitarnej
Sciekl sanitarne z przyboréw i wpustéw podiogowych sa odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, nalezy wymienic
instalacje od piwnicy do III pietra. Przewiduje sle kanalizacje niskoszumowgq z rur kielichowych PVC np. prod.
Poliphon, Wavin lub réwnowaine, o $rednicach ®50 - @160 ifaczonych na uszczelki gumowe.
Piony nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, cianach instalacyjnych, bruzdach sciennych lub po wierzchu
$cian | obudowaé g-k . Przewody kanalizacyjne blegnace nad posadzka, ze wzgledéw estetycznych umiescié w
miare mozZliwosct w zakrytych bruzdach dciennych lub écianach instalacyjnych. Piony gidwne sa wentylowane
wywiewkami ponad dachem. NaleZy stosowal wpusty podlogowe z PVC z kratka ze stzli nierdzewnej oraz
syfonem. Srednica wpustdw dn 50, Na przewodach odplywowych oraz na pionach (nad posadzkg) nalesy
zamontowal rewizje. Rewizjie na przewodach podposadzkowych - do wbudowania podiogowego. Przewody
picnowe nalezy mocowac do struktury budynku przez cbejmy. Obejmy powinny mocowaé rure pod Kklelichem.
Wskazane jest stosowanie podkiadki elastycznej miedzy przewodem kanalizacyjnym a obejma. Miejsca
mocowania beda wiasciwie rozstawione w zaleznosci od przebiegu i $rednic przewoddw.
Syfony odplywowe nalezy faczyc z Instalacjg kanalizacyjna za pomoca ziaczek kolanowych i zlgczek przejéciowych,
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukfadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeplywu Sciekéw.
Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wady, gazu i centralnego
ogrzewania oraz golymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtoé¢ przewoddw z PVC lub PP ad przewoddéw
ciepinych powinna wynosié 0,1 m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegioéé ta jest mniejsza,
naley zastosowa¢ izolagje termiczna. Izolacje termiczng nalezy wykonaé rdwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego
zrodia ciepta mogloby spowodowac podwyzszenie temperatury scianki przewodu powyzej +45°C,
Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po écianach albo w bruzdach lub kanalach, pod warunkiem
zastosowanla rozwiazanla zapewniajacego swobodne wydiuianie przewoddw, W miejscach, gdzle przewody
kanallzacyjne przechodzy przez Sciany lub stropy, miedzy $clanka rur a krawedzla otworu w przegrodzie
budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzefi wypeiniona materiatem utrzymujacym stale stan
plastyczny. Przewody prowadzone w gruncie pod podioga pomieszczeh, w ktdrych temperatura nie spada ponizej
0°C powinny by¢ utozone na takiej glebokoéci, aby odiegto$é liczona od poziomu podiegi do powierzchni rury
wynosita 0,5 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie mniejszych glebokosci pod warunkiem
zabezpieczenia przewoddw przed uszkodzeniem.

e} Armatuira { bialy montaz

Przewiduje sie montaz zestawow urzgdzen, w skiad ktérych wehodzg:

-stelaze montazowe do zebudowy do: umywalek, misek ustepowych, poreczy dla oséb niepetnosprawnych;
-p['zybory ceramiczne: umywaiki z przelewem, wiszace miski ustgpowe np. prod. KOLO NOVA lub
réwnowazny;

-umywalki i Zlewy w ciagach kuchennych ze stali szlachetnej, wykoticzenie powlerzchni satynowe;

-blaty ze zlewem i umywalka wykonany jako jeden ciagly element np. ze stali nierdzewnej;

-zlewy ze stali kwasoodpornej do pomieszczen porzadkowych,;

-syfony chromowane przy umywalkach wiszacych niezabudowanych;

-syfony podtynkowe chromowane w fazienkach dla oséb niepetnosprawnych;

-baterie umywalkowe i zlewozmywakowe - mieszaczowe stojace

-baterie natryskowe - Scienne z raczka natrysku;
tazienki / ustepy dla osob niepelnosprawnych nalezy wyposazyé w armature przystosowana dla
niepelnosprawnych. Przybory sanitame {miski ustepowe, umywalki) np. prod. Kolo typ BEZ BARIER lub
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rownowazne. tazienki dla osdb niepetnosprawnych nalezy réwniez wyposazy¢ w zaleznosci od potrzeb w porecze:
proste, katowe, Scienne lukowe uchylne lub state, prysznicowe, umywalkowe oraz siedziska prysznicowe i lustra
uchylne. Montaz poreczy nalezy przewidzied na stelazach montazowych do zabudowy, w przypadku montazu na
$cianach w zabudowie lekkiej. Dodatkowe pochwyty nalezy réwniez przewidzie¢ przy miskach ustepowych i
prysznicach we wszystkich tazienkach przy pokojach lézkowych. Elementy wykonane z rdzenia stalowego
powlekanego poliamidem.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych uzZytkowanych przez dzieci osoby niepelnosprawne, w instalacji wody
cieplej nalezy stosowac termostatyczne zawory mieszajace z ograniczeniem maksymalnej temperatury de 43 °C,
a w instalacjach prysznicowych do 38 °C , zapobiegajgce poparzeniu.

W fazienkach pacjentéw przy pokojach przewiduje sie w miejscach natryskéw odplywy liniowe natryskowe z
rusztem ozdobnym, przewidziane do niskiej zabudowy (odwodnienie prysznicowe, w sktad ktdrego wchodza:
rynna odplywowa, ruszt, kolano odplywowe z syfonem, stopki montazowe) np. Tece, Viega lub réwnowazne.

Kabiny prysznicowe

W fazienkach przy salach pacjentéw przewiduje sie wykonanie szklanych kabin prysznicowych ze szkia
hartowanego wraz z systemem okuc ze stali nierdzewnej. Kabina powinna sie sklada¢ ze stalych Scianek bocznych
oraz Scianki frontowej wykonangj w formie dwuskrzydtowych drzwiczek, ktére po rozwarciu zapewnia
przediuzenie statych $cianek bocznych.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych personelu - szklane kabiny prysznicowe.

W lazienkach przystosowanych do korzystania przez osoby niepetnosprawne — drazek zastony prysznicowej w
ksztatcie litery ,L” z wspornikiem sufitowym. Rdzefi drazka stalowy powlekany poliamidem. Zastona prysznicowa z
materiatu odpornego na plesh i grzyby (100% poliester) do dezynfekgji, szczelna, dodatkowo wzmacniony gémy
obreb, dét obciazony ofowianag tasma, oczka ze stali szlachetnej.

2.C.2. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technolegicznego

UWAGA: W nn. programie funkcjonalno-uzytkowym zatozono pokrycie strat ciepta dla planowanego budynku z
istniejace] sieci cieplowniczej.
a) Cieplo technologiczne dla centrali we
piwnicznej instalacji centralnego ogrzewania

b) Instalacia centralnego ogrzewania

Nalezy wykona¢ instalacje c.0. wodna, dwururowa, pompowa o parametrach 60/40°C. Zasilanie instalacji z wezla
cieplnego zlokalizowanego w budynku kotlowni. Podejscia do grzejnikéw wykonaé jako katowe ,od Sciany”.
Instalacje przewiduje sie z rur PE-RT/AL/PE-RT systemu Uponor MLC materiat PE-RT II generacji DOWLEX 2388
lub innych réwnorzednych typu PE- RT/AL/PE-RT z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium,
posiadajacych wspdlczynnik chropowatodci wzglednej k = 0,0004, wspdtczynnik przewodnosci ciepinej dla rury
0,40 W/mK oraz maksymalne parametry pracy dla instalacji wodociagowych 70°C i 10 bar, i centralnego
ogrzewania 95°C i 6 bar. Do lgczenia nalezy stosowaé ksztaitki systemowe, zaprasowywane Uponor MLC albo inne
réwnorzedne, wykonane z mosigdzu cynowanego w komplecie z tuleja zaciskowa z aluminium lub ztaczki z PPSU,
w kompledie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej. Wszystkie zlaczki powinny byé wyposazone w system
gwarancji proby szczelnoéci przy probie cisnieniowej.

Przewody nalezy zaizolowac pianka polietylenowq o wspétczynniku A=0,035W/mK np. prod. Thermaflex, Armacell,
Isover lub réwnowazne:

- dla przewoddw o Srednicy wewnetrznej do 22mm - o grubosci 20mm,

- dla przewodéw o $rednicy wewnetrznej 22-35mm - o grubosci 30mm,

- dla przewoddw o Srednicy wewnetrznej 35-100mm - o gruboéci réwnej srednicy wewnetrznej rury,

W miejscach przejéé przewoddw | armatury przez stropy i ciany, w miejscach skrzyzowari oraz przewody ulozone
w komponentach budowlanych — polowa grubosci izolacji podanych wyZzej, Armature izolowac tupkami
systemowymi. Przewody prowadzone w posadzce zaizolowal pianka polietylenowga o wspétczynniku
A=0,035W/mK o grubosci 6mm np. prod. Thermaflex, Armacell, Isover lub réwnowazne.

Przejécia przez przegrody budowlane nalezy wykonywacé w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zadne potaczenie na
przewodzie. Nalezy te: zagwarantowaé, aby rury nie ulegly uszkodzeniv pod wplywem ewentualnych uderzeh
bad: wstrzaséw. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzeni termicznych nalezy zapewni¢ kompensacie przewodéw
wykorzystujac w tym celu naturalne zalamania tras przewoddw {zapewni to samokompensacje} oraz
kompensatory U-ksztaltne zgodnie ze Srednicg danego odcinka,

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie za pomoca odpowietrznikow zamontowanych w grzejnikach. Przewody
nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%o w kierunku od najdalszych pionéw lub odbiorikéw do Zrodia
ciepfa. Na instalacji nalezy wykonac podpory ruchome i state zgodnie z wytycznymi producenta rur.

c) Grzejniki
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Wszystkie pomieszczenia, w ktérych wystepujg straty ciepta nalezy wyposazyé w grzejniki centralnego ogrzewania
o wielkosci zapewniajgcej utrzymanie temperatury zgednej z norma.

Pomieszczenia wyposazy¢ w kompaktowe grzejniki pltytowe higieniczne z podejsciami dofnymi typu VK Higieniczne
Uniwersalne, np. prod. Brugmann, V&N, Purmo oraz grzejniki fazienkowe drabinkowe np. V&N, Instal Projekt,
Purmo. Podiaczenia grzejnikdw typu VK nalezy wykonaé przy uzyciu ksztattek katowych .od $ciany”. Wszystkie
grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne. Wszystkie wkladki zaworowe | zawory termostatyczne
nalezy montowaé z glowicami termostatycznymi. Wszystkie zawory termostatyczne powinny posiadaé nastawe
wstepng umozliwiajgca wyregulowanie hydrauliczne instalacji. Regulacie poszczegdinych obiegéw przez grzejniki
zapewnig zawory termostatyczne z nastawa wstepng. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik reczny i
zawory odcinajgce na powrocie.

d) nstala a ciepla techno icznego na tereme szpitala nle w Istniele moZliwosé podiaczenie sie do

ie jak w instalacji c.o0.

Rozwiazanie powyzsze stosowane jest na terenie szpitala i jest akceptowane przez uzytkownikow

Celem doprowadzenia czynnike grzewczego do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych nalezy wykonad
instalacje c.t.,, dwururowa, pompowg o parametrach 60/40 C. Czynnik grzewczy nalezy rozprowadzad za pomoca
rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT systemu Uponor MLC materiat PE-RT II generacji DOWLEX 2388 lub
innych réwnorzednych typu PF- RT/AL/PE-RT z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium,
posiadajgcych wspélczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0004, wspdiczynnik przewodnosci ciepinej dla rury
0.40 W/mK oraz maksymalne parametry pracy dla instalacji wodociagowych 70°C i 10 bar, | centralnego
ogrzewania 95°C i 6 bar. Do tgczenia nalezy stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane Uponor MLC albo inne
réwnarzedne, wykonane z mosigdzu cynowanego w kompledie z tuleja zaciskowa z aluminium [ub ztaczki z PPSU,
w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej. Wszystkie zlgczki powinny by¢ wyposazone w system
gwarancji préby szczelnoéci przy probie cisnieniowej.
Przed nagrzewnicami centrali nalezy zamontowad: zawory kulowe odcinajace, filtr siatkowy, zawdr mieszajacy,
pompe oblegowa, zawor zwrotny kulowy. Powrdt z nagrzewnicy wyposazyt w zawér réwnowazacy.
Przejécia przez przegrody budowlane nalely wykonaé w tulejach ochronnych, umoiliwiajacych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze byé wykonane Zadne polaczenie na
przewodzie. Mocowania i podwieszenia przewodéw - systemowe ze stali ocynkowanej z przekfadka elastyczng
wkladang miedzy obejme a przewdd. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wplywem
ewentualnych uderzen badZ wsirzaséw. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuZeri termicznych naleizy zapewnié
kompensacie przewoddw wykorzystujgc w tym celu naturalne zalamania tras przewoddw {(zapewni to
samokompensacie). Podpory ruchome i state nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Przewody naleZzy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3% w kierunku od najdalszych piondw iub odbiornikéw do
Zrodla ciepta. Przewody prowadzone pod stropem oraz piony naleiy zaizolowal izolacjg z welny mineralnej lub
pianki polietylenowej 0 wspotczynniku A=0,035W/mK

s dla przewoddw o Srednicy wewnetrznej do 22mm - o grubosci 20mm,

» dla przewodéw o Srednicy wewnetrznej 22-35mm - o gruboscl 30mm,

» dla przewoddw o Srednicy wewnetrznej 35-100mm - o grubosci réwnej $rednicy wewnetrznej rury.
W miejscach przejs¢ przewoddw | armatury przez stropy i éciany, w miejscach skrzyzowan oraz przewody ulozone
w komponentach budowlanych — polowa grubosdci izolaci podanych wyzej. Armature izolowad tupkami
systemowymi. Przewody prowadzone na dachu - izolagja ruroclagéw [zolacia z welny minerainej A=0,035W/mK o
grubosclach jak wy?ej, z dodatkowym zabezpieczeniem w postact ptaszeza z blachy aluminlowej. Niedopuszczalne
sg zadne nieciggiosci w izolacji.
Odpowietrzenie instalacji wg PN-B-02420 za pomoca automatycznych zaworow odpowietrzajacych z zaworem
stopowym i odcinajgcym Dn15 firmy TACO lub rownowainy, umieszczonych w najwyZszych punktach |
montowanych fabrycznie przy nagrzewnicach, Odwodnienie instalacji za pomocg zaworéw spustowych DniS przy
rozdzielaczach oraz najnizszych punktech Instalacjl oraz kréécédw spustowych montowanych fabrycznie przy
nagrzewnicach. Wszystkie zawory musza byc zainstzlowane w sposéb zapewniajgcy dostep dla obslugi |
konserwagji. Po wykonaniu rurociggow, a pized zaizolowaniem nalezy instalacie przeplukac i poddaé prébie
ciénieniowej zgodnie z wytycznymi dotyczacymi instalacji ogrzewania. Instalacje po prébach napeié i
przeprowadzi¢ rozruch.

e) Instalacia wentylacji

Pomieszczenia nalezy wyposazyt w instalacje wentylac_n nawiewno-wywiewnej mechanicznej z centrala w piwnicy.
Wymlane powielrza w pomieszczeniach przyjaé zgodnie z:
zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polltykl Sogjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy {(z pézn. zm.)
= Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach. Teoria i praktyka eksploatacjl.” K.Kaiser, A.Wolski
¢ Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dniz 26 czerwea 2012r. w sprawie szczegdtowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnoéé lecznicza.
* Wytycznymi projektowania szpitali ogdlnych — zeszyt III, Wentylagja i kiimatyzacgia”
Zakladane parametry powietrza: II strefa klimatyczna { wg PN-78/B-03421}
s zima parametry powietrza zewnetrznego: te=-18:C, wilgotno$ wzgledna ¢p=52%,
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s zima parametry powietrza wewnetrznego: tw=-+20/24 °C, wilgotnos¢ wzgledna @=40-60%,

¢ lato parametry powietrza zewnetrznego: te=30 2C, wilgotno$¢ wzgledna ¢p=52%,

= |ato parametry powietrza wewnetrznego: wynikowa
Instalacja wentylacji — centralne przygotowanie powietrza w centrali wentylacyjnej. Stata temperatura nawiewu.
Temperatura w poszczegbinych pomieszczeniach jest wynikowa I nie ma mozliwosci indywidualnego ustawienia
temperatury w kazdym pomieszczeniu. Srednia zakladana temperatura w pokojach ~24-26°C.
Przewody wentylacyine w migjscu przejécia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rawnej klasie odpornosci ogniowej
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$c ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowq i dymoszczelnosé (E1 S ).
Przeciwpozarowe klapy odcinajace powinny by¢ sterowane instalacjg sygnalizagji pozaru,

Nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczna nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepla z powietrza usuwanego.
Proponuje sie oprzeé uklad wentylacji mechanicznej ¢ centrale nawiewno-wywiewne z krzyzowym wymiennikiem
ciepla. Centrale wyposazy¢ w: nagrzewnice wodng, filir na nawiewie EU4, filtr powietrza wywiewanego EU4 oraz
kompletng automatyka zabezpieczajaco-sterujaca. Dla pomieszczenia jednoosobowej Sali pagenta nalezy
przewidzie¢ dwustopniowa filtracje na nawiewie: EU4 i EU7. Zaleca sie dla tego pomieszczenia prace osobnych
ukladéw. Iloéé powietrza w oparciu o bilans cieplny, wentylacja w ukladzie centralnym, z utrzymaniem statej
temperatury 24-26 st.C.
Uklad wentylacji nawiewno-wywiewnej stanowia centrale wraz z system izolowanych kanaléw i ksztattek
wentylacyjnych wraz z uzbrojeniem oraz elementy rozdzialu powietrza wentylacyjnego. Wentylatory w centralach:
nawiewny | wyclagowy z falownikami. Falowniki sterujg wydajnoécia wentylatordw w zaleznosci od stopnia
zabrudzenia filtrdw, Odzysk ciepta na wymienniku krzyiowym z by-passem zabezpieczajgcym sterowanym
osobnym termostatem przeciwzamroZeniowym. Rozdziat powietrza géra-géra. Centrale przewidziane do pracy
ciaglej, W celu zminimalizowania szuméw powstajacych podczas pracy central projekiuje sie zastosowad
kanatowe tlumiki powietrza.
Powietrze dla celéw wentylacyjnych rozprowadzane i zbierane za pomoca instalacji kanatowej, ktdrg stanowia;
«  kanaly i ksztattki prostokatne typu A/I z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 {aczonej
kolnierzowo w klasie szczelnoscl A wg normy PN =B =76001, taczone kolnierzowo profilami P-20 i P-
30;
o kanaly i ksztattki w systemie spiro, taczone mufowo lub nyplowo;
e do podiaczen anemostatéw nawiewnych i wyciggowych — kanaly elastyczne typu flex izolowane
akustycznie.
Kanaty i ksztaltki instalacji nawiewnej i wywiewnej na odcinkach biegnacych na zewnatrz nalezy izolowaé weing
mineraing o grubosci 80mm na felii aluminiowej oraz dodatkowo zabezpieczy¢ plaszczem zewnetrznym z blachy
stalowej o grubosci 0,5mm, Pozostate kanaly wentylagi mechanicznej ukladu nawiewnego i wywiewnego nalezy
izolowad wetna mineralng o grubosci 40mm na zbrojonej folii aluminiowej,
Kanaty i ksztahtki instalacji wentylacyinej mechanicznej nalezy prowadzic w dostepnej przestrzeni
miedzystropowej nad pomieszczeniami.
Krééce przylaczeniowe central wentylacyjnych oraz wentylatoréw nalezy odseparowa¢ od projektowanych
instalagji kanatowych za pomoca elastycznych potaczen brezentowych z potaczeniami kelnierzowymi.

Elementami rozdzialu powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach beda:
» anemostaty nawiewne wraz ze skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami regulacyjnymi;
* anemostaty wywiewne wraz ze skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami regulacyjnymi;
+ kolowe zawory wywiewne wraz z ramkami montazowymi (pomieszczenia sanitarne);

Elementy instalacji nalezy mocowaé na zawiesiach i podporach systemowych HILTI lub réwnowainych nie
powodujacych uszkodzen izolacji cieplnej i nie powodujgcych drgaf lub przemieszczenia clagéw kanatbw.
Wentylatory kanatowe o przekroju okraglym nalezy laczyé z instalaciami kanatlowymi za pomoca klamer
montazowych. Na instalacjach kanalowych przewidziec klapy rewizyjne o wielkosci zalecanej do danego obwodu
kanalu celem okresowej wizualnej kontroli czystosci instalacji i okresowego czyszczenia instalacji za pomoca
specjalistycznego sprzetu,
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2.C.3. Instalacje elektryczne

a. Rozdziat energii w budynk

Punktem rozdzialu energii elektrycznej w budynku szpitalnym bedzie rozdzielnia RNN. W projektowanej
przebudowywanej czescl szpitala naleZy zaproponowat tablice bezpiecznikowe cddzialowa, z kidref zasilane beda
wyszczegdlnione odbiory. Tablice te réwniez beda podzielone na sekcje rezerwowane, i nierezerwowane i
gwarentowane (wg potrzeb z sieci, UPS lub agregatu). Kable zasilajace poszczegdine tablice nalery zahezpieczyd¢
w RNN roztgcznikami bezpiecznikowymi. Tablice nalezy zasili¢ kablami miedzianymi wg potrzeb. Tablice nalezy
lokalizowac we wnekach zamykanych drzwiami o klasie EI60, W planowanej na pietrze rozdzielnicy nalezy
przewidzied rezerwy dla zabezpleczen | licznlka.

Przy wyjsciu z Hostelu nale?y zaprojektowaé przeciwpozarowy wylacznik pradu.

b. Instalacie o$wietleniowe

Instalacje oswietlenia podstawowego naleiy wykonaé przewodami wg potrzeb (2/3 opraw zasilanych z obwodu
nlerezerwowanego, a 1/3 obwodu rezerwowanego). Nalezy stosowac oprawy ze zrédtami LED. Naleiy stosowac
oprawy modulowe do stropéw podwieszanych, nastropowe i nascienne w zaleznosci od charakteru pomieszczenia
i jego zabudowy. Nalezy stosowa¢ oprawy o odpowiednim dia danege pomieszczenia stopniu szczelnosdi.

Czas¢ opraw pracujgcych w systemie oswietlenia podstawowego nale?y wyposaZzyé w moduly awaryjne. Qprawy
te peini¢ bedq funkgje oswietlenia awaryjnego. Oswietlenie awaryine powinno charakteryzowac sie cdpowiednim
poziomem i rdwnomiernoscia. Oprawy te naledy wyrézni¢ 26ftym paskiem. Oéwietlenie awaryjne musi spelniaé
wymagania polskich norm oraz stosownych europejskich dyrektyw. Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego min.
0,5 Lx przy Scianach zewnetrznych i 1 Lx centralnie przy powierzchni podiogi zgodnie z normg PN-EN 1838 2002
Oswietienie awaryjne”. Nalezy przewidzie¢ monitorowanie centralne o$wietleniem awaryjnym.

Oswietfenie kierunkowe (ewakuacyjne) nale?y wykonaé w postaci stale zataczonych opraw podéwietlajacych
plktogramy - tryb pracy ,na jasno", W wyniku zaniku napiecia nastapi zasilenie opraw napieciem z zamontowanej
w oprawle baterii.

Oéwietlenie ewakuacyjne powinno zapewnial dostrzezenie drég wyjécia, dostateczng widocznosét przeszkdd na
dragach wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku "Do wyjscia” | “Od wyjscia”. Oswietlenie ewakuacyjne powinno
rowniez umozliwiaé dostrzeienie punktéw alarmowych %. recznych ostrzegaczy pozarowych i sprzetu
przeciwpozarowego umleszczonego wzdiuz droég wyjécia (hydranty itp.). Oprawy kierunkowe nalezy przewidzied
wzdhuz drég ewakuacyjnych (tak, aby pokazywaly kierunek ewakuaci) oraz nad drzwiami wyjsciowymi i nad
drzwiami ewakuacyjnymi zgodnie z przepisami. Przy urzadzeniach ppoi. nalezy przewidzie¢ lampke, ktdra w
przypadku braku napiecia oswietli to miejsce zgodnie z przepisowym natezeniem o$wietlenia min. 5bx.

Wszystkie zastosowane oprawy oSwietleniowe i kable stuzgce ochronie przeciwpozarowej powinny posiadaé
odpowlednle atesty | certyfikaty. Znakl ewakuacyjne powinny posiadaé certyfikaty CNBOP.

Nalezy przewidzie oswietlenie nocne umieszczone ok 15 cm od powierzchnl podiogi.

Poszczegdlne oprawy muszg byC opisane w sposdb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacie cbwoddw we
wiasciwych tablicach oddzialowych

¢. Instalacje elektryczne gniazd ogdinodostepnych

We wszystkich pomieszczeniach, wiacznie z korytarzem. nalezy przewidzieC obwody gniazd wtyczkowych
ogblnego przeznaczenia, (zasilanych z obwoddw nierezerwowanych, rezerwowanych i gwarantowanych)
dostosowujac ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru i zagospodarowania poszczegdlnych pomieszczen
(kuchnie, oraz brudownlk nalezy wyposazyé w gnlazdo tréjfazowe). Obwody wyprowadzaé z tablic oddziatowych z
odrebnych sekcji | zabezpieczaé wylacznikami réznicowopradowymi. Stosowaé przewody miedziane. Przewody
prowadzi¢ miedzy gniazdami bez stosowania puszek posrednich. Poszezegdlne gniazda musza by opisane w
sposob umoziiwiajacy jednoznaczng identyfikacie obwoddw we wihasciwych tablicach oddziatowych.

d. Instalacja wyréwnawcza
W obiekcie nalezy przewidzie¢ system polaczen wyréwnawczych ogdlnych przy zastosowaniu centralnej szyny
uziemiajacej ogdlnej i system polaczen wyrdwnawczych medycznych przy zastosowaniu centralngj szyny
uziemiajacej medycznej.
Do zacisku uziemlajacego ogélnego nalezy przylaczyé system polaczen wyréwnawczych migjscowych:

« szyne PE rozdzielnic

« instalacje wodng , kanalizacyjng i c.o.

« instalacje wentylacyjna szczegélnie kratki wentylacyine

* instalacje gazéw technologicznych
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s inne urzadzenia przewodzace obce jak : korytka instalacyjne, konstrukcje stropéw podwieszanych itd.
= instalacje ekwipotencjalizacji miejscowej w wezlach sanitamych wyposazonych w natryski.

= W sanitariatach system ekwipotencjalizacji miejscowej obeimuje szyne potaczen wyréwnawczych czesci
przewodzacych obcych w pomieszczeniu, do ktérej nalezy przylaczyé przewodem LY 4mm2;
metalowe instalacje i urzadzenia sanitarne
inne urzadzenia metalowe np. konstrukcje drzwi i okien

« Do zacisku uziemiajacege medycznego naley przytaczy¢ system potaczen wyrdwnawczych migjscowych
do ktorych nalezy przytaczyé przewodem LY4mma2 {LY 2,5/RVS518):

zaciski ochronne gniazd wtykowych

szyne polgczen wyréwnawczych czesci przewodzacych obcych w pomieszczeniu ~ EC, do ktérej nalezy
przytaczy¢ przewodem LY 4mm2;

kanatly i kratki nawiewne i wywiewne

metalowe konstrukcje drzwi i okien

instalacje wodne i centralnego ogrzewania

metalowe obudowy lamp

metalowe péki

pozostate przewodzgce elementy wyposaZenia sal

Szyny PE i EC nalezy potaczyé ze soba przewodem CC typu LY25mm2 z mozliwoscia rozlaczenia. Szyne potaczen
wyrdwnawczych urzadzen elektrycznych PE potaczy¢ dodatkowo z PE rozdzielnic oddziatowych.

e. Zasilanie gwarentowane UPS

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ gwarantowanego zasilania z lokalnych urzadzen sieci dedykowanej dla okablowania
strukturalnego oraz wydzielonych urzadzei do obslugi urzadzen medycznych wskazanych w projekcie
wyposazenia. Dla potrzeb podtrzymania zasilania nalezy przewidzie¢ UPS z 400/230V AC z baterig zapewniajacg
minimalny czas podtrzymania 20 minut. Moce UPSow dobrac do potrzeb obiektu po zbilansowaniu, Pomieszczenie
z UPSem musi by¢ klimatyzowane.

2.C.4. Instalacje slabopradowe

a) System SAP

W szpitalu zastosowano centrale ESSPER. Na przebudowywanej kondygnacji przewidzie¢ nalery czujki ROP |
elementy sterujgce kompatybilne z ww, urzadzeniem.

b} Instalacia rajh

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajna warstwe fizyczng sieci

teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajacy zapas parametréw transmisyjnych dla dziatania

dzisiejszych i przyszlych aplikacji  transmisyjnych. W celu  spelnienia  najwyZszych  wymogdw

jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewni;

-Okablowanie miedziane przewyzszajace wymagania kategorii 6A (klasy EA).

-Okablowanie skretkowe w wersji ekranowanej.

-Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratoria badawcze.

-Okablowanie $wiattowodowe jednomodowe (12 widknowe 12J), co najmniej klasy OS2

Wszystkie produkty musza by¢ fabrycznie nowe.

Celem idealnego dopasowania komponentdw, wszystkie produkty okablowania muszg pochedzié od
jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwa lub logo,

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydainej | niezawodnej transmisji danych pomiedzy punktami
dystrybucyinymi, a punktami przylaczeniowymi uzytkownikéw. Dhugos¢ kabla instalacyjnego, pomiedzy gniazdem
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RM5 w panelu rozdzielczym a gniazdem przylaczeniowym uzytkownika (nie liczgc  kabli
krosowych i przylgczeniowych) nie powinna przekraczac 90 m.

Gniazda przylaczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne — PL) naleiy zorganizowad w postaci 2 modutéw R145
keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard
montazowy zapewn! organizacje gniazd uZytkownikbw w zaleinosci od pobrzeb, w fommie
natynkowej, podtynkowei lub w kasetach podiogowych w oparciu o osprzet elekiroinstalacyjny wielu
producentéw, réwniez w potaczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktéw elektryczno logicznych
(tzw. PEL).

Punkty dystrybucyine nalezy wykonac w postaci szaf dystrybucyjnych C&C 19%, w ktérych zainstalowane zostana
panele rozdzielcze okablowania poziomego | szkieletowego oraz urzadzenia aktywne.

Instalacje nalezy przewidzie¢ w nastepujgcych pomieszczeniach:
-gabinet lekarzy
-pokdj terapeutéw

-punkt pielegniarski

Wymagania szczegélowe:

Wszystkie elementy pasywne (miedziane i swiatlowodowe, kable instalacyjne, panele, gniazda, kable krosowe),
skladajgce sie na okablowanie strukturalne musza byé trwale oznaczone nazwg lub znakiem firmowym
producenta |- pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w takim zekresie, aby zostaly
speinione warunki niezbedne do uzyskania bezplatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta;

Maksymalna dlugosc kabla instalacyinego w taczu stalym {od punktu dystrybucyjnego do gniazda koricowego) nie
moZe przekroczy¢ 90 metréw;

Projekt wymaga zastosowania kabla poziomego o wyiszej niz opisana wydajnosci, celem zapewnienia
uzytkownikowi zapasu transmisyjnege dla nowych ustug i standarddw transmisyjnych;

Wezystkie komponenty powinny charakteryzowac sie peing zgodnoscig ze specyfikacia dla minimum kategorii 64,
{zgodnie z norma PN-EN 50173-1: 2011, oraz ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 2 2010);

ZgodnosC parametrow modutdéw gniazd z obowigzujacymi normami minimum kategorii 6A musi odpowiadad
wymaganiom Normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 oraz europejskiej tj. EN 50173-1 i by¢ na etapie
oferty potwierdzona poprzez przedstawienie certyfikatdw wydanych przez akredytowane niezaleine laboratoria
(np. GHMT, 3P, Delta) potwierdzajgce zgodnos¢ systemu/komponentu z wymaganiami Normy miedzynaredowej,
H. ISO/IEC 11801:2011. W przypadku dokumentdw wystawionych przez Innhe niz wskazane akredytowane
laboratoria certyfikujgce, wymagane jest posladanie przez tg instytucje akredytacie typu AC (lub réwnowaznej)
jednostki nadrzednej w danym kraju (np. w Palsce jednostka nadrzedna to Polskie Centrum Akredytacii);

Skretka teleinformatyczna musi posiadaé¢ minimum jeden certyfikat niezaleinego instytutu badawczego (GHMT,
3P, DELTA} w zgodno$ci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-05)), IEC 61156-5 Ed.2.1 {2012-12) dla
potwierdzenia speinlania parametréw.

Modul RI45 Keystone JACK musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleZnego instytutu badawczego
(GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-11)),
ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} dla potwierdzenia spetniania parametrdw.

Wydajnos¢ systemu okablowania (Permament Link} musi byé potwierdzona certyfikatem przynajmniej jednego
niezalefnego akredytowanego laboratorium, np,, GHMT, DELTA, itp.; certyfikaty musza obejmowad wszystkie
aktualne normy okablowania normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1({2011-09)), ANSI/TIA-
568-C.2 ((2009-08))} .

Wymdg posiadania powyiszych certyflkatéw jest uzasadniony z punktu widzenia gwarancii jakosci |
powtarzalnoéci najwyzszych parametréw komponentow i catego systemu.

System okablowania strukturalnege powinien by¢ objety 25 letnig gwarancja systemowa wystawiang przez
producenta (gwarangja na szafy minimum 5 lat}.
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Producent systemu okablowania musi posiadaé certyfikat jakosci EN ISO 9001:2008 w zakresie dziatalnoéci
handlowej | produkcyinej.

¢) W hostelu zapewni€ nalezy instalacje systemu WiFi.

Wykonawca zobowi
Mng sieci wraz z mapami zasiequ WiFi i uzyskac akcemgg gmgmg]aceno {Sekcii Informatyczneij).

e) Cechy bezprzewodowego punktu dostepoweqo:
Standardy:

I. - IEEE 802.11n 2.4 GHz | 5.0 GHz

Il.- IEEE 802.11ac/a 5.0 GHz

Il - IEEE 802.11b/g, 2.4 GHz

Iv. - IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE B02.3ab

V.- IEEE 802.3af Power over Ethemet (PoE)

V. - IEEE 802.11h Regulatery Domain Selection
Vil - IEEE 802.11i

VIIl. - Wi-Fi Multimedia {WMM)

IX. - System WDS

Bezpieczenstwo:
I, - WEP 64/128-bits
- Dostep chroniony do Wi-Fi {WPA/WPA2)
Hl. - WPA/WPA2 (PSK) przez WDS
IV. - Secure SSH (Secure Sockets Shell), Telnet
V. - Secure Sockets Layer (SSL) logowanie do zdalnego zarzadzania
VI. -HTTPS
VIl. - Lista kontrolna dostepu: 512
VIll. - Autentykacja RADIUS
IX. - EAP-MDS5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, EAP-SIM | EAP-AKA
X. - Wylgczenie rozsytania SSID
Zgodnosié z przepisami:
l.- FCC Cze$¢ 15 Klasa B
Il -CE
Certyfikaty:
l.- FCC Czes¢ 15C 15.247, 15.207 (2.4GHz)

. - EN 300 328
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M. - EN 301 489-1

V. - EN 301 485-17

Funkcje bezprzewodowe:
l. - Moc wyjsciowa: 20dBm
1. - VAP (Virtual Access Point) z obstugg do 16 SSID

1. - Tryb pracy: AP, punkt-punkt WDS, punkt do wieilu WDS, WDS z AP

v, - Regulacja mocy transmisji

Vv, - IEEE 802.11h DFS/DFS2 i automatyczne TPC

V. - Kontrola ruchu dla kazdego SSID

Vil. - Preferencje pasma dia tych samych ustug SSID na podwdjnym pasmie

VI - Dynamiczny wyb6r kanatu dla drodowisk o duzym zaszumienlu

IX. - Wybér szybkosci w celu wylaczenia dostepu przy niskiej predkosci transmisji
X - Wywlaszczenie potaczenia klienta (n > ag > b} w razie pelnego obcigzenia
Xl - Automatyczny wybdr kanatu

Zarzadzanie:

|, - CLI {Command Line Interface}
Il - Telnet, SSH

k. - Web-based Management (HTTP and HTTPS)

V. - SNMP management v1/v2c/v3

V. - Aktualizacja oprogramowania z wykorzystaniem serweréw TFTP, FTP | HTTP
VL. - Zapisywanie i przywracanie konfiguracji z wykorzystaniem serwerdéw TFTP i FTP
Vil. - Informacje o systemie — AP status, station status, event logs

VIl. - Dual image

IX. - SNTP

X. - Planowanie restartéw urzadzenia

XL - Wsparcie dla RADIUS

XIl. - Wsparcie dla IPv4 i IPv6

XHl. - Wylaczanie ustugi WiFi podczas, gdy port uplink jest nieaktywny.
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) In i ntroli dostepu

Kontrole dostepu nalezy przewidzieC na wejsciu na oddziat. Nalezy zastosowaé zamki elektromagnetyczne
(koniecznoi¢ doprowadzenia kabli energetycznych do drzwi wewnetrznych) zwalniane poprzez kod dostepu i
czytniki kart czipowych. System kazdej pary drzwi dziata niezaleznie.

Kontrole dostepu zamontowana w drzwiach wejsciowych do Hostelu nalezy skonfigurowal z zaprojektowang
instalacia sygnalizacji pozaru zaktadajac, 2e przy alarmie I stopnia powinno by¢ zrzucone napiecie z zamka
( elektrozaczepu rewersyjnego ) i drzwi powinny swobodnie sie otwierac. Przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase odpornosci ogniowej ( EI ) wymagana dla tych elementdw.

Instalacja OW,

Nalezy zastosowal system przyzywowy np. Schima lub réwnowazny. Umozliwiajacy wezwanie pielegniarki przez
pacienta. Przy {6ikach w salach pacjentow zaproponowaé¢ modut manipulatora z lampka uspokajajacy i
manipulatory z przyciskami wzywania pielegniarki. W lazienkach pacjentéw powinny znaleid sie przyciski
sznurkowe do wezwania pielegniarki. W pokoju dziennym (pomieszczenie spotkah pacientdéw z rodzinami)
powinien byé zestaw przyciskéw wzywania pomocy. Nad drzwiami do pomieszczefi zaproponowac lampki
informacyjne. W punkcie pielegniarskim musi by¢ centralka informujgca o wezwaniach.

2.C.5. Warunki stosowania materialow instalacji elektrycznej

Warunki ogoine

Materialy uzyte do wykonania instalacji musza scisle speinia¢ wymagania niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego okreélone w powysszych opisach instalacji. Ponizej podano przyklady urzadzen i ich producentow
gwarantujace zachowanie poziomu technicznego oczekiwanego przez Zamawiajacego. Wszystkie zakupione i
wbudowane przez wykonawce materialy, powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie
naszego kraju a takze by¢ zaopatrzone przez producenta w deklaracje zgodnosci. Wyroby i materiaty winny
speinia€ warunki okreslone Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych potwierdzone
wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

Standardy | jakosc materiatow

PoniZej zestawiono producentéw, ktdrych wyroby gwarantujg whasciwy | aczekiwany przez Zamawiajacego poziom
techniczny instalacji elektrycznych.

UWAGA; Wszystkie przytoczone ponizej urzadzenia i materialy z podaniem przylkdadowego producenta,
wyznaczaja oczekiwany minimalny standard jakosciowy, jaki oferent powinien spetni¢ przy zastosowaniu urzadzen
i materiatéw innych producentéw, dla realizacji tego zamdwienia. Ponadto wszystkie zastosowane materialy i
urzadzenia muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane
prawem atesty i aprobaty oraz spetniaé wymogi szczegdtowych norm i przepiséw z zakresu BHP, sanitarnych i p.
pozarowych.

Lp. Materiat Szczegdly Producenci
1 Wyposazenie rozdzielnicy Wylaczniki, rozigezniki, zabezpieczenia ABB, Legrand
giéwnej nn
2 Tablica III pietra Konstrukcje, wyposaienie ABB, Legrand
3 Rozdzielnice technologiczne Szafy, rozdzielnice skrzynkowe wraz z ABB, Legrand
wyposaZeniem
4 Aparatura modutowa MontaZ na szynie TS35 ABB, Legrand
5 Oprawy oswietleniowe LED Luxiona
6 Oprawy i systemy oswietl. Oprawy z modutem awaryjnym, centrale Hybryd, Beghelli
awaryjnego monitorujgce
7 Osprzet instalacyiny Wylaczniki, gniazdka ABB, Legrand
wtyczkowe
8 Osprzet sieci strukturalnej i Gniazda DATA, gniazda R)45 Lanster, C&C
dedykowanej
9 Systemy ochrony ppoz. Adresowalne centrale, sygnalizatory, Schrack, D+H
sitowniki
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10 Instalacja przyzywowa Centrale , przyciski, guziki pociggowe, ABB, Schima
brzeczki, kasowniki

11

12 Osprzet elekdroinstalacyiny Kable i przewody Telefonica

13 Elementy kontroli dostepu Zamki, czytniki kart, centrale Unlcart

14 Ochrona przepieciowa Qchronniki DEHNn

15 Elementy prowadzenia kabli Drabinki, korytka Baks

16 Rury, ostony kabli PVC Arot, Pol am

17 Przepusty ognicodpome Hilti.

i8 Zasilanie awaryjne ups Siltec

Dopuszcza sig¢ zastosowanie materiatéw innych producentéw pod warunkiem zachowania standarddw i jakosci
pordwnywainej z materialami opisanymi w powyzszej tabeli.

Skiadowarile materialdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowoe sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ | wiasciwosécl, Materialy nalezy
skiadowac w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oswietlonych z zachowaniem specyficznych cech do typu i
rodzaju materiatow.

Wikorzystanie sprzety | narzedzi

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiege sprzetu | narzedzi ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakoS¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie | gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacyml jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kople dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenle sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaml,

2. D. Wymagania dotyczace wykonczenia pomieszczeii

Wymagania dotyczace wykonficzenia pomleszczefi przedstawiono w punkcie 2.B.1. Rozwiazania budowlano-
konstrukcyjne i materiatowe.

2.E. Wymaganla szczegéine dotyczace ochrony przeclwpozarowej

2,E.1. Powierzchnia, wysoko$é, liczba kondygnacji

Budynek szpitalny:

Powierzchnla wewnetrzna: ok. 519,9 m?

Wysokodé: 21,08 m (od poziomu terenu przy wejéclu do budynku do gémej krawedzi attyki) - budynek
$redniowysoki (SW)

Liczba kondygnadji nadziemnych: 6

Liczba kondygnacji podziemnych: 2

2.E.2. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek szpitainy:
Budynek podzielony jest na kllka stref poZzarowych.
Hostel bedzie stanowi¢ odrebng strefe pozarowa - ZL II

2.E.3. Klasa odpomoséci pozarowej
Budynek szpitalny: zaliczono do klasy ,B” odpomosci pozarowej,
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Wymogi dotyczace elementdw budynku przedstawla ponizsza tabela:

Klasa odpornosd ogniowej elementéw budynku
odﬂ?f\géci gtéwna konstrukcja stropl) éciana $ciana przekrycie dachu
pozarowej konst[ukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna 1) 3)
budynku nosna 1),2)
1 2 3 4 5 6 7
B R 120 R 30 REI 60 EI 60 (o-i} 4} RE 30
EI 30
Nod R 60 R 15 REI 60 ET 30 {o-i) 4) RE 15
EI 15
D7 R 30 (-) REI 30 EI 30 (-) {-) {-)
o 0 19 | 0 o | 0 %)

Oznaczenia w tabeli:

R - noéneéé ogniowa (w minutach), okreélona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpomosd ogniowej
elementow budynku,

E - szezelno$E ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
1 - izolacyjno$€ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

{-) — nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czeécia gtéwnej konstrukcii nosnej, powinna spetiaé takie kryteria nognosd ogniowej (R}
odpowiednic do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej kiasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpormosd ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takie budynku, w ktérym nad najwyisza
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla écian komér zsypu wymaga sig klasy E 1 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E I 30.

Wszystkie elementy budynku muszg spetniaé¢ warunek nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).

2.E.4. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Przebudowywane skrzydio bedzie stanowito odrebng strefe pozarows;

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E
1) wymagang dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie klase odpomosci ogniowej (EI)
£cian i stropdw tego pomieszczenia.

Przewody wentylacji mechanicznej przechodzace przez stropy i Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wyposazyé w klapy przeciwpozarowe odcinajace o klasie odpornosci tych przegréd lub obudowad do odpowiedniej
odpornosci ogniowej.

Warunki ewakuacji

Do celdw ewakuacji z kondygnacji przewidziano poziome i pionowe drogi komunikacji ogdlnej z wykorzystaniem
zelbetowych klatek schodowych Ki i K3. Na drogach ewakuacyjnych przewidziano awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne zapewniajace czas dziatania min. 1 godz. przy natezeniu — co najmniej 1 lux, przyt czym urzgdzenia
bezpieczefistwa pozarowego /ROP, gasnice, apteczki, hydranty foswietli¢ nalezy z natezeniem 5 lux. Klatki
schodowe obudowane, zamkniete drzwiami w klasie EI 60 odpornoéci ogniowej. Klatki schodowe s wyposazone
w urzadzenia do usuwania dymu. Z kondygnacji III pietra przy dwoch kierunkach ewakuacji zapewnia sie
dopuszczalng diugosé dejsé ponizej 40 m dla dojécia krdtszego | ponizej 80 m dla dojécia diuzszego.
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Klatki schodowe ewakuacyjne
Nalezy wykorzystaC opracowana Ekspertyze techniczng
Elementy wykoiiczenia i wystroju wnetrz i wyposazenia statego
Dla elementéw wykoiiczenta | wystroju wnetrz nalezy uwzgledni¢ nastepuiace wymagania:
- materiaty | wyroby budowlane stosowane do wykofczenia wnetrz powinny byé co najmniej trudno zapalne;

-oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywad z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych, nieodpadajgcych pod wplywem ognia i niewydziclajacych toksycznych produkiéw rozkladu
termicznego w razie pozaru;

-w pomieszczeniach stref pozarowych ZL II naleZzy stosowal wyktadziny podlogowe co najmnigj trudno
zapalne;

-oznakowanie urzadzen pozarniczych i drég ewakuacji zgodnie z obowigzujacymi normami.
2.E.5. Urzadzenia przeciwpoiarowe
Biorac pod uwage klasyfikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL II i ZL III zagrozenia ludzi | de grupy
budynkéw Sredniowysokich, budynek wyposaZzono w:
e przeciwpozarowy wylacznik pradu budynek A — przy wejsciu do obiektu, budynek B — II pietro przy
weijéciu do klatki schodowej K2 oraz budynek D - I1I pletro przy wejéciu na Oddziat Chordb Phuc,
s  hydranty wewnetrzne HP 25 mm,
s system sygnalizacji pozaru polaczony monitoringiem z KMPSP Konin poza pomieszczeniami nie
uzytkowymi na kondygnacji III i IV pietra,
e urzadzenia stuzace do usuwania dymu z klatek schodowych,
* awaryjne oswietlenie ewakuacyine,

Pomieszczenia Hostelu nalezy wyposazy¢ w instalacje sygnalizac)i pozaru.

2.F. Dodatkowe uwarunkowania inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem

2.F.1. Wymaganlia Inwestorskie dotyczace wyposazenia

a) Pomieszczenia powinny byé wyposazone w trwaly sprzet, optymalny pod wzgledem uzytkowym i
ergonomicznym. Wyposazenie powinno zapewni¢ wysoka sprawnos¢ uzytkowa, a talZe odpowiednie warunki
pod wzgledem higleny | komfortu pracy.

b} Meble powlnny byé estetyczne, ale réwnle2 trwale, zmywalne | latwe do utrzymania w czystoscl. Powinny
takze posiadac atesty dopuszczajace do stosowania w zakladach  opieki zdrowotnej.

Meble stanowigce wyposazenie korytarzy powinny by¢ trudno zapalne, a produkty rozkladu termicznego
zastosowanych materiaiéw nie mogq by¢ silnie dymiace lub toksyczne.

Blaty ciagéw meblowych nalezy wykonaé w jednym kawatku, wzdiuz blatdw nalely zamontowaé trwale,
estetyczne | szczelne listwy przyscienne, Styki blatu ze Zewami i umywalkami uszczelni¢ przezroczystym
silikonem.

¢} W salach pacjentow {3.015; 3.018; 3.019; 3.028; 3.030; 3.033; 3.034; 3.037; 3.038) nie nalezy
uwzgledniad lé2el, ktéra zostang zekupione w Innym tryble, naledy przewldzle¢:

o szafy dla pacjentdw na kdtkach (umoiliwiajace przestawienie oraz zmlane pomieszczenia razem z
pacjentem), odporne na $rodki dezynfekcyjne — szafy o szerokosci 60cm i matej ghebokosci, z drazkiem
na wieszaki, potkami na obuwie i torbe;

« stolik i krzesta odpowiadajace ilosci pagjentéw w pokoju, z mozliwoécia podsuniecia pod t6zko;

d) W salach pacientdw (numery jak wyzej) naleizy przewidzie¢ panele nadidzkowe wediug ponizszego
zestawienia, panele powinny mieé moZliwoé€ zainstalowania punktow poborow gazow
medycznych, w ktdére to zostana wyposaZone w kolejnym etapie realizacji
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Nazwa urzadzenia: Scienna jednostka medyczna 1 12 stanowiskowa

Opis urzadzenia: Poziomy kaseton montowany do $clany umoZliwiajacy zawieszanie aparatury medycznej,
korzystanie z punktow poboru gazéw medycznych, posiadajacy oéwietlenie, gniazda elektryczne i teletechniczne.

Lp. [Parametry technlczne i funkcjonalne (dotyczy pojedynczego stanowiska | Wymaganla
1 Informacje ogdine
|1.__[Sprzet fabrycznie nowy, rok produkcji 2017r. | Tak
il Certyflkaty Jakoscl
1. |Certyfikaty | dopuszczenia zgodne z obowigzujgcym prawem, deklaracje zgodno$ci, wpis do Tak

rejestru urzadzen medycznych, instrukcja obstugi, karta katalogowa produktu wraz ze
zdjeciem produktu.

I Parametry ogéine

1. |Panel, wykonany z naturainego aluminium lub pokryty farba proszkowa w kolorze RAL Tak
(kolor do wyboru przez Zamawiajgcego}, odporny na ptynne srodki dezynfekeyjne.

2. |Dtugosé panelu 1600mm dla kazdego stanowiska lub 3200mm na dwa stanowiska Tak

3. |Wyr6b ze znakiem CE w klasie |Ib zgodnie z 93/42/EC, zargjestrowany w Polsce. Tak

4, |Urzadzenie powinno by¢ tatwe w utrzymaniu czystoSci, gladkie powierzchnie bez Tak

wystajgcych i ostrych elementdw obudowy, front panela bez widocznych Srub lub nitdw
mocujacych, bez ostrych krawedzi i kantow.

5. |Konstrukcja panela wykonana z 4 réwnolegle potaczonych ze sobg odrebnych kanatdw, z Tak
ktdrych kanat gérny przeznaczony jest dia oswietlenia gérnego, kanal srodkowy gérny
przeznaczony jest dla punktéw poboru gazéw medycznych, kanat srodkowy dolny
przeznaczony jest dla gniazd elektrycznych, teletechnicznych, systemu przyzywowego oraz
kanal dolny przeznaczony jest dla o$wietlenia miejscowego | nocnego.

6. |Kanal gérny zaokraglony, bez kantéw i rogbw umozliwiajacy maksymalne rozproszenie Tak
swiatla w pomieszczeniu. Oswietlenie winne byé skierowane ku gorze.

7. |W kanale gérnym umieszczone oswietlenie ocgdélne LED na stanowisko w panelu wigczane Tak
wiacznikiem

8. |Kanat frodkowy powinien byé przystosowany do punktéw poboru gazéw medycznych Tak

9. |Nalezy przewidzieé mozliwosé instalacji w panelu gniazd poboru: Tak

- Tlen {O2) — 1szt.
- Powistrze (AIR) — 1szt.
- Préznia (VAC) — 1szt.

10. |Kanat $rodkowy dolny wyposazony w gniazda elekiryczne zlicowane z powierzchnia Tak
obudowy w formacie francuskim 45x45. Gniazda elekiryczne i teletechniczne montowane w
dodatkowym kanale montazowym

Wymagane sg gniazda z atestem antybakteryjnym. Kanal montazowy dla gniazd
elekirycznych i teletechnicznych zamontowany wewnatrz kanatu $rodkowego dolnego.

Nie dopuszcza sie gniazd nadbudowanych.

11. |Wyposazenie elektryczne i telsinformatyczne na stanowisko w panelu: Tak

- gniazdo elektryczne 230V z bolcem uziemienia, kolor gniazda biaty- 2szt.{zasilanie
nierezerwowane), kolor gniazda czerwony 2szt(zasilanie rezerwowane)

- gniazdo ekwipotencjalne spetniajace norme 42801 i IEC 60364-7-710 - 1szt.

- gniazdo systemu przyzywoweqo — 1szt.

-gniazdo teleinformatyczne

12. |Kanal dolny zaokraglony, bez kantéw i rogbw umozliwiajacy maksymalne rozproszenie Tak
$wiatla, wyposazany w o$wietlenie na stanowisko w panelu:

-miejscowe LED wizczane wigcznikiem na manipulatorze systemu przyzywowego,
-nocne LED wigczane wigcznikiem na manipulatorze systemu przyzywowego.

13. |Dostep do gniazd elekirycznych, serwis lub wymiana od czola Sciennej jednostki Tak
medyczne| bez koniecznosci demontazu panelu ze $ciany

14. |Dostep do gniazd elektrycznych, serwis lub wymiana od czola sciennej jednostki Tak
medyczne| bez koniecznosci demontazu panelu ze Sciany.

15. |Dostep do wnetrza panelu w trakcie przegladu, akcji serwisowej lub awarii wylacznie od Tak
frontu, czola panelu.

16. |Mozliwoscl rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda gazéw medycznych i elektryczne bez Tak
potrzeby demontazu jednostki medycznej

17. |Panele, stanowiska sgsiadujace ze sobg powinny tworzy¢ jeden panel Tak
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IV Pozostate
. _|Szkolenie persenelu w wymiarze uwzgledniajgcym zmianowy tryb pracy personelu Tak

2, |Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przediuZzenie okresu gwarancji o peiny okres Tak
niesprawno$ci dostarczonego przedmiotu zaméwienia.

3. |Zatgcznik rysunek techniczny z kompletnymi wymiarami od Producenta potwierdzajacy Tak
wymagane wymiary panelu | wyposazenie.

4. |Badania kompatybilnosci elekiromagnetycznej EMC wykonane przez jednostke Tak .
akredytowang

e) w gabinecie iekarzy i terapii indywiduainej (3.006) naiezy przewidzled:
o Zlewozmywak | umywalke w zabudowie
+ whudowang lodéwke niska
s biurko, regat, 2Xszafa, krzesta, fotel biurowy
f) w pokoju terapeutow (3.004):
s umywalka w zabudowie
« biurko, regat, 2Xszafa, krzesta, fotel biurowy
g) pokd]j socjalny (3.007):
s zestaw wypoczynkowy (kanapa + 2fotele + stalik ,fawa™)
¢ stolik do jedzenia + 3 krzesta
» lodéwka w zabudowie
e Ziew, umywalka
h) dyzurka pielegniarek (3.009):
¢ lada pielegniarska
» 2Xfotele biurowe na kétkach
o Szafa
i) Przygotowawczy ~ plelegniarski {3.006)
o Szafy do lekdw
+ lodéwka
+ Umywalka
= Szafy stojace i wiszgce
= Atestowany do pom. czystych schtadzacz powietrza - klimatyzator” typu split
i} WC personelu z natryskiem (3.011) i przedsionkiem (3.010):
= Brodzik z kabing ze szkia hartowanego
» Miska ustepowa podwieszana z doinopiukiem np. Geberit lub rownorzedny
¢  Umywalka
s Strumienlowa - [aminarna ,kieszeniowa” elektryczna suszarka do rak typu np. dysson
k) Pomieszczenie porzadkowe (3.013)
e Zlew ze stali nierdzewnej na wiadro na wysokosci 50cm
= Bateria z wyciggang wylewka typu prysznicowego, dwufunkeying

) WC NPS (3.014):
=  Umywalka nps z bateria nps
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o Lustro odchylane nps
+ Miska ustepowa nps
s Brodzik nps z siodetkiem nps i kotarg systemowa
» Komplet poreczy przy wszystkich powyZzej okreslonych urzadzeniach sanitarnych
« Urzadzenia systemu przywotawczego przy urzgdzeniach sanitarnych umozliwiajace
wezwanie pomocy przez osobe niepelnosprawng lezaca po upadku na podtodze
1) Kapielowy zestaw zintegrowany (3.022):
» Dwa stanowiska do higienicznej obstugi pacjenta przez personek jedno pod
prysznicem drugie w wannie
» Fotel podprysznicowy, mobilny (nie mocowany do $ciany, ale jezdzacy po posadzce), z
otworem w siedzisku umozliwiajacy personelowi dowolne ustawienie oscby kapanej
pod natryskiem
» Bateria prysznicowa z dwoma wezami i stuchawkami prysznicowymi kilku funkcyjnymi
+ Zastona atestowana
o Zestaw poreczy nps
s Regal na Srodki do kapieli
e Wieszaki, stotki, krzesto
e Wanna pielegnacyjna z wozkiem podnosnikiem w pozycji lezacej do kapieli oséb
niepetnosprawnych -z systemem osuszania | dezynfekcji
o Miska ustepowa
+ Umywalka
m) fazienki zwykte pacjentéw (3.016; 3.017; 3.020; 3.036; 3.039)
» Kabiny prysznicowe ze szkta hartowanego z brodzikiem
« Umywalka
« Miska ustepowa
n) tazienki nps przy pokojach pacjentéw (3.029; 3.031; 3.032; 3.035)
- jak WC NPS (3.014)
o) Brudownik (3.040):
s  Myjka dezynfektor ze zlewem
p) Kuchnia oddziatowa czysta | brudna (3.001; 3.003):
e W czesd brudnej zmywarka z funkcjg wyparzania
«  2xzlewozmywak
= 2xumywalka
= 2x zestaw szafek wiszacych i stojgcych
= Loddéwka wysoka i pojemna
» Kuchnia elektryczna z ptytg 4palnikows
o Kuchenka mikrofalowa
q) magazyny (3.002; 3.005; 3.023):
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. Zestaw regatow
r} pro morte (3.026)
] Zestaw dezynfekcyjny do rak

s} Jadalnia (3.041)
s 4x stoliki z tatwo zmywalnym, estetycznym blatem
» 16x krzesta z tapicerka zmywalng z mozliwosclg dezynfekc]i
t) kuchenka herbaciana w korytarzu, przeznaczong dla samocbstugl pagjentdw, jako szafa zastanlana roletg
meblowg wyposazona w:
s Blat roboczy
. Szafkife zabudowy gérnej | dolnej
. lodéwke niska
. mikrofalowke
® Zlewozmywak jedno komorowy
. czajnik elektryczny

2.F.2. Dodatkowe uwarunkowania zwiazane z budows i jej przeprowadzeniem

Roboty budowlane prowadzone beda w dziatajacym obiekcie, Prowadzenie robét budowlanych nie moze
kolidowa z biezaca dziatalnosci szpitala w trybie ciaglym. Prowadzone prace nalezy dostosowac do
wymagar Zamawiajacego w zakresie organizacji | specyfiki dziatalnosci budynkow istniejacych.

W cenie kontraktowej nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty tymczasowe gwarantujgce ciaglos¢ pracy
szpitala.
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3 Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

3.A. Wymagania ogédine

3.A.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania s postanowienia podstawowe dotyczace wykonani i odbioru robét
koniecznych do wykonania zadania pn.: ,Przebudowa pomieszczen w budynku C, III pietro Wojewodzkiego
Szpitala Zespolonego w Koninie na hostel dla osob uzaleinionych od alkoholu i narkotykéw wraz z zakupem
wyposazenia” .

3.A.2. Zakres stosowania
Wymagania, jako cze$c Specyfikagji Istotnych Warunkéw Zaméwienia {SIWZ)}., nalezy odczytywac i rozumiec w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkich branz) opisanych w Programie Funkgjonalno — Uzytkowym.
Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czedcig SIWZ nalezy traktowac odniesieniu do wykonania projektu
budowlanego, projektu wykonawczego oraz robdt wymienionych w PFU.

3.A.3. Zakres robét objetych kontraktem
W zakres przedsiewziecia wchodzi:
= wlasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedza Zamawiajacego wykonanie dokumentacji projektu
budowlanego w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z polskim Prawem
budowlanym oraz wykonania projektéw wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania Robdt,
e wihasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na podstawie prawomocnej
decyzji pozwolenia na budowe, jaka jest budowa w tym:
s wykonanie prob koncowych,
przeprowadzenie szkolenia wskazanego personelu,
rozruch instatacji,
wykonanie dokumentadji powykonawczej,
wykonanie instrukgji obstugi i eksploatagji | instrukgji ppoz,
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego, pozwolenia na uzytkowanie obiektu (m.in. przygotowanie
techniczne wraz z pelnym wyposazeniem, niezbedna dokumentacja oraz wszelkimi niezbednymi
odbiorami),

3.A.4. Okreslenia podstawowe

PFU - Wymagania Zamawiajacego opisane w formie Programu Funkgjonalno-Uzytkowego w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji techniczych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz Programu Funkgjonalno-Uzytkowego z dnia
2 wrzednia 2004,

SIWZ - specyfikacja istotnych Warunkéw Zaméwienia w rozumieniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamédwien publicznych (Dz. U. Z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177).

WYKAZ CEN — wykaz robét, pozycji z podaniem ich ilosci (wymiaru) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
PLAN BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. W sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126)

OBIEKT BUDOWLANY - naleiy przez to rozumiec:

» budynek wraz z instalacjami | urzadzeniami technicznymi,

+ budowle stanowigca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

¢ obiekt matej architektury;
BUDYNEK — naleZy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

BUDOWILA — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czeécl budowlane urzadzef technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jake odrebne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotdw
skiadajgcych sie na calos€ uzytkowa.

OBIEKT MAYE] ARCHITEKTURY ~ naleZy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
= kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyie przydroine, figury,
= posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
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= uzytkowe sluzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
smietniki.
TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY — nalery przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne migjsce lub
rozbidrki, a talce obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
BUDOWA - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obicktu budowlanego.
ROBOTACH BUDOWIANYCH ~ nale?y przez to rozumieé budowe, a takie prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiekiu budowlanego.
REMONOT — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowianym robdét budowlanych
pelegajacych na odiworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacii.
URZADZENIA BUDOWLANE — nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z oblektem budowlanym
zapewniajace mo2liwos¢ uiytkowanla obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, fak przylacza | urzadzenla
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki,
TEREN BUDOQWY — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenla zaplecza budowy.
PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE ~ nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykenywania robst budowlanych.
POZWOLENIE NA BUDOWE - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie |
prowadzenie budowy lub wykonywanie robst budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
DOKUMENTACIA BUDOWY — nalefy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz 2z zalgczonym projektem
budewlanym, dziennik budowy, protokoly odbiordw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne | ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.
DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA — nalezy przez to rozumle¢ dokumentacje budowy z naniestonymi zmianam|
dokonanymi w toku wykonywanla robdt oraz geodezyinymi pomiaramt powykonawczymi,
TEREN ZAMKNIETY — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
gecdezyjnego i kartograficznego:
» obronnosci Iub bezpieczefistwa pafistwa, bedacy w dyspozydi jednostek organizacyjnych
podieglych  Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych | Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
=  bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.
APROBATA TECHNICZNA - nale?y przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie,
WEASCIWY ORGAN — nalezy przez to rozumle¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
spegjalistycznego nadzoru budowlanego.
WYROB BUDOWLANY — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
pofaczenlu stanowlacym Integralng catos$é uzytkowa.
ORGAN SAMORZADU ZAWODOWEGO ~ nalezy przez to rozumie organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 . o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001k Nr 5,
poz. 42 z pézn. zm.).
o] R IE — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w cotoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.
OPLATA — nale?y przez to rozumied kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanege za okrelone ustawg
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.
DROGA TYMCZASOWA (MONTAZOWA) — nalezy przez to rozumied droge specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakohiczeniu.
DZIENNIK BUDOWY — nalezy przez to rozumied dziennik wydany przez whasciwy organ zgodnie z obowiazujgeymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét,
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KIEROWNIK BUDOWY — osoba wyzhaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kentraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosc za
prowadzong budowe,

I RODZAIU ROBOT - nalezy przez to rozumie - osobe wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca
zgodnie z polskim Prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem robét, do prowadzenia ktdrego zostata
wyznaczona.

PROJEKTANT — naleZy przez to rozumie uprawniona osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

REJESTR _OBMIAROW - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, sluzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw, Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

LABORATORIUM — nalezy przez to rozumied laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

MATERIALY — nalezy przez to rozumieé wszelkie materialy naturalne | wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa |
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i PFU, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru,

ODPOWIEDNIA ZGODNOSCE — nalezy przez to rozumiec zgodnoéé wykonanych robdt depuszczalnymi tolerancjami,
a jedli granice tolerancji nie zostalty okreSlone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych,

POLFCENIF INSPEKTORA NADZORU — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

REKULTYWACIA ~ nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

CZESC OBIEKTU LUB ETAP WYKONANIA — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spefniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
USTALENIA TECHNICZNE — naleZy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegolowych specyfikagjach technicznych.,

GRUPY, KLASY, KA RIE ROBOT - nalezy przez to rozumieé grupy, kiasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwiefi (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,
z pozn. zm.).

INSPEKTOR _NADZORU INWESTORSKIEGO/ INZYNIER KONTRAKTU - osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcy kontrole jakoéci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

INSTRUKCIA TECHNICZNE] OBSEUGI (EKSPLOATACII) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspélzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdw i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshigi
(eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

ISTOTNE WYMAGANIA ~ oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

NORMY EUROPFISKIE — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacji.

PRZEDMIAR ROBOT ~ to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis,
oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych,

ROBOTA mDSTAWOW — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa moZliwe do odebrania pod wzgledem
iloéci | wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robdt.

WSPOLNY SEQWNIK ZAMOWIEN - jest systemem kKasyfikacji produktéw, ustug | robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupelniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 215172003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Paristw
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Czlonkowskich UE stato sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowieni publicznych
przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacii CPV poczawszy od dnia 2kcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r
ZARZADZATACY REAITZACIA UMOWY ~ jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania reallzagi
robét 1 administrowania umowa w zakresie olreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy reallzacja
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

KOSZTY KWALTFTIKOWANE — roboty zgloszone przez Zamawiajacego w memorandum finansowym wraz z
robotami towarzyszacymi koniecznymi do ich wykonania

K TEKWALT — roboty niezidentyfikowane w memorandum finansowym, finansowane przez
Zamawlajacego, rozliczane z Wykonawca na podstawle odrebnej faktury.

3.A.5. Ogdine wymagania dotyczace realizacji przedmiotu Zaméwienia

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakosC ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z Dokumentacja projektows,
PFU, warunkami wykonania i odbloru robét oraz | poleceniami Inspektora Nadzoru lub bezposrednio Inwestora,

konania Robét obj

- Umowa,

- Wymagania Zamawiajgcego m.in. w postaci PFU,

- Projekt Budowlany | Wykonawczy wykonane przez Wykonawce,

- Pozwolenie na budowe, ktére w imieniu Zamawiajacego uzyska Wykonawca,

3.A.5,2, Przekazanie terenu budowy

Obiekt objety niniejsza inwestycja to obszar dzialania Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.
Zamawiajacy posiada prawa do przebudowywanego obiektu. Przekazanie Terenu Budowy nastapi niezwtocznie po
uzyskaniu odpowiednich decyzii uprawnlajacych Zamawiajacege do prowadzenia robdt, w tym decyzii o
pozwoleniu na budowe.,

ninlejszych dokumentdw Kontraktowych wraz z Wymogami Zamawiajacego ujetymi w PFU,

Dokumentacja Projektowa:

Dokumentacja projektowa i Powykonawcza do opracowania przez Wykonawee w ramach Kwoty kontraktowei.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt opracuje projekty techniczne (opisy i rysunki) oraz uzyska

akceptacjg Zamawiajgcego i innych kompetentnych wiadz, a takze uzytkownikdw | Wiascicieli:

a. dokumenty wykonawcy wg rozdzlatu ,Opls wymaganh Zamawlajgcege w stosunku do przedmiotu
zamowienia”

b. Deckumentacja powykonawcza (wersja elektroniczna i wydruk min. 3 egzemplarze; opisy i rysunki; badania i
obliczenia) oraz wszelkie inne projekty,

3.A.5.4. Propozycje robét ochrony lub przetoZenia wszystkich urzadzed, Instalag)i | wyposaZenia nalezgcego do
odpowlednich uzytkownikdw znajdujacych sie w strefie oddzialywania robét.

Powyzsza lista nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w ramach
kontraktu. Przekazana dokumentacja projektowa ma by¢ réwniez zgodna z wykazem podanym w szczegdlowych
warunkach umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnieni Rysunkdw, Wykonawca sporzadzi brakujace
rysunki niezbedne do wiasciwego wykonania Robét na wilasny koszt w 5 egzemplarzach (w wersji papierowe) i
elektronicznej) i przediozy je Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Wykonawca jest odpowiedziainy za przekazany
projekt.

Zamawiajacy zwraca szczegolna uwage na konieczno$é zatwierdzenia projektu koncepcyjnego,
budowlanego i przed przysiapleniem do Robét - projekiu wykonawezege. Wymagane jest réwnied
uzgodnienie na kazdym etapie projektu z Zamawiajacym.

3.A.5.4, ZgadnosE robdt z dokumentacia projektowa i PFU

PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy,
a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dia Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Warunkach Kontraktu,
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Wykonawca nie moze wykorzystywac bleddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg wykonang
przez Wykonawce { zatwierdzona przez Zamawiajgcego oraz kompetentne organy administracji pafistwowej i PFU.

Dane okreslone w PFU  bedy uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywad
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaC dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgedne z dokumentacjg projektows lub
PFU i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.A55 B lub opuszczenia

PFU podaje tylko zasadnicze zakresy Robdt oraz Wymagania Zamawiajgcego | Wykonawca winien to wzigé pod
uwage przy wykonywaniu projektdw t planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy sprzetu i wyposaZzenia
wchodzacego w zakres rbm. Wymagania moga nie objaé wszystkich szczegbiéw niezbednych do opracowania
projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.

Wykonawca wykona peiny zakres Kontraktu w pelni funkgjonalnie i zgodnie z obowigzujacymi przepisami, gotowy
do eksploatacji i spetniajgcy niniejsze wymagania.

A58, ieczenie teren W

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia | utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza
terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakofczenia | wydania Swiadectwa Przejecia robdt,
a w szczegolnosci:
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowy |
nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do racy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych
- Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i floSciach okreslonych przez
Zamawiajqcego, tablic informacyjnych zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz
wytycznymi w tym zakresie, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét,

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswictlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznoscl | innych

- Wykonawca powinien takZe ogrodzi¢ Zaplecze budowy, place skiadowe | magazynowe

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
w Cene Kontraktowg

3A5.7, Oct rodowiska w . I ia robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznac sie z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r, ,O odpadach” {Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r, z pdzniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci zlozenia
na odkiad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystapi¢ o okreélone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz
poniest wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego, jako odpad),

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatow niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub pozostatych
mas ziemnych na zatwierdzone, whasciwe wysypisko, zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska, Ustawa z dnia
27.04.2001r. Wykonawca wystapi o zezwolenia i uzgodnienia okreslone Prawem Ochrony Srodowiska, Koszt wyzej
wymienionego usuwania poniesie Wykonawca.

3.A.5.8. Ochrona przeciwpoZzarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpoZarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyijnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach |
pojazdach.
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Materiaty latwopalne beda sidadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robdt albo przez personel Wykonawcy.

3.A.5.9, Ochrona wlasnosci publiczne] i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informagji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach plany ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpleczenie przed uszkodzeniem tych Instalagjl | urzadzef w czasle trwanla budowy. Wykonawca zobowigzany
jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane
w zakresie przefoZenia instalagji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i
whadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacege | zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac
wszelklej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowladaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalagl na
powierzchni ziemi i urzadzert podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego,

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone dobr materialnych. Teren, na ktérym zlokalizowano
inwestycje nie jest wplsany do rejestru zabytkdw i nie podlega szczegdlnej ochronie zgodnie z migjscowym
planem zagospodarowania terenu.

3.A.5.10. Bezpieczefstwo i higiena pracy
Podczas realizadji robét wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.
W szczegdlnodc! wykonawca ma obowlazek zadbaé, aby personel nle wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowla oraz nle spelniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.
Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne].
W zakresie wymogéw bezpleczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczefistwa i ochrony zdrowia Wykenawce
obowigzuja aktualne Rozporzadzenia dotyczace BHP.
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robét budowlanych,
ktdry winien zawieraC w szczegdinosci wymagania dotyczace:
- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drég, stref pracy | przemieszczania sie maszyn,
- warunkéw uZytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania Robét budowlanych,
utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji ¢ wyposazenia,
- sposobu przechowywania i przemieszczania matertatow i substancii niebezpiecznych,
- przechowywania i usuwania odpaddéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
organizacji pracy na budowie,
- sposobéw informowania pracownlkdw ¢ podejmowanych dziztanlach dotyczacych bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia.

AS.11. ni

Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie organizacji budowy obejmuje:

Prace organizacyjne
o ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
pracujgcych pracownikéw i obstugi czynnych obiektéw szpitala
e przygotowanie terenu,
* wykonanie konstrukgji tymezasowych nawierzchni, ramp, barier, oznakowan | drenazu,
¢ tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

Prace ytrzymaniowe
s oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet
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Prace porzadkowe/ kohcowe
=  usuniccie nie wbudowanych materialéw i oznakowania,
s  zagospodarowanie odpadéw powstatych w czasie trwania Robdt,
+« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

3,A.5.12, Zaplecze Wykonawcy
Wykonawea, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac obowigzujgcych

przepiséw prawa, szczegblnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogdw Panstwowej inspekcji Pracy i
pafistwowego inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sig takZze zaplecze magazynowania materiatow.

3.A.5.13. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskad od odnosnych wiadz na swdj
koszt, Takie zezwolenia to miedzy innymi:

c. pozwolenie na budowe

Wykonawca winien dostosowaé sie do wymagan tych zezwolen i winien w pelni umozliwi¢ wiadzom wydajacym te
zezwolenia kontrole i badanie Robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajacych, co nie powinno zwolnié Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji | zezwolen w zakresie wynikajacym
z obowiazujacego prawa, wedle ktdrego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym. Wykonawca ponosi
peing odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolefi czy licencji na wykonanie Projektu
budowlanego, projektdw wykonawczych, oraz na realizacje prac budowlanych.

3.A.5.14. Szkolenia
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajacego niezbednej wiedzy na temat zasad
eksploatadji instalacji i obstugi urzadzen.
Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robdt oraz w okresie Prob Korficowych |
winno obejmowaé:

- Zasady poprawnej eksploatacji i dziatania,

- Przyjete procedury bezpieczefistwa,

- ystem kontroli i pomiardéw,
Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolei Wykonawca winien uja¢ w cenie umownej.
Zamawiajacy pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu Zamawiajgcego delegowanego ha szkolenia.

3.A.5.15. Stosowanie sie do prawa, norm i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania norm krajowych, ktore obowiazuja w zwigzku z wykonaniem prac
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rdwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU.
Zaktada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit sie z trescig | wymaganiami tych norm,

W razie potrzeby Normy mogq zostac zastapione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed
Zamawiajacym | jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiajgcego. Szczegdlowa lista Polskich
Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyinym (http://www.pkn.com.pl/)

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania,
realizacji i ukoficzenia Robét zgodnie z normami, prawami dotyczacymi budowli, budowy i ochrony $rodowiska,
Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu, jakiemu maja stuzyc
Roboty objete Kontraktem.

Jako abowiazujace, beda prawa aktualne na dzief Przejecia Robét przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z projektowaniem i Robotami i bedzie w peni
odpowledzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podcezas projektowania | prowadzenia Robdt.
Istotnym elementem tych wytycznych beda uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie
zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini cdpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagafh prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzef lub metod | w sposdb ciagly bedzie
informowaé Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod | w sposéb
ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolef | inne
odnosne dokumenty.

98



Program funkcjonalno-uzytkowy na przebudowe szpitala w Koninie

3.A.6. Materialy

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych w realizacji Robot
objetych Kontraktem podano w PFU.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu, wymaganiami §
warunkami podanymi w PFU | poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialno3¢ za spelnienie wymagah ilosciowych | jakosciowych materiatéw
dostarczanych na ter n budowy oraz za ich wiasciwe skiadowanie | wbudowanie.

Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentéw i typ urzadzefi naledy rozumiec, jako
przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie réwnowainych materialéw | urzadzen innych
producentéw po uzyskaniu akceptacjl Zamawiajacego.

3.A.6.1. Jakoit materiatéw

W przypadku braku odmiennych postanowieii lub zatwierdzefi Zamawiajgcego wszelkie materialy uzywane do
wykonania Robét bedg najiepszej, jakosci, odpowiednich rodzajéw i beds zgodne z aktualnie obowigzujacymi
przepisami | normami.

Wszystkie materialy stosowane przy realizacjl kontraktu musza, o lle s3 udzelane w danej grupie produktdw,
posiadac certyfikat bezpieczefistwa, nie mogq mie negatywnego wplywu na $rodowisko ani emitowac
promieniowania wy2szego niz dopuszczalne.

Kazdorazowe zastosowanie materiatdw niebezpiecznych wymaga zgody odpowiednich instytucji oraz akceptacii
Zamawiajacego. Wszystkie produkty powinny posiadaé deklaracje zgodnofci ,CE", oraz certyfikat na znak
bezpleczeristwa ,B”,

3.A.6.2. Materialy nie odpowiadajace wymaaaniom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Jedli Zamawiajacy zezwoll Wykonawcy na uZycle tych materlatéw do innych Robét, niz te, dla kidrych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartoSciowany przez Zamawiaigcego.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sle z jego nieprzyjeciem I niezaptaceniem.

3.A.6.3. Materia dliv

Materialy, kidre w sposdb trwaly sa szkodiiwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszeza sie
uzycia materfalow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty cdpadowe uzyte do Robét beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okredlajace brak szkodliwe oddzialywania tych materialéw na $rodowisko. Materialy, ktdre sa
szkodliwe dla otoczenla tylko w czasie Robét, a po zakoficzeniu Robdt ich szkedliwoS¢ zanika (np. materialy
pylaste) moga by uiyte pod warunkiem przestrzegania wymagati technologlcznych wbudowania. Jezell
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od
wiasciwych organdw administracji pafistwowej,

3.A.6.4. Gospodarka edpadami
Na Terenie Budowy zabronione jest spalanie jakichkolwlek odpadéw lub zbednych materialdéw. Wykonawca usunie

wszelkie odpady i $mieci z terenu budowy. Zamawiajgcy informuje, ze gospodarke odpadami nalezy prowadzié
zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 628 z pdiniejszymi zmianami).

ra

3.A.6.5. Dost i wyk tani terial
W przypadku braku odmiennych wymagath, materiaty beda uZywane | stosowane zgodnie z przeznaczonymi dla
nich instrukcjami producenta.

Wykonawca niezwlocznie po przyznaniu Kontraktu przediozy pisemna liste dostawcdw, od ktdrych proponuje
naby¢ materialy potrzebne do realizacii Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za oplacenie praw autorskich,
wszelkich podatkdw | cel, jezell bedy wymagane, wynikajacych z uzyskania materialéw, kidre majg byé
wykorzystane do reallzacjl Robét.

Wykonawca, o ile Zamawiajacy tego zazada, jest zobowiazany do przedstawienia kopii zaméwieh materiatdw,
ktére majg by¢ wykorzystane do Robot. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za ocene i odbidr ilosci
materialow, ktére maja by¢ zamdwione.

Wszelkie materialy, urzgdzenia, produkty i maszyny, o fle jest stosowane lub gdy moga ulec uszkodzeniu, powinny
byé dostarczone w oryginalnych opakowaniach, zzopatrzonych w nazwe producenta | znak towarowy oraz date
produkcji.

r

3.A.6.6. Przecho nie i skiadowanie materi
Wykonawca zapewnl, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do wykonywania
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Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja, jakoéC i whaéciwosci oraz byly skladowane
zgodnie z instrukgja, lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni, aby instrukcja, lub wytyczne producenta
dotyczace sktadowania materiatow byly dostepne w miejscu ich skladowania i kazdorazowo udostepniane do
kontroli Zamawiajacemu. Miejsca czasowego skiadowania materiatéw winny by€ zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce,

3.A.6.7. i wani iatdw

Jedli Dokumentacja Projektowa lub PFU przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poéiniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3.A.6.8. i rigtéw

Wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda materialami w
najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych Robdt, Winny by¢ to materialy fabrycznie nowe, pierwszej
klasy, jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajace
odpowiednie atesty lub deklaracie zgodnosci. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcdw, kidrzy
powinni by¢ zdolni zademonstrowac stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz e jest on wlasciwy do uzycia zgodnego z intencja przedstawiong w Dokumentacji Przetargowej.

Materialy i produkty powinny posiadaé certyfikaty potwierdzajace ich zgodnos$¢ z odpowiednimi specyfikacjami
narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych. Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajacemu
peing informacje na temat wszelkich materiatéw i produktow.

Przed ztoZeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materialy lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o
Zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie
uzgodnionej uprzednio z Zamawiajacym.

3.A.7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu,
na jakos¢ wykonywanych Robét, zaréwno w miejscu tych Robot, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu, itp. Sprzet uzywany do
Robdét powinien by zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilogci wskazaniom
zawartym w PFU lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku
ustalefi w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i
wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.A.8. Transport

Ogdine wymadgania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przeworonych materialéw. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU i wskazaniach
Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Wszystkie $rodki transportu uizywane przez Wykonawce musza by¢ sprawne technicznie i posiadac
odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.
Wykonawca dla celéw budowy bedzie stosowat érodki transportu speiniajace wymagania ckreslone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych pojazdow
oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U, Z 2002r. Nr 32 p0z,262),

3.A.9. Wykonanie Robét

Wykonawca jest zobowiazany do zaprojektowania zrealizowania i ukoriczenia Robdt okreslonych zgodnie z umowg
oraz poleceniami Zamawiajacego i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materialy, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w
Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcey i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub stale) konieczne do
wykonania Rob6t.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilno$¢ i bezpieczefistwo wszystkich dzialaii prowadzonych
na Teren Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcze,
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie
mogq by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym, jako obszary robocze.

Podczas realizacii Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i
nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki zlom i odpady. Wykonawca
wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktdw, linli i poziomdéw odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub
podanych w powiadomieniu Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysckosci wszystkich elementdw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzle Zamawlajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt, Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenla wysokoéci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokladnosC. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytucwanie wszystkich
czesci Robét i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robét.

Zamawiajacy wymaga stosowania jednolitych | spdjnych rozwigzah materialowych oraz techniczno-
technokogicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robdt objetych Kontraktem.,

Decyzie Zamawlajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materlatdw | elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformufowanych w Kontrakcie i w PFU, a takze w normach | wytycznych. Przy podeimowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badarh materiatéw i Robot.

Organizacia przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany powladomi¢ wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac araz o przewidywanym terminie ich zakorficzenia. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania warunkdw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenéw, na ktérych
prowadzone bedg prace.

Polecenie Zamawiajacego rozumiane jest, jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacjl Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Robét. Jezeli warunek
ten nie zostanie spelniony, Roboty moga zostac przez Zamawiajacego zawieszone, Wszelkie dodatkowe koszty
wynlkajace z zawleszenla Robot bedg obcigzaty Wykonawce,

Projektowanie_przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia realizacji Rob6t jest pisemne zatwierdzenie dokumentacgji projektowej przez
Zamawigjgcego i uzyskanie pozwolenia na budowe, Wszelkie koszty bedgce nastgpstwem niedopednienia tego
wymogu spoczywaijg na Wykonawcy.

Dokumenty Wykonawcy
Dokumenty, ktdre zostang dostarczone przez Wykonawce po podpisaniu Kontraktu:

- po podpisaniu Kontraktu, Wykonawca przedstawi przed Data Rozpoczecia Robdt szczegélowy
harmonogram Robét obejmujacy m.in.: okresy realizacji poszczegélnych etapw  wrazz terminamit
krytycznymi, wyraZnle wyszczegdlnione poszczegdlne funkcje, dziatania 1 zadaniadla wszystkich giéwnych
operacji i urzadzen ujetych w Kontrakcie, poczawszy od momentu zloZzenia zamdwienia do jego korficowego
zatwierdzenia I wypetnienia Kontraktu,

- projekt budowlany, projekty branzowe i inne opracowania niezbedne dla uzyskania pozwolenia na budowe,
- dokumentacje wykonaweczg,

Dokumenty, ktdre zostang dostarczone przez Wykonawce przed Probami Koricowymi:

- Dokumentacje powykonawczg,

- Instrukcje obsiugi instalacji | urzadzen,

Dopoki powyzsze informacje nie zostang przekazane | zaakceptowane przez Zamawiajacego, prace nie
powinny by¢ uznane za ukoniczone. ]

Przed Prébaml Eksploatacyjnymi | przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia - Wykonawea przekaze
Zamawlajgcemu do zatwierdzenla:

- Dokumentacje powykonawcza,

- Instrukcje obslugi instaladii,

- Inne dokumenty wymagane przepisami prawa.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy beda przekazane w 5 egzemplarzach drukowanych i 5 nosnikow
elektronicznym.

Dokumentacja projektowa
Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaly pod kaidym wzgledem najnowszym, i
aktualnym potrzebom Zamawiajacego.



Program funkcjonalno-uzytkowy na przebudowe szpitala w Koninie

Istotnym elementem rozwiazah projektowych powinna by¢ prostota, jednak powinny byé spelnione
wymagania niezawodnosci tak, aby sieci, obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewnialy dlugotrwala
bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
zapewnienie latwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi | napraw,

Wszystkie dostarczone materialy, urzadzenia | wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby
bezawaryijnie pracowaly we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na obcigZenia, ci$nienia i
temperatury.

Dokumenty Zamawiajacego
Zamawiajacy dysponuje dokumentacjq i decyzjami takimi, jakie zostaty okreSlone w czesci opisowej PFU.

System metryczny
Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki,
komponenty, wymiary i kalibracie powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z
systemem SL.
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, bledy i braki dostrzezone na
rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaly one zaaprobowane, czy nie, chyba, Zze owe
niezgodnosci, bledy | braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

p ki d kow

Po zatwierdzeniu rysunkdéw, moze okazaé sie, Zze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian. Wykonawca
opracuje wersje poprawiong rysunkéw 2z naniesionymi zmianami projektowymi. Wykonawca jest
zobowiazany do rozmieszczenia projektowanych instalagi i ich zamocowah oraz do zachowania odleglodci
zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowe,
Jefli po przyjeciu przez Zamawiajagcego dokumentami wykonawczej okaze sig, Ze niezbedne jest
wprowadzenie zmian do proponowanych rozwigzan budowlanych wynikajacych z niedopasowania lub
nadmiernego ciezaru urzadzen i instalagji rézniacych sie od rozwiazah proponowanych przez Wykonawce,
wowczas Wykonawca opracuje na wilasny koszt poprawiong dokumentacje. Poprawione rysunki i obliczenia
zostang przedstawione Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

zpieczenstwo pozarowe
Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia w projektowaniu i spelnienia przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej.
Bezpieczefstwo w zakresie higieny i zdrowia Obiekty nalezy projektowaé i realizowad z takich materiatéw i
wyrobow oraz w taki sposdb, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w
szczegdinosc w wyniku;
- wydzielania sie gazéw toksycznych,
- obecnosci szkodliwych pytdw lub gazéw w powietrzu,
- niebezpiecznego promieniowania,
- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
- przedostawania sie gryzoni do wnetrza,
- nadmiernego hatasu i drgar.

Bezpieczefistwo w zakresie obciaZen

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny byé projektowane | wykonywane w taki sposdb, aby

obcigzenia mogace na nie dziatat w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzily do:

- zniszczenia catoécl lub czesci obiektéw,

- przemieszczen | odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia cze$ci obiektéw, polaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementdw konstrukgji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektdw powinna spetniaé¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie standw granicznych
no$nosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementdw i w calej
konstrukgji, Stany graniczne no$nodci uwaza sie za przekroczone, jeZeli konstrukgja powoduje zagroZzenfe
bezpieczenstwa ludzi znajdujacych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub
przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaia sie za przekroczone, jezeli
wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji nie s3 dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukeji obiektu nie
moga wystapié:

- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktdre moga ujemnie wpltywac na przydatnosé uzytkowa, trwalosé
i wyglad konstrukgji, jej czeéci, a takze przyleglych do nigj nie konstrukcyjnych

elementow,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywaiace na wyglad konstrukgji i jej przydatno$¢ uzytkowa,
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wigczajac w to rdwniez funkcjonowanie maszyn | urzgdzeh oraz uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych i
elementéw wykoriczenia,
- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia obiektu, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotdw, a takie ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczefistwa konstrukgji uznaje sie za spefnlone, jezell konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normomm dotyczacym projektowania | obliczania konstrukgi.
Wzniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowad zagrozen dla
bezpieczefistwa uzytkownikéw tego obiektu lub obniZenia jego przydatnosci do uzytkowania.

Obiekty i urzadzenla z nimi zwlazane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposéb nle stwarzajacy
niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania.

Pracownicy
Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uZzywa¢ odpowiednich i

ujednoliconych roboczych uniforméw lub komblnezondw na ktdrych winna by¢ umieszczona nazwa
Wykonawcy Robdét. Ubrania robocze winny by¢ wygodne i dostosowane do wypelniania przez noszace osoby
ich obowiazkdw. Ubrania mogg byé uzywane ale winny by schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢
prane iub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

Qchrona i utrzymanie Robdt
Wykonawca bedzie odpowiedziainy za ochrone Robdt, utrzymanie 1 za wszelkie materlaly | urzadzenia
uzywane do Robét od daty przejecia placu budowy do dnia odbioru koficowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby teren, budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru korficowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenle Zamawiajgcego powinlen
rozpoczgé Roboty utrzymanlowe nle pdZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

o] : 5 nych
Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

- 16dCC LYITICLADOWVWE

Roboty tymczasowe to Roboty niezbedne do wykonania Robdt podstawowych objetych zamdwlenlem.
Roboty tymczasowe nie sa przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych.
Przewidywane jest wystepowanie nastepujacych Robdt tymezasowych:

- zabezpieczenie istniejacych budowl! {sieci, uzbrojenia, itp.),

- organizacja ruchu zastepczego,

- zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogl | komunlkacia, sktadowiska,
obiekty zaplecza, tablice informacyjne, zabezpieczenie bhp i ppoZ. itp.)

— organizacja placu budowy i zaplecza.

Roboty towarzyszgce to prace niezbedne do wykonania Robot podstawowych nie zaliczane do robdt
tymczasowych. Przewidywane jest wystepowanie nastepujacych prac towarzyszacych:

- oznakowanie Robdt,

- ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,

- dokumentacja fotograficzna robét | Terenu Budowy,

- opracowanie | kompletowanie dokumentacji powykonawczej,

- przywrécenie terenu po budowie do stanu plerwotnego {miedzy innyml odtworzenie drég gruntowych,
ogrodzeii itp.),

- inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robot zasadniczych w zakresie
opisanym w PFU.

Przebudowa urzadzen koliduiacych

Przebudowe urzadzefi naledy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnienlu z Zamawlajacym | Uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robdt lub na skutek
zaniedbania, takie pdiniej, w czasle realizaci jakichkolwiek innych Robét Wykonawca na swoj koszt
naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane 2 naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym modiwym
terminie przywracajac ich stan do ksztaltu sprzed awarii. Przystapienie do usuwania w/w uszkodzefi nie
moze nastapié péZnie] niz weclagu 2 godzin od ich wystapienia.

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badari jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopuscic do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peina zgodnos¢ z warunkami podanymi w PFU.
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Materialy uzyte do przesylu wody czystej musza posiadaé atest PZH.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty s3 wymagane przez PFU, kaida partia dostarczona do Robot
bedzie posiadad atest ckreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawlajgcemu.

Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wilasciwosci z PFU to takie materiaty iflub urzadzenia zostang
odrzucone.

Proby, Préby Korficowe
Wykonanie prob oraz przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce wynikéw prob jest elementem
koniecznym Przejecia Robét prowadzonego wedtug procedury opisanej w czesci ,,Odbidr Robét - Rodzaje
Procedur Odbiorowych™.
Dokonywanie préb
Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczng, sprzet,
paliwo, érodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty oraz wykwalifikowany i doswiadczony personel
do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob, w tym prdby bakteriologiczne i fizykochemiczne
na rurociggach wody pitnej. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow niezbednych
do wykonania préb winny byé uwzglednione w cenie Kontraktu,
Proby Koricowe
Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koficowe zgodnie z wymaganiami okreglonymi w Warunkach
Kontraktowych | w zakresie okreslonym w PFU oraz w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN} | stosownych
Aprobatach Technicznych.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktorej bedzie gotowy do
przeprowadzenia kazdej z Prob Koficowych, a Proby te zostang przeprowadzone w ciagu 14 dni po tej dacie
w dniu lub okresie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Proby Koncowe beda wykonywane z podzialem na czesci Robdt, przy czym, jedli bedzie to wymagane
przepisami, instrukcja Zamawiajacego, lub gdy kilka czesci bedzie stanowi¢ technicznie zamknieta catosé,
Wykonawca wykona niezbedne proby réwniez dla czesci juz poddanych Prébom Koricowym w zakresie jakim
bedzie to wymagane.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ robocizne, materialy, ustugi i dobra wymagane do wykonania Prob
Koricowych. Koszty poboru préb i analiz niezbednych do realizagji Kontraktu, lub wymaganych osobno przez
Zamawiajgcego w ramach Préb Koficowych i przed wydaniem Swiadectwa Przejecia ponoszone beds przez
Wykonawce.
Przed przystapienien do Préb Koficowych Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ program Préb
Koricowych i przedtozy¢ go Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Wszystkie badania i préby beda realizowane
zgodnie z zatwierdzonym programem Prdb.
Przed rozpoczeciem Prob Koncowych Zamawiajacy przeprowadzi kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci
Robdt z dokumentami Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy Zadnych obowigzkéw i
odpowtedzialnosci okreslonych w Kontrakcie.
Préby Koficowe bedg obejmowaly;
- Préby przedodbiorowe: Polegajgce na okresleniu procedury badan materialéw i urzadzen oraz procedury
przyjecia na teren Budowy materiatdw i urzadzen.
- Prby odbicrowe: Badania i proby odbiorowe przeprowadza Wykonawca zgodnie z wymaganiami PFU.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie wszelkich materiatéw niezbednych do przeprowadzenia
préb. Koszty wykonania Prob Koficowych ponosi Wykonawca.
Date rozpoczecia Préb Kohicowych wyznacza Zamawiajgcy, zgodnie z Warunkami Qgdlnymi i Szczegdlnymi
Kontraktu, po otrzymaniu od Wykonawcy nastepujacych dokumentow:
- Dokumentacji projektowej, w tym Projektu Budowlanego | dokumentacji powykonawczej, wraz z
uzyskanymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz wszelkimi zmianami, Projektem Budowlanym
Wykonawczym lub rysunkami zamiennymi,
- Dokumentacji dla zainstalowanego wyposaZenia i urzadzen,
- Dziennika Budowy,
- Protokotéw z préb posrednich, zakrycia, Robdt zanikajacych, prdb cinienia, szczelnosci, deklaragji
zgodnosci itp. odnoszacych sie do zakresu Robét stanowigcych przedmiot Préb Koficowych,
- Raportéw z zakohczenia rozruchu urzadzen lub instalagji, jesli wymagaja rozruchu.
W ocenie wynikéw Préb Koricowych Zamawiajgcy bedzie brat pod uwage tolerancie na wplyw wszelkiego
uzytkowania Robdt przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robét,
Wyniki préb zostang zestawione przez Wykonawce w formie Protokotu z Préb Kohicowych, ktéry bedzie
zawierat wszelkie niezbedne opinie, zalgczniki (w tym dokumentacje powykonawczg itp.). Wzoér protokotu
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Protokdt z Préb Koficowych podpisujg wszyscy czlonkowie Komisji Odbiorowej bioracy udziat w odbiorach.
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Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé podpis wszystkich czlonkdw Komisji Odbiorowej, zgodnie z Lista
Obecnosci sporzadzang w dniu zakoriczenia Préb Koncowych.

Pozytywna ocena uzyskana® przez Wykonawcg w Protokole z Prob Korficowych jest dla Wykonawcy
podstawa do wystapienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Robét,

Jezeli wynikl jakiejkolwlek préby nle beda spetnlaé wymagani okreslonych w PFU, Wykonawca, po uzyskaniu
zgody Zamawlalacego przystapi do wykonanla poprawek | powtdrzy kazda z prob do uzyskania akceptacii
Zamawiajgcego.

Okres zataszania Wad .

Okres Zgtaszania Wad bedzie trwal zgodnie z umowg od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Calosci
Robét. Na koniec Okresu Zglaszania Wad zostanie wystawlone Swiadectwo Wykonania.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od rozpoczecia Robét do wydania Swiadectwa Przejecia przez Zamawiajacego. Odpowiedzialno$t za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniki: Budowy bedy dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Rabét, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze]j strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kt6ra dokonata
zaplsu, z podanlem fej Imlenia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku
chronologlcznym,
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty | inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykenawcy | Zamawiajgcego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Rysunkdw,
- uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementéw Robét,
- dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dekonywanych przed i w trakcie wykonywania
Rabdt,
- przebieg Robdt, trudnosdi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyczyny przerw w Robotach,
- dane dotyczace sposobu wykonywanla zabezpleczenia Robdét,
- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Zamawiajacego, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i kohcowych
odbioréw Robdt,
- wyjaénienia, uwagl | propozycie Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymagartiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentagji projektowey,
- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badeh z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacie o przebiegu Robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dzienntka Budowy beds przediozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.
Instrukcje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczenlem Ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy Robét,

2Nk I
Dzienntki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakoscl materiatow, recepty robocze | kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beds gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru Robdt. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

Dla kazdego dostarczonego urzadzenia. Wykonawca skompletuje podreczniki eksploatacil, konserwacji |
napraw, zawlerajgce co najmniej:

- dane techniczne,

- opis budowy i dziatania,

- zestawienie czesci zamiennych,

- warunki gwaranci,
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- instrukcje montazu,

- instrukcje oraz harmonogram konserwadji i napraw.
Ponadto, dla catosci wykonanego zadania Wykonawca dostarczy:

- instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji

- instrukcje stanowiskowe

- plan konserwacji i przegladdw.
Instrukcje | plan konserwacji beda zgodne z wymaganiami producentdw, obowigzujgcymi polskimi normami
lub odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo oraz PFU,
Raporty o postepie Robdt
Wykonawca bedzie opracowywal i dostarczal Raporty Miesieczne, ktére beda stanowily podstawe
sprawozdawczosci. Wykonawca jest zobowiazany do przygotowywania sprawozdan, zgodnie z Warunkami
Ogélnymi Kontraktu, w wersji pisemnej i elektronicznej, ktére powinny zawiera¢ nastepujace informacje:

- opis zakresu i rodzaju prac,

szczeqoly wszelkich probleméw zwiazanych z Robotami wraz z dokumentacia,

- zbiorcze podsumowanie wykonanych Robdét,

- protokoly testéw materialow, wyposazenia | urzadzen,

- zestawienie zatrudnienia na budowie z podziatem na pracownikéw nadzoru, robotnikéw,

- wykaz uzytego sprzetu,

- wykres postepu Robét w stosunku do Harmonogramu Robdt,

- kolorowe fotografie przedstawiajgce postep Robdt na kazdym odcinku,

- szczegGtowy program Robét na nastepny miesiac,

- wykaz istotnych wydarzef,

- wykaz spraw zalegtych,

- wykaz reklamadji i zadan,

- padsumowanie | propozycje,

- informacje dotyczace kontroli zewnetrznych i wewnetrznych, wraz z kopig protokotu sporzgdzanego na

okolicznos¢ kontroli,

- inne, wg Zyczenia Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- pozwolenie na rezlizacje zadania budowlanego,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi | inne umowy cywilno-prawne,

- plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoly wymaganych préb i badaf,

- dokumenty potwierdzajgce jakost i pochodzenie materiatdw | urzadzen,

- protokoly z narad | ustalen,

- korespondencie na budowie,
Przechowywanie dokumentdow budowy Dokumenty budowy bedy przechowywane na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wykonawca winien dokonywa¢ w okresach kwartalnych, lub w
ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu archiwizacji dokumentdw, rowniez na nosnikach
elektronicznych, ktdére kazdorazowo naleZy przekazaé po jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu i
Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Kopie zapiséw Dziennika Budowy beda przechowywane przez Zamawiajgcego.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na
Iyczenie Zamawiajacego przez okres 5 lat od daty zakoficzenia.

3.A.10. Obmiar robét
Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru.
Zadna z czesci Robét nie bedzie platna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej pracy, wiec Kontrakt
nie zawiera postanowien detyczacych obmiaru,
W zwigzku z tym:
Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwoty Kontraktows | bedzie podlegata korektom
zgodnie z Kontraktem,
Cena Kontraktowa sktada sie z rozliczeniowych pozycji ryczattowych oraz kompletéw wymienionych w
Wykazie Cen.

a. Ceny
Ceny ryczattowe podane beda w PLN
b. WyposaZenie

Uwaza sie, ze Wykonawca ujat w cenach:
- wszystkie wydatki zwiazane z zainstalowaniem i podiaczeniem wody | elektrycznosci jemu potrzebnych
oraz wszelkie oplaty zwigzane z ich uzyciem,
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- koszt uloZenia tymczasowych kabli, rurociagu, przewozu wody oraz wszelkie inne wydatki i opfaty
niezbedne dia wiasciwej dystrybucji elektrycznoici i wody do kaldego punktu budowy, jak i dla
jokiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem Robdt,

- koszty zwigzane z zabezpieczeniem ciagtosci pracy i utrzymaniem parametrow pracujacych obiektow
szpitala

C Bezpieczeiistwo i higiena pracy
Wykonawca powinien uwzglednic w swoich Cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem
obowigzujgcych miedzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy, wiaczajac w to
koszt zakupu | utrzymania niezbednego wyposaienia, jak tez jego okresowych badad.

d. Porzgdek na budowie
Wykonawca powinien uwzglednic w swoich Cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i
uporzadkowanym tak jak jest to wymagane przez PFU.

e Strézowanie
Wykonawca powinien uwzglednic w swoich Cenach koszt strézowania i Srodkéw bezpieczenstwa
potrzebnych dla ochrony Robdt na czas trwania Kontraktu az do daty wydania przez Zamawiajacego
Certyfikatu o Ukonczeniu.

f. Istniej infr
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszt badar istniejacej infrastruktury, na ktére wplyw
majg Roboty, dostarczenie informacii, rysunkéw, opiséw i notatek wymaganych przez przepisy rzadowe lub
inng wiadze lub jakakolwiek osobe czy organizacje bedaca zainteresowang Robotami oraz dla podjecia
wszelkich potrzebnych Srodkéw ostroznedei dia unikniecia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.
Jakiekolwiek szkody wyrzadzone Instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy
telefonicznym powlinny byé naprawione przez stuzby stosowane dia danej instalacji na koszt Wykonawcy.

0. Materi
Wykonawca powinien ujac w swoich Cenach materialy i urzadzenia zardwno te, ktore bedzie sam dostarczal,
jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawcow.,

h. Préby, Préby Koricowe i Préba Eksploatacyina
Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obshugi i materiatéw niezbednych do wykonania préb winny byé
uwzglednione w cenie Kontraktu.

3.A.11. Odbiér robét
Rodzaje procedur odbicrowych W zaleznoéci od ustalefi odpowiednich Wymagai Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych dla poszczegélnych Robét, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy | Zamawiajgcego:
- odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi cze$ciowemu,
- odbiorowi koficowemu,
- odbiorowl pogwarancyjnemu,
- odbiorowi ostatecznemu,

Qdbiér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
QOdbiér Robdt zanikajacych | ulegajaeych zakryclu polega na finalne] ocenie flosci | jakoscl wykonywanych
Robdt, ktdre w dalszym procesle realizacji ulegng zakryclu.
Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdinego postepu Robét.
Qdbioru Robét dokonuje Zamawiajacy.

GotowoSE danej czesci Robdt do odbloru zglasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na piSmie, 8 w ciagu
3 dni od daty zgloszenia Zamawlajacy winlen przystaplé do badania i pomiaru Robdt w celu ich odbloru,
Odbioru Zamawiajacy dokonuje w oparcu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z
Rysunkami, PFU i innymi uzgodnionymi wymaganiami,

Wykonawca Robdt nie moZe kontynuowaé Robdt bez odbioru Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
przez Zamawiajacego. Zaden odbidr przed odbiorem ostateczrym nie zwalnia Wykonawca od zobowiazan
okreslonych Kontraktem.

Odbiér czesciowy

2 a s o3

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kofhcowym Robdt.
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3.A.12. Dokumenty odniesienia

Wymagania Zamawiajgcego powolujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreélono,
nalezy przyjmowaé ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie
wymagato sie spetnienia ich zapiséw | wymagan w trakcie realizacji Robét.

Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sle, Ze normy oraz akty prawne beda dla Wykonawcy
obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z PFU, poleceniami Zamawiajacego wymogami montazu,
transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno -
Ruchowymi urzadzen.

3.B. Wykonanie i odbidr robét budowlano-konstrukeyjnych

3.B.1. Ogdlne warunki wykonania Robot

0Ogdlne warunki wykonania podanc w czesci ,Wymagania ogdlne - Wykonanie robdt".

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji zarys metodologii Robét, projekt organizagi i
harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z
wykonywaniem Robdt budowlanych i konstrukcyjnych. Zarys metodologti Robdt powinien by sporzadzony
przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robdt
zwigzane z wykonaniem zakresu Robét zawartych w niniejszych wymaganiach.

Prace budowlano - konstrukcyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami i

wytycznymi.

Zakresie wykonania elementéw obeimuje m.in.:

- prace przygotowawcze,

- prace rozbidrkowe,

- zakup i dostarczenie materiatdw,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie elementéw robot,

- montaz | demontaz szalunkéw, deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa,
impregnadia, itp.)

- wymagane powloki izolacyjne,

- wywoz z terenu budowy materialow zbednych,

- wykonanie okreélonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen Robét,
- uporzadkowanie terenu budowy po Robotach.

Zakres montazu konstrukdgi prefabrykowanych obejmuje, m.in.:

- prace przygotowawcze, .

- badania laboratoryjne materialdw, wraz z opracowaniem dokumentacji

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,

- prace zasadnicze - montaz prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych,

- wywoéz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykonanie ckreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw i sprawdzeri Robét,
- uperzadkowanie placu budowy po Robotach.

Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.

401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Elementy betonowe, Zelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie,

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowad tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz
innych materiatow. Materialy z rozbiorki powinny by¢ skiadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu.
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czeSciach
obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktdre moze rozwiewad wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub
siatka. '

Przy skladowaniu materiatéw z rozbiérki odlegtosé stosdw nie powinna byC mniejsza niz:

0,75 m — od ogrodzenia i zabudowan,

5,00 m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nale?y pozostawié przejécia o szerckosci co
najmniej

1 m oraz przejazdy o szerokoséci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych érodkéw transportowych |
powiekszonej:
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2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkdw poruszanych silg
mechaniczng, 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym Srodkéw
poruszanych przy pamocy sily udzkiej.

!Eiementy nadajgce sig do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

Gruz bedzle wywozony w miare postepowania robdt rozbiérkowych. Gruz bedzie ladowany na samochody
ciezarowe dajezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska.

Prefabrykaty — monta? nadprody
Ukladanie nadprody
Nadproza ustawia sie na murze, na zaprawie cienkowarstwowej, symetrycznie nad przekrywanym otworem.
Zalecane oparcie wynosi od 10 - 15 cm na $cianie w zaleznosci od rozpietosci przekrywanego otworu.
Gotowe nadproze nie wymaga docieplenia.

i ek w n 2u SCi n
W &cianach wewnetrznych uktad belek typu "L 19" w nadprozu niezaleinie od gruboscl Sciany jest
nastepujacy:
belki skrajne znajdujace sie na licu Sciany ustawia sie dolng pdétka do Srodka $ciany, w celu otrzymania
rownej

ptaszczyzny $ciany i unikniecia dodatkowego oblicowania przy Scianach grubszych od 19 cm pozostate belki
w Srodku zestawlia sie parami - srodkami do siebie.

Wytyezne montay nadprozy

Nadproza z belek prefabrykowanych typu "L 19" montuje sic rownoczesnie ze wznoszeniem murdw. Ze
wrzgledu na charakter pracy montaz nadprozy odbywa sie w odmienny sposob dla scian zewnetrznych i
wewnetrznych.

Montaz nadproza w $clanach wewnetrznych odbywa sie w spos6b nastepujacy z zachowaniem kolejnosci
poszczegdlnych czynnosci:

Na wyréwnanej | spoziomowanej powierzchni muru uktada sie poszczegéine belki nadprozy drzwiowych "D,
dostosowane do otwordw drzwiowych. Belki uktada sie ha zaprawie cementowej 1 : 4

Spoiny miedzy betkami winny by¢ zalane zaprawq cementowg.

Wykonanie robét murowych
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt murowych wewnetrznych nalezy:
- zakoficzyé roboty stanu surowego,
- oczysci¢ pomieszczenia z gruzu | odpadow,
- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan sclan.

Mury z blokdw wapi i
W przypadku systemu bloczkdw wapienno-piaskowych wiasciwe ulozenie pierwszej warstwy jest bardzo

istotne.

Nalezy to wykonac w taki sposdb, aby zniwelowaé wszelkie nieréwnosci podtoza i otrzymac idealnie rdwng |
wypoziomowang gérna powlerzchnie warstwy. Pozwoll to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pidro —
wpust w nastepnych warstwach Sciany; umo#iwi zwfaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie
przekraczajacej 2 mm.

W celu uzyskania zadanej dokfadnosci konleczne jest poziomowanie na biezaco kazdego bloczka. Mozna tez
postuzy¢ sie tzw. metoda ukfadania "pod sznurek”.

Ukladanle kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:

- naloZenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok, 2m,

- uktadanie bloczkéw,

- dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym miotkiem.

Murowanie Scianek dzialowych wykonuje sie po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie
tradycyinei). Zaprawe cienkowarstwowa rozprowadza sig tyzka z graca. Co druga warstwe nalezy zakotwic
do sciany nosne) przy uzyciu specjalnych facznikow ze stali nierdzewnej.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznosc dociecia blokdw do odpowiedniego wymiaru, mozna to
wykonaé na kilka sposobdw:

-~ za pomoca szerokiego przecinaka i miotka,

- za pomocy pily tarczowej do kamienia,

- za pomocy gilotyny.

Izolacie (hydroizolacie)
Przed przystapieniem do wykonywania izolagi powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty,
przepusty Itp. elementy.
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Izolacje termiczne, akustyczne
Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z plyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakoficzone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
oscieznice
drzwiowe i okienne.

Sucha zabudowa GK
Przed przystapieniem do wykonywania systemoéw suchej zabudowy powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
oscieznice drzwiowe | okienne.
Warunki wykonania $cian gipsowo-kartonowych:
Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié plaszczyzny poziome, pionowe
Krawedzie przeciecia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe | zabezpieczone na catej diugoéci odpowiednimi
profilami
Wszystkie naroza wewnetrzne i spoiny tgczgce z drzwiami oraz polaczenia z sanitariatami | armaturg nalezy
uszczelni¢ kitem silikonowym
Profile konstrukcyjne $cian dzialowych z plyt gipsowo — kartonowych mocowaté do elementéw
konstrukcyjnych (Sciany, stropy) za posrednictwem tasm izolacji akustycznej
Ruszt ukfadac na plycie betonowej/ stropie, a nie na wylewce podposadzkowej
Oscieza otwordw drzwiowych wykonac z profili oscieznicowych wzmocnionych kotwionych do podioza i
stropu katownikami systemowymi
Nalezy uwzgledni¢ dodatkowe elementy oraz wymiany w miejscach przejsé kanaldw wentylacyjnych i
instalacyinych facznie z wykonaniem izolacji akustycznej
Oplytowanie scian gipsowo — kartonowych nalezy realizowaé od poziomu podkfadu betonowego posadzki do
wysokoscl stropu wlasciwego (konstrukcyjnego),
W écianach gipsowo-kartonowych nalezy zamontowaé elementy montazowe typu Geberit dla zamocowana
misek ustepowych, pisuaréw, umywalek oraz odpowiednie wzmocnienia konstrukcyjne Scian dla
zamontowania pochwytéw dla esdb niepetnosprawnych,
W 4cianach gipsowo - kartonowych, w miejscu ciggdw meblowych (szafki podwieszane) i innego
zawieszanego na $cianie wyposaZenie nalely przewidzie¢ dodatkowe wzmocnienia np. z systemowych profili
stalowych, Obligatoryine jest réwniez stosowanie wskazanych przez producenta éciany kotkéw, np. kolki
kotwiczne - sruba Molly.

3.B.2. Kontrola jakosci Robét
Ogdine zasady kontroli jakosci Robdét podano w czesci ,\Wymagania ogélne - Kontrola jakosci robét".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci Robdt i materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci Robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem
budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Kontrola jakoéci materialéw i Robét
Wszystkie materialy i urzadzenia przewidziane do wykonania Robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej oraz musza posiadac aktualne $wiadectwa jakosci, swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, atesty, lub inne dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ z wymaganiami Zamawiajacego i uzyskac
kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje Zamawiajgcego.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wszystkie badania i atesty gwarangji wystawione przez producenta
na stosowane materialy i urzadzenia potwierdzajace, ze materialy spetniajg warunki techniczne wymagane
przez zwigzane normy.
Dopuszczalne

Powierzchnie | krawedzie

odchyienia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢

wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze
niz:

15 mm przy Klasie tolerangi N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na edcinku 0,2 m nie
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powinny by¢ wieksze niz;:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy kiasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L {(w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu)
w
plaszczyinie nie powinno by¢ wieksze niz:
L/100 < 20 mm przy klasie toleranci N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2,
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wicksze niz:
4 mm przy kiasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

ory j widadki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw | wkiadek nie powinno by¢ wicksze niz:
= 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy kiasie tolerancji N2.
Deskowanie
Dopuszcza sie nastepujace odchylki wymiarowe przy wykonywaniu deskowari:
odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na Imm - 2 mm,
odchylka praszezyzny deskowania fundamentu, sciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm,
odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na calej wysokosci - 15,0 mm,
odchytka praszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,
odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzl przecigcia tych belek - 2,5 mm,
odchylki od rozpletoscl projektowych:
belki lub plyty bezzebrowej £ 15 mm,
plyty w przekrydach zebrowych £ 10 mm.
Odchylki osi scian i stupéw od projektowanego ich poloZenia powstate przy montazu deskowan dolnych
kondygnacji nalezy usunac na wyzszych kondygnacjach,

Eci 3 W

Dopuszczalne odchytki od osi przy montazu prefabrykatdw:
W pionie: +/- 6 mm
w poprzek: +/- 6 mm
wzdtuz: +/- 6 mm
Sprawdzeniu podlega:
- osiowos¢ ustawienia lub ufoenia prefabrykatéw, przesuniecia w pionie i poziomie, szeroko$C spoin, i
dokiadnost ich uszczelnienia,
Po stwierdzeniu prawidtowosci ustawienia prefabrykatow pionowych mozna wykonac ich zlgcza. Stwierdzone
odchytkl przekraczajgce wartosci dopuszczaine, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane
lub zakwalifikowane do poprawlenla.

Roboty murowe

Bloczki §

Przy odbiorze bloczkdw i cegiet nalezy przeprowadzié na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci kiasy oznaczone] na ceglach i bloczkach z zaméwieniem | wymaganiami stawianymi
w dokumentacjl technlczne],

- nroby doraznel przez ogledziny, onukiwanie i mierzenie,

- wymiaréw i ksztaltu bloczku i cegiet,

- liczby szczerb | peknieé,

- odpornoéci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakoscl bloczkéw lub cegiet przez prébe doraing naleizy ja poddac
badaniom laboratoryjnym {szczegéinie co do klasy i odpomosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialdéw | wyrobéw powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6l
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw przyimowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
~—na 1 metrze diugosci 3 6
— ha calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugosci 1 2
— na calej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 10
Odchylenia wymiardw otwordw w Swietle
o wymiarach:
- do 100 ¢m
szerokos +6, =3 +6, =3
wysokoSE +15, -1 +15, -10
- ponad 100 cm
szerokoSc +10, -5 +10, =5
wysokos¢ +15, ~10 +15, =10
nia i iof wadzone w i

Sprawdzenie materiatdw polega na zbadaniu, czy ich rodzaj i jako$¢ odpowiadajg wymaganiom
przewidzianym w Dokumentacji Projektowej i Wymaganiach Technicznych i czy sq zgodne ze $wiadectwami
jakosci i protokotami odbiorczymi.

Wszystkie sprawdzenia i kontrole przeprowadzone w czasie realizacji Robét udokumentowaé wpisami do
Dziennika Budowy lub protokotami. Sposdb potwierdzenia przeprowadzonych sprawdzef uzgodnié z
Zamawiajgcym.

n
Odchylenie powierzchni od plaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wicksze niz 3 mm i w liczbie
nie wigkszej niz 3 na catej diugosci faty kontrolnej o dt. 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wigksze niz 4
mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

Sciany gipsowo-kartonowe
Czestotiwos¢ oraz zakres badafi materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy

materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych na podstawie badafh
doraznych,

Badania w czasie wykonywania robdt w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie {czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos€ i nasigkliwos€ plyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt,

- wystepowanie uszkodzerh powloki cynkowej elementéw stalowych.,

Wyniki badafi plyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materialéw powinny byé
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

nki — badania w i kon nie r
Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w
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szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkéw do podioza,

- grubosci tynkdw,

- wygladu powierzchni tynkdw,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw.

Wykoiiczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Uksztattowanle powlerzchni, krawedzie, przeclecia powlerzchni oraz katy dwusclenne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

bopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢

wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dugosci kontrolnej 2 m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie moga byé wieksze niz 2 mm na 1 m | ogélem nie wiecej niz 4 mm w pomleszczeniu,

- poziomego nie moga byé wieksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi {Sciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sq:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli przenikajacych z podioza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkdw, plesni itp,,

- trwale élady zaciekéw na powierzchnl, odstawanie, odparzenla | pecherze powstate w skutek
niedostatecznej

przyczepnosdi tynku do podioza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony

3.B.3. Odbiér Robét
Ogodlne zasady odbioru Rohdt podano w Wymagania ogdlne - Odbidr robét”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich jakoéci i kompletnoéci araz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnoscl z warunkami
wykonania i odbioru Robot (PFU - czes¢ opisowa)
Gotowos¢ do odbloru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Zamawiajacemu do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza Robdt
Odbior jest potwierdzeniem wykonania Robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbiorom Robot podlegaja wszystkie operacje zwiazane z Robotami budowlanymi i konstrukcyjnymi.
Odbioru dokenuje Zamawialgcy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbidér Robdt moze nastapié tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb | pomiardw,
jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Zamawiajacego, a takze odpowiednimi
normami i przepisami.
Odbiér Robdt powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogéinego postepu Robét.
Przedmiotem odbioréw i badan jest:
- zgodnosSE wykonania z Dokumentacjg Projektows,
- zastosowany materiat,
- jakos¢ wykonania.

Odblory Robét nalezy przeprowadzaé w opardu 0 wymagania i badanla przy odbiorach, instrukcje i zalecenia
producentéw dotyczace prob i odbiordw oraz wytyczne eksploatacyjne.

3.C. Wykonanle | odbiér robét wykoiiczeniowych

Ogdlne warunki wykonania Rebdt Ogélne warunki wykonania podano w ,Wymagania ogdine - Wykonanie
Robét™,

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji zarys metodologii Robdt, projekt organizacii i
harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty zwiazane z
wykonywaniem Rob6t wykoficzeniowych. Zarys metodologii Robot powinien by¢ sporzadzony przez
Wykonawee zgodnie z odpowiednimi normami i zawieral wszystkie niezbedne elementy Robdt zwigzane z
wykonaniem zakresu Robdt zawartych w niniejszych wymaganiach.
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Wykonanie rob6t wykohczeniowych obejmuje m.in,:

- prace przygotowawcze,

- badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentagji

- zakup i dostarczenie materialéw,

- dostarczenie sprzetu | urzadzenh oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie warstw podtogowych, tynkarskich, izolacyjnych, malarskich,

- wywdz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okredlonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, | sprawdzeri Robét,
- uporzadkowanie terenu budowy po Robotach.

3.C.1. Roboty tynkarskie

Przed przystapieniem do robét tynkarskich ukonfczy¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowaé przebicia
i bruzdy, wykonacd instalacje podtynkowe oraz osadzi¢ odcieznice okienne i drzwiowe.

Podioza muszg by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé tynku. Podloze
oczysdc z kurzu, wystajacych grudek zaprawy, substancji thustych i zmy¢ woda.

Tynki wykonywac w temperaturze powietrza nie nizszej jak 5°C.

Swieze tynki zewnetrzne chroni¢ przed gwaltownym wysychaniem pod wplywem promieni stonecznych lub
wiatruy,

Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur przez
okres 1 tygodnia zwilza¢ woda.

3.C.2. Oktadziny z plytek ceramicznych i gresowych

Wykonywanie wewnetrznych okladzin z plytek mozna rozpoczaé po wykonaniu tynkéw, robét instalacyjnych,
osadzeniu i dopasowaniu oscieznic oraz stolarki budowlanej, a takze innych robét (malarskich, podiogowych
itp.).

W przypadku okladzin przyklejanych do podioZa stosowal tylko kleje zalecane przez producentz plytek.
Podioze pod plytki musi by¢ dokladnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane wediug
zalecen producenta.

Wszystkie krawedzie w narozach wklestych i wypuklych, potaczeniach z podloga i odciezami musza byé
pionowe wzglednie poziome, plytki docinane w narozach scian, przy oécieznicach i podobnych miejscach nie
mega by¢ wezsze jak 10 cm. Spoiny na narozach Scian i na stykach z oscieznicami wypehié kitem trwale
plastycznym (silikon).

Wykonawca przed rozpoczeciem prac sporzadzi plan uloZenia okiadzin, na podstawie rzeczywistych
wymiaréw pomieszcze,

3.C.3. Malowanie

Przewiduje sie zastosowanie gotowych zestawdw malarskich posiadajacych Aprobaty Techniczne
dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie. Na zastosowane zestawdw malarskich musi byé
akceptacja Zamawiajacego.

Podczas wykonywania robot malarskich obowiazuja wymagania dotyczace robét tynkarskich i nizej podanych
robét malarskich.

Prace na wysokoéci powinny by¢ z prawidlowo wykonanych rusztowan i drabin.

W przypadku malowania konstrukgji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace
malarskie wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. kladki), malarz powinien byé
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczefistwa przymocowanym do konstrukeji,

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatow alkalicznych (wapno, soda kaustyczna,
pasta do fugowania powlok itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobistej:

- zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem

- zabezpieczy¢ skdre twarzy i rak przez posmarowanie ich tlustym kremem ochronnym oraz wykonywad
prace w rekawicach,

- uzywadé specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy).

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzié¢ powierzchnie przeznaczong do malowania,
naprawic¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jeZeli jest wymagana duiza gladkosé
powierzchni.

Roboty malarskie zewnatrz i wewngtrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnieciu tynkéw |
miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonaé po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementdw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w Scianach.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna byé uzalezniona od
zastosowanych materialéw malarskich zgodnie z zaleceniami producenta,

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitdw moina wykonywaC po zakoficzeniu robét
poprzedzajacych, a w szczegdlnosci po:
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- catkowitym zakonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zatoZenia ceramicznych urzadzeri
sanitarnych, przyklejania oktadzin {np. tapet), oraz armatury oswietleniowej itp.,

- wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

- dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.

Drugie malowanle mozna wykonywad po;
- po wykonaniu biatego montazu
- woZeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

Tynkl przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

- Powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem dokladnosci odpowiadaé wymaganiom podanym dla tynkéw,
- Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny byé naprawione przed przystapieniem do malowania
przez wypetnienie zaprawa uszkodzonych migjsca zatarcie na réwno z powierzchnia tynku,

- Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogg stanowi¢ podioza w przypadku malowania farbami
krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ impregnowane zgodnie z zaleceniami
producenta farb,

- Przygotowana do malowania powierzchnia powinna byC oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych
{kurz, sadza, tluszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podioza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz
osypujacych sie ziaren piasku.

Podkiady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:

- rodzaju podioza,

- rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobdw malarskich),
- miejsca | warunkéw malowania.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej 1z +5°C (z zastrzezeniem, aby w
clagu doby nle nastepowatl spadek temperatury ponizej 0°C) | nie wyzszej niz +22°C. Przed rozpoczeciem
robdt malarskich nalezy sprawdzic zalecenia technologiczne producenta farb.

Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢é wykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opadéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni
lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach
deszczowych.

Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym,

Gdy podloze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilty¢ (przed malowaniem farbami wodnymi lub
wodorozcienczalnymi) woda za pomocy pedzla i po okoto 30 min. przystapi€ do malowania,

Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powlnny byé:

- gladkie i réwne, tzn. nle wykazulace nadrostéw betonowych, 2aciekéw zaprawy lub mleczka
cementowego; wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usungé lub zeszlifowac; dopuszcza sie
pojedyncze wglehienie o Srednicy nie przekraczajacej 5 mm i gtebokosci do 4 mm dla podtozy betonowych;
w zakresie réwnosci tynki powinny spetniaé wymagania okreslone dla tynkéw IV kategorii wg obowiazujacej
normy z wyjatkiem malowania doborowego,

- dostatecznie mocne, tzn. powierzchrlowo nle pylgce przy pocleraniv dlonig, nle wykruszajace sie, bez
widocznych rys, spekari i rozwarstwien,

- czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usunac
szpachelka lub pedzlem, zmyé woda z detergentem i nastepnie sphikad czysta woda,

- dostateczne suche, a jej sprawdzenie moZra wykonac np. przy uzyciu:

- aparatu wskainikowego, elektrycznego lub karbidowego,

- metodg suszarkowo - wagowa,

- papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

Przyqotowanie roznych powierzchni (beton, tynk, staf itp.) do malowania zewnetrzneqo.
Powierzchnie elementéw lub konstrukgji betonowych | zelbetowych powinny byc:

- oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowatosé betonu usunigte przez
skucie, a nastepnie przesziifowane,

- gwoidzie oraz wystajace druty lub prety zbrojeniowe usunicte, a elementy stalowe wystajace z
powierzchni betonu, ktére nie mogyq by€ usuniete, powinny byC zabezpieczone przed rdzg farba
antykorozyjna,

- wleksze ubytkl powlerzchni , wybrzuszenia bruzdy | ziacza prefabrykatdw oraz inne niepotrzebne otwory
nalezy wypeini¢ zaprawa cementowa co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzef tak, aby réwnosé
powierzchni i jej szorstkos¢ w naprawianych miejscach odpowiadata rownosci | szorstkosci otaczajgcej
powierzchni,

- inne zanieczyszczenia lub plamy od zacliwiefi nalezy usunaé przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie wodg z
dodatkiem detergentéw | nastepnle sptukanle czystg woda.
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Podloza tynkowe powinny:

- pod wzgledem dokladnesci wykonania odpowiadac wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub
pocienicnych, a powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane,

- wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez wypetnienie zaprawg
i zatarte do lica: w przypadku podioZzy gipsowych - zaprawa gipsowa, dla pozostatych podiozy - zaprawa
cementowa lub cementowo-wapienna,

- powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tuszcze itp.) | chemicznych
{wykwity skladnikéw podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujacych sie ziaren
piasku,

- nowe tynki cementowe | cementowo-waplenne powinny byé zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb
i zalecen producenta materiatdw malarskich.

Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych w postaci sklejki, piyt piléniowych twardych i desek,
oscieznic powinny byé przygotowane w spos6b nastepujacy:

- oczyszezone z kurzu, tustych plam i zaciekdw zywicy,

- drobne wady powierzchni powinny byé usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachléwka
klejowo-olejowa lub inna odpowiadajacej normie panstwowej i posiadajacej wymagane aprobaty techniczne,
- seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku,

- w przypadkach opisanych w pozygi drugiej i trzecigj stosowad wyroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych.

Podloza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:

- bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tluszezéw (do czystej ISnigcej
powierzchni},

- stare, zniszczone powioki malarskie powinny by¢ catkowicie usunicte.

P ! . lerzchni d | . !
Podioza tynkowe powinny pod wzgledem dokkadnosci wykonania odpowiadaé wymogom normy dla tynkéw
zwykiych lub pocienionych ze szpachléwek polimero - mineralnych lub innych dopuszczonych do
powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny byé
przygotowane w nastepujacy sposcéb:

- wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkdw powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy,
z ktérej tynk byt wykonany i zatarte w ten sposdb, aby naprawione miejsce réwnato sie z powierzchnia
tynku, w przypadku malowania farbami kiejowymi dopuszcza sig uZzycie do napraw uszkodzerh zaprawy
gipsowe],

~ przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podicza powinny by¢ zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zalecer producenta materiatow malarskich.

Powierzchnie tynkéw nalezy oczysci¢ | zagruntowac w sposdb opisany jak dla tynkdw zewnetrznych.

Powierzchnie z drewna i materiatdw drewnopochodnych w postaci sklejki, plyt pilSniowych twardych i desek,
oscieznic powinny byé przygotowane w sposob nastepujacy:

- oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekéw zywicy,

- drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachlowka
klejowo-olejowg lub inng odpowiadajacej normie panistwowej i posiadajgcej wymagane aprobaty techniczne,
- seki zaleca sie pokryé roztworem spirytusowym szelaku,

- w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowa¢ wyroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych.

Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujaco:

- bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tluszczéw (do czystej Kniacej
powierzchni),

- stare, zniszczone powloki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete,

runki ieni 3t mal h na écianach zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opaddw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w
czasie wietrznej pogody. Nie dopuszcza sie malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach
deszczowych.

Przy wykonywaniu robdt malarskich materiatami malarskimi lub metodami pracy powodujgcych zagrozenie
zdrowia dla wykonawcdw robét Jub bezpieczefstwa pozarowego nalezy SciSle przestrzegaé przepiséw
dotyczacych zdrowia ludzi | mienia.
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Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane na podioZach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w
zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zadanej jakosci robét.

Elementy ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleZy zabezpieczy¢ i
ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami {np. folig z tworzywa sztucznego lub plyta pilsniowg miekka),

3.C.4. Podlogi i posadzki

Konstrukcje podidég ha podiozu betonowym.
Konstrukcja podtég ukladanych na podiozu betonowym, powinna zapewni¢ ochrone przed wilgocia oraz
wymagang izolacyjnosc cieplng izolacje przeciwwilgociowa stanowi papa podkfadowa lub materiat o
réwnowaznych wiasciwoéciach izolacyinych przeciwwiigociowych,

Konstrukcje podiog w pomieszczeniach mokrych
W konstrukcjach podidg w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowal materialy ktére muszg

zapewniaC odpowiednia szczelno$é, w szczegdlnosci uzyte materialy powinny byé odporne na wode, a
posadzka wykonana szczelnie.

W pomieszczeniach naraZzonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalagi odwadniajacych,
powinny by¢ zainstalowane urzadzenia odplywowe oraz wykonane izolagje wodoszczelne, uloione ze
spadkiem w kierunku kratk sciekowej badz odwodnienia liniowego.

Spadek warstwy [zolacyinej, podkladu oraz posadzki w kierunku kratki sciekowe] powinien wynosié: o w
pemieszczeniach mokrych w budownictwle ogéinym > 1%.

Izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na Sciany na wysokos$é co najmniej 10 cm oraz pofaczona z
urzadzeniem odplywowym w taki sposdb, aby woda gromadzaca sie na nigj splywata do kanalizagi. W
przypadku prysmicow izolacje wykonac rowniez na scianie znajdujacej sie w bezposrednim ich sasiedziwie.

W konstrukcjach podidg powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyine i przeciwskurczowe,
Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w migjscach, w
ktdrych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wplywu rozszerzalnoéci cieplnej i pecznienia
materiatéw.

Szczeliny Izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podiogi od innych elementéw konstrukcji
budynku {édan, stupéw, schodéw itp.) lub oddzielenla konstrukcjl podiogi od podioa albo posadzkl od
podktadu, Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjna. Szczeliny
izolacyjne powinny wystepowaé w miejscach zmiany grubosci podkiadu oraz w miejscach styku réznych
konstrukcji podidg.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywad w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny
one dzieli¢ powierzchnia podlogl na pola o powierzchni nle wiekszej niz 36 m2, przy diugosct boku
prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu pole migdzy szczelinami nie powinno przekraczaé
5 m2 przy najwickszej dlugosci boku - 3 mb. Szczeliny przeciwskurczowe w podkiadzie cementowym
powinny by¢ wykonane jako naciecia o glebokosci rownej 1/3-M/2 grubosci podktadu.

lacia n:
W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzii pary wodnej przez
przegrode stropowa, nalezy zastosowac izolacje paroszczelng. Rodzaj materialu przedstawic w projekcie
budowlanym. Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwickowej przed zawilgoceniem woda zarobowa przy
wykonywaniu podkiadu monolitycznego uzyskuje sle stosujagc warstwe ochronng warstwa z folil

polletylenowei.

Izolacja powinna by¢ szczelna, ciggla i dobrze przylegajaca do podioza lub podkdadu. Na powierzchni
izolagjii nie powinny wystepowac pecherze, faldy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Na
przeisciu izolagll z plaszczyzny pionowed na pozioma halely stosowad odpowiednlo wyoblone fasety.
Powierzchnla podioza lub podkiadu pod izolacia przeclwwllgociowg z materiatéw bltumicznych powinna byé
réwna | czysta, pod izolacje z tworzyw sztuczniych powierzchnia podioza lub podkladu powinna by¢ rowniez
gladka. Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast
z filii z tworzyw sztucznych - w temperaturze nie nizszej niz 15°C

w/wylewek
Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, kidry powinien okredlié wymagana
wytrzymatosé i grubos¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podktad powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta leigca na warstwie izolagji cdeplnej,
przeciwdiwigkowej, przeciwwilgociowej lub jako podilad zwlazany z podfozem. Podkiad zbroié slatka
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dobrang do obciazen posadzki fw pomieszczeniach technicznych mozliwosé zastosowania zbrojenia
rozproszonegoy.

Podioze na kiorym wykonuje sie podklad zwiazany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub odcigzajacej),
powinng by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczeh oraz nasycone woda.

W podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:
- w miejscu przebiegu dylatacji konstrukgi budynku,
- oddzielajgce fragmenty powierzchni o rdznigcych sie wymiarach,

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej, podkiad powinien by¢ wykonany ze
spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nale?y stosowaé piasek do zapraw budowlanych dowolnej kiasy,
odmiany 1 lub piasek uszlachetniony.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajace, poprawiajace urabialnos¢ lub modyfikujace wiasciwosci techniczne zapraw i betondw.
Rodzaj domieszki i jej ilos¢ powinna by¢ okreslona przez laboratorium zaktadowe, Temperatura powietrza
przy wykonywaniu podkladéw cementowych oraz w ¢iggu ¢o najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna byé
nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy przygotowywal przez mechaniczne mieszanie
skladnikéw wedlug receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mieé konsystencje
gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna miec¢ konsystencje wilgotna
lub gestoplastyczna.

Iloé¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci niezbednej; floé¢ cementu w
podkladach cementowych nie powinien by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa naleZy ukiadaé niezwlocznie po przygotowaniu miedzy

listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym wyrownaniem | zatarciem powierzchni, Przy zacieraniu
powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub nakfadania drobnoziarnistej zaprawy.
Padklad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca powierzchnie pozioma lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowy lata, podktadowa w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywa¢ przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
plaszczyzny (poziomej lub pochylonej} nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na calej diugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

W Swiezym podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie
brzeszczotem packi stalowej na glebokosci 1/3-1/2 grubosci podkladu. Rozstaw szczelin skurczowych nie
powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, je2eli w projekcie nie ustalono
inaczej

W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np, przez pokrycie
folig polietylenowa albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Wykonywanie posadzek
Niezbedna grubos< i wytrzymalos¢ podioza oraz podktadu betonowego pod posadzki powinny byé obliczone

z uwzglednieniem obcigZzen uzytkowych wystepujacy w danym pomieszczeniu.

Posadzki z gresu - kamieni sztucznych, ESCO plytek kontraktowych z witknem weglowym.

Posadzki z gresu oraz plytek ESCO nalezy wykonywal zgodnie z projektem, ktry powinien okredlié
konstrukcje podiogi, wytrzymatos¢ podkiadu rodzaj i gatunek plytek, @ w odniesieniu do posadzek o
whasciwosciach chemoodpornych - wymagane materialy dolaczenia i spoinowania plytek oraz do wykonania
izolacji chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona rozwiazania typowego. Projekt powinien tez okreslié wielkosé
spadéw posadzki, rozmieszczenie wpustow podiogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Spoiny miedzy plytkami powinny mie¢ szercko$¢ umozliwiajacg dokladne wypetnienie. Szerckos¢ spoin
powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy ukfadaniu, Spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo.
Dopuszczalne odchylenie spein od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na calej
dlugoéci lub szerokosci pomieszczenia,

Do wypelnienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia plytek. Przed spoinowaniem
posadzka powinna byé zwilzona wodg. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem
powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni cisle polaczona z podktadem.

Posadzke z plytek gresu nalezy wykonczy¢ przy Scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z plytek
gresowych zwyklych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztaltek cokotowych. Przy posadzkach
chemoodpornych wysokosc cokolu nie powinna by¢ mniejsza niz 25 cm.
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Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawq lub kitem nalezy usunac niezwiocznie w
czasie ukladania plytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc.
Roztworem kwasu solnego w celu usuniecia nalotu wapiennego. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i
stanowi¢ piaszczyzne pozioma albo o okreSlonym pochyleniu (spadku). Nierdwnosci pawierzchni mierzone
jako przeswity miedzy dwumetrowa fata a posadzka nie powinny wynosié niz 5 mm na catej diugosci faty.
Dopuszczalne odchylenia posadzki od plaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno byc¢
wieksze niz = 5 mm na catej dlugosci i szerokosci posadzki.

3.C.5, Okna | drzwl
Przed osadzenlem stolarki nalezy sprawdzié dokiadnosé wykonania oécieza | stan powierzchni wegarkéw, do
ktérych ma przylegaé oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Dopuszczalne odchytki wymiardw otwordw okiennych dla écian murowanych wykofczonych wyprawg
tynkarska wynoszg:
- szeroko$¢ +10 mm
- wysokod¢ +10 mm
- dopuszczalna réinica diugosci przekatnych 10 mm.
Stolarke okienna nalezy zamocowal w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymogami
producenta stolarki.
Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty faczenia ofcieinic sasiadujacych ze
sobg okien nalezy rozmieszczaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nierdwnosciach oraz oczyszezonych z
pylu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarka okienna na podkladach lub listwach.

W zaleznosc! od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzié w sposdb trwaly
ich elementy kotwigce w osciezach.

Ustawienia okna nale?y sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekgtnych. Dopuszczaine
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb wysokosci okna jednak nie
wiece] niz 3 mm nha catej diugoscl elementéw oscieznicy. Odchylenie odenicy od plaszezyzny plonowej nie
moze byé wicksze niz 2 mm. Rdzinice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy
diugosci przekatnej do 1 mb, 3 mm do 2 mb, 4 mm powyzef 2 mb dlugosci przekatnej.

Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi€ dzialanie skrzydel przy zamykaniu i ctwieraniu.
Skrzydta powinny rozwieraé sie swobodnie, a okucia dziataé bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac
skrzydta do oscieznicy.

Wymagania dia montaiu
Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg facznikow zalecanych przez producenta stolarki okiennej.

Stolarke / $lusarke zewnetrzng, dla kt6rej nie jest wymagana odpornos¢ ogniowa, nalezy montowac zgodnie
Z zaleceniami producenta, przy uzyciu:

podokiennej ksztattki twarde] pianki polistyrenowe]j o gtebokosci przegrody;

systemowej tasmy rozpreznej /zapewniajacej szczelne polgczenie okna z przegroda w tym dolnej krawedzi
progu okna ze styropianows ksztaltka parapetu/ i impregnowanej, wstepnie skompresowanej tasmy
rozpreznej z twerzywa piankowego fodpornej na bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych {wiatr,
deszcz, promieniowanie UV), uszczelniajacej polgczenia i zigcza ruchome miedzy stolarka/Slusarka a izolacjg
termiczna Sciany

lub

pistoletowe] piany poliuretanowei, folii zewnetrznej polipropylenowej /przeznaczonegj do zabezpieczania od
strony zewnetrznej polaczenia okienno-murowego, odpomej na zewnetrzne warunki atmosferyczne (wiatr,
deszcz) o wysokich wilasciwosciach peroprzepuszczalnych/ i foli wewnetrznej polipropylenowej
/przeznaczonej do zabezpieczania od strony wewnetrzne] pofaczenia okienno-murowego, ograniczajgcej
przeptyw powlietrza i pary wodnej/;

mocowania mechanicznego;

Slusarke o odpornoici ogniowej nalezy montowac w sposdb zapewniajgcy odpowiednig szczelnosE i
odpornos¢ ogniowa z zachowaniem zasad "cieptego montazu®, zgodnie z zaleceniami producenta. [zolacja
termiczna Sciany powinna zachodzié 3cm na oscieznice.

Zabrania sie uszczelnla przestrzeni mledzy osciez | oscieinicg sznurem smotowym lub innym! materiatami
widknistymi  zabezpieczonymi przed korozja biologiczng Srodkami wydzielajacymi zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzenie parapetéw nalezy wykonaé po osadzeniu | zamocowaniu okna. W zaleznosci od zastosowanego
rodzaju parapetdw, ich dtugosci i gruboéd, dokonaé monta2u zgodnie z zaleceniami producenta parapetdw,
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Dla prawidlowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekiem wody w Sciane
podokienna, parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrah w progu
oscieznicy.

Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowal podokiennik
w sposdb okreslony jednoznacznie przez producenta.
Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwiazanych z jege osadzeniem nalezy dokladnie zamknaé.

Zasady wbudowywania stolarki drzwiowei i wrdt
Dokiadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robét murowych. Odlegtosci
miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczeénie nie powinny byé
wigksze niz 75 cm, a maksymalne odleglosci od narozy oscieznicy nie wigksze niz 30 cm. Oécieznice po
ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac za pomocy lacznikdw zalecanych przez producenta
stolarki drzwiowej.
Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oScieznica nalezy wypelnié na obwodzie pianka poliuretanowa
(dotyczy montazu drzwi wewnetrznych), W przypadku drzwi zewnetrznych montaz jak dla okien.
W dcianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy écisle stosowaé sie do zalecer producenta,
w szczegolnodci stosowad zalecane kotwy i $rodki uszczelniajgce.
Pa zamontowaniu zestawdw szybowych w drzwiach nalezy je w sposdb widoczny oznaczyc tak by nie ulegly
uszkodzeniu w trakcie prowadzenia dalszych prac wykonczeniowych i zwiazanych z wyposazaniem obiektu.
Przy skrzydlach drzwiowych stosowaé odboje lub wyposazaé samozamykacze w ograniczhik szerokosci
otwarcia skrzydia w celu wyeliminowania uderzania skrzydia drzwiowego o rame witryny lub sciane,

3.C.6. Kontrola jakosci Robét
Ogdne zasady kontroli jakoéci Robét podano w ,Wymagania ogdline - Kontrola Jakoéci Robét".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci Robodt i materialdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci Robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem
budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Kontrola jakoéci materiatdw
Wszystkie materialy, armatura i urzadzenia przewidziane do wykonania Robdt musza odpowiadad
wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiadad aktualne $wiadectwa jakosci, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, atesty, lub inne dokumenty potwierdzajace zgodno$é z wymaganiami
Zamawiajacego | uzyska¢ kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta
na stosowane materialy, armature i urzadzenia potwierdzajace, Zze materialy spetniajg warunki techniczne
wymagane przez zwigzane nomy.

Stolarka okienna i drzwiowa

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oécieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm
na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm na calej dlugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.

Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oécieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wiekszy niz 2 mm.

Podlogi | izki
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacig projektowa powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej podiogi z projektem budowlanym i wykonawczym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcli podlogi - na podstawie
protokdtow odbioréw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakoéci uzytych materigléw
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
protokdtow odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno byé dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych

Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzic po zakonczeniu ich wykonania w nastepujacych
terminach:
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- powtoki z farb klejowych | emulsyjnych - nie wczeéniej niz po 7 dniach
- powloki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierdw - nie wczesniej niz po 14
dniach

Ponadto powloki wewnetrzne z farb wodnych | wodorozcleczalnych powinny by¢ badane po zakoficzeniu
robst malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emallami | lakierami na tych spoiwach), i po
zatozeniu urzadzed sanitarnych i elektrycznych.

3.C.7. Odbiér Robdt
Ogdine zasady odbioru Robdt padano w \Wymagania ogdine - Odbidr robét".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonanla Robét w odnfesieniu do
ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami
wykonania i odbioru Robdt (PFU - czes¢ opisowa)

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Zamawiajgcemu do
oceny | zatwlerdzenla dokumentacje powykonawczg Robdt,

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania Robdt zgodnie z postanowieniami Kontrakti oraz obowiazujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiorom Robdt podlegaja wszystkie operacje zwigzane z Robotami wykohczeniowymi. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

Odbiér RobSt moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wynlku przeprowadzonych préb i pomiardw,
jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacja Projektowg | polecenlaml Zamawiajacego a takze odpowiednimi
normami i przepisami.

Odbidr Robdot powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdinego postepu Robét.

Przedmiotem odbioréw | badar jest:

- zgodnos¢ wykonania z Dekumentacjg Projektowa,

- zastosowany materiat,

- podioza,

- dokfadnosci zagruntowania podioza lub zamocowania podkiadu,
- dokfadnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia,

- jako$¢ wykonania,

Odbiér whudowanych oécieznic drzwiowych i okiennych
Przy odbiorze koficowym montazu stolarki okiennej, drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- Sprawdzenle zgodno$cl 2z dokumentacla projektowo-kosztorysowa powinny byé przeprowadzone przez
poréwnanle zamantowanej stolarki z projektem technicznym i oplsem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnoséei na podstawie ogledzin oraz pomiaru.
- Sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobdw do stosowania w budownictwie uzytych materiatow,
- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szczegdlnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria.
- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach.
- Sprawdzenle osadzonej stolarki w murze {prawidiowe dzlatanle okué, prawidlowe zamykanie | otwieranie
skrzydet stolarki i elementéw segmentowych wrot, prawidtowe uszczelnienie miedzy osciezami a oscieznicy).

Podczas odbioru nalezy sprawdzié wszystkie zalecenia podane w ninigjszej czesci oraz zalecenia
producentéw wbudowywanych wyrobdw.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za nlezgodne z
wymogami norm | kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.

QOdbidér posadzki powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania posadzki,
- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie),
- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wkiadek dylatacyjnych itp. badania
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny.

Sprawdzenie prawidtowoscl wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badanla prostopadiosct nalezy
wykona¢ za pomocy naciggnietego prostego drutu | pomiaru odchylen z doktadnodcig 1 mm, a szerokos$d
spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci mocowania listew podiogowych lub cokotow; badania
nalezy wykona¢ przez ogledziny.
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3.D. Wykonanie i odbior robot instalacyjnych: wodno-kanalizacyjnych, C.0., wentylacji i
klimatyzacji oraz wykonanie i odbior robét instalacji elektrycznych

Ogdlne warunki wykonania podano w rozdziale ,Wymagania ogdlne - Wykonywanie robot”,

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji zarys metodologii  Robdt, projekt organizaci i
harmonogram Robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane z
wykonywaniem instalacji wod. - kan., c.0, ct, instalacji gazéw medycznych, wentylacji i klimatyzacji. Zarys
metodologii Robdt powinien byé sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawierad
wszystkie niezbedne elementy Robdt zwigzane z wykonaniem zakresu Robdt zawartych w niniejszych
wymaganiach.

3.D.1. Szczegotowe warunki wykonania robét

Instalacia wodno - kanalizacyjna
Instalacje wodno - kanalizacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu wymagan
przepiséw techniczno - budowlanych, a w szczegdinosci:
- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociagowych, COBRTIINSTAL - Zeszyt 7;
- Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalagji kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - Zeszyt 12;

Prowadzenie przewoddw

Przewody wodociagowe poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, Zzeby w najnizszych migjscach
zapewnié mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo5C odpowietrzania przez punkty czerpalne.
Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywat na podporach
statych i przesuwnych. Przewody podje$¢ wody pod armature powinny byé dodatkowo mocowane przy
punktach poboru. Przy przej$ciu rury przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej. Przejscia przewodéw przez przegrody wydzielenia pozarowego powinny byé wykonane w sposdb
zapewniajgcy temu przepustowi odpowiednig klase odpomosci ogniowej EIS.

Przewodow kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji zimnej i cieptej wody, instalaci
ogrzewczej, instalacji gazowej oraz instalacji elektrycznej. Przejscia przewoddw przez sciany lub stropy
wymagajg zastosowania tulei ochronnych wypelnionych materialem uszczelniajgcym plastycznym o tej
samej odpomosci ogniowej, co przegroda.

Przybory sanitarne

Przybory sanitarne mocowac bezposrednio do przegrody badz do systemowych stelazy. Mocowaé w sposdb
zapewniajacy wiasciwe uzytkowanie i latwy demontez. Przybory powinny by¢ zabezpieczone syfonem
kanalizacyjnym przed przedostawaniem sie zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen.

Armatura

Armatura wodociggowa powinna odpowiadaé warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktérej
jest zainstalowana. StosowaC armature pomiarowa, czerpalna, odcinajgca, zwrotna, spustowa i regulacyina.
Instalowad jg tak, zeby kierunek przeplywu wody byt zgodny z oznaczeniem tego kierunku na armaturze.
Armature mocowaé do przegrod badz konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw,
uchwytéw lub innych trwalych podparé, Nastawy na armaturze regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z
wynikami obliczefi hydraulicznych zawartymi w projekcie wykonawczym.

Na instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, na zakofczenmiach piondw, montowaé wywiewki i zawory
napowietrzajace. Przy zastosowaniu zawordéw napowietrzajacych, przez rure wywiewng powinien byé
wentylowany ostatni pion wiaczony do poziomu, a takie co najmniej co piaty z pozostalych pionow
wiaczonych do tego poziomu. Ponadto nalezy stosowac zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym.

Odbiory czeciowe i koficowe

Przed montazem instalacji nalezy wykona¢ adbidr robét poprzedzajacych: wykonania przejsé dla przewodéw
przez Sclany i stropy, wykonania bruzd, kanalow, studzienek i komér. Dla robédt instalacyjnych zanikajacych
nalezy dokonywad odbiordw czes$ciowych (badania szczelnosci woda zimng i ciepla, badanie oznakowania
instalacji, badanie zabezpieczenia instalacli przed przekroczeniem granicznych wartosci cinienia i
temperatury, badanie pomp i amatury oraz efektéw regulacji, badanie zabezpieczefi przed moizliwodcia
przeplywow zwrotnych, badanie natezenia hatasu}. Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru koicowego jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji. Odbioru koficowego
instalacji mozna dokona po zakoficzeniu wszystkich robot montazowych, wyplukaniu instalacji wodg i
pozytywnym zakoriczeniu odbioréw czesciowych, o Izolacje termiczne
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I

Wykonanie izolacji clepinej instalacji wodociagowej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu préb
szczelnoscl. Zakres instalagi objetej izolacja, materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja, jego grubosé
oraz rodzaj plaszcza powinny by¢ okreélone w projekcie wykonawczym.

a
Instalacja grzewcza powinna by¢ wykonana przy speinieniu wymagar przepiséw techniczno - budowlanych,
a w szczegblnosci Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, COBRTT INSTAL -
Zeszyt 6,
Prowadzenie przewodéw
Przewody poziome powinny byC prowadzone ze spadkiem w sposb umozliwlajacy ich odwednienie |
odpowietrzenie, Przewody mocowac do $cian i stropéw za pomoca podpér stalych | przesuwnych. Przewody
prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wlasciwa kompensacie wydiuzen cieplnych. Przejécia przewoddw przez
przegrody budowlane nalezy prowadzic w tulejach ochronnych. Przejécia przewodéw przez przegrody
wydzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy temu przepustowi odpowiednig
klase odpormnosci ogniowej EIS. o Grzejniki

Grzejniki nalezy montowaé do Sciany zgodnie z instrukcja producenta. Grzejniki winny byé montowane w
odlegtosciach od scian zapewniajacych tatwy dostep do Czyszczenia, zgodnie z obowigzujacymi zaleceniami
sanitarnc - higienicznymi, co szczegdlnie musi byé przestrzegane w pomieszczeniach o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych,

An ra

Armatura powinna by¢ instalowana tak, aby byta dostepna do obstugi i konserwadji, zamocowana do
przegrod fub konstrukeji przy uzyciu odpowiednich wspomikdw, uchwytéw i podpar¢, Pod kazdym pionem o
wysokoscl ponad 3 kondygnacji lub grupa plondw o wysokoécl do 3 kondygnadji, lecz obstugujacych nie
wigcej niz 25 grzejnikéw, nalezy montowac armaturg spustowa. Na armaturze regulacyjnej nalezy dokonac
ustawienla nastaw zgodnie z projektem wykonawczym Instalacji, po zakoriczeniu montazu, plukaniu |
badaniu szczelnoéci instalacji w stanie zimnrym.

Qdbiory czesciowe | koricowe

Po zmontowaniu cafoscl instalacji musza by¢ wykonane préby szczelnosci instalacji wodg ,na zimno™ i ,na
goraco”. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzlé przed zakryciem bruzd i kanaldw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonanlem izolacli ciepinef. Ponadto nalezy przeprowadzi¢ badania
odbiorcze zabezpieczeri antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji, badanie jej odpowietrzenia,
badanie oznakowania instalacji, badanie urzadzen zabezpieczajgeych instalacie przed przekroczeniem
dopuszczainej temperatury i ciénienia, pomiary temperatur w pomieszczeniach, badanie efektéw regulagji
instalacfi grzewczej, badanie natezenia hatasu wywolanego przez prace instalacji, badania pomp | armatury,
o Izolacje termlczne

Wykonywanie izolacji ciepinej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosd, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru, o
Uwag! ogdine

Cato$¢ instalacji centralnego ogrzewania winna zapewniaé petny komfort termiczny zgodny z wymogami dla
tego typu obiektéw o wysokim poziomie jakosci zaprojektowanych rozwiazah technicznych jak 1 uzytych
materialéw odpowiadajacych standardom UE.

Instalacja, c.0. powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spefnieniu we wiasciwym zakresie
wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzgdzenla, zgodnie z art. 7 ust.?
ustawy Prawo Budowlane, a takie zgodnie z zasadami wledzy technicznej oraz innymi obowigzujgcymi
normatywami na dziert opracowania projektéw budowlanych czy wykonawczych, jakim powinny odpowiadad
instalacje ogrzewcze w szpitalach.

n
Instalacje wentylacyjno powinny byé wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu wymagaf
przepiséw techniczno - budowlanych, a w szczegdinoéci Warunkdw technicznych wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych, COBRTI INSTAL - Zeszyt 5, o Montaz przewoddw

Przewody wentylacyine powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odleglodc umazliwiajacej
szczelne wykonanle pofaczefi poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegloéé ta powinna
wynosic, co najmniej 100 mm. Przejicia przewodéw przez przegrody budynku naleZy wykona¢ w otworach,
ktérych wymiary s3 od 50 do 100 mm wicksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z
izolacja. Przewody na catej gruboici przegrody powinny by¢ oblozone weing mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach. Przejécia przewodéw przez przegrody oddzielenia
Przeciwpozarowego powinny byé wykonane w sposdb nieobnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd.
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Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna byé odpowiednia do materialu konstrukeji
budowlanej w miejscu zamocowania. Nalezy umozliwi¢ czyszczenie instalacji poprzez zastosowanie otworéw
rewizyjnych w przewodach lub demontaz elementu skladowego instalacji. Wykonanie otwordw rewizyjnych
nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodéw, jak réwniez wlasnoéci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych. Nalezy zapewni¢ dostep do otwordéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszanym.

Montaz urzadzen

Sposdb zamocowania wentylatoréw i central wentylacyjnych powinien zabezpieczac przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku {przez stosowanie fundamentéw, plyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie facznikow elastycznych.
Urzadzenia, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mieé instalacie do odprowadzenia
skroplin do kanalizacji.

Montaz elementéw rozdziatu powietrza

Nawiewniki i wywiewki powinny by¢ polaczone z przewodem w sposdb trwaly i szczelny, Nawiewnikéw nie
powinno sie umieszczac w poblizu przeszkdd {takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone
lampy) majacych zakidcajacy wplyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza. Sposdb ich zamocowania
powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia
elementdw przegrody. Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw,
ale z motzliwoscig ich przestawienia. Czerpnie | wyrzutnie zabezpieczyé przed wplywem warunkéw
atmosferycznych poprzez zastosowanie Zaluzji, daszkéw ochronnych itp, ponadto powinny byc
zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp. Czerpnie | wyrzutnie powinny
byt zamocowane w sposdb zapewniajacy wodoszczelnosé i przejscia przez dach,

Odbidr robét

Nalezy dokonac kompletnosci wykonanych prac majace na celu wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwiazane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. Po przeprowadzeniu badafh nalezy dokonac kontroli
dziatania. Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymogami. Nastepnie dokonuje sie pomiary kentrolne w celu uvzyskania pewnosci, ze instalacja
osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

MontaZ przewodéw
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 0, 3% w kierunku odbiornika. W

najnizszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody, Przewody poziome,
prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach stalych | ruchomych,
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz to wynika z wymagah dla materiatu, z ktérego wykonane sg
rury. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji przeciwkondensacyjnej. Przy
przejéciach rura przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne. Przepust instalacyjny w
elementach oddzielenia pozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy mu odpowiednig klase
odpornoéci ogniowej El, wymagang dla tych elementéw Polaczenia gwintowane stosuje sie do polaczef
przewodéw z armatura gwintowang oraz z przyrzadami kontrolno - pomiarowymi, ktérych kofcdwki sg
gwintowane. Uszczelnienie tych polaczen wykonywane jest za pomoca pasty uszczelniajacej. Polaczenia
przewoddéw z armaturg o $rednicach wiekszych od 50 mm dokonuje sie za pomocg kotnierzy przyspawanych
okraglych plaskich. Rury taczy¢ przez spawanie gazowe lub elektryczne. Instalacje z rur stalowych wymagaja
zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji przeciwroszeniowej.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest
zainstalowana. Armatura powinna byC instalowana tak, aby byla dostepna do obstugi i konserwagji,
zamocowana do przegrod lub konstrukgji przy uyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéw i podparé.

Qdbiér robdt

Badania nalezy przeprowadzad w nastepujgcych fazach;

- przed zakryciem sufitéw podwieszanych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewoddw przez przegrody
budowlane,

- przed natozeniem otuliny,

- po zakoficzonym montazu i dokonaniu regulacji,

- w okresie gwarancyjnym.

3.D.2. Odbiér Robét
Ogdine zasady odbioru Robdt podano w rozdziale ,Wymagania ogdlne ",
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Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
ich, jakoéci i kompletnoéci oraz zgodnosc z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami
wykonania i odbioru Robét (PFU - czes¢ opisowa)

Gotowosé do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajgc Zamawiajgcemu do
oceny | zatwierdzenia dokumentacje powykonawezg Robét.

Qdbidr jest potwierdzeniem wykonania Robét zgodnie z postanowleniami Kontraktu oraz obowlazufgcyml
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiorom Robdt podlegaja wszystkie operacje zwigzane z Robotami zwigzanymi wykonaniem instafacji wod.
- kan., c.0., gazéw medycznych, wentylacji i Kimatyzacji. Odbioru dokonuje Zamawiajacy na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér Robdt maze nastapié tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw,
jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i poleceniami Zamawiajacego a takze odpowiednimi
normami i przepisami.

Odbiér Robdt powinien by¢ dokonany w czasie umoZliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdinego postepu Robét.

Przedmiotem odbioréw i badan jest:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,

- zastosowany materiat,

- polaczenie przewoddw,

- szczelnoéé przewodéw.

Odblory Robét nalezy przeprowadza w opardiu o wymagania | badania przy odbiorach, instrukcje | zalecenta
producentéw dotyczace préb i odbioréw oraz wytyczne eksploatacyjne.

3.D.3. Wykonanie i odbiér robét Instalacji elektrycznych

Ogdlne warunki wykonania podano w rozdziale ,Wymagania ogdine - Wykonanie robét”,

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji, projekt organizacji i harmonogram Robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty zwiazane z wykonywaniem instalacji
elektrycznych w budyniach i na zewnatrz budynkdw. Projekt organizagji i harmonogram Robét powinien by¢
sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normarni i zawierac wszystkie niezbedne elementy
Robét zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w ninigjszym PFU. Zastosowane w projekcie
rozwigzania techniczne, przyjete materialy, armatura i urzadzenia, muszg posiadac atesty.

Wykonanie Robét zwlazanych wykonaniem Robét elektrycznych obejmuje m.in.:

- zakup | dostarczenie materialéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanle,

- zasadnicze prace montazowe | instalacyjne linii o$wietleniowe]j i zasilajacej

- prace zabezpieczajgce antykorozyjnie czesci podziemne,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych, uporzadkowanie placu budowy po Robotach,

- wszelkie prace montaZzowe | demontazowe zwigzane z uktadaniem przewoddw,

- montaz typowych konstrukcll wsporczych drabinek i pélek kablowych oraz przygotowania nietypowych
konstrukdji wsporczych,

- uktadanie przewoddw magistrali uziemiajacej, instalacji wyréwnawczej,

- oznakowanie ztgcz kontrolnych,

- zarobienie koficdwek kablowych | mocowanie kabli

- wykonanie okreslonych w postanowienlach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzef Robét,

- wykonanie dokumentac]i wykonawczej | powykonawcezej

- wykonanie kompletacj! dokumentow do przekazania Robét do eksploatadi | podpisania niezbednych uméw.
- wywdz z budynku materiatow zbednych i uporzadkowanie pomieszczein po Robotach,

- uporzadkowanie terenu budowy po Robatach.

3.D.4. Montaz
MontaZ urzadze i osprzetu
Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgoednie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych
urzgdzen. Dla podiaczenia szyn i kabli nalezy stosowaé standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z tbem
szedciokatnym, najmniejsze dopuszczaine odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.

Ukiadanie instalacji eleidrycznych i tel nicznych

Na giéwnych ciagach peziomych i picnowych nalezy wykorzystywac perforowane korytka kablowe lub, dla
wiekszych obclazer drabinki kablowe. Tloé¢ korytek nalezy dobierad stosownie do przewidywanych obcigzef.
Dla instalagji teletechnicznych naleiy przewidzie¢ odrebne korytka ukiadane obok lub ponad korytkami z
przewodami elektrycznymi. Korytka nalezy ukiada¢ w pomieszczenlach technlcznych oraz w przestrzeniach
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nad stropem podwieszonym i wydzielonych szachtach na odcinkach pionowych. Gléwne ciagi drabinek i
korytek kablowych wymagaja skoordynowania tras na etapie projektowania (odpowiednie przekroje z
pokazaniem stref montazu dla wszystkich sieci obiektowych). W pomieszczeniach przewody nalezy ukladaé
w tynku lub pod tynkiem zachowujgc powtarzalnosé poziomu uktadania. Puszki rozgatezne lokalizowad przy
korytkach kablowych z zachowaniem tatwego do nich dostepu eksploatacyinego. W pomieszczeniach
leczenia wykonywa¢ w puszkach osprzetu. Przewody i kable powinny byé odpowiednic mocowane,
szczegdlnie na odcinkach pionowych. Podejscia do urzadzen nalezy chronié¢ rurkami karbowanymi stalowymi
lub izolacy)nymi w zaleznosci od charakteru pomieszczenia. Przejécia przez Sciany i stropy nalezy chronié
ostonami i uszczelniaé. Nalezy dla przewodéw, kabli i swiatlowoddw zachowywaé dopuszczalne promienie
zginania oraz normatywnych odlegloéci od innego uzbrojenia budynku.

Przy wykonywaniu okablowania nalezy stosowac si¢ do ponizszych uwag:

kable uktadac z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacia producenta kabli;
kable prowadzi¢ w jednej plaszczyznie, 1. nie wolno owijaé kabli dookota rur, kolumn, itp.

przejicia przewodow przez sciany nalezy uszczelnié w klasie odpomosci ogniowej dla danej przegrody
budowlanej stosujac na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyzszej strefy pozarowe]

ukiadajac przewody nalezy wyrdwnac trase tak, aby w korytku nie bylo wybrzuszen, narazajacych izolacje
przewoddéw na uszkodzenie;

przy domierzaniu przewodow nalezy przewidzieé rezerwe umozliwiajacy pozostawienie w puszkach (lub przy
montowanych urzadzeniach) koricdw przewodow o diugosci niezbednej do wykonania polaczen; przewody
nalezy ucina¢ szczypcami;

kable instalacji zasilajacej prowadzi¢ oddzielnie od kabii instalagji teletechnicznej;

Nalezy zostawi¢ 25% zapasu miejsca rezerwowego przy prowadzeniu przewoedéw i kabli zasilajgcych na
korytach instalacyjnych o standardowych wymiarach 100, 200,400, 600 mm craz na drabinkach kablowych
w szachtach instalacyjnych.

Przejécia przewodéw przez elementy oddzieleh przeciwpozarowych zaopatrzy¢ w przepusty o odpowiedniej
odpornosci ogniowej

3.D.5. Kontrola jakos$ci Robét
Ogélne zasady jakoéci Robét podano w rozdziale ,Wymagania Ogdlne”.

Kontrola zwigzana z wykonaniem Robét elektrycznych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi
normami oraz niniejszym PFU oraz specyfikacjami.

Kontrola zwigzana z wykonaniem Robét elektrycznych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
etapéw Robét, Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za wlaéciwe, jeZeli wszystkie wymagania dla
danego etapu Robot zostaty spetnione. Jedli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dany
etap poprawi¢ i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Wszystkie elementy Robét, kidre wykazg odstepstwa od postanowiei ninigjszego PFU zostang ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

System kontroli jakosci robét
Badanie jakosci materiatéw uzytych do wykonania Robot elektrycznych nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, PFU, ST i odpowiednich norm materiatowych,

Wszystkie materialy do wykonania Robdt muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacjl Projektowei
oraz musza posiada¢ aktualne S$wiadectwa jakoéci, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty,
Swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ z wymaganiami Zamawiajacego i
uzyska¢ kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materialy potwierdzajace, Zze materialy spetniaja warunki techniczne wymagane
przez zwigzane normy.

Kontrola jakosci wykonania Robdt elekirycznych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikagia Techniczna, PFU | poleceniami Zamawiajacego, zgodnie z
Warunkami Technicznymi Robét Budowlanych.

Préby powykonawcze

Po zakoficzeniu robdt elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb powykonawezych, tj, technicznego sprawdzenia jakosdci wykonanych robét wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdinych lini, instalacji,urzadzen.

Po zakonczeniu robot nalery wykonad préby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej instalagi,
sporzadzi¢ protokoty i dotaczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiaréw naley
uzywa¢ miernikéw posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.

Nalezy wykonaé nastepujace pomiary | préby:
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Ciaglosci linii kablowych oraz przewodéw ochronnych, w tym polgczefi wyréwnawczych gldwnych |
dodatkowych

Pomiary rezystancji izolacji,

Sprawdzenia biegunowosci,

Pamiary uziemieri ochronnych i raboczych,

Pomiary systeméw ochrony przeciwporazeniowej,

Skutecznoéci dziatania elementéw ochrony przeciwporazeniowej,

Pomiary natezenia oéwietlenia,

Sprawdzenie dziatania o$wietlenia awaryjnego,

Sprawdzenle dziatania ukfaddw SZR,

Sprawdzenle dziatania systeméw UPS,

Prawldtowost i efektywnosc dziakania wszelkich uktadéw,

Pomiary i testy okablowania strukturainego,

Samoczynnego wylgczenia zasilania (skutecznosci zerowania),

Badanie wylacznlkéw réznicowo — pradowych,

Pomiary instalacii odgromowe,

oraz wszelkie inne stanowigce podstawe dopuszczenia do eksploatacji poszczegdinych fragmentdw instalacji
elektrycznych | teletechnicznych,

Wszystkie badania | pomlary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania badari materiatéw oraz robot. Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, Ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidiowo skalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okredlajgcych procedury badar. Inwestor bedzie przekazywac Wykorawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedoclagnleciach dotyczacych urzadzen pomlarowych, pracy personelu
[ub meted pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatow
ponosi Wykonawca,

3.D.6. Odbiér Robdt

Ogédlne zasady odbioru Robét podano w rozdziale ,Wymagania ogdlne - Odbior robét”,

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich jakoéci i kompletnesci oraz zgodnasci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami
wykonanla | odbloru Robdt {PFU - czes¢ opisowa).

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac Zamawiajacemu do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonaweczg Robdt.

QOdbidr jest potwierdzeniem wykonania Robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN}.

Odbiorom Robdt podlegala wszystkle operacje zwigzane z Robotami zwiazanymi wykonaniem Robét
elektrycznych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy na podstawle zgloszenia Wykonawcy.

Odbidr Robét moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw
(m. in. rezystancji odcinkéw przewodéw, przerw | zwar( miedzy Zylami, skutecznosci ochrony przed
porazeniem),, Jak réwniez prac zaodnle z Dokumentacja Projektowsq i poleceniami Zamawiajgcego, a takie
odpowiednimi normami i przeplsaml.

Odbiér Robot powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdinego postepu Robdt.

Odbiory Robét nalezy przeprowadza¢ w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i
zalecenia producentéw dotyczgce préb | odbloréw oraz wytyczne eksploatacyjne.
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III CZESC INFORMACYINA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wszystkie aktualnie obowiazujace Przepisy prawne, a w szczegolnosc:

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z péZniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z pdiniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych {Dz.U). z 2004r. Nr 92, poz 881 z péZniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U, z 1985n.Nr 14, poz. 60 z poZniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 20001, Nr 122, poz. 1321 z pézniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej {Dz. U. z 1991r, Nr 81, poz.351 z péZniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001r, Nr 62, poz.627 z péiniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. — o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U, Z 2009r. Nr
152 poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, — o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166 poz. 1360)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. — 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow {Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 z
péznigjszymi zmianami)

Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. — o ochronie ddbr kultury (jednolity tekst Dz. U. z 1962 . Nr 10, poz. 48 z
pozniejszymi zmianami}

Ustawa z dnia 27 czerwca 19971 — o odpadach (Dz. U. 1997 nr 96, poz. 592 z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U. 2001, nr 115, poz. 1229 z z pdZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbidrki
tablicy informacyinej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002rNr 108, poz. 953}

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzednia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z péZniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz.
1126}

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U, z 2004, Nr 202, poz. 2072 z pGzniejszymi zmianami}

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz, U. z 2004, Nr 198, poz. 2041}
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyinej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietmia 2002r. W sprawie warunkdw technicznych jakimi
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie {Dz.U.2002 Nr 75 poz. 690 z péin. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. W sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych {Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Adminisbracji z dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych cbiektéw budowlanych i terendw (dz.U. 2010 nr 109 poz. 719}
Rozporzadzenia Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego {Dz. U. z 2012 roku Nr 81, poz. 462),

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomiesz¢zenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego dzialalnos$é lecznicza (Dz. U. Nr 0/2012, poz.
739}

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
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czynnosci opracowan geodezyjno-kartograficznych obowiazujacych w budownictwie (Dz,U, Nr 25, poz, 133)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 paZzdziemika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 237 poz.
2375)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowfanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pdin.
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie rozbidrek oblektéw budowlanych
wykonywanych metoda wybuchowgq (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1135)

Rozporzadzenle Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawle okreslenia meted i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U, 2004 nr 130 poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania w
sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U. 2004, nr 198, poz.
2043)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczefstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekdw (Dz. U. 1993, nr 96, poz. 438)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgiedem ochrony przeciwpozarowej {Dz. U. 2003, Nr 121, poz. 1137 z pédzn.
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu scickéw do wdd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $Srodowiska
wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeistwa
i achrony zdrowia araz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych obowigzkiem
Zgtoszenia do Glidwnego Inspektora Ochrony Srodowlska (Dz. U. 2003, nr 5, poz.58}

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku stanowigcej samodzielng cato$c techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania | wzoréw
$wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240 z pdzn. zmianami)

Pozostate dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1957r,

~MNarunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003r.
«Marunki techniczne wykonania i odbioru siedi i instalacji,” Centraloy Odrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.

Instrukcja [TB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie cbnlzonych temperatur.
Instrukcia ITB 358/98 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja koenstrukcii betonowych i zelbetowych,

Instrukcje montazu materiatéw wydane przez poszczegdinych producentdw,

Dokumentagje i specyfikacje w zamdwieniach pitblicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005r.

Wszystkie aktualne Polskie Normy a w szezegdinosci:

PN-EN 62305-1:2008 | Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdline
PN-EN 62305-2:2008 |Cchrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczefi w budynkach -
Dopuszczalne wartoscl poziomu diwleku w pomleszczeniach

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hafasem w budynkach. izolacyjnosc
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnoéé akustyczna efementéw
budowlanych, Wymagania

PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwoécl drgarh przekazywanych przez podtoze na budynki
PN-B-02171:1988 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach
PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

PN-IEC 364-4-481:1994 | Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajaca
bezpieczefistwo - Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznoscl od wplywéw zewnetrznych -
Wybor srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych
{w zakresie pkt 481.3.1.1)

PN-EN 12464-1:2004 | Swiatlo i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
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PN-HD 60364-1:2010

Instalagje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogoinych charakterystyk, definicje

PN-HD 603644-

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$C€ 4-41: Ochrona dla zapewnienia

41:2009 bezpieczenhstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
42:1999 bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
43:1999 bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
442:1999 bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia

przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-
443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub laczeniowymi

PN-IEC 60364-4-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia

444:2001 bezpieczeristwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia

45:1999 bezpieczenstwa - Ochrona przed cbnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia

473:1999 bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -

Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-
482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa - Dobdr érodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia

51:2000 elektrycznego - Postanowienia ogdine

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr | montaz wyposazenia

52:2002 elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr | montaz wyposazenia

523:2001 elektrycznego - Obcigzalnoéé pradowa diugotrwata przewodéw

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr | montaz wyposaZenia

53:2000 elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5~ Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr | montaz wyposazenia

534:2003 elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych - Dobdr | montaz wyposazenia

537:1999 elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego i lgczenia

PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposaZenia

54:2010 elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczeri ochronnych

PN-IEC 60364-5- Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr | montaz wyposazenia

551:2003 elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoly pradotwoércze

PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czeéé 5-55: Dobér | montaz

559:2010 wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oéwietleniowe i

instalacie o$wictleniowe

PN-IEC 60364-5-
56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr | montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesc 6: Sprawdzanie

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspoldzialaniu cziowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakoriczen przewodow

PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspdldziataniu czlowieka z maszyna,
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znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodéw kolorami albo znakami
alfanumerycznymi

PN-B-01706:1992

Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu
{w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4.1; 2.4.3-2.4.5; 3.1.1-3.1.3; 3.1.5; 3.1.7; 3.2.2; 3.2.3; 3.3;
4.1; 4.2 4.4-4.6)

PN-EN 1717:2003

Ochrena przed wtérnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociagowych i
ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez
przeplyw zwrotny

PN-B-10720:1998

Wododagi - Zabudowa zestawdw wodomierzowych w Instalacjach wodociagowych -
Wymagania i badania przy odbiorze
(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 i 2.6)

PN-HD 60364-5-
54:2010

Instalacje efektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobdr | montaz wyposazZenia
elektrycznego - Uzlemienia, przewody ochronne [ przewody polaczen ochronnych

PN-B-02440:1976

Zabezpieczenie urzadzef cieptej wody uzytkowej - Wymagania
{w zakresie pkt 2; 3.1.1; 3.1.2i 3.2.1-3.2.13)

PN-B-10720:1998

Wodociagi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych -
Wymagania i badania przy odbiorze
(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 | 2.6)

PN-EN 12056-1:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngatrz budynkow - Czes¢ 1: Postanowienia
ogdlne i wymagania
(w zakresie pkt 4 i 5)

PN-EN 12056-2:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw - Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna
- Projektowanle uktadu | obliczenia
{w zakresie pkt 4-6)

PN-EN 12056-3:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 3: Przewody deszczowe
- Projektowanie ukiadu i obliczenia
{w zakresle pkt 4-7)

PN-EN 12056-4:2002

Systemy kanalizac)i grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 4: Pompownie Sciekow
- Projektowanie uktadu i obliczenia
(w zakresie pkt 4-6)

PN-EN 12056-5:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjne] wewnatrz budynkow - Cze$¢ 5: Montaz | badania,
instrukcje dziatanla, uzytkowania | eksploatag]!
{w zakresie pkt 5-9)

PN-EN 12109:2003

Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej
{w zakresie pkt 5; 7 i 8)

PN-EN 12056-4:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw - Cze$¢ 4: Pompownie $ciekdw
- Projektowanie uktadu i obliczenia
(w zakresie pkt 4-6)

PN-EN 13564-1:2004

Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach - Cze$¢ 1: Wymagania

PN-B-01707:1992

Instalacje kanallzacyjne - Wymaganla w projektowanlu
(w zakresie pkt 4.2.2 z wyjatkiem odwolania do pkt 3.5)

PN-B-54340:1991

Zsyp na ocdpady

PN-B-02413:1991

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo | cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewah wodnych systemu
otwartego - Wymagania

Ogrzewnictwo | cleplownlictwo - Zabezpleczenle instalacjl cgrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi - Wymagania

PN-B-02415:1991

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemdw
cieptowniczych - Wymagania

PN-B-02416:1991

Ogrzewnictwo | cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewath wodnych systemu
zamknietego przylaczonych do sieci cieplnych - Wymagania

PN-C-04607:1993

Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace jakosci wody

PN-EN ISO £946:2008

Komponenty budowlane i elementy budynku - Opdr cleplny | wspdlczynnik przenikania
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ciepta - Metoda obliczania

PN-EN ISO 10077-
1:2007

Cieplne wtasciwosci uZytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspdtczynnika
przenikania ciepta - Cze5¢ 1: Postanowienia ogdline

PN-EN ISO 10077-
2:2005

Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspétczynnika
przenikania ciepta - Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram

PN-EN ISC 10211:2008

Mostki cieplhe w budynkach - Strumienie ciepla i temperatury powierzchni - Obliczenia
szczegdlowe

PN-EN 12831:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowege obciazenia
cieplnego

PN-EN ISO 13370:2008

Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow - Przenoszenie ciepta przez grunt - Metody
obliczania

PN-EN ISC 13789:2008

Cieplne wiasciwosd uzytkowe budynkdw - Wspdtczynniki wymiany ciepta przez
przenikanie i wentylacje - Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2008

Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepla - Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-B-02403:1982

Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen -
Wymagania i badania odbiorcze
(w zakresie pkt 2.1; 2.2; 2.3.1; 2.4.1-2.4.4 i 2.5.1-2.5.6}

PN-B-02411:1987

Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwo state - Wymagania
(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.6 i 2.1.8-2.1.10)

PN-B-02411:1987

QOgrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo state - Wymagania
(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.5; 2.1.6.2 i 2.1.9-2.1,10}

PN-B-02411:1987

Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwo stale - Wymagania
{w zakresie pkt 2,.2.2-2.2.8i 2.2.10-2.2.16)

PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng - Ochrona obiektdw, instalacji i urzadzen -
Wymagania

PN-B-10425:1989

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly - Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

PN-B-10425:198%

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly - Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze
(w zakresie pkt 3.3.2)

PN-B-02011:1977
PN-B-
02011:1977/Az1:2009

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem
(w zakresie pkt 3.3}

PN-B-03430:1983
PN-B-
03430:1983/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej - Wymagania
(z wyjgtkiem pkt 5.2.1 i 5.2,3)

PN-B-03421:1978

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-B-03430:1983
PN-B-
03430:1983/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej - Wymagania
(w zakresie pkt 2.1.2-2.1.4; 3.1 i4.1}

PN-B-03421:1978

Wentylagja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-EN 1507:2007

Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -
Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 12237:2005

Wentylacja budynkdw - Sie€ przewodow - Wytrzymatosc i szczelnos¢ przewoddw z
blachy o przekroju kotowym

PN-EN 12097:2007

Wentylacja budynkdw - Sie¢ przewoddw - Wymagania dotyczace elementdw
sktadowych sieci przewoddw utatwiajacych konserwacje sieci przewoddéw
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PN-EN 779:2005

Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylagji ogdinej - Okreélanie parametréw
filtracyjnych
{w zakresie rozdziakr 4)

PN-B-03430:1983
PN-B-
03430:1983/Az3:2000

Wentylacia w budynkach mieszkalnych zamieszkanla zbiorowego i uzytecznosci
publicznej - Wymagania
{w zakresie pkt 2.1.5)

PN-C-04753:2002

Gaz ziemny - JakosC gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej
{w zakresie rozdzialu 2)

PN-C-96008:1998

Przetwory naftowe - Gazy weglowodorowe - Gazy skroplone C3-C4
{w zakresie rozdziatu 3}

PN-EN 1775:2009

Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkéw - Maksymalne cisnienie robocze
réwne 5 bar fub mniejsze - Zalecenia funkcjonalne
{w zakresie pkt 4.2)

PN-EN 10208-1:2000

Rury stalowe przewodowe dia mediéw painych - Rury o klasie wymagan A

PN-EN 1775:2009

Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkdw - Maksymalne ciénienie robocze
réwne 5 bar fub mniejsze - Zalecenia funkcjonalne
{w zakresie pkt 4.2)

PN-EN 1359:2004

Gazomierze -~ Gazomierze miechowe

PN-B-03430:1983
PN-B-
03430:1983/Az3:2000

Wentylacje w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej - Wymagania
(z wyjatkiem pkt 5.2.1i5.2.3)

PN-B-02431-1:1999

Ogrzewnictwo - Kotbownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1 - Wymagania

(w zakresie pkt 2.2 z wylaczeniem 2.2.1.4; 2.2.1.8; 2.2.2.4i1 2.2.25 oraz pkt 2.3 z
wyfaczeniem 2.3.8.1; 2.3.8.2; 2.3.9i 2.3.14)

PN-HD 308 52:2007

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

PN-IEC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewnlajaca
bezpieczefistwo - Dobér srodkéw ochrony w zaleznosc od wplywdw zewnetrznych -
Wybdr sradkéw ochrony przeciwporaZeniowej w zaleinosci od wplywow zewnetrznych
(w zakresie pkt 481.3.1.1)

PN-N-01256-02:1992

Znaki bezpleczefistwa - Ewakuacja

PN-B-02151-02:1987

Akustyka budowlana - Qchrona przed hatasem pomieszczefh w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dZwieku w pomieszezeniach

PN-B-02171:1988

Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach

PN-E-05010:1991

Zakresy napleclowe Instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-E-05115:2002

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego ¢ napieciu wy2szym od 1 kV

PN-E-08501:1988

Urzadzenia elektrycane - Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 12464-1:2004

Swiatto | oéwietienie - Oswietlenie miejsc pracy - Cze$t 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 50160:2002
PN-EN
50160:2002/AC:2004
PN-EN
50160:2002/Apl:2005

Parametry naplecia zasllafacego w publicznych sieciach rozdzielczych

PN-EN 50310:2007

Stosowanie potaczef wyrdwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

PN-HD 60364-1:2010

Instalagje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 50364-4- Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czeé¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
41:2009 bezpieczefistwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w oblektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
42:1999 bezpieczenstwa - Qchrona przed skutkami oddzialywania ciepinego
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PN-TEC 60364-4-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia

43:1999 bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przeteZeniowym
PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
442:1999 bezpieczehstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia

przed przejéciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-
443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-
444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zakidceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych

PN-IEC 60364-4-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia

45:1999 bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia
PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
473:1999 bezpieczeristwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo -

Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia

482:1999 bezpieczenstwa - Dobdr srodkéw ochrony w zaleznoscl od wplywow zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaZ wyposazenia

51:2000 elektrycznego - Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5- Instalagje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr | montaz wyposaZenia

52:2002 elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaZz wyposazenia

523:2001 elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwala przewodéw

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr | montaz wyposazenia

53:2000 elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér | montaz wyposaZenia

534:2003 elektrycznego - Urzadzenia do echrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér | montaz wyposazenia

537:1999 elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odlgczania
izolacyjnego i faczenia

PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia

54:2010 elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér | montaz wyposazenia

551:2003 elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoly pradotwdrcze

PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55: Dobdr i montaz

559:2010 wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oéwietleniowe i

instalacje o$wietleniowe

PN-IEC 60364-5-
56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczeristwa

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7- Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace
701:2010 specjalnych instalacii lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic
PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
702:1999 instalacji lub lokalizacji - Baseny ptywackie i inne

PN-IEC 60364-7-

702:1999/Apl: 2002

PN-HD 60364-7-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czeé¢ 7-703: Wymagania dotyczace

703:2007 spegjalnych instalagi lub lokalizacji - Pomieszczenia | kabiny zawierajgce ogrzewacze
sauny
PN-HD 60364-7- Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-704: Wymagania dotyczace
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704:2010 specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych

705:1999 instalagji lub lokalizacji - Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych |
ogrodniczych

PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych

706:2000 instalagji lub [okalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi

PN-IEC 60364-7- Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych

714:2003 instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia zewnegtrznego

PN-HD 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czed¢ 7-715; Wymagania dotyczace

715:2006 spedgialnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napieciu

PN-HD 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-740: Wymagania dotyczace

740:2009 spegjalnych instalacji lub lokalizacji - Tymczasowe instalacje elekiryczne cbiektdw,

urzadzefi rozrywkowych [ straganéw na terenie targdw, wesolych miasteczek i cyrkdéw

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspéldziataniu cziowieka z maszyng,
znakowanie i identyfikacja - Identvfikacia zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow

PN-EN €0446:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdldziataniu ctowieka z maszyna,
znakowanie | identyflkacja - Identyfikacja przewoddw kolorami albo znakami
alfanumerycznymi

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005
PN-EN
61140:2005/Al:2008

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdine aspekty instalacji i
urzadzen

PN-EN 61293:2000

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania
elektryeznego - Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 1838:2005

Zastosowania oéwietlenia - Ofwietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005

Systemy awarylnego oswietlenla ewakuacyjnego

PN-IEC 60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr | monta2 wyposazenia

56:1999 elektrycznego - Instalacje bezpieczefistwa
PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobér | montaz wyposazenia
54:2010 elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczeri ochronnych

PN-EN 62305-1:2008

Ochrona cdgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa - Czesc 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009

Ochrona odgromowa - Czest¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektoéw i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2009

Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-IEC 60364-4-
443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmaosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-5-
52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér | montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-EN 1363-1:2001

Badania odpornosci ogniowej - CzesE 1: Wymagania ogolne

PN-EN 50200:2003

Metoda badania palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony specjalnej
stosowanych w obhwodach zabezpieczajgcych

PN-B-02151-02:1987

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu diwieku w pomieszczeniach

PN-B-02171:1988

Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach

PN-B-02000:1982

Obcigzenia budowll - Zasady ustalanla wartoscl

PN-B-02001:1982

Obcigzenia budowli - Obcigzenia stale

PN-B-02003:1982

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technelogiczne - Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe
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PN-B-02004:1982

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Obcigzenia pojazdami

PN-B-02005:1986

Obcigzenia budowli - ObciaZenia suwnicami pomostowymi, wciagarkami i wciagnikami

PN-B-02010:1980
PN-B-
02010:1980/Az1:2006

Obciazenia w obliczeniach statycznych - Obciazenie $niegiem

PN-B-02011:1977
PN-B-
02011:1977/Az1:2009

ObcigZenia w obliczeniach statycznych - ObcigZzenie wiatrem

PN-B-02013:1987

Obciazenie budowli - Obcigzenia zmienne Srodowiskowe - ObcigZzenie oblodzeniem

PN-B-02014:1988

Obcigzenia budowli - Obcigzenie gruntem

PN-B-02015:1986

Obcigzenia budowli - ObcigZenia zmienne Srodowiskowe - Obcigenie temperaturg

PN-B-03001:1976

Konstrukcje i podioza budowli ~ Ogdine zasady obliczen

PN-B-03002:2007

Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie

PN-B-03020:1981

Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03150:2000
PN-B-
03150:2000/Az1:2001
PN-B-
03150:2000/Az2:2003
PN-B-
03150:2000/Az3:2004

Konstrukgje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03200:1990

Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03215:1998

Konstrukcje stalowe - Polaczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie

PN-B-03230:1984

Lekkie sciany ostonowe I przekrycia dachowe z plyt warstwowych i Zebrowych -
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03263:2000

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone wykonywane z kruszywowych betondw
lekkich - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002
PN-B-
03264:2002/Ap1:2004

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03300:2006
PN-B-
03300:2006/Ap1:2008

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1990%*):

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji (wszystkie czeSci norm)

PN-EN 1991%*):

Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje {wszystkie czesci norm}

PN-EN 1992*):

Eurokod 2: Projektowanie konstrukgji z betonu (wszystkie czesci norm)

PN-EN 1993%*):

Eurokod 3: Projektowanie konstrukeji stalowych (wszystkie czedci norm)

PN-EN 1994%):

Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych (wszystkie czesci norm)

PN-EN 1995*):

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych (wszystkie czesci norm)

PN-EN 1996*):

Euroked 6: Projektowanie konstrukeji murowych (wszystkie czeéci norm)

PN-EN 1997%):

Euroked 7: Projektowanie geotechniczne (wszystkie czesci norm)

PN-EN 1999*):

Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych (wszystkie czesci norm)

PN-EN 81-58:2005

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw - Badania i proby -
Czesé 58: Proba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych

PN-EN 1021-1:2007

Meble - Ocena zapalnoéci mebli tapicerowanych - Czeé¢ 1: Zrédio zaptonu: tiacy sie
papieros

PN-EN 1021-2:2007

Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych - Cze$¢ 2: Zrédio zaplonu:
réwnowaznik plomienia zapatki
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PN-EN 1991-1-2:2006
PN-EN 1991-1-
2:2006/AC:2009

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukgje - Cze$¢ 1-2; Oddzialywania ogdlne -
Oddziatywania na konstrukcie w warunkach pozaru

PN-B-02852:2001

Qchrona przeclwpozarowa budynkdw - Obliczanie gestoécl obclazenla ogniowego oraz
wyznaczanle wzglednego czasu trwania poaru
{w zakresie czedci dotyczacej gestosci obcigzenia ogniowego - pkt 2)

PN-B-02855:1988

Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Metoda badania wydzielania toksycznych
produktéw rozktadu i spalania materialéw

PN-B-02867:1990

Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Metoda badania stopnla rozprzestrzeniania
ognia przez sctany (w zakresie czesci dotyczacej Scian zewnetrznych przy dziataniu
ognia od strony elewadi)

PN-EN ISO 6940; 2005

Wyroby widkiennicze - Zachowanie sie podczas palenia - Wyznaczanie zapalnosci
pionowo umieszczonych probek

PN-EN ISO 6241: 2005

Wyroby widkiennicze - Zachowanie sie podczas palenia - Pomiar wiasciwoscl
rozprzestrzeniania sie plomienia na pionowo umieszczonych prébkach

PN-EN 13501-1+A1:
2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkdw - Czesé 1:
Klasyfikacja na podstawie badar reakcji na ogief

PN-EN 13501-2+A1:
2010

Klasyflkacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementdw budynkdw - Czeét 2:
Klasyfikacja na podstawie badath odpomoéci ogniowej, z wylgczeniem instalacji
wentylacyjnej

PN-EN 13501-3+A1:
2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkdw - CzesE 3:
Klasyflkacja na podstawie badai odpornosci ogniowej wyrobdw i elementdw
stosowanych w instalacjach uzytkowych w budynkach: ognioodpomych przewoddw
wentylacyinych i przeciwpozarowych klap odcinajacych

PN-EN 13501-4+A1:
2010

Klasyfikacja ogniowa wyrcbdéw budowlanych i elementéw budynkdw - Czesc 4:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badar odpornosci ogniowe] elementéw systeméw
kontroli rozprzestrzenlania dymu

PN-EN 13501-5+A1:
2010

Klasyfikacja ogniowa wyrcbéw budowlanych i elementéw budynkdw - Czes¢ 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddzialywania ognia zewnetrznego na dachy

PN-EN 81-72:2005

Przepisy bezpieczefistwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw - Szczegéine
zastosowania dZwigéw osobowych | towarowych - Czeéc 72: Diwlgl dla strazy pozamej

PN-EN ISO 6940:2005

Wyroby witkiennicze - Zachowanie sie podczas palenia - Wyznaczanie zapainosci
pionowo umieszczonych probek

PN-EN ISO 62941:2005

Wyrohy widkiennicze - Zachowanie sie podczas palenia - Pomiar wiasciwosci
rozprzestrzeniania si¢ plomienia na pionowo umieszczonych prébkach

PN-EN 1021-2:2007

Meble - Ocena zapalnoéct mebli taplcerowanych - Czed€ 2: Zrédio zaptonu:
réwnowaznik ptomienia zapatki

PN-EN 1021-1:2007

Meble - Ocena zapalnosd mebli tapicerowanych - Cze$¢ 1: Zrédto zapionu: tiacy sie
papieros

PN-B-02855:1988

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania wydzielania toksycznych
produktow rozkiadu i spalania materiatéw

PN-B-02870:1993

Badania ogniowe - Mate kominy - Badania w podwyZszonych temperaturach

PN-N-01256-02:1992

Znaki bezpieczefistwa - Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998

Znaki bezpleczeristwa - Zasady umleszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyinych | drogach pozarowych

PN-ISO 7010:2006

Symbole graficzne - Barwy bezpieczefistwa { znaki bezpieczeristwa - Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy | w obszarach uzytecznosci publicznej

PN-N-01256-02:1992

Znaki bezpleczefistwa - Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998

Znaki bezpieczefistwa - Zasady umieszczania znakdw bezpieczeristwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-ISO 7010:2006

Symbole graficzne - Barwy bezpieczefistwa i znaki bezpieczefistwa - Znaki
bezpleczefistwa stosowane w miejscach pracy | w obszarach uzytecznoéci publicznej
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PN-B-02003:1982

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Podstawowe obciazenia
technologiczne i montazowe
{w zakresie pkt 3.6)

PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektrycznoscia statyczng - Ochrona obiektow, instalacji i urzadzef -
Wymagania

PN-B-02151-02:1987

Akustyka budowlana - Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu diwieku w pomieszczeniach

PN-B-02170:1985

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podioze na budynki

PN-B-02171:1988

Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach

PN-B-02151-02:1987

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w pomieszczeniach

PN-B-02170:1985

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podioze na budynki

PN-B-02171:1988

Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach

PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnoét akustyczna elementéw budowlanych -
Wymagania

(w zakresie pkt 1, 2, 6,81 9.)

PN-B-02151-02:1987

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02156:1987

Akustyka budowlana - Metody pomiaru dZwieku A w budynkach

PN-B-02171:1988

Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach

PN-EN ISO 140-4:2000

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwiekdw powietrznych
miedzy pomieszczeniami

PN-EN ISO 140-5:1999

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej od diwiekdw
powietrznych sciany zewnetrznej i jej elementdw

PN-EN ISC 140-6:1599

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementdw budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw
uderzeniowych stropow

PN-EN ISO 140-7:2000

Akustyka - Pomiar izolacyjnoéci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementdw budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwiekéw uderzeniowych
stropéw

PN-EN ISO 140-8:1999

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych - Pomiary laboratoryjne thumienia dzwickdw uderzeniowych
przez podtogi na masywnym stropie wzorcowym

PN-EN ISC 140-12:2001

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych - Cze$¢ 12: Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci od diwiekdw
powietrznych i uderzeniowych podniesionej podiogi pomiedzy dwoma sasiednimi
pomieszczeniami

PN-EN 20140-3:1999
PN-EN 20140-
3:1999/A1:2007

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw
powietrznych elementdow budowlanych

PN-EN 20140-9:1998

Akustyka - Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementdw budowlanych - Pomiar laboratoryjny izolacyinosci od dizwiekow
powietrznych, dla sufitbw podwieszonych z przestrzenig nad sufitem, mierzonej
pomiedzy dwoma sasiednimi pomieszczeniami

PN-EN 20140-10:1594

Akustyka- Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dZwiekdw
powietrznych matych elementéw budowlanych

PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjnos¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnoé¢ akustyczna elementéw budowlanych -

Wymagania
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{w zakresie pkt 1-5; 719.)

PN-B-02151-02:1987

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
Dopuszczalne wartoscl poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02156:1987

Akustyka budowlana - Metody pomiaru dzwieku A w budynkach

PN-B-02171:1988

Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach

PN-EN ISO 354:2005

Akustyka - Pomiar pochlaniania dzwieku w komorze poglosowe;j

PN-EN ISO 13788:2003

Ciepino-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentdw budowianych i elementéw budynku
- Temperatura powlerzchnl wewnetrznej konieczna do uniknigcia krytycznej wilgotnoéci
powierzchni | kondensacja miedzywarstwowa - Metody obiiczania

PN-ENV 1187:2004
PN-ENV
1187:2004/A1:2007

Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy

PN-EN 13501-1:2008

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Cze$¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badai reakgji na ogien

PN-EN 50174-2:2010

Technika Informatyczna — Instalacje okablowania — Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkdéw

PN-B-06050:1999
PN-B-
06050:1999/Ap1:2012

Geotechnlka. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-EN ISO 14688-
1:2006

Badania geotechniczne — Oznaczanie | klasyfikowanie gruntow — czes¢ 1: oznaczenie |
opis

PN-B-02481:1998

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

PN-B-04481:1988

Grunty budowlane. Badania probek gruntdw

PN-B-10736:1999

Przewody podziemne. Roboty ziemne

PN-EN 206-1:2003

Beton

PN-EN 196-1:1996

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci

PN-EN 196-3:1996

Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosct

PN-EN 196-6:1997

Cement. Metody badart. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-EN 197-1:2012

Cement, Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku

PN-EN 413-1:2011

Cement murarski. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-B-04320

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoscl

PN-EN 459-1:2012

Wapne budowlane. Definicje wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania probek.

PN-89-H-84023-06

Stal okrelonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe | Zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150-01 Konstrukcje z drewna | materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materialy.

PN-5-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe | sprezone, Wymagania i badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe [ spreZone. Projektowanie.,

PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych | powlerzchniowych utrwaler
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

PN-EN 771-1:2011

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe ceramiczne.

PN-EN 771-2:2011

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe silikatowe

PN-EN 196-1

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2

Metody badania cementu. Analiza chemlczna cementu.
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PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiazania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badar,

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 4804 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metedy badan. Oznaczanie ilosci
wydzielajgeej sie samoczynnie z mieszanki betonowesj.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badafi. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh. Oznaczanie zawartosci

alkaliéw w domieszkach.

PN-EN-206-1:2003

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-B-06264

Nieniszczace badania konstrukeji z betonu, Badania radiograficzne.

PN-EN 12504-2:2002

Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace Oznaczenie
liczby odbicia

PN-EN 12620:2004

Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarowego. Metoda
przesiewania.
PN-EN 9334 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw, Oznaczanie ksztattu ziaren. WskaZnik

ksztaltu.

PN-EN 1097-6:2002

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
zZiaren i nasigkliwosdi.

PN-B-06714-34

Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarcbowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkgji betonu.

PN-D-96002 Tarcica liéciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania,
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia,

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczefi, Podstawowe nazwy i okreslenia

PN-M-47900.00

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreélenia, podziat | giéwne wymiary

PN-M-47900.01

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych,
Ogdlne wymagania i badania oraz ekspleatacja

PN-M-47900.02

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i
badania

PN-M-47900.03

Rusztowania stojgce metalowe robocze, Ztgcza, Ogdine wymagania i badania

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewnlane. Rusztowania. Terminologia
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
PN-B-03163-3 Konstrukgje drewniane. Rusztowania. Badania

PN-ISO-9000 (seria
9000, 9001, 9002 i
9003, 9004).

Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia
jakosci
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PN-H-84023-06:1989

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu

PN-B-06200:2002

Konstrukgje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy

PN-EN ISO 527-3:19%6

Tworzywa sztuczne, Oznaczanie whasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu

PN-ISO 4593:199%

Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubo$ci metodg skaningu
mechanicznego

PN-C-89091:1983

Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosd na rozdzieranie

PN-N-03010:1983

Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/Iv.08

Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-EN 13162:2009

Wyroby do izolacii cieplnej w budownictwle. Wyroby z wetny minerainej produkowanej
fabrycznie

PN-EN 13163:2009

Wyroby do izolagji ciepinej w budownictwie. Wyrcby ze styropianu produkowane
fabrycznie.

PN-EN 13467:2002

Wyroby do Izolacjl clepinej wyposazenia budynkdw i instalacji przemystowych

PN-ISQ-8301 Izolacja ciepina. Okreélenie oporu cieplnego i wlasciwosci z nim zwiagzanych w
stanie ustalonym. Aparat z cieplomierzem
PN-ISO-8302 Izolagja ciepina, Okreélenie oporu ciepfnego | wiasciwosci z nim zwigzanych w

stanie ustalonym. Aparat z ostonietg plyta grzejna.

PN-EN 822:1998

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie, Ckredlenie dlugosci i szerokoédi.

PN-EN 823:1998

Wyroby do izolagji ciepinej w budownictwie. Okredlenie grubosct.

PN-EN 826:1998

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie, Okreélenie zachowania przy £ciskaniu,

PN-EN 1602 Wyroby do izofacji cieplnej w budownictwie. OkreSlenie gestoscl pozornej.

PN-EN 1608 Wyroby do izolacii cieplnej w budownictwie. Okreslenie wytrzymalosci na rozcigganie
réwnolegle do powierzchni.

PN-EN 1609 Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krétkotrwatej nasigkliwosci

woda metoda czesciowego zanurzenia.

PN-EN 1107-2:2001

Elastyczne wyroby wodochronne. Czg$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolagji wodochronnej dachéw. Okreslenie stabilnoScl wymiardw.

PN-EN 1848-2:2003

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreélenie diugosci, szerckosci,
prostollnlowosc! | ptaskoscl. Czesé 2: Wyroby z tworzyw sztucznych | kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow

PN-EN 1849-2:2010

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci | gramatury. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

PN-EN 1850-2:2004

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslente wad widocznych. Czesc 2: Wyroby z
tworzyw sztucznych | kauczuku do izolacji wodochronnej dachdw,

PN-EN 12311-2:2010

PN-EN 12310-1:2001

Flastyczne wyroby wodochronne. Okredlenie wiasciwosc mechanicznych przy
rozciaganiu. Czesc 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachdw,

Elastyczne wyroby wodochr-on—ne. Czeét l—Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachéw. Okreélenie wytrzymaloéci na rozdzieranie (gwozdziem)

PN-EN 13501-
1+A1:2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow. Czesé 1:
Klasyfikacja na podstawie badaf reakgji na ogien.

PN-EN 1109:2001

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw.
Okredlenie gictkosci w niskiej temperaturze

PN-EN 1931:2002

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie przenikania pary wodnej
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PN-EN 10346:2011

Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggly-warunki
techniczne dostawy

PN-EN 612:2006

Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrgglym usztywnionym obrzezem przedniej
strony i rury spustowe lgczone na zaktad

PN-C 81906:2003

Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 998-1:2012

Wymagania dotyczace zapraw do murdw, Zaprawa tynkarska

PN-C-81913:1998

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-M-47900-1:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacia;

PN-M-47900-2:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe, Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-M-47900-3:1996

Rusztowania stojgce metalowe robocze, Ziacza., Ogdlne wymagania i badania

PN-EN 520 +A1:2010

Phyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania | metody badan

PN-EN 10162:2005

Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne dostawy --
Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego

PN-EN 10346:2011

Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagly — Warunki techniczne
dostawy

PN-EN ISO 7050:2011

Whkrety samogwintujace z them stozkowym, z wglebieniem krzyzowym

PN-EN IS0 3506-4:2009 Wiasnoici mechaniczne czesci ztacznych odpornych na
korozje ze stali nierdzewnej -- Czes¢ 4: Wkrety samogwintujgce

PN-EN 10143:2008

Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagly -- Tolerangje
wymiarow i ksztattu

PN-EN 998-2:2012

Wymagania dotyczgce zaprawy do murdw, Czes¢ 2: zaprawa murarska

PN-EN 13279-1:2009

Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes¢ 1; Definige | wymagania

PN-EN ISO 7050:2011

Wkrety samogwintujace z thbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-EN ISO 3506-4:2009

Wiasnosci mechaniczne czesci zlacznych ze stali nierdzewnych, odpornych.,
Whkrety samogwintujgce.

PN-EN 14411:2009

Phytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci | znakowanie.

PN-EN ISO 10545~
1:1999

Phytki i plyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN 12004:2008

Kleje do plytek. Definicje | wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2010

Zaprawy do spoinowania piytek. Definicje | wymagania techniczne.

PN-EN 13813:2003

Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-EN 1364-2:2001

Badania odpornosci ogniowej elementdw nienoénych. Czes¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2005(U)

Sufity podwieszane, Wymagania | metody badan

PN-EN 520+A1:2010

Phyty gipsowo-kartonowe — Definicie, wymagania i metody badan.

PN-EN 1062-1:2005

Farby i lakiery- Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na
mury i beton - Cze$¢ 1: Klasyfikacja

PN-EN ISO 1101:2006

Specyfikacje geometrii wyrobdw {GPS) - Tolerancje geometryczne - Tolerange
ksztattu, kierunku, potozenia i bicia.

PN-EN 14351-
1+A1:2010

Okna i drzwi - Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne — CzeS¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wiasciwoséci dotyczacych odpornosci ogniowej iflub dymoszczelnosci

PN-B-91000:1996

Stolarka budowlana- Okna i drzwi. Terminologia

PN-ISO 6707-1:2008

Budynki i budowle. Terminologia

PN-80/M-02138

Tolerancje ksztaltu i polozenia. Wartoéci.

PN-B-06050:1999

Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

PN-60/B-11100

Materiaty kamienne - kostka drogowa

o2




Program funkcjonalno-uzytkowy na przebudowe szpitala w Koninie

PN-B-11213:1997 Elementy kamienne; Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

DIN EN 1341 ; DIN EN | — Plyty, kostka, krawezniki z kamienia naturalnego uzywane
1342 ; DIN EN 1343 za zewngtrz

PN-EN 353-1:2005 $rodki ochrony indywidualnej chroniace przed upadkiem z wysokosd - cze$¢ 12
PN-EN 353-2:2005

PN-EN 354:2012 Srodki ochrony indywidualne; chronigce przed upadkiem z wysokosci — Linki
bezpieczefstwa
PN-EN 795:2012 Ochrona przed upadkiem z wysokosci — Urzadzenia kotwiczace

* Polskie Normy projektowania wprowadzajace europejskie normy projektowania konstrukci - Eurokody,
zatwierdzone i opublikowane w jezyku polskim, mega by¢ stosowane do projektowania kenstrukgji, jezeli
obejmuja one wszystkie niezbedne aspekty zwigzane z zaprojektowaniem tej konstrukeji (stanowia kompletny
zestaw norm umozliwiajacy projektowanie). Projektowanie kazdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-
EN 1990 i PN-EN 1991.

2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne de zaprojektowania
robét budowlanych

= Oswiadczenle Zamawiajacege stwlerdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomosdcia na cele
budowlane ~ w zatgczeniu od zamawiajgcego

= Inwentaryzacja

Inwentaryzacja lub dokumentacja archiwalna obiektéw budowlanych podiegajacych przebudowie,
rozbudowie [ rozbiérkom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji | urzadzeh
technologicznych, a takie wskazania Zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podzlemnych oraz oblektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowanla tych
rozbidrek.

U2ytkownik jest w posiadaniu projektdw archiwalnych obiekidéw przebudowywanych i remontowanych.

IV. ZALACZNIKI GRAFICZNE i k

= INWENTARYZACIA III pietro, rzut
= PFU_Ar_01 - III Pietro, rzut






