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Spis zawartosci projektu budowlanego
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1. Informacje ogdine

2. Architektura i zagospodarowanie terenu

Il. RYSUNKI

Spis rysunkow

Lo. Svanatura Nazwa Skala
01 PW-Zp-01 Svtuacia 1:500
02 PW-Ap-01 Rzut piwnicy 1:100
03 PW-Ap-02 Przekréi A-A 1:100
04 PW-Ap-01.A Rzut sufitéw i posadzek 1:100
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

Lp. Podstawa opracowania: z dnia: wydana przez:

1 Umowa Inwestor-Projektant

2 Koncepcja 05.05.2017r. Projektant gtéwny

3 Obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane

4 Postanowienie nr 112/2009 [obowigzujgce] 03.09.2009 . Wielkopolski Komendant
Wojewddzki Pafistwowej Strazy
Pozarnej w Poznaniu

5 Postanowienie nr 6-2/2017 [obowigzujgce] 02.02.2017 r. Wielkopolski Komendant
Wojewodzki Panstwowej Strazy
Pozarnej w Poznaniu

6 Decyzja ( NS-72/20-46/09 ) [obowigzujacal] 13.07.2009 r. Paristwowy Wojewodzki Inspektor
Sanitarny w Poznaniu

7 Decyzja (DN-NS.9012.873.2017) [obowigzujgcal] 08.06.2017 . Panstwowy Wojewodzki Inspektor
Sanitarny w Poznaniu

8 Projekt budowlany 19.05.2017 r. Projektant gtowny
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1.2. Informacje ogolne

Przedmiot inwestycji: Przebudowa pomieszczen w piwnicy budynku Oddziatu Leczenia Uzaleznierh WSZ
w Koninie

Zakres zamierzenia: Przystosowanie pomieszczen technicznych na gabinety i sale do prowadzenia

psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz gabinet lekarski

Kolejnos¢ realizaciji: Realizacja jednoetapowa
Usytuowanie: Dziatka ewidencyjna nr 8/48 « obreb ewidencyjny (0003) Glinka
* jednostka ewidencyjna 306201_1, Konin
Opis: Dziatka budowlana, na ktdrej znajduje sie istniejacy
kompleks budynkéw WSZ w Koninie, w tym
budynek OLU
Przeznaczenie: Dziatalnos¢ lecznicza
Sposob uzytkowania: Catodobowo i catoroczne

Informacje dotyczace dokumentacji projektowej

Zakres prac projektowych o Projekt przebudowy pomieszczen w piwnicy budynku wg zakresu
obejmuje: wynikajacego z umowy i zatwierdzonej koncepcii

Zakres prac projektowych

nie obeimuie: o Dostosowania budynku do obowigzujgcych wymagan energetycznych

oraz remontu elewacji

o Zmiany istniejgcych warunkdw przeciwpozarowych i ewakuacyjnych
w budynku

o Przebudowy kondygnagii innych, niz piwnica (wg zakresu umowy)

Archiwum autora — pliki: e Edytowane: .doc; .dwg; .rvt (plik Revit)

o Pozostate; .pdf; .ifc
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1.3. Uwagi ogolne

Zakres, metodyka i dobor materiatéw dla planowanych prac budowlanych dotyczacych w szczegolnosci
wymienionych robét budowlanych sg spdjne ze wzgledu na cel, ktéremu dokumentacja ma stuzyc.

Cze$¢ opisowa jest integralng czescig catej dokumentacii projektowe;.

Materiaty, urzadzenia i wyroby budowlane

Wybrane na etapie realizacji materialy, urzadzenia i wyroby budowlane wybranych producentow muszg
odpowiada¢ wymogom stawianym materiatom budowlanym dopuszczonym do uzytku (dopuszczonym

do obrotu) — posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty (zgodnosci z Polskg Normg) i aprobaty techniczne
(w przypadku wyrobdéw dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy).

Wszystkie istniejace i projektowane elementy budynku (w tym materiaty i wyroby budowlane) muszg posiadaé
atest NRO (nierozprzestrzeniajacy ognia) oraz spetniaé stawiane im wymagania klasy odpornosci na ogien.

Do wykonczenia wnetrz nie wolno stosowa¢ materiatdw i wyrobéw budowlanych, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce.

W projekcie ujeto i sprecyzowano zakres, specyfike, propozycje uzycia materiatow i wyrobéw budowlanych do
wykonania ww. zadania, ktore bedzie podlegac korekcie w trakcie realizacji zamdwienia w zaleznosci od postepu
prac, nowych okolicznosci i problemdw wynikajgcych z rozpoczecia i prowadzenia robdt budowlanych.

Przyjete produkty majg charakter orientacyjny w zakresie parametrow technicznych, a w przypadku produktéw
okreslonego producenta, rowniez w zakresie dostepnosci i optymalnego bilansu pomiedzy poziomem cenowym
a jakoscig produktu.

Dla produktéw okre$lonych nazwg i/lub producentem projektant dopuszcza zmiane wyboru produktu
i producenta , pod warunkiem, ze dobrany w trakcie realizacji rob6t budowlanych produkt bedzie réwnowazny,
tj. nie bedzie odbiegat znaczaco od parametréw technicznych produktu dobranego na etapie projektu i uzyska

akceptacje Projektanta Gtéwnego.
Wymagania dot. realizacji

O zmianie zakresu planowanych prac, przebiegu prac i nowych problemach pojawiajgcych sie w czasie realizacji
robét budowlanych nalezy poinformowaé autoréw niniejszej dokumentacii.

Wszystkie dane zamieszczone w dokumentacji okreslajgce parametry budynku (katy, wymiary, itp.) wymagajg
weryfikacji przed rozpoczeciem realizacji.

Wszystkie state i ruchome elementy budynku, elementy konstrukcyjne, wykonczeniowe, instalacje
oraz urzgdzenia infrastruktury technicznej muszg speinia¢ wymagania zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych i normach, ktore ich dotycza, w szczegdlnosci w zakresie jakosci wykonania, parametrdw no$nosci,
odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, od drgan, od promieniowania, od elektrycznosci
oraz w zakresie izolacyjnosci termicznej, wilgotno$ciowej i akustyczne;.

Odstepstwa od projektu mozliwe sg jedynie po uzgodnieniu i za zgodg Projektanta Gtéwnego oraz Inwestora.
Wszystkie wymiary i przyjete w projekcie schematy nalezy sprawdzi¢ na budowie. Do obowigzkéw kierownictwa
budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan. W razie stwierdzenia niezgodnosci lub, gdy przyjete elementy
konstrukcyjne sg nieodpowiednie ze wzgledu na przyjete wymiary nalezy niezwtocznie powiadomi¢ autoréw
dokumentaciji.

Realizacja niezgodna z dokumentacjg zwalnia wszystkich projektantéw z odpowiedzialnosci za btedne

lub niezgodne z dokumentacjg wykonanie przedmiotu zamdwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami
wynikajacymi ze stosowania btednych lub niezgodnych z dokumentacjg dziatan, w tym robét budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do kierowania okreslonym
zakresem robdt, wedtug obowigzujgcych przepiséw budowlanych, ,Warunkéw technicznych wykonywania
i odbioru robot budowlanych”, zgodnie ze sztukg budowlang i przy zachowaniu przepiséw BHP.

Po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.
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Przygotowanie oferty realizacji zadania inwestycyjnego

Przed sporzadzeniem oferty na wykonanie robdét budowlanych nalezy szczegétowo zapoznaé sie
Z niniejszg dokumentacjg (czescig rysunkowg i opisowg) wszystkich branz oraz dokona¢ wizji lokalne;
na budowie.

Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub w przypadku pojawienia sie watpliwosci, pytan
czy niejasnosci nalezy niezwtocznie skontaktowaé sie z projektantami w celu ich wyeliminowania
oraz w celu przygotowania prawidtowej oferty dla Zamawiajgcego na wykonanie robot budowlanych.
Rozbieznosci zawsze nalezy interpretowac na korzy$¢ Zamawiajgcego.

Przedstawiony w dokumentacji zakres robdt nie powinien by¢ traktowany jako definitywny — w rozliczeniu
kohcowym nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne do prawidtowego funkcjonowania obiektu, nawet jesli
nie zostaty one uwzglednione w niniejszej dokumentacii.

Uwagi dotyczg wszystkich czesci dokumentacji projektowej, w tym opracowan branzowych i opracowan
dodatkowych.

1.4. Zmiany nieistotne w stosunku do projektu budowlanego

*  Pozostawiono 2 szt. istniejagce drzwi (Di01C), w miejsce 2 szt. projektowanych drzwi DO1C.

Zaprojektowano zmiane kierunku otwarcia ,do pomieszczenia” na ,z pomieszczenia®. Drzwi nalezy
zdemontowac i ponownie zamontowac,

+  Odstgpiono od oscieznic z profilem poszerzonym,

*  Ujednolicono opis dot. drzwi, usunieto btedy opisowe,

+  Zrezygnowano z odbojopochwytow,

*  Zmieniono odbojnice ze stali nierdzewnej na PVC,

*  Zmieniono posadzki dywanowe na PVC z wywinigciem 15 cm na Sciane,

+  Zrezygnowano z cokotdw MDF oraz z cokotow ze stali nierdzewne;j,

+  Skorygowano pozycje Ew01 w pkt 2.3 (dot. Srednicy wewnetrznej kanatéw wentylacyjnych)

+  Uporzadkowano warianty dotyczgce wykonczenia wnetrz pomieszczen,

+  Wprowadzono inne korekty o charakterze zmian nieistotnych.
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2. Architektura i zagospodarowanie terenu

2.1. Zagospodarowanie terenu

Charakterystyczne parametry Istniejace zagospodarowanie Projektowane zagospodarowanie
terenu

Uksztattowanie terenu: Bez zmian
Przeznaczenie terenu: Dziatalno$¢ lecznicza Bez zmian
llo$¢ zjazddw z drog publicznych: Bez zmian
Ogrodzenie: Teren ogrodzony Bez zmian

Powierzchnia dziatek objetych opracowaniem

8/46 66 937,00 m* Bez zmian

* na podstawie informacji z portalu Geoportal.gov.p/

Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy: 1063,43* Bez zmian
Powierzchnia utwardzona: Bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna: Bez zmian

* na podstawie inwentaryzacji

Zagadnienia formalno-prawne

Teren objety opiekg na podstawie wpisu do ewidencji zabytkow: Nie dotyczy
Teren objety ochrong na podstawie wpisu do rejestru zabytkow: Nie dotyczy
Teren objety obszarem wystepowania szkdd gérniczych: Nie dotyczy
Teren dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne: Nie dotyczy
Gromadzenie odpadow: Bez zmian
Przytacza: + wodociggowe

+  cieptownicze

* gazowe

+ elektroenergetyczne

Interes oséb trzecich: nie naruszony
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2.2. Informacje podstawowe o budynku

Charakterystyczne parametry techniczne Stan istniejacy: Stan projektowany:
Powierzchnia uzytkowa: 2 712,05 m?* 2 703,75 m?
Liczba kondygnaci: 2+piwnica Bez zmian
Wysokos¢ budynku: niski Bez zmian
Szerokosé: 19,30 m Bez zmian
Diugos¢: 5510 m Bez zmian
Kubatura: 11 020,00 m® Bez zmian

* na podstawie inwentaryzacji

Funkcja Dziatalno$¢ lecznicza

lloS¢ wejs¢ do budynku: 1 x gtdwne; 2 x ewakuacyjne na zewnatrz; 2 x ewakuacyjne do

innej strefy pozarowe

Ukiad: e Komunikacyjny: korytarzowy z dwiema klatkami

schodowymi, obudowanymi i zabezpieczonymi przed
zadymieniem,;

o  Funkcjonalny:
pietro: cze$¢ prywatna (pokoje pacjentdw, gabinety
zabiegowe, fazienki, jadania i kuchnia);
parter: terapia dzienna;
piwnica: terapia dzienna, sala gimnastyczna,
pomieszczenia techniczne i szatniowe;

Forma architektoniczna

Rodzaj zabudowy: Cze$¢ zabudowy wolno stojgcej, budynek przylegajacy jedna
strong do sasiedniej zabudowy

Maksymalna wysoko$¢ budynku

Attyka Sciany zewnetrznej: +7,20 m
Pomieszczenie techniczne: +9,60 m
Geometria dachu: Budynek: ptaski, 1-5%;

W hitektoniczny:
yraz archifexdoniczny o prosta forma, kompozycja horyzontalna

e jednolita kompozycja materiatowo-kolorystyczna

o brak akcentdw architektonicznych i charakterystycznego
detalu architektonicznego

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgce;j e budynek nie nawiazuje do krajobrazu
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zabudowy: e budynek dostosowany do otaczajgcej zabudowy

Dane techniczne budynku:

Ogrzewanie: . . , . .
¢ instalacja c.0. wodna zasilana z wezta cieptowniczego
poza budynkiem ( w budynku znajduije si¢ instalacja
rozprowadzajgca przechodzaca poprzez osobny
rozdzielacz)
Instalacje:

e odgromowa

e odwodnienia dachu

e elektryczna

* niskopragdowa

e wodociggowa + c.w.u.
e kanalizacyjna

e wentylacji grawitacyjnej
e gazy medyczne

e  przeciwpozarowa SSP

e oddymiania obudowanych klatek schodowych

Zagadnienia formalno-prawne

Budynek objety opiekg na podstawie wpisu do ewidencji zabytkow: Nie dotyczy
Budynek objety ochrong na podstawie wpisu do rejestru zabytkow: Nie dotyczy
Budynek dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne: Nie dotyczy
Uzytkownicy stali

Budynek: max. 90 os6b
, W tym pracownicy: pobyt staty i czasowy 10
, W tym pensjonariusze: pobyt staty i czasowy max. 80
Piwnica budynku: 44 osoby
, W tym pracownicy: pobyt czasowy max. 4osoby
, W tym pensjonariusze: pobyt czasowy 40 osdb (30 mezczyzn i 10 kobiet)
Uwagi: 1. Projektowane pomieszczenia terapeutyczne w piwnicy

zaprojektowano jako pomieszczenia na czasowy pobyt ludzi

(2-4 godzin witgcznie). Pomieszczenia te doswietlono poprzez
istniejgce okna Swiattem dziennym w stosunku powierzchnia okna /
powierzchnia podtogi gorszym, niz. 1:8. Wysokos¢ pomieszczen min.
3,00 m. Wentylacja grawitacyjna podtgczona do istniejgcych pionow.
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Zagrozenia i wptyw budynku

Dla $rodowiska i otoczenia

Nie wptywa negatywnie, nie zagraza

Higiena i zdrowie uzytkownikéw

Nie wptywa negatywnie, nie zagraza

Uwagi:

Wszelkie niewykorzystane materialy stanowigce odpad budowlany

bedg przekazywane do utylizacji przez wykonawce robot
budowlanych.

Obszar oddziatywania obiektu

Realizacja rob6t budowlanych:

o Ucigzliwo$¢ w zakresie dziatek objetych opracowaniem

Uzytkowanie budynku:

¢ Nieucigzliwe
o Obszar oddziatywania ograniczony wytgcznie
do dziatek objetych opracowaniem

Ograniczenia dla przysztych realizaciji:

¢ nie wyklucza wznoszenia zabudowy

¢ nie stanowi zagrozenia pozarowego
e nie przestania i nie zacienia przysztej zabudowy

Podstawy analizy:

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite]
Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogloszenia

jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane
(Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290)

o Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422)
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2.3. Informacje o ochronie przeciwpozarowe;j

2.3.1. Informacje podstawowe o budynku

Strefa pozarowa: 01 Kategoria: ZL1l
) ) ) ) ) 2 na zewnatrz
Liczba kondygnacii 2+piwnica Liczba wyjs¢ ewakuacyjnych
2 do innej strefy
Istniejace, obudowane
Wysoko$¢ budynku Niski <12 m Strefy dymowe: i oddymiane klatki schodowe
K1, K2
Parametr Wartos¢ projektowana Wartos$¢ dopuszczalna
Powierzchnia catkowita: 3030 m? <5000 m?
Parametry
strefy Powierzchnia objeta 349 5 m?
opracowaniem: '
Klasa odpornosci pozarowej B B
Piwnica 44=30+10+4 -
Parter 10+ 80 =90 -
Pietro 53+5=58 -
llos¢ osob Z wyj$¢ z pomieszczen Z pomieszczen przeznaczonych

Pomieszczenia z drzwiami
ewakuacyjnymi otwieranymi na
zewnatrz:

na droge ewakuacyjng.

do jednoczesnego przebywania
ponad 50 osob.

Pokoje dziennego pobytu, sale
terapii grupowej

Z pomieszczen przeznaczonych
do jednoczesnego przebywania
ponad 6 0s6b o ograniczone;
zdolnosci poruszania sig.

Klasa odpornosci pozarowej
elementow

Gtéwna konstrukcja nosna R 120 Bez zmian.
Konstrukcja dachu R 30 Bez zmian.
Stropy pozostate REI 60 Bez zmian.
Sciana zewnetrzna El 60 Bez zmian.
Sciana wewnetrzna EI 30 El 30

Przekrycie dachu RE 30 Bez zmian.

Projektowane rozwigzania nie pogarszajg stanu ochrony przeciwpozarowej budynku.

Stopien rozprzestrzeniania
ognia

Elementy projektowane

NRO
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Strefa pozarowa: 01

Charakterystyka
zagrozenia pozarowego:

Parametr Wartos$¢ projektowana Warto$¢ dopuszczalna
Ma_tenaiy niebezpieczne brak rk

pozarowo

Reakcja na ogien A1 b

Szybkos¢ wytwarzania dymu S1 b

Uwagi:

1. Wszystkie projektowane elementy w budynku sg niepalne, niedymigce

i niekapigce.

2. W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

3. W przestrzeni zewnetrznej nie wystepujg urzgdzenia i strefy zagrozone wybuchem.

Odlegtosci od

<4m — $ciana oddzielenia

sasiadujacych budynkoéw: sasiednie budynki przeciwpozarowego 4m
Oddzielenia pozarowe Sciana oddzielenia REI 120

przeciwpozarowego

Szerokos¢ drogi ewakuacyjne; <1,4m 1,4m

o , .. Wg postanowienia
Szerokos¢ drogi ewakuacyjnej o odstepstwie dia klatek 1.4m
na klatkach schodowych
schodowych w budynku

Szerokos¢ drogi ewakuacyjnej  wg postanowienia

na spocznikach w klatkach 0 odstepstwie dla klatek 1,5m

schodowych schodowych w budynku
Ewakuacja Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego

dastefy <10m 10m

— przy jednym dojsciu:

Diugosc¢ dojécia ewakuacyjnego

dla strefy <40m 40m

— przy dwdch dojéciach:

Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej 3,0-3,5m min. 2,2 m

1. Wszystkie drzwi ewakuacyjne, wyjscia  ewakuacyjne, kierunki  ewakuacji
na drogach ewakuacyjnych nalezy oznakowaé w sposéb widoczny oznakowaniem

Uwagi: ewakuacyjnym.

2. Wszystkie urzadzenia gasnicze, mechanizmy alarmowe i uruchamiajgce mechanizmy

przeciwpozarowe nalezy oznakowac w sposéb widoczny odpowiednim oznakowaniem.
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Strefa pozarowa: 01 Parametr Wartos$¢ projektowana Warto$¢ dopuszczalna
Informacje o sposobie Przepusty Istniejgce b
zahezpieczenia
przeciwpozarowego Zabezpieczenie instalacji Istniei -
: . . stniejgce
instalacji uzytkowych uzytkowych
Hydranty wewnetrzne Istniejgce na klatkach schodowych Wymagane
Istniejgce na klatkach schodowych
Urzgdzenia oddymiajace wg postanowienia o odstepstwie dla Wymagane
klatek schodowych
Dobér urzadzen Drzwi przeciwpozarowe Istniejace Wymagane
przemwpoz.arowych : Istniejgce na klatkach schodowych
innych stuzacych . C .
bezpi . Drzwi dymoszczelne wg postanowienia o odstepstwie dla Wymagane
ezpieczenstwu
. klatek schodowych
pozarowemu
SSP Istniejgce - modyfikowane Wymagane
Awaryjne QSW|etIen|e Istniejgce - modyfikowane Wymagane
ewakuacyjne
Gasnice Istniejace Wymagane
+  odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac¢ cztowiek
Uwagi: do najblizszej gasnicy, nie powinna by¢ wigksza, niz 30 m,

*  do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci min. 1m.

Dziatania ratownicze

n/o

Przygotowaniu obiektu

budowlanego i terenu Do§tep dq drogi wg ppstqnowiepia 0 odstgpstwie dla Wymagane
do prowadzenia dziatan pozarowej drogi pozarowej

ratowniczo-gasniczych,

a w szczegolnosci Zaopatrzenie w wode do 2 x HP ®80mm
informacje o drogach zewnetrznego gaszenia Istniejace 0 wydajnosci
pozarowych, zaopatrzeniu  pozaru min. 10dm3/s
w wode

do zewnetrznego gaszenia  |okalizacja HP Istniejgce

pozaru

oraz sp_rzec’ie stuzacym do Odlegtosé HP od N

tych dziatan Istniejgce 5-75m

chronionego budynku
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2.4. Prace rozbiorkowe

2.4.1. Zakres, kolejnos$é i prace przygotowawcze

Zakres i kolejnos¢ realizaciji:
¢ demontaz istniejgcych i nieuzywanych lub zuzytych urzadzen sanitarnych,elektrycznych i technologicznych,
¢ rozbidrka istniejgcych i nieuzywanych instalacj,
¢ rozbiodrka istniejgcych parapetow wewnetrznych,
¢ demontaz istniejgcych drzwi i oscieznic,
e rozbiorka posadzek i oktadzin Sciennych,
¢ rozbiodrka istniejgcych $cian dziatowych,

¢ wyburzenia otworéw w istniejgcych $cianach murowanych,

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac teren robdt budowlanych powinien zostaé zabezpieczony w niezbednym zakresie przed
dostepem 0s6b trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami. Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:

o odigczy¢ obiektu lub czes¢ obiektu od sieci elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, cieptowniczej i technologicznej,

e pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni by¢ zapoznani z kolejno$cig rob6t i przeszkoleni
w zakresie bezpiecznych metod rozbidrki,

e pracownikow zatrudnionych przy rozbiorce nalezy wyposazy¢ w indywidualne $rodki ochrony BHP
(kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice, okulary ochronne itp.).

e usuna¢ nieuzywane elementy wyposazenia,
e przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku i innych elementéw przeznaczonych do rozbidrki,

o wykonac odkrywki podstawowych elementdw konstrukcyjnych budynkéw w celu potwierdzenia przyjetych
zatozen i technologii rozbidrki, w przypadku watpliwosci skonsultowac sie projektantem,

e zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet,

e wyznaczy¢ drogi transportowe,

e wykonac wszystkie niezbedne zabezpieczenia takie jak:
o oznakowanie i ogrodzenie terenu robot,
o podstemplowanie niezbednych elementéw,

o zabezpieczy¢ zaplecze socjalno-biurowe w miejscu wskazanym przez Inwestora.

2.4.2. Demontaz/rozbiorka urzadzen i sieci instalacyjnych (sanitarnych i elektrycznych)

Przed przystgpieniem do demontazu urzadzen i rozbidrki instalacji i sieci instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania,
wodnej, kanalizacyjnej itp. mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty odtgczone od zasilania przez
pracownikéw witasciwych instytucji oraz dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Rozbidrka instalacji powinna prowadzi¢ brygada ztozona z monteréw i ich pomocnikéw odpowiednich specjalnosci.
W przypadku stwierdzenia znacznego stopnia zuzycia przewoddw instalacji rurociggéw rozbiérke przeprowadzi¢ metoda
ciecia rur palnikiem acetylenowym. Rury stalowe cig¢ na odcinki, nastepnie odpowiednio zabezpieczy¢
i przetransportowac na sktad.
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2.4.3. Demontaz/rozbiorka drzwi

Przed demontazem drzwi i okien nalezy dokonaC przegladu i wustali¢, kiére elementy nadajg sie
do ponownego wykorzystania. Skrzydta drzwiowe i okienne zdjg¢ z zawiaséw, zdemontowaé opaski, oscieznice wykuc
z muru. Po wyjeciu okien otwory zabezpieczy¢, np. poprzez zabicie deskami lub blatami dla zapewnienia
bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

Przy scianach murowych w ktérych na wskutek ich uszkodzenia oscieznice stanowig czesciowg ich podpore, demontaz
o$cieznic przeprowadzi¢ tgcznie z rozbidrkg tych Scian.

2.4.4. Rozbidérka posadzek

W trakcie rozbidrki posadzek nalezy dokonaé przegladu i ustalié, ktére elementy zostaly uszkodzone,
a ktére nadajg sie do ponownego wykorzystania. Roboty prowadzi¢ recznie lub z uzyciem lekkiego sprzetu
mechanicznego. Zabronione jest uzywanie sprzetu mechanicznego, co do ktérego zachodzi obawa uszkodzenia stropu.

2.4.5. Rozbidrka Scian dziatowych

Rozbidrke $cian dziatowych nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkdw, usunigcia elementéw wykonczeniowych. Po usunigciu
Z miejsca roboczego gruzu przystapi¢ do rozbierania $cian od géry, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan.
Scianki dziatowe lekkie rozbieraé poprzez zdjecie poszycia i odciecie szkieletu. Rozbiérki murowanych $cianek
dziatowych nie mozna wykonywac przez przewracanie ich na strop lub podtoge na gruncie.

2.4.6. Wyburzenia otwordw w istniejacych Scianach murowanych

Przy wykonywaniu otworéw konieczne jest podstemplowanie wszystkich $cian. Rozbidrke prowadzi¢ metodg rozbijania
oraz usuwa¢ mur na wymaganym odcinku rozpoczynajac od gdrnej czesci otworu, rozbierajac do dotu (stropu, podtogi
na gruncie). Rozebrane elementy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i przetransportowac na skiad.

2.4.7. Srodki bezpieczenistwa

Dla zachowania bezpieczenstwa w trakcie prowadzenia rob6t rozbidrkowych nalezy:

o ustanowi¢ osobe prowadzacg i nadzorujgca roboty rozbiérkowe, ktéra posiada wymagane uprawnienia
do wykonywania robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

e prac rozbiorkowych nie prowadzi¢ w zlych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadéw
$niegu oraz silnych wiatrow, a przy predko$ci wiatru ponad 10m/sek. roboty przerwac,

¢ roboty powinny byé prowadzone w taki sposdb, aby nie zostata naruszona stateczno$é¢ rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotywato nieprzewidzianego
upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji,

¢ zabronione jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu,

¢ niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci materiatéw i gruzu pochodzacych
Z rozbidrki na stropie budynku,

e pracownicy znajdujgcy sie w gornych krawedziach rozbieranych $cian powinni by¢ zabezpieczeni przed
spadnigciem np. przez umocowanie szelek bezpieczenstwa do lin asekuracyjnych zawieszonych
poziomo nad stanowiskami roboczymi,

o sprzet zmechanizowany oraz osoby w czasie prowadzenia rozbiorki sposobem zmechanizowanym
powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng,

¢ niezbedny gruz i inne materiaty odpadowe wywieZ na sktad odpadu budowlanego
lub bezposrednio na wysypisko $mieci,
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e 0czyszczong cegte z zaprawy uktadaé oddzielnie nie blokujgc komunikaciji,

o teren w trakcie realizacji rob6t rozbidrkowych i po ich zakonczeniu uporzadkowac.

2.4.8. Uwagi koncowe

O zakonczeniu rozbiorki i uporzgdkowaniu terenu powiadomi¢ organ nadzoru budowlanego.
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2.5. Zestawienie pomieszczen — program funkcjonalno-uzytkowy

Numer Nazwa Funkcja Powierzchnia Wykonczenie posadzki
PIWNICA

-1.03 Ustep ON Sanitarne 4.87 m?
-1.04 Ustepy przedsionek Sanitarne 3.14 m?
-1.05 Pisuary Sanitarne 2.46 m?
-1.06 Ustep Sanitarne 1.28 m?
-1.07 Ustep Sanitarne 1.28 m?
-1.08 Sala terapii grupowej Gabinet/sala terapeutyczna 42.65 m?
-1.10 Magazyn sali gimnastycznej Magazyn 42.31 m?
-1 Szatnia Szatnia 7.72 m?
-1.12 Przedsionek Sanitarne 1.68 m?
-1.13 Ustep Sanitarne 1.71 m?
-1.14 Natrysk Sanitarne 1.47 m?
-1.15 Komunikacja Komunikacja 30.55 m?
-1.17 Komunikacja Komunikacja 14.51 m?
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-1.18 Szatnia Szatnia 36.55 m?

-1.19 Szatnia Szatnia 10.01 m?

-1.20 Szatnia Szatnia 22.74 m?

-1.21 Szatnia Szatnia 16.07 m?

-1.22 Pomieszczenie gospodarcze Gospodarcze 8.05 m?

-1.23 Komunikacja Komunikacja 16.00 m?

-1.24 Pomieszczenie gospodarcze Gospodarcze 4.62 m?

-1.25 Pomieszczenie dla wentylatoréw Techniczne 2212 m?

-1.26 Pomieszczenie stacji prézniowe; Techniczne 16.41 m?

-1.27 Przedsionek akumulatorowni Techniczne 417 m?

-1.28 Akumulatorownia Techniczne 31.86 m?

-1.29 Rozdzielnia nN Techniczne 36.11 m?

-1.30 Rozdzielnia wezta cieptowniczego Techniczne 54.16 m?

26 Lacznie: istniejace bez zmian 434.48 m?

-1.01 Klatka schodowa 1 Komunikacja 18.17 m? Istn. lastryko
-1.02 Komunikacja ogélna Komunikacja 74.51 m? Istn. PVC
-1.09 Sala gimnastyczna Sala gimnastyczna 111.64 m? Istn. PVC
-1.16 Klatka schodowa I Komunikacja 21.66 m? Istn. lastryko

= I ALIA Architektura — Autorska pracowania architektoniczna i projektowa

ul. Topolowa 6 // 62-068 Rostarzewo // kontakt@alia-arch.pl // tel. 881-967-865



-1.36 Sprezarkowania Techniczne 35.90 m? Istn. posadzka betonowa
5 Lacznie: istniejgce, modyfikowane  261.88 m?
-1.31 Gabinet terapeutyczny Gabinet/sala terapeutyczna 15.79 m? PVC
-1.32 Gabinet terapeutyczny Gabinet/sala terapeutyczna 17.36 m? PVC
-1.33 Gabinet terapeutyczny Gabinet/sala terapeutyczna 17.52 m? PVC
-1.34 Sala terapii grupowe; Gabinet/sala terapeutyczna 35.59 m? PVC
-1.35 Sala terapii grupowe; Gabinet/sala terapeutyczna 34.86 m? PVC
-1.37 Przedsionek techniczny Komunikacja 3.25 m? PVC
-1.38 Pomieszczenie porzgdkowe Gospodarcze 1.40 m? ptytki gresowe
-1.39 Sala terapii grupowej Gabinet/sala terapeutyczna 32.79 m? PVC
-1.40 Pomieszczenie gospodarcze Gospodarcze 3.26 m? ptytki gresowe
-1.41 Sala terapii grupowe; Gabinet/sala terapeutyczna 46.49 m? PVC
10 Lacznie: projektowane 208.30 m?
Lacznie: PIWNICA 904.66 m?
PARTER:61 tacznie: PARTER 895.60m?
PIETRO: 58 tacznie: PIETRO 903.50 m?
Suma ogoblna: 160 LACZNIE: Powierzchnia Uzytkowa  2703.75 m?
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2.6. Zestawienie uzytych materiatéw, urzadzen, wyposazenia i kolorystyki — budynek

Syg.  Rodzaj llosé Materiat Format, opis ogoiny Kolor Opis dodatkowy, uwagi Produkt Producent

Aw Sciany, przegrody pionowe, obudowy pionéw i szachtéw

01 Wewnetrzne, dziatowe >108,78 m* beton komdrkowy PP3/0,5 bloczek 559 x 399 x 120 mm

02 >5,85m?  beton komorkowy PP3/0,5 bloczek 559 x 399 x 150 mm
03 >28,84 m*  beton komorkowy bloczek 600 x 390 x 50 mm
04 Nadproza drzwiowe 6 szt stal ocynkowana dlugos,(‘::. S GBI 5 2 Eil
grubosc: 40 mm
| olyta gipsowo-kartonowa, 250 x 125 x 1,25 cm piyta x2 tgczona mijankowo
05 WeWnetane, dziatowe >40,16 m2 | L. szkielet konstrukcyjny
aluminium CW50, CU50 wypetniony izolacjg akustyczng
06 Zaprawy faczace cementowo-wapienna <1cm cienkowarstwowe kleje

1. Wszystkie Sciany i przegrody wykonczy¢ tynkami, gtadziami szpachlowymi, zagruntowac i pomalowac pierwszy raz na kolor biaty — poz. Hw
Uwagi: 2. Kolorystyka i wykonczenie pomieszczen wg wariantéw wykorczenia pomieszczenh
»>" Nie mniej, niz podana ilosé. W rzeczywistosci ilosci mogg by¢ wigksze. Kazdorazowo nalezy zweryfikowa¢ obmiar.
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Syg.  Rodzaj llos$é Materiat Format, opis ogélny  Kolor Opis dodatkowy, uwagi  Produkt Producent
Bw Posadzki, przegrody poziome, elementy posadzek
01 Posadzka 494 m?>  gres plytka 59,8 x 59,8 cm  grafit rektyfikowana
2 " jasnoszary .
02 159,81 m* PVC grubos¢: 2 mm (500009 lead) homogeniczna
03 Cokoty gres plytka 59,8 x 8,0 cm grafit rektyfikowana
1. Cokét w pomieszczeniach z ptytkami na bazie ptytki h=8cm lub ptytki Scienne do wysokos$ci 2,1 m
2. Uktad ptytek podiogowych kontynuowaé na Scianach i na cokotach
Uwagi: 3. Szeroko$¢ fug miedzy ptytkami 2mm
4. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonac uszczelnienia z silikondw sanitarnych, bezbarwnych
5. W celu zastosowania prawidtowego koloru i materiatu nalezy przed zaméwieniem uzyskac zgode projektanta
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Syg. Rodzaj llosé Materiat Format, opis ogéiny Kolor Opis dodatkowy, uwagi Produkt Producent

Ew Kominy, elementy budowlane instalacji

01 kanaty wentylacyjne stal ocynkowana @ =160 mm

02 kratki wentylacyjne 15 szt stal nierdzewna 12,5x12,5 cm stalowy, matowy

1. Projektowane pomieszczenia w piwnicy podigczy¢ do istniejgcych i nie uzywanych kanatow wentylacyjnych o powierzchni przekroju wewnetrznego min. 200 mm2 W tym
Uwagi: celu nalezy zlokalizowadé, ktére kanaty wentylacyjne sg nie uzywane. W przypadku braku mozliwosci podtgczenia do samodzielnego, istniejgcego kanatu wentylacyjnego
nalezy wykonac w szachcie instalacyjnym dodatkowy kanat wentylacyjny — poz. Ew01. Wylot od strony pomieszczen zakonczy¢ kratkg — poz. Ew02.
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Syg. Rodzaj llosé Materiat Format, opis ogéiny Kolor Opis dodatkowy, uwagi Produkt Producent
Gw Izolacje
. obudowy pionéw, wygtuszenie pom. -1.36 —

01 Akustyczne 11,56 mb  wetna mineralna 5cm

poz Aw05

wewnetrzna oktadzina z ptyty akustycznej;
02 11,56 mb PUR IEB0s 52 ol grafit Klasa pochtaniania d2wieku: C;

uktad piramidalny

samoprzylepna;

03  Wilgo&iwoda bitumiczno-kauczukowy PrEeciWwilgociowa pozioma /

posadzkowa

Uwagi: 1. Materiat w poz. 02 powinien by¢ trudnopalny i nierozprzestrzeniajacy ognia
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Syg.

Rodzaj llosé

Materiat

Format, opis ogéiny Kolor

Opis dodatkowy, uwagi Produkt

Producent

Hw Okladziny, sufity podwieszone
01 Tynki i gladzie gtadz szpachlowa
wewnetrzne

02 gftadz gipsowa biaty

04 Plytki $cienne >9,58 m*  gres 29,8 x 59,8 cm piaskowy od posadzki na wysoko$¢ 1,2 m

05 Oktadzina $cienna ~66,18 m*  zywica winylowa, akryl 400x90x0,2cm NCS S: 6502-B od posadzki na wysoko$¢ 1,2 m

06 Sufity podwieszone 149,05 m?  wetna skalna LEER (,3_0 Ay biaty ow R wspo{cgynnlku

grubos¢: 50mm dzwiekochtonnosci

07 64,40 m? gips-karton grubosé: 2 x 1,25mm
biaty,

08 Farby wewnetrzne akrylowe jasnopomaranczowy, do pomieszczen ogdlnych
jasny szaroniebieski

09 silikatowe biate do pomieszczen gospodarczych

10 Inne grunt penetrujgcy

11 silikon sanitarny

12 uszczelniacz

akrylowy
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Syg.  Rodzaj

llosé Materiat Format, opis ogéiny Kolor Opis dodatkowy, uwagi

Produkt

Producent

Uwagi:

N o o kR~ W=

8.

tynki wykonywac na Scianach i na sufitach w danym pomieszczeniu

wszystkie tynki wykonczy¢ na gtadko, malowac farbg podktadowg (biatg) i dwukrotnie farbg docelowg

ptytki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych uktadaé do wysokosci 2,10 m od poziomu posadzki

szerokos$¢ fug miedzy ptytkami 2mm

w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonac uszczelnienia z silikondw sanitarnych, bezbarwnych

wszystkie oktadziny i sufity wykonczy¢ tynkami, gtadziami szpachlowymi, zagruntowac i pomalowac na kolor biaty
oktadziny i sufity uszczelni¢ masg elastyczng — poz. Hw10

w celu zastosowania prawidtowego koloru i materiatu nalezy przed zaméwieniem uzyskaé¢ zgode projektanta

»>" llo$€ w przyblizeniu. W rzeczywistosci ilosci moga by¢ wigksze lub mniejsze. Nie uwzgledniono otwordw.
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Lp. Rodzaj llosé Materiat Format, opis ogéiny Kolor Opis dodatkowy, uwagi Producent
Iw Detale i wykonczenia

01 Odbojnice PVC szeroko$¢: 300 mm  jasnoszary

02 Parapety wewnetrzne 12 szt konglomerat grubos¢: 30 mm biaty, jednolity e

03 Nawietrzaki okienne 12 szt 54 x 59 x 423 mm biaty higrosterowane

Uwagi: 1. Nawietrzaki higrosterowane — poz. 04 zamontowac na istniejgcych oknach w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania.
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Syg. Rodzaj llos¢  Materiat Format, opis ogéiny Kolor Opis dodatkowy, uwagi Produkt  Producent

Jw Drzwi, bramy
Jednoskrzydtowe ramowe; o$cieznica blokowa;

D01 Drzwi wewnetrzne szt aluminium  P: 110 x 205 cm RAL9016  [aialiieecebieit b e el
mlecznym VSG
Jednoskrzydtowe ramowe; o$cieznica blokowa;

DOC 1szt  aluminium  P: 110 x 205 cm RALO01s  SKi2ydlo przeszklone w gomej czgsc szklem
mlecznym VSG

DO7" 1szt aluminium P- 90 x 205 cm RAL 9016 jednoskrzydtowe ptycinowe; oscieznica blokowa;
skrzydto petne

D09” 95zt aluminium P: 80 x 205 cm RAL 9016 Jednoskrzydtowe ptycinowe; oscieznica blokowa;
skrzydto petne
Jednoskrzydtowe ptycinowe; oscieznica blokowa;

D10A 1szt  aluminium P: 120(90+30) x 205cm  RAL 9016 skrzydio petne o podwyzszonych parametrach
izolacyjnoSci akustyczne;

01 Klamki 6 szt  analogicznie do pozostatych drzwi w budynku

02 Whkiadki 6 szt klucz/gatka w zaleznosci od drzwi

03 Kratka wentylacyjna 3 szt stal stal, matow

ylacyl nierdzewna ' y
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Syg. Rodzaj llos¢  Materiat Format, opis ogéiny Kolor Opis dodatkowy, uwagi Produkt  Producent

1. Wszystkie oscieznice blokowe
2. Drzwi z poszerzonym profilem: profil nalezy wysung¢ poza lico Sciany na min. 4cm,aby umozliwi¢ otwieranie skrzydfa o kat 180 st., otwierane na odbojopochwyty.

3. Odboje podiogowe nalezy zamocowac do istniejacej podtogi w miejsca uniemozliwiajgcych uszkadzanie $ciany i drzwi poprzez kolizje podczas otwarcia drzwi

Uwagi: n-naswietle gorne d - naswietle boczne z - zewnetrzne
" — wentylowane (kratka;-pedeinka, tuleje) N — samozamykajace (samozamykacz, uehwyty-elekiromagnetyezne)
C - o kacie otwarcie 180 st. * — przeciwpozarowe
A - akustyczne P — Swiatto przejscia O - $wiatto otworu
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Syg. Rodzaj llosé Materiat Format, opis ogéiny Kolor Opis dodatkowy, uwagi Produkt Producent

Lw Wyposazenie i urzadzenia elektryczne
blacha stalowa, . kwadratowa

01 Oprawy 45 szt PMMA 595 x 595 x 80 mm biaty w suficie podwieszonym

02 Gzt WorzywoszZCzne,  p0g 445 bialy SHEE
poliweglan PRM w suficie podwieszonym

03 7 szt PP, poliweglan OPAL @300 x 90 mm czarny plafon $cienny

04 5 szt biaty awaryjne

05 Czujniki i detektory 10 szt biaty czujnik SSP optyczny

czujnik SSP

06 Je wielodetektorowy

07 2 szt biaty czujnik ruchu

08 Wigczniki jasnoszary

09 Gniazdka wtykowe jasnoszary

) 1. Pozostate uwagi wg branzy elekirycznej
Uwagi:

2. W celu zastosowania prawidtowego koloru i materiatu nalezy przed zaméwieniem uzyska¢ zgode projektanta
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Syg. Rodzaj llosé Materiat Format, opis ogéiny Kolor Opis dodatkowy, uwagi Produkt Producent

Mw Wyposazenie i urzadzenia sanitarne

01 Umywalki 7s2t  ceramika 52 x 34 x 38 cm biaty 2, GETTEIENY 6]
terapeutycznych

02 1 szt ceramika 53 x 44 x 38 cm biaty 20, (el )
gospodarcze i porzgdkowe

. . Z przelewem

03 Korek uszczelniajgcy 7 szt mosigdz @6,5 x 8 cm chrom dla poz. 01

04 Baterie umywalkowe 7 szt mosigdz 21x14 cm chrom, potysk dla poz. 01

05 1 szt chrom chrom dla poz. 02
ramka ze stali nierdzewnej;
mata samouszczelniajgca

06 Wpusty podtogowe 2 szt stal nierdzewna 100 mm; stal do uszczelnien zespolonych
(PP/PE); odptyw wg czesci
sanitarnej

07 Zawory czerpalne kulowe 2 szt stal, mosigdz ze ztaczka na waz

08 Grzejniki stal wg czesci sanitarnej  biaty Wg czesci sanitarne;

_ 1. Pozostate uwagi wg branzy sanitarne;
Uwagi:

2. W celu zastosowania prawidtowego koloru i materiatu nalezy przed zaméwieniem uzyskaé zgode projektanta
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Opracowanie:

mgr inz. arch. tukasz Deplewski
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