
Legenda:

-3.60

-3.30

BUDYNEK SĄSIEDNI

nie objęty opracowaniem

BUDYNEK S

nie obj

Grzejnik członowy żeliwny
i podejście do demontażu
odgałęzienia zaślepić
pion bez zmian

Grzejnik członowy żeliwny
i podejście do demontażu
odgałęzienia zaślepić
pion bez zmian

Grzejnik żebrowy 4 L=2,5m
i podejście do demontażu
odgałęzienia zaślepić
pion bez zmian

Grzejnik członowy żeliwny
i podejście do demontażu

odgałęzienia zaślepić
pion bez zmian

Grzejnik członowy żeliwny
i podejście do demontażu
odgałęzienia zaślepić
pion bez zmian

Grzejnik członowy żeliwny
i podejście do demontażu
odgałęzienia zaślepić
pion bez zmian

12

C.O.
2xDN15

C.O.
2xDN20

C.O.
2xDN20

C.O.
2xDN20

C.O.
2xDN20

C.O.
2xDN32

C.O.
2xDN32

C.O.
2xDN32

C.O.
2xDN20

C.O.
2xDN40
bez zmian

WODA
2xDN32
1xDN15

WODA
2xDN32
1xDN15

WODA
2xDN32
1xDN15

Przyłącze wody lodowej
do demontażu

wyciąć w ścianie

WODA LODOWA
2xDN40

WODA LODOWA
2xDN40

7

Ks
∅75

Ks
∅110

Ks
∅110

Ks
∅110

Ks
∅110

Ks
∅110

WENT
400x500

WENT
500x500

WENT
250x250

-3.60

-3.30

BUDYNEK SĄSIEDNI

nie objęty opracowaniem

BUDYNEK S

nie obj

Podejście kanalizacji ∅110
do przebudowy

12

C.O.
2x∅21x3,75

C.O.
2x∅26x4,0

C.O.
2x∅26x4,0

C.O.
2x∅26x4,0

C.O.
2x∅26x4,0

C.O.
2x∅40x4,0

C.O.
2x∅40x4,0

C.O.
2x∅40x4,0

C.O.
2xDN20

C.O.
2xDN40
bez zmian

WODA
2xDN32
1xDN15

WODA
2x∅40x4,0
1x∅21x3,75

WODA
2xDN32
1xDN15

7

Ks
∅75

Ks
∅110

Ks
∅110

Ks
∅110

Ks
∅110

3‰

3‰

3‰
3‰

3‰

3‰

Wpięcie w istniejącą
instalację C.O.

Legenda:

Uwaga:
1. Przebudowę instalacji C.O. wykonać z rur wielowarstwych

pex/Al/pex. Instalację montować jak najwyżej stropu,
podłączyć do istniejących pionów.

2. Przebudowę instalacji wodociągowej wykonać z rur
wielowarstwowych pex/Al/pex. Instalację montować jak
najwyżej stropu, podłączyć do istniejących pionów.

3. Przebudowę kanalizacji sanitarnej wykonać z rur
niskoszumowych kanalizacyjnych. Instalacje montować jak
najwyżej stropu zachowując minimalne spadki
∅110 - 3%
∅75 - 3,5%

Przebudowa instalacji SKALA 1:100Demontaż instalacji SKALA 1:100


