74( ))\ KATRA TECHNICZNA PRODUKTU

Sygnatura: Nazwa, opis skrécony:
Lw01 Oprawa kwadratowa
PARAMETRY:

Materiat polimetakrylan (PMMA) OPAL,
blacha stalowa malowana
proszkowo

Kolor: wg identyfikacji graficznej

Wymiary: 595 x 595 x 80 mm

Moc nominalna: 32 kW

Temp. barwowa: 4000 K

Strumien $wietlny 2700 Im

oprawy:

EEI: A

Szczelno$é IP40

oprawy:

Napiecie 230V /50 Hz

zasilajgce:

180°

105° 105°

. | . CRI >80

/ \ Waga: 3,4 kg
5" ’I,_’ \\\ 7
. f ‘ \ - Inne: * podtynkowa
“J\:_ _f' Uwagi:
el \ [~ J 45° 1. Montaz wg wytycznych producenta;
i - 2. montaz w suficie podwieszonym:;
3. Wybor produktu wymaga zatwierdzenia przez
30° 15° 0 15 30° Projektanta Gtéwnego;

cd/klm
— (C0-C180 — (90 - C270

*** Roznica wizualna produktu zamdwionego od prezentowanej identyfikacji graficznej w granicach 10%.
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74( ))\ KATRA TECHNICZNA PRODUKTU

Sygnatura: Nazwa, opis skrécony:
Lw02 Oprawa okragta
PARAMETRY:
Materiat poliweglan (PC) PRM, PRM MAT
tworzywo sztuczne
] | 7 Kolor: wg identyfikacji graficznej

‘ Wymiary: @220 x 115 mm

Moc nominalna: 24 kW

Temp. barwowa: 4000 K

Strumien $wietlny 1850 Im

oprawy:
EEI: A
Szczelno$é IP65
oprawy:
Napiecie 230V /50 Hz
zasilajgce:
180° CRI >80
105° 105°
5 J - - Waga: 1,3 kg
75° \ _ 75° Inne: * podtynkowa
60° 60° Uwagi:
1. Montaz wg wytycznych producenta;
45° T 45° . . .
2. montaz w suficie podwieszonym:;
3. Wybdr produktu wymaga zatwierdzenia przez
Projektanta Gtéwnego;
30° 158 0° 5% 30°
cd/klm

— (C0-0180 — 090-C270

*** Roznica wizualna produktu zamdéwionego od prezentowane;j identyfikacji graficznej w granicach 10%.
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74( ))\ KATRA TECHNICZNA PRODUKTU

Sygnatura: Nazwa, opis skrécony:

Lw03 Plafon scienny

PARAMETRY:
Materiat Polipropylen (PP),

poliweglan (PC) OPAL
Kolor: ksztatt wg identyfikacji graficzne;
kolor czarny
Wymiary: @300 x 90 mm
Moc nominalna: 20 kW
Temp. barwowa: 4000 K
Strumien $wietlny 2100 Im
oprawy:
EEI: A+
Szczelno$é IP44
oprawy:
Napiecie 230V /50 Hz
zasilajgce:
180°
105° 105° CRI >80
%0 e %0 Waga: 0,6 kg
757 75"
/ Inne: * natynkowy
60° | ‘ 60°
1 Uwagi:
45° 2 45° 1. Montaz wg wytycznych producenta;
‘ 2. Wybdr produktu wymaga zatwierdzenia przez
| Projektanta Gtéwnego;
30° 15° oF 15° 30°
cd/klm

— C0-C180 — (90 -C270

*** Roznica wizualna produktu zamdéwionego od prezentowane;j identyfikacji graficznej w granicach 10%.
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