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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej przebudowy
pomieszczen w piwnicy budynku Oddziatu Leczenia Uzaleznien WSZ w Koninie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej obejmujg wymagania wspélne dla
wszystkich robét objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowo a:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

* budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
* budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
* obiekt matej architektury;

1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.4. Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.5. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.6. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.7. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.4.8. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
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odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.9. Materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z wytycznymi Inwestora.

1.4.10. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspodlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.11. Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.12. Przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.13. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.4.14. Budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.15. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z poleceniami Inwestora i SST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z wymaganiami Zamawiajgcego i SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,Warunkach
umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i

poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z wymaganiami

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych 5



Przebudowa pomieszczers w piwnicy budynku Oddziatu Leczenia Uzalezniert WSZ w Koninie.

Zamawiajgcego i SST. Wielkosci okreslone w przedmiarze robét i pobrane podczas wizji lokalnej na terenie
budowy beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
bedg zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego i SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacd
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Wyroby i materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow i materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i materiaty
odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobdéw i materiatéw na sSrodowisko.
Wyroby i materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji paristwowej.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
w sposdb ciggty bedzie informowac Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i

inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw budowlanych przeznaczonych do Robdt
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania wyrobéw budowlanych i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

2.1.1. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyrdb
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:
a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normga zharmonizowang albo z
europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska za zgodng z

wymaganiami podstawowymi, albo
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2.2.

2.3.

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobodw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania CE
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nastepujgce informacje:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

c) dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla
wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotgczyé
informacje zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany,

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i klase
wedtug specyfikacji technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktérg potwierdzono zgodnos¢
wyrobu budowlanego,

d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetniajg wymagan zapisanych w pkt. 2.1. bedg odrzucone.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

2.5.

2.6.

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢

i wiasciwosc do robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Inwestor przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdziniej

zamieniany bez zgody Zamawiajgcego.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany

bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w SST w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wtasdciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwadé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej
i graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosé

zastosowanych materiatow i wykonywanych robat, za ich zgodnos¢ z, wymaganiami SST, dokumentacji

projektowej i poleceniami Inwestora.

5.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagacd tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na
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wtasny koszt.

5.4. Decyzje Zamawiajgcego, Kierownika\lnzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.5. Polecenia Zamawiajgcego, Kierownika\lnzyniera dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawece nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki

finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosSci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST. Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
* organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdt,
* system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli,
* sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,
* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
* rodzajeiilo$é sSrodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
*  sposob i procedure pomiaréw i badan.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST i poleceniami Inwestora.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i
robot ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do
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pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego., Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
©  Polskg Normg lub
© aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
o znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
6.6.2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie
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w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
6.6.3. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdécz wyzej wymienionych réwniez nastepujgce dokumenty
e pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
* operaty geodezyjne,
* plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
6.6.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robot.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez

Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
* odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
* odbiorowi cze$ciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét

oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i
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ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Zamawiajgcy. Gotowosé danej
czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca z powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.
Jakosé i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentoéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z SST. W toku
odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej SST i ustaleniami Inwestora z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty lub inne wg wymagan Zamawiajgcego:
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
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8.5.

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiodr ostateczny robdt (koricowy) robot”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1.
9.2.

10.

Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawcg o roboty budowlane .

Ustalenia ogdlne

Inwestor zawrze z Wykonawcg umowe ryczattowg bez kosztorysu do oferty na wykonanie prac

budowlanych. Kwota ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace

sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Kwoty ryczattowe

robdt beda obejmowac.

*  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

*  koszty posrednie,

e zysk kalkulacyjny,

*  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami wraz z aktami wykonawczymi).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., p0z.953).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i

zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
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budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z
poZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1163 z

pdzniejszymi zmianami)

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego

dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom |, 11, lll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
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Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Numer SST: B-01.01.01

Temat: Roboty rozbiorkowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczgcej przebudowy pomieszczen
w piwnicy budynku Oddziatu Leczenia Uzaleznien WSZ w Koninie.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego

wptywu na jakos$é materiatow i wykonywanych robdét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbidrki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
4.3. Materiat ktdry moze zosta¢ ponownie wykorzystany Wykonawca powinien wywies¢ na sktadowisko
Zamawiajgcego.
4.4, Materiat ktory stanowi odpad z robdt rozbiérkowych Wykonawca wywiezie w miejsce przez siebie

pozyskane lub na wysypisko i podda utylizacji.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Wykonanie robdt rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie z poleceniami
Zamawiajgcego. Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony
i zaakceptowany przez Inwestora. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig

Wykonawecy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
6.2. Kontrola jakosSci robét rozbiorkowych
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych oraz

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robat.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena robot rozbidrkowych zgodnie jednostkg obmiarowg obejmuje:
* wykonanie robét rozbiérkowych, zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki w miejsce pozyskane

przez Wykonawce lub na wysypisko wraz z kosztami utylizacji.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy w czasie wykonywanie robot rozbiérkowych.
e Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych. Rozporzgdzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 roku (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkow
i trybu postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
10.2. Ustawy
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamdwien Publicznych.
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - O wyrobach budowlanych.
* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - O ochronie przeciwpozarowej.

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku - O dozorze technicznym.
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Numer SST: B-01.01.02

Temat: Roboty murarskie i murowe
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s§ wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem robdt murowych w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej
przebudowy pomieszczen w piwnicy budynku Oddziatu Leczenia Uzaleznierht WSZ w Koninie.

Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt murowych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00

Wymagania ogdlne pkt 2.

Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji

projektowe]j oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty techniczne.

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz

wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Elementy murowe i zaprawy murarskie.

* cement spetniajagcy wymagania norm PN-EN 197-1i PN-EN 413-1,

* wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

* piasekiinne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN
12620+A1:2010,

* wode do zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008,

¢ elementy murowe z betonu komérkowego spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-4:2004/A1:2006,

* nasady wentylacyjne stalowe ocynkowane wg zalecen Zamawiajgcego,

* rury wentylacyjne stalowe ocynkowane o srednicy 160 mm wg normy PN-EN 1506:2007.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego

wptywu na jakos$é materiatow i wykonywanych robdét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji producenta i

dostosowany do polskich przepisow przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Konstrukcje murowe zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce i na terenie Unii Europejskiej przepisami
powinny by¢ wykonywane w oparciu o zasady zawarte w Eurokod 6 PN-EN 1996 cz.1,2,3:2010 -
Projektowanie konstrukcji murowych (EC6) lub opartg na nich PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe.
Projektowanie i obliczanie (PNO7). Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg
projektowg, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki murarskiej.

5.3. Wymagania jakosciowe robét murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3
»,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania
jakos$ciowe, takie jak:

5.3.1. Obrys muru
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

* w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczerr £20 mm,
¢ w wysokosci kondygnacji 20 mm,
* w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku 50 mm.

5.3.2. Grubos¢ muru
Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej.

5.3.3. Grubos¢ spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

e w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, —2 mm,
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* w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, —5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci polega na ocenie wykonanych robdét zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji
technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robét.
6.3. Badania materiatéw
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
* deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
e zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatdéw na budowe,
e deklaracji producentéw uzytych wyrobow.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowe;j.
6.4. Badania w czasie robot
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt murowych z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw.
6.5. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczace wykonania robét murowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
scian, nie wyzszych niz 4,5 m,

zabezpieczenie robdt wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,

przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,
wymurowanie konstrukcji murowych,

wykonanie narozy i stykdw $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

montaz w istniejgcych pionowych kanatach wentylacyjnych rur wentylacyjnych stalowych
ocynkowanych z nasadami wentylacyjnymi,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczeciem
wznoszenia konstrukcji murowych,

usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 771-4:2004/A1:2006 -Wymagania dotyczace elementdw murowych -- Cze$¢ 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komdrkowego.

PN-EN 1506:2007 - Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary

PN-B-03434:1999 - Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania
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Numer SST: B-01.01.03

Temat: Ktadzenie i wyktadanie podtog
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét posadzkowych w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej przebudowy pomieszczen
w piwnicy budynku Oddziatu Leczenia Uzaleznien WSZ w Koninie.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem posadzek.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST Wymagania ogdlne, pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
Wymagania ogdlne pkt 2.
2.2. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentac;ji
projektowe] oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty techniczne.
2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdéw
Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
2.4. Materiaty uzyte przy wykonywaniu robét posadzkowych na gruncie

* Woda odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

e Zaprawy wyréwnawcze wg normy PN-EN 13813:2003.

e Jastrych cementowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 13892-2:2004.

e Ptytki ceramiczne okreslone w dokumentac;ji projektowej wg normy PN-EN 14411:2013 i PN -EN ISO
10545. Minimalne wymagania techniczne ktére powinny spetnia¢ ptytki gresowe nieszkliwione
podano ponizej:

o  Kolor: grafitowy

o Nasigkliwos¢ wodna: <0,1%
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o

o

Wytrzymato$é na zginanie: 45 N/mm?2

Sita tamigca: 2500 N

Odpornos¢ na Scieranie wgtebne: 135 mm3
Odpornos¢ chemiczna: ULA, UHA
Antyposlizgowos¢: R10 — R11

Grubosé ptytek: 0,94 cm

¢ Kleje do ptytek wg normy PN-EN 12004+A1:2012.

*  Fuga do ptytek spetniajgca wymagania normy PN-EN 13888:2010.

* Foliaizolacyjna w ptynie.

*  Whyktadzina PCV homogeniczna (z wywinieciem na $ciany na wys. 15 cm) w kolorze jasnoszarym

spetniajgca wymagania normy PN-EN ISO 10581:2014 oraz PN-EN 14041. Minimalne wymagania

techniczne ktore powinna spetnia¢ wyktadzina podano ponizej:

o

o

o

3. SPRZET

Reakcja na ogien: B-s1

Odpornos¢ na poslizg: DS>0,30

Przewodnos¢ cieplna: 0,25 W/(m*K)

Klasa antyposlizgowosci: R6

Bardzo dobra odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia
Bardzo dobra odpornos¢ na krzesta na rolkach
Odpornos¢ na Scieranie: T

Waga catkowita: 2 900 g/m?2

Grubos$¢ catkowita: 2,0 mm

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego

wptywu na jakosé materiatow i wykonywanych robdét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne

pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,

uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji producenta i

dostosowany do polskich przepisow przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.
5.2.

5.2.

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

Uktadanie posadzek z wyktadziny

1. Warunki przystgpienia do robét

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych samopoziomujacych

przeznaczonych do stosowania pod wykfadziny elastyczne. Wszelkie oznaczenia moga by¢ dokonywane

jedynie otdwkami grafitowymi. Wyktadzine PCV nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg

nastepujgce warunki:

* temperatura otoczenia 17 -25C,

e temperatura podtoza 15-22C,

* wzgledna wilgotno$¢ powietrza max 75%

WSszystkie materiaty powinny pozostac przez 24 godziny w pomieszczeniu, w ktdrym panujg warunki

opisane powyzej. Wyktadzine nalezy rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania do podtoza. Przed

instalacjg nalezy sprawdzié¢ rolki wyktadziny pod katem numerdw fabrycznych (zachowujac etykiety

fabryczne wszystkich rolek do chwili zakoriczenia instalacji). W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do

jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wykfadzine pochodzacy z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie

réwniez uktadanie wyktadziny kolejno sgsiednimi numerami rolek.

2. Przygotowanie podtoza.

Wtasciwe przygotowanie podtoza jest niezwykle wazne i ma kolosalny wptyw na trwatos¢ instalowanej

wyktadziny oraz efekt estetyczny. Podtoze pod elastyczne wykfadziny podtogowe PCV musi by¢:

* wytrzymate i odporne na naciski wystepujgce w czasie eksploatacji podtdg,

* suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzona metodg CM nie moze
przekraczac 2,5 %,

* bezrysispekan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy
wygtadzajace;j,

* gtadkie, na powierzchni nie mogg wystepowacé zadne zgrubienia, a catos¢ powinna by¢ wygtadzona za
pomocg masy wyréwnawczej,

* réwne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1mm na
odcinku 1 mi 2 mm na odcinku 2 m,

e czyste i niepylgce, powierzchnia powinna byé wolna od kurzu i innych zanieczyszczen.

Dla zapewnienia w/w warunkow nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujgce. Prace rozpoczynamy od

wyznaczenia pozioméw na $cianach oraz w catym polu wylewania Zaprawe wylewamy recznie,

rownolegtymi pasami o szer. ok. 50 cm. Wylewang mase nalezy wstepnie rozprowadzié i odpowietrzy¢

walcem siatkowym. Wylang powierzchnie chroni sie przed niekorzystnymi warunkami (temperatura,

wilgotnosé). Uzytkowanie wylewki mozna rozpocza¢ po ok. 10 godzinach od wykonania. Do przyklejania
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wyktadzin przystepujemy najwczesniej po uptywie 7 dni.

5.3. Instalacja wyktadziny PCV homogeniczne;j
Wyktadzine obiektowg nalezy uktadaé na wczesniej przygotowanym podtozu zgodnie z instrukcjg montazu
wydang przez producenta.

5.4. Uktadanie posadzek z ptytek gresowych
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢
spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowag szeroko$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Wybdér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i
podtoza oraz wymagan stawianych podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcjg producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego
naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadka
krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona rdwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢
zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos$¢ zebdw i konsystencja kompozycji
klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju
i rownosci podfoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji
klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwsza ptytke nalezy
ja lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami
odsunac na szerokosc¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki
uzyskuje sie efekt , przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Po utozeniu ptytek
na podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpic
nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wodg). Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni posadzki pacg gumowa.
Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje
sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka

temperatura i niska wilgotnos$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
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zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzic¢ czy pigment

spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o

powierzchni porowatej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny podlegac

materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania tych robo6t. Wszystkie materiaty musza spetniac

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w

dokumentacji projektowe]. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub

deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i

aprobatach.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z wymaganiami

Zamawiajgcego i dokumentacji technicznej. Prawidtowosc¢ ich wykonania ma wptyw na prawidtowos¢

dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robat,

rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

6.3.2. Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan

dotyczacych wykonanych posadzek. Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki

badan dokonanych przed przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych

dotyczgcy podtdg z powinien obejmowac:

zgodnos$¢ warstw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia posadzki,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin i potgczen za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania z
podkfadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych 31



Przebudowa pomieszczers w piwnicy budynku Oddziatu Leczenia Uzalezniert WSZ w Koninie.

dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarka z
doktadnoscia do 0,5 mm,
e grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubosé¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i
wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce posadzek
Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

e cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktdrych
réznorodnosé barw jest zamierzona),

* cata powierzchnia pod ptytkami i wyktadzinami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosé) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢é gtuchego odgtosu,

e grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

* dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki,

* spoiny itgczenia na catej dtugosci i szerokosci muszg byé wypetnione zaprawg do spoinowania,

* dopuszczalne odchylenie spoin i taczen od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1
m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki

* szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

e listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta,

* listwy przyscienne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogbdlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

wykonanie wylewek samopoziomujgcych,

ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich srodkéw zwiekszajgcych przyczepnosé, zgodnie z postanowieniami dokumentacji
technicznej,

wykonanie oktadziny podtogowej (posadzki),

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt posadzkowych,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb podany w szczegétowej specyfikacji
technicznej,

likwidacje stanowiska roboczego,

wykonanie badan i pomiaréow kontrolnych standardowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wtasciwosci i
wymagania.

PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiatéw na podkfady podtogowe -- Czes$¢ 2: Oznaczanie
wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie.

PN-EN 14411:2013 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodnosci i
znakowanie.

PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wtasciwosci i
wymagania.

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
ozhaczenie.

PN-EN 14041:2006 — Elastyczne, wtdkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe — wtasciwosci
zasadnicze.

PN-EN ISO 10581:2014-02 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Homogeniczne pokrycia podtogowe z
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poli(chlorku winylu) -- Specyfikacj

e Karty technologiczne producenta.
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Numer SST: B-01.01.04

Temat: Tynkowanie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s§ wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét tynkarskich w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej przebudowy pomieszczen
w piwnicy budynku Oddziatu Leczenia Uzaleznien WSZ w Koninie.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem robot tynkarskich, sufitdw podwieszanych oraz scianek dziatowych z ptyt gipsowo —
kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
Wymagania ogdlne pkt 2.
2.2. Zgodnos$é materiatéw z dokumentacjg projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe]j oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty techniczne.
2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdéw
Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
2.4. Materiaty uzyte przy wykonywaniu robét tynkarskich
*  Woda wg PN-EN 1008:2004.
* Piasek wg PN-EN 13139:2003.
*  Gips tynkarski, gtadz gipsowa, spetniajgcy wymagania normy PN-EN 13279-2:2006 oraz PN-B-
10110:2005 oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
2.5. Materiaty uzyte przy wykonywaniu suchej zabudowy
*  Ptyty gipsowo — kartonowe zgodne z wymaganiami normy PN-EN 520+A1:2012.

*  Plyty z wetny mineralnej o grubosci i izolacyjnosci opisanej podanej w dokumentacji projektowej,
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ptyty z wetny mineralnej powinny odpowiada¢ wymaganig normy PN-EN 13162:2013-05 Wyroby do

izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie --

Specyfikacja

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw scian, oktadzin scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy

stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0OS wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg

PN-EN 10142+A1: 1997. Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed

korozjg powtoka cynkowa (nanoszong ogniowo).

Akcesoria stalowe

Stuzace do taczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtoSem i miedzy soba:

o tgczniki wzdtuzne,

©o uchwyty bezposrednie dtugie,

© uchwyty bezposrednie krotkie,

o kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

o kofki szybkiego montazu,

o kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow

stalowych

Inne akcesoria

©  tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana papierowa
— do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych, uszczelki.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych

powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koricowego

szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania

powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje producentéw dla

poszczegdlnych wyrobdw.

2.6. Sufity podwieszane systemowe o minimalnych parametrach technicznych podanych ponizej:

Kolor: biaty

Potysk 0,8% pod katem 85 st
Powierzchnia: ultramatowa

Odbicie swiatta: 87%

Wspotczynnik rozproszenia swiatta: 99%
Pochtanianie dzwieku: aw: 0,90

NRC: 0,90
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* Reakcja na ogien: A2-s1,d0
* Bezposrednia izolacyjnosé akustyczna: Rw (C; Crt): 27 (-1; -4),

* Dzwiekoizolacyjnosc¢ sasiadujacych przestrzeni: Dn,fw: 44 (-1; -7).

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego

wptywu na jakos$é materiatow i wykonywanych robdét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji producenta i

dostosowany do polskich przepisow przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.
5.1.1. Wykonanie tynkow
Sposoby wykonania tynkédw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz
od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
5.2. Warunki przystgpienia do robét
*  Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podktady
przewidziane w dokumentacji projektowe;j.
e Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy od zakornczenia stanu surowego.
* Bez specjalnych srodkdw zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach zimowych
mogg by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatéw oraz
podtoza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi

spadek temperatury ponizej 0°C. W niektdrych przypadkach, okreslonych we wskazéwkach
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producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ sie zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych.

*  Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadajg jeszcze zewnetrznej
izolacji cieplnej nalezy zwréci¢ uwage na mozliwos¢ gwattownego obnizenia temperatury
tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

*  Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkdéw nie moze przekracza¢ 80%.

*  Przy wykonywaniu wyprawy tynkarskiej na powierzchni tynku nalezy zachowa¢ minimalny czas
przerwy technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krétszy niz
3 tygodnie, o ile wskazowki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inaczej.

5.3. Podtoza pod tynki gipsowe

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad, na ktéry

naktada sie wyprawe.

5.4. Podtoza pod gtadzie gipsowe

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio otynkowane tynkiem gipsowym lub inny zaakceptowanym

przez Inzyniera.

5.5. Wykonanie tynkow gipsowych

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sg w dokumentacji

projektowej. Tynki moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). Grubos¢ tynkéw

wynosi od 1 do 1,5 cm. Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze warunkéw naktadania
masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji. Ponadto przy wykonywaniu tynkdw nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad ogélnych:

*  mieszanke tynkarskg dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zatozonej w dokumentac;ji projektowe;j
grubosci tynku i jego poszczegdlnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta
wybranej mieszanki tynkarskiej,

* obowigzkowo stosowaé technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposdb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich
przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem
zgodnosci materiatu z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

* nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi,

* elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na catym obwodzie,

e w miejscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke,

* naciecia tynku (,,kontrolowane pekniecia”) wykonywac przed przystgpieniem do ostatniego etapu
wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na scianach wewnetrznych naciecia tynku sg

niedozwolone Ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiamin
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dokumentacji projektowej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,
* Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym dziataniem
promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

* tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

5.6. Wykonanie gtadzi gipsowych
Gtadzie gipsowe nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg podang przez producenta. Przygotowanie podtoza
przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji ttuszczowych i powtok malarskich,
odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszajgcym nasigkliwos$¢ i wzmacniajgcym powierzchniowo
podtoze. Naktadanie gtadzi nalezy wykonywac pacg stalowg nierdzewnga. Na $cianach wykonujemy gtadz,
zaczynajac okresdlong szerokoscig od posadzki do géry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubos$é
jednej warstwy gtadzi wynosi minimum 2 mm. Wykonczenie gtadzi gipsowych wykonujemy po jej
catkowitym wyschnieciu. Gtadz wykariczamy poprzez wstepne przeszlifowanie reczne na catej powierzchni
drobnoziarnistym papierem
Sciernym albo specjalng siateczka do szlifowania nr 100, a nastepnie doprowadzamy do idealnej gtadzi
szlifujgc siateczkg nr 180.

5.7. Sufity podwieszane systemowe
Sufity nalezy montowad zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta.

5.8. Sciany z ptyt gipsowo — kartonowych
*  Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac na kilka sposobdw:
*  przy uzyciu profili stosowanych do budowy scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,
e  z uzyciem s$ciennych profili ,,U” umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
e przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami tgczacymi typu ES,
* pod oktadzine systemowag Sciany nalezy stosowac ruszt o zwiekszonej odpornosci na uderzenia.
Do mocowania profili najlepiej uzy¢ specjalnych kotkdw rozporowych, tzw. do szybkiego montazu. Otwory
na nie wierci sie w podtozu przez profil, a kotki wbija mtotkiem. Do montowania ptyt g-k uzywa sie
blachowkretéw srednicy 3,5, dtugosci 25 mm. Wprowadza sie je co najmniej 1-1,5 cm od brzegu ptyty, w
odstepach nie wiekszych niz 25 cm. W wypadku ptyt g-k teb wkreta powinien by¢ lekko zagtebiony w
kartonie. Wkret wprowadzony nieprawidtowo (zbyt ptytko lub za gteboko, krzywo, z wykruszeniem
materiatu wokat) trzeba usung¢, a ptyte zamocowaé wprowadzonym poprawnie. Przy mocowaniu ptyt g-k
do rusztu zachowujemy ogdlng zasade, ze spoiny muszg sie mija¢ — zaréowno w obrebie kazdej ze stron, jak
i na jednej wzgledem drugiej. Wzdtuzne krawedzie ptyt g-k sg fabrycznie przystosowane do tgczenia,
poprzeczne nie. Trzeba je do tego sfazowac — nozem lub strugiem kgtowym $cigé je ukos$nie pod katem
okoto 30° do 2/3 grubosci. Na styku dwdch takich krawedzi powstaje bruzda o przekroju tréjkatnym.
Ptyty montuje sie, ustawiajac je pionowo. Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody
w przestrzen miedzy konstrukcjg stalowg wktada sie wetne mineralng. Wykonczenie $ciany z ptyt gipsowo-

kartonowych polega na tym, ze specjalng masg szpachlowg pokrywamy styki ptyt i ukrywamy tby wkretdéw.
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5.9. Sufit podwieszane
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.
Oktadziny nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza miesci
sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Ruszt stanowigcy
podtoze dla sufitu podwieszanego powinien sktadaé sie z dwdch warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie
podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nos$ng” oraz goérnej — dalej nazywanej ,warstwg
gtéwna”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosne;j.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe. Mocowanie ptyt do rusztu

nalezy wykonad zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Kontrola jakosSci polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji
technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robét.

6.3. Ogdlne wymagania kontroli jakosci tynkow
Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczna.
Minimalna wymagana przyczepnos$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa Dopuszczalne odchylenia dla
tynkéw wewnetrznych Il kat.:
* odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wiekszej niz3 mmiw

liczbie nie wiekszej niz 3 na dtugos¢ faty kontrolnej 2 m,

* odchylenie powierzchni i krawedzi:

o od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych, od kierunku poziomego:
nie wieksze niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi,

* odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wiekszy niz 3

mm/m,

¢ odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm

* miejscowe nierdwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2
tynku,

Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:

e wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego,

* pekniecia powierzchni,

e wykwity soli w postaci nalotu, trwate

e zacieki na powierzchni, odparzenia,
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odstawanie od podtoza.

6.4. Metody przeprowadzania badan robdt tynkarskich w czasie odbioru robét:

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé¢ metodg podang w PN-85/B-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym
mtotkiem (brak gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkdw gipsowych
sprawdzenie nalezy wykona¢ na tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.

Przyczepnosé miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu
zwanego miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i
poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramoéw przy badaniu po 7 dniach od wykonania
tynkdw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem
Swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ miotkiem
Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.5. niniejszej SST.

Sprawdzenie grubosci tynkdw.

Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitéw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych. Gtadkos$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dtonia.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
70/B-10100.

Sprawdzenie wykoriczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z

6.5. Kontrola jakosci robét z ptyt GK

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405

,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

réwnos¢ powierzchni ptyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
wilgotnosé i nasigkliwosé,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez Zamawiajgcego.

6.6. Kontrola jakosci wykonania sufitéw podwieszanych systemowych

Zakres badan oraz czestotliwosé powinna by¢ zgodna z instrukcjg wydang przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdt
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Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

dostarczenie materiatow,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkéw,

przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza,

odbicie i uzupetnienie tynkéw na scianach i sufitach,

wykonanie tynkdéw gipsowych oraz wykonanie gtadzi gipsowych,
montaz listew naroznych,

montaz systemowych sufitéw podwieszanych,

montaz Scianek dziatowych z ptyt GK,

montaz sufitéw podwieszanych z ptyt GK

wykonanie niezbednych badan i pomiardéw,

posprzatanie stanowisk roboczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw -- Cze$¢é 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw -- Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody
badan -- Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne

PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 2: Metody badan.
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* PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania
techniczne.

¢ PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

*  PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

* Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-
400 Pinczéw.

* Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV —

Krakéw 1996 r.
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Numer SST: B-01.01.05

Temat: Oktfadziny Scienne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin sciennych w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej
przebudowy pomieszczen w piwnicy budynku Oddziatu Leczenia Uzaleznierht WSZ w Koninie.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem oktadziny ceramicznej oraz z ptyt sciennych z zywicy winylowej Scian.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST Wymagania ogdlne, pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
Wymagania ogdlne pkt 2.
2.2. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentac;ji
projektowe] oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty techniczne.
2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdéw
Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
2.4. Materiaty uzyte przy wykonywaniu oktadziny z ptytek ceramicznych
e Ptytki ceramiczne wg normy PN-EN 14411:2013 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja,
charakterystyki, ocena zgodnosci i znakowanie. Ptytki $cienne gresowe nieszkliwione w kolorze
piaskowym o wym. 29,8x59,8 cm. Minimalne wymagania techniczne ktore powinny spetniaé ptytki
gresowe nieszkliwione podano ponizej:
o Kolor: piaskowy
o Nasigkliwos¢ wodna: <0,1%
o Wytrzymatosé na zginanie: 45 N/mm?2

o Sitatamigca: 2500 N
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o Odpornos¢ na scieranie wgtebne: 135 mm3
©  Odpornos¢ chemiczna: ULA, UHA
©  Antyposlizgowos$é: R10 — R11
©  Grubos¢ ptytek: 0,94 cm
* Kleje do ptytek wg normy PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie.
*  Fuga do ptytek spetniajgca wymagania normy PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek —
Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
*  Woda wg PN-EN 1008:2004.
* Foliaizolacyjna w ptynie.
e Plyty scienne winylowe z domieszka akrylu o minimalnych parametrach technicznych podanych
ponize;j:
©  Powtfoka: twarda, akrylowa
© Odpornos¢ na promienie UV
© Odpornos¢ na zabrudzenia
© Bardzo wysoka odpornos¢ na uszkodzenia
©  Plyty wykonane z zywicy winylowe]j z domieszka akrylu dodatkowo pokryte warstwg czystego
akrylu
o Odpornosc na srodki do utrzymania czystosci
o Grubos¢ 2,5 mm
©  Wymiary ptyt: 400x110 cm.
e Klej do pyt Sciennych w postaci lasek o dt. 30 cm i grubosci 11 mm systemowy.
*  Odbojnice scienne z PCV wg wytycznych Zamawiajgcego.
e Wszystkie w/w materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiednie aprobaty techniczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego

wptywu na jakosé materiatow i wykonywanych robdét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
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4.2.

pkt 4.
Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposob okreslony w instrukcji producenta i

dostosowany do polskich przepisdw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny scienne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢ otynkowane i
wyréwnane mury. Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
przygotowania podfoza.

Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta
szerokosc¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okfadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed
uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prostg, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzyé poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacy. Wybdr kompozycji
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych okfadzinie. Kompozycje klejgcg naktada sie na
podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong
pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢
zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosic okoto 1
m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej
w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie
ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢
sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej
catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie,
docisnieciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci
spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt

»przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych 48



Przebudowa pomieszczers w piwnicy budynku Oddziatu Leczenia Uzalezniert WSZ w Koninie.

5.4.

5.5.

cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;j. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba
przycina¢ na odpowiednig wysokosc¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki
(krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé¢ jego nadmiar, mozna
tez usuna¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy wykonczeniowe
oraz inne elementy. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do
sciany deszczutkag do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. stupow) nalezy uzywac odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej
papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg. Do spoinowania mozna przystgpic nie wczesniej niz po
24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem
nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wodg). Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do
spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacq z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotnosé powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich
wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Uktadania ptyt sciennych z zywicy
Ptyty nalezy uktadac zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta.
Montaz odbojnic
* Nalezy wyznaczy¢ na $cienia prostg linie pozioma.
e Zagruntowac powierzchnie przeznaczong do klejenia odbojnicy.
* Dla wersji samoprzylepnej: usungc¢ papier zabezpieczajacy warstwe kleju i przyklei¢ odbojnice do
podtoza.
* Dal wersji podstawowe;j: rozprowadzié¢ klej montazowy na catej pow. odbojnicy i przyklei¢ jg do
podtoza.
* Docisng¢ przyklejong odbojnice watkiem gumowym lub dtonig, nastepnie usung¢ nadmiar kleju suchg

czystg szmatka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2

Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

. Badania przed przystgpieniem do robot
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Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem okfadzin z ptytek badaniom powinny podlega¢

materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania tych robdét. Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje

klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentac;ji projektowej. Kazda partia
materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot oktadzinowych. Zakres czynnosci
kontrolnych powinien obejmowaé:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

e sprawdzenie réwnosci podktadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowag fate,

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Zamawiajgcego.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania okfadzin z wymaganiami

Zamawiajgcego. Prawidtowos¢ ich wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te

szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci

kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych”.
6.3.2. Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegdlnosci:

* zgodnosci z wymaganiami Zamawiajgcego,

* jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

*  prawidtowosci przygotowania podtozy,

e jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

* prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem robdt i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin $cian

z ptytek powinien obejmowac:

* sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

* sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

e sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej

ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
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oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podkfadem,

sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarka z
doktadnoscig do 0,5 mm,

grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub

grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.2. niniejszego opracowania i

opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i

wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace oktadzin z ptytek

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac 2
mm na dtugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny byé wypetnione masg do spoinowania

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dfugosci 1 mii
3 mm na dtugosci catej oktadziny,

elementy wykonczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie ustaleniami Zamawiajacego i

instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robat.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
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8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

* ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich srodkow zwiekszajgcych przyczepnosc, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,
dokumentacjg techniczng,

e zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania oktadzin,

* osadzenie drobnych elementéw,

* wyrédwnanie powierzchni pod wykonanie oktadzin,

* wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie,

* wykonanie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych wg wytycznych Zamawiajgcego i dokumentacji
technicznej,

* wykonanie oktadzin sciennych z ptyt sciennych z zywicy winylowej wg wytycznych Zamawiajgcego i
dokumentacji technicznej,

* montaz odbojnic sciennych z PCV

* usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét oktadzinowych,

* usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach
nie oktadanych ptytkami,

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

* usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposdb podany w szczegdtowej specyfikacji
technicznej,

* likwidacje stanowiska roboczego,

* wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
*  PN-EN 14411:2013 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodnosci i

znakowanie
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e PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

* PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wtasciwosci i
wymagania

* PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i

oznhaczenie.
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Numer SST: B-01.01.06

Temat: Roboty malarskie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s§ wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt malarskich w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczgcej przebudowy pomieszczenn w
piwnicy budynku Oddziatu Leczenia Uzaleznied WSZ w Koninie.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem robdt malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Zgodnos$é materiatéw z dokumentacjg projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe]j oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobdéw
Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

2.4. Woda
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”.

2.5. Farby wewnetrzne akrylowe (o niskiej nasigkliwosci, odporna na uszkodzenia eksploatacyjne, odporna na
rozwoj grzybéw alg i plesn) i silikatowe (farba wysoce paroprzepuszczalna, odporna na uszkodzenia
eksploatacyjne i czyszczenie, odporna na rozwdj grzybow alg i plesn) w kolorze biatym lub wskazanym

przez Zamawiajgcego. Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to: rozcienczalniki, Srodki
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do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, preparaty gruntujgce. Wszystkie ww. materiaty
muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom

odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego

wptywu na jakos$é materiatow i wykonywanych robdét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji producenta i

dostosowany do polskich przepisow przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Roboty malarskie
Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpic po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatéw.
Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
ttuszczu, wykwitow solnych). Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone wg zalecen danego producenta

farby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét polega na ocenie wykonanych robdt malarskich zgodnie z wytycznymi Inwestora,

dokumentacji technicznej oraz stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robét.
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6.3. Kontrola robét malarskich

Badania w czasie robét malarskich polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania

z wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej oraz
farby malarskiej. Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét malarskich. Metody przeprowadzania badan powtok

malarskich w czasie odbioru robét:

* sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z

odlegtosci okoto 0,5 m,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku

wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

* sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac za

odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby,

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki: na podtozach mineralnych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,
Sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uznac¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity

podtoza.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
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Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

dostarczenie materiatéw,

przygotowanie podfoza,

gruntowanie podtoza,

wykonanie robét malarskich,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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Numer SST: B-01.01.07

Temat: Instalowanie drzwi i okien
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s§ wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej i elementédw okiennych w zwigzku z realizacjg
inwestycji dotyczgcej przebudowy pomieszczen w piwnicy budynku Oddziatu Leczenia Uzaleznieh WSZ w
Koninie.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
montazem stolarki drzwiowej, parapetéw okiennych z konglomeratu, oraz nawietrzakdw okiennych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
Wymagania ogdlne pkt 2.
2.2. Zgodnos$é materiatéw z dokumentacjg projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe]j oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty techniczne.
2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdéw
Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
2.4. Materiatu uzyte przy montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j
e Drzwi aluminiowe w kolorze RAL 9016zgodne z rysunkiem zestawienia stolarki wg dokumentacji
projektowe;j.
e Parapety podokienne wewnetrzne z konglomeratu (potgczenia kamienia naturalnego i zywicy) o
grubosci 30 mm w kolorze biatym..
* Nawietrzaki okienne higrosterowane o minimalnych parametrach technicznych podanych ponizej:
o nawiewnik higrosterowany higrodynamic z funkcjg blokady w pozycji min. i max. przeptywu,

o okap AC z regulatorem przeptywu,
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o przeptyw powietrza (min-max) przy 10 Pa: 7-28 m3/h
o tlumienie akustyczne: 35 dB (A)
°o wymiary (szer. x wys. x gteb.): 423x59x54 mm.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego

wptywu na jakos$é materiatow i wykonywanych robdét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji producenta i

dostosowany do polskich przepisow przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Montaz parapetéw okiennych

5.2.1. Przygotowanie wneki okiennej
Po usunieciu starego parapetu, nalezy oczysci¢ wneke po nim z gruzu i pytu. Jesli nowy parapet jest ciefiszy
niz stary, Sciane pod oknem trzeba nadla¢. Najlepiej uzy¢ do tego zaprawy wyrdwnawczej. Wczesniej
nalezy przygotowac szalunek z deski i zamocowa¢ jg na koricach do $ciany tak, aby gérna jej krawedz
znalaztfa sie na poziomie wylewki. Zaprawe rozprowadza sie wzdtuz szalunku.

5.2.2. Izolacja osciezy
By styk oscieznicy i parapetu nie stat sie mostkiem termicznym, nalezy sprawdzié, czy pod oknem nie ma
szpar, przez ktére mogtoby uciekac ciepto, a do wnetrza - dostawac sie wilgoc. Jesli styk oscieznicy i $ciany
jest nieszczelny, zaleznie od wielkosci przestrzeni wypetnia sie jg piankg montazowa lub pasami izolacji
cieplnej z wetny mineralnej lub styropianu. Nie jest dobrym pomystem zastgpienie pianki zaprawg,
poniewaz w tym miejscu utworzy sie mostek cieplny.

5.2.3. Stabilno$¢ parapetu

Zapewnia je oparcie podokiennika na wewnetrznej czesci Sciany i wsuniecie pod oscieznice okna lub
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wyprofilowany w niej uskok. Korice parapetu ciezkiego z konglomeratu mozna dodatkowo zaklinowac w
wykonanych z obu stron otworach o gtebokosci 3-5 cm.

5.2.1. Mocowanie
Nowy parapet wktada sie do wneki tak, aby byt docisniety doktadnie pod okno. Nastepnie pod parapet
whbija sie drewniane kliny i nadaje mu spadek w kierunku wnetrza.

5.2.2. Montaz

To, czym zamocowac parapet, zalezy przede wszystkim od materiatu, z jakiego jest wykonany. Parapety z

konglomeratu mozna mocowac na pianke poliuretanowg. Przy montazu parapet wystarczy dobrze

zaklinowac w Scianie, i dociska¢ od gory. Rozprezajaca sie pod parapetem pianka unosi go. Wskutek tego
posrodku parapet moze sie wybrzuszy¢ (drewniany) lub popekaé (konglomeratowy). Aby tego unikngg,
najczesciej uktada sie na nim deske i rozpiera co najmniej dwoma stemplami o nadproze. Do osadzenia
parapetu, gdy bedzie on zagtebiony w Scianach i podsuniety pod oscieznice, mozna tez uzy¢ kleju
montazowego. Gdy parapet jest mocowany na klej montazowy, nie ma potrzeby rozpierania.

5.3. Montaz stolarki drzwiowej

5.3.1. Warunki przystgpienia do montazu drzwi

Do montazu drzwi mozna przystgpic¢ po ukonczeniu wiekszosci robét mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie

drzwi przed zakoniczeniem robdt mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw

cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach. W przypadku drzwi wewnetrznych drewnianych nalezy nie
dopuscic do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji
pary wodnej na elementach). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszczen. Przed przystgpieniem do montazu drzwi nalezy sprawdzié:

*  prawidtowosé wykonania scian,

e stan wykonczenia i prawidtowos$¢ wykonania osciezy,

e zgodnos$¢ wymiaréw otwordw.

5.3.2. Wskazéwki dla montazu drzwi

*  Po dostarczeniu drzwi trzeba ostroznie otwiera¢ kazde opakowanie i doktadnie sprawdzi¢ jakos¢
produktu i jego zgodnos$é z zamdwieniem.

*  Przed montazem drzwi nalezy doktadnie zapozna¢ sie z warunkami gwarancji. Zawarte w niej
informacje pozwolg nam unikng¢ sytuacji (np. samodzielnego podcinania drzwi, montazu oscieznicy
kotkami, a nie na pianke), w ktérych mozna straci¢ gwarancje na produkt.

*  Drzwi najlepiej montowac po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych, by unikng¢ ich zniszczenia,
oraz w temperaturze powietrza powyzej 18°C i wilgotnosci 45-60%.

* Przed montazem oscieznicy na pianke warto ostoni¢ podtoge folig, poniewaz w razie zachlapania
pianke bedzie bardzo trudno usungé.

5.3.3. Warunki montazu

Wstawianie drzwi wewnetrznych najlepiej rozpocza¢ wtedy, gdy na podtodze jest juz posadzka.
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Wymierzamy otwdr drzwiowy: doktadnie sprawdzamy otwér w Scianie, w ktérym majg by¢ osadzone
drzwi. Sprawdzamy wysokos¢ otworu przy obu krawedziach, a takze jego szerokosé na goérze i na dole. Gdy
wynik nie jest identyczny, przyjmujemy wymiar mniejszy. Sprawdzamy tez grubos¢ $cian i porownujemy,
czy przekatne majg te samg dtugos$é. Od doktadnosci pomiaru w duzej mierze zalezy powodzenie catej
operacji.

5.3.4. Montaz oscieznicy
Dostarczone przez producenta oscieznice mogg byc¢ fabrycznie zmontowane lub sktadad sie z trzech czesci,
ktore taczy sie w catosé (w tym wypadku trzeba pamietaé, aby uzywac tylko tgcznikéw z paczki).
Zmontowang osScieznice wstawiamy w otwdr w Scianie i stabilizujemy za pomocg drewnianych lub
plastikowych klinédw, wktadajgc je miedzy oscieznice a Sciane. Koniecznie trzeba sprawdzi¢ pion oraz
poziom i zrobi¢ ewentualng korekte ustawienia. OScieznice warto zakotwic do Sciany. Bedzie sie wtedy
lepiej trzymac. Piankg montazowg wypetnia sie szczeline miedzy $ciang a oscieznicg, nawet wtedy, gdy jest
ona zamocowana kotwami. Trzeba przedtem wstawi¢ w oscieznice rozpérki np. z kawatkdow drewna. Beda
one usztywniac oScieznice na czas piankowania. Gdyby ich nie byto, oscieznica ulegtaby zwichrowaniu w
wyniku pecznienia pianki. Rozporki muszg byé¢ bardzo starannie dopasowane, zeby nie wygiety oscieznicy
w drugg strone. Jesli sie jednak okaze, ze oScieznica nie byta poprawnie rozparta i ulegta wypaczeniu,
jeszcze nie wszystko stracone. Mozna wydtubac zaschnietg pianke, ponownie wypoziomowac oraz
rozeprzed oscieznice i powtorzy¢ piankowanie. Jezeli do montazu oscieznicy ma by¢ uzyta pianka
jednosktadnikowa (tradycyjna), miejsce, w ktérym bedzie naktadana, trzeba zwilzy¢ wodg, np. za pomocg
spryskiwacza do roslin. Pianki dwusktadnikowe, tzw. 2K, nie potrzebujg takich przygotowan. Bez wzgledu
na rodzaj pianki przed montazem oscieznic do szkieletu stalowego jego profile wyznaczajace otwor
drzwiowy trzeba przemy¢ acetonem lub benzyng ekstrakcyjng. Zwiekszy to przyczepnosé pianki. Oscieznice
drzwiowe regulowane nalezy zamontowac zgodnie z poleceniami i instrukcjg producenta.

5.3.5. Montaz skrzydta
Przy wieszaniu skrzydta fabrycznie wykonanego trudno o popetnienie btedu. Trzeba pamietaé tylko o tym,
by doktadnie wyregulowaé zawiasy (odkrecajac i dokrecajac je do skrzydta, przekrecajac je delikatnie w
lewo lub w prawo, podnoszac i opuszczajgc trzpien). Montaz wktadki, klamki i szyldu jest prosty. Trzeba
jedynie uwazac na to, by w trakcie pracy nie zarysowaé powierzchni skrzydta drzwiowego. Skrzydta
drzwiowe nalezy zamontowadé zgodnie z poleceniami i instrukcjg producenta. Drzwi do WC nalezy
wyposazy¢ w tuleje wentylacyjne.

5.4. Montaz nawiewnikéw
Montaz nawiewnika polega na wykonaniu — $cisle wedtug wytycznych producenta nawiewnika — otworéw
w oScieznicy oraz skrzydle okiennym i przymocowaniu nawiewnika w cze$Sci wewnetrznej okna oraz okapu
na zewnatrz. Prawidtowo zamontowany nawiewnik powinien by¢ umieszczony w gornej czesci okna, z
dyszg kierujaca strumien powietrza do géry, a dzwignia minimalizujgca przeptyw powinna znajdowac sie

po prawej stronie nawiewnika. W oknach PVC nawiewniki montuje sie w przyldze okiennej, tak by nie
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uszkodzi¢ wzmocnienia stalowego okna. Prawidtowe dziatanie nawiewnika zapewniajgce podane powyzej
wartosci przeptywu powietrza, gwarantujg otwory montazowe o wymiarach (szerokosé x wysokos¢): 320 x

8-12 mm lub 2 x 160 x 8-12 mm (nie dotyczy okien aluminiowych).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji

technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robat.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora, dokumentacjg techniczng i SST, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

* dowiezienie i roztadunek materiatu

* montaz oscieznic, montaz skrzydet drzwiowych,

* montaz podokiennikdw wewnetrznych,

* montaz nawiewnikdw w oknach,

¢ wykonania badan i pomiardw,

* uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

e PN-EN 1627:2012 - Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornos¢ na wtamanie --
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Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1627:2012 - Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornosé na wtamanie --
Wymagania i klasyfikacja.

* PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania.

*  PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania.
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