
-1.30
+8 °C

Proj. rozdzielacz
powrotny C.O./wymiana na nowy

Proj. rozdzielacz
zasilający C.O./wymiana na nowy

32 x 4,0
21191 W

POM
+18 °C

-1.30
+8 °C

-1.29
+20 °C

"A"

Grzejnik c.o.

Legenda:
Instalacja CO - zasilanie przy posadzce

Instalacja CO - powrót przy posadzce

Instalacja CO - zasilanie pod stropem

Instalacja CO - powrót pod stropem

Kratka transferowa w drzwiach/podcięcie wentylacyjne - 3 szt.

Wentylator pomieszczeniowy ścienny/sufitowy - 2  szt.

1080 W

V30/900
1000 mm

TYP, GŁĘBOKOŚĆ, WYSOKOŚĆ
DŁUGOŚĆ [MM]
OBLICZENIOWA MOC GRZEJNIKA [W]

-3.60

-3.30

BUDYNEK SĄSIEDNI

nie objęty opracowaniem

V30/900
1600 mm

1224 W
V30/900
1600 mm

1230 W

17 x 2,75
1230 W

17 x 2,75
1224 W

V30/900
1600 mm

1228 W
V30/900
1600 mm

1228 W
V30/900
1600 mm

1314 W
V30/900
1600 mm

1314 W
V20/400
500 mm

202 W

17 x 2,75
1314 W

17 x 2,75
1314 W

17 x 2,75
1228 W

17 x 2,75
1228 WV30/900

1600 mm

1314 W

17 x 2,75
1314 W

32 x 4,0
11738 W

FTV3009 en.
1600 mm

1228 W

17 x 2,75
1228 W

V30/900
1600 mm

1313 W

V30/900
1600 mm

1167 W

V30/900
1800 mm

1433 W

V30/900
1800 mm

1433 W

V30/900
1300 mm

860 W

26 x 4,0
9453 W

17 x 2,75
1433 W

26 x 4,0
8159 W

17 x 2,75
1313 W

17 x 2,75
1167 W

17 x 2,75
980 W

26 x 4,0
8473 W

V20/400
500 mm

185 W

17 x 2,75
185 W

V10/400
600 mm

120 W

17 x 2,75
120 W

17 x 2,75
860 W

V10/400
600 mm

129 W17 x 2,75
129 W

26 x 4,0
8344 W

26 x 4,0
9057 W

21 x 3,45
4144 W

17 x 2,75
1433 W

26 x 4,0
6599 W 32 x 4,0

10281 W

V30/900
1800 mm

1457 W

17 x 2,75
1457 W26 x 4,0

7827 W

26 x 4,0
5372 W17 x 2,75

202 W
17 x 2,75

1516 W
21 x 3,45
2830 W

V30/900
1600 mm

1167 W

17 x 2,75
1167 W

26 x 4,0
5680 W

V30/900
2300 mm

1648 W

21 x 3,45
4513 W

26 x 4,0
6993 W

17 x 2,75
1648 W

21 x 3,45
3080 W

-1.02_a
+16 °C

-1.32
+20 °C

-1.34
+20 °C

WENT
+13 °C

-1.33
+20 °C

-1.35
+20 °C

-1.31
+20 °C

-1.36
+8 °C

-1.37
+16 °C

-1.39
+20 °C

-1.02
+16 °C

-1.41
+20 °C

K1
+8 °C

-1.40
+16 °C

-1.38
+16 °C

"A"

"B"

H=~-0,93m

H=-0,93m


