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I. OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogolne

1.1. Podstawa opracowania

Lp. Podstawa opracowania: z dnia: wydana przez:

1 Umowa Inwestor-Projektant

2 Koncepcja 05.05.2017 . Projektant gtowny

3 Obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane

4 Postanowienie nr 112/2009 [obowigzujgce] 03.09.2009 . Wielkopolski Komendant
Wojewodzki Panstwowej Strazy
Pozarnej w Poznaniu

5 Postanowienie nr 6-2/2017 [obowigzujace] 02.02.2017 . Wielkopolski Komendant
Wojewodzki Panstwowej Strazy
Pozarnej w Poznaniu

6 Decyzja ( NS-72/20-46/09 ) [obowigzujace] 13.07.2009 r. Panistwowy Wojewédzki Inspektor
Sanitarny w Poznaniu

7 Decyzja (DN-NS.9012.873.2017) [obowigzujgca]  08.06.2017 .

Panstwowy Wojewddzki Inspektor
Sanitarny w Poznaniu
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1.2. Informacje ogélne

Przedmiot inwestyciji: Przebudowa pomieszczen w piwnicy budynku Oddziatu Leczenia Uzaleznien
WSZ w Koninie

Zakres zamierzenia: Przystosowanie pomieszczen technicznych na gabinety i sale do prowadzenia

psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz gabinet lekarski

Kolejnosé¢ realizacii: Realizacja jednoetapowa
Usytuowanie: Dziatka ewidencyjna nr 8/48 « obreb ewidencyjny (0003) Glinka
* jednostka ewidencyjna 306201_1, Konin
Opis: Dziatka budowlana, na ktérej znajduije sie istniejgcy
kompleks budynkéw WSZ w Koninie, w tym
budynek OLU
Przeznaczenie: Dziatalnos¢ lecznicza
Sposob uzytkowania: Cafodobowo i catoroczne

Informacje dotyczace dokumentacji projektowej

Zakres prac projektowych . Projekt przebudowy pomieszczen w piwnicy budynku wg zakresu
obejmuije: wynikajgcego z umowy i zatwierdzonej koncepcji
Zakres prac projeklowych . Dostosowania budynku do obowigzujgcych wymagan energetycznych
nie obejmuje: oraz remontu elewacji

. Zmiany istniejgcych warunkéw przeciwpozarowych i ewakuacyjnych

w budynku

. Przebudowy kondygnacji innych, niz piwnica (wg zakresu umowy)
Archiwum autora —piki: . Edytowane: .doc; .dwg; .isb

. Pozostate: .pdf;

ALIA Architektura — Autorska pracowania architektoniczna i projektowa
ul. Topolowa 6 // 62-068 Rostarzewo // kontaki@alia-arch.pl // tel. 881-967-865



2. Branza sanitarna

2.1. Dane podstawowe

Przedmiot i zakres Instalacje sanitarne:

opracowania: . . . . . .
. instalacja wodociggowa: zimna woda, ciepta woda, cyrkulacja
. instalacje kanalizacji sanitarnej
. instalacja centralnego ogrzewania z wezta cieplnego

2.2. Stan istniejacy
Istniejgcy budynek wyposazony jest w instalacje:

. wodociggowa zimnej i cieptej wody wraz z cyrkulacja,

. instalacje hydrantowg

. kanalizacji sanitarnej,

. kanalizacji deszczowej,

. centralnego ogrzewania — zrédiem ciepta jest kottownia w sasiednim budynku na terenie szpitala,
. gazéw medycznych,

. wentylacji mechaniczna — nieczynna,

. woda lodowa - nieczynna.

2.3. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

2.3.1. Stan istniejacy

Istniejgca instalacja wody zimnej i cieptej wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.
Woda ciepta przygotowana jest w kottowni poza budynkiem Szpitala.
W obrebie kazdej klatki schodowej w piwnicy i na pozostatych kondygnacjach zamontowany jest hydrant DN25.
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2.3.2. Projektowana instalacja wodociggowa

Projektowana instalacja wodociggowa zapewnia¢ bedzie dostawe wody do celdéw higieniczno-sanitarnych dla
kondygnaciji piwnicy — cze$¢ przebudowywana.

Woda doprowadzona bedzie do takich punktéw czerpalnych jak: baterie umywalkowe i zawory czerpalne.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone bedg w $ciankach instalacyjnych, przestrzeni migedzy stropowe;j,
bruzdach $ciennych. Poziome przewody wody zimnej, cieptej, cyrkulacji nalezy wykonac z rur wielowarstwowych PN16
np.: rury PE-Xc/AL/PE-RT PN16. Rurociggi taczy¢ za pomocg ztaczek metalowych lub z tworzywa metodg potgczen
zaciskania aksjalnego przy pomocy tulei zaciskowych nasuwanych na ztgcza po uprzednim rozkalibrowaniu koncowki
rury. Przewody prowadzone w bruzdach wykona¢ z rur jw. Przewody montowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw przeznaczonych do instalacji z tworzyw sztucznych. Alternatywnie instalacje mozna wykonaé z rur
tworzywowych PP taczonych przez zgrzewanie lub innych o poréwnywalnych nie gorszych parametrach.

Mocowanie rurociggdw powinno zapewni¢ ich wydtuzalno$¢ spowodowang zmianami temperatury. Odlegtosci miedzy
obejmami przesuwnymi zalezne sg od temperatury czynnika i Srednicy przewodow.

Wymagany rozstaw miedzy podporami przesuwnymi dla rur wielowarstwowych wg wytycznych producenta.

Przy zmianie materiatu z rur wielowarstwowych na stalowe np: podejécia pod armatury, stosowac tgczniki przejsciowe
posiadajace z jednej strony gwint do podigczenia z armaturg lub bateria.

Podtaczenie zawordw czerpalnych wykona¢ na sztywno, przymocowa¢ do $ciany. Baterie umywalkowe stojace
podtgczy¢ poprzez przytgcza elestyczne z kgtowymi zaworkami odcinajgcymi.

Po zamontowaniu instalacji nalezy poddac jg prébie cisnieniowej, a nastepnie przeptukaé. Zgodnie z wytycznymi prébe
nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd i zakryciem elementéw stropu podwieszonego w miejscach,
gdzie prowadzone sg przewody. Probe cisnieniowg nalezy wykona¢ w temperaturze powyzej 0°C.

Przed prébg nalezy napetni¢ instalacje wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Prébe cisnieniowq instalacji cieptej wody
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelno$ci instalacje nalezy
doktadnie przeptuka¢ uzywajac do tego czystej wody, a nastepnie instalacje poddac¢ dezynfekcji. Po usunieciu wody
zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ kolejne ptukanie.

W celu zabezpieczenia przed nadmiernym podgrzewem zimnej wody oraz wykropleniem pary wodnej na powierzchni
rurociggow, przewody wody zimnej nalezy uktada¢ w otulinach izolacyjnych o wspétczynniku przewodnosci cieplnej
A=0,04W/mK. Nalezy stosowac nastepujgce grubosci otulin izolacyjnych:

. przewdd wody zimnej w pomieszczeniu ogrzewanym — 9mm,
. przewod wody zimnej w bruzdzie sciennej lub w posadzce — 4mm,
. przewod wody zimnej w kanale z przewodami grzewczymi (piony) — 13mm,

W celu unikniecia nadmiernego wychodzenia wody w instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji, przewody
i komponenty ww. instalacji powinny by¢ zaizolowane izolacjg cieplng spetniajacg wymagania zawarte w punkcie
1.5 Zatacznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm. z dnia 15 czerwca
2002 r.) — patrz punkt ,Uwagi koricowe”.

Stosowac oktadziny izolacyjne nierozprzestrzeniajgce ognia.

Na gtéwnych odgatezieniach i podejsciach nalezy zamontowa¢ armature odcinajgcg — zawory kulowe gwintowane.
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TABELA: Wymagany rozstaw miedzy podporami przesuwnymi dla rur wielowarstwowych

Srednica nominalna @ Odlegtos¢ migdzy podporami
16 1,00
20 1,15
25 1,30
32 1,50
40 1,80

Zapotrzebowanie wody:

Normatywny vsvyp’ryw
wody [dm/s] .
. Wymagane . Xg, woda Xgn woda ciepta
Rodzaj punktu czerpalnego ciénienie [MPa] llo$¢ sztuk zimna [dms] [dm¥/s]
vyoda woda ciepta
zimna
Umywalka 0,10 0,07 0,07 8 0,56 0,56
Zawor czerpalny DN15 0,05 0.3 - 2 0,60
SUMA 1,16 0,56
Zimna woda uzytkowa:
Dla szpitali q=0,698x (Yq,)**- 0,12 = 0,63 dm%/s 2,27 m¥h
Zawoér antyskazeniowy EA DN20 Ap = 0,38 bar
Ciepta woda uzytkowa:
Dla szpitali q=0,698 x (Yq,)**- 0,12 = 0,40 dm¥/s 1,45 m¥h

Whpiecie do istniejacej instalacji — wymiana rozdzielaczy cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii cieptej wody

uzytkowej

Projektowang instalacje wodociggowg zimnej wody uzytkowej nalezy wpia¢ w istniejacg instalacje DN80 w
pomieszczeniu wezta cieplnego pom. nr -1.30.

Bezposrednio za wpieciem na odejsciu nalezy zamontowa¢ armature PN16:

. Zawory odcinajace kulowe DN20,

. Filtr siatkowy DN20,

. Izolator przeptywéw zwrotnych EA DN20,
. Zawor priorytetu DN20.

Projektowang instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cieptej wody uzytkowej wpig¢ do istniejacej instalacii
za pomocg wymienionych projektowanych rozdzielaczy c.w.u. i ¢.c.w.u. wg rys PW-S-08.

Rozdzielacze wykona¢ ze stali nierdzewnej jako rozdzielacze do wody pitnej. Montowa¢ na $cianie. Na rozdzielaczu
zamontowa¢ armature PN10 i PN16.

. Zawory odcinajace kulowe,
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. Zawory regulacyjne,

. Zawor spustowy,
. Manometr,
. Termometr.

Na instalacji w wezle cieplnym / rozdzielni ciepta wykona¢ nowg izolacje rurociggow.
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Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

2.4.1. Stan istniejacy

Scieki sanitarne odprowadzane sg poprzez 3 przykanaliki sanitarne do kanalizacji sanitarnej przy budynku.

Kanalizacje podposadzkowg wykonano z rur kanalizacyjnych Zeliwnych przeznaczonych do kanalizacji wewnetrznej
oraz rury spustowe PVC.

Odpowietrzenie instalacji odbywa sie za pomoca rur wywiewnych PVC wyprowadzonych ponad dach.

2.4.2. Projektowana instalacja kanalizacyjna

Scieki sanitarno-bytowe zostang odprowadzone poprzez uktad istniejgcych piondw.

Scieki z umywalek wprowadzi¢ do pionéw w szachtach instalacyjnych poprzez uniwersalne siodto mechaniczne
do piondw kanalizacyjnych PVC.

Podejscia wykona¢ z rur kanalizacyjnych w wykonaniu wewnetrznym z uszczelnieniem za pomocg dwuwargowych
uszczelek gumowych.

Odprowadzenie z wpustéw posadzkowych wigczy¢ u podstawy piondw. Czesciowo przy wigczeniu wymienié instalacje
kanalizacji z zeliwnej na PVC. Na przebudowywanych pionach zamontowa¢ czyszczaki rewizyjne. Odpowietrzenie
instalacji realizowa¢ za pomocg istniejgcych rur wywiewnych PVC wyprowadzonych ponad dach.

Srednice podej$¢ do przyborow:

. umywalka @50 PVC

. wpust podtogowy @110 PVC

Przebudowywane instalacje kanalizacji wykona¢ z rur kanalizacyjnych niskoszumowych.

2.5. Instalacja centralnego ogrzewania
Zatozenia wentylacji grawitacyjnej do obliczenia obcigzenia cieplnego przebudowywanych pomieszczen

Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia llo§¢ wymian na godzine / ilo§¢ m°®
-1.31 Gabinet terapeutyczny 3 0soby =3 x 20 m*h = 60 m°h
-1.32 Gabinet terapeutyczny 3 osoby = 3 x 20 m*h = 60 m°h
-1.33 Gabinet terapeutyczny 3 0soby = 3 x 20 m*h = 60 m*h
-1.34 Sala terapii grupowe; 2w/h
-1.35 Sala terapii grupowe; 2w/

-1.37 Przedsionek 0,5w/h
-1.38 Pomieszczenie porzadkowe 15 m%h
-1.39 Sala terapii grupowej 2w/h
-1.40 Pomieszczenie gospodarcze 15 m°h
-1.41 Sala terapii grupowej 2w/h

Nawiew realizowany poprzez nawiewniki okienne wg branzy architektury.

Wywiew za pomocg istniejacych kanatéw wentylacji grawitacyjnej (wentylacja grawitacyjna opisana w branzy
architektury).

2.5.1. Ogrzewanie grzejnikowe

Instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego zasilono w czynnik grzewczy z istniejgcego wezta cieplnego
Zlokalizowanego w piwnicy pom. nr -1.30.
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Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 60/40°C.

Obcigzenie cieplne obliczono zgodnie z PN-EN 12831 dla temperatur wewnetrznych podanych w tablicy NB.2-
Projektowana temperatura wewnetrzna.

Catkowite obcigzenie cieplne na potrzeby centralnego ogrzewania grzejnikowego dla przebudowywanych pomieszczen
w piwnicy wynosi 21,13kW.

2.5.2. Wymiana rozdzielaczy centralnego ogrzewania

Projektowang instalacje potaczy¢ z wymienianymi rozdzielaczami.

Instalacja C.O. zaopatrywana bedzie w czynnik z projektowanego rozdzielacza 2 obiegowego zlokalizowanego w wezle
ciepinym.

Instalacje zaprojektowano z rur wielowarstwowych PEX-c/Al/PE.

Przewody prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego. W pomieszczeniach nr od -1.31 do -1.36 oraz -1.39 i -1.41
instalacje prowadzi¢ nad posadzka na $cianie. Instalacje obudowac.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe higieniczne z podtgczeniem od dotu typ CV. Grzejniki
podtgczaé poprzez blok zawordw odcinajacych.

Grzejniki stalowe higieniczne posiadajg wbudowang wktadke zaworu na kiorej nalezy zamontowaé gtowice
termostatyczna.

W pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej +20°C, stosowaé gtowice z minimalng temperaturg nastawy +16°C.
W pomieszczeniach ogoélnodostepnych stosowaé gtowice z zabezpieczeniem przeciw kradziezowym.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano odpowietrznikami mechanicznymi 2" zamontowanymi przy kazdym grzejniku,
a ponadto w najwyzszych punktach instalacji poprzez automatyczne zawory odpowietrzajgce. Proj. piony/zejscia
instalacji zakonczy¢ odpowietrznikami automatycznymi z zaworami stopowymi DN15.

Instalacje poddaé prébie cisnienia.

Regulacja montazowa przeptywéw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach powinna by¢ przeprowadzona
po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej nalezy dokona¢ pomiaréw:

. temperatury zewnetrznej,

. pomiaru parametrow wody sieciowej na zasilaniu i powrocie,
. pomiaru spadkow ci$nieft w instalacji wewnetrznej,

. pomiaru temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach.

Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokona¢ przy temperaturze
zewnetrznej nie wyzszej niz +6°C.

Nalezy skontrolowaé prace wszystkich grzejnikdw w budynku, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej
rekg ,na dotyk” oraz temperature powietrza w pomieszczeniach.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy okresli¢ przyczyne nieprawidtowosci
i jg usunag.

UWAGA:

Do prawidtowego dziatania instalacji nalezy wykona¢ jej regulacje.

Przez przejscia przez przegrody budowlane montowac rury ochronne oraz stosowa¢ masy peczniejgce w $cianach
ppoz. 0 odpornosci ogniowej przegrody.

Pomieszczenia porzadkowe oraz pomocnicze nr -1.38 i -1.40 wentylowane bedg grawitacyjnie. Wentylacja grawitacyjna
wspomagana bedzie wentylatorami wywiewnymi (2 szt.) o wydajnosci 180m*h, U=230 V (zdemontowaé klapy zwrotne
w wentylatorach). W kazdym z tych pomieszczen, w miejsce kratki wyciggowej zamontowaé nalezy wentylator
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wywiewny.

Zataczanie wentylatorow:

. czujnikiem ruchu — wentylatory w pomieszczeniach z oknami zewnetrznymi,
. razem ze $wiattem — wentylatory w pomieszczeniach bez okien

Wytaczanie wentylatoréw z opdznieniem.
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Zestawienie grzejnikéw

Produkt H L D llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Zestawienie grzejnikow

Grzejniki lewe zintegrowane - higieniczne - V

10/400 400 600 61 1 szt.
20/400 400 500 100 2 szt.
30/900 900 1300 155 1 szt.
30/900 900 1600 155 10 szt.
30/900 900: 1800 155 2 szt.
30/900 900: 2300 155 1 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane - higieniczne - V

10/400 400 600 61 1 szt.
30/900 900: 1600 155 1 szt.
30/900 900: 1800 155 1 szt.

2.6. Przebudowa i demontaz istniejacych instalacji
W przebudowywanych pomieszczeniach nalezy wykonac przebudowe instalacii:

. wodociggowej,
. kanalizacyjnej,
. grzewczej,

Instalacje w/w nalezy przebudowaé. W tym celu konieczny jest ich demontaz, nastepnie odtworzenie ich z nowych
materiatow, z uwzglednieniem wysokosci montazu. Instalacie montowa¢ maksymalnie pod stropem zachowujac
minimalne spadki.

Nalezy zdemontowac:

. kanaty wentylacji mechanicznej,
. instalacje wody lodowej,
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2.7. Uwagi koncowe

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentdw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej (w tym przewodoéw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢
nastepujace wymagania minimalne okres$lone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji ciepinej przewodéw i komponentow

. Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
Lp.  Rodzaj przewodu lub komponentu

(materiat 0,035 W/(m x K)*
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewn. rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany lub stropy,

1 2 .
skrzyzowania przewodéw > wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w
6 komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami ', wymagan z poz. 1-4
r6znych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

* przy zastosowaniu materiatu_izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

** izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Wyregulowac instalacje centralnego ogrzewania.

Opracowanie:

mgr inz. Tadeusz Baczyk
mgr inz. Piotr Szymczak
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