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LEGENDA:
: Istniejace przegrody do pozostawienia
[ - ] Istniejace przegrody do wyburzenia

D Projektowane przegrody do wykonania

N N . . TN _
\S NN Projektowane okfadzina $cienna - poz. HW05

UWAGA!

Kolorem czarnym zaznaczono istniejgce elementy.
Kolorem czerwonym zaznaczono elementy oraz roboty
projektowane i modyfikowane.

S1 | Sciana wewnetrzna

- - tynk wewnetrzny Hw01-03
12cm - mur: beton komdrkowy odmiany PP3/0,5 Aw01
- - tynk wewnetrzny Hw01-03
* dla wnetrz pomieszczen sanitarnych: Hw04

plytki gresowe $cienne lub fartuchy $cienne.

S2 | Sciana wewnetrzna

- - tynk wewnetrzny Hw01-03
15cm - mur: beton komérkowy odmiany PP3/0,5 Aw02
- - tynk wewnetrzny Hw01-04
* dla wnetrz pomieszczen sanitarnych: Hw04

plytki gresowe $cienne lub fartuchy $cienne.

S3 | Zabudowa dzwiekoszczelna

3cm - ptyta dzwigkochtonna wg opisu technicznego Gw02
2,5¢cm - 2 x ptyta GKIB grubosc 1,25 cm Aw05
5cm - profile montazowe: CW i CU Aw05
wkiad: wetna mineralna GwO01

- istn. $ciana

S4 | Sciana wewnetrzna

5cm - ptyta z betonu komérkowego Aw03
- istniejgca $ciana klatki schodowej

Pg | Podtoga na gruncie

2cm - posadzka wg tabeli Zestawienie Pomieszczen Bw01-03
- istniejgcy podktad betonowy,
- istniejgce warstwy podtogi na gruncie

UWAGA!

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

w ilosci powyzej 4 osdb, tj. pom.: -1.34, -1.35, -1.39

i -1.41 wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 3,00 m.

W tym celu nalezy:

« zdemontowa¢ wszystkie nieuzywane instalacje,

« zmieni¢ trase instalacji uzytkowanych kolidujgcych

« z sufitem,

« zdemontowac izolacje stropu do warswy
konstrukcyjnej,

« w uzasadnionym przypadku po akceptacji projektanta
zdemontowa¢ odpowiednig grubosé warstwy posadzki.

UWAGA!
ie wymiary doktadnie sp i¢ na budowie!

Nazwa projektu:

Przebudowa pomieszczen w piwnicy w budynku Oddziatu Leczenia Uzaleznien
WSZ w Koninie w ramach zadania inwestycyjnego

"Przebudowa pomieszczen w piwnicy budynku OLU dla potrzeb Dziennego
Oddziatu Terapii Uzaleznienia od Alkoholu i Poradni Leczenia Uzaleznien

Adres projektu: Zamawiajacy/inwestor: Jednostka projektowa:

AON

ul. Wyszynskiego 1
62-510 Konin

Wojewaddzki Szpital
Zespolony w Koninie

Dziatki ewidencyjne nr: Adres Zamawiajgcego/Inwestora:

8/48 ul. Szpitalna 45 ALIA Lukasz Deplewski
X i ul. Topolowa 6
62-504 Konin 62-068 Rostarzewo
kontakt@alia-arch.pl
tel. 881-967-865
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architektura

upr. nr 75/LUOKK/2016 w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Format: Nazwa rysunku: Skala:
A3 Przekréj A-A 11100
Data: Sygnatura:

14.06.2017 PW - Ap-02




	Arkusze
	Ap-02 - Przekrój A-A


