74( ))\ KATRA TECHNICZNA PRODUKTU

Sygnatura: Nazwa, opis skrécony:
HwO01 Gtadz szpachlowa
PARAMETRY:

Materiat mieszanka spoiw gipsowych z
wypetniaczami mineralnymi i
modyfikatorami

Gestosc ok. 1,0 kg/dm?

nasypowa:

Temperatura od +5°C do +25°C

stosowania:

Czas zuzycia: do 2 godz.

Czas schniecia:

$rednio: ok. 7 godzin przy warstwie
1-2m

Poczatek >20 min
wigzania:
Wytrzymatos¢ na 22,0 N/mm?

Sciskanie:

Wytrzymatos¢ na
zginanie
(wyrazone jako
sita niszczaca):

250 N[wg PN-EN 13963]

*kk

Przyczepnos¢ do 20,1 N/mm?
podtoza:

Zawartos¢ spoiwa  <50%
gipsowego w

przeliczeniu na
CaSOq:

Reakcja na ogien:
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74( ))\ KATRA TECHNICZNA PRODUKTU

Sygnatura: Nazwa, opis skrécony:
Hw02 Biata gtadz gipsowa
PARAMETRY:

Materiat mieszanka spoiw gipsowych z
wypetniaczami mineralnymi i
modyfikatorami

Kolor: biaty

Gestosc ok. 1,0 kg/dm?

nasypowa:

Temperatura od +5°C do +25°C

stosowania:

Czas zuzycia: do 2 godz.

Czas schniecia:

$rednio: ok. 7 godzin przy warstwie
1-2m

Poczatek >20 min
wigzania:

Wytrzymato$¢ na 22,0 N/mm?
$ciskanie:

Wytrzymato$¢ na 2 1,0 N/mm?
zginanie:

Przyczepnos¢ do 20,1 N/mm?
podtoza:

Zawarto$¢é spoiwa  <50%
gipsowego w

przeliczeniu na

CaSOq:

Reakcja na ogien: klasa A1
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74( ))\ KATRA TECHNICZNA PRODUKTU

Sygnatura: Nazwa, opis skrécony:
Hw08 Farba wewnetrzna
PARAMETRY:
GOBI GB 4 ARCTIC Al 4 Materiat dyspersja 2yvyic akrylgwych .
Z mineralnymi wypetniaczami
i pigmentami
Kolor: wg identyfikacji kolorystyczne;
, , ) , Gestos¢: ok. 1,4 kg/dm?
Pomieszczenia Pomieszczenia sal
komunikacji ogoinej teraputycznych i gabinetow Temperatura od +5°C do +25°C
stosowania:
Odpornosé > 15 000 cyki [wg PN-C-81913]
powloki na
szorowanie:
Opor dyfuzyjny ~ Sq < 0,25 m [wg PN-EN 1062-1]

dla pary wodnej:

Potysk:

kategoria G3 [wg PN-EN 1062-1]

Wielko$¢ ziarna:

kategoria S1 [wg PN-EN 1062-1]

Przepuszczalnos¢

wody:

kategoria W2 [wg PN-EN 1062-1]

Przenikanie pary

wodnej:

kategoria V2 [wg PN-EN 1062-1]

Ocena stopnia
specherzenia:

brak pecherzy [wg PN-EN 1062-1]

Ocena stopnia

spekania:

kategoria 0 [wg PN-EN 1062-1]

Ocena stopnia

zluszczenia:

kategoria 0 [wg PN-EN 1062-1]

Reakcja na ogien:

Klasa A2-s1, d0 [wg PN-EN 13501-
1]

Warto$¢ pH:

ok. 8,5

*** Réznica wizualna produktu zamdwionego od prezentowanej identyfikacji graficznej w granicach 10%.
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74( ))\ KATRA TECHNICZNA PRODUKTU

Sygnatura: Nazwa, opis skrécony:
Hw09 Farba wewnetrzna
PARAMETRY:
Materiat Roztwér krzemianowy z dodatkami
hydrofobowymi, pigmentami
i modyfikatorami
Kolor: wg identyfikacji kolorystyczne;
) : Gestos¢: ok. 1,44 kg/dm?
Pomieszczenia gospodarcze,
techniczne, higieniczno-sanitarne Temperatura od +5°C do +25°C
stosowania:
Odpornosé 215000 cyki [wg PN-C-81913]
powloki na
szorowanie:
Opor dyfuzyjny S4<0,08 m[wg PN-EN 1062-1]

dla pary wodnej:

Potysk:

kategoria G3 [wg PN-EN 1062-1]

Wielko$¢ ziarna:

kategoria S1 [wg PN-EN 1062-1]

Przepuszczalnos¢
wody:

kategoria W2 [wg PN-EN 1062-1]

Przenikanie pary
wodnej:

kategoria V1 [wg PN-EN 1062-1]

Ocena stopnia
specherzenia:

brak pecherzy [wg PN-EN 1062-1]

Ocena stopnia
spekania:

kategoria 0 [wg PN-EN 1062-1]

Ocena stopnia
zluszczenia:

kategoria 0 [wg PN-EN 1062-1]

Reakcja na ogien:

Klasa A2-s1, d0 [wg PN-EN 13501-
1]

Warto$¢ pH:

ok. 11,5

*** Rdznica wizualna produktu zaméwionego od prezentowanej identyfikacji graficznej w granicach 10%.
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