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4. Brania elektryczna

4.1. Dane podstawowe

Przedmiot i zakres Instalacja elektryczna niskiego napiecia:
opracowania:

. instalacja oswietleniowa
. instalacja gniazd wtykowych
. instalacje nisko-pradowe:

o LAN

o SSP (System Sygnalizacji Pozaru)

Zasilanie: Zasilanie ~ przebudowywanych pomieszczen wykonane bedzie nowymi obwodami

elektrycznymi z istniejgcej tablicy elektrycznej TG02 zlokalizowanej w piwnicy przy schodach
- zgodnie z opisem na rysunku. Tablica przeznaczona do wymiany.

Instalacje wykonywaé w uktadzie pracy sieci TN-S.

4.2. Stan istniejacy

W pomieszczeniach przeznaczanych do przebudowy obecna instalacja nie spetnia norm bezpieczenstwa
Pozostata cze$¢ pomieszczen jest wyremontowana i posiadana nowg instalacje elektryczng. Tablice elektryczne
na pietrze, parterze oraz jedna w piwnicy pozostajg bez zmian.

Istniejgce przewody, oprawy oraz osprzet nalezy zdemontowac i zda¢ Uzytkownikowi obiektu lub zutylizowac
zgodnie z zaleceniem.

4.3. Rozdzielnica 0,4kV
Do tablicy TG02 doprowadzone jest zasilanie podstawowe i rezerwowe, ktore pozostaje bez zmian.

Istniejgca tablica elektryczna zostanie wymieniona na nowg dostosowang do wymaganej liczby nowych
zabezpieczeh z zapasem miejsca minimum 30% na rozbudowe instalacji. Cato$¢ istniejagcych obwodow i
zabezpieczen zasilajgcych pomieszczenia nieprzeznaczone do przebudowy, przetozy¢é do nowej tablicy
zachowujac istniejgcy uktad ich zasilania. Przed przystgpieniem do demontazu Wykonawca ma obowigzek
odpowiednio opisaé i 0znaczy¢ przewody celem zachowania istniejgcych potgczen w tablicy.

Stosowac tablice podtynkowg o gabarytach okoto 1935x725x495 (+/-10%), przystosowang do pracy w ukladzie
sieci TN-S, w Il klasie izolacji, do montazu osprzetu modutowego. Zaleca si¢ zastosowanie tablic metalowych,
analogicznych jak na pietrze budynku.

Montaz tablicy wykona¢ w istniejgcych wnekach/szachtach, ktére nalezy odpowiednio powigkszy¢ do wymiaru
nowej tablicy.

Prace wytgczenia napiecia celem dokonania wymiany tablicy powinny by¢ uzgodnione z Uzytkownikiem obiektu.

4.4. Wewnetrzne instalacje elektryczne
Instalacje elektryczng wykonaé wg niniejszego opracowania i obowigzujgcych przepisow i norm.

Zastosowac¢ oddzielne obwody dla odbiornikow oswietleniowych i 1-fazowych 230V. W tazienkach i innych
pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet hermetyczny o wspotczynniku minimalnym IP44.

Poszczegdlne nowe obwody podzieli¢ na zasilanie podstawowe i rezerwowane — zgodnie ze schematem.
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Instalacje prowadzi¢ podtynkowo oraz w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem powieszanym. Przy ukladaniu
rownoleglym przewoddw 230V i niskopradowych zachowywaé normatywne odlegtosci lub stosowa¢ metalowe
przegrody. Trasowanie wykonywa¢ w liniach prostych poziomych i pionowych. Przewody uktada¢ w taki sposob
aby nie naraza¢ ich na dodatkowe naciggi i naprezenia.

Na korytarzu utozy¢ gtowny cigg do pomieszczen korytami KI 90x40 mocowanymi nad sufitem podwieszanym.
Do uktadania wykorzysta¢ rowniez istniejgce koryta.

Wszystkie przebicia przez stropy oraz miedzy strefami ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie
ognia zgodnie z odpowiednimi normami. Wszystkie potgczenia przewoddw elektrycznych wykonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych.

4.4.2. Instalacja o$wietleniowa podstawowego

Instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodem typu YDY 3x1,5mm?” Do wykonania o$wietlenia przyjeto oprawy typu
i mocy wg opisu na rysunkach i zestawieniu materiatow.
Srednie natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach musi spetnia¢ odpowiednie normy:

*» pomieszczenia biurowe (obszar roboczy) — 500Ix

* pomieszczenia biurowe (poza obszarem roboczym) — 300Ix
+» komunikacja — 100Ix

+ sale terapii — 300Ix

Sterowanie o$wietleniem w kazdym pomieszczeniu oddzielnie, za pomocg fgcznikow podtynkowych. Mocowanie
osprzetu na wysokosci okoto 1,4m nad posadzka. Na korytarzach zatgczanie o$wietlenia za pomocg czujnikow ruchu.

Mocowanie opraw w sufit podwieszany — modutowy. Doktadne rozmieszczenie opraw dostosowa¢ do uktadu sufitu
oraz uwzgledniajac kolizje z wentylacjg oraz innymi urzgdzeniami. Rozmieszczenie powinno zapewnia¢ rownomierne
o$wietlenie pomieszczen. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac oprawy o wspotczynniku minimum 1P44.

4.4.2. Instalacja o$wietleniowa awaryjnego

Instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodem typu YDY 3x1,5mm?’. Projekiuje sie oprawy o$wietlenia awaryjnego LED
3W, wyposazone w modut awaryjny na 1 godzine, swiecgce tylko w czasie awarii oSwietlenia podstawowego. Wszystkie
oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowe], wydane przez CNBOP.

Zasilanie poszczegdlnych opraw wykonac z istniejgcego obwodu w tablicy elektrycznej, zasilajgcego istniejgce oprawy
awaryjne w piwnicy.

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego zapewnia natezenie na ciggach ewakuacyjnych >1,0lx, na powierzchniach strefy
otwartej >0,5Ix oraz przy hydrantach, gasnicach i strefowych przyciskach PWP > 5,0Ix z czasem zatgczenia < 2sek.

Rodzaje zastosowanych ewentualnych opraw z piktogramami majg byé zgodne ze schematami ppoz (wg rysunkow
branzy architektonicznej).

4.4.3. Instalacja gniazd wtykowych

Zasilanie wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm?’ — przekroj przewodu do zasilania urzadzen odpowiednio skorygowac
dobierajac go do mocy danego urzadzenia.

Do zabezpieczen obwoddéw stosowa¢ wylgczniki instalacyjne nadprgdowe i réznicowoprgdowe. Na korytarzach
i pomieszczeniach technicznych stosowaé gniazda pojedyncze. W salach terapii i gabinetach stosowa¢ dwa gniazda
wtykowe, mocowane we wspdinej ramce. Wszystkie gniazda z przestong wtykow, dodatkowo w pomieszczeniach
wilgotnych stosowac gniazda hermetyczne IP44.

Osprzet mocowac w pomieszczeniach technicznych na wysokosci 1,4m, sale terapii i gabinety 0,3m.
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4.4.4. Pozostate urzadzenia

Wentylatory mechaniczne w pomieszczeniach technicznych zatgczane razem z oswietleniem.

Oprzewodowanie i podtgczenie poszczegdinych urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR producenta. Usytuowanie zgodnie
z opracowaniem dokumentacji branzowych lub po konsultacji z inwestorem.

4.5. Instalacje niskopradowe

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo oraz w korytach w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym.
Nalezy zwrocié uwage na zachowanie normatywnych odlegtosci pomiedzy przewodami 230V oraz innymi
urzgdzeniami.

Wszystkie przewody uktada¢ w catosci, bez lutowania lub skrecania. Wszystkie przebicia przez stropy
oraz miedzy strefami ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie ognia zgodnie z odpowiednimi
normami.

Dla przejscia kablami pomiedzy stropem wykorzystac istniejgce przepusty. W przypadku braku miejsca wykona¢
nowy zabezpieczajgc go rurg ochronng.

4.5.1. Instalacja sieci LAN i telefoniczna

We wskazanych miejscach zabudowa¢ podwojne gniazda RJ45 kat 6. Kazde gniazdo nalezy trwale opisac.
Opis gniazda powinien by¢ zabezpieczony w taki sposéb aby byt chroniony przed zabrudzeniem i zmazaniem.

Do poszczegdinych gniazd sieci LAN doprowadzi¢ z istniejgcej szafy dystrybucyjnej (lokalizacja na parterze, przy
tablicy elektrycznej) dwa kable 4-ro parowe UTP kat. 6. Kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty,
od strony gniazda i paneli krosowych.

Przypisanie funkcji kazdego gniazda naleze¢ bedzie do informatykdw Inwestora.

Gniazdo instalacji telefonicznej mocowaé razem z gniazdami LAN. Od gniazda do puszki potgczeniowej sygnatow
telefonicznych (przy tablicy elektrycznej na parterze) uktadac przewdd YTKSY 3x2x0,5.

Catos¢ instalaciji i osprzetu wykona¢ w minimalnym standardzie 6. Wszystkie urzgdzenia obudowy metalowe muszg byé
potgczone do LSW aby zapobiec powstawaniu zaktocen.

4.5.3. Instalacja SSP

Podstawa Techniczno-Prawna:

*  PN-ISO 6790-1996 Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania pozaréw -- Symbole
graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej — Wyszczegdlnienie

*  PN-EN 54-1 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 1. Wprowadzenie

* PN-EN 54-7 Systemy sygnalizacji pozarowe] — Cze$¢ 7: Czujki dymu - Czujki punktowe dziatajace z
wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji

*  PN-EN 54-10 Systemy sygnalizacji pozarowe] — Czes¢ 10: Czujki pfomienia - Czujki punktowe

* PN-EN 54-12 Systemy sygnalizacji pozarowe] - Czes¢ 12: Czujki dymu - Czujki liniowe dziatajace z
wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego

+ PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw
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» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowe;.
+  Wytyczne i zalecenia do projektowania automatycznych systeméw sygnalizacji pozarowej CNBOP

»  Wytyczne i dokumentacje techniczne producenta urzadzen

W budynku zabudowana jest instalacja SSP. Obecny system oparty jest na centrali firmy ESSER i wszystkie nowe
elementy muszg wspotpracowac z istniejgcymi urzgdzeniami. W czesci przebudowywanych pomieszczen zabudowane
sg czujki wykrywania dymu. W pozostalych pomieszczeniach nalezy zamontowa¢ dodatkowe czujki, tak aby wszystkie
pomieszczenia objete byly ochrong wykrywania pozaru.

Urzadzenia dobra¢ do istniejgcego systemu zabudowanego w budynku.

Nowoprojektowane czujki wpig¢ w istniejacg linie dozorowg prowadzong przez dane pomieszczenia. Z uwagi na
budowe sufitu modutowego, nalezy istniejgce czujki zdemontowac i zabudowac ponownie na suficie podwieszanym. W
przestrzeni miedzy sufitowej nalezy zabudowa¢ dodatkowe czujki pozarowe chronigce tg strefe. Pod sufitem
zabudowaé wskaznik zadziatania czujki.

Instalacije linii dozorowanych wykonaé czerwonym przewodem typu YnTKSYekw 2xImm? Iub rdwnowaznym. Nalezy
zachowa¢ ciggtos¢ linii dozorowej: od jednego elementu do drugiego. Nie przewiduje sie stosowania linii odgateznych.
Instalacje prowadzi¢ podtynkowo lub w przestrzeni pomigdzy stropem a sufitem podwieszanym. Odlegtosci pomiedzy
obwodami istniejgcymi napieciowymi a projektowang linig niskopragdowg powinny wynie$¢ min. 15cm. Przebicia przez
stropy oraz miedzy strefami p.poz. nalezy zabezpieczyé przed przedostaniem sie ognia zgodnie z odpowiednimi
normami.

W przypadku braku mozliwosci wykorzystania istniejgcych przewodéw do podigczenia czujek w nowym miejscu
zabudowy nalezy caly odcinek linii dozorowej pomiedzy najblizszymi czujkami wymieni¢ na nowy. taczenie,
sztukowanie, lutowanie, skrecanie, linii dozorowej jest absolutnie niedopuszczalne. Podstawowe parametry linii
dozorowej dla systemu okresla instrukcja montazu: rezystancja linii, rezystancja izolacji, pojemno$é przewoddw linii. W
miare mozliwosci nalezy unika¢ réwnolegtego prowadzenia linii dozorowych z przewodami energetycznymi. Kable
powinny by¢ uktadane w miejscach bezpiecznych (a szczegolnie prowadzac kable linii petlowych, nalezy pamieta¢ o
skutkach jednoczesnego uszkodzenia obu stron petli przez pojedyncze zdarzenie) lub nalezy zapewni¢ ochrone
mechaniczng. Przed odbiorem instalacji sygnalizacji alarmu pozaru nalezy dokona¢ prébnego alarmu kazdego
elementu adresowalnego systemu, potwierdzone stosownym protokotem. Wszystkie urzadzenia oznakowa¢ zgonie z
obowigzujgcymi przepisami.

Nie przewiduje sie zmiany aktualnego wariantu alarmowania. Obstuga i nadzér nad systemem nie zmieniajg sie.

Optyczny czujnik dymu reaguje na produkty spalania towarzyszace powstawaniu pozaru w jego najwczesniejszej fazie,
generujgc i transmitujgc sygnat o alarmie do centrali. Reczny Ostrzegacz Pozarowy uruchamiany jest poprzez zbicie
szybki co powoduje natychmiastowg reakcje centrali (ALARM Il stopnia). Po otrzymaniu potwierdzenia stanu
alarmowego z czujki centrala uruchamia procedure ,ALARM | stopnia” i oczekuje zaprogramowany czas na reakcje
obstugi, jesli takowa nie nastagpi, centrala rozpoczyna procedure ,ALARM Il stopnia”. Podczas dozoru, bedac w state
gotowosci do podjecia akcji alarmowej, centrala bez przerwy nadzoruje stan i komunikacje wszystkich urzgdzen/czujek.
Centrala SSP po otrzymaniu sygnatu alarmowego, od ktéregokolwiek z dotgczonych detektordw, odczytuje jego adres,
generuje sygnat potwierdzenia i bezzwlocznie po jego otrzymaniu rozpoczyna akcje alarmowg | lub Il stopnia. Podczas
akcji alarmowej centrala uruchamia sygnalizacje akustyczng oraz wyswietla na ekranie LCD peing informacje o
zaistnialym zdarzeniu w postaci: Podczas procedury ,ALARM Il stopnia” centrala dziata wg zaprogramowania: zatgcza
swoje wyjscia wg oprogramowania, powiadamia o alarmie PSP. Wykonawca, Uzytkownik w porozumieniu z
Konserwatorem istniejgcego systemu powinien w razie stwierdzenia koniecznosci zaktualizowa¢ scenariusz
postepowania w czasie pozaru.

4.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewoddéw oraz ostony zewnetrzne urzadzen
i rozdzielnic.

Ochrona przed dotykiem posrednim dla projektowanej instalacji zastosowano samoczynne wyltgczenie zasilania.
Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wytgczniki réznicowopradowe.

W przewodzie PE nie nalezy stosowac zadnych wytgcznikow ani zabezpieczen, a jego montaz, potgczenia wykonywaé
szczegdlnie staranie i doktadnie. Przewodu ochronnego PE i neutralnego N od punktu rozgatezienia nie wolno ze soba
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laczyc.

Wszystkie czesci przewodzace urzadzen muszg by¢ potgczone z szyng wyrdwnawczg. Wszystkie elementy metalowe,
instalacji i konstrukcji budynku mogace znalez¢ sie pod napieciem polgczy¢ z szyng wyrdwnawczg stosujgc gtowne
i lokalne potgczenia wyrownawcze. Szyne wyréwnawczg oraz przewdd ochronny PE nalezy uziemié.

4.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

W istniejgcej rozdzielni zabudowane sg ochronniki przepieciowe, nalezy je przenie$¢ do nowej tablicy razem z
pozostatym osprzetem.

Wszystkie elementy metalowe wyposazenia, instalacji i konstrukcji budynku mogace znalez¢ sie pod napieciem nalezy
potgczy¢ z szyng wyrdwnawczg PE stosujgc giéwne i lokalne potgczenia wyrownawcze.

4.8. Ochrona przeciwpozarowa

W celu zapewnienia wiasciwej ochrony przeciwpozarowej w zakresie niniejszego projektu instalacji elektrycznej,
zastosowano whasciwy dobor przewodow pod wzgledem obcigzenia znamionowego.

W budynku znajduje sig istniejgcy wytgcznik gtéwny pradu, odtgczajacy napiecie w calym budynku.

4.9. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w oparciu o albumy przyjetych aparatow
elektrycznych i niniejszg dokumentacjg, a takze innymi projektami sktadajgcymi sie na kompletne opracowania prac
zwigzanych z przebudowg pomieszczen.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych, lub rozbieznosci w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych, nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania
technicznego. Ponad to, elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzglednie
skonsultowaé z inwestorem. Rozbieznosci pomiedzy elementami dokumentaciji projektowej, przedmiaru robot, zawsze
bedg interpretowane na korzys¢ zamawiajgcego.

Do realizacji zadania inwestycyjnego stosowa¢ wylgcznie materiaty posiadajgce aprobaty techniczne lub certyfikaty
wyrobdw budowlanych na znak bezpieczenstwa. Dopuszcza sie wykonanie elementéw zamiennych, w stosunku do
dokumentacji, o nie gorszych parametrach, po uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w oparciu o albumy przyjetych aparatow
elektrycznych i niniejszg dokumentacjg. Wszystkie prace budowalne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg.

Po zakonczeniu prac montazowych, przed zatgczeniem urzadzen do ruchu, nalezy wykonac niezbedne préby i pomiary
pozwalajgce na stwierdzenie gotowosci urzgdzen instalacji do eksploatacji
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5. Bilans mocy

6. Obliczenia oswietlenia
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Opis . Moc o . Moc .Wspé’fczynn’ik. Moc
jednostkowa zainstalowana | jednoczesnosci | maksymalna
w szt W k W
TE1 Tablica elektryczna TGO02 - elementy projektowane
L1 |Oprawa 32 38 1216 0,9 1094
L2 |Oprawa 24 6 144 0,9 130
L3 |Oprawa 25 7 175 0,9 158
Oprawa awaryjna 3 5 15 0,9 14
Gniazda 230V 2000 35 70000 0,1 7000
Wentylator 100 2 200 0,6 120
Razem 71750 8515
wspotczynnik jednoczesnosci 1,0
Moc zapotrzebowana 8515
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:81
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 498 232 656 0.466
Podtoga 20 395 234 477 0.594
Sufit 70 119 71 269 0.599
Sciany (4) 50 253 92 1423 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 16 16

Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna Sciana 16 16

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 904035 COMPACT LED

1 4 32W PRM 4000K (1.000)

3950 3950 32.0
W sumie: 15800W sumie: 15800 128.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.72 W/m? = 1.55 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.59 m?)

il
Strona 1



Konin - OLU

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

16.05.2017

Sala terapii grupowej -1.41 /| Podsumowanie

T8.00m
g,
[~ T6.95
500——500——500 \\4;
7 B ™
600 600 600 600
y \
600 600 600 600 500
T e O
500 ~—_ 500——\500/\500
AN 1
\ 2.36
T1.66
e}
\
L 1 i -_O'OO
0.00 711 8.88m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 476
Podtoga 20 410
Sufit 70 97
Sciany (10) 50 204
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1 LENA LIGHTING S. A. 515118 DL 220 24W
4000K PRM (1.000)
> 8 LENA LIGHTING S. A. 904035 COMPACT LED

32W PRM 4000K (1.000)

Wartosci Lux, Skala 1:103

Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em
130 610 0.274
128 547 0.311

50 141 0.520

59 643 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1850 1850 28.5

3950 3950 32.0

W sumie: 33450W sumie: 33450 284.5

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.24 W/m? = 1.31 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 45.63 m?)

il
Strona 2



Konin - OLU B D |A|_UX

16.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gabinet terapeutyczny -1.33 / Podsumowanie

Te2rm

, . 0.00

0.00 2.88m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:81
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 472 257 621 0.544
Podtoga 20 378 240 449 0.636
Sufit 70 110 75 215 0.679
Sciany (4) 50 238 94 1074 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 16 16

Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna Sciana 16 16

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 904035 COMPACT LED
! 4 32W PRM 4000K (1.000) 3950 3950 320

W sumie: 15800W sumie: 15800 128.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.08 W/m? = 1.50 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.07 m?)

il
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

16.05.2017

Sala terapii grupowej -1.35 / Podsumowanie

S&d \ 6.27 m
/"‘450\ 360 270
540—=54 N 450 \
360 540 540 )
\540 360
450
450 & (
_540~_ \\
450 540 54
360 & 548 5‘0 450
\\ 540”7 360
360 \45/
270 S~ 360
, . 0.00
0.00 5.84m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:81

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 395 185 594 0.470
Podtoga 20 335 186 439 0.556
Sufit 70 84 57 96 0.688
Sciany (4) 50 193 75 344 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 904011 COMPACT LED
1 4 32W PLX 4000K (1.000) 3600 3600 36.0
LENA LIGHTING S. A. 904035 COMPACT LED
2 2 32W PRM 4000K (1.000) 3950 3950 320
W sumie: 22300W sumie: 22300 208.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.68 W/m? = 1.44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.64 m?)

il
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16.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala terapii grupowej -1.39 / Podsumowanie

/ __——400 J619m
400 T 400
50 +
oy 500 5.46
/ \ 400
o000 Ji
\ 500 /
400 /500 Soo 400 L
i 6 Oﬂ\ l
500 \__6D0
N\ BENN
400 500 300
A T1.16

L i 1 [l i | 000
0.00 2.1 507 587 6.99 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:80
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 452 128 612 0.283
Podtoga 20 385 150 509 0.391
Sufit 70 91 52 122 0.574
Sciany (10) 50 194 63 567 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 904035 COMPACT LED

1 6 32W PRM 4000K (1.000)

3950 3950 32.0
W sumie: 23700W sumie: 23700 192.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.76 W/m? = 1.27 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 33.33 m?)

il
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

16.05.2017

Sala terapii grupowej -1.34 / Podsumowanie

360 540 540
\

N

360 ( 540 5)0
- \540/ 360

/145D
\\ 540 360
360 450/
270 35 /

T627m

. 0.00

0.00

592m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

E, [IX]
391
333

82
190

E min [IX]
182
182

57
74

@ (Oprawa) [Im]

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 4 LENA LIGHTING S. A. 904011 COMPACT LED
32W PLX 4000K (1.000)
> > LENA LIGHTING S. A. 904035 COMPACT LED

32W PRM 4000K (1.000)

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:81

Emax [IX]
592

438

94

332

@ (Lampy) [Im]

3600 3600
3950 3950
22300W sumie: 22300

Emin / Em
0.465
0.547
0.692

/

P [W]
36.0

32.0
208.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.60 W/m? = 1.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.16 m?)

il
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16.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gabinet terapeutyczny -1.32 / Podsumowanie

Te2rm
480
/ —560- 480

480 560
, . 0.00

0.00 291 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:81
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 477 265 634 0.556
Podtoga 20 381 248 454 0.651
Sufit 70 107 74 157 0.693
Sciany (4) 50 235 96 645 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 904035 COMPACT LED

1 4 32W PRM 4000K (1.000)

3950 3950 32.0
W sumie: 15800W sumie: 15800 128.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.02 W/m? = 1.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.24 m?)

il
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16.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. porzadkowe -1.38 / Podsumowanie

) < L T1.00m
,_,—170
_’___J
180——180—180 \
160 / \
180 180 170
e \ ( 160
180 180
/ / \ 170
180 180
160 170 N 180—— 180 —
\ 160
170¥170/
160
/ 150 1
, ~~0.00
0.00 1.67m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:13
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 163 138 182 0.844
Podtoga 20 92 84 98 0.909
Sufit 70 106 72 129 0.681
Sciany (4) 50 151 36 657 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 515262 DL 220 24W
1 1 4000k PRM MAT (1.000) 1800 1800 291

W sumie: 1800 W sumie: 1800 291

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 17.43 W/m? = 10.66 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.67 m?)

il
Strona 8



Konin - OLU B D |A|_UX

16.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przedsionek -1.37 / Podsumowanie

T1.00m

140 120
100 140
120
.160-160
140 160 T \

160 Q 160 140

160 \

~——160-160
100 120 140 140 )
\ x \ 120

, . 0.00
0.00 3.00 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:22
Wspoiczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 128 87 162 0.682
Podtoga 20 78 64 89 0.818
Sufit 70 62 29 102 0.468
Sciany (4) 50 95 28 631 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 515262 DL 220 24W
1 1 4000k PRM MAT (1.000) 1800 1800 291

W sumie: 1800 W sumie: 1800 291

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.70 W/m?2 = 7.60 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.00 m?)

il
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/ \/ T250m
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e 140
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[l 1 i 000
0.00 1.00 155m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

16.05.2017

Pom. gospodarcze -1.40 /| Podsumowanie

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (6)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
LENA LIGHTING S. A. 515262 DL 220 24W

1 1

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

32 x 32 Punkty

0.000 m

4000K PRM MAT (1.000)

E, [Ix]
131
81
52
91

Emin [IX]
76
58
24
25

@ (Oprawa) [Im]
1800

W sumie: 1800 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:33

Eax [X]
165

94

70

341

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.582
0.721
0.458

/

P W]
29.1
29.1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.75 W/m? = 6.67 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.33 m?)

il

Strona 10
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16.05.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Korytarz nowy / Podsumowanie
/ \ T3.90m
160 140\
—180
/80 O ‘\
/ 180
180 /
\ 180
180 l
} 180
180 \
180
\ O J
160\?1 60
, . 0.00
0.00 1.80 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:51
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 173 128 195 0.739
Podtoga 20 121 98 135 0.812
Sufit 70 57 41 67 0.728
Sciany (4) 50 115 44 273 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa sciana 24 24
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna $ciana 24 24
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llo§é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > LENA LIGHTING S. A. 515262 DL 220 24W 1800 1800 29.1

4000K PRM MAT (1.000)
W sumie: 3600 W sumie: 3600 58.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.29 W/m? = 4.80 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.02 m?)

il
Strona 11
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16.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz -1.02 / Podsumowanie

f_@o T5.00m
(T340

44o<< I

17/ = -\ \ N\ W\ -
Qi) 7o) o (@) o (G o (@) o Gl @h)e| | ™

, . 0.00
0.00 2.50 27.70 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:199
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 264 58 592 0.220
Podtoga 20 209 84 353 0.400
Sufit 70 52 33 80 0.642
Sciany (6) 50 119 38 349 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 7 LENA LIGHTING S. A. 904035 COMPACT LED 3950 3950 320

32W PRM 4000K (1.000)
W sumie: 27650W sumie: 27650 224.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.56 W/m? = 1.35 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 62.90 m?)

il
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Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

16.05.2017

Sala terapii grupowej -1.41 /| Podsumowanie

507

5.07

0.00

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (10) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
TM TECHNOLOGIE 70_NM TM.ONTEC C,D M1

1 T NM (1.000)

7.11

T8.00m

6.95

[ 2.36
T1.66

70.00

8.88 m

E, [IX]
217
1.85
0.34
0.57

@ (Oprawa) [Im]
127
W sumie: 127

Wartosci Lux, Skala 1:103

E min [IX] Emax [IX]
0.07 8.54
0.08 4.58
0.08 0.54
0.06 2.84

@ (Lampy) [Im]
127
W sumie: 127

Emin / Em

0.032
0.042
0.236

/

P [W]
1.4
1.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.03 W/m? = 1.41 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 45.63 m?)

il
Strona 1
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16.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala terapii grupowej -1.35 / Podsumowanie

Te2rm
/1 63 1 63\
1.63 3.26,3'26\ 163
/489489 32 A
3.26 _—6.52 4.89
6.52
1.63 / 8.15 652 375
326 | 652 ( ° I )
6.52
\ 489 — 3.26
6 \ 6.52" 4 o5
1.63 489__ 4 09~ 326
\ 326328~ /
1.63 163
\1.63/
, . 0.00
0.00 584 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:81
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.73 0.38 8.52 0.138
Podtoga 20 2.30 0.81 4.55 0.351
Sufit 70 0.41 0.26 0.52 0.628
Sciany (4) 50 0.80 0.27 2.29 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa sciana >30 >30
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana >30 >30
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 70_NM TM.ONTEC C,D M1
1 1 NM (1.000) 127 127 14

W sumie: 127 W sumie: 127 1.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.04 W/m? = 1.40 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.64 m?)

il
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16.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala terapii grupowej -1.39 / Podsumowanie

1.68 A T6.19m
1546
1288
1.68 336___1336
T1.16
L i 1 [l i | 000
0.00 2.1 507 587 6.99 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:80
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.89 0.16 8.55 0.055
Podtoga 20 2.40 0.23 4.60 0.095
Sufit 70 0.43 0.22 0.57 0.520
Sciany (10) 50 0.82 0.19 2.85 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 70_NM TM.ONTEC C,D M1
1 1 NM (1.000) 127 127 14

W sumie: 127 W sumie: 127 1.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.04 W/m? = 1.45 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 33.33 m?)

il
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16.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala terapii grupowej -1.34 / Podsumowanie

Te2rm
1.62 1 62\
162 324"324 s
4.86-4.86 324
3 24 _—6.48 4 86
6 48 3 24
O
3. 24 6. 48 G4a
6 48 10 6. 48 3 24 -
3 24 6 48
\ 4.8
\4 86 _
3. 24\3_24
1 62 e
' \1.62/
, . 0.00
0.00 592m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:81
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.71 0.42 8.51 0.155
Podtoga 20 2.29 0.88 4.53 0.384
Sufit 70 0.40 0.26 0.50 0.651
Sciany (4) 50 0.78 0.28 1.87 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa sciana >30 >30
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana >30 >30
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 70_NM TM.ONTEC C,D M1
1 1 NM (1.000) 127 127 14

W sumie: 127 W sumie: 127 1.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.04 W/m? = 1.39 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.16 m?)

il
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T3.90m

, . 0.00
0.00 1.80 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Plaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
TM TECHNOLOGIE 70_NM TM.ONTEC C,D M1

1 T NM (1.000)

DIALux

16.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz nowy / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:51

E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
7.18 4.05 10 0.564
4.91 3.48 5.93 0.709
1.77 1.09 2.53 0.614
3.87 1.19 17 /

UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Lewa Sciana >30 >30

Dolna sciana >30 >30

(CIE, SHR =0.25.)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
127 127 1.4
W sumie: 127 W sumie: 127 1.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.20 W/m? = 2.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.02 m?)
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