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Numer SST: B-00.00.00
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej remontu
pomieszczen na kondygnacjach parter i pietro w budynku Oddziatu Leczenia Uzaleznieh WSZ w Koninie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania wspélne dla
wszystkich robét objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okredlenia podstawowe
llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowo a:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

* budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
* budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
* obiekt matej architektury;

1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.4. Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.5. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.6. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg

jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.7. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.8. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
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odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.9. Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z wytycznymi Inwestora.

1.4.10. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.11. Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.12. Przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.13. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.4.14. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.15. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z poleceniami Inwestora i SST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosc¢ robdt z wymaganiami Zamawiajgcego i SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,Warunkach
umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczernh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i

poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z wymaganiami
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Zamawiajgcego i SST. Wielkosci okreslone w przedmiarze robdt i pobrane podczas wizji lokalnej na terenie
budowy beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
bedg zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego i SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacd
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Wyroby i materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow i materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i materiaty
odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobdéw i materiatéw na sSrodowisko.
Wyroby i materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji pafistwowej.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
w sposob ciggty bedzie informowac Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i

inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw budowlanych przeznaczonych do Robdt
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania wyrobdéw budowlanych i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

2.1.1. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyrdb
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:
a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo z
europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska za zgodng z

wymaganiami podstawowymi, albo
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2.2.

2.3.

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi oznakowania CE
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢é miedzy innymi nastepujgce informacje:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

c) dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla
wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotgczyé
informacje zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i klase
wedtug specyfikacji technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktérg potwierdzono zgodnos¢
wyrobu budowlanego,

d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetniajg wymagan zapisanych w pkt. 2.1. bedg odrzucone.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

2.5.

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢

i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania

materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Inwestor przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdziniej

zamieniany bez zgody Zamawiajgcego.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany

bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w SST w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z cze$ci opisowej
i graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosé

zastosowanych materiatow i wykonywanych robat, za ich zgodnos¢ z, wymaganiami SST, dokumentacji

projektowej i poleceniami Inwestora.

5.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagad tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
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wtasny koszt.

5.4. Decyzje Zamawiajgcego, Kierownika\lnzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.5. Polecenia Zamawiajgcego, Kierownika\Inzyniera dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki

finansowe z tytutu wstrzymania robdét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosSci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST. Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:
* organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
* plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw robat,
* system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,
* sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych,
* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
* rodzajeiilo$é Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
*  sposoOb i procedure pomiaréw i badan.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST i poleceniami Inwestora.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do
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pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego., Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
©  Polskg Normg lub
© aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
o znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
techniky, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
6.6.2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie
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w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
6.6.3. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych rdwniez nastepujgce dokumenty
e protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robot,
e protokoty z narad i ustalen,
* plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
6.6.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robot.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez

Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
* odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
* odbiorowi instalacji i urzadzen,
* odbiorowi cze$ciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
* odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos$¢ danej
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czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca z powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.
Jakosé i ilo$é robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentoéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z SST. W toku
odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej SST i ustaleniami Inwestora z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty lub inne wg wymagan Zamawiajgcego:
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdét

uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu

rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robdt (koricowy) robot”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawcg o roboty budowlane .

9.2. Ustalenia ogdlne

Inwestor zawrze z Wykonawcg umowe ryczattowg bez kosztorysu do oferty na wykonanie prac

budowlanych. Kwota ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace

sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Kwoty ryczattowe

robét beda obejmowac.

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami wraz z aktami wykonawczymi).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z

pdzniejszymi zmianami).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1163 z

pdzniejszymi zmianami)

10.2. Rozporzagdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego

dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom |, 11, lll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Numer SST: B-01.01.01

Temat: Roboty rozbiorkowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét rozbiérkowych w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczgcej remontu pomieszczen na
kondygnacjach parter i pietro w budynku Oddziatu Leczenia Uzaleznien WSZ w Koninie.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego

wptywu na jako$é materiatow i wykonywanych robdét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozié dowolnym $rodkiem transportu.
4.3. Materiat ktéry moze zosta¢ ponownie wykorzystany Wykonawca powinien wywies$¢ na sktadowisko
Zamawiajgcego.
4.4, Materiat ktory stanowi odpad z robdt rozbiérkowych Wykonawca wywiezie w miejsce przez siebie

pozyskane lub na wysypisko i podda utylizacji.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogblne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie z poleceniami
Zamawiajgcego. Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony
i zaakceptowany przez Inwestora. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscia

Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 6.
6.2. Kontrola jakosSci robét rozbiorkowych
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robat.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena robot rozbidrkowych zgodnie jednostkg obmiarowg obejmuje:
* wykonanie robét rozbiérkowych, zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki w miejsce pozyskane

przez Wykonawce lub na wysypisko wraz z kosztami utylizacji.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy w czasie wykonywanie robot rozbiérkowych.
e Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych. Rozporzgdzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 roku (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkow
i trybu postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
10.2. Ustawy
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamdwien Publicznych.
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - O wyrobach budowlanych.
* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - O ochronie przeciwpozarowej.

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku - O dozorze technicznym.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych 19



Remont pomieszczenr na kondygnacjach parter i pietro w budynku Oddziatu Leczenia Uzaleznierh WSZ w Koninie

Numer SST: B-01.01.02

Temat: Ktadzenie i wyktadanie podtog
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét posadzkowych w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczgcej remontu pomieszczen na
kondygnacjach parter i pietro w budynku Oddziatu Leczenia Uzaleznien WSZ w Koninie.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem posadzek.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST Wymagania ogdlne, pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
Wymagania ogdlne pkt 2.
2.2. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe] oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty techniczne.
2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdéw
Materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
2.4. Materiaty uzyte przy wykonywaniu robét posadzkowych na gruncie

* Woda odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

e Zaprawy wyrdwnawcze wg normy PN-EN 13813:2003.

e Jastrych cementowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 13892-2:2004.

e Plytki ceramiczne okreslone w dokumentacji projektowej wg normy PN-EN 14411:2013 i PN -EN ISO
10545. Minimalne wymagania techniczne ktére powinny spetnia¢ ptytki gresowe nieszkliwione
podano ponizej:

o  Kolor: grafitowy

o Nasigkliwo$¢ wodna: <0,1%
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o Wytrzymatosé na zginanie: 45 N/mm?2
o Sita famigca: 2500 N
o QOdpornosé na scieranie wgtebne: 135 mm3
o Odpornos¢ chemiczna: ULA, UHA
o Antyposlizgowosé: R10 —R11
©  Grubos¢ ptytek: 0,94 cm
* Kleje do ptytek wg normy PN-EN 12004+A1:2012.
*  Fuga do ptytek spetniajgca wymagania normy PN-EN 13888:2010.

* Foliaizolacyjna w ptynie.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego

wptywu na jakos$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposob okreslony w instrukcji producenta i

dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Uktadanie posadzek z ptytek gresowych
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢
spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowag szeroko$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Wybdér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i
podtoza oraz wymagan stawianych podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana

zgodnie z instrukcjg producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego
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naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadka
krawedzig pacy a nastepnie , przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos$¢
zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji
klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubosé warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju
i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji
klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy
ja lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisngé¢ i mikroruchami
odsungc na szerokosc¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki
uzyskuje sie efekt , przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Po utozeniu ptytek
na podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpic
nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wodg). Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni posadzki pacg gumowa.
Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe moina
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje
sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka ggbka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng ggbka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment
spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o

powierzchni porowatej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robot. Wszystkie materiaty muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w

dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub
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6.3.

deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$é wtasnosci technicznych z okres$lonymi w normach i
aprobatach.

Badania w czasie robot

6.3.1. Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z wymaganiami

Zamawiajacego i dokumentacji technicznej. Prawidtowosé ich wykonania ma wptyw na prawidtowosé
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot,

rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych roboét ,,zanikajgcych”.

6.3.2. Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan

6.4.

dotyczacych wykonanych posadzek. Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki

badan dokonanych przed przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych

dotyczacy podtdg z powinien obejmowac:

e zgodnos$¢ warstw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

* jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podtozy,

* sprawdzenie prawidtowosci utozenia posadzki,

* sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

* sprawdzenie prostoliniowosci spoin i potgczen za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

* sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania z
podktadem,

* sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarka z
doktadnoscig do 0,5 mm,

e grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6. niniejszego opracowania i

opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i

wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce posadzek

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

cata powierzchnia powinna miec¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktérych

réznorodnosé barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami i wyktadzinami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
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przyczepnosé) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

* grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

* dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki,

* spoiny itgczenia na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

* dopuszczalne odchylenie spoin i tgczen od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1
m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

* listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robat.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

*  przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

* wykonanie wylewek samopoziomujgcych,

* oceneiprzygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badzZ zastosowaniem
odpowiednich srodkéw zwiekszajgcych przyczepnosé, zgodnie z postanowieniami dokumentac;ji
technicznej,

* wykonanie oktadziny podtogowej (posadzki),

* usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét posadzkowych,

* uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
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usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw w sposdb podany w szczegdtowe] specyfikacji
technicznej,
likwidacje stanowiska roboczego,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wtasciwosci i
wymagania.

PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe -- Cze$¢ 2: Oznaczanie
wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie.

PN-EN 14411:2013 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodnosci i
znakowanie.

PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wtasciwosci i
wymagania.

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
ozhaczenie.

Karty technologiczne producenta.
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Numer SST: B-01.01.03

Temat: Tynkowanie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru roboét tynkarskich w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej remontu pomieszczen na
kondygnacjach parter i pietro w budynku Oddziatu Leczenia Uzaleznien WSZ w Koninie.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem robdt tynkarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
Wymagania ogdlne pkt 2.
2.2. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe] oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty techniczne.
2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdéw
Materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
2.4. Materiaty uzyte przy wykonywaniu robdt tynkarskich
*  Woda wg PN-EN 1008:2004.
*  Piasek wg PN-EN 13139:2003.
e Gips tynkarski, gtadzZ gipsowa, spetniajgcy wymagania normy PN-EN 13279-2:2006 oraz PN-B-
10110:2005 oraz posiadac odpowiednie atesty (jako przygotowanie powierzchni pod malowanie —

szpachlowanie rys i nieréwnosci).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych 28



Remont pomieszczenr na kondygnacjach parter i pietro w budynku Oddziatu Leczenia Uzaleznierh WSZ w Koninie

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego

wptywu na jakos$é materiatow i wykonywanych robdét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji producenta i

dostosowany do polskich przepisow przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Podtoza pod gtadzie gipsowe
Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio otynkowane tynkiem gipsowym lub inny zaakceptowanym
przez Inzyniera.

5.3. Wykonanie gtadzi gipsowych (przeszpachlowanie nieréwnosci scian przed malowaniem)
Gtadzie gipsowe nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg podang przez producenta. Przygotowanie podfoza
przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji ttuszczowych i powtok malarskich,
odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszajgcym nasigkliwos$¢ i wzmacniajgcym powierzchniowo
podtoze. Naktadanie gtadzi nalezy wykonywac pacg stalowg nierdzewnga. Na $cianach wykonujemy gtadz,
zaczynajac okreslong szerokoscig od posadzki do géry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubosé
jednej warstwy gtadzi wynosi minimum 2 mm. Wykorczenie gfadzi gipsowych wykonujemy po jej
catkowitym wyschnieciu. Gtadz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie reczne na catej powierzchni
drobnoziarnistym papierem Sciernym albo specjalng siateczkg do szlifowania nr 100, a nastepnie

doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujgc siateczkg nr 180.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci polega na ocenie wykonanych robdt zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji

technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robét.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robdt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:
¢ dostarczenie materiatow,
* zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkéw,
*  przecieranie istniejgcych tynkdéw na scianach i stropach ze zdarciem tuszczacej sie farby,
* naprawa rys i peknieé $cian,
* oczyszczenie podioza,
*  przygotowanie podtoza pod malowanie starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci $cian i
sufitdw,
* wykonanie niezbednych badan i pomiardw,

*  posprzatanie stanowisk roboczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
*  PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczace zapraw do murdw -- Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska
e PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw -- Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania
* PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody
badan -- Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne

e PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 2: Metody badan.
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* PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania
techniczne.
* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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Numer SST: B-01.01.04

Temat: Oktadziny Scienne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin sciennych w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej
remontu pomieszczen na kondygnacjach parter i pietro w budynku Oddziatu Leczenia Uzaleznien WSZ w
Koninie.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem oktadziny ceramicznej $cian.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST Wymagania ogdlne, pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
Wymagania ogdlne pkt 2.
2.2. Zgodnos$¢é materiatow z dokumentacjg projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe]j oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty techniczne.
2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdéw
Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
2.4. Materiaty uzyte przy wykonywaniu okfadziny z ptytek ceramicznych
*  Plytki ceramiczne wg normy PN-EN 14411:2013 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja,
charakterystyki, ocena zgodnosci i znakowanie. Ptytki scienne gresowe nieszkliwione w kolorze
piaskowym o wym. 29,8x59,8 cm. Minimalne wymagania techniczne ktére powinny spetniaé ptytki
gresowe nieszkliwione podano ponizej:
o Kolor: piaskowy
o Nasigkliwo$¢ wodna: <0,1%

o Wytrzymatosé na zginanie: 45 N/mm?2
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o Sitatamigca: 2500 N
o Odpornosc¢ na Scieranie wgtebne: 135 mm3
o Odpornos¢ chemiczna: ULA, UHA
o Antyposlizgowosé: R10 — R11
©  Grubos¢ ptytek: 0,94 cm
* Kleje do ptytek wg normy PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie.
*  Fuga do ptytek spetniajgca wymagania normy PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek —
Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
*  Woda wg PN-EN 1008:2004.
* Foliaizolacyjna w ptynie.
e Odbojnice PCV wg wskazan Zamawiajgcego.
¢ Wszystkie w/w materiaty muszg mieé wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiednie aprobaty techniczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego

wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,

uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposob okreslony w instrukcji producenta i

dostosowany do polskich przepisdw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.
5.2. Podfoza pod okfadzine
Podtozem pod oktadziny scienne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢ otynkowane i

wyréwnane mury. Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
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przygotowania podfoza.

5.3. Uktadanie ptytek (oktadzin)
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjeta
szerokos¢ spoin. Na jednej scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okfadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielko$ci ptytek. Przed
uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prostg, gtadkg tate drewniang lub aluminiows. Do
usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgcg. Wybdr kompozycji
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejgcg naktada sie na
podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong
pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢
zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosic¢ okoto 1
m2 lub pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej
w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podfoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Ukfadanie
ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢
sie tam cafa ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma byé docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej
catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie,
docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymagane] wielkosci
spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
»przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw.
cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba
przycina¢ na odpowiednig wysokos$é. Dla uzyskania jednakowe] wielkosci spoin stosuje sie wktadki
(krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé¢ jego nadmiar, mozna
tez usunagc¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy wykonczeniowe
oraz inne elementy. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do
sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okfadania powierzchni krzywych
(np. stupow) nalezy uzywac odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej
papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg. Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po
24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji

stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem
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nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wodg). Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do

spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni okfadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie

wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar

zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢

zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie

zaprawy paca z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska

wilgotnos¢é powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich

wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi

trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

5.4. Montaz odbojnic

* Nalezy wyznaczy¢ na scienia prostg linie pozioma.

e Zagruntowac powierzchnie przeznaczong do klejenia odbojnicy.

* Dla wersji samoprzylepnej: usungc papier zabezpieczajgcy warstwe kleju i przyklei¢ odbojnice do
podtoza.

* Dal wersji podstawowej: Rozprowadzi¢ klej montazowy na catej pow. odbojnicy i przyklei¢ jg do
podtoza.

* Docisngé przyklejong odbojnice watkiem gumowym lub dtonig, nastepnie usungé nadmiar kleju sucha

czystg szmatka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem okfadzin z ptytek badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robot. Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje
klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentac;ji projektowej. Kazda partia
materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét oktadzinowych. Zakres czynnosci
kontrolnych powinien obejmowac:
* sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
* sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowag tate,

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
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Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Zamawiajgcego.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania okfadzin z wymaganiami

Zamawiajgcego. Prawidtowos¢ ich wykonania ma wptyw na prawidtowosé¢ dalszych prac. Badania te

szczegblnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci

kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

6.3.2. Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan

dotyczgcych wykonanych oktadzin a w szczegélnosci:

zgodnosci z wymaganiami Zamawiajgcego,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy okfadzin $cian

z ptytek powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dZzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z
dokfadnoscig do 0,5 mm,

grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub

grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.2. niniejszego opracowania i

opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i

wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce okfadzin z ptytek
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Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

* cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

¢ cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

e grubos¢ warstwy klejgcej powinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

¢ dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2
mm na dfugosci 2 m,

* odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

* spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

* dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mii
3 mm na dtugosci catej oktadziny,

* elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie ustaleniami Zamawiajgcego i

instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robat.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogbdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

*  przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdow, narzedzi i sprzetu,

* oceneiprzygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem

odpowiednich srodkéw zwiekszajgcych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,

dokumentacjg techniczng,
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* zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania okfadzin,

* osadzenie drobnych elementdw,

* wyrédwnanie powierzchni pod wykonanie oktadzin,

* wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie,

* wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych wg wytycznych Zamawiajgcego i dokumentacji
technicznej,

*  montaz odbojnic PCV,

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét okfadzinowych,

* usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementdéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach
nie oktadanych ptytkami,

* uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

* usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw w sposdb podany w szczegétowej specyfikacji
technicznej,

* likwidacje stanowiska roboczego,

* wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
* PN-EN 14411:2013 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodnosci i
znakowanie
* PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
* PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i

oznaczenie.
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Numer SST: B-01.01.05

Temat: Roboty malarskie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét malarskich w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczgcej remontu pomieszczen na
kondygnacjach parter i pietro w budynku Oddziatu Leczenia Uzaleznien WSZ w Koninie.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem robdt malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Zgodnos$é materiatow z dokumentacjg projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe]j oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw
Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

2.4. Woda
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”.

2.5. Farby wewnetrzne akrylowe (o niskiej nasigkliwosci, odporna na uszkodzenia eksploatacyjne, odporna na
rozwoj grzybéw alg i plesn) i silikatowe (farba wysoce paroprzepuszczalna, odporna na uszkodzenia
eksploatacyjne i czyszczenie, odporna na rozwdj grzybow alg i plesn) w kolorze biatym lub wskazanym

przez Zamawiajgcego. Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to: rozcienczalniki, Srodki
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do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, preparaty gruntujgce. Wszystkie ww. materiaty
muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom

odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego

wptywu na jako$é materiatow i wykonywanych robdét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji producenta i

dostosowany do polskich przepiséow przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania roboét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Roboty malarskie
Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpic po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatéw.
Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawg i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
ttuszczu, wykwitow solnych). Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone wg zalecen danego producenta

farby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét polega na ocenie wykonanych robdt malarskich zgodnie z wytycznymi Inwestora,

dokumentacji technicznej oraz stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robét.
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6.3. Kontrola robét malarskich

Badania w czasie robét malarskich polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania

z wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej oraz
farby malarskiej. Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét malarskich. Metody przeprowadzania badan powtok

malarskich w czasie odbioru robot:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z

odlegtosci okoto 0,5 m,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku

wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

* sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za

odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki: na podtozach mineralnych — przez wykonanie skalpelem siatki nacieé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnosc¢ powtoki nalezy uznac za dobrga, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,
Sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocag miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uznac¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity

podfoza.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robat.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
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Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

dostarczenie materiatow,

przygotowanie podfoza,

gruntowanie podtoza,

wykonanie robét malarskich,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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Numer SST: B-01.01.06

Temat: Instalowanie drzwi
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej w zwigzku z realizacjg inwestycji dotyczacej
remontu pomieszczen na kondygnacjach parter i pietro w budynku Oddziatu Leczenia Uzaleznien WSZ
w Koninie.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
montazem stolarki drzwiowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
Wymagania ogdlne pkt 2.
2.2. Zgodnos$¢é materiatow z dokumentacjg projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe]j oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty techniczne.
2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdéw
Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
2.4. Materiatu uzyte przy montazu stolarki drzwiowej
*  Drzwi aluminiowe w kolorze RAL 9016 zgodne z rysunkiem zestawienia stolarki wg dokumentacji

projektowe;j.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego

wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji producenta i

dostosowany do polskich przepisdw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.
5.2. Warunki przystgpienia do montazu drzwi

Do montazu drzwi mozna przystgpic¢ po ukonczeniu wiekszosci robét mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie

drzwi przed zakoriczeniem robdét mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw

cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach. W przypadku drzwi wewnetrznych drewnianych nalezy nie
dopuscic do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji
pary wodnej na elementach). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszczen. Przed przystgpieniem do montazu drzwi nalezy sprawdzié¢:

* prawidtowosé wykonania $cian,

e stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,

e zgodnos$¢ wymiardw otwordw.

5.3. Wskazéwki dla montazu drzwi

*  Po dostarczeniu drzwi trzeba ostroznie otwiera¢ kazde opakowanie i doktadnie sprawdzic jakosc¢
produktu i jego zgodno$é z zamdwieniem.

*  Przed montazem drzwi nalezy doktadnie zapozna¢ sie z warunkami gwarancji. Zawarte w niej
informacje pozwolg nam unikna¢ sytuacji (np. samodzielnego podcinania drzwi, montazu oscieznicy
kotkami, a nie na pianke), w ktérych mozna straci¢ gwarancje na produkt.

*  Drzwi najlepiej montowac po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych, by unikngé ich zniszczenia,
oraz w temperaturze powietrza powyzej 18°C i wilgotnosci 45-60%.

* Przed montazem oscieznicy na pianke warto ostoni¢ podtoge folig, poniewaz w razie zachlapania
pianke bedzie bardzo trudno usungé.

5.4. Warunki montazu

Wstawianie drzwi wewnetrznych najlepiej rozpoczg¢ wtedy, gdy na podtodze jest juz posadzka.
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5.5.

5.6.

Wymierzamy otwdr drzwiowy: doktadnie sprawdzamy otwér w Scianie, w ktérym majg by¢ osadzone
drzwi. Sprawdzamy wysokos¢ otworu przy obu krawedziach, a takze jego szerokosé na gérze i na dole. Gdy
wynik nie jest identyczny, przyjmujemy wymiar mniejszy. Sprawdzamy tez grubos$¢ $cian i porownujemy,
czy przekatne majg te samg dtugos$é. Od doktadnosci pomiaru w duzej mierze zalezy powodzenie catej
operacji.

Montaz oscieznicy

Dostarczone przez producenta oscieznice mogg by¢ fabrycznie zmontowane lub sktadad sie z trzech czesci,
ktore taczy sie w catosé (w tym wypadku trzeba pamietaé, aby uzywac tylko tacznikow z paczki).
Zmontowang osScieznice wstawiamy w otwdr w $cianie i stabilizujemy za pomocg drewnianych lub
plastikowych klinéw, wktadajgc je miedzy oscieznice a Sciane. Koniecznie trzeba sprawdzi¢ pion oraz
poziom i zrobi¢ ewentualng korekte ustawienia. OScieznice warto zakotwic do Sciany. Bedzie sie wtedy
lepiej trzymac. Piankg montazowgq wypetnia sie szczeline miedzy Sciang a oscieznicg, nawet wtedy, gdy jest
ona zamocowana kotwami. Trzeba przedtem wstawi¢ w oscieznice rozpérki np. z kawatkow drewna. Beda
one usztywniac oScieznice na czas piankowania. Gdyby ich nie byto, oscieznica ulegtaby zwichrowaniu w
wyniku pecznienia pianki. Rozpdérki muszg byé bardzo starannie dopasowane, zeby nie wygiety oscieznicy
w drugg strone. Jesli sie jednak okaze, ze oScieznica nie byta poprawnie rozparta i ulegta wypaczeniu,
jeszcze nie wszystko stracone. Mozna wydtubac zaschnietg pianke, ponownie wypoziomowac oraz
rozeprzec oscieznice i powtdrzy¢ piankowanie. Jezeli do montazu osScieznicy ma by¢ uzyta pianka
jednosktadnikowa (tradycyjna), miejsce, w ktérym bedzie naktadana, trzeba zwilzyé wodg, np. za pomocg
spryskiwacza do roslin. Pianki dwusktadnikowe, tzw. 2K, nie potrzebujg takich przygotowan. Bez wzgledu
na rodzaj pianki przed montazem oscieznic do szkieletu stalowego jego profile wyznaczajace otwor
drzwiowy trzeba przemy¢ acetonem lub benzyng ekstrakcyjng. Zwiekszy to przyczepnosé pianki. Oscieznice
drzwiowe regulowane nalezy zamontowac zgodnie z poleceniami i instrukcjg producenta.

Montaz skrzydta

Przy wieszaniu skrzydta fabrycznie wykonanego trudno o popetnienie btedu. Trzeba pamietac tylko o tym,
by dokfadnie wyregulowaé zawiasy (odkrecajac i dokrecajgc je do skrzydta, przekrecajac je delikatnie w
lewo lub w prawo, podnoszac i opuszczajgc trzpien). Montaz wktadki, klamki i szyldu jest prosty. Trzeba
jedynie uwazac na to, by w trakcie pracy nie zarysowa¢ powierzchni skrzydta drzwiowego. Skrzydta
drzwiowe nalezy zamontowad zgodnie z poleceniami i instrukcjg producenta. Drzwi do WC nalezy

wyposazy¢ w tuleje wentylacyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.
Kontrola jakosci polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji

technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robét.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robdt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora, dokumentacjg techniczng i SST, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

* dowiezienie i roztadunek materiatu

* montaz oscieznic, montaz skrzydet drzwiowych,

* wykonania badan i pomiaréw,

* uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
* PN-EN 1627:2012 - Drzwi, okna, sciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornos¢ na wtamanie --
Wymagania i klasyfikacja.
* PN-EN 1627:2012 - Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornos¢ na wtamanie --
Wymagania i klasyfikacja.
* PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania.
* PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania.
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Numer SST: B-01.01.07

Temat: Wymiana urzgdzen sanitarnych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt sanitarnych zwigzanych z wykonaniem wymiany urzgdzen sanitarnych w zwigzku z realizacja
inwestycji dotyczgcej remontu pomieszczen na kondygnacjach parter i pietro w budynku Oddziatu
Leczenia Uzalezniern WSZ w Koninie.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét sanitarnych wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z catosciowym
wykonaniem wymiany istniejgcych urzadzen sanitarnych na nowe zgodnie z dokumentacjg projektows.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST B-
00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Zgodnos$é materiatow z dokumentacjg projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowe] oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac stosowne aprobaty techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdéw
Materiaty i wyroby powinny byé¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

2.4. Armatura sanitarna zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

2.5. Inne materiaty (wyprodukowane zgodnie z obowigzujgcymi normami polskimi oraz posiadajgce stosowne
aprobaty techniczne) niezbedne do wykonania catosci prac zgodnie z ustaleniami dokumentacji

projektowe;j.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego

wptywu na jako$é materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposdb okreslony w instrukcji producenta i

dostosowany do polskich przepiséow przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie z poleceniami
Zamawiajgcego. Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony
i zaakceptowany przez Inwestora. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inwestora.

5.3. Podejscia
Podejscia do przyboréw prowadzi¢ po scianach lub w bruzdach sciennych. Podejscia do przyboréw
sanitarnych moga by¢ prowadzone oddzielnie lub tgczy¢ sie dla kilku przybordw, pod warunkiem
utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikéw taczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow, powinny
wynosi¢ minimum 2%.

5.4. Montaz armatury

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej - zgodnie z dokumentacjg projektowga. Wysokos¢
ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych producentéw.
Baterie stojgcg umywalkowg instalowaé stosujgc wezyki elastyczne z zaworkami odcinajgcymi,
ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan spowodowanych dziataniem tej armatury. Potgczenia
przyscienne armatury powinny by¢ zakryte rozetkami przylegajacymi do Sciany. O$ armatury czerpalnej
winna pokrywac sie z osig symetrii przyboréw. Armature czerpalng faczy¢ z przewodami na gwint za

pomocg odpowiednich tgcznikdéw lub ksztattek.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji
technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogoélne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robat.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogbdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

* przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu roboét,

* demontaz istniejgcych urzadzen i podejsé,

* montaz nowych podejs¢ i armatury,

* usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN 14688:2015-09 Urzadzenia sanitarne -- Umywalki -- Wymagania funkcjonalnosci i metody
badan.

*  PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

* PN-EN 877:2004+A1:2007+AC:2009 pt. Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia
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instalacji do odprowadzenia wéd z budynkdéw — Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci.

e PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

¢ PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

*  PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

¢ PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

¢ PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

¢ PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

e Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. ,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych”.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Warszawa 1994 r.

wydanych przez P.K.T.S.G.GiK.
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