
1 

 

BIURO OBSŁUGI  INWESTYCJI - P I O T R   Ż Y W I C A

62-510 Konin,  ul. Poznańska 74 p. 113,  tel. (63) 245 45 77,   601 79 44 18

www.innowatorplus.pl                                                   innowator@onet.pl

INNOWATOR - PLUS
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Nazwa obiektu: Remont budynku magazynowego 

Adres obiektu: 62-500 Konin,  ul. Wyszyńskiego 1 

Jednostka ewidencyjna: 306201_1  Miasto Konin 

Obręb: 0003  Glinka 

Nr ewidencyjne działek: 8/46 

Inwestor: Wojewódzki Szpital Zespolony 

Adres inwestora: 62-504 Konin, ul. Szpitalna 45 

 

 Imię i Nazwisko Specjalność i nr posiadanych 

uprawnień budowlanych Podpis 

Opracował  
mgr inż.  

Piotr Żywica 
Konstrukcyjno-budowlana 

GP.7342/18/93  

 

Spis zawartości dokumentacji projektowej: 

− Strona tytułowa – str. nr 1 

− Opis techniczny – str. nr 2 

− Kopia mapy zasadniczej z zaznaczoną lokalizacją przedmiotowego budynku (rys. 01)– str. nr 3 
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OPIS  TECHNICZNY 
do dokumentacji projektowej 

 

 

1. Dane ogólne 

Nazwa obiektu budowlanego:  Remont budynku magazynowego 

Adres obiektu budowlanego:   62-500 Konin, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 

Inwestor:                                     Wojewódzki Szpital Zespolony 

Adres inwestora:                        62-504 Konin, ul. Szpitalna 45 

 

 

2. Rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót 

Przewidziano remont skorodowanej konstrukcji żelbetowej budynku spowodowany penetracją wody 

opadowej. W tym celu należy zabezpieczyć odsłonięte pręty zbrojeniowe i odtworzyć otulinę zbrojenia przy 

użyciu systemowych zapraw cementowych modyfikowanych tworzywem sztucznym. W celu 

zabezpieczenia budynku przed dalszą penetracją wody opadowej przewidziano wykonanie na całości 

stropodachu nowej izolacji z papy termozgrzewalnej. Odwodnienie płyty stropowej poprzez istniejący 

wpust kanalizacji deszczowej. Przewidziano poprawę odpływu wody poprzez oczyszczenie i udrożnienie 

istniejącego wpustu kanalizacji deszczowej oraz części kolektora deszczowego. W ramach remontu należy 

skuć odparzone tynki zewnętrzne oraz wykonać nowe tynki cementowo-wapienne. 

 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi „Warunkami technicznymi  wykonywania 

i odbioru robót budowlano – montażowych”, przepisami bhp, normami i sztuką budowlaną.  

 

 

 

 

 

Konin,   czerwiec 2016 r.                                                            
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