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Nazwa zadania: Remont placu z kolektorami stonecznymi przy budynku Kottowni WSZ w
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego

1. Dane ogélne
Nazwa obiektu budowlanego: Budynek magazynowy
Adres obiektu budowlanego: 62-500 Konin, ul. Kard. S. Wyszynskiego 1
Zamawiajacy: Wojewddzki Szpital Zespolony
Adres Zamawiajgcego: 62-504 Konin, ul. Szpitalna 45

2. Przeznaczenie obiektu

Obiekt bedgcy przedmiotem remontu to budynek magazynowy (byty sktad opatu), ktérego stropodach jest
czescig placu z kolektorami stonecznymi. Przewidziano wykonanie pokrycia ptyty stropodachu oraz
poprawe jej odwodnienia. Przewidziane prace sg kontynuacjg | etapu zadania inwestycyjnego.

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

3.1.

3.2,

3.3.

Ptyta stropodachu.

Przewidziano wykonanie nowego porycia ptyty dociskowej stropodachu z papy termozgrzewalne;.
W tym celu nalezy oczysci¢ powierzchnie ptyty z mchéw i porostéw. Nastepnie skué¢ luzne fragmenty
ptyty oraz uzupetni¢ ubytki zaprawa cementowa. Przed przystgpieniem do uktadania papy
powierzchnie zagruntowac asfaltowym roztworem gruntujgcym modyfikowanym kauczukiem SBS (np.
Icopal, Siplast Primer Szybki Grunt SBS). Na tak przygotowane podtoze zgrza¢ pape podktadowsa (np.
Icopal, Polbit Baza 5,0 Szybki Profil SBS) a nastepnie pape wierzchniego krycia (np. Icopal, Polbit Top
5,2 Szybki Profil SBS). Pape utozy¢ na attykach oraz na Scianie budynku kottowni na wysokos¢ ok. 50,0
cm i zabezpieczy¢ aluminiowa listwg dociskowg (np. Icopal, Standard AL 40/1,0/2000) oraz uszczelnié
masg dekarska (np. Icopal, Polimerowy Uszczelniacz MS/112M). Listwe aluminiowg mocowac do $ciany
przy pomocy kotkdw rozporowych. Pape nalezy wykonaé réwniez na korytku sciekowym i obrzezu
wokét korytek sSciekowych. Pape wywingc na stopki betonowe stanowigce podparcie konstrukcji
wsporczej kolektoréw stonecznych i zabezpieczy¢é aluminiowg listwa dociskowg i uszczelni¢ masg
dekarska.

Odwodhnienie ptyty i terenéw zielonych.

Zaprojektowano montaz koryta sciekowego wzdtuz dwdch $cian budynku na styku z terenami
zielonymi. Istniejgce obrzeze betonowe nalezy zdemontowaé. Nastepnie wykona¢ wykop pod
projektowane korytko $ciekowe oraz obrzeze betonowe. Korytko sSciekowe wykonaé z typowych
prefabrykowanych elementéw betonowych o wymiarach 50,0x20,0(h) cm i gtebokosci koryta 12,0 cm
(np. Betonbest, Korytka HALCNOW) utozonych na podsypce cementowo-piaskowej. Korytka $ciekowe
uktada¢ ze spadkiem zgodnym ze spadkiem ptyty dociskowej w taki sposdb, aby rzedna gory korytka
byta réwna rzednej géry ptyty dociskowej. Wokot korytek sciekowych na styku z terenami zielonymi
wykona¢ obrzeza betonowe o przekroju 8,0x30,0(h) cm utozonych na podsypce cementowo-
piaskowej. Odwodnienie korytek sciekowych wykonaé poprzez rure PCV 160 witgczong do istniejgcej
studni kanalizacji deszczowej. Teren zielony na styku z korytkiem sciekowym nalezy wyprofilowac oraz
odtworzy¢ nawierzchnie trawiasta.

Wywoz gruzu.
Wszystkie powstate podczas wykonywania robdt materiaty rozbiérkowe nalezy wywiezé z terenu
budowy. Przewidziano wywéz gruzu na odlegtos¢ 10 km.



4. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng, ,Warunkami  technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych”, przepisami bhp, normami i sztukg budowlana.
Wystepujgce w opisach oraz na rysunkach nazwy handlowe produktéw nalezy traktowaé jako rozwigzanie

przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie innych wyrobéw o parametrach nie gorszych niz okreslone w
projekcie i specyfikacji techniczne;j.
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