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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST -01.04.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ZIELENIA

1.0. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i  odbioru robét budowlanych ST-01.04.00 -
"Wymagania w zakresie Gospodarki Zielenig" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robd6t w zakresie gospodarki zielenig, ktére zostang wykonane w ramach
inwestyciji pt.:
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA POTRZEB ODDZIAtU
LECZENIA UZALEZNIEN WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KONINIE,

ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. WYSZYNSKIEGO 1, NA DZIALCE 8/48, OBREB
GLINKA

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robot bedacych tematem niniejszego opracowania sg prace polegajgce na gospodarce
zielenig w strefie oddziatywania prac zwigzanych z budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla
potrzeb Oddzialu Leczenia Uzaleznien Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie,
Zlokalizowanego przy ul. Wyszynskiego 1, na dziatce 8/48, obreb Glinka, w zakresie petnej realizacji
budowlanej ww. budynku i oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a
takze ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i

branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

77300000-3 — Ustugi ogrodnicze

77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST 01.03.00 nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wylgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla
danego zadania inwestycyjnego. ST 01.03.00. nalezy rozpatrywac ze Specyfikacjg Ogélng Warunkow
Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. zawierajgcg wymagania ogoélne nadrzedne dla

wszystkich specyfikacji szczegétowych.

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace
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- geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejgcych sieci wraz z oznaczeniem
- wykonanie inwentaryzacji zieleni w zakresie oddziatywania prowadzonych robot
- jezeli zajdzie taka potrzeba, wykonanie projektu ostatecznej gospodarki zielenig oraz uzgodnienie go
z WOS witasciwego Urzedu Miasta
- uzyskanie ostatecznego pozwolenia na wycinke drzew kolidujgcych z prowadzonymi robotami
- wykonanie projektu nasadzen kompensacyjnych wraz z ich wykonaniem w zakresie wynikajgcym z
ww. pozwolenia na wycinke drzew
- zabezpieczenie tymczasowe drzew na czas budowy
- inwentaryzacja powykonawcza

- pielegnacja zasadzonych i przesadzonych drzew, krzewow oraz trawnikdw w okresie gwarancyjnym

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji rob6t budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét
budowlanych ST-00.00.00.

Ponadto na potrzeby niniejszego opracowania definiuje sie zgodnie z PN i wiedzg techniczng
nastepujgce terminy:

1.6.1. Materiat ros$linny - sadzonki drzew, krzewdw (w tym krzewinek), roslin kwiatowych wieloletnich i
jednorocznych.

1.6.2. Drzewa - sg to rosliny wieloletnie tworzgce wyrazny krétszy lub diuzszy pienh oraz korone ztozong
z licznych gatezi.

1.6.3. Krzewy - sg roslinami wieloletnimi nie tworzgcymi pnia, u ktérych liczne réwnorzedne pedy
wyrastajg z miejsc znajdujgcych sie po ziemig albo tuz nad jej powierzchnia.

1.6.4. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewéw sztucznie wytworzona (uformowana) w
szkotce przez wyprowadzenie do okreslonej wysokosci pnia i przez prawidtowe dla danego gatunku
lub odmiany uformowanie korony, sktadajgcej sie z przewodnika i min. trzech pedéw bocznych
réwnomiernie roztozonych. U form kulistych i zwisajgcych nie wymaga sie przewodnika w koronie.
1.6.5. Forma krzewiasta - forma wielopedowa wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewauksztattowana
w szkotce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.6.6. Forma naturalna - forma wiasciwa dla danego gatunku drzewa i krzewu, stanowigca jego ceche
naturalng wytworzona w warunkach nieskrepowanego wzrostu. W przypadku drzew powinien by¢
wyraznie wyksztatcony przewodnik, nie przyciety na korone i nie podkrzesany, ma ktérym sg pedy
boczne.

1.6.7. Pien - czes$c¢ charakterystyczna dla drzew, ktéra odréznia je od innych form wzrostowych roslin;
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wieloletnia silnie zdrewniata todyga gtéwna; nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.
1.6.8. Korona - czes¢ drzewa powstata na skutek rozgatezienie sie pedu gtéwnego, sktadajgca sie z
konaréw, gatezi i ulistnienia. Jezeli rozgatezienie nastepuje na pewnej wysokosci, wéwczas pieh moze
by¢ przedtuzony w kierunku pionowym, jezeli rozgatezienie powstaje w cze$ci przyziemnej, mogg
powstawac formy krzaczaste zwane naturalnymi.
1.6.9. Karczowanie - usuwanie drzew i krzewdw wraz z korzeniami oraz pniakéw po scietych drzewach
w celu oczyszczenia gruntu i utatwienia mechanicznej uprawy.
1.6.10. Karpina - drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po Scieciu.
1.6.11. Szyjka korzeniowa - czese-iosImy pomiedzy korzeniem i pedem.
1.6.12. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami.
1.6.13. System korzeniowy - zespét korzeni uformowany przez rosline.
1.6.14. Wymiary drzew:
Wysokos¢ - dtugos¢ przewodnika mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny. y
Szeroko$¢ -odlegtosé mierzona w najszerszym miejscu rosliny jest to odlegtos¢ bedgca potowg sumy
dwéch prostopadtych pedéw stanowigcych srednice
1.6.15. Ziemia urodzajna - wierzchnia warstwa gleby posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwdéj.
1.6.16. Ziemia zyzna - ziemia uzyskana z rozktadu materiatu organicznego z duzg zawarto$cig
préchnicy, o strukturze gruzetkowatej, zasobna w sktadniki pokarmowe, posiadajgca duzg pojemnosé
wodno-powietrzng. Ziemia zyzna nie moze by¢ zanieczyszczona, przerosnieta korzeniami, zasolona

lub zanieczyszczona chemicznie.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogoine

Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.
2.2. Nasiona traw.

W miejscach zacienionych i w pétcieniu pod drzewami nalezy zastosowa¢ mieszanki traw na trawniki
ozdobne starannie pielegnowane, t.j.:

- Kostrzewa czerwona roztogowa - 20%

- Kostrzewa czerwona kepowa - 20 %

- Kostrzewa nitkowata -20%

- Wiechlina tgkowa -15%7?»"'

- Wiechlina zwyczajna - 20"%

- Mietlica pospolita -15%

W miejscach nastonecznionych, na glebach suchych, na trawniki ozdobne starannie pielegnowane,
nalezy stosowaé mieszanki traw t.j.: :

Zycica trwata - 30 %
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- Kostrzewa czerwona - 25 %
- Kostrzewa owcza - 30%
- Wiechlina tgkowa - 10%
- Mietlica pospolita - 5%
Mozna zastosowac rowniez gotowe mieszanki traw dostepne w obrocie handlowym, posiadajgce ww.
cechy uzytkowe tzn. odpowiednia na trawniki ozdobne pielegnowane, w miejscach nastonecznionych i
w miejscach potcienistych .
Zastosowana mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony i podany na etykiecie (aktualnej metryczce lub
w dokumencie atestowym dotyczacym danej partii) procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, a takze cechy decydujgce o jako$ci mieszanki nasion, jak
- rzeczywistg site kietkowania nasion.
- rzeczywistg czystos¢ nasion,
- wilgotnosc,
- zdrowotno$é
- warto$¢ uzytkowa.
2.3. Darn trawnikowa (,trawniki z rolki").
Nalezy zastosowac darn trawnikowg uprawiang w gruncie. Dari powinna by¢ zwarta i dobrze
ukorzeniona. Partia darni (cieta w pasy i zwinieta w rolke) dostarczona na plac budowy powinna by¢
utozona tego samego dnia. Darh nalezy zabezpieczy¢ przez przesuszeniem zaréwno przed jak i po
utozeniu.
2.4. Ziemia zyzna.
Ziemia zyzna zastosowana przy realizacji trawnikow, kwietnikdw oraz do nasadzeh zakupiona i
dostarczona na plac budowy. Winna pochodzi¢ z zebranych warstw gleby préchniczej, pozostajgce;j
uprzednio pod uprawa rolng lub ogrodniczg ziemia albo by¢ wytworzona z komponentéw organicznych
i nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami mineralnymi.
Ziemia ta winna mie¢ by¢ oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nie roztozonych czesci roslin t.j.
gafezie i grubsze korzenie oraz z roztogéw perzu.
Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi zyznej:
- odczyn: pH od 5,0 do 6,5
- zawartos¢ préchnicy nie mniejsza niz 2 %
- zawartos¢ azotu nie nizsza niz 0,2 %
- stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w przedziale 1 : 15
Wiasciwosci ziemi winne zostaé zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne laboratorium (np.
Stacje Chemiczno - Rolniczg), ktdre okresli ilos¢ i sposéb pobrania reprezentacyjnej proby potrzebnej
do wykonania oceny oraz wyda zalecenia odnosnie uzupetniajgcego nawozenia mineralnego. Wynik
badania Wykonawca powinien okaza¢ Zamawiajgcemu.
2.5. Nawozy mineralne. "

Nawozy powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu handlowym, z podanym sktadem chemicznym
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(zawartos¢é NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.
2.6. Kora do sciétkowania.
Kora do $cidtkowania nie powinna by¢ kompostowana. Tylko swieza, stabo rozdrobniona kora,
zapewni przez odpowiednio dtugi czas, spetnienie warunkéw jako materiat Sciodtkujgcy tzn. ochroni
podtoze przed wysychaniem i ograniczy rozwdj chwastow.
Do takich zastosowah mozna wykorzystac¢ tez kore debu, czy innych drzew zawierajgcych duzo
garbnikow. Czesciowo nalezy stosowac kore drzew iglastych, ktéra zakwasza glebe - dla roslin

wymagajgcych kwasnego odczynu podtoza t.j. dla krzewow iglastych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY |
KATEGORIE ROBOT.

5.1. Zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robot zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru
robé6t budowlanych ST-00.00.00.

5.2. Prace przygotowawcze dotyczgce gospodarki drzewostanem, ktére nalezy wykonac¢ przed
przystgpieniem do robét budowlanych i drogowych.

Gospodarka drzewostanem obejmuje:

- ciecia sanitarne drzew z usunigeciem gatezi suchych, ztamanych i uszkodzonych, gatezi kolidujgcych i
odrostow korzeniowych, prace wykonane z podnosnika , sekatorami, pitami recznymi i
mechanicznymi, karczowanie drzew i krzewu - nalezy wykonac recznie z uzyciem drabin lub
podnosnika. Obejmuje odciecie pitg mechaniczng gatezi, konaréw i czesci pnia oraz spuszczenie ich
na linach, odciecie i przewrécenie reszty pnia przy uzyciu liny, pociecie pnia na odcinki dogodne do
transportu, utozenie gatezi i konaréw w stosy, odkopanie korzeni, odciecie i usuniecie korzeni,
zasypanie dotu ziemig z ukopu,

ubicie i wyréwnanie zasypanego dotu. Materiat drzewny i odpadowy nalezy wywiez¢ na wysypisko na
odl. 27 km.

- reczne karczowanie starych pniakéw - odkopanie korzeni, odciecie i usuniecie korzeni, zasypanie

dotu ziemig z ukopu, wywdz karpiny na wysypisko.
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- oczyszczenie terenu z pozostatosci po karczowaniu z wywozem na wysypisko Smieci.
- zabezpieczenie drzew rosngcych w rejonie robét budowlanych i drogowych na okres ich
wykonywania, przed uszkodzeniami mechanicznymi pni i korzeni: zabezpieczenie pni obudowg z
desek do wys. 2 m (bez uzycia gwozdzi), przykrycie korzeni w wykopie matami stomianymi z
podlewaniem, jezeli prace w obrebie korzeni sg wykonywane w okresie letnim , usuniecie
zabezpieczen po zakohczeniu robot.
- wykopanie krzewow w celu przesadzenia, recznie , w sposdb ktory nie spowoduje uszkodzenia
korzeni i pedéw. Najlepiej, gdy ww. prace beda wykonywane w okresie jesiennym (X-1X), a krzewy
przekazane inwestorowi zostang niezwtocznie posadzone w miejscu docelowym.
5.3. Prace porzadkowe - wykonywane bezposrednio przed zatozeniem zieleni, po zakoriczeniu robot
budowlanych i drogowych, obejmuja:
- powierzchniowe oczyszczenie terenu przeznaczonego pod zielen z gruzu, $mieci, resztek roslinnych
itp. z zebraniem zanieczyszczen w pryzmy i wywozem na wysypisko, na odl. 27 km.
5.4. Prace agrotechniczne.
Na powierzchni terenu przeznaczonego pod zieleh projektowang nalezy wykonaé: - reczne
przekopanie podtoza na gtebokos¢ 20-25 cm z doktadnym oczyszczeniem ze starej darni, korzeni
chwastow, kamieni, gruzu itp. z zebraniem ww. zanieczyszczen i wywozem na wysypisko miejskie,
- rozrzuci¢ ziemie zyzna warstwa grub. 12 cm na powierzchni pod zielen , na ktérej w ramach robét
drogowych nie rozscielono wczesniej ziemi urodzajnej (na catej przekopanej powierzchni), z zakupem i
dowozem ziemi zyznej, wyréwnaniem i zagrabieniem,
- rozrzucenie torfu warstwg grub. 2 cm (uprzednio rozdrobnionego i wilgotnego) na powierzchni pod
trawniki i nasadzenia krzewéw, na ktorej wczesniej w ramach robét drogowych zostata rozscielona 10
cm warstwa ziemi urodzajne;j,
- reczne przekopanie gleby na gtebokos¢ 20 cm, na powierzchni na ktérej roztozono torf, z
wymieszaniem torfu z glebg zagrabieniem i wyréwnaniem powierzchni.
- na terenie etapu Il, na powierzchni przeznaczonej pod trawniki w zagtebieniach; na ktérych rosng
stare drzewa usung¢ recznie wierzchnia 10 cm warstwe ziemi (ostroznie aby nie uszkodzi¢ korzeni
drzew) i wywiez¢ jg w miejsce wskazane przez inwestora na odl. 27 km. W miejsce usunietej ziemi
oraz na pozostatej powierzchni przeznaczonej pod trawniki nalezy niezwtocznie roztozy¢ 12 cm
warstwe ziemi zyznej, z zakupem i dowozem ziemi zyznej, wyrdwnaniem i zagrabieniem powierzchni.
5.5. Drzewa i krzewy
5.5.1. Pielegnacja istniejgcych drzew i krzewow (starszych)
Zabiegi pielegnacyjne w odniesieniu do drzew i krzewdw istniejgcych obejmuija:
- odchwaszczanie (min. 4 razy w sezonie wegetacyjnym), spulchnianie gleby, usuwanie odrostéw
korzeniowych i dzikéw, poprawianie brzegdw i powierzchni skupin krzewow,
- uzupetnianie warstwy sciotki z kory ogrodniczej,
- zasilanie nawozami mineralnymi odpowiednimi dla poszczegdlnych grup roslin,

- podlewanie w okresach suszy,
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- wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych krzewow,
- ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdéw, przechodniéw lub mieszkahcow, drzew
rosngcych na koronie drég i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla uniknigcia kolizji z
pojazdami usuwa sie gatezie zwisajgce ponizej 4,50 m nad jezdnie drdg i ponizej 2,20 m nad
chodnikami;
- ciecia drzew i krzewow dla doprowadzenia do rownowagi miedzy zmniejszonym systemem
korzeniowym a korong, co moze mie¢ miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie
prowadzenia robot ziemnych lub przesadzenia. Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od stopnia
zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi

5.5.2 .Przesadzenia drzew i krzewodw istniejgcych (starszych)
Wymagania dotyczgce sadzenia:
- Przesadzenia drzew i krzewow istniejgcych o rozmiarach wieksze niz szkotkarskie, nalezy powierzy¢
wyspecjalizowanej firmie.
- w zaleznosci od wielkosci drzewa, nalezy dobraé¢ odpowiednig technike przesadzania: drzewa mate o
obwodzie do 20cm i wys. 3-7m mozna przesadzac recznie, dla drzew $rednich zaleca sie
przesadzanie mechaniczne lub przy pomocy mniejszych koszy, drzewa duze o obwodzie pnia 90-
150cm koszem wieloelementowym o $r. 3m, z transportem na ograniczong odlegto$¢é
- bryte korzeniowg przesadzanego drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
przesuszeniem
- termin przesadzenia:
mozna je sadzi¢ przez caty okres wegetacji od wiosny do jesieni,
«  sadzenie drzew powinno by¢ wykonane przed zatozeniem trawnikéw w ich sgsiedztwie.
- zaleca sie w miare mozliwosci formowanie bryly korzeniowej drzewa przeznaczonego do
przesadzenia na rok, a optymalnie 2 lata przed planowanym zabiegiem

- miejsca sadzenia wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- wymiary dotéw pod drzewa lisciaste— srednica i gteboko$¢ dostosowane do wielkosci bryty
korzeniowej drzewa przesadzanego, z zaprawg dotdw ziemig zyzng do potowy gtebokosci,
- dno dotu przed umieszczeniem w nim drzewa lub krzewu nalezy spulchnic ,
- korzenie ztamane, uszkodzone i zbyt dtugie nalezy przed posadzeniem przycigé sekatorem,
- wierzchnig 10 cm warstwe ziemi usunietej przy kopaniu dotdw wykorzysta¢ do ich zasypaniu po
posadzeniu, w uzupeieniu ziemi zyznej ktérg nalezy zaprawi¢ dét, a nadmiar rozplantowaé na
sgsiedniej powierzchni (jezeli nie zostata juz obsiana trawg), natomiast ziemie pozyskang z gtebszych
warstw tzw. martwice wywiez¢ z terenu budowy,
- po zasypaniu dotu ziemie wokét rosliny lekko docisng¢ i dwukrotnie obficie podlaé,
- pnie posadzonych drzew nalezy ustabilizowa¢ trzema palikami drewnianymi potgczonymi na sztywno
poprzeczkami, a w razie potrzeby takze odciggami

- wokot nowo posadzonych drzew nalezy wykona¢ misy, a powierzchnie wokot (o promieniu 0,5)
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wysciotkowac korg ogrodniczg lub drobnymi zrgbkami na grubos¢ 6 cm (kora nie powinna dotykaé
bezposrednio do pnia drzewa — pierscien w odl. 5-6 cm od lica pnia pozostawi¢ wolny)
- catg powierzchnie terenu obsadzonego krzewami lisciastymi i iglastymi wyréwnac i wysciotkowac
korg ogrodniczg- warstwa grub. 6 cm.
5.5.3. Pielegnacja drzew po przesadzeniu
Pielegnacja drzew i krzewdw przez okres 12 miesiecy po posadzeniu obejmuje:
- odchwaszczanie (min. 4 razy), spulchnianie gleby, poprawianie misek wokot drzew,
- uktadanie i uzupetnianie warstwy $ciotki z kory ogrodniczej na powierzchni wokét drzew i krzewow,
- 1-krotne zasilanie (w okresie wiosennym) nawozami mineralnymi odpowiednimi dla poszczegoinych
grup roslin np."Azofoska" w ilosci 60 g na 1 szt.
- uzupetnienie strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajac jednak do nadmiernego
nawilgocenia, zwtaszcza na glebach ciezkich (grunty spoiste). Podlewanie w okresach suszy, . Nie
stosuje sie podlewania w czasie chtodnej i wilgotnej pogody,
-ograniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie nagrzewania sie pnia i konaréw oraz dziatania
wiatréw, poprzez stosowanie owijania pni i konaréw (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania

kory pnia i konaréw emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe),

- ochrone przed chorobami i szkodnikami ; Srodki chemiczne stosowaé wytgcznie w przypadkach

masowego wystgpienia szkodnikéw i objawéw chorobowych , po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

- kontrola i ewentualnie wymiana i uzupetnienie brakujgcych wigzadet i palikdw przy drzewach,

5.6. Trawniki.

5.6.1.Wymagania dotyczace zaktadania trawnikéw.

- teren pod trawniki musi by¢ czysty pozbawiony gruzu, kamieni, resztek roslinnych i wszelkich
zanieczyszczen,

- przygotowang wczesniej powierzchnie terenu, na ktorej uprzednio zostata rozscielona warstwa ziemi
zyznej lub ziemi urodzajne;j i torfu, jezeli minat diuzszy czas od jej roztozenia, nalezy recznie ptytko
przekopagé, rozrzuci¢ nawozy mineralne wieloskfadnikowe do trawnikéw w ilosci 5 kg/100 m2 (najlepiej
o przedtuzonym dziataniu), wymieszac¢ z glebg i zagrabic ;

Trawniki z siewu:

- przed siewem podtoze nalezy watowaé watem gtadkim,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne , najlepiej po deszczu,

- termin siewu: najlepszy okres wiosenny (kwiecien) , najpdzniej do potowy wrzesnia,

- nasiona traw wysiewac w ilosci 3 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion po wysiewie przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watowanie watem
kolczatkowym,

- po wysiewie nasion obsiana powierzchnia trawnika powinna by¢ watowana lekkim watem w celu

ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody . Jezeli przykrycie
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nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.
Trawniki z darni:
- na przygotowang wyréwnang powierzchnie rozktada sie darn trawnikowa z rolki.
-Kolejne pasy darni nalezy uktada¢ Scisle ,na styk" - rolka obok rolki. Wazne jest aby darni nie
naciggac¢. Pasy roztozonego trawnika dopychac¢ do siebie, a nie rozcigga¢. Wystajgce brzegi
wyréwnac - przycigé pitkg do metalu.
- po utozeniu trawnik watujemy i bardzo obficie podlewamy,
- darn sktadowang w sgsiedztwie robot do czasu jej utozenia nalezy zabezpieczy¢ przed stohcem i
wysuszeniem,
- podlewanie trawnika nalezy wykonywac regularnie codziennie, a nawet 2 x dziennie przez ok. 2 tyg.
do czasu przyrosniecia darni korzeniami do podtoza.
- na skarpach metoda uktadania jest taka sama jak wyzej na terenie ptaskim. Jesli pochytos¢ jest
znaczna trawnik rolowany mocuje sie dodatkowo drewnianymi koteczkami po rogach i brzegach w
ilosci od 3-5 szt na 1 mb , co zapobiegnie jego zsuwaniu sie do czasu przyro$niecia do podtoza.

5.6.2. Pielegnacja trawnikow.

Trawniki z siewu:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ ok.

8-10 cm , nalezy ja skrdci¢ o potowe,

- nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu , aby wysokos$¢ trawy nie
przekraczata 10 cm , najlepiej kosi¢ lekkimi kosiarkami spalinowymi lub elektrycznymi z pojemnikiem
na skoszong trawe, tzw. wykaszarki lub kosy mechaniczne mozna stosowac tylko do dokoszenia przy
brzegach,

- ostatnie , przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byé wykonane z miesiecznym wyprzedzeniem
od spodziewanego nastania mrozow t.j. w pierwszej potowie pazdziernika,

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, najlepiej co 2- 3 tygodnie,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie ; srodki chwastobojcze o dziataniu
selektywnym nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia
trawnika .

- trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - ok. 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku , dostarczonego w 2-
3 partiach. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewnié¢ sktadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku : wiosng - mieszanki z przewagq azotu, od potowy lata - ograniczy¢ azot,
zwiekszajgc dawki potasu i fosforu, ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i
potas . Mozna stosowaé nawozenie jednokrotne nawozami wolnodziatajgcymi,-ktére dostarczg dawke
nawozu wystarczajgcg na caty rok;

- podlewanie w okresach suszy,

- dosiewanie nasion w miejscach niedostatecznego zadarnienia, po uprzednim spulchnieniu podtoza,
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- grabienie wiosenne, przed rozpoczeciem wegetaciji,
- watowanie wiosng przed rozpoczeciem wegetaciji,

- jesienig wygrabianie lisci z trawnikow.

Trawniki z darni:

- zaraz po roztozeniu trawnik nalezy mocno podla¢ wodg. Przez pierwsze dwa tygodnie, dopdki trawnik
nie przyro$nie do podtoza nalezy go regularnie podlewac, aby caty czas byt wilgotny.

- pierwsze koszenie wykonuje sie, gdy trawnik przyrosnie sie do podtoza, a trawa osiggnie wysokos¢
10 cm.

- kolejne koszenia wykonuje sie gdy trawa osiggnie wysokos$¢ 8-10 cm,

- przy deszczowej pogodzie i przy mokrej murawie trawiastej nie wolno kosic.

- jesli w trawnikach wystepuja puste miejsca, nalezy dosia¢ trawe mieszankg regenerujgcg lub
uzupetni¢ ptatem nowej darni, zanim zagniezdzg sie tam chwasty.

- sposoOb koszenia i nawozenie mineralne jak w przypadku trawnikéw z siewu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.
6.2. Kontrola prac przygotowawczych:

Sprawdzenie jakosci robét- polega na ocenie kompletnosci usuniecia i wykarczowania drzew i
krzewdw, staranno$ci i prawidtowosci wykonania cie¢ sanitarnych drzew, wywozu pozostatosci po
karczowaniu, wtasciwego zabezpieczenia drzew starszych przed uszkodzeniami mechanicznymi w
trakcie robot budowlanych i drogowych oraz prawidtowosci wykopania réz w celu ich przesadzenia.
6.3. Kontrola prac agrotechnicznych;

Sprawdzenie jakosci robdt polega kontroli wykonania petnego zakresu prac, starannosci oczyszczenia
terenu, przekopania podtoza i jego oczyszczenia z chwastéw, starej darni, korzeni i innych
zanieczyszczen, kontroli grubosci warstwy rozrzuconej ziemi zyznej i torfu oraz starannosci'
wyréwnania i zagrabienia powierzchni terenu, a takze jakosci ziemi zyznej.

6.4. Kontrola drzew i krzewéw .

6.4.1.Kontrola robét przy odbiorze prac pielegnacyjnych przy drzewach i krzewach istniejgcych:

- zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowg

- ilosci i rodzaju dokonanych cie¢

- wykonania prawidtowych misek po sadzeniu oraz wyréwnania powierzchni wokét krzewow,

- grubosci i rbwnomiernosci scidtkowania korg ogrodniczg powierzchni wokét drzew i krzewdw.

6.4.2 .Kontrola przesadzen drzew i krzewdw polega na sprawdzaniu:
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- zgodnosci ilosci, sktadu gatunkowego i lokalizacji nasadzen oraz odlegtosci sadzenia z
dokumentacjg projektowg

- stanu biologicznego i mechanicznego bryty korzeniowej przesadzanych drzew i krzewéw
- wielkosci dotéw do sadzenia drzew i krzewow,

- wtadciwej zaprawy dotdw ziemig zyzng

- prawidtowosci ustawienia palikéw przy drzewach,

- podlania po sadzeniu,

- wykonania prawidtowych misek po sadzeniu oraz wyréwnania powierzchni skupin krzewow,
- grubosci i rbwnomiernosci Scidtkowania korg ogrodniczg powierzchni wokot posadzonych drzew i
krzewdw oraz wokot drzew starszych

6.4.3.Kontrola pielegnacji drzew i krzewow, dotyczy sprawdzania:

- utrzymywania powierzchni wokoét drzew i krzewdw w stanie spulchnionym i
odchwaszczonym,

- wykonania nawozenia (dawka nawozowa, rodzaj nawozow, termin nawozenia)

- cie¢ pielegnacyjnych drzew i krzewdéw,

- podlewania w okresach suszy,

- wygladu i kondycji nasadzen,

- wymiany suchych i uszkodzonych drzew i krzewow.

6.5. Kontrola trawnikéw.

6.5.1 .Kontrola wykonania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu, Smieci, resztek roslinnych, korzeni i innych zanieczyszczen,
- doktadnosci przekopania podioza,

- wykonania nawozenia (kontrola dawki i rodzaju nawozow) i wymieszania nawozow,

- zagrabienia, wyrdwnania i uwatowania powierzchni terenu,

- skfadu i jakosci mieszanki nasion traw,

- jakosci darni i stopnia jej wilgotno$ci,

- gestosci i rbwnomiernosci siewu,

- rownomiernosci, doktadnosci i szczelnosci uktadania pasow darni,

- podlania darni po utozeniu,

- watowania powierzchni lub przykrycia nasion traw po siewie.

6.5.2. Kontrola trawnikow w okresie pielegnacii polega na sprawdzaniu:

- starannosci wygrabienia wiosennego,

- wykonania grabienia jesienia,

- wykonania watowania wiosng,

- wysoko$ci traw tzn. czestotliwosci koszenia,

- podlewania,

- czestotliwosci i rodzaju nawozenia,

- rownomiernosci zadarnienia trawnika,
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- wygladu i barwy trawnika, braku chwastéw.
6.5.3. Kontrola robét przy koncowym odbiorze trawnikéw.
Ostateczny odbidr trawnikow moze by¢ wykonany w terminie umozliwiajgcym petng ocene uzyskanych
efektow t.j. najlepiej po rocznej pielegnaciji.
Kontrola przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- rownomierno$ci uzyskanego zadarnienia,
- jednolitego wygladu i barwy trawnika,
- wystepowania gatunkéw niepozadanych np. chwastow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

Odbiorowi podlega stworzone srodowisko glebowe dla nasadzen drzew, krzewow oraz dla zatozonych
trawnikow.

Odbidr zieleni powinien by¢ przeprowadzony w czasie (dot. okresu wegetacji) umozliwiajgcym
wilasciwg ocene jakosci i efektdw zrealizowanych prac oraz przeprowadzenie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych nasadzen i trawnikéw.

Koncowy odbiér zieleni powinien byé przeprowadzony po zakonczeniu rocznej pielegnacji przez okres
gwarancyjny. Roboty poprawkowe lub wymiane na nowe wadliwie wykonanych nasadzen

wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym przez przedstawiciela Inwestora.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

- umowa z Inwestorem

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2Qj84 r. - Dz.U.nr 92 poz. 880 z 2004 r.

- Ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994r. -=-4)z.U. nr 207 poz.2016 z 2003r.z pdz. zm.

- Normy:

PN-87/R-67020 Materiat szkotkarski -- Krzewy roz

PN-87/R-67021 Materiat szkotkarski ozdobny -- Siewki, ukorzenione sadzonki, materiat mtody
szczepiony i podkfadki

PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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PN-92/R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
PN-R-67011:1999 Materiat szkotkarski -- Drzewka owocowe. jabtonie, grusze, Sliwy, czeresnie,
wishie, brzoskwinie i morele

PN-R-67020:1987 Materiat szkotkarski -- Krzewy réz

PN-R-67021:1987 Materiat szkotkarski ozdobny -- Siewki, ukorzenione sadzonki, materiat
miody szczepiony i podkfadki

PN-R-67022:1987 Materiat szkotkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023:1987 Materiat szkotkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewdw do zadrzewien i
zakrzewien

PN-R-67031:1996 Sadzonki roslin ozdobnych



