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ST.02.01. INSTALACJA ZIMNEJ WODY OGRODOWEJ

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wody zimnej ogrodowej
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.
1.3 Zakres robot objetych ST oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
W skifad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:
montaz rurociggéw prowadzonych pod stropem w piwnicy wpiecie w istn. rure ogrodowa
DN25 ( srednice nalezy zweryfikowaé ze stanem rzeczywistym)
montaz zaworéw odcinajacych
ptukanie i proby szczelnosci,
roboty ziemne
zabezpieczenie termiczne rurociagow,
montaz wodomierza DN15 na cele ogrodowe
montaz zaworu antyskazeniowego z mozliwoscig spuszczenia wody
montaz przejs¢ przez Sciany
montaz skrzynki ze ztgczkg do weza chowanej w ziemi
montaz rury w ziemi na gtebokosci 1,5 m miedzy budynkiem a skrzynkg PE 25 PN10
wykucie zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianie z cegty na zaprawie cementowej
wywoOz gruzu po zakonczeniu przekué.
Grupa robét budowlanych 453 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  lzolacja cieplna
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

Warunki wykonywania robot sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonczeniu robot nalezy:

- sprawdzi¢ jako$¢ i kompletnos¢ wykonania robot,

- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow,

- przeszkoli¢ obstuge w celu prawidtowego uzytkowania instalacji,

- przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ inspektor nadzoru.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00
~Wymagania ogdine”.
Wymagania szczegolne dotyczace materiatéw i urzadzen
Do wykonania instalacji wody zimnej ogrodowej zastosowaé nalezy:
- rury PE 25 PN10
- rury polipropylenowe,
- izolacje z pianki polietylenowej,
- stalowe tuleje ochronne,
- otulina,
- zawory odcinajgce.i antyskazeniowe
- montaz wodomierza DN15
- montaz skrzynki ze ztgczka do weza chowanej w ziemi
- montaz rurociggoéw prowadzonych pod stropem w piwnicy wpiecie w istn. rure ogrodowag
DN25 ( $rednice nalezy zweryfikowaé ze stanem rzeczywistym)



2.1 Wymagania dla materiatéw

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub odpowiada¢ Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

2.2 Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych polipropylenowych i
stalowych ocynkowanych..

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste na zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
ubytkédw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Podejscia pod armature czerpalng prowadzone
sg bezposrednio do przyboru lub w bruzdach.

2.3 Armatura

Instalacja wyposazona w typowa armature odcinajacg oraz armature czerpalng w wersji dla
obiektéw uzytecznosci publiczne;.
2.4 1zolacja termiczna

Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia elementéw instalacji przed zamarzaniem powinny by¢
one izolowane cieplnie.

Izolacje cieptochronng rurociggéw rozdzielczych i pionéw nalez wykona¢ z otulin
termoizolacyjnych z pianki polietylenowej. Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej :
Wspotczynnik przewodzenia ciepta = 0,035 W/mK przy 10°C
Wspotczynnik przewodzenia ciepta = 0,038 W/mK przy 40°C
Temperatura pracy od -80° C do +95°C

Izolacje majg ograniczong odpornos¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy
chroni¢ je przed dtugotrwatym promieniowaniem stonecznym. lzolacje nalezy przechowywacé w
opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza sie izolowania przewodoéw zabrudzonych (cementem, ziemia, ttuszczami itp.)
Powierzchnia na ktdérej wykonywana jest izolacja cieplna musi by¢ czysta i sucha.
Przewody mozna izolowac¢ dopiero po uprzednich pomysinych prébach szczelnosci.

3. SPRZET
3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2 Szczego6lne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji
sanitarnych z tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzetu budowlanego.

Wykonawca powinien uzy¢ sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2 Szczegolne wymagania dotyczace transportu
Transport elementéw instalacji powinien odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je
przed uszkodzeniem i deformacjg. Rury nalezy przewozi¢ w wigzkach przystosowanych do roztadunku



paletowego Armature sanitarng nalezy transportowaé i sktadowa¢ w sposéb zabezpieczajagcy przed
uszkodzeniem powtok wykonczeniowych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania ogéine”.

5.2 Szczegolne zasady wykonania robot

Mocowanie pionow wody do przegréd budowlanych nalezy wykonac¢

przy uzyciu obejm metalowych z przektadka elastyczng oraz kotkdw rozporowych.

Przejscia przez stropy wymagajg zastosowania uszczelnienia o klasie odpornosci ogniowe;j
takiej jak przegroda budowlana. Niezbedne przekucia i przewierty nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu z Kierownikiem budowy, jezeli te nie zostaty przewidziane w dokumentacji
projektowej. W miejscach przejs¢ instalacji przez przegrody i tawy fundamentowe powinny by¢
trwale osadzone tuleje chronigce przewody. W miejscach tych nie nalezy tgczy¢ przewodow.
Tuleje powinny mie¢ wiekszg $rednice od srednicy zewnetrznej przewodu, przy przejsciach
przez przegrody pionowe 0 2cm, przy przejsciach przez stropy o icm. Tuleje powinny by¢
diuzsze od przegrody o okoto 2cm z kazdej strony przegrody. Przestrzen miedzy przewodem
a tuleja nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym. Materiat ten nie powinien dziataé
korozyjnie na przewody, powinien umozliwi¢ wzdtuzne przemieszczanie sie rury i utrudniac
powstawanie w niej naprezen scinajgcych.

Instalacja powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i rGwnolegtych do $cian.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
Instalacja moze by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, jednak musi zostac¢
zapewniony dostep do wszystkich zaworow odcinajgcych odgatezienia.

Instalacja prowadzona w bruzdach powinna posiada¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie
mniejszg niz 2 cm, oraz powinna byé zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzd.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Zakrycie bruzd
moze nastgpi¢ dopiero po dokonaniu odbioru czesciowego instalaciji wodociggowe;j.

Instalacje nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca wspornikéw lub
uchwytéw. Mocowanie to powinno zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji oraz
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw
w przewodach i przegrodach budowlanych (miedzy przewodem, a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy zastosowac¢ podkiadki elastyczne). Podejscia instalacji powinny by¢
dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych z rur
stalowych ocynkowanych powinny wynosic:

dla przewodoéw s$rednicy 15=20mm - 1,5m,

dla przewoddw s$rednicy 25=32mm - 2,0m,

dla przewodoéw srednicy 40=50mm - 2,5m,

dla przewoddéw s$rednicy 65=100mm - 3,0m.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane, nalezy izolowac
przed zamarznigeciem lub wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni rur.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przy montazu przewoddéw rur stalowych ocynkowanych potgczenia gwintowane nalezy
uszczelnia¢é przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopii lub past
uszczelniajgcych. Do urzgdzen wody pitnej nie wolno stosowac minii lub farb miniowych.
Niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych (zaré4wno na zimno, jak i na goraco),
w celu zmiany kierunku prowadzenia przewodu, w tym celu nalezy uzy¢ tacznikéw.

Montaz izolacji nalezy rozpocza¢ po pozytywnych prébach szczelnosci powierzchni na ktére
zostang zaizolowane oraz po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych robét protokotem
odbioru.

Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ $cisle z zaleceniami producenta. Przy izolacji powierzchni
kanatéw ich powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha. Materiaty przeznaczone do izolacji
powinny byc¢ czyste i nieuszkodzone.



izolacja przewodow podczas montazu powinna by¢ Sciskana. Nie mozna taczy¢ otulin tylko za
pomocg klipséw montazowych. Nalezy przyklei¢ rowniez otuline do rury na jej koncach na
odcinkach ok 5 cm. Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczeka¢ ok. 36 godzin z
rozruchem instalacji aby proces klejenia zakonczyt sie catkowicie.

- Instalacje nalezy uktadac¢ zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00 ,Wymagania ogoine”.
6.2 Szczegolne zasady kontroli jakosci

Kontrole nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robot, poczynajac od sprawdzenia materiatow i
stanu przygotowania podtoza przez sprawdzenie prawidtowosci wykonania kohczac na prébach
dziatania armatury odcinajgcej. W przypadku otulin nalezy sprawdzi¢ jej prawidtowosé montazu oraz
zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.

6.2.1 badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej oraz przed pomalowaniem. Dopuszcza sie wykonanie préby
czesciowej, jezeli badanie szczelnosci w czasie préby kohcowej bytoby

niemozliwe lub utrudnione

6.2.2 badania szczelnosci nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C,

6.2.3 instalacje poddawang probie szczelnosci po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodag
wodociggowa, doktadnie odpowietrzajgc urzgdzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢
kontrole instalacji, szczegblng uwage zwracajgcna potaczenia armatury.Po
niestwierdzeniu przeciekOw nalezy przeprowadzi¢ probe podwyzszonego cisnienia za
pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego (przystosowanego do
wykonywania préb cisnieniowych). Instalacja wodociggowa przy cisnieniu
probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa
nie powinna wykazywac przeciekbw  na zadnym elemencie instalacji. Instalacje
uwaza sie szczelna, jezeli manometr w ciggu 20min nie wykazuje spadku cisnienia.

6.2.4 podczas préby czesciowej w przypadkach uzasadnionych gdy zachodzi mozliwoscig
zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie

badania szczelnosci  sprezonym powietrzem.

6.2.5 zabrania sie podnoszenia ci$nienia ponad wartos¢ cisnienia prébnego.

6.2.6 przed przystgpieniem do prob szczelnosci nalezy instalacje wyptuka¢ wodg, czynnosc ta

nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej i w nie przemarznietym budynku

6.2.7 nalezy zwrécic uwage aby temperatura otoczenia przynajmniej na 3 godziny przez
rozpoczeciem préb oraz w czasie ich trwania nie zmieniata sie bardziej niz o +/-3 K. Instalacje
nalezy rowniez zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

6.2.8 Nalezy wykonac¢ probe szczelnosci instalacji hydrantowej wraz z ptukaniem. Kontrola musi
obejmowaé sprawdzenie diugosci podejs¢ do szafek hydrantowych i spadkéw przewodow.
Konieczne jest wykonanie zabiegéw ptukania i dezynfekcji.

Po zakonczonej prébie szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét badan. W protokole musi zostaé

odnotowane cisnienie probne przy ktérym odbywaty sie proby, jednoznaczny wynik tych préb czy byta

pozytywna czy negatywna oraz zidentyfikowana czes¢ instalacji ktéra zostata poddana tej probie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00 ,Wymagania ogéine”.
7.2 Szczegolne zasady obmiaru robét
llos¢ robdt obmierza sie w sztukach wykonanych elementéw (osprzet i urzadzenia) i w
metrach biezgcych w odniesieniu do zainstalowanych przewodéw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogé6ine”.
8.2 Szczegolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w cz. Wymagania ogélne.



Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, STl i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie dziatania wymienione w podpunkcie Kontrola jakosci robét daty pozytywy efekt
8.3 Odbidér miedzyoperacyjnych robé6t poprzedzajacych wykonanie instalacji
Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac¢ w stosunku do nastepujacych robot :
- prowadzenie przewodow instalacji
- wykonanie przewidywanych prob szczelnosci instalacji

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosc
wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania izolaciji. w
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem. W przypadku
negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidiowego wykonania izolacji
w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.4 Odbior czesciowy instalacji

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalacji.,
do ktérych dostep zostanie utrudniony w wyniku postepu robot.

Odbidr rob6t zanikajgcych obejmuje sprawdzenie :

jakosci uzytych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami. Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

W ramach odbioru czesciowego nalezy :

- sprawdza¢ czy odbieramy element
instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét potwierdzajacy prawidtowosé
wykonania robét zgodnosé wykonania instalacji z projektem technicznym. W protokole nalezy
jednoznacznie okresli¢ miejsca zainstalowanych elementéw lub lokalizacje czesci instalacji,
ktére byty objete odbiorem czesciowym. W przypadku negatywnego wyniku czesciowego odbioru
technicznego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.5 Odbior koncowy instalacji

Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po nastepujgcych
warunkach :

- zakonnczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalacji,

- dokonano badan odbiorczych z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,
-zakonczone roboty budowlano-konstrukcyjne wykohczeniowe i inne majgce wptyw na poprawnosc
eksploatacji instalaciji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania catosci uktadu.

Odbiér koncowy zakonczony jest protokotem swiadczacym mozliwos¢ przejscia instalaciji do
uzytkowania badz braku przygotowania instalacji do uzytkowania z zaznaczeniem btedow przy
wykonanych pracach. Po usunieciu zauwazonych btedéw mozna ponownie przystgpi¢ do odbioru
instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne zasady dotyczace ustalenia podstawy

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania og6ine”.
9.2 Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena
wykonania instalacji z.w.u. ogrodowej obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie
miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie i
wbudowanie materiatéw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono nastepujace przepisy:

e normy:

PN-B-10700-02 Wodociggi i kanalizacja — Przewody wewnetrzne — Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN-200:2005 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce (...). Ogdine
wymagania techniczne.

PN-B-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-EN 1452 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do przesytania wody z

PVC Wymagania ogdlne dotyczace rur i ksztattek.
PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe do urzadzen sanitarnych - Czesé¢ |: Wymagania.

PN-EN 816:2000 Armatura sanitarna. — Armatura samoczynnie zamykana (PN10).
PN-C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego PVC. Wymagania i badania.
PN-EN-13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z

wetny.

PN-EN 12201-1:2004 U Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ I: Wymagania ogéine

PN-EN 12201-5:2004 U Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania.

Dziennik Ustawy Nr.80 - 3667 - P0z.563

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 21 kwietnia 2006r ( skrét) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw. wraz z pdzniejszymi zmianami

Akty prawne :

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 marca 2009r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461). Wraz z pézniejszymi zmianami

ST.02.02. MODERNIZACJA STUDNI ., WYMIANA HYDRANTU ORAZ ODWODNIENIE ACO

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru modernizacji studni , wymiany hydrantu oraz odwodnienia aco..
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robo6t objetych ST
W skfad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:
- roboty ziemne,
- roboty montazowe ( modernizacja studni) dostosowania do nowoprojektowanych rzednych
terenu
- montaz rurociggéw PCV
- montaz przejscia szczelnego do studni
- montaz aco (odwodnienie liniowe 10x20 z rusztem ocynkowanym typu A15)
- wymiana istn. Hydrantu HP80 na nowy

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano cz. Wymagania
ogolne

Wymagania szczegdlne dotyczace materialéw i urzadzen

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do modernizacji studni , wymiany



Hydrantu i odwodnienia aco powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe,

przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajo-

wych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom

odpowiednich specyfikacji.

Do wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej zastosowac nalezy:

- rury z ,PCV klasy S

- przejscie szczelne

- Hydrant nowy HP 80

- modernizacja studni ( dostosowanie wysokos$ci studni do nowoprojektowanych rzednych
Terenu

- montaz aco (odwodnienie liniowe 10x20 z rusztem ocynkowanym typu A15)

2.2 Izolacja
Rury PCV nie wymagajg zadnej izolacji.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano cz. Wyma-
gania og6lne
3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robédt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

koparek podsiebiernych

samochoddéw samowytadowczych

ciggnika kotowego

spycharki gasienicowej

sprzetu do zageszczania gruntu

pomp spalinowych do odwadniania wykopow

beczkowozow.

UWAGA : Przed przystgpieniem do robdt podstawowych niezbedne jest zlokalizowanie, odkrycie
zabezpieczenie i oznakowanie istniejacego uzbrojenia podziemnego w poblizu projektowanych ciggéw
wodno-kanalizacyjnych. Wszelkie prace budowlano-montazowe w poblizu istniejgcego czynnego
uzbrojenia podziemnego wykonywane musza by¢ wytgcznie recznie. Rzedne wlazéw oraz wysokosé
studni nalezy dostosowac do rzednych terenéw w ktérych dana studnia zostanie zamontowana.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano cz. Wyma-
gania og6lne
4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicz-
nych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
bedg usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Transport prefabrykatéw betonowych (kregéw i podstaw studni ) moze byé prowadzony z
uzyciem skrzyniowych samochodéw ciezarowych. Elementy nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudo-
wania w sposo6b zabezpieczajgcy przed przesuwem. Pozostate elementy instalacji wykonane z two-
rzyw sztucznych nalezy transportowaé z uzyciem palet.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano cz. Wyma-
gania og6lne
5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

Posadowienie studni, prowadzenie rurociggéw nalezy wykonac zgodnie z profilami zawartymi
w projektach. W przypadku montazu prefabrykowanego dna studni nalezy wykona¢ podbudowe z
betonu, nalezy uzy¢ betonu klasy, co najmniej C15.
5.3 Roboty przygotowawcze

Wykonawca robot opracuije i przedstawi do akceptaciji harmonogram i metodologie robét
uwzgledniajgc wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane przytgcze kanalizacji sanitarne;j .
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkow.
5.4 Roboty ziemne

Wykopy wykonaé mechanicznie o scianach pionowych z obustronnym umocnieniem. Przyjeto,
ze 30% robdt ziemnych bedzie wykonana recznie. W czasie wykonania robét szczeg6ing uwage
nalezy zwréci¢ na istniejgce lub wczesniej wykonane uzbrojenie, ktére nalezy zlokalizowac i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykopy wéwczas wykonac¢ recznie. Roboty ziemne wykonaé
zgodnie z normg PN-B-10736 Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych —Warunki techniczne wykonania z 1999r.W wypadku wystgpienia w wykopie wody
nalezy jg odpompowa¢ pompami elektrycznymi. Wode odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji
deszczowej. Rzeczywisty czas pracy pompy ustali¢ w trybie roboczym.
5.5 Roboty montazowe

Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ wewnatrz i na zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury nalezy uktada¢ zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Rury nalezy ukiada¢ w wykopie osiowo.
Kazda rura powinna przylega¢ do podioza na catej swej diugosci. Poszczegdlne rury nalezy unieru-
chomi¢ (przez obsypanie ziemig lub piaskiem posrodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby
rura nie mogta zmieni¢ swojego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy spraw-
dzi¢ prawidtowos¢ utozenia rur (0$ i spadek). Gtebokos$¢ posadownienia przewodu powinna by¢ zgod-
na z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano cz. Wyma-
gania og6lne
6.2 Szczegolne zasady kontroli jakosci

Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ z dokumentacja techniczna, rodzaj zastosowanych materia-
tébw oraz ich wiasciwosci, przygotowania podtoza, prawidtowos¢ wykonania instalacji (kierunek spad-
kéw) oraz jej zamocowan.
6.3. Préba szczelnosci

Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekoéw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot



Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano cz. Wyma-
gania og6lne
7.2 Szczegolne zasady obmiaru

llos¢ robo6t obmierza sie w sztukach wykonanych elementdéw i metrach biezacych zainstalo-
wanych przewodow kanalizacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano cz. Wyma-
gania ogo6lne
8.2. Szczegolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sige za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie badania i ogledziny wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Zalecane jest sporzgdzenie protoko-
téw odbioru kohcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne zasady dotyczace ustalenia podstawy
Ogolne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskania i skladowania podano cz. Wyma-

gania ogo6lne
9.2 Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena wykona-
nia. Modernizacji studni , wymiana hydrantu HP80 na nowy oraz montaz odwodnienia aco obejmuje:
roboty pomiarowe,
oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,
przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, oraz rusztowan,
dostarczenie i wbudowanie materiatow,
utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono nastepujgce normy:

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999 »Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
warunki techniczne wykonania.”

PN-B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego.

PN-B-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych..

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego

widknem stalowym i zelbetowe.
Uwzgledniono nastepujace przepisy:
1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — Roboty ziemne nr 427/2007
2 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
2003

UWAGA :
Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac zobowigzany jest do zapoznania sie ze stanem

obecnym budynku wraz z jego otoczeniem i infrastrukturg techniczna.

Wykonawca jest rdwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji w punktach
wykonywanych przez wykonawcéw innych branz.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi,
elektrycznymi oraz branzg budowlana.

Rysunki i cze$¢ opisowa wraz z zestawieniami materiatowymi sg w dokumentac;ji
wzajemnie uzupetniajgcymi sie czesciami.
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Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
Dokumentacje nalezy rozpatrywaé kompleksowo wraz z pozostatymi branzami.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.
Wszystkie zastosowane elementy instalacji muszg posiadaé dopuszczenie do stosowania w
szpitalnictwie.

Przed zaméwieniem elementéw instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne elementy i wymiary
na budowie.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg. obowigzujacych
norm i przepisow, projekt powykonawczy oraz protokolarny odbiér w obecnosci Inwestora.

Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac
oraz zgodnosci z projektem i specyfikacja.

Ze wzgledu na brak mozliwosci ostatecznego stwierdzenia w fazie projektowej wszystkich istniejgcych
elementow uzbrojenia technicznego istniejgcych budynkow nalezy:

- w sposbb szczegdlnie ostrozny wykonywaé przede wszystkim prace ziemne - mozliwos$¢ napotkania
niezinwentaryzowanego uzbrojenia,

- w sposoéb szczegdlnie ostrozny wykonywac konieczne demontaze istniejacych instalaciji,

W przypadku wystgpienia watpliwosci nalezy zwrdcic sie z zapytaniem do projektanta.
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