LEGEDNA

kanalizacja deszczowa

UWAGA

1. Przytacze kanalizacji deszczowej wykonac¢ z rur PCV klasy S o jednolitej

strukturze $cianki

2. Projektowana sie¢ kanalizacyjng uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm
3. Wskaznik zageszczenia a=1,00 (podsypka, zasypka, obsypka)

4. Na calej dlugosci wykopy o $cianach pionowych zabezpieczonych

5. W przypadku réznicy rzednych wiazéw projektowanych studni rewizyjnych z
istniejgcym terenem lub istniejgca niweletg drogi, rzedne projektowanych
wlazow dostosowac¢ do istniejgcego terenu lub niwelety drogi.

6. Przy zblizeniach z istn. infrastrukturg wykopy wykonywac recznie

PROJEKTANT

ul. Serbska 8B/17
61-696 Poznan
ul. Szklana 38
38-500 Sanok

tel.: 664 177 035
e-mail: biuro@AplusDstudio.pl

INWESTOR

WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE

UL. SZPITALNA 45
62-504 KONIN

TEMAT

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACY JNEGO
DLA POTRZEB ODDZIAtU LECZENIA UZALEZNIEN
WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KONINIE

OBIEKT

WOJEWODZK| SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE
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PROJEKTANT: UPRAWNIENIA PODPISY
mgr inz. Marcin Borowski WKP/0191/PW0S/15
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Roman Narojczyk 1342/72/T0/98

NAZWA RYSUNKU

Profil kanalizacji deszczowej
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