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W KONINIE.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST - 01. 02.00 WYMAGANIA ODNOSNIE ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-01.02.00 - "Wymagania
odnosnie rob6t budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych" odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdét w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektow budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.:

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA POTRZEB ODDZIALU LECZENIA
UZALEZNIEN WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KONINIE, ZLOKALIZOWANEGO
PRZY UL. WYSZYNSKIEGO 1, NA DZIALCE 8/48, OBREB GLINKA

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robd6t bedgcych tematem niniejszego opracowania jest :

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla potrzeb Oddziatu Leczenia Uzaleznien Wojewddzkiego
Szpitala Zespolonego w Koninie, zlokalizowanego przy ul. Wyszynskiego 1, na dziatce 8/48, obreb Glinka,

w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. budynku i oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury
przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi

i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;j.

1.2.2. Zakres Rob6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob6t

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlno$ci obejmuja:

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

45213000-3  Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych, magazyndéw i obiektéw
budowlanych przemystowych, obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii  komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei - wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45262300-4  Betonowanie

45262500-6  Roboty murarskie

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

1.3. Zakres stosowania ST
1.3.1. ST 01.02.00 nalezy rozumie¢ i stosowaé tylko i wylgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla

danego zadania inwestycyjnego. ST 01.02.00. nalezy rozpatrywaé ze Specyfikacja Ogolng Warunkéw
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Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00. zawierajagcg wymagania ogélne nadrzedne dla

wszystkich specyfikaciji szczegétowych.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drég, chodnikéw
i placow.

- budowa tymczasowych obuddw i konstrukcji montazowych, rusztowan

- inwentaryzacja powykonawcza

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji
robét budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robo6t budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
i spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Nie przewiduje sie ponadto zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie materiatow lub wyrobéw budowlanych,
oprocz zawartych w dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Ogolnej Wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00.00.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH
3.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-
00.00.00.

Zalecany park maszynowy:

-koparki, tadowarki, spycharko-tadowarki (maszyny do odspajania gruntéw z mozliwoscig ich przemieszczania
na niewielkie odlegtosci; urobek przez nie odspajany transportuje sie na miejsce przeznaczenia oddzielnymi
maszynami)

-zgarniarki (maszyny do odspajania i przewozenia urobku na miejsce sktadowania lub wbudowania z
mozliwoscig uktadania gruntu w nasyp lub zwatke)

-koparko-spycharki, spycharki i réwniarki (maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone
miejsce za pomocg lemieszy lub talerzy)

-przenosniki tasmowe,

- taczki (maszyny do transportu poziomego)

- prosciarki
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- samochody transportowe i samowytadowcze o pojemnosci fadunkowej 5,10 i 20t (maszyny do transportu
poziomego)

- walce, wibratory, ubijarki, zageszczarki wibracyjne (maszyny do robdt pomocniczych — zageszczanie
gruntu)

- zrywarki, ptugi, talerze, kultywatory, brony, wat kolczatkowy, wat gtadki (maszyny do robét pomocniczych —
spulchnianie gruntu)

- drabiny, mtoty, miotki, diuta

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu
warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robét w przewidzianym terminie.

3.2. Wymagania szczegétowe
Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowang do cisnienia roboczego,
z uwzglednieniem wspétczynnika bezpieczenstwa tych przewodéw. Uzywanie przewodow uszkodzonych lub

0 nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Piyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewniac
bezpieczne przemieszczanie tych tadunkéw. Plyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem
informujacym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny
odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale
uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazddéw i sprzetu,
powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazdéw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice

dla két pojazdow. Predkos¢ pojazdéw na pomostach i rampach nie powinna przekraczaé¢ 5km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielocieggnowych powinno by¢ uzaleznione od wielko$ci
kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosic:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%

dopuszczalnego zawiesia w ukfadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz
120st. Przy uzyciu zawiesia wielociggnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego
nalezy przyjmowac stan pracy dwdch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym, ich tgczne
obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielko$¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne
obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z fancuchoéw, uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy
obnizy¢ o 50%. na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego dopuszczalne obcigzenia robocze oraz
termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i tancuchach oraz tgczenie lin
stalowych na dtugosci jest zabronione



BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA POTRZEB ODDZIAtU LECZENIA UZALEZNIEN WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO
W KONINIE.

Drogi dla wozkéw i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny byé zabezpieczone
balustradg sktadajgca sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng
przestrzen miedzy poreczg a deskg kraweznikowg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow

przed upadkiem z wysokosci.

Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewoddéw stuzgcych do transportu
mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wytgczy¢ pompe i zredukowac cisnienie w przewodach do
ci$nienia atmosferycznego. W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione,

a w czasie roztgczania i oczyszczenia przewodu nalezy zawsze stosowac srodki ochrony indywidualnej.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Rowniez wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg

zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:
1) uszkodzonych zakohczen roboczych
2) peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu

3) rekojesci krétszych niz 0,15m

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki

kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczen zamknietych. Przebywanie osob w
pomieszczeniach osuszanych urzgdzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w
stopniu przekraczajgcym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczen mogg miec
dostep wylgcznie osoby obstugujgce urzadzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzoér. Mogg one przebywaé w
tych pomieszczeniach wytgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidiowe]j eksploatacji i dozoru
tych urzadzen. Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowac

niezbedne srodki ostroznosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY |
KATEGORIE ROBOT.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg
roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca roboét powinien zapewnic¢ jego staty dozor.
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Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik
budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byé one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robdt. Bezpieczng odlegtosé kierownik budowy ustala
w porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktérej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca
tych robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie
przerywa sie prace i ustala z wlasciwg jednostkg zarzadzajgca dang instalacjg dalszy sposob wykonywania
roboét. Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacii,

przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdow

poszukiwawczych powinny odbywacé sie recznie.

Przed przystgpieniem do uktadania instalacji nalezy sprawdzi¢ czy wykopy pod instalacje posiadajg
odpowiednie przegtebienie, umozliwiajgce zachowanie projektowanych spadkéw instalacji i nie powodujgce
ryzyka uszkodzenia instalacji wskutek nadwieszenia. W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ dodatkowe
podpory betonowe lub uzyskaé odpowiednig gtebokos¢ dna wykopu przez zwiekszenie grubosci warstwy
podsypki.

Podobnie nalezy sprawdzic, czy w trakcie robot naruszeniu nie ulegta naruszeniu struktura nosna gruntow, w
sposéb grozgcy osiadaniem i uszkodzeniem instalacji. W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ odpowiednie
podpory betonowe, albo ustabilizowaé dno wykopu za pomocg chudego betonu lub podsypki cementowo-
piaskowej, gwarantujgc utozenie sieci zgodnie z projektem.

Sprawdzeniu przez osobe uprawniong powinna podlegac rowniez poprawnos¢ przebiegu wykopdw.

5.2.2. Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli Nr WSZ 45232000-2
Roboty pomocnicze

W celu zabezpieczenia budowy przed wodami opadowymi nalezy wykona¢ prosty system odprowadzen
rowkami trapezowymi o spadku 6-8%.

W razie potrzeby nalezy obnizyé poziom zwierciadta wody gruntowej za pomocg igtofiltrow oraz drendw.

5.2.3. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Nr WSZ 45233000-9

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywac¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych.



BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA POTRZEB ODDZIAtU LECZENIA UZALEZNIEN WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO
W KONINIE.

Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg

roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnic¢ jego staty dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik
budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byé one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robdt. Bezpieczng odlegtosé kierownik budowy ustala
w porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktérej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca

tych robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie
przerywa sie prace i ustala z wlasciwg jednostkg zarzadzajgca dang instalacjg dalszy sposob wykonywania
roboét. Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacii,

przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow

poszukiwawczych powinny odbywacé sie recznie.

W miejscach dostepnych dla o0sdb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wys.
0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej ha wysokosci min. 1,1m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od
krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny byc¢

zaopatrzone w czerwone Swiatto ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczehstwa, wykop
nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecia do niego. W przypadku przykrycia wykopu
zamiast balustrad teren rob6t mozna oznaczyé za pomocg balustrad z lin lub tadm z tworzyw sztucznych,

umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1m i w odlegto$ci 1m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnieh o gteboko$ci wigkszej niz 1m, ale nie wiekszej
niz 2m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska. Zabezpieczenie azurowe scian wykopdéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Jednak

stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

1) tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopu
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2) wtaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem

3) przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczajgcych dopuszczalny stopien okreslony w jej
dokumentaciji techniczno-ruchowej

5) wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci mniejszej niz
okreslajg to odrebne przepisy

6) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w

przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona

W czasie wykonywania wykopdéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

1) w pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce fatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu

2) likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy

3) sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy

W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonaé obudowe wytgcznie
z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej
przewidzianych urzgdzen mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1m od poziomu
terenu, nalezy wykona¢ wejscie (zejscie) do wykopu. Odlegtos¢ miedzy wejsciami do wykopu nie powinna
przekraczaé 20m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie o0so6b

urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢é w tereni strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od
wykopu co najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang

wykopu a koparkg jest zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczes$nie z transportem urobku, wykop musi
zostacC przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny byé
zatadowane ponizej gérnej krawedzi. Skladowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu
i stopniowo je usuwac¢, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

1) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5m

2) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3m

Tymczasowa obudowa wykopdéw i wyrobisk podziemnych nie powinna by¢ eksploatowana dtuzej niz 2 lata,



BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA POTRZEB ODDZIAtU LECZENIA UZALEZNIEN WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO
W KONINIE.

jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu wykopéw zatrzymuje sie kopanie ok.20cm powyzej zadanej rzednej,
warstwe te nalezy usung¢ recznie bezposrednio przed fundamentowaniem lub rozpoczeciem robot
montazowych, w celu uchronienia struktury nosnej gruntu w poziomie posadowienia. Spody wykopow, w
przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg by¢é zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione
betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem.

Wykopy powinny by¢é wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikng¢
osuwania sie skarp.

Zasypanie wykopdw powinno nastgpi¢ zaraz po  wykonaniu fundamentdéw lub zakonczeniu prac
montazowych, aby nie dopusci¢ do ostabienia struktury gruntu dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Do zasypywania wykopéw i fundamentéw nalezy uzywac¢ gruntéw z tych wykopow. Nie wolno stosowaé do
zasypywania gruntéw zamarznietych. Przy zasypywaniu wykopdw grunt trzeba zageszcza¢ warstwami
grubosci nie przekraczajgcej 20cm.

Ziemia z wykopow powinna by¢ sktadowana na terenie budowy. Miejsce odktadu gruntu okresli kierownik

budowy w projekcie zagospodarowania terenu budowy.

Do wykonywania nasypéw nalezy uzywac gruntéw o granicy ptynnosci mniejszej niz 65, takich jak np.: piaski,
zwiry, piaski gliniaste i skaty twarde.

Nasypy nalezy wykonywa¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajgc. Wysokos¢ nasypu i szerokosé
jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej ze wzgledu na osiadanie.

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno byé prowadzone zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce. Teren na ktérym odbywa sie
podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony

i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

Fundamentowanie

Dokumentacja techniczna dla robét przy fundamentowaniu powinna zawierac:

- plan sytuacyjny fundamentéw z nawigzaniem do punktéw stalych w terenie i z rzednymi podstaw
fundamentow,

- charakterystyczne przekroje fundamentéw, sposéb zabezpieczenia przeciwwodnego oraz wyniki badan
gruntowych.

- usytuowanie elementoéw w terenie ustala uprawniony geodeta.

- osie , repery , poziomy i punkty odniesienia, ktére zostang trwale oznaczone przez geodete. Dodatkowo
geodeta sporzadzi plany kontrolne powykonawcze.

W przypadku, gdy grunt ulegt niszczgcym wptywom zmiennych warunkéw atmosferycznych, wéd gruntowych
lub pracy maszyn budowlanych fundamenty wykonywaé po sprawdzeniu stanu podioza w oparciu o

uaktualniong dokumentacje techniczna.

Fundamenty murowane
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-Fundamenty murowane wykonywaé na warstwie zaprawy wyréwnawczej, utozonej na podtozu gruntowym.

-Przy uktadaniu muréw fundamentowych przeprowadzi¢ eliminacje stabszych elementéw kamiennych lub

cegty.

Fundamenty betonowe i zelbetowe

-Przed przystgpieniem do prac utozyé na podtozu warstwe chudego betonu min. 5cm. Roboty wykonywaé
zgodnie z normg PN-B-03264:1999

-Roboty towarzyszgce

-Zasypke wykonywa¢ bezposrednio po wykonaniu fundamentéw, przynajmniej do poziomu posadzki
pomieszczen przyziemia. Zasypka powinna by¢ uktadana na podtozu odwodnionym.

-Po doprowadzeniu budowli do poziomu terenu, wykonaé peing zasypke z odpowiednimi spadkami

odprowadzajgcymi wody odpadowe od $cian budynkéw.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w dokumentaciji lub w
przypadku innych nieprzewidzianych okolicznosci (np. natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie na
nieprzewidziane przeszkody, itp.)., nalezy powiadomi¢ projektanta oraz przeanalizowa¢ potrzebe

odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu wykonania robaét.

5.3.2.2. Betonowanie Nr WSZ 45262300-4

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywac¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

Roboty wykonywaé zgodnie z normg PN-B-03264:1999

Deskowania i rusztowania

- Montazu powinien dokonywac zesp6ét liczgcy przynajmniej 2 osoby

- Nalezy zapewni¢ s$rodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig zawalenia sie konstrukcji usztywniajgcych
i rozpierajgcych

- Reczne podawanie w pionie dlugich przedmiotéw, a w szczegodlnosci desek lub bali, jest dozwolone
wylgcznie do wysokosci 3m

- Deskowania muszg przed wypetnieniem mieszanka betonowa podlega¢ odbiorowi.

- Usuwanie deskowania i rusztowania nastepuje po osiggnieciu przez beton wymaganej wytrzymatosci,
okreslonej na probkach.

- Podczas rozbiérki deskowan nalezy podjg¢ dziatania zabezpieczajgce przed ewentualnym zawaleniem sie
elementoéw deskowania lub konstrukcji pomocniczej. Elementy po demontazu deskowania nalezy przeniesé w
wyznaczone miejsce sktadowania, oczysci¢ i zakonserwowac.

Powierzchnie szalunkdw przed betonowaniem powinny by¢ idealnie czyste. W szalunkach drewnianych nalezy
Zwroci¢ uwage, aby deski byly zdrowe, gladkie i bez odtupan, posiadaty ostre krawedzie, odpowiednie
grubosci, a stopien wilgotnosci drewna nie przekraczat 20%.

Zastosowane do zwilzania szalunkéw Srodki powinny by¢ w petni kompatybilne z betonami i oktadzinami
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wykonczeniowymi.

Roboty zbrojarskie

- Roboty zbrojarskie wykonywa¢ zgodnie z PN-90/B-03200 i rysunkami konstrukcyjnymi oraz wedtug
specyfikacji zbrojenia.

- Wszelkie odstepstwa od rysunkéw uzgadniaé z biurem projektow.

- wszystkie stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie nalezy ustawi¢ w pomieszczeniach lub pod wiatami

- stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mie¢ stabilng konstrukcje i by¢ przytwierdzone do
podioza

- miejsca pracy przy stotach zbrojarskich i stanowiskach obstugi maszyn powinny by¢ wyposazone w pomosty
drewniane lub wykonane z innych materiatéw o wiasciwosciach termoizolacyjnych

- stanowiska zbrojarzy, znajdujgce sie po obu stronach stotu, muszg by¢ oddzielone umieszczong nad stotem
siatkg o wys. 1m i oczkach nie wigkszych niz 20mm

- poszczegolne rodzaje elementéw zbrojenia nalezy sktadowaé oddzielnie na wykonanym i odwodnionym

podtozu albo na podktadach

Zabronione jest:

1) chodzenie po utozonych elementach zbrojenia

2) podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujgcego sie w potozeniu wyzszym niz 0,5m ponad
miejscem utozenia

3) chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy

4) rzucanie elementéw zbrojenia

Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzeh pomiedzy kotowrotkami a prosciarkami
powinny byé ogrodzone. Natomiast w przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy,
miejsca zamocowania pretow oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem

zabezpieczajgcym pracownikow.

Na ogrodzonym terenie zabronione jest:
1) przebywanie osoby wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie wyciggania stali
2) przebywanie oséb niezatrudnionych w czasie prostowania stali

3) organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk

Pret ze zwoju mozna wprowadzaé do prosciarki jedynie przed jej uruchomieniem. Ciecie pretéw
zbrojeniowych o s$rednicy wigkszej niz 20mm nozycami recznymi jest zabronione. W czasie przecinania
mechanicznego pretéw zbrojeniowych zabronione jest chwytanie rekg pretow w odlegtosci mniejszej niz 0,5m
od urzadzenia tngcego. Prety o Srednicy wiekszej niz 20mm nalezy odginaé¢ wytgcznie za pomocg urzadzen

mechanicznych.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej srodkéw chemicznych roztwdr nalezy przygotowywac
w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcienczaniu srodkéw

chemicznych powinny by¢ zaopatrzone w $srodki ochrony indywidualne;.
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Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem
mieszanki oraz wyposazenie w klapy tatwo otwieralne. Oproéznianie pojemnika z mieszanki betonowej
powinno odbywac¢ sie odbywaé stopniowo i réwnomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania.
Wysokos$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wieksza
niz 1,0m a o konsystencji ciektej 0,5m.W czasie betonowania nalezy obserwowac deskowania i rusztowania,
czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy dostawie masy betonowej punkt zsypu
powinien by¢ wyposazony w odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie.

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed
wodg opadowg. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu - nalezy

zabezpieczy¢ miejsce robét i przerwac prace.

Betonowanie konstrukgji nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz plus 5° C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton o wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Nalezy uwzgledni¢ spowolnienie czasu wigzania betonu w okresie obnizonych temperatur (pon. +10°C).
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze ponizej 5°C, jednak wymaga to
zgody inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej+ 20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7dni.Ponadto nalezy
zapewniC uzyskanie przez beton petnej wymaganej mrozoodpornosci., tj. - w przypadku betonu narazonego
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - osiggniecie wytrzymatosci na Sciskanie : 5 MPa przez beton na
cemencie portlandzkim, 8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami, 10 MPa przez beton na
cemencie hutniczym.

W zadnym wypadku nie nalezy betonowac konstrukcji w temperaturze ponizej -15°C na wolnym powietrzu.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza ni 35°C.

Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wtasciwg pielegnacje.

Zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu
wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zbytnim nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej ni +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje
wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze +15°C, i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i
co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione
przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co

najmniej 15 MPa.
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Naprawy instalacji parowej lub gorgcej wody nalezy wykonaé po uprzednim ich wylgczeniu, opréznieniu
i ostudzeniu. Formy do produkcji elementéw prefabrykowanych o masie wiekszej niz 50kg powinny byc¢

przemieszczane za pomocg urzgdzen mechanicznych.

W czasie podnoszenia elementu prefabrykowanego nalezy sprawdzi¢ dynamometrem mase elementu
zawieszonego na haku dzwigu oraz stwierdzié, czy nie nastgpito przyssanie lub przyczepienie sie powierzchni
elementu do formy. W przypadku odczytywania wskazan dynamometru na ziemi odczytujgcy pracownik nie
powinien znajdowac sie blizej krawedzi formy niz 1,5m. Jezeli strzatka dynamometru dojdzie do granicy
nominalnego udzwigu, a element nie zostanie podniesiony, nalezy natychmiast wstrzymaé dalsze

podnoszenie. Ponowne podnoszenie moze nastgpi¢ po odspojeniu elementu od powierzchni formy.

5.3.2.3. Wnoszenie konstrukciji ze stali konstrukcyjnej Nr WSZ 45262400-5

Roboty montazowe

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przez
pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych

urzadzen technicznych.

Wszystkie urzgdzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny mie¢ wymagane dokumenty.
Kierownik budowy lub mistrz budowlany ma obowigzek codziennego sprawdzania stanu technicznego

narzedzi i urzgdzen pomocniczych.

Potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalone metodami geodezyjnymi za pomocg odpowiedniego

sprzetu pomiarowego z doktadnoscig niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji montazu.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonaé operat geodezyjny okreslajgcy usytuowanie i rzedne
wysokosciowe wszystkich podpér konstrukcji oraz oznaczy¢ na podporach ustalone pozycje montazowe
stupéw, a takze przygotowac podktadki z blach do regulacji poziomu oparcia stupéw. Dopuszcza sie do
stosowania do regulacji poziomu stupéw dodatkowe nakretki na srubach fundamentowych zabetonowanych

przed montazem, jednakze przyjecie tego rozwigzania wymaga uzasadnienia wytrzymatosciowego.

Zaleca sie maksymalne scalanie elementéw w bloki montazowe na poziomie terenu. Scalone w bloki
elementy nalezy odebra¢ przed dalszym montazem i sprawdzi¢ styki stuzgce do potgczenia z uprzednio
zmontowang konstrukcjg. Podczas robot scaleniowych oraz montazowych nie mozna dopusci¢ do trwatego

odksztatcenia konstrukcji.
Zabronione jest przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na
dwéch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej sg prowadzone

roboty montazowe.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione przy predkosci wiatru powyzej 10
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m/s, a takze przy ztej widocznos$ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg

wymaganego odrebnymi przepisami oswietlenia.

Nalezy unika¢ prowadzenia prac montazowych przy temperaturach powietrza ponizej -5st C.

Montaz nalezy rozpoczg¢ od takiej czesci obiektu, ktéra ma odpowiednie stezenia. Wybrana czes¢ powinna
by¢ mozliwie mata, aby jak najszybciej uzyskaé sztywng baze, do ktérej mozna dowigzywac dalszg

konstrukcje obiektu.

Stupy potaczone z fundamentami w sposéb nominalnie przegubowy mogg by¢ montowane bez dodatkowych
usztywnien pod warunkiem sprawdzenia na obcigzenie wiatrem. Dla stadium montazu normowe obcigzenie

wiatrem mozna zmniejszy¢ o 20%.

Stupy utwierdzone jednostronnie w fundamencie nalezy sprawdzi¢ na obcigzenie wiatrem w ptaszczyznie
prostopadiej do ptaszczyzny utwierdzenia. Gdy wynik sprawdzenia jest negatywny, nalezy zastosowac w tej

ptaszczyznie stezenia montazowe.

Statecznos¢ elementoéw belkowych (wigzary, rygle) nalezy sprawdzi¢ zaréwno przy podnoszeniu, jak i przy
ustawianiu na podporach. Przy podnoszeniu nalezy sprawdzi¢ statecznos¢ pasa dolnego, a przy ustawieniu
na podporach stateczno$¢ pasa gornego. W przypadku, gdy stateczno$é elementu nie jest zachowana
nalezy usztywni¢ element odciggami linowymi do czasu zatozenia stezen, takich jak ptatwie, stezenia

potaciowe lub sztywne pokrycie.

Regulacje konstrukcji zaleca sie wykonywaé po zmontowaniu bazy oraz po kazdym dofgczeniu do niej
sztywnej przestrzennie czesci konstrukcji. Po regulacji konstrukcji nalezy wykonaé podlewki pod stupami,
przyspawac¢ dodatkowe podkitadki srub kotwigcych i zabezpieczy¢ nakretki przed odkreceniem sie. Do

wykonania podlewki nalezy uzywac¢ cementu portlandzkiego klasy nie nizszej niz 32,5.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania. W czasie zakfadania stezeh montazowych, wykonywania rob6t spawalniczych, odczepiania
elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac wylgcznie pomosty
montazowe oraz drabiny rozstawne. W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:

1) stosowaé zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu

2) podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nie przekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego udzwigu

3) dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu

4) stosowac liny kierunkowe

5) skontrolowaé prawidtowos$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wys. 0,5m
Podnoszenie elementu moze nastgpi¢ po usunieciu osob ze strefy niebezpiecznej. Zabronione jest
podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatow Ilub

wyrobow.

Montaz lekkich elementow Scian i zadaszenia powinien nastgpi¢ po potwierdzeniu kompletnosci dostawy i
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uzyskaniu atestow na poszczegdlne elementy konstrukcyjne.
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu konstrukcji zadaszen z elementéw stalowych i
prefabrykowanych.

Zakonczenie montazu potwierdza wpisem do dziennika budowy kierownik budowy i inspektor nadzoru.

Roboty spawalnicze

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikdow atmosferycznych. State
stanowisko spawacza powinno by¢ wyposazone w miejscowg wentylacje wyciggowa. Stanowisko spawacza
powinno byé wydzielone w sposdb zabezpieczajgcy inne osoby przed szkodliwym dziataniem Swiatta na

wzrok.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywaé wytgcznie butli posiadajgcych wazng ceche organu dozoru
technicznego. W czasie korzystania z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie

mniejszym niz 45st. od poziomu. Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1m.

Przewody do tlenu i acetylenu powinny sie wyréznia¢ wymagang kolorystykg, a ich dtugos¢ powinna wynosic
co najmniej 5m. Nie stosuje sie przewodoéw uzywanych do innych gazéw. Zamocowanie przewoddéw na
nasadkach reduktorow, bezpiecznikow wodnych, palnikow i tgcznikdw wykonuje sie wylgcznie za pomoca
ptaskich zaciskow. Miejsca uszkodzone w przewodach powinny by¢ wyciete. tgczenia przewodow nalezy
wykona¢ za pomocg specjalnych tgcznikébw metalowych o przekroju wewnetrznym odpowiadajgcym
przeswitowi tgczonego przewodu. Zabronione jest stosowanie do tlenu i acetylenu przewodow igielitowych, z

tworzyw sztucznych lub o podobnych wtasciwosciach.

W przypadku zamarzniecia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, zabronione jest
odmrazanie za pomocg ptomienia. Odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomocg gorgcej wody lub pary

wodne;.

Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest zobowigzany sprawdzi¢ prawidiowos¢ potgczen
przewoddw i przytgczenia koncowki przewodu roboczego do uchwytu. Do zasilania uchwytu elektrody i do
masy nalezy stosowaé wylgcznie przewody oponowe - spawalnicze o wiasciwie dobranym przekroju. Kazdy

spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

W czasie opaddéw atmosferycznych spawanie lub cigcie metali jest dozwolone wytacznie po ostonieciu
stanowiska pracy. Spawanie zbiornikéw lub naczyn, w ktérych byly przechowywane ciecze lub gazy tatwo
zapalne badz trujgce jest dozwolone wylgcznie po uprzednim ich oczyszczeniu z resztek gazow, cieczy i par

oraz po starannym wymyciu lub napetnieniu wodg albo gazem obojetnym.

Roboty spawalnicze w zbiornikach lub kottach mogg by¢ wykonywane wytgcznie przy asekuracji oséb
znajdujgcych sie na zewnatrz, z zachowaniem wzajemnej fgcznosci oraz mozliwoscig udzielenia
natychmiastowej pomocy. Osoby znajdujgce sie wewnatrz zbiornika powinny by¢ wyposazone w szelki
bezpieczenstwa, do ktoérych nalezy przymocowac¢ linke bezpieczehstwa trzymang przez osobe

ubezpieczajgcg znajdujgcag sie na zewnagtrz zbiornika. Do zbiornika powinien by¢ zapewniony doptyw
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Swiezego powietrza oraz oswietlenie elektryczne o bezpiecznym napieciu.

Potgczenia na tgczniki mechaniczne

Wszystkie potgczenia powinny by¢ sprawdzone optycznie pod wzgledem prawidtowego przylegania czesci,
kompletno$ci oraz wtasciwej klasy Srub i nakretek.

Dokrecenie srub nalezy sprawdzi¢ mtotkiem.

Potgczenia poprawiane lub uzupetniane nalezy poddac¢ powtérnemu odbiorowi.

Prawidtowo$¢ dziatania kluczy dynamometrycznych recznych nalezy kontrolowaé codziennie przed
rozpoczeciem pracy. Klucze pneumatyczne i hydrauliczne powinny by¢ kontrolowane po kazdej zmianie
momentu.

Po wstepnym scaleniu i montazu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢é przylegania czesci tgczonych oraz

zadysponowaé odpowiednie przektadki.

Potgczenia nitowane

Po wstepnym scaleniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przylegania czesci fgczonych i dopasowania otworéw
na nity.

Zaklepany nit nie powinien porusza¢ sie po uderzeniu tba miotkiem ani nie powinien mie¢ pekniec
i nieréwnosci.

Wszystkie nity luzne o niesymetrycznym tbie, wadliwie uksztattowane, przepalone lub z innymi wadami

powinny by¢ odciete i wymienione przed obcigzeniem konstrukcji.

Powtoki antykorozyjne

- powierzchnia stali przed naktadaniem powtok powinna by¢ przygotowana zgodnie z odpowiednimi normami
- powierzchnie elementdéw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone do stopnia St 3 wg
PN-ISO 8501-1 i pozostawione niemalowane

- wykonawstwo prac malarskich powinno spetnia¢ wszystkie wymagania podane w kartach katalogowych i
instrukcjach producenta

- temperatura malowanej powierzchni powinna byé co najmniej o 3st C wyzsza od temperatury punktu rosy
otaczajgcego powietrza.

- strefa malowana nie powinna zachodzi¢ na strefe niemalowang gtebiej niz 30mm

- strefa 0 szerokosci 150 mm wzdtuz krawedzi przygotowanych do spawania montazowego powinna mie¢
powtoke spawalng lub powinna by¢ zabezpieczona tasmg

- Powierzchnie niedostepne po montazu powinny by¢ pomalowane przed montazem

- sposdb przygotowania podtoza i naktadania powtok powinien by¢é zgodny z technologig zapewniajgcg
uzyskanie wymaganej klasy powierzchni. Powierzchnie cierne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone na
okres przed montazem potgczen

- dolne czesci konstrukcji za stali trudno rdzewiejgcej narazone na dtugotrwate dziatanie wilgoci powinny byc¢
zabezpieczone powtokami malarskimi

- w celu uzyskania jednolitej barwy powierzchnie eksponowane powinny by¢ po montazu piaskowane
-szczeliny w stykach tgczonych, miejsca osadzenia tgcznikbw mechanicznych oraz nieszczelnosci spoin

w konstrukcjach narazonych na wptywy atmosferyczne powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed
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przenikaniem wody

- rodzaj i sposéb ochrony korozyjnej tgcznikdw mechanicznych powinien by¢é dostosowany do sposobu
zabezpieczenia catej konstrukcji i wymaganej trwatosci

- elementy zakotwien niedostepne do konserwacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg trwale na caly
okres uzytkowania obiektu.

- $rub fundamentowych nie nalezy zabezpiecza¢ przed korozjg w strefie przewidzianej do zabetonowania,

jezeli w projekcie nie podano inaczej

5.3.2.4. Whnoszenie ogrodzen Nr WSZ 45342000-6

Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie sktadajace sie z paneli wykonanych technologig zgrzewania

poziomych i pionowych pretow stalowych réznych wysokosciach i srednicach, stupkéw montazowych i
systemu.

Zakres robot objety specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem nowego i
rozbiodrkg ogrodzenia istniejgcego terenu szpitala na podstawie posiadanej dokumentacji budowlane;j.
Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacja.

W skfad robot wehodza:

Roboty rozbiérkowe

- rozebranie starych czesci ogrodzenia z siatki

- wyw6z materiatdw pochodzgcych z demontazu na odpowiednie sktadowiska

Roboty budowlano-montazowe

- wykonac¢ cokét betonowy z betonu B-20

- osadzi¢ stupki z profili zamknietych zakonczone deklami

- zamontowacé przesta panelowe z drutu o grub. 5 mm

- wykona¢ i zamontowac wrota wejsciowe i wjazdowe

Materiaty:

- panele ogrodzeniowe, wykonane jako maty zgrzewane punktow z pionowych i poziomych pretow

stalowych cynkowanych, $rednica drutéw pionowych: 5mm srednica drutéw poziomych 6mm.
Pionowe prety rozstawione sg co 50 mm a poziome co 200 mm., panel posiada 4 poziome

przettoczenia usztywniajgce; zabezpieczenie antykorozyjne - poliestrowy lakier proszkowy naktadany

metodg elektrostatyczng. Obejmy montazowe-dociskowe, mocowane za pomocg $rub z tbem
grzybkowym podsadzonym, klasa 4.8, ocynkowanych elektrolitycznie zg. z pn 82406din603 oraz
nakretek samozrywalnych ze stali nierdzewnej kl.4 uniemozliwiajacych demontaz przeset
ogrodzeniowych

- deska betonowa petna wykonana z betonu ¢35/45 architektonicznego, zbrojona siatkg zgrzewana.
element bez pocienienia — petny. tacznik deski prosty wibroprasowany z betonu c35/45, zbrojony.
zastosowanie: taczenie desek betonowych na odcinkach prostych. tgcznik deski narozny
wibroprasowany z betonu ¢35/45, zbrojony. zastosowanie: tgczenie desek betonowych w
naroznikach, kat 90. przy innych katach boczng scianke wewnetrzng nalezy nacigc€. tgcznik deski
koncowy wibroprasowany z betonu c35/45, zbrojony. zastosowanie: fgczenie desek betonowych na

zakonhczeniu ogrodzenia np. brama, furtka.
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- stupek przestowy, wykonany z ksztattownika stalowego 60x40x2mm; daszek z tworzywa sztucznego
mrozoodpornego; zabezpieczenie antykorozyjne - poliestrowy lakier proszkowy naktadany metodg
elektrostatyczng. Obejmy montazowe-dociskowe, mocowane za pomocg $rub z tbem grzybkowym
podsadzonym, klasa 4.8, ocynkowanych elektrolitycznie zg. z pn 82406din603 oraz nakretek
samozrywalnych ze stali nierdzewnej kl.4 uniemozliwiajgcych demontaz przeset ogrodzeniowych

- rama furtki: 60x40x2,0 mm, stupy: 80x80x2,0 mm, zabezpieczenie antykorozyjne - poliestrowy lakier

proszkowy naktadany metodg elektrostatyczng. Regulowane zawiasy ocynkowe.

Zrédta uzyskania materiatow
Wbudowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i

posiadac aprobatami techniczne, $wiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

Przechowywanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby materiaty przeznaczone do wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem i
zachowaly swojg jakosc¢. Najlepiej by byty przechowywane w zamknietych, suchych magazynach, na
utwardzonym podfozu.

SPRZET

Roboty nalezy wykonywa¢ odpowiednim sprzetem , ktérego uzycie nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
TRANSPORT

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odpowiednie
opakowanie. Nalezy je rowniez zabezpieczy¢ przed przesunieciami i utratg statecznosci. Wykonawca na
biezgco i na wtasny koszt bedzie usuwac¢ wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
dojazdowych do miejsca robot.

WYKONANIE ROBOT

- Roboty rozbiérkowe:
- rozebranie zniszczonego ogrodzenia z siatki ze stupkami stalowymi

- wywoz gruzu samochodem samowytadowczym i utylizacja

- Roboty budowlano-montazowe

- osadzenie (zabetonowanie — beton B 20) w cokole wykonanych w gruncie gteboko$ci 80-90cm stupkéw z
profili stalowych prostokgtnych o wymiarach 40x60mm i rozstawie +/- 2,50 m zakonczonych zaslepkami z
tworzywa sztucznego.

- montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych z pretéw o grub. drutu 5 mm ocynkowanych i
powlekanych powtokg PCV - farbg poliestrowg nanoszong metoda

elektrostatyczng zgrzewanych

- wykonanie i montaz dwoch bramek

- plantowanie ziemi wokot cokotu celem odpowiedniego uksztattowania i wyréwnania

terenu

- Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo wlinii ogrodzenia a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie odcinkami na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie osadzi¢ w cokole
betonowym z betonu B-20. Dopuszcza sie zmiane wysokosci odcinkami w zaleznosci od uksztattowania

terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.
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- Montaz ogrodzenia panelowego.
Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiaréw okreslonych

w projekcie

KONTROLA JAKOSCI

Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowaniaprzez inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce prawidtowe wykonanie robot

Zasady kontroli jakosci

Za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdw odpowiada Wykonawca
OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowej
ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi:

- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiorowi koncowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

5.3.2.5. Wznoszenie pitkochwytéw Nr WSZ 45342000-6
Pitkochwyty

Wysokos¢ pitkochwytéw —4,0 i 6,0 m. Stupy stalowe malowane proszkowo (profil 80 x 80 mm), montowane w
tulejach zamontowanych w fundamentach. Profil - rura kwadratowa 80x80 mm,

grubosé scianki 3 mm, wysokosci 4 i 6 m (ponad ziemig) , ocynkowane, lub ocynkowane i malowane
proszkowo, stupy mocowane w tulei, fundament zgodnie ze sztukg budowlang,skrajne stupy wzmocnione
stezeniami o profilu 50x30mm, Wymagania dla rur Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [10],
PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur
nie powinna wykazywaé¢ wad w postaci tusek, peknie¢, zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne
nierébwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach
dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.
Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o: dtugosciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z
dopuszczalng odchytkg+ 10 mm, dtugosciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtugosci
doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej dtugosci
wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych. Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od
prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm na 1 m diugosci rury. Rury powinny by¢ wykonane ze stali w
gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65,18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018 , PN-H-
84019, PN-H-84030-02 lub inne normy. Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub
luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym ze sktadajgcym zaméwienie. Rury powinny by¢ cechowane
indywidualnie (dotyczy $rednic 31,8 mm i wiekszych i grubosci $cianek 3,2 mm i wigkszych) lub na
przywieszkach metalowych (dotyczy srednic i grubosci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce

powinno co najmniej obejmowac: znak wytwdrcy, znak stali i numer wytopu.
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Siatka ochronna na boisko zewnetrzne polietylenowa (PE), oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 4 mm, kolor do
wyboru przez inwestora - niebieski, zielony, zétty, czerwony, biaty. Siatka wykonana z polipropylenu —
odporna na warunki atmosferyczne i substancje chemiczne,niepalna, niski wskaznik absorpcji wody, dtugie
utrzymywanie koloru, wysoka odpornos¢ na przecieranie, rozcigganie i zrywanie.

Wiasciwosci siatki polipropylenowej

* bezpieczenstwo uzytkowania — nie majg ostrych krawedzi (nagminne dla siatek powlekanych i metalowych),
* siatki polipropylenowe sa obojetne fizjologicznie

« unikalna bezweztowa technika tgczenia linek siatki zapewniajgca gtadkosc siatki, podwyzszajgca odpornosé
na zrywanie i przecieranie

* r6znorodnosésplotow i wielkosci oczek siatki

» szeroka gama koloréw siatek

* fatwos$¢ usuwania zabrudzen

* siatki tego typu wystarczy wymy¢ wodg pod cisnieniem,

Furtka stalowa do pitkochwytow na boiska zewnetrzne 2 szt konstrukcjg wsporcza. Furtka wypetniona siatkg

zgrzewang lub inna w sposéb trwaty.

Przesta ogrodzeniowe

Wykonanie w ramach z katownika , wypetnienie siatka ocynkowang jak istniejgce.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".

Wykonawca przystepujgcy do wykonania powinien stosowac drobny sprzet elektroenergetyczny

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania srodkow transportu podano w ST- 00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Siatke polipropylenowg nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych jg
przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Rury stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. W przypadku zatadowania

na $rodek transportu wiecej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Sruby,
wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny byé

zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, np. za pomoca tasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robo6t podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Zasady wykonania ogrodzenh
W zalezno$ci od wielko$ci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres robot

ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem wiasciwych

robo6t ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentac;ji projektowe;,
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SST lub wskazan Inspektora nadzoru. Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu
ogrodzen nalezg: wykonanie dotéw pod stupy, wykonanie fundamentéw betonowych pod stupy, ustawienie
stupéw (aluminiowych lub stalowych), wykonanie wlasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki poliuretanowej
pitkochwytu ), wykonanie furtek.

Ustawienie slupow

Stupy, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupy z rur powinny mie¢ zaspawany gorny
otwoér rury. Stupy koncowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od
15 st. nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajgc je wzdtuz
biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45 st. .

KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”. Wszystkie badania i
pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenie o ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami

Do materiatow, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczyc
zaswiadczenie o jako$ci (atesty) naleza:

* siatki ogrodzeniowe, liny stalowe,

* rury i ksztattowniki na stupki- systemowe pitkochwyty

Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny byé
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadaé¢:

» zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),

» zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, ,

* prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

* poprawno$¢ wykonania fundamentow pod stupki,

» poprawnos¢ ustawienia stupkoéw,

* prawidtowos$¢ montazu siatki (pilkochwytow)

* poprawnos¢ wykonania furtek

Postepowanie z materiatami wadliwymi
Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez

Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujgodstepstwa od

postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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5.3.2.6. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska grubos$ci min. 16mm (8+8) na podbudowie

elastycznej typu ET.

Nawierzchnia instalowana na podbudowie elastycznej typu ET, doskonata dla boisk wielofunkcyjnych i biezni
szkolnych, sktada sie z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-4
mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskfadnikowym. Ukladana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy SBR
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos$¢ warstwy ok. 8 mm.

Goérna warstwa skfada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednoskfadnikowym . Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w

mikserze. Grubos¢ warstwy ok. 8 mm.

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla $rodowiska oraz uzytkownikéw i spetniaé okreslone wymagania w
zakresie zawarto$ci metali ciezkich oraz w zakresie zawartosci Wielopierscieniowych Weglowodoréw
Aromatycznych (WWA), zwigzki zawarte w uzytkowej warstwie produktu powinny naleze¢ min do kategorii 1.

Zawartos¢ zwigzkéw chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana ponizej o wartosciach podanych w
ma/l:

a) DOC - po 48 godzinach: < 7,5(Mg/l)
b) téw (Pb): < 0,005(Mg/l)

c) kadm (Cd): < 0,0005(Mg/l)

d) chrom (Cr): < 0,005(Mg/l)

e) chrom VI (CrVI): <0,008(Mg/l)

f) rte¢ (Hg): < 0,0002(Mg/l)

g) cynk (Zn): < 1,1(Mg/l)

h) cyna (Sn): < 0,005(Mg/l)

Nawierzchnia powinna mie¢ cechy funkcjonalne mieszczace sie w przedziatach opisanych ponizej:

a) Grubos¢ 16,0 — 16,5

b) Woytrzymatosé na rozcigganie: 0,60 — 0,80 MPa

c) Wspoitczynnik tarcia: 0,53 — 0,55

d) Wydtuzenie: 55 - 58 %

e) Amortyzacja w temp. 23°C: 39 -43 %

f) Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C: 1,0 — 1,4 mm

g) Amortyzacja wstrzgséw w temp. Laboratorium: 40 — 43 %

h) Odksztatcenie pionowe w temp. Laboratorium: 1,0 — 1,4 mm
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Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktére Wykonawcy sa zobowigzani dotaczy¢ do oferty:
1. Aktualny kompletny raport z badania na zgodnosc¢ z regulacjami IAAF, potwierdzajgce spetnienie
wymaganych cech funkcjonalnych.

2. Aktualny kompletny raport z badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877:2014 potwierdzajgce pozostate
niewyszczegolnione powyzej cechy funkcjonalne.

3. Certyfikat FIBA min. level 2 lub/i 3.

4. Atest Higieniczny PZH lub rownowazny.

5. Kompletny raport z badania na zgodnos$c¢ z ochrong srodowiska naturalnego wykonane przez
niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzajgce wymagane minimalne
wyszczegoblnionych zawartosci metali ciezkich.

6. Kompletny raport z badania zawartosci WWA, okreslajgcy kategorie.

7. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych.

8. Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej

na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

UWAGA: Celem weryfikacji wlasciwosci i parametrow technicznych proponowanych przez Oferentéw
nawierzchni zaleca sie zgdanie przez Zamawiajgcego sktadania wraz z ofertg dokumentéw wyzej opisanych
(podstawa prawng zgdania powyzszych dokumentéw jest Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 lutego
2013 w sprawie rodzajéow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich

te dokumenty moga by¢ sktadane).

Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tatg o dt. 4 m nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungé).

ET - wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej” grubosci 3,5 cm:

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , potgczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym z zwirem kwarcowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem

poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych 100x30x8cm
ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem lub odwodnieniem liniowym (na krawedziach

spadkow). Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé¢ spadek o wartosci max 1,0%.

UWAGI!
- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Wykonanie i odbiér urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
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higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi

normami.

5.3.2.7.Wykonanie nawierzchni poliuretanowej biezni i placu do gimnastyki typu spray, natrysk

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy min 13 mm — wersja podstawowa,
wymagajgca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i
granulatu gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni
lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegdw konkurencji technicznych zawoddw LA, boisk wielofunkcyjnych,
szkolnych, placow rekreacji ruchowe.

Posiada Certyfikat IAAF First Class, Atest Higieniczny PZH, badania akredytowanego przez IAAF
laboratorium, spetnia wymagania normy PN-EN 14877:2014.

Nawierzchnia sklada sie z dwoch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢é warstwg uzytkowa,
ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos$¢ tg wykonuje sie poprzez
natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubos$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm.
Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.
Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla srodowiska oraz uzytkownikow i spetniaé okreslone wymagania w
zakresie zawartosci metali ciezkich oraz w zakresie zawartosci Wielopierscieniowych Weglowodoréw

Aromatycznych (WWA), zwigzki zawarte w uzytkowej warstwie produktu powinny naleze¢ min do kategorii 2.

Nawierzchnia powinna byé przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajagcych z niej, a zawartosé¢
zwigzkow chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz opisana ponizej (wartosci w mg/l):

-DOC - po 24 godzinach < 40

-otéw (Pb) < 0,001

-kadm (Cd) < 0,0002

-chrom (Cr) < 0,001

-chrom VI (CrVI) < 0,008

-rte¢ (Hg) < 0,001

-cynk (Zn) < 0,3

-cyna (Sn) < 0,02

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry opisane ponizej:
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a) Wytrzymato$¢ na rozcigganie: = 0,4 Mpa

b) Wydluzenie w chwili zerwania: =75 %

c) Wspodiczynnik tarcia : 0,54 — 0,56

d) Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C: 2,1 —2,3 mm
e) Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C: 40-42 %
f)  Grubosé catkowita nawierzchni - -Min. 13 mm

Powyzsze wymagania powinien potwierdza¢ raport z badan na regulacje IAAF wykonany

w laboratorium posiadajgce akredytacje IAAF.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktére muszg by¢ dolaczone do oferty przetargowej
pod rygorem jej niewaznosci:
-Certyfikat IAAF
-Certyfikat First Class IAAF
-Atest Higieniczny PZH
-Aktualne badania laboratorium posiadajgce akredytacje IAAF potwierdzajgce parametry oferowanej
nawierzchni wymagane przez Zamawiajgcego
-Aktualne badania na zgodnos¢ =z normg PN-EN 14877:2014, potwierdzajgce pozostate
niewyszczegolnione powyzej parametry
-Autoryzacja producenta systemu wraz z okresleniem gwarancji na produkt
-Karta techniczna systemu
-Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajgce wymagang zawarto$¢ zwigzkow
chemicznych

-Kompletny raport z badania zawartosci WWA, okre$lajgcy kategorie

UWAGA: Celem weryfikacji wilasciwosci i parametrow technicznych proponowanych przez Oferentéw
nawierzchni zaleca sie zadanie przez Zamawiajgcego skladania wraz z ofertg dokumentéw wyzej opisanych
(podstawag prawng zgdania powyzszych dokumentéw jest Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 lutego
2013 w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze Zzgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich

te dokumenty mogg by¢ sktadane).

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT

BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne do wszystkich odbioréw zawarto w Specyfikacji Ogdélnej Warunkéw Wykonania i odbioru

robé6t budowlanych ST-00.00.00.
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Opisy do odbioréw ponizej ujmujg najbardziej istotne ale nie wytgczne aspekty odbioréw. Wszystkie odbiory

powinny zosta¢ przeprowadzone zgodnie ze stosownymi normami.

Odbidr robot ziemnych

Odbidr koncowy obejmuije:

- dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi punktami kontrolnymi

- powykonawcza dokumentacja rysunkowa

- protokoty sprawdzen wynikoéw badan jakosciowych i laboratoryjnych

- robocze orzeczenie jako$ciowe

- analiza wynikow badan

- protokoty odbioréw czesciowych ze zgodami na wykonywanie dalszych robot

Nalezy zwréci¢ w szczegdlnosci uwage na poprawno$¢ usytuowania na planie oraz zachowanie wiasciwych
rzednych wysokosciowych, zachowanie struktury nosnej gruntu, a takze rodzaj uzytych materiatéw i uzyskany

stopien zageszczenia gruntu.

Odbidr robot fundamentowych.

-Rozpoczecie robét fundamentowych moze nastgpié po odbiorze podioza, bezposrednio przed
wykonywaniem fundamentow (sporzadzi¢ protokét odbioru).

-Nastepnie przeprowadzi¢ odbior podsypki przed i po jej utozeniu.

-Odbiér fundamentow polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w planie i na odpowiednim

poziomie ( odchylenia spodu nie mogg przekraczaé¢ 5cm, odchylenia wierzchu 2cm).

Odbiér robot fundamentowania specjalistycznego metodg jet-grouting.

Odbiorom robét podlega:

- dokumentacja technologiczna rob6t dostarczona przez wyspecjalizowanego wykonawce robot

- sprawdzenie wtasciwosci uzytych materiatow

- stwierdzenie zgodnosci zakresu iniekcji (dokladnos$¢ wykonania i lokalizacji, ilos¢ wttoczonego zaczynu) z
zatozonym w Dokumentacji Projektowej,

- stwierdzenia uzyskania parametrow zatozonych w Dokumentac;ji Projektowe;j

Odbior betonow

Odbidr robot obejmuije:

1) okreslenie zgodnosci wykonanych robot z projektem pod wzgledem rodzaju uzytego materiatu (rodzaju
kruszywa, stosunku c/w, ilosci wypetnienia, klasy cementu)

2) oznaczenie wytrzymatosci betonu

3) okreslenie doktadnosci wykonania i tolerancji wymiarowych

4) sprawdzenie obecnosci wykwitéw, pekniec itp.

5) zgodnos¢ ze stosownymi normami

Odbidr robot zbrojarskich
Nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do betonowania
Odbiér robét obejmuje:
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1) okreslenie zgodnosci wykonanych robét z projektem pod wzgledem rodzaju uzytego materiatu
2) sprawdzenie wykonania i kompletnosci potaczen
3) sprawdzenie stanu pretéw i doktadnosci utozenia

5) zgodnos¢ ze stosownymi normami

Odbidér deskowan

Odbioru dokonywaé przed przystgpieniem do ukfadania w deskowaniu zbrojenia a przy konstrukcjach
niezbrojonych przed przystgpieniem do betonowania.

Odbidr robot obejmuje:

1) okreslenie zgodnosci wykonanych robét z projektem

2) ocene wytrzymatosci deskowania pod katem unikniecia odksztatcen formy w trakcie betonowania

3) ocene jakosci wykonania, gtadkosci powierzchni, prostolinijnosci krawedzi, prostopadtosci krawedzi itp.

4) ocene wilgotnosci i stanu drewna w przypadku szalunkéw drewnianych

5) ocene czystosci formy

6) ocene rodzaju uzytych odspajaczy pod kgtem kompatybilnosci z betonem i projektowanymi oktadzinami

Prawidtowos$¢ potwierdzi¢ protokotem.

Odbidr rob6t montazowych

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

1) kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukonczeniu
2) stan podpdr oraz srub fundamentowych i ich usytuowanie

3) zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy

4) stan elementéw konstrukcji przed montazem i po montazu

5) wykonanie i kompletno$¢ potgczen

6) wykonanie powtok ochronnych

7) naprawy elementéw konstrukgji, potaczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodnosci

8) zgodnos¢ ze stosownymi normami

Odbiér potgczen spawanych

Kazde potgczenie spawane powinno podlegaé kontroli - co najmniej wizualne;.

Badania wizualne powinny by¢ przeprowadzone po wykonaniu spoin w warsztacie i powinny obejmowac:

1) sprawdzenie czy wszystkie spoiny wykonano i prawidtowo umiejscowiono

2) ogledziny powierzchni i ksztattu spoiny

3) pomiar grubosci i dlugosci spoin

4) wykrycie powierzchniowych niezgodnosci spawalniczych

5) zgodnos¢ ze stosownymi normami

Kontrola jakosci potgczen spawanych powinna byé wykonywana przez wykwalifikowany personel majgcy
przynajmniej pierwszy stopien kwalifikaciji i certyfikat - wg odpowiednich norm.

Odbidr potgczen mechanicznych
Wszystkie potgczenia powinny by¢ sprawdzone optycznie pod wzgledem:

1) prawidtowego przylegania czesci,
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2) kompletnosci

3) wiasciwej klasy $rub i nakretek

4) zgodnosci ze stosownymi normami

Dokrecenie srub nalezy sprawdzi¢ miotkiem.

Badanie po sprezaniu kluczem dynamometrycznym powinno obejmowaé co najmniej 10% $rub, a jezeli
liczba srub jest mniejsza niz 20 - dwa potgczenia. W miejscu, w ktdrym nakretka sruby obréci sie podczas
kontroli wiecej niz o 15st., nalezy sprawdzi¢ catg grupe $rub. Jesli Sruba zostanie zakwestionowana, cata
grupa powinna by¢ wymieniona.

Badanie sposobu dokrecania srub powinno by¢ przeprowadzone na probkach odpowiadajgcych potgczeniom
reprezentatywnym dla danej konstrukcji, z uzyciem sprzetu, wyrobéw srubowych i sposobu ich smarowania
stosowanych przy montazu.

Badania nalezy wykonywa¢ w urzgdzeniu pozwalajgcym na bezposredni pomiar sity w Srubie lub przez
pomiar odksztatcenia trzpienia $ruby.

Wymaga sie aby stosowane przyrzady i urzgdzenia pomiarowe miaty doktadno$¢ +1% kontrolowang co
najmniej raz w roku.

Potfgczenia poprawiane lub uzupetniane nalezy poddaé¢ powtérnemu odbiorowi.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

—Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

—aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

—instrukcje i karty katalogowe producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

—Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

—umowa z Inwestorem

—Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozporzadzenia

—Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

—Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pézn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pézn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.03.169.1650 rozporzgdzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie oginych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

—-Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z 6.02.2003r

—-Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegoétowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

—-Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych

—Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pézn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z p6zn. zm. i powigzane
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rozp.

—Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pdzn. zm.
| powigzane rozp.

—ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pézn. zm. i powigzane rozp.

—normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu
dzwieku w pomieszczeniach

PN-85/B-02170 Ocena szkodliwos$ci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki
PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach
PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogélne

PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Suche piony

PN-91/B-94340 Zsyp na odpady
PN-EN ISO Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
6946:1999 obliczania

PN-EN ISO 10077-  Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspoétczynnika przenikania ciepta. Cze$¢ 1: Metoda
1:2002 uproszczona

PN-EN ISO 10211-  Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Ogélne metody obliczania
1:1998

PN-EN ISO 10211-  Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Cze$¢ 2: Liniowe mostki cieplne
2:2002

PN-EN ISO Witasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania

13370:2001

PN-EN ISO Witasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania

13789:2001

PN-EN ISO Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoétczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci

14683:2000 orientacyjne

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania —
wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-EN 10208- Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A

1:2000

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 10208- Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A
1:2000

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen zyt przewodéw ogdlne systemu
alfanumerycznego

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego.
Wymagania bezpieczenstwa

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-92/N-01256-02  Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja



BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA POTRZEB ODDZIAtU LECZENIA UZALEZNIEN WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003

PN-82/B-02004
PN-86/B-02005
PN-80/B-02010
PN-77/B-02011
PN-87/B-02013
PN-88/B-02014
PN-86/B-02015
PN-76/B-03001
PN-B-03002:1999

PN-81/B-03020
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1998
PN-B-04452:2002
PN-88/B-04481
PN-EN 12716
PN-83/B-02482
PN-B-03150:2000
PN-90/B-03200
PN-B-03215:1998
PN-84/B-03230

PN-B-03263:2000

PN-B-03264:2002
PN-82/B-03300
PN-86/B-03301
PN-91/B-03302
PN-B-03340:1999
PN-B-02852:2001

PN-B-02851-1:1997

PN-90/B-02867

PN-B-02872:1996
PN-B-02873:1996

PN-93/B-02862

PN-B-02874:1996

PN-89/B-02856
PN-88/B-02855

PN-93/B-02870
PN-92/N-01255
PN-92/N-01256.02

W KONINIE.

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami
Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i wciggnikami
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe. Obcigzenia oblodzeniem
Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie temperaturg
Konstrukcje i podtoza budowli. Ogodlne zasady obliczen

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawkg PN-B-03002:1999/Ap1:2001
oraz ze zmiang PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Iniekcja strumieniowa.

Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie

Lekkie Sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone z kruszywowych betondéw lekkich. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone krepe
Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone smukie
Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Stupy zespolone
Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkéw. Wymagania
ogolne

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany - wraz
ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci dachéw na ogien zewnetrzny

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach
rurowych i przewodach wentylacyjnych

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych - wraz ze
zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palno$ci materiatéw budowlanych - wraz ze
zmiang PN-B-02874/Az1:1999

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wlasciwosci dymotwérczych materiatéw

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycznych produktéw rozktadu i
spalania materiatow

Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach
Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
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PN-N-01256-5:1998
PN-82/B-02003

PN-85/B-02170
PN-88/B-02171
PN-87/B-02151.02

PN-B-02151-3:1999

PN-EN ISO
6946:1999

PN-EN ISO 10211-
1:1998

PN-EN ISO 10211-
2:2002

PN-EN ISO
13789:2001

PN-EN ISO
14683:2000

PN-88/B-06250
PN-EN 206-1
PN-EN 1008:2004

PN-EN 196-3:
PN-EN 196-6:
PN-EN 197-1: 2002
PN-EN 197-2: 2002
PN-B-06265
PN-B-03264:2002
PN-71/M-80236
PN-74/M-69021
PN-74/M-69434

PN-77/M-82002
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018
PN-79/M-82903
PN-82/M-82054 20
PN-83/M-82039
PN-83/M-82171
PN-83/M-82343
PN-86/B-01806
PN-87/M-69009
PN-89/M-83000
PN-90/B-03200
PN-92/M-80201
PN-B-06200
PN-EN 10025 (U)
PN-EN 1011-1
PN-EN 1011-2 (U)
PN-EN 10113-1

W KONINIE.

Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki
Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu
dzwieku w pomieszczeniach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. 1zolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach
oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementoéw budowlanych. Wymagania

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Ogoélne metody
obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Czg$¢ 2: Liniowe mostki cieplne
Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspoétczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoétczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci
orientacyjne

Beton zwykly
Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowe;j
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesu produkcji betonu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

Krajowe uzupetnienia PN-EN206-1 Beton-cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

Liny do konstrukcji sprezonych

Wytyczne projektowania, wykonywania i kontroli ztgczy zgrzewanych punktowo

Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w podwyzszonych
temperaturach

Podktadki — Wymagania i badania

Podktadki klinowe do dwuteownikéw

Podktadki klinowe do ceownikéw

Nity — Wymagania i badania

Sruby wkrety i nakretki — Pakowanie, przechowywanie i transport

Podktadki okragte do potgczen sprezanych

Nakretki szesciokatne powigkszone do potgczen sprezanych

Sruby ze tbem szesciokatnym powiekszonym do potgczen sprezanych

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogdlne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw.
Spawalnictwo — Zaktady stosujgce procesy spawalnicze — Podziat

Sworznie — Wymagania i badania

Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie

Liny stalowe z drutu okragtego — Wymagania i badania

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych — Warunki techniczne dostawy
Spawanie — Wytyczne dotyczace spawania metali — Czesci: Ogélne wytyczne dotyczgce spawania tukowego
Spawanie — Wytyczne dotyczace spawania metali — Cze$¢ 2: Spawanie tukowe stali ferrytycznych

Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych — Ogélne warunki
dostawy
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PN-EN 10113-2

PN-EN 10113-3

PN-EN 10137-1

PN-EN 10137-2

PN-EN 10155
PN-EN 10204+A1
PN-EN 1043-1

PN-EN 12062
PN-EN 12500 (U)

PN-EN 12517
PN-EN 1289
PN-EN 1291

PN-EN 13507

PN-EN 1418

PN-EN 15817

PN-EN 1668

PN-EN 1712
PN-EN 20286-2

PN-EN 20898-2
PN-EN 22063
PN-EN 22553
PN-EN 24063

PN-EN 24624
PN-EN 26157-1
PN-EN 26520
PN-EN 287-1+A1
PN-EN 288-1

PN-EN 288-2

PN-EN 288-3

PN-EN 288-5

PN-EN 288-6

PN-EN 288-7

PN-EN 288-8

PN-EN 288-9

PN-EN 29692

W KONINIE.
Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych — Techniczne warunki
dostawy wyrobdw po normalizowaniu lub walcowaniu normalizujgcym

Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych — Techniczne warunki
dostawy wyrobdw po walcowaniu termomechanicznym

Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci w stanie
ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo — Ogélne warunki dostawy

Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci w stanie
ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo — Warunki dostawy stali ulepszonych cieplnie

Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejgce — Termiczne warunki dostawy
Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontroli

Spawalnictwo — Badania niszczace metalowych ztaczy spawanych — Préba twardosci — Préba twardosci
ztaczy spawanych tukowo

Spawalnictwo — Badania nieniszczace ztgczy spawanych — Zasady ogdlne dotyczace metali

Ochrona metali przed korozjg — Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych — Klasyfikacja, okreslenie i
ocena korozyjnosci atmosfery

Badania nieniszczace ztaczy spawanych — Badania radiograficzne ztagczy spawanych — Poziomy akceptac;ji
Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania penetracyjne zlgczy spawanych. Poziomy akceptacii.

Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowe ztgczy spawanych — Poziomy
akceptacji

Natryskiwanie cieplne — Przygotowanie powierzchni metalowych przedmiotéw i czgsci przed natryskiwaniem
cieplnym

Personel spawalniczy — Egzaminowanie operatoréw urzgdzen spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania
oporowego dla w petni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali.

Ztacza stalowe spawane tukowo — Wytyczne do okreslania pozioméw jakosci wedtug niezgodnosci
spawalniczych

Materiaty dodatkowe do spawania — Prety, druty do spawania tukowego w ostonach gazéw elektrodg
wolframowa stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich stopiwa — Klasyfikacja

Badania nieniszczace ztaczy spawanych — Badania ultradzwigekowe ztgczy spawanych — Poziomy akceptaciji

Uktad tolerancji i pasowan ISO — Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchytek, granicznych otworéw i
watkow

Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych — Nakretki z okreslonym obcigzeniem prébnym — Gwint zwykty
Powtoki metalowe i inne nieorganiczne — Natryskiwanie cieplne — Cynk, aluminium i ich stopy
Rysunek techniczny — Potgczenia spawane, zgrzewane i lutowane — Umowne przedstawianie na rysunkach

Spawanie, zgrzewanie i lutowanie metali — Wykaz metod i ich oznaczenia numeryczne stosowane w
umownym przedstawianiu potgczen na rysunkach (ISO 4063:1990)

Farby i lakiery — Préba odrywania do oceny przyczepnosci

Czesci ztaczne — Nieciggiosci powierzchni — Sruby, wkrety i $ruby dwustronne ogdlnego stosowania
Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w ztgczach spawanych metali wraz z objasnieniami
Spawalnictwo — Egzaminowanie spawaczy — Stale

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Postanowienia ogolne dotyczace
spawania

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Instrukcja technologiczna spawania
tukowego

Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Badania technologii spawania tukowego
stali

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie stosowania
uznanych materiatéw dodatkowych do spawania tukowego

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie uzyskanego
doswiadczenia

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie stosowania
standardowej technologii spawania tukowego

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie badania
przedprodukcyjnego spawania

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Badanie technologii doczotowego
spawania montazowego rurociggéw lagdowych i pozabrzeznych

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i spawanie gazowe —
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PN-EN 439
PN-EN 440

PN-EN 45014
PN-EN 473
PN-EN 493
PN-EN 499

PN-EN 719
PN-EN 729-1
PN-EN 729-2
PN-EN 729-3
PN-EN 729-4
PN-EN 756

PN-EN 757
PN-EN 758

PN-EN 760
PN-EN 970

PN-EN ISO 10683
L)

PN-EN ISO 12944-2
PN-EN ISO 12944-3
PN-EN ISO 12944-4
PN-EN ISO 12944-7
PN-EN ISO 12944-8
PN-EN ISO 13916

PN-EN ISO 13918

PN-EN ISO 14555
(C)

PN-EN ISO 1461

PN-EN ISO 14713
PN-EN ISO 14922

PN-EN SO 2409

PN-EN ISO 2808

PN-EN ISO 3269 (U)
PN-EN ISO 3506

PN-EN ISO 4014 (U)
PN-EN ISO 4016 (U)
PN-EN ISO 4017 (U)
PN-EN ISO 4018 (U)
PN-EN ISO 4032 (U)
PN-EN ISO 4034 (U)

W KONINIE.

Przygotowanie brzegéw do spawania stali
Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Gazy ostonowe do tukowego spawania i ciecia

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i stopiwo do spawania tukowego
elektrodg topliwg w ostonie gazéw stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie

Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce
Badania nieniszczgce — Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczgcych — zasady ogolne
Czesci zlgczne — Nieciggtosci powierzchni — Nakretki

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Elektrody otulone do recznego spawania tukowego stali
niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenia

Spawalnictwo — Nadzér spawalniczy — Zadania i odpowiedzialno$é

Spawalnictwo — Spawanie metali — Wytyczne doboru wymagan dotyczacych jakosci i stosowania
Spawalnictwo — Spawanie metali — Petne wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie
Spawalnictwo — Spawanie metali — Standardowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie
Spawalnictwo — Spawanie metali — Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i kombinacje drut-topik do spawania
tukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie

Materiaty dodatkowe do spawania — Elektrody otulone do recznego spawania tukowego stali 0 wysokiej
wytrzymatosci — Oznaczenie

Materiaty dodatkowe do spawania — Druty proszkowe do spawania tukowego w ostonie i bez ostony gazowej
stali niestopowych i drobnoziarnistych — Klasyfikacja

Materiaty dodatkowe do spawania — Topniki do spawania tukiem krytym — Oznaczenie
Spawalnictwo — Badania nieniszczace ztgczy spawanych — Badania wizualne

Czesci ztgczne — Powtoki cynkowe naktadane nieelektrolitycznie

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Czes$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Cze$¢ 3: Zasady projektowania

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Czes$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Czes$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczgcej nowych prac i renowacji

Spawalnictwo — Spawanie — Wytyczne pomiaru temperatury podgrzania, temperatury miedzys$ciegnowej i
temperatury utrzymania

Spawanie — Kotki i pierscienie ceramiczne do tukowego przypawania kotkéw

Spawanie — Przypawanie kotkéw metalowych

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe) — Wymagania i
badania

Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych — Powtoki cynkowe i aluminiowe — Wytyczne

Natryskiwanie cieplne — Wymagania jakosciowe stawiane natryskiwaniu cieplnemu konstrukgcji (wszystkie
arkusze)

Farby i lakiery — Metoda siatki nacie¢

Farby i lakiery — Oznaczenia grubosci powtoki

Czesci zlgczne — Badania zgodnosci

Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozje (wszystkie arkusze)
Sruby z tbem szesciokatnym — Klasy doktadnosci A i B

Sruby z tbem szeéciokatnym — Klasa doktadnosci C

Sruby z gwintem na catej diugo$ci z tbem szeséciokgtnym — Klasy doktadnosci A i B

Sruby z gwintem na catej diugo$ci z tbem szeséciokgtnym — Klasa doktadnosci C

Nakretki szesciokatne, odmiana 1 — Klasy doktadnosci A i B

Nakretki szesciokatne — Klasa doktadnosci C



BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA POTRZEB ODDZIAtU LECZENIA UZALEZNIEN WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO
W KONINIE.

PN-EN ISO 4042 Czesci ztgczne — Powtoki elektrolityczne

PN-EN ISO 4759-1  Tolerancje czesci ztgcznych — Cze$é 1: Sruby wkrety, $ruby dwustronne i nakretki — Klasy doktadnosci A, B i
) c

PN-EN ISO 4759-3  Tolerancje czesci ztgcznych — Czes$¢ 3: Podktadki okragte do $rub, wkretdw i nakretek — Klasy doktadnosci A
(V) iC

PN-EN ISO 7089 (U) Podkiadki okragte — Szereg normalny — Klasa doktadnosci A
PN-EN ISO 7090 (U) Podkiadki okragte ze $cieciem — Szereg normalny — Kl. doktadnosci A
PN-EN ISO 7091 (U) Podkfadki okragte — Szereg normalny — Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 8502-2  Przygotowanie podiozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzace do
oceny czystosci powierzchni — Laboratoryjne oznaczanie chlorkéw na oczyszczonych powierzchniach

PN-EN ISO 8502-4  Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzace do
oceny czystosci powierzchni — Wytyczne dotyczgce oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej
przed naktadaniem farby

PN-EN ISO 8502-6  Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzgce do
oceny czysto$ci powierzchni — Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczen do analizy. Metoda Bresle'a

PN-EN ISO 8502-9  Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzgce do
oceny czystosci powierzchni. Cze$¢ 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli
rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN ISO 8503-1  Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Charakterystyki
chropowatosci powierzchni poditozy stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Wyszczegdlnienie i definicje
wzorcow I1SO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obrébce strumieniowo-ciernej

PN-EN ISO 8503-2  Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Charakterystyki
chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrdbce strumieniowo-ciernej. Metoda stopniowania profilu
powierzchni stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej — Sposéb postepowania z uzyciem wzorca

PN-EN ISO 8503-3  Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Charakterystyki
chropowato$ci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania
wzorcow I1SO profilu powierzchni do okreslania profilu powierzchni — Sposob postepowania z uzyciem
mikroskopu

PN-EN ISO 8503-4  Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Charakterystyki
chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania
wzorcow I1SO profilu powierzchni do okreslania profilu powierzchni — Sposéb postepowania z uzyciem
przyrzadu stykowego

PN-EN ISO 898-1 Wiasno$ci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej — Sruby i $ruby
dwustronne

PN-EN ISO 9001 Systemy zarzadzania jakoscig — Wymagania

PN-EN ISO 9013 Spawania i procesy pokrewne — Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw powierzchni cietych termicznie
(ciecie tlenem)

PN-EN ISO 9692-2  Spawanie i procesy pokrewne — Przygotowanie brzegéw do spawania — Cze$¢ 2: Spawanie stali tukiem

krytym

PN-EN12534 Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego w ostonach
gazow stali o wysokiej wytrzymatosci oraz ich stopiwa — Klasyfikacja

PN-EN12535 (U) Materiaty dodatkowe do spawania — Druty proszkowe do spawania tukowego w ostonie gazéw stali o
wysokiej wytrzymatosci — Klasyfikacja

PN-H-04684 Ochrona przed korozjg — Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopéw na konstrukcje
stalowe i wyroby ze stopdéw zelaza

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig — Wytyczne dotyczace plandw jakosci

PN-ISO 10092 Liny stalowe o duzej wytrzymatosci — Wymagania

PN-ISO 2232 Drut okragty ciggniony na liny stalowe ogdlnego przeznaczenia i na liny stalowe o duzej $rednicy —
Wymagania i badania

PN-ISO 2408 Liny stalowe ogdlnego przeznaczenia — Charakterystyki

PN-ISO 2701 Drut ciggniony na liny stalowe ogdélnego przeznaczenia — Warunki odbioru

PN-ISO 3108 Liny stalowe ogodlnego przeznaczenia — Okreslenie rzeczywistego obcigzenia niszczacego

PN-ISO 3178 Liny stalowe ogdlnego przeznaczenia — Warunki odbioru

PN-ISO 3578 Liny stalowe — Oznaczenia podstawowe

PN-ISO 3755 Staliwo weglowe konstrukcyjne ogdélnego przeznaczenia

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie — Zwigzki miedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanych w

wymaganiach

PN-ISO 4628 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok lakierowych — Okreslenie intensywnosci, ilosci i rozmiaru



BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA POTRZEB ODDZIAtU LECZENIA UZALEZNIEN WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO

PN-ISO 5261
PN-ISO 8501-1

PN-ISO 8991

PN-EN
1125:1999/A1:2002

PN-EN 12094-
13:2002 (U)*

PN-EN 12094-
5:2002

PN-EN 12094-
6:2002

PN-EN 12094-
7:2002

PN-EN 12259-
1:2001

PN-EN 12259-
2:2001/A1:2002 (U)

PN-EN 12416-
1:2002 (U)

PN-EN 12416-
2:2002 (U)

PN-EN 12839:2002
PN-EN 12859:2002
PN-EN 12860:2002

PN-EN 13055-
1:2002 (U)

PN-EN 13139:2002
)

PN-EN 13162:2002
PN-EN 13171:2002

PN-EN 13249:2002

PN-EN 13250:2002

PN-EN 13251:2002

PN-EN 13252:2002

PN-EN 13253:2002

PN-EN 13254:2002

PN-EN 13255:2002

PN-EN 13256:2002

PN-EN 13257:2002

PN-EN 13265:2002

PN-EN 1344:2002

W KONINIE.

podstawowych rodzajéw uszkodzenia (wszystkie arkusze)
Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

Przygotowanie podtozy stalowych przez naktadaniem farb i podobnych produktéw — Wzrokowa ocena
czystosci powierzchni — Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niebezpiecznych podtozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

System oznaczen czesci ztgcznych

Okucia budowlane - Zamkniecia przeciwpaniczne do wyj$é uruchamiane pretem poziomym - Wymagania i
metody badan

State urzadzenia gasnicze - Elementy skltadowe urzadzen gasniczych gazowych - Cze$¢ 13: Wymagania i
metody badan dla zaworéw zwrotnych

State urzagdzenia gasnicze - Podzespoty do urzadzen gasniczych gazowych - Cze$é 5: Wymagania i metody
badan zaworéw kierunkowych wysokocisnieniowych i niskocisnieniowych oraz ich urzagdzen wyzwalajgcych
stosowanych w urzadzeniach gasniczych na CO2 (CO2)

State urzagdzenia gasnicze - Podzespoty do urzadzen gasniczych gazowych - Cze$é 6: Wymagania i metody
badan nieelektrycznych urzgdzen blokujgcych stosowanych w urzgdzeniach gasniczych na CO2 (CO2)

State urzagdzenia gasnicze - Podzespoty do urzadzen gasniczych gazowych - Cze$é 7: Wymagania i metody
badan dysz stosowanych w urzadzeniach gasniczych na CO2 (CO2)

State urzagdzenia gasnicze - Podzespoty urzadzen tryskaczowych i zraszaczowych - Cze$¢ 1: Tryskacze

State urzagdzenia gasnicze - Podzespoty urzadzen tryskaczowych i zraszaczowych - Cze$¢ 2: Zawory
kontrolno-alarmowe wodne

State urzagdzenia gasnicze - Urzgdzenia proszkowe - Czg$¢ 1: Wymagania i metody badan dla czesci
sktadowych

State urzagdzenia gasnicze - Urzgdzenia proszkowe - Czg$¢ 2: Projektowanie, konstrukcja i konserwacja

Prefabrykaty betonowe - Elementy ogrodzen
Ptyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan
Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan

Kruszywa lekkie - Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu

Kruszywa do zapraw

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wiékien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych do
budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wytgczeniem drég kolejowych i nawierzchni
asfaltowych)

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych do
budowy drog kolejowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
systemach drenazowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegéw)

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych do
budowy zbiornikéw wodnych i zapor

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych do
budowy kanatéw

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych do
budowy tuneli i konstrukcji podziemnych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych do
budowy sktadowisk odpadow statych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych do
budowy zbiornikéw odpadéw ciektych

Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni - Wymagania i metody badan
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L)
PN-EN 1337-7:2002
L)

PN-EN 13383-
1:2002 (U)

PN-EN 1341:2002
L)

PN-EN 1342:2002
L)

PN-EN 1343:2002
L)

PN-EN 13813:2003
L)

PN-EN
179:1999/A1:2002

PN-EN 1935:2002
L)
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 459-1:2002
)
PN-EN 588-2:2002
)
PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-
2:2002/A1:2002 (U)

PN-EN 681-
3:2002/A1:2002 (U)

PN-EN 681-
4:2002/A1:2002(U)
PN-EN 682:2002 (U)
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-4:2002

PN-B-11203: 1997

W KONINIE.

tozyska konstrukcyjne - Czes$¢ 7: Lozyska sferyczne i cylindryczne z PTFE

Kamien do robét hydrotechnicznych - Cze$¢ 1: Wymagania

Ptyty chodnikowe z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody
badan

Kostka z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badan

Krawezniki z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badan

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty — Witasciwosci

Okucia budowlane - Zamkniecia awaryjne do wyj$¢é uruchamiane klamka lub ptytkg naciskowa - Wymagania
i metody badan

Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metody badan

Cement - Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

Rury witékno-cementowe do kanalizacji - Cze$¢ 2: Studzienki wiazowe i niewtazowe

Uszczelnienia z elastomerdw - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych - Cze$¢ 1: Guma

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rurowych stosowanych
w instalacjach wodociggowych i odwadniajacych - Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rurowych stosowanych
w instalacjach wodociggowych i odwadniajacych - Czes¢ 3: Guma komdrkowa

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rurowych stosowanych
w instalacjach wodociggowych i odwadniajacych - Czes¢ 4: Uszczelki odlewane z poliuretanu

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek rur i ztgczy stosowanych do
przesytania gazu i ptynéw weglowodorowych

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodnosé¢,
znakowanie i etykietowanie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 4: Domieszki do zaczynéw iniekcyjnych do kanatéw
kablowych - Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie

Ptyty do oktadzin pionowych zewnetrzne i wewnetrzne



