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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla
budowy Kompleksu Sportowo — Rekreacyjnego dla potrzeb oddziatu leczenia uzaleznien

Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

M umowa z inwestorem;

M podkiady architektoniczno-konstrukcyjne;

M mapa zasadnicza;
normy, przepisy i wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;
uzgodnienia branzowe;

wytyczne techniczno-materiatowe inwestora;

H @ @ H

programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw

wykorzystanych urzadzen.

1.3. Zakres opracowania

W opracowaniu przedstawiono rozwigzania nastepujgcych zagadnien:

M Modernizacja  istniejgcych  studni  (dostosowanie  rzednej wlazéw  do

nowoprojektowanych rzednych terenéw).
M Wymiana Hydrantu HP80 na nowy
M Montaz odwodnienia aco przy boisku

M Wyprowadzenie wody ogrodowej do skrzynki ze ztagczka do weza w ziemi

2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
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2.1 Instalacja ogrodowa

2.1.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Zapotrzebowanie wody na cele podlewania ogrodu obliczono na podstawie sumy wyptywow
normatywnych Xq, z poszczegoinych urzadzen.

Przyjete wielkosci wyptywow normatywnych z punktéw czerpalnych:

Tabela Nr.9 Wielkosci wyptywow.

Typ punktu Wyptyw normatywny llos¢ Wyptyw normatywny llos¢
czerpalnego wody zimnej [sz1] cieptej wody uzytk. [szt]
[dm®/s] [dm®/s]
Zigczka do weza : q,=0,3 1 - -
Stad: ¥gn=0,3 dm%s

Zatem przeptyw obliczeniowy:

_ 045 _
Qo = 0.682(Xq,)"" =014 =4 50 1< _ 6 94 mam

Dobrano wodomierz podlicznikowy na cele ogrodowe DN15 (Q3= 1,6 m3/h) Dodatkowo przed
i za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajacy (DN 20) i zaw6r antyskazeniowy z
mozliwoscig spuszczenia wody ogrodowej np.: typ EA (DN20). Zestaw wodomierzowy nalezy
zamontowac na odgatezieniu od istn. rury wody ogrodowej DN25 ( $rednice oraz jej lokalizacje w
piwnicy nalezy zweryfikowac ze stanem rzeczywistym). Od istniejacej rury nalezy wykonacé tréjnik
na rure PE 25 PN10. Nastepnie zamontowa¢ na prostce zestaw wodomierzowy zachowujac
wymagane odlegtosci miedzy redukcjami 230 mm. Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowa¢ w
sposOb umozliwiajgcy tatwy dostep. ). Dodatkowo przewody wody zimnej w budynku nalezy
zabezpieczy¢ izolacja (np. firmy Thermaflex, typu FRZ o wspétczynniku A=0,033 W/mK), o
grubosci 9 mm. Taka izolacja zabezpiecza rury przed zjawiskiem wykraplania sie wilgoci i
efektem przemarzania Doktadna lokalizacja zestawu wodomierzowego wg dokumentaciji
rysunkowej

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje wody zimnej poddac prébie przy cisnieniu 1.5 raza
wiekszym od cisnienia roboczego , lecz nie mniejszym niz 0.9 MPa. Cisnienie prébne wytworzy¢
trzykrotnie w odstepach, co10min. Po ostatnim osiggnieciu cisnienia prébnego w przeciagu
30min cidnienie nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0.6 bara. Po dalszych 2 godzinach cisnienie
nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0.2 bara od wartosci odczytanej po 30 min. Po wykonaniu
instalacji oraz préb cisnieniowych wykona¢ nalezy izolacje termiczng instalacji wody zimnej

Trasy, srednice pokazano w czesci rysunkowej dokumentaciji.
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2.1.2 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA WRAZ Z
WYMIANA HYDRANTU HP80

W zwigzku z obliczonym zapotrzebowaniem, dla niniejszego budynku projektuje sie wyjscie rury
wody ogrodowej z budynku piwnic do skrzynki ze ztgczkg do weza schowanej w ziemi. Odejscie
na skrzynke projektuje sie z rury PE25 PN 10 L = ok 2 m (wode prowadzi¢ min. Na gtebokosci
1,5 m ponizej poziomu terenu). Rure nalezy utozy¢ na wyréwnanej i zageszczonej podsypce
piaskowej grubosci 15 cm. Po utozeniu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na
cisnienie 1,0 MPA. Po wykonaniu préby szczelnosci i geodezyjnym zinwentaryzowaniu rury
mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu. Najpierw zasypujemy wykop piaskiem do wysokosci
30 cm powyzej rury wody starannie go zageszczajgc. Na zasypce piaskowej nalezy utozyc
tasme lokalizacyjng z metalowg wkiadkg a nastepnie cato$c zasypac. Przejscie przez sciane
wykona¢ w rurze ochronnej dn 40 mm (rura stalowa) i uszczelni¢ obustronnie kitem
peczniejacym typ poliuretanowym. Doktadna trasa podigczenia zamieszczono w czesci
rysunkowej opracowania. UWAGA Dodatkowo przewiduje sie wymiane istniejgcego hydrantu
HP 80 na nowy. Hydrant nalezy zlokalizowa¢ min. 0,8 m nad powierzchnig terenu. Nalezy
stosowac hydranty posiadajace uszczelnienie ttokowe lub grzybkowe o kolumnie

wykonanej z zeliwa sferoidalnego, lub stali ocynkowanej ogniowo, lub stali nierdzewne;.
Elementy wykonane z Zeliwa sferoidalnego nalezy zabezpieczyé wewnatrz i zewnatrz powiokg z
farby epoksydowej o grubosci powtoki nie mniejszej niz 250 pym, Hydranty nadziemne muszg
posiadac¢ kolor czerwony, a ich powtoka musi by¢ odporna na dziatanie zmiennych warunkow
atmosferycznych w tym odpornos¢ na dziatanie promieni UV (nie dotyczy kolumny ze stali
nierdzewnej lub stali ocynkowanej ogniowo). Hydranty powinny posiada¢ certyfikat

zgodnosci wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

2.2 Modernizacja istniejgcych studni oraz montaz odwodnienia

boiska

2.2.1 MODERNIZACJA STUDNI | ODWODNIENIE PLYTY BOISKA

Dodatkowo na terenie dziatki przewiduje sie modernizacje istniejgcych studni kanalizacyjnych ze
wzgledu na nowoprojektowane uksztattowanie terenu. Studnie betonowe nalezy zmodernizowac
wykorzystujgc istniejacy asortyment kregéw betonowych klasy C35/45 ,W8 . Beton z jakiego
wykonana jest studnia powinien by¢ mrozoodporny (F-50) oraz mato nasigkliwy n,<4. Po
wykonananiu modernizacji nalezy zakonczy¢ od goéry wtazem zlicowanym z rzedng terenu.

Podczas prac nalezy dba¢ o czystos¢ studni a w razie zabrudzenia nalezy podda¢ kanalizacje
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czyszczeniu. llos¢ modernizowanych studni oraz ich rzedne projektowe pokazano w czesci
rysunkowej opracowania. Dodatkowo projektuje sie przelewowe odwodnienie ptyty boiska (
doktadny projekt boiska oraz jego konstrukcji wg projektu architektonicznego- konstrukcja
boiska przewiduje pochtanianie wod deszczowych jednakze ich nadmiar odbierany jest przez
aco , awaryjny przelew”. Przykanalik od projektowanego aco wykonaé z rur kanalizacyjnych
PCV o srednicy g 160 mm . Rure kanalizacji sanitarnej zaprojektowano klasy S o jednolitej
Sciance, szereg wymiarowy rur SDR 34 , sztywno$¢ obwodowa SN8 i wspotczynniku
wodoszczelnosci w=10 (8). Rury kanalizacji sanitarnej PCV nalezy taczy¢ na uszczelke gumowa
i uktada¢ w przygotowanym wykopie na podsypce z piasku grubosci 15 cm z obsypkg 20-30 cm
ponad gérng krawedz rury. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, jedynie przy skrzyzowaniach z
istniejgca infrastrukturg recznie. Wejscie w istn. studnie nalezy wykona¢ za pomoca przejscia
szczelnego. Teren boiska zabezpieczony jest odwodnieniem liniowym aco. Odwodnienie liniowe
zgodne z normag PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia A15 ruszt
ocynkowany, kanat wykonany z betonu polimerowego, mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F1000
zgodnie z normg PN-88/B-06250, konstrukcja monolityczna (jednoczesciowa, nieklejona), kolor
naturalny, z przettoczeniem do wypetnienia masg uszczelniajaco-klejaca, przekréj poprzeczny w
ksztatcie litery V, Skrzynki odptywowe, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007,
maksymalna klasa obcigzenia C250 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanat
wykonany z betonu polimerowego, kolor naturalny, mrozoodporno$é nie mniejsza niz F1000
zgodnie z normag PN-88/B-06250 , kosz osadczy z tworzywa sztucznego, z bocznymi
wyztobieniami do podtaczen katowych, T- i krzyzowych, z otworem odptywowym w J160 ,
wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowg do szczelnego podtgczenia z kanalizacja;
dostarczane z instrukcjg zabudowy producenta Scianki czotowe petne do zamknigcia poczatku i
konca ciggu, wykonane z betonu polimerowego kolor naturalny, mrozoodpornos¢ nie mniejsza
niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250. Na drugim konhcu skrzynki odptywowej systemu
odwodnieniowego aco nalezy zamontowaé element rewizyjny. Trasy, Srednice oraz spadki
pokazano w czesci rysunkowej dokumentaciji.

3 WYTYCZNE BRANZOWE

3.1.1 WYyTYCZNE BUDOWLANE

M Montaz aco wg wytycznych producenta

M w miejscach przejS¢ instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ otwory

montazowe,
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4 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze stosownych
przepisow, jak rowniez wymogow producentéw lub dostawcow poszczegdlnych urzgdzen.
Podczas montazu nalezy przestrzegac nastepujgcych przepisow:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z po6zniejszymi
zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. COBRTI INSTAL

5 CZzESC RYSUNKOWA
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla
budowy Kompleksu Sportowo — Rekreacyjnego dla potrzeb oddziatu leczenia uzaleznien

Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

M umowa z inwestorem;

M podkiady architektoniczno-konstrukcyjne;

M mapa zasadnicza;
normy, przepisy i wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;
uzgodnienia branzowe;

wytyczne techniczno-materiatowe inwestora;

H @ @ H

programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw

wykorzystanych urzadzen.

1.3. Zakres opracowania

W opracowaniu przedstawiono rozwigzania nastepujgcych zagadnien:

M Modernizacja  istniejgcych  studni  (dostosowanie  rzednej wlazéw  do

nowoprojektowanych rzednych terenéw).
M Wymiana Hydrantu HP80 na nowy
M Montaz odwodnienia aco przy boisku

M Wyprowadzenie wody ogrodowej do skrzynki ze ztagczka do weza w ziemi

2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
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2.1 Instalacja ogrodowa

2.1.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Zapotrzebowanie wody na cele podlewania ogrodu obliczono na podstawie sumy wyptywow
normatywnych Xq, z poszczegoinych urzadzen.

Przyjete wielkosci wyptywow normatywnych z punktéw czerpalnych:

Tabela Nr.9 Wielkosci wyptywow.

Typ punktu Wyptyw normatywny llos¢ Wyptyw normatywny llos¢
czerpalnego wody zimnej [sz1] cieptej wody uzytk. [szt]
[dm®/s] [dm®/s]
Zigczka do weza : q,=0,3 1 - -
Stad: ¥gn=0,3 dm%s

Zatem przeptyw obliczeniowy:

_ 045 _
Qo = 0.682(Xq,)"" =014 =4 50 1< _ 6 94 mam

Dobrano wodomierz podlicznikowy na cele ogrodowe DN15 (Q3= 1,6 m3/h) Dodatkowo przed
i za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajacy (DN 20) i zaw6r antyskazeniowy z
mozliwoscig spuszczenia wody ogrodowej np.: typ EA (DN20). Zestaw wodomierzowy nalezy
zamontowac na odgatezieniu od istn. rury wody ogrodowej DN25 ( $rednice oraz jej lokalizacje w
piwnicy nalezy zweryfikowac ze stanem rzeczywistym). Od istniejacej rury nalezy wykonacé tréjnik
na rure PE 25 PN10. Nastepnie zamontowa¢ na prostce zestaw wodomierzowy zachowujac
wymagane odlegtosci miedzy redukcjami 230 mm. Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowa¢ w
sposOb umozliwiajgcy tatwy dostep. ). Dodatkowo przewody wody zimnej w budynku nalezy
zabezpieczy¢ izolacja (np. firmy Thermaflex, typu FRZ o wspétczynniku A=0,033 W/mK), o
grubosci 9 mm. Taka izolacja zabezpiecza rury przed zjawiskiem wykraplania sie wilgoci i
efektem przemarzania Doktadna lokalizacja zestawu wodomierzowego wg dokumentaciji
rysunkowej

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje wody zimnej poddac prébie przy cisnieniu 1.5 raza
wiekszym od cisnienia roboczego , lecz nie mniejszym niz 0.9 MPa. Cisnienie prébne wytworzy¢
trzykrotnie w odstepach, co10min. Po ostatnim osiggnieciu cisnienia prébnego w przeciagu
30min cidnienie nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0.6 bara. Po dalszych 2 godzinach cisnienie
nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0.2 bara od wartosci odczytanej po 30 min. Po wykonaniu
instalacji oraz préb cisnieniowych wykona¢ nalezy izolacje termiczng instalacji wody zimnej

Trasy, srednice pokazano w czesci rysunkowej dokumentaciji.
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2.1.2 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA WRAZ Z
WYMIANA HYDRANTU HP80

W zwigzku z obliczonym zapotrzebowaniem, dla niniejszego budynku projektuje sie wyjscie rury
wody ogrodowej z budynku piwnic do skrzynki ze ztgczkg do weza schowanej w ziemi. Odejscie
na skrzynke projektuje sie z rury PE25 PN 10 L = ok 2 m (wode prowadzi¢ min. Na gtebokosci
1,5 m ponizej poziomu terenu). Rure nalezy utozy¢ na wyréwnanej i zageszczonej podsypce
piaskowej grubosci 15 cm. Po utozeniu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na
cisnienie 1,0 MPA. Po wykonaniu préby szczelnosci i geodezyjnym zinwentaryzowaniu rury
mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu. Najpierw zasypujemy wykop piaskiem do wysokosci
30 cm powyzej rury wody starannie go zageszczajgc. Na zasypce piaskowej nalezy utozyc
tasme lokalizacyjng z metalowg wkiadkg a nastepnie cato$c zasypac. Przejscie przez sciane
wykona¢ w rurze ochronnej dn 40 mm (rura stalowa) i uszczelni¢ obustronnie kitem
peczniejacym typ poliuretanowym. Doktadna trasa podigczenia zamieszczono w czesci
rysunkowej opracowania. UWAGA Dodatkowo przewiduje sie wymiane istniejgcego hydrantu
HP 80 na nowy. Hydrant nalezy zlokalizowa¢ min. 0,8 m nad powierzchnig terenu. Nalezy
stosowac hydranty posiadajace uszczelnienie ttokowe lub grzybkowe o kolumnie

wykonanej z zeliwa sferoidalnego, lub stali ocynkowanej ogniowo, lub stali nierdzewne;.
Elementy wykonane z Zeliwa sferoidalnego nalezy zabezpieczyé wewnatrz i zewnatrz powiokg z
farby epoksydowej o grubosci powtoki nie mniejszej niz 250 pym, Hydranty nadziemne muszg
posiadac¢ kolor czerwony, a ich powtoka musi by¢ odporna na dziatanie zmiennych warunkow
atmosferycznych w tym odpornos¢ na dziatanie promieni UV (nie dotyczy kolumny ze stali
nierdzewnej lub stali ocynkowanej ogniowo). Hydranty powinny posiada¢ certyfikat

zgodnosci wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

2.2 Modernizacja istniejgcych studni oraz montaz odwodnienia

boiska

2.2.1 MODERNIZACJA STUDNI | ODWODNIENIE PLYTY BOISKA

Dodatkowo na terenie dziatki przewiduje sie modernizacje istniejgcych studni kanalizacyjnych ze
wzgledu na nowoprojektowane uksztattowanie terenu. Studnie betonowe nalezy zmodernizowac
wykorzystujgc istniejacy asortyment kregéw betonowych klasy C35/45 ,W8 . Beton z jakiego
wykonana jest studnia powinien by¢ mrozoodporny (F-50) oraz mato nasigkliwy n,<4. Po
wykonananiu modernizacji nalezy zakonczy¢ od goéry wtazem zlicowanym z rzedng terenu.

Podczas prac nalezy dba¢ o czystos¢ studni a w razie zabrudzenia nalezy podda¢ kanalizacje
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czyszczeniu. llos¢ modernizowanych studni oraz ich rzedne projektowe pokazano w czesci
rysunkowej opracowania. Dodatkowo projektuje sie przelewowe odwodnienie ptyty boiska (
doktadny projekt boiska oraz jego konstrukcji wg projektu architektonicznego- konstrukcja
boiska przewiduje pochtanianie wod deszczowych jednakze ich nadmiar odbierany jest przez
aco , awaryjny przelew”. Przykanalik od projektowanego aco wykonaé z rur kanalizacyjnych
PCV o srednicy g 160 mm . Rure kanalizacji sanitarnej zaprojektowano klasy S o jednolitej
Sciance, szereg wymiarowy rur SDR 34 , sztywno$¢ obwodowa SN8 i wspotczynniku
wodoszczelnosci w=10 (8). Rury kanalizacji sanitarnej PCV nalezy taczy¢ na uszczelke gumowa
i uktada¢ w przygotowanym wykopie na podsypce z piasku grubosci 15 cm z obsypkg 20-30 cm
ponad gérng krawedz rury. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, jedynie przy skrzyzowaniach z
istniejgca infrastrukturg recznie. Wejscie w istn. studnie nalezy wykona¢ za pomoca przejscia
szczelnego. Teren boiska zabezpieczony jest odwodnieniem liniowym aco. Odwodnienie liniowe
zgodne z normag PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia A15 ruszt
ocynkowany, kanat wykonany z betonu polimerowego, mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F1000
zgodnie z normg PN-88/B-06250, konstrukcja monolityczna (jednoczesciowa, nieklejona), kolor
naturalny, z przettoczeniem do wypetnienia masg uszczelniajaco-klejaca, przekréj poprzeczny w
ksztatcie litery V, Skrzynki odptywowe, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007,
maksymalna klasa obcigzenia C250 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanat
wykonany z betonu polimerowego, kolor naturalny, mrozoodporno$é nie mniejsza niz F1000
zgodnie z normag PN-88/B-06250 , kosz osadczy z tworzywa sztucznego, z bocznymi
wyztobieniami do podtaczen katowych, T- i krzyzowych, z otworem odptywowym w J160 ,
wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowg do szczelnego podtgczenia z kanalizacja;
dostarczane z instrukcjg zabudowy producenta Scianki czotowe petne do zamknigcia poczatku i
konca ciggu, wykonane z betonu polimerowego kolor naturalny, mrozoodpornos¢ nie mniejsza
niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250. Na drugim konhcu skrzynki odptywowej systemu
odwodnieniowego aco nalezy zamontowaé element rewizyjny. Trasy, Srednice oraz spadki
pokazano w czesci rysunkowej dokumentaciji.

3 WYTYCZNE BRANZOWE

3.1.1 WYyTYCZNE BUDOWLANE

M Montaz aco wg wytycznych producenta

M w miejscach przejS¢ instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ otwory

montazowe,
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4 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze stosownych
przepisow, jak rowniez wymogow producentéw lub dostawcow poszczegdlnych urzgdzen.
Podczas montazu nalezy przestrzegac nastepujgcych przepisow:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z po6zniejszymi
zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. COBRTI INSTAL

5 CZzESC RYSUNKOWA
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla
budowy Kompleksu Sportowo — Rekreacyjnego dla potrzeb oddziatu leczenia uzaleznien

Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

M umowa z inwestorem;

M podkiady architektoniczno-konstrukcyjne;

M mapa zasadnicza;
normy, przepisy i wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;
uzgodnienia branzowe;

wytyczne techniczno-materiatowe inwestora;

H @ @ H

programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw

wykorzystanych urzadzen.

1.3. Zakres opracowania

W opracowaniu przedstawiono rozwigzania nastepujgcych zagadnien:

M Modernizacja  istniejgcych  studni  (dostosowanie  rzednej wlazéw  do

nowoprojektowanych rzednych terenéw).
M Wymiana Hydrantu HP80 na nowy
M Montaz odwodnienia aco przy boisku

M Wyprowadzenie wody ogrodowej do skrzynki ze ztagczka do weza w ziemi

2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
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2.1 Instalacja ogrodowa

2.1.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Zapotrzebowanie wody na cele podlewania ogrodu obliczono na podstawie sumy wyptywow
normatywnych Xq, z poszczegoinych urzadzen.

Przyjete wielkosci wyptywow normatywnych z punktéw czerpalnych:

Tabela Nr.9 Wielkosci wyptywow.

Typ punktu Wyptyw normatywny llos¢ Wyptyw normatywny llos¢
czerpalnego wody zimnej [sz1] cieptej wody uzytk. [szt]
[dm®/s] [dm®/s]
Zigczka do weza : q,=0,3 1 - -
Stad: ¥gn=0,3 dm%s

Zatem przeptyw obliczeniowy:

_ 045 _
Qo = 0.682(Xq,)"" =014 =4 50 1< _ 6 94 mam

Dobrano wodomierz podlicznikowy na cele ogrodowe DN15 (Q3= 1,6 m3/h) Dodatkowo przed
i za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajacy (DN 20) i zaw6r antyskazeniowy z
mozliwoscig spuszczenia wody ogrodowej np.: typ EA (DN20). Zestaw wodomierzowy nalezy
zamontowac na odgatezieniu od istn. rury wody ogrodowej DN25 ( $rednice oraz jej lokalizacje w
piwnicy nalezy zweryfikowac ze stanem rzeczywistym). Od istniejacej rury nalezy wykonacé tréjnik
na rure PE 25 PN10. Nastepnie zamontowa¢ na prostce zestaw wodomierzowy zachowujac
wymagane odlegtosci miedzy redukcjami 230 mm. Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowa¢ w
sposOb umozliwiajgcy tatwy dostep. ). Dodatkowo przewody wody zimnej w budynku nalezy
zabezpieczy¢ izolacja (np. firmy Thermaflex, typu FRZ o wspétczynniku A=0,033 W/mK), o
grubosci 9 mm. Taka izolacja zabezpiecza rury przed zjawiskiem wykraplania sie wilgoci i
efektem przemarzania Doktadna lokalizacja zestawu wodomierzowego wg dokumentaciji
rysunkowej

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje wody zimnej poddac prébie przy cisnieniu 1.5 raza
wiekszym od cisnienia roboczego , lecz nie mniejszym niz 0.9 MPa. Cisnienie prébne wytworzy¢
trzykrotnie w odstepach, co10min. Po ostatnim osiggnieciu cisnienia prébnego w przeciagu
30min cidnienie nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0.6 bara. Po dalszych 2 godzinach cisnienie
nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0.2 bara od wartosci odczytanej po 30 min. Po wykonaniu
instalacji oraz préb cisnieniowych wykona¢ nalezy izolacje termiczng instalacji wody zimnej

Trasy, srednice pokazano w czesci rysunkowej dokumentaciji.
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2.1.2 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA WRAZ Z
WYMIANA HYDRANTU HP80

W zwigzku z obliczonym zapotrzebowaniem, dla niniejszego budynku projektuje sie wyjscie rury
wody ogrodowej z budynku piwnic do skrzynki ze ztgczkg do weza schowanej w ziemi. Odejscie
na skrzynke projektuje sie z rury PE25 PN 10 L = ok 2 m (wode prowadzi¢ min. Na gtebokosci
1,5 m ponizej poziomu terenu). Rure nalezy utozy¢ na wyréwnanej i zageszczonej podsypce
piaskowej grubosci 15 cm. Po utozeniu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na
cisnienie 1,0 MPA. Po wykonaniu préby szczelnosci i geodezyjnym zinwentaryzowaniu rury
mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu. Najpierw zasypujemy wykop piaskiem do wysokosci
30 cm powyzej rury wody starannie go zageszczajgc. Na zasypce piaskowej nalezy utozyc
tasme lokalizacyjng z metalowg wkiadkg a nastepnie cato$c zasypac. Przejscie przez sciane
wykona¢ w rurze ochronnej dn 40 mm (rura stalowa) i uszczelni¢ obustronnie kitem
peczniejacym typ poliuretanowym. Doktadna trasa podigczenia zamieszczono w czesci
rysunkowej opracowania. UWAGA Dodatkowo przewiduje sie wymiane istniejgcego hydrantu
HP 80 na nowy. Hydrant nalezy zlokalizowa¢ min. 0,8 m nad powierzchnig terenu. Nalezy
stosowac hydranty posiadajace uszczelnienie ttokowe lub grzybkowe o kolumnie

wykonanej z zeliwa sferoidalnego, lub stali ocynkowanej ogniowo, lub stali nierdzewne;.
Elementy wykonane z Zeliwa sferoidalnego nalezy zabezpieczyé wewnatrz i zewnatrz powiokg z
farby epoksydowej o grubosci powtoki nie mniejszej niz 250 pym, Hydranty nadziemne muszg
posiadac¢ kolor czerwony, a ich powtoka musi by¢ odporna na dziatanie zmiennych warunkow
atmosferycznych w tym odpornos¢ na dziatanie promieni UV (nie dotyczy kolumny ze stali
nierdzewnej lub stali ocynkowanej ogniowo). Hydranty powinny posiada¢ certyfikat

zgodnosci wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

2.2 Modernizacja istniejgcych studni oraz montaz odwodnienia

boiska

2.2.1 MODERNIZACJA STUDNI | ODWODNIENIE PLYTY BOISKA

Dodatkowo na terenie dziatki przewiduje sie modernizacje istniejgcych studni kanalizacyjnych ze
wzgledu na nowoprojektowane uksztattowanie terenu. Studnie betonowe nalezy zmodernizowac
wykorzystujgc istniejacy asortyment kregéw betonowych klasy C35/45 ,W8 . Beton z jakiego
wykonana jest studnia powinien by¢ mrozoodporny (F-50) oraz mato nasigkliwy n,<4. Po
wykonananiu modernizacji nalezy zakonczy¢ od goéry wtazem zlicowanym z rzedng terenu.

Podczas prac nalezy dba¢ o czystos¢ studni a w razie zabrudzenia nalezy podda¢ kanalizacje
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czyszczeniu. llos¢ modernizowanych studni oraz ich rzedne projektowe pokazano w czesci
rysunkowej opracowania. Dodatkowo projektuje sie przelewowe odwodnienie ptyty boiska (
doktadny projekt boiska oraz jego konstrukcji wg projektu architektonicznego- konstrukcja
boiska przewiduje pochtanianie wod deszczowych jednakze ich nadmiar odbierany jest przez
aco , awaryjny przelew”. Przykanalik od projektowanego aco wykonaé z rur kanalizacyjnych
PCV o srednicy g 160 mm . Rure kanalizacji sanitarnej zaprojektowano klasy S o jednolitej
Sciance, szereg wymiarowy rur SDR 34 , sztywno$¢ obwodowa SN8 i wspotczynniku
wodoszczelnosci w=10 (8). Rury kanalizacji sanitarnej PCV nalezy taczy¢ na uszczelke gumowa
i uktada¢ w przygotowanym wykopie na podsypce z piasku grubosci 15 cm z obsypkg 20-30 cm
ponad gérng krawedz rury. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, jedynie przy skrzyzowaniach z
istniejgca infrastrukturg recznie. Wejscie w istn. studnie nalezy wykona¢ za pomoca przejscia
szczelnego. Teren boiska zabezpieczony jest odwodnieniem liniowym aco. Odwodnienie liniowe
zgodne z normag PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia A15 ruszt
ocynkowany, kanat wykonany z betonu polimerowego, mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F1000
zgodnie z normg PN-88/B-06250, konstrukcja monolityczna (jednoczesciowa, nieklejona), kolor
naturalny, z przettoczeniem do wypetnienia masg uszczelniajaco-klejaca, przekréj poprzeczny w
ksztatcie litery V, Skrzynki odptywowe, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007,
maksymalna klasa obcigzenia C250 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanat
wykonany z betonu polimerowego, kolor naturalny, mrozoodporno$é nie mniejsza niz F1000
zgodnie z normag PN-88/B-06250 , kosz osadczy z tworzywa sztucznego, z bocznymi
wyztobieniami do podtaczen katowych, T- i krzyzowych, z otworem odptywowym w J160 ,
wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowg do szczelnego podtgczenia z kanalizacja;
dostarczane z instrukcjg zabudowy producenta Scianki czotowe petne do zamknigcia poczatku i
konca ciggu, wykonane z betonu polimerowego kolor naturalny, mrozoodpornos¢ nie mniejsza
niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250. Na drugim konhcu skrzynki odptywowej systemu
odwodnieniowego aco nalezy zamontowaé element rewizyjny. Trasy, Srednice oraz spadki
pokazano w czesci rysunkowej dokumentaciji.

3 WYTYCZNE BRANZOWE

3.1.1 WYyTYCZNE BUDOWLANE

M Montaz aco wg wytycznych producenta

M w miejscach przejS¢ instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ otwory

montazowe,
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4 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze stosownych
przepisow, jak rowniez wymogow producentéw lub dostawcow poszczegdlnych urzgdzen.
Podczas montazu nalezy przestrzegac nastepujgcych przepisow:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z po6zniejszymi
zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. COBRTI INSTAL

5 CZzESC RYSUNKOWA
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla
budowy Kompleksu Sportowo — Rekreacyjnego dla potrzeb oddziatu leczenia uzaleznien

Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

M umowa z inwestorem;

M podkiady architektoniczno-konstrukcyjne;

M mapa zasadnicza;
normy, przepisy i wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;
uzgodnienia branzowe;

wytyczne techniczno-materiatowe inwestora;

H @ @ H

programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw

wykorzystanych urzadzen.

1.3. Zakres opracowania

W opracowaniu przedstawiono rozwigzania nastepujgcych zagadnien:

M Modernizacja  istniejgcych  studni  (dostosowanie  rzednej wlazéw  do

nowoprojektowanych rzednych terenéw).
M Wymiana Hydrantu HP80 na nowy
M Montaz odwodnienia aco przy boisku

M Wyprowadzenie wody ogrodowej do skrzynki ze ztagczka do weza w ziemi

2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
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2.1 Instalacja ogrodowa

2.1.1 ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Zapotrzebowanie wody na cele podlewania ogrodu obliczono na podstawie sumy wyptywow
normatywnych Xq, z poszczegoinych urzadzen.

Przyjete wielkosci wyptywow normatywnych z punktéw czerpalnych:

Tabela Nr.9 Wielkosci wyptywow.

Typ punktu Wyptyw normatywny llos¢ Wyptyw normatywny llos¢
czerpalnego wody zimnej [sz1] cieptej wody uzytk. [szt]
[dm®/s] [dm®/s]
Zigczka do weza : q,=0,3 1 - -
Stad: ¥gn=0,3 dm%s

Zatem przeptyw obliczeniowy:

_ 045 _
Qo = 0.682(Xq,)"" =014 =4 50 1< _ 6 94 mam

Dobrano wodomierz podlicznikowy na cele ogrodowe DN15 (Q3= 1,6 m3/h) Dodatkowo przed
i za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajacy (DN 20) i zaw6r antyskazeniowy z
mozliwoscig spuszczenia wody ogrodowej np.: typ EA (DN20). Zestaw wodomierzowy nalezy
zamontowac na odgatezieniu od istn. rury wody ogrodowej DN25 ( $rednice oraz jej lokalizacje w
piwnicy nalezy zweryfikowac ze stanem rzeczywistym). Od istniejacej rury nalezy wykonacé tréjnik
na rure PE 25 PN10. Nastepnie zamontowa¢ na prostce zestaw wodomierzowy zachowujac
wymagane odlegtosci miedzy redukcjami 230 mm. Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowa¢ w
sposOb umozliwiajgcy tatwy dostep. ). Dodatkowo przewody wody zimnej w budynku nalezy
zabezpieczy¢ izolacja (np. firmy Thermaflex, typu FRZ o wspétczynniku A=0,033 W/mK), o
grubosci 9 mm. Taka izolacja zabezpiecza rury przed zjawiskiem wykraplania sie wilgoci i
efektem przemarzania Doktadna lokalizacja zestawu wodomierzowego wg dokumentaciji
rysunkowej

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje wody zimnej poddac prébie przy cisnieniu 1.5 raza
wiekszym od cisnienia roboczego , lecz nie mniejszym niz 0.9 MPa. Cisnienie prébne wytworzy¢
trzykrotnie w odstepach, co10min. Po ostatnim osiggnieciu cisnienia prébnego w przeciagu
30min cidnienie nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0.6 bara. Po dalszych 2 godzinach cisnienie
nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0.2 bara od wartosci odczytanej po 30 min. Po wykonaniu
instalacji oraz préb cisnieniowych wykona¢ nalezy izolacje termiczng instalacji wody zimnej

Trasy, srednice pokazano w czesci rysunkowej dokumentaciji.
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2.1.2 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA WRAZ Z
WYMIANA HYDRANTU HP80

W zwigzku z obliczonym zapotrzebowaniem, dla niniejszego budynku projektuje sie wyjscie rury
wody ogrodowej z budynku piwnic do skrzynki ze ztgczkg do weza schowanej w ziemi. Odejscie
na skrzynke projektuje sie z rury PE25 PN 10 L = ok 2 m (wode prowadzi¢ min. Na gtebokosci
1,5 m ponizej poziomu terenu). Rure nalezy utozy¢ na wyréwnanej i zageszczonej podsypce
piaskowej grubosci 15 cm. Po utozeniu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na
cisnienie 1,0 MPA. Po wykonaniu préby szczelnosci i geodezyjnym zinwentaryzowaniu rury
mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu. Najpierw zasypujemy wykop piaskiem do wysokosci
30 cm powyzej rury wody starannie go zageszczajgc. Na zasypce piaskowej nalezy utozyc
tasme lokalizacyjng z metalowg wkiadkg a nastepnie cato$c zasypac. Przejscie przez sciane
wykona¢ w rurze ochronnej dn 40 mm (rura stalowa) i uszczelni¢ obustronnie kitem
peczniejacym typ poliuretanowym. Doktadna trasa podigczenia zamieszczono w czesci
rysunkowej opracowania. UWAGA Dodatkowo przewiduje sie wymiane istniejgcego hydrantu
HP 80 na nowy. Hydrant nalezy zlokalizowa¢ min. 0,8 m nad powierzchnig terenu. Nalezy
stosowac hydranty posiadajace uszczelnienie ttokowe lub grzybkowe o kolumnie

wykonanej z zeliwa sferoidalnego, lub stali ocynkowanej ogniowo, lub stali nierdzewne;.
Elementy wykonane z Zeliwa sferoidalnego nalezy zabezpieczyé wewnatrz i zewnatrz powiokg z
farby epoksydowej o grubosci powtoki nie mniejszej niz 250 pym, Hydranty nadziemne muszg
posiadac¢ kolor czerwony, a ich powtoka musi by¢ odporna na dziatanie zmiennych warunkow
atmosferycznych w tym odpornos¢ na dziatanie promieni UV (nie dotyczy kolumny ze stali
nierdzewnej lub stali ocynkowanej ogniowo). Hydranty powinny posiada¢ certyfikat

zgodnosci wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

2.2 Modernizacja istniejgcych studni oraz montaz odwodnienia

boiska

2.2.1 MODERNIZACJA STUDNI | ODWODNIENIE PLYTY BOISKA

Dodatkowo na terenie dziatki przewiduje sie modernizacje istniejgcych studni kanalizacyjnych ze
wzgledu na nowoprojektowane uksztattowanie terenu. Studnie betonowe nalezy zmodernizowac
wykorzystujgc istniejacy asortyment kregéw betonowych klasy C35/45 ,W8 . Beton z jakiego
wykonana jest studnia powinien by¢ mrozoodporny (F-50) oraz mato nasigkliwy n,<4. Po
wykonananiu modernizacji nalezy zakonczy¢ od goéry wtazem zlicowanym z rzedng terenu.

Podczas prac nalezy dba¢ o czystos¢ studni a w razie zabrudzenia nalezy podda¢ kanalizacje
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czyszczeniu. llos¢ modernizowanych studni oraz ich rzedne projektowe pokazano w czesci
rysunkowej opracowania. Dodatkowo projektuje sie przelewowe odwodnienie ptyty boiska (
doktadny projekt boiska oraz jego konstrukcji wg projektu architektonicznego- konstrukcja
boiska przewiduje pochtanianie wod deszczowych jednakze ich nadmiar odbierany jest przez
aco , awaryjny przelew”. Przykanalik od projektowanego aco wykonaé z rur kanalizacyjnych
PCV o srednicy g 160 mm . Rure kanalizacji sanitarnej zaprojektowano klasy S o jednolitej
Sciance, szereg wymiarowy rur SDR 34 , sztywno$¢ obwodowa SN8 i wspotczynniku
wodoszczelnosci w=10 (8). Rury kanalizacji sanitarnej PCV nalezy taczy¢ na uszczelke gumowa
i uktada¢ w przygotowanym wykopie na podsypce z piasku grubosci 15 cm z obsypkg 20-30 cm
ponad gérng krawedz rury. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, jedynie przy skrzyzowaniach z
istniejgca infrastrukturg recznie. Wejscie w istn. studnie nalezy wykona¢ za pomoca przejscia
szczelnego. Teren boiska zabezpieczony jest odwodnieniem liniowym aco. Odwodnienie liniowe
zgodne z normag PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia A15 ruszt
ocynkowany, kanat wykonany z betonu polimerowego, mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F1000
zgodnie z normg PN-88/B-06250, konstrukcja monolityczna (jednoczesciowa, nieklejona), kolor
naturalny, z przettoczeniem do wypetnienia masg uszczelniajaco-klejaca, przekréj poprzeczny w
ksztatcie litery V, Skrzynki odptywowe, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007,
maksymalna klasa obcigzenia C250 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanat
wykonany z betonu polimerowego, kolor naturalny, mrozoodporno$é nie mniejsza niz F1000
zgodnie z normag PN-88/B-06250 , kosz osadczy z tworzywa sztucznego, z bocznymi
wyztobieniami do podtaczen katowych, T- i krzyzowych, z otworem odptywowym w J160 ,
wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowg do szczelnego podtgczenia z kanalizacja;
dostarczane z instrukcjg zabudowy producenta Scianki czotowe petne do zamknigcia poczatku i
konca ciggu, wykonane z betonu polimerowego kolor naturalny, mrozoodpornos¢ nie mniejsza
niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250. Na drugim konhcu skrzynki odptywowej systemu
odwodnieniowego aco nalezy zamontowaé element rewizyjny. Trasy, Srednice oraz spadki
pokazano w czesci rysunkowej dokumentaciji.

3 WYTYCZNE BRANZOWE

3.1.1 WYyTYCZNE BUDOWLANE

M Montaz aco wg wytycznych producenta

M w miejscach przejS¢ instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ otwory

montazowe,
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4 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze stosownych
przepisow, jak rowniez wymogow producentéw lub dostawcow poszczegdlnych urzgdzen.
Podczas montazu nalezy przestrzegac nastepujgcych przepisow:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z po6zniejszymi
zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. COBRTI INSTAL

5 CZzESC RYSUNKOWA



