EGZ. ../4

TEMAT:

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA POTRZEB
ODDZIALU LECZENIA UZALEZNIEN WOJEWODZKIEGO SZPITALA
ZESPOLONEGO W KONINIE, ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL.
WYSZYNSKIEGO 1, NA DZIALCE 8/48, OBREB GLINKA

ul. Wyszyniskiego 1, Konin, dziatka nr 8/48 obr. Glinka, ark. 0003

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Kategoria V

INWESTOR:

WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE
ul. Szpitalana 45
62-504 Konin

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ:

ARCHITEKTURA PLUS DESIGN STUDIO MICHAL MARCZAK

ul. Serbska 8b/17, 61-696 Poznan

siedziba rejestrowa:

ul. Szklana 38, 38-500 Sanok

tel. 664 177 035, mail: biuro@AplusDstudio.pl , www.AplusDstudio.pl

ETAP OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

BRANZA ELEKTRYCZNA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY
OSRODKA LECZENIA UZALEZNIEN

ZESPOL PROJEKTOWY:

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

ELEKTRYCZNA

mgr inz. Wiestaw Kolassa mgr inz. Marek Jerzynski
uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
instalacyjnej nr KUP/0143/POOE/11 nr KUP/0142/POOE/11

MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA:

POZNAN, 12 KWIECIEN 2018 .




Spis tresci

INFOrmMACTE OZOINE. ... .cocuiiiiieiiieiie ettt et e et eeeesbaeeenneees
1.1 Przedmiot OPTaCOWANIA........ccccvieeerieeriieeeteeeteeesiteeeaeeetaeeessaeesaaeesaseeessasaeeeeeennnnseens
1.2 POdStawa OPTaCOWANIA........ccevierierieetieeieeteesteeieesiteeseessteeseessseasseessnseeesnsseessnsseeenns
1.3 ZaKICS OPTACOWANIA. . .ccuvveeerieeeiieeerreeeteeeeseeesseeesseeessseeesssesessseeessseeessseesnsseesnsseessnssens
2 OPIS LECRNICZIY......eeeiiieiiiciiieiie ettt ettt et ettt e e beesaaeesbeessaesasaessaeenseessseeeensneeas
2.1 Linie KablOWE W ZICIMI.......eieiiiieciiieeciiieeeiee et e ettt e stee et e e seveeesaee e e s easaeeeeeennssaeeens
2.1.1 Ukladanie przewodOW W ZICML..........ccueerreeriienieeieenieesieenireenreeeesreeesnneessneeesns

2.1.2  Ochrona STOAOWISKA........cccuieiiiiiiiiieeeiieeeee ettt evee e e s e e e e s eeraeeeeeenes

2.1.3 Kategoria gEOtEChNICZNA. .......ccuvieiieiiieiieie ettt ettt ettt

2.2 Rozbudowa tablicy RGu........ciiiiiiiiiieiee ettt e
2.3 Instalacja oswietlenia ZEWNEIZNEEO0. .....ccverueieiieriieeiieiieeie et eiee et eesreeeeereeens
2.4 OChIrona Od POTAZEN......cceeriieeeiieeeiieeeiieeeetteeerteeesaeestaeesseeessaeessseeessseeessseeensseaesssaeannnns
2.5 Sposob rozprowadzenia przewodow w budynku...........cccoevieiiiiiiiniiiiiiieeieeeies

R 015 121 Tog T O LSRR SRR
3.1 ZastoSOWANE UrZAZENIA........cccueeruieeiieeriieeieeniieeieesieeeeteenteesseenseessseeseessseeseesssessnsseeens

4 DoKumenty ProjeKtanta...........c.ececueeeeiieeiiieeiteeesieeeiteeessieeestaeesseeessaeeessseeessseeesssaeesennssnees 10
Dokumenty SprawdzajaCego........eevuueruieriierieeiiieeieerieeereerieesreeaeesereesaessaeeessreeeenaeeennnes 12

—_—

W

Spis zalacznikow
Zat. 1 Wyniki obliczen o§wietlenia

Spis rysunkow
Rys. E.O1 Plan sieci zewngtrznych. Instalacja o$wietlenia terenu
Rys. E.02 Plan sieci zewnetrznych. Instalacja CCTV
Rys. E.03 Szkic sytuacyjny piwnicy i pigtra. Instalacje elektryczne i CCTV
Rys. E.04 Schemat instalacji CCTV
Rys. E.05 Schemat instalacji o$wietlenia terenu



1 Informacje ogolne
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji oswietlenia terenu 1 CCTV dla
inwestycji pod nazwa:

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA POTRZEB
ODDZIALU LECZENIA UZALEZNIEN WOJEWODZKIEGO SZPITALA
ZESPOLONEGO W KONINIE, ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL.
WYSZYNSKIEGO 1, NA DZIALCE 8/48, OBREB GLINKA

Lokalizacja:
ul. Wyszynskiego 1, Konin, dzialka nr 8/48 obr. Glinka, ark. 0003

Inwestor: ,
WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE,
ul. Szpitalana 45, 62-504 Konin

1.2 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu jest:
e zlecenie,
e projekt zagospodarowania terenu,
¢ projekty branzowe,
e wiedza inzynierska i doswiadczenie zawodowe,
e normy oraz przepisy budowlane.

1.3 Zakres opracowania
Projekt zawiera szczegdly w zakresie:
e instalacji o§wietlenia terenu,
e instalacji CCTV,
¢ rozbudowy rozdzielnicy gtownej RG.

2 Opis techniczny

2.1 Linie kablowe w ziemi

Projektuje si¢ kable zasilajace do:
e opraw oswietleniowych na stupach: YKY 5x4,
e switchy na stupach: YKU 3x4.

Projektuje si¢ réwniez trasy kablowe swiattowodowe od rejestratora w budynku, do
kamer umieszczonych na stupach.

2.1.1 Ukladanie przewodow w ziemi

Kable zasilajace uktada¢ w rowie kablowym na glgbokosci 70 cm, kable. W miejscach
skrzyzowan z innymi instalacjami ostania¢ rurami AROT DVK. Na dno rowu kablowego
nasypac¢ 10 cm warstwe piasku na ktorej nalezy utozy¢ kabel i przysypaé go warstwa piasku o
grubosci 10 cm. Nastepnie zasypac kabel 15 cm warstwg rodzimego gruntu i przykry¢ folig
PCYV koloru niebieskiego dla kabli nn. Po utozeniu folii réw zasypac az do wyréwnania
powierzchni.

Przy podejsciu do budynku nalezy pozostawi¢ zgodnie z normg zapasy. W wykopie



kabel nalezy uktada¢ linig falista z naddatkiem 1%. Grunt w trakcie zasypywania nalezy
zageszcza¢ warstwami co 10cm.

2.1.2 Ochrona srodowiska
Projektowane instalacje elektryczne w ziemi nie maja wptywu na stopien
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wod i gleby. Kable beda uktadane bez
koniecznosci wycinania drzew z zachowaniem obowigzujacych normatywnych odlegtosci od
innych urzadzen podziemnych w przypadku zblizen i skrzyzowan.

2.1.3 Kategoria geotechniczna

Projektowane kable elektryczne w ziemi zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej jako niewielki obiekt budowlany, dla ktorego wystarczy jakosciowe okreslenie
wlasciwosci gruntu.

2.2 Rozbudowa tablicy RG

Projektuje si¢ rozbudowe istniejacej rozdzielnicy gtownej RG w budynku. Rozdzielnica
znajduje si¢ w pomieszczeniu technicznym, w piwnicy budynku szpitala, w miejscu w
skazanym na szkicu sytuacyjnym (Rys. 3).

Tablice RG nalezy wyposazy¢ w dodatkowe aparaty konieczne do zasilenia

projektowanych instalacji o$wietlenia zewnetrznego oraz CCTV, umieszczone na schematach
(Rys. 415).

2.3 Instalacja oSwietlenia zewnetrznego

Projektuje si¢ instalacj¢ o§wietlenia zewngtrznego tj. chodnikéw, boiska oraz miejsc do
¢wiczen. W tym celu projektuje sig:

e oprawy parkowe LED 50W, 2294Im na stupach 4m do o$wietlenia chodnikéw oraz
miejsc do ¢wiczen na urzadzeniach sportowych,

e oprawy typu naswietlacz LED 27W, asymetryczne, 3098lm na stlupach 4m do
o$wietlenia placu do gimnastyki,

e oprawy typu naswietlacz LED 157W, asymetryczne, 17325lm na stupach 8m do
o$wietlenia boiska.

Oswietlenie chodnikéw, urzadzen do ¢wiczen oraz placu do gimnastyki zalgczane
bedzie za pomoca programowalnego wylacznika zmierzchowego. Os$wietlenie boiska
zalgczane bedzie recznie przy pomocy przycisku zlokalizowanego w pomieszczeniu dyzurki,
na pietrze.

Okablowanie oraz zabezpieczenia wedtug schematu.

2.4 Ochrona od porazen
Podstawowa ochron¢ przed porazeniem energiag elektryczng stanowi izolacja
przewodow 1 obudoéw urzadzen. Jako ochrone dodatkowa projektuje si¢ szybkie automatyczne
wylaczenie napigcia zasilajagcego w ukladzie sieci TN-C-S. Jako ochrone uzupehniajaca
projektuje si¢ wytgczniki réznicowo — pradowe z pradem réznicowym 30mA dla okreslonych
obwodow oraz polaczenia wyrownawcze. Wykona¢ szyne ekwipotancjalng lokalng uziemiona
w pomieszczeniu 2 (tazienka). Do szyny podtaczy¢ metalowe rury.

2.5 Sposob rozprowadzenia przewodow w budynku
Przewody w budynku prowadzi¢ w przestrzeni mig¢dzysufitowej w korytkach
kablowych lub rurkach instalacyjnych.

3 Instalacja CCTV

Projektuje si¢ instalacje CCTV monitorujacg teren zewnetrzny. Kamery umiescic¢ na



stupach 4m lub na stupach oswietleniowych o§wietleniowych zgodnie z rysunkiem nr 2.

W pomieszczeniu nr 1, na pigtrze projektuje si¢ szafe dla instalacji CCTV wyposazona
w niezbedne urzadzenia, w tym w rejestrator z mozliwo$cig zapisu obrazu z kamer na
dyskach twardych. Widok szafy z listg urzadzen na rysunku nr 4. Stacje robocza z monitorem
umiesci¢ w pomieszczeniu dyzurki. Na wybranych stupach projektuje si¢ switche w
skrzynkach hermetycznych.

3.1 Zastosowane urzadzenia

Kamera NBE-4502-AL

Specyfikacja techniczna:
e Typ przetwornika: CMOS 1/2,8"
e Aktywne elementy obrazu: 1937 (poz.) x 1097 (pion.); ok. 2,12 MP
e Kompresja obrazu: H.265; H.264; M- JPEG
e 1080p HD 1920 x 1080
Stosunek sygnal/szum (SNR) > 55 dB
Zasigg obserwacji 60 m
P67, IK10 SMB
Wilgotnos¢ podczas pracy 20-90%, wzgledna (bez kondensacji)

Rejestrator DIVAR 1P 3042 2HD:

Specyfikacja techniczna:
Parametry elektryczne
e Zasilacz: 220 W (100/240 VAC)
e Sprawnos$¢ energetyczna: Zasilacz z certyfikatem Energy Star
e Pobor mocy(bez dyskow twardych): Maks. 82 W41 W w stanie bezczynno$ci
e Pobdr mocy(przy dziatajacych 4 dyskach twardych): Ok. 114 W
Parametry mechaniczne
¢ Obudowa: Mini tower z 4 wnekami
e Zasilacz: 1 wbudowany zasilacz
e Porty USB: 4 porty USB 2.0, 1 porty USB 3.0
e Sie¢: 1 port Gigabit Ethernet LAN
e  Wymiary (wys. x szer. X gl.): 180 x 200 x 212 mm
e Waga: przy pelnym obcigzeniu: 7,35 kg
Procesor
e Procesor: Intel 13-2120
e Gniazdo: 1 gniazdo LGA1155 procesora Intel
e Chipset: Intel Core Logic PCH Cougar Point C206
Pamigc
e Typ pamigci: UDIMM DDR3 1066/1333 MHz
e Maks. czestotliwos¢ szyny FSB: 1333 MHz
e Zainstalowana pami¢¢: 4 GB, DDR3-1333 SO-DIMM (2 x 2 GB)
Nosnik pamieci
e Typ nosnika pamieci: 4 szuflady: 3,5-calowe dyski SATA
e Zainstalowane dyski twarde: 2 dyski twarde (2 TB 5400 obr./min GP)
e QGrafika: 1 port USB DVI, port zintegrowanej karty graficznej VGA
e Sie¢: 1 port RJ45 1 GbE




Oprogramowanie VMS

Oprogramowanie VMS systemu powinno zapewniac:

Parametr

Wymagania minimalne

Podstawowe funkcje

* Obstuga kamer sieciowych i1 odbiornikéw proponowanych w ofercie.
Mozliwo$¢ rozbudowy systemu jednoserwerowego do 32
kamer/nadajnikéw/odbiornikéw i kamer sieciowych oraz do 5 stacji
operatorskich, mozliwo$¢ rozbudowy systemu do klasy Enterprise
(multiserwer) z funkcjonalnos$cig 50 multiserwerow ( 32 kanatowych)
oraz mozliwoscia podlaczenia do 1 600 kamer, 100 stacji operatorskich

* Zapis strumieni wideo z kamer bezposrednio na macierzach i-SCSI,
szerokos$¢ pasma 120Mb/s

* Mozliwos¢ tworzenia logicznych podsystemow rejestracji
obstugujacych od jednej do czterech macierzy

* Mozliwos¢ konfiguracji nadmiarowej i redundantnej w ramach
podsystemdw, dla zapewnienia utrzymania zapisu w momencie awarii
pojedynczych macierzy

*Rejestrator powinien posiada¢ interfejs WWW do monitorowania
stanu zapisu, a w szczeg6lnosci czas dziatania systemu, szacowany
czas przechowywania, sumaryczny strumien do zapisu, status

kamer( ilo§¢ kamer w systemie, offline, zapisujace), wyswietlenie
pojedynczej kamery ,,na Zzywo” oraz odtwarzanie

Rejestracja w

Min. 4 szuflady na dyski, obstuga min. 3 TB dyskow. Mozliwos¢
rozszerzenia przestrzeni dyskowej,

systemie

» Mozliwo$¢ zdefiniowania czasu przechowywania nagran

» Wbudowany sprzetowe urzadzenie do transkodowania sygnalow
wizyjnych pozwalajace na mozliwo$¢ wyswietlania wysokiej jakosci
obrazow wideo HD nawet za posrednictwem potaczen o niskiej lub
ograniczonej przepustowosci. Technologia ta powinna umozliwiaé
ogladanie wideo natychmiast — w dowolnej chwili i z dowolnego
miejsca. Dane powinny by¢ pobierane z urzadzenia rejestrujagcego oraz
dekodowane i dekompresowane do strumienia o nizszej szybkos$ci
transmisji bitdw dopasowanej do przepustowosci polaczenia.
Przeskalowanie powinno odbywac¢ si¢ w locie. Po wiaczeniu pauzy
funkcja blyskawicznej poprawy szczegdotow natychmiast wyswietla
obraz w jakosci HD.

System operacyjny

. Windows Storage Server 2008 R2

» Automatyczne wykrywanie urzadzen IP,

» Automatyczne przydzielanie adreséw IP urzadzeniom,

* Funkcja wsadowej aktualizacji oprogramowania uktadowego
urzadzen IP,

* Drzewo logiczne z mozliwoscig konfigurowania,

* Funkcja wstepnie zdefiniowanych sekwencji kamer,

Konfiguracja

* Funkcja sekwencji automatycznych tworzonych przez wybor wielu
obrazow i przeniesienie ich technika ,,przeciagnij i upus¢” do okien
obrazow,

* Konfiguracja podgladu delta — wyswietlanie tego, co zostato
zmienione, informacji, kto dokonal zmiany 1 kiedy zostata ona
dokonana,

* Programowalne przyciski zdarzen definiowanych przez uzytkownika.
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Interfejs uzytkownika

» Mapy lokalizacji z obstuga funkcji zoom, potagczeniami,
urzadzeniami, sekwencjami i skryptami polecen,

* Obstuga do 4 monitoréw za pomoca jednej stacji roboczej,

* Obstuga klawiatury CCTV, podtaczonej do stacji roboczej lub
nadajnika IP,

+ Kazde z okien obrazu mozna przetaczy¢ na wyswietlanie obrazu
odtwarzanego,

» Mozliwo$¢ podgladu obrazu odtwarzanego rownoczesnie w wielu
oknach,

* Okna obrazu umozliwiajg wyswietlanie obrazu biezacego, obrazu
odtwarzanego, dokumentow tekstowych, map lub stron sieciowych,

« Stany urzadzenia prezentowane przy pomocy ikon, tgcznie z zanikiem
potaczenia sieciowego czy zanikiem sygnatu wizyjnego,

* Mozliwo$¢ indywidualnego konfigurowania drzewa Ulubionych
indywidualnie dla kazdego uzytkownika,

* Funkcja drzewa Ulubionych z mozliwo$cig skonfigurowania
kompleksowych widokéw ze zdefiniowaniem uktadu okien obrazu i
przydzielania poszczegdlnych kamer,

* Mozliwos$¢ wyboru kamery dwukrotnym kliknigciem lub technika
»przeciagnij i upus¢” z map lokalizacji, drzewa logicznego lub drzewa
Ulubionych,

* Petna obstuga stacji roboczych wyposazonych w monitory
wielkoformatowe

» Mozliwo$¢ pelnej obstugi stacji roboczych z komponentem monitor
Wall z poziomu stacji klienckiej

* Synchroniczne odtwarzanie obrazu z wielu kamer

* Funkcja zaawansowanej osi czasu umozliwia fatwe wyszukiwanie
zapisanych nagran z prezentacja graficzna,

* Kolory osi czasu wskazuja stan zapisu - zapis normalny, alarmowy,
zapis po wykryciu ruchu, zapis chroniony i zapis dzwigku, (tylko dla
NVR)

* Mozliwo$¢ fatwego wyboru odtwarzanego fragmentu technika
przeciggania znacznikéw (linii) na osi czasu,

* Mozliwos¢ eksportu wybranych fragmentoéw nagran na ptyte DVD,
dyski sieciowe lub do zewnetrznej pamigci USB,

* Elastyczna funkcja wyszukiwania obejmujaca wszystkie rejestratory,
takze sieciowe, dotaczone do systemu,

* Funkcja wyszukiwania ruchu po zapisaniu obrazu umozliwiajaca
fatwe znalezienie zmian w wybranych fragmentach obrazu,

» Wyszukiwanie dochodzeniowe umozliwia uzycie na zapisanych
obrazach algorytméw Inteligentnej Analizy Obrazow

» Dwie opcje odstuchu dzwigku — tylko w wybranym kanale lub w
wielu kanatach rownoczes$nie,

* Opcjonalny interkom foniczny

Funkcje
harmonogramu

* Mozliwo$¢ zdefiniowania 10 harmonograméw zapisu z
uwzglednieniem dni wolnych i wylaczonych z harmonogramu,

* Nieograniczona ilo§¢ harmonogramow zadan z uwzglednieniem dni
wolnych, dni wytaczonych i powtérzen harmonogramu,

* Minimalny i maksymalny czas zapisu definiowany oddzielnie dla
kazdej z kamer,

* Mozliwo$¢ ustawienia czestotliwo$ci od$wiezania i jako$ci obrazu
osobno dla kazdej kamery i nagrania przy podgladzie obrazu biezacego,
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normalnym zapisie, zapisie po wykryciu ruchu i zapisie alarmowym.

Obstuga zdarzen

* Funkcja listy zdarzen dla urzadzen (np. zanik sygnatu wizyjnego),
zdarzen systemowych (np. brak wolnego miejsca na dysku), zdarzen w
sieci komputerowej (np. duzy ruch w sieci), zdarzen w systemach
wspotpracujacych, zdarzen dotyczacych uzytkownika (np. nieudane
logowanie) lub harmonogramu (np. kazdy wtorek o 10:15), itp.,

* Funkcja zdarzen zlozonych (laczenie zdarzen za pomoca wyrazen
boolowskich),

» Funkcja powielania zdarzen umozliwiajaca ich oddzielng obstuge,

* Funkcja przypisywania zdarzenia grupom uzytkownikow,

* Generowanie alarmow w zaleznosci od harmonogramu,

* Logowanie zdarzen w zalezno$ci od harmonogramu,

» Wywotywanie skryptu polecen przy wystapieniu zdarzenia,
uzaleznione od harmonogramu.

Obstuga alarmow

* Mozliwo$¢ uruchomienia zapisu obrazu z dowolnej kamery przy
wystapieniu alarmu,

* 100 priorytetow alarmu,

* Mozliwo$¢ wyswietlania automatycznego ,,wyskakujacego okienka”
przy wystapieniu alarmu,

» Wyswietlanie alarmoéw w osobnym oknie,

* Mozliwo$¢ wyswietlenia wielu okien z obrazem biezacym lub
odtwarzanym, mapami lokalizacji, dokumentami lub stronami WWW w
okreslonej kolejnosci, poczawszy od alarmoéw o najwyzszym
priorytecie,

* Mozliwo$¢ odtwarzania pliku dzwiekowego dla kazdego z alarmow,

* Praca z instrukcjami dla uzytkownikéw i komentarzami,

* Funkcja powiadamiania o alarmie poczta elektroniczng lub za pomoca
wiadomos$ci SMS,

» Wyswietlanie alarmu na §cianach monitorow

* Opcje automatycznego resetowania alarmu w zalezno$ci od czasu lub
statusu.

* Wspoltpraca z mechanizmem inteligentnej analizy obrazu w kamerach.

Zarzadzanie
uzytkownikami

» Kompatybilnos¢ z funkcjag LDAP umozliwiajaca integracje z
korporacyjnymi systemami zarzadzania uzytkownikami, w rodzaju
Microsoft Active Directory™,

* Oddzielna kontrola dostgpu do zasobow dla kazdej z grup
uzytkownikow,

* Mozliwo$¢ dostosowania drzewa logicznego dla kazdej z grup
uzytkownikéw — dla uzytkownikdw widoczne sg jedynie te urzadzenia,
do ktérych posiadaja dostep,

* Mozliwo$¢ definiowania uprawnien uzytkownikow dotyczacych
zabezpieczania, usuwania, eksportowania 1 wydruku obrazu,

* Mozliwo$¢ definiowania uprawnien uzytkownikow do pliku rejestru,

* Mozliwo$¢ przydzielania poszczegdlnym grupom uzytkownikow
uprawnien do obstugi poszczegdlnych kamer w zakresie dostgpu do
obrazu biezacego, odtwarzania obrazu lub dzwigku, wyswietlania
metadanych lub sterowania kamerg PTZ,

» Logowanie z podwojng autoryzacja — przyznawanie specjalnych
przywilejow i priorytetoéw przy logowaniu do systemu przez dwdch
uzytkownikéw jednoczesnie.

Monitorowanie stanu
systemu

* Funkcje monitorowania stanu catego systemu obejmujace kamery,
komputery, oprogramowanie i urzadzenia sieciowe,




* Mozliwo$¢ monitorowania stanu urzadzen sieciowych i urzadzen
innych producentéw z wykorzystaniem protokotow SNMP,

Funkcje dostosowania
systemu i interfejsow

* obstuga trybu unicast — minimum 5 symultaniczncych potaczen stacji
graficznych z kamera,

* obstuga trybu multicast — minimum 50 symultaniczncych potaczen
stacji graficznych z kamera

» Mozliwo$¢ sterowania catoscig funkcji systemu za pomoca
niestandardowych skryptéw polecen (Custom Command Scripts),

» Wewnetrzny edytor skryptéw polecen z obstugg jezykoéw C# oraz
Visual Basic .Net,

* Mozliwo$¢ wyzwalania zdarzen 1 przesylania metadanych przez
zewnetrzne oprogramowanie za pomocg funkcji "Wirtualnych Wejs¢'

* Funkcja wejs¢ wirtualnych moze wykorzystywaé dowolny jezyk
programowania platformy .NET (C#, JScript, itp.) lub jezyki
programowania typu COM (C++, Visual Basic, itd.),

» Mozliwo$¢ sterowania wirtualng krosownicg przez inne systemy
poprzez polecenia ktore moga by¢ przesytane taczem RS-232

» mozliwo$¢ dodania klienta mobilnego systemu

» Kompatybilno$¢ z cyfrowymi modutami we / wy Advantech serii
ADAM-6000.

Switch PoE PFS3106-4P-60

Charakterystyka produktu:
e 4-portowy switch PoE

e Interfejsy

©o 1 xport SFP 100/1000 Base-X
o 1 x RJ4510/100/1000 Base-T
© 4 x RJ45 10/100 Base-T (PoE)

e Standard:

o [EEES802.3af, IEEE802.3at

Waga: 480g

Obcigzenie maks. na port <30W, Razem <60W
Szybkos¢ wewnetrzna: 6.8G

Szybkos$¢ przetaczania pakietow : 3.6Mpps
Zasilanie: DC48~57V

Temperatura pracy: Temperatura pracy: -30°C-65°C
Wymiary: 150mmx 100mmx 30mm

Projektant mgr inz. Wiestaw Kolassa




4 Dokumenty projektanta

KUJAWSKO
. POMORSKA
. OKREGOWA
b 2z B A
INZYNIEROW
! BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0036/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6ézn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wiestawowi Wojciechowi Kolassa
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 30 czerwca 1964 r. w Tucholi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0143/POOE/11
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja:

1. Pan Wiestaw Wojciech Kolassa
ul. Opalowa 16
86-005 Murowaniec

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2018-02-08

(migjscowosc, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani KOLASSA WIESLAW

miejsce zamieszkania
86-005 MUROWANIEC
UL. OPALOWA 16
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym ‘ KUP/IE/0009/12

| posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-03-01
do dnia 2019-02-28
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWOD ICZACY
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady oyzr ejplzby
w BYDGOSZCZY ,%@7,{
85-030 BYDGOSZCZ, ul. K. Gotowskiego 6 A

tal, 52 366 70 5O + e-mail; kup@piih.org,pl prof. d@f&@!&gi% &

_—

1"
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
| =Z. "B A
i INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0046/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Markowi Tomaszowi Jerzynskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 23 sierpnia 1983 r. w Poznaniu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0142/POOE/11
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuija;

1. Pan Marek Tomasz Jerzynski
ul. Ludowa 4
85-351 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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POLSKA
Ui Bl by

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2018-01-24

(miejscowos$¢, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani JERZYNSKI MAREK

miejsce zamieszkania
85-351 BYDGOSZCZzZ
UL. LUDOWA 4

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/IEI0017/12

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-03-01
do dnig 2019-02-28
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Okregowej Izby
w BYDGOSZCZY j i
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6 /) O & "é"‘\'
tel, 52 366 70 50 - fax 52 366 70 59 prof. dr hab, inz. Adam Podhore ek

(piecze¢ i podpis przewodniczacego
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