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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla potrzeb Oddziatu
Leczenia Uzalezniert Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, zlokalizowanego przy
ul. Wyszyriskiego 1 w Koninie, na dziatce 8/48, Obreb Glinka.

2 . ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie budynki kompleksu Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego
w Koninie.

Teren inwestycji jest obszarem zielonym, zlokalizowanym w potudniowo-zachodniej czesci dziatki,
przylegtym do budynku Osrodka Leczenia Uzaleznien.

Na terenie inwestycji oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane jest nastgpujgce
uzbrojenie terenu:

- sie¢ energetyczna,

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ wodna

- chlorownia

INWENTARYZACJA ZIELENI:



Zasieg korony

Obwéd Obwéd d’("-“;'a
: m
Nrna pnia na ; priS e Wysokosé drzewa lub
: Nazwa gatunkowa wysokosci | wysokosci 1,3 i i
planie Powierzchnia krzewu (m)
0,05m m oy
gru
tm cm
(erm) (cm) krzewow
(m?)
ia L.
1 .Sorbus aucup‘ana 70,0 50,0 5.0 6.0
jarzab pospolity
Tilia cordata Mill.
~ lipa drobnolistna 74,0 5 25 e
Thuja occidentalis L.
% 7ywotnik zachodni 00 35,0 2,0 3,0
i h .
4. | Pohadeiphust . : 1,0 1,2
jasminowiec
5, | Thiedriphisl. : . 1,0 1,0
jasminowiec
H h 4 . . .
6. Hrp,.po.phae r af'nnordes L 82.0 56,0; 44,0; 6,0 45
rokitnik zwyczajny 35,0
_ . 76,0; 60,0;
7 ’:;’:: il 70,0; 48,0; 6,0 5,0
! 72,0 43,0
g T'iarbus aurup.ana L. 30,0 15.0 15 20
Jjarzgb pospolity
g, | Thunoccilentais L. 35,0 20,0 2,0 1,8
zywotnik zachodni
Picea abies L,
10. o . 53,0 37,0 3,0 4,0
swierk pospolity
Sorbus aucuparia L. 38,0;
11. jarzab pospolity 75,0 330 3,5 5,0
g, |[Serbuseuiparial. 30,0 15,0 1,5 2,0
jarzab pospolity
13, Thuja a‘cc:dentahs_ L. i ) 1,0 18
zywotnik zachodni
Chamaecyparis lawsoniana
14. (A.Murray) Parl. 70,0 38,0 2,0 6,0
cyprysik Lawsona
Platycladus orientalis
15. (L.) Franco - - 2,5 4,0
biota wschodnia
Platycladus orientalis
16. (L.) Franco - - 2,0 3,5
biota wschodnia
Platycladus orientalis
17. (L.) Franco - - 2,5 2,5
biota wschodnia
Platyciadus orientalis
18. (L.) Franco - - 2,0 3,5

biota wschodnia
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Platycladus orientalis

19. (L.) Franco - - 2,0 2,5
biota wschodnia
Platycladus orientalis
20. (L.) Franco - - 15 18
biota wschodnia
Platycladus orientalis
21. (L.) Franco - - 3,0 25
biota wschodnia
Platycladus orientalis
22, (L.) Franco - - 2,0 4,0
biota wschodnia
Platycladus orientalis
23. (L.) Franco - - 1,5 2,5
biota wschodnia
24, | Thuja occidentalis . 75,0 60,0 1,5 7,0
Zywotnik zachodni
g5, | Maltakal. 215,0 190,0 11,0 13,0
wierzba biata
lus hi L. ; "
36, Aesculus .Jppocastar'mm 58.0 42,0 40 6.0
kasztanowiec zwyczajny
27, f'r"unus' L7 L:gustrun:v vulgare L. ) i 42,0 6,0
$liwa, ligustr pospolity
28, | Fobinkapseudodcatio L. 300,0 280,0 12,0 15,0
robinia akacjowa
29, Aesculus hfppocasta{wm L, 25.0 10,0 2.0 4,0
kasztanowiec zwycza jny
30. Aesculus hfppocasta:?um L, 350 23,0 30 5.0
kasztanowiec zwyczajny
A hi; 11 L.
31. esculus hippocastanum 68,0 55,0 4,0 6,0
kasztanowiec zwyczajny
I ] .
32 Aesculus h.:ppocastafmm L 27,0 15,0 15 4,0
kasztanowiec zwyczajny
33, Aesculus h.:ppocastar.mm L. 58,0 45,0 4,0 7.0
kasztanowiec zwyczajny
34 Aesculus h':ppocastm.wm L. 66,0 32,0, 40,0 30 6.0
kasztanowiec zwyczajny
35, | AcernegundoL. 93,0 72,0 6,0 12,0
klon jesionolistny
Thuja occidentalis |. forma forma
36. . : . . : 1,0 2,0
Zywotnik zachodni krzewiasta krzewiasta
j identalis L.
37. | Muja occidentalls L 68,0 53,0 2,0 7,0
zywotnik zachodni
1 identalis L.
3g. | huja occidentalis | 52,0 40,0 2,0 4,0
Zywotnik zachodni
h e lis L.
39, | e occidentalis| 58,0 43,0 2,0 4,0
Zywotnik zachodni
Prunus cerasifera Ehrh, Sliwa 30,0; 32,0;
wisniowa 137,0; 44,0; 46,0; 47,0;
s 38,0 30,0; 30,0; Ak 60

32,0; 42,0;




43,0

Prunus cerosifera Ehrh.

g Sliwa wi¢niowa 30,0 47,0 %0 3,0

4. | Thuia occidentalis .. 63,0 51,0 2,0 6,0
2ywotnik zachodni
A do L.

43, cer negunclo 93,0 72,0 6,0 12,0
klon jesionolistny

aa, | Prunus cerasifera Ehrh. 44,0;36,0 | 29,0;52,0 5,0 7,0
Sliwa widniowa
Acer negundo L. 100,0; 83,0;

e klon jesionolistny 230,0 100,0 16,0 A0

i Isior L.

a5, | foxnuseuelsior . 54,0 42,0 3,0 8,0
Jesion wyniosty

47, | Prunus cerosifera Ehrh. 177,0 55,0; 48,0 6,0 6,0
Sliwa wi¢niowa

28, '_rhu,ra o_ccrdentahs_ L. 58,0 45,0 15 5.0
2ywotnik zachodnij

i ]

ag, | rumescerasifers Ehrh 117,0 55,0; 48,0 6,0 6,0
Sliwa wisniowa
Prunus cerasifera Ehrh. 90,0; 80,0;

all. Sliwa wisniowa 46,0 64,0 & A5
Prunus cerasifera Ehrh. ) )

51. &liwa widhiows 115,0; 42,0 71,0; 26,0 4,0 5,0

53, | Juhlpenissablnal. : - 9,0 2,0
Jatowiec sabinski ’
Taxus baccata L.

s Cis pospolity i ) 28 L5
Betula pendula L, Prunus sp;

54, - - 98,0 10,0

Salix sp. Larix decidua
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2.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja dotyczy zagospodarowania terenu, zlokalizowanym w potudniowo-zachodniej czesci
dziatki 8/48, Obreb Glinka, przylegtym do budynku Oérodka Leczenia Uzaleznien, nalezgcym do
kompleksu Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, przy ul. Wyszynskiego 1.

W ramach inwestycji projektuje sie:

- ogrodzone boisko sportowe

- dwutorowg bieznie

- sitownie zewnetrzna (terenowa)

- Cigg pieszo-jezdny o szerokosci 3m z bramami

- utwardzone Sciezki piesze

- czesciowa wymiane nawierzchni chodnikéw

- czgsciowq wymiane ogrodzenia od strony zachodniej
- nowe ogrodzenie o wysokosci 200cm od strony péinocnej, oraz wschodniej
- czgsciowg wymiane ogrodzenia od strony zachodniej
- oSwietlenie parkowe

- monitoring z rejestracja

- elementy matej architektury

Miejsca postojowe, oraz wjazdy na teren dziatki znajdujg sie poza zakresem opracowania.

2.2 . URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

— Miejsce sktadowania odpadow pozostaja bez zmian - na terenie kompleksu
Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

— Przytacza wodne i kanalizacyjne — istniejace

— Przylacze elektryczne - istniejace

2.3 . UKLAD KOMUNIKACYINY, W TYM OKRESLAJACY PARAMETRY TECHNICZNE
DROG POZAROWYCH

Zjazd na teren dziatki 8/48, na ktérej znajduje sie kompleks szpitalny, istniejacy, zlokalizowany od
strony ul. Wyszyriskiego - poza zakresem opracowania.

Parkingi na terenie kompleksu szpitalnego - poza zakresem opracowania.

Uktad komunikacji na terenie inwestycji w — przewiduje sie czesciowa wymiane nawierzchni



istniejacych chodnikéw, a takze nowe ciagi komunikacyjne, przeznaczone dla uzytku pieszych,
ale czgsciowo przystosowane do wjazdu samochodéw technicznych.

Drogi pozarowe w istniejgcej formie poza zakresem opracowania.

Droga pozarowa na obszarze opracowania nie jest wymagana — Postanowienie nr 6-2/2017
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej z dnia 8 lutego 2017r.

2.4 . SIECI | URZADZENIA UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJACE
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Na terenie inwestycji zlokalizowany jest hydrant. Przewiduje sie jego nieznaczne przesuniecie, oraz
wymiang nowy, dostosowany do obowigzujacych przepisdw - szczegdty wg projektu branzy
sanitarnej.

Elementy uzbrojenia terenu pozostaja bez zmian.

Czgsc z istniejgcych studzienek kanalizacyjnych zostaje nieznacznie obnizona, aby dostosowa¢ ich
poziom do zagospodarowania terenu - szczegoly wg projektu branzy sanitarne;.

2.5 . UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPEENIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
LUB TERENU

Uksztattowanie terenu — teren ptaski. Projekt zaktada minimalng ingerencja w rzezbe terenu,
niezbgdng do utworzenia boiska sportowego.

Przewiduje sie wycinke drzew kolidujacych 2 planowang inwestycja.

ZIELEN DO WYCINKI:

Nr | Nazwa gatunkowa Obwéd pnia na | Obwéd pnia na | Zasieg karony | Wysokosé | Uwagi w
' ‘ | wysokodci 0,05 | wysokosci 1,3 | drzewa (m) i drzewa lub l
; ; m (cm) 'm (cm) | krzewu (m)
. | | ‘ |
‘1. |Sorbus aucuparia L. 70,0 | 50,0 , 5,0 . 6,0 | Wymaga zgody i
; jarzab pospolity ' 5 | | nawycinke |
| | ‘ ! i | ‘
2. | Tilia cordata Mil. L 740 . 450 2,5 6,0 | Wymaga zgody |
| | lipa drobnolistna ' | na wycinke |
e e L ' . | | |
'3. | Thujo occidentalis L. . 50,0 | 350 C20 30 | Nie wymags zgody |




zywotnik zachodni na wycinice

4. | Philadelphus L. 1,0 1,2 Nie wymaga zgody
jasminowiec na wycinke

5. | Philadelphus L. 1,0 1,0 Nie wymaga zgody
jasminowiec na wycinke

17. |Platycladus orientalis (L.) 2,5 2,5 Nie wymaga zgody
Franco na wycinke
biota wschodnia

18. | Platycladus orientalis (L.) 2,0 3,5 Nie wymaga zgody
Franco na wycinkg
biota wschodnia

19. | Platycladus orientalis (L.) 2,0 2,5 Nie wymaga zgo;;
Franco na wycinke
biota wschodnia

20. | Platycladus orientalis (L.) 1,5 1,8 Nie wymaga zgody
Franco na wycinkg
biota wschodnia

21. |Platycladus orientalis (L.) 3,0 2,5 Nie wymaga zgody
Franco na wycinke
biota wschodnia

22. | Platycladus arientalis (L.) 2,0 4,0 Nie wymaga zgody
Franco na wycinkg
biota wschodnia

23. | Platycladus orientalis (L.) 1,5 2,5 V-Nie wymaga zgody
Franco na wycinke
biota wschodnia

Zaktada sie takze usunigcie tzw. ,,samosiejek”.
Nalezy takze poddac pielegnacji istniejace drzewa, zlokalizowane na terenie inwestycji.

Wzdtuz ogrodzenia (P-O) nalezy nasadzié tuje tworzace »2yW3 Sciane” - 52 sztuki.



3 . ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ LUB TERENU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

POW. OBSZARU OPRACOWANIA ) 4645,9 m2 | 100,0 %

POW. CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH, ORAZ UTWARDZONYCH SCIEZEK 994,5 m2 (21,4 %
PIESZYCH

POW. BOISKA SPORTOWEGO (BOISKO WODNOPRZEPUSZCZALNE) 540 m2 |11,6 %

POW. BIEZNI (POWIERZCHNIA WODNOPRZEPUSZCZALNA) 276,6 m2 |6,1 %

POW. PLACU DO CWICZEN (POWIERZCHNIA 63,6 m2 |14 %
WODNOPRZEPUSZCZALNA)

POW. ZIELENI (POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA) 2771,2 m2 |59,5 %

4 INFORMACIE NA TEMAT OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKOWANEGO
BUDYNKU

Inwestycja stanowi budowe kompleksu sportowo-rekreacyjnego w zakresie zagospodarowania
terenu, bez zmiany kubatury.

Funkcja obiektu bez zmian.

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowania (Dz.U. Nr75, poz 690, z pdZniejszymi zmianami) ze szczegdinym uwzglednieniem
odlegtosci zabudowy od sgsiednich dziatek, przepiséw w zakresie przestaniania i nastoneczniania
budynkow. Inwestycja nie narusza rowniez w zaden sposéb na postawie przepiséw odrebnych
ograniczen ( w tym m.in. Przepisow ochrony srodowiska) zagospodarowania terenu dziatek
sasiednich, a takze nie narusza intereséw prawnych sasiednich nieruchomosci. Wobec powyzszego
nalezy uznaé, ze sgsiednie dziatki budowlane nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania
zaprojektowanego obiektu budowlanego.

W zwigzku z powyzszym granica oddziatywania nie wykracza poza granice dziatki.
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5 . DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren, na ktorym zlokalizowany jest obiekt, nie znajduje sie w ochronnej strefie konserwatorskie;.

6 . DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

Teren inwestycji znajduje sig poza obszarem wptywu eksploatacji gérniczej.

7 . INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA

Nie zostanie przekroczony poziom hatasu podany w tabeli 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku.

Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska.

Planowana inwestycja nie jest zrédtem sztucznych pdl elektromagnetycznych.

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozer; dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow.

SCIEKI TECHNOLOGICZNE

W przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym Scieki odprowadzane s3 do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki — bez zmian.



8 ROZWIAZANIA MATERIALOWE NAWIERZCHNI ZEWNETRZNYCH

8.1 CIAGI KOMUNIKACYJNE

CIAG PIESZO-JEZDNY:
Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm, na podbudowie, szerokoé¢ 3m.
Warstwy:

- kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

- podbudowa betonowa B15 z dylatacjami, gr. warstwy po zageszczeniu 12cm
- grunt rodzimy

CIAGI PIESZE:
Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm, na podbudowie, szerokoéé 2m.
Warstwy:

- kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary i czerwony

- warstwa odcinajaca z piasku, zageszczona mechanicznie, gr. 6cm po zageszczeniu
- podbudowa kruszywa tamanego, gr. 15¢cm po zageszczeniu

- grunt rodzimy

OPASKI WOKOL BUDYNKU:
Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm, na istniejgcej podbudowie.
Warstwy:

- kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary i czerwony
- warstwa odcinajgca z piasku, zageszczona mechanicznie, gr. 6cm po zageszczeniu
- istniejgca warstwa betonu

a7



8.2 NAWIERZCHNIE SPORTOWE | REKREACYINE

BOISKO SPORTOWE:

Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa grubosci min. 16mm (8+8) na podbudowie elastycznej
typu ET.

Charakterystyka nawierzchni:

Nawierzchnia instalowana na podbudowie elastycznej typu ET, doskonata dla boisk
wielofunkcyjnych i biezni szkolnych, sktada sie z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina
granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkiadarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy SBR mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze. Gruboéé¢ warstwy ok. 8 mm.

Gorna warstwa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym . Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubosé¢ warstwy ok. 8 mm.

Nawierzchnia powinna byé przyjazna dla $rodowiska oraz uzytkownikdw i spetniaé okreélone
wymagania w zakresie zawartosci metali ciezkich oraz w zakresie zawarto<ci Wielopierscieniowych
Weglowodoréw Aromatycznych (WWA), zwiazki zawarte w uzytkowej warstwie produktu powinny
naleze¢ min do kategorii 1.

Zawartos¢ zwigzkéw chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana ponizej o wartoéciach
podanych w mg/I:

a) DOC - po 48 godzinach: < 7,5(Mg/l)
b) téw (Pb): < 0,005(Mg/I)
¢) kadm (Cd): < 0,0005(Mg/I)



d) chrom (Cr): < 0,005(Mg/1)

e) chrom VI (CrVI1): < 0,008(Mg/I)
f) rte¢ (Hg): < 0,0002(Mg/1)

g) cynk (Zn): £ 1,1(Mg/l)

h) cyna (Sn): < 0,005(Mg/l)

Nawierzchnia powinna mie¢ cechy funkcionalne mieszczace sie w przedziatach opisanych ponizej:

a) Grubos¢ 16,0 - 16,5

b) Wytrzymatos¢ na rozcigganie: 0,60 — 0,80 MPa

c) Wspétczynnik tarcia: 0,53 — 0,55

d) Wydtuzenie: 55-58 %

e) Amortyzacja w temp. 232C:39-43 %

f) Odksztatcenie pionowe w temp. 232C: 1,0—- 1,4 mm

g) Amortyzacja wstrzaséw w temp. Laboratorium: 40—-43 %

h) Odksztatcenie pionowe w temp. Laboratorium: 1,0 —1,4 mm

Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi

i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o df. 4 m nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczeni organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usungc).

ET - wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej” grubosci 3,5 cm:

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , potaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym z zwirem kwarcowym. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych
100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem lub odwodnieniem
liniowym (na krawedziach spadkéw). Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac spadek o
wartosci 0,5%.

UWAGI!
-Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.
-Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.
- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace
éwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s przedmiotem Norm
Paristwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

I,



-Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi
normami.

BIEZNIA | PLAC DO CWICZEN:

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu ,spray” (natrysk)

Charakterystyka nawierzchni:

Wykonana na bazie wysokojako$ciowych komponentéw poliuretanowych oraz granulatu EPDM.

Nawierzchnia typu natryskowego poliuretanowo-gumowa, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody,
dwuwarstwowa nawierzchnia. t3czna grubo$é nawierzchni od 10 do 14,5mm.
Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy min 13 mm — wersja
podstawowa, wymagajaca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny
kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektordw i rozbiegéw konkurencji technicznych zawodéw LA,
boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowej.

Posiada Certyfikat IAAF First Class, Atest Higieniczny PZH, badania akredytowanego przez |IAAF
laboratorium, spetnia wymagania normy PN-EN 14877:2014.

Nawierzchnia sktada sie¢ z dwdch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa noéna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonana
warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany

z granulatem EPDM. Czynnos¢ ta wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu



specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym
zwigzaniu mieszaniny s3 malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku. Nawierzchnia
powinna by¢ przyjazna dla Srodowiska oraz uzytkownikow i spetniac okreslone wymagania w
zakresie zawartosci metali ciezkich oraz w zakresie zawartosci Wielopierscieniowych
Weglowodoréw Aromatycznych (WWA), zwiazki zawarte w uzytkowej warstwie produktu powinny
naleze¢ min do kategorii 2.

Nawierzchnia powinna byé przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawartosé
zwigzkéw chemicznych powinna byé nie wigksza niz opisana ponizej (wartosci w mg/l):

— DOC- po 24 godzinach < 40

— oféw (Pb) £0,001

—  kadm (Cd) £ 0,0002

= chrom (Cr) £0,001

= chrom VI (CrVI) £ 0,008

— rte¢ (Hg) <0,001

= c¢ynk(Zn)<0,3

— c¢yna(Sn)<0,02

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry opisane ponizej:

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie: = 0,4 Mpa

- Wydtuzenie w chwili zerwania: 2 75 %

- Wspétczynnik tarcia : 0,54 — 0,56

= Odksztatcenie pionowe w temp. 232C: 2,1-2,3 mm
- Amortyzacja - redukcja sity w temp. 232C: 40-42 %
- Grubos¢ catkowita nawierzchni - -Min. 13 mm

PLACE POD URZADZENIA DO ¢WICZEN:
Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm, na podbudowie.
Warstwy:

- kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary

- warstwa odcinajaca z piasku, zageszczona mechanicznie, gr. 6cm po zageszczeniu
- podbudowa kruszywa tamanego, gr. 15cm po zageszczeniu

- grunt rodzimy



9. OGRODZENIA | PILKOCHWYTY
WYDZIELENIE BOISKA SPORTOWEGO:

Wydzielenie boiska sportowego za pomoca pitkochwytéw o wysokosci 6m, zlokalizowanych wokét
boiska.

Konstrukcja systemowa:

Stupy stalowe z profila zamknigtego 80x80mm, cynkowane ogniowo. Wypetnienie siatka
polipropylenows, odporng na UV. Oczko 8x8cm/Smm grubosci.

Konstrukcja wzmocniona linkami stalowymi, nierdzewnymi, 4mm, w otulinie PVC, mocowanymi z
okiem, po obwodzie ogrodzenia. W naroznikach stezenia poziome, taczace stupy narozne stupy.
Fundamentowanie za pomocq prefabrykowanych (systemowych), punktowych stupow
fundamentowych 30x30cm, o gtebokosci min. 100cm, beton C16/100.

OGRODZENIE ZEWNETRZNE, ORAZ WEWNETRZNE DZIALKI:

Przewiduje sig czgéciowg wymiang istniejgcego ogrodzenia od zachodniej strony dziatki. Wysokoéé
ogrodzenia bez zmian.

Ponadto, przewiduje sig ogrodzenie stuzace wydzieleniu przestrzeni rekreacyjno-sportowej na
terenie dziatki — od strony pétnocnej, a takze wschodniej kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

Ogrodzenie stalowe, panelowe, o wysokosci 2m (wysoko$é z podbudows) z bramami i furtkami.

Stupek przestowy, wykonany z ksztattownika stalowego 60x40x2mm; daszek z tworzywa
sztucznego mrozoodpornego;

Zabezpieczenie antykorozyjne - poliestrowy lakier proszkowy naktadany metoda elektrostatyczna.
Kolor ral 7012.

Panele ogrodzeniowe, wykonane jako maty zgrzewane punktow z pionowych i poziomych pretow
stalowych cynkowanych, srednica drutéw pionowych: Smm $rednica drutéw poziomych 6mm.
Pionowe prety rozstawione sg co 50 mm a poziome co 200 mm.,

Panel posiada 4 poziome przettoczenia usztywniajace; zabezpieczenie antykorozyjne - poliestrowy
lakier proszkowy naktadany metodj elektrostatyczna.

Deska betonowa petna wykonana z betonu ¢35/45 architektonicznego, zbrojona siatkg zgrzewana.
Element bez pocienienia - petny.

tacznik deski prosty wibroprasowany z betonu ¢35/45, zbrojony. Zastosowanie: taczenie desek
betonowych na odcinkach prostych.
tacznik deski narozny wibroprasowany z betonu c35/45, zbrojony. Zastosowanie: taczenie desek
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betonowych w naroznikach, kat 90. Przy innych katach boczna écianke wewnetrzng nalezy naciac.
tacznik deski kocowy wibroprasowany z betonu c¢35/45, zbrojony. Zastosowanie: aczenie desek
betonowych na zakoriczeniu ogrodzenia np. Brama, furtka.

Bramy z furtkami: rama furtki: 60x40x2,0 mm

Stupy: 80x80x2,0 mm. Zabezpieczenie antykorozyjne - poliestrowy lakier proszkowy naktadany
metodg elektrostatycznag.
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10 ELEMENTY WYPOSAZENIA SPORTOWEGO, ORAZ MALEJ ARCHITEKTURY

ELEMENTY WYPOSAZENIA SPORTOWEGO:
Boisko sportowe wyposazone bedzie we wszelkie niezbedne elementy, takie jak:

kosze do gry w koszykéwke

I

bramki do pitki recznej / noinej

zestaw do siatkéwki

zestaw do tenisa
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1. KOSZYKOWKA — 4 KOSZE

KONSTRUKCJA DO KOSZYKOWKI JEDNOSEUPOWA 1.6M

Konstrukeja do koszykowki jednostupowa, wysieg 1,6 m, do tablicy 105x180 c¢m, cynkowana ogniowo
lub malowana proszkowo, mocowana w tulei (wraz z tulejg) lub na state. Stup koszykowki wykonany 2
profily stalowego 100x100x3 mm, wysieg 90x90x3 mm, potaczenie wysiegu z stupem za pomoca
specjalnych blach o gr. 8 mm. Tuleja do koszykdwki wykonana z specjalnych blachownic gietych na
prasach krawedziowych. Dodatkowo konstrukeja posiada specjalng blokade, ktdra poprzez
dokrecenie Sruby powoduje docisk stupa do tulei (usztywnia konstrukcje i uniemoziiwia jej demontaz)




Slup w tulei osadronej
w stopie betonows)

Tulesa




TABLICA DO KOSZYKOWKI

Tablica do koszykdwki 105 x 180 cm, epoksyd z ramg metalowa malowang lub cynkowang. Rama
stalowa tablicy wykonana z profili stalowych 30x30 mm. Mocowanie epoksydu do ramy poprzez
potaczenie srubowe (wewnatrz ramy wspawane sa specjalne tulejki na sruby M10) z zastasowaniem
specjalnych uszczelek amortyzujaco-wygtuszajacych. Epoksyd o gr. 20 mm.




OBRECZ STAtA 7ZE WZMOCNIENIEM

Obrecz do koszykéwki stata ze wzmocnieniem, malowana lub cynkowana. Obrecz do koszykowki z
hakowy lub bez hakowym systemem mocowania siatki. Obrecz wykonana jest z rury stalowej,
posiada wzmocnienia z blach o gr. 5 mm, ktdre zapewniaj3 jej sztywnosc i nadaja wytrzymaioSc na
duze obcigzenia.

SIATKA DO OBRECZY

Siatka do obreczy cynkowanej, fancuchowa. Siatka cynkowana galwanicznie przeznaczona jest do
zastosowania do obreczy do koszykowki zewnetrznych cynkowanych ogniowo.




OSEONA NA SEUP DO KOSZYKOWKI

Osfona na stup do kaszykdwki H=2 m, gr. 5 cm, pokrycie skaden, zapinana na rzepy. Wypetnienie
ostony z pianki poliuretanowej T25.

2. SIATKOWKA - 1 ZESTAW

SIATKA DO SIATKOWKI

Siatka do siatkéwki czarna z antenkami, gr. —
splotu 3 mm PP, wzmocniona tasma T——

Dane techniczne:

Kolor: Czarma

Grubosé¢ sploty: 3mm S

Inne: Z antenkami, wzmocniona tasma



TULEJA MONTAZOWA StUPKA PROFESJONALNEGO

Tuleja montazowa slupka aluminiowego profesjonalnego. Przeznaczona do
mocowania aluminiowych stupkéw do siatkéwki z naciagiem wewnetrznym.,
Wykonana ze stali z profilu owalnego, zabezpieczona przed korozjg poprzez
cynkowanie ogniowe, fatwa w montazu.
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StUPKI DO SIATKOWKI WIELOFUNKCYJNE

Siupki do siatkowki aluminiowe profesjonaine, wielofunkcyjne , wzmocniony profil
aluminiowy, owalny 100/120 mm wzmocniony, mocowane w tulejach. Mechanizm
naciggowy ukryty wewnatrz stupka Srubowy, przesuwny z zastosowaniem
mimosrodu. Pie¢ punktéw mocowania siatki do naciggu na kazdym stupku. Plynna
regulacja wysokosci siatki.
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DEKIEL MASKUJACY TULEJE SEUPKA

Dekiel maskujacy tuleje stupka na boisku zewnetrznym

Dane techniczne:
Typ: Stalowy dekiel maskujacy tuleje siupka

Inne: Boisko zewnetrzne




3. TENIS ZIEMNY — 1 ZESTAW MONTAZOWY | 2 SIATKI

StUPKI DO TENISA PROFESJONALNE

Wykonane z profilu aluminiowego, okragtego 83 mm, mocowane w tulejach.

Mechanizm naciggowy $rubowy wewnatrz stupka wraz z korba do napinania siatki, na
drugim stupku hak zaczepowy.

Stupki wyposazone w pret aluminiowy stuzacy zaczepieniu siatki do bocznej $cianki.
Kolor srebrny. W komplecie tuleje oraz aluminiowe dekle.

Zgodne z normg ITF.

- |
]
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SIATKA DO TENISA ZIEMNEGO
Siatka do tenisa ziemnego czama, gr. splotu
2 mm PE v
Dane techniczne: ; Q
. L (o= SRS e
Typ: Profesjonalina
=

Przeznaczenie: Do tenisa ziemnego

Grubosé splotu: 2 mm PE
Kolor: Czarna lr—"jr-"‘r’%
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TULEJA MONTAZOWA SEUPKA

Tuleja montazowa stupka do tenisa ziemnego profesjonalnego.

Dane techniczne:
Przeznaczenie: Do tenisa ziemnego profesjonalnego




4. PILKA RECZNA | PItKA NOZNA - 2 BRAMKI Z ZESTAWEM
MONTAZOWYM | 4 SIATKI DO BRAMEK

BRAMKA ALUMINIOWA 3X2M

Bramka do pitki recznej aluminiowa 3x2 m z tukami skfadanymi lub statymi o gtebokosci tukow
1200/1000, 1000/800, 800/600, 500/500 mm. Swiatto bramki wykonane z profilu aluminiowego
80x80mm, wzmocnionego, ozebrowanego. Polaczenie stupka z poprzeczkg za pomoca specjalnej
2taczki, stalowej, cynkowanej galwanicznie, ktdra jest dopasowana dokfadnie do przekroju profilu.
Winkle narozne, wzmacniajace, wykanane z specjainej blachy stalowej, o konstrukcji zapewniajgcej
wigkszg stabilnosé bramki. Mocowanie siatki do dolnej czesci tukdw i poprzeczki dolnej za pomocy
haczykow PP. Zgodne z normg IHF.
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TULEJE MONTAZOWE DO BRAMEK

Tuleje montazowe do bramek pitki recznej wykonanych z profilu 80x80mm.

Dane techniczne:
Wykonanie: Stai cynkowana.

5. OGRODZENIE BOISKA, PILKOCHWYT

SIATKI DO PILKI RECZNEJ Z
PILKOCHWYTEM 4MM

Siatki do pitki recznej z pitkochwytem, gr.
splotu 4 mm PP, kolor do wyboru: zielony,
biaty, niebieski, HUCK

Typ: Z pitkochwytem
Grubosé splotu: 4 mm PP

Kolor: Zielony, bialy lub niebieski




SIATKA OCHRONNA POLIETYLENOWA,
OCZKA 100x100 MM, 4 MM

Siatka ochronna polietylenowa, oczka 100 x
100 mm, gr. splotu 4 mm.

Rozmiar oczka: 100 x 100 mm

Grubos¢ spiotu: 4 mm

St UP STALOWY WYKONANY Z PROFILU 80x80 MM, H=4M

Stup stalowy wykonany z profilu 80 x 80 x 2 mm do mocowania pitkochwytéw na boiska
zewnetrzne. Dlugosc catkowita stupa L = 4,5m. Slup slalowy malowany proszkowe na kolor
zielony.

Dane techniczne;
Konstrukcja: stal




SEUP STALOWY WYKONANY 7 PROFILA 80x80 MM, H=6M

Stup stalowy wykonany z profilu 80 x 80 x 2 mm do mocowania pitkochwytéw na boiska
zewngtrzne. Dtugosc catkowita sfupa L = 6,5m. Stup staiowy malowany proszkowo na kolor
zielony.

Dane techniczne:
Konstrukcja: stal

ZASTRZAE UKOSNY DO St UPOW Pt KOCHWYTU
Zastrzat ukosny do stupow pitkochwytu, stalowy.

Dane techniczne:
Konstrukcja: stal
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FURTKA STALOWA DO PItKOCHWYTOW NA BOISKA ZEWNETRZNE

Furtka stalowa do pitkochwytow na boiska zewnetrzne o wymiarze 12x2 m

Dane techniczne:
Konstrukcja: stal malowana proszkowo




URZADZENIA SPORTOWE:
Urzadzenia sportowe, zewngtrzne, tworzace sitownie zewnetrzna.

1. Biegacz podwadjny

N

. Motylek (2 stanowiska)

3. Wyciag gorny (2 stanowiska)
4. Orbitrek

5. Wioslarz

6. Rowerek (2 stanowiska)

7. Narciarz surfer (2 stanowiska)

Co

. Jezdziec konny

Urzadzenia zabezpieczone przed korozja, wykonane ze stali ocynkowane;.
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ZESTAWIENIE URZADZEN SItOWNI TERENOWE:

~ SYMBOLIKA URZADZEN ZGODNIE Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

~ WSYSTKIE URZADZENIA W KOLORZE:
— PYLON | StUPKI - KOLOR RAL 1003
— POZOSTALE ELEMENTY — KOLOR RAL 9006
— SIEDZISKA | RACZKI — KOLOR CZARNY

~ WSZYSTKIE URZADZENIA MUSZA POSIADAC WIDOCZNA INSTRUKCIE OBStUGI ORAZ
PRZECIWSKAZANIA DLA CWICZACYCH



1. BIEGACZ PODWOINY Z PYLONEM (2 STANOWISKA)

OPIS TECHNICZNY BW(EL)04 - BIEGACZ Z PYLONEM 2 STANOWISKA | FRONT

» Konstrukcja nodna wykonana ze stalowych rur
o przekroju @88mm i grubosci 3,6 mm,

» Kryzy montazowe okragte, 0 gruboéci 8 mm.
Pozostale elementy konstrukcji wykonane z rur
o przekroju @ 60-89 mm i grubodci 3.0-3.2 mm.
Porgcze i uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci
3.0 - 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe
zaslepione (zakoriczone) stalowymi zaslepkami i

wyposaZone w gumowe rekojesc.

 Stopnice wykonane z wykonane z aluminiowsj

biachy o grubosci 3mm z powierzchnig
antyposlizgowa 3 mm z otworami
odprowadzajgeymi m. in. wodg. W opcji wykonane
ze stali nlemnejgmboéa:irmnzmwmama

przed nadmiernym wychyleniem (powyzej
55stopni), oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przytrzasnigciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikdw odbojowych,

» Redukcja sily uderzefi elementéw swobodnie
opadajgcych poprzez zastesowanie wewngtrznych
amortyzatorow umemﬂma;acyd‘l przytrzadniecie.

«» Odieglosci pormiedzy poszczegéinymi elementami

ruchomymi nie mniejsze niz 6 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczeniem czesci ciata
Uzytkownikéw.

» Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem.
W przegubach lozyska kulkowe, bezobslugows,
mefryczne, przeznaczone do uZytku

zewnetrznego.

+ Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podkiad cynkowy + kolor wiasciwy, W
opgji: cynkowanie catej konstrukcji urzadzenia +
kolor wiaschwy.
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2. WYCISKANIE W POZYCJI SIEDZACEJ Z PYLONEM — MOTYLEK (2

STANOWISKA)

OPIS TECHNICZNY

o Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur
o przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm.

» Kryzy montaZzowe okragie, 0 grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukgji wykonane z rur
0 przekroju & 60-89 mm i grubodei 3.0 - 3.2 mm.,
Porecze | uchwyly wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
(zakoriczone) stalowymi zaslepkami,

» Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnsj grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajacymi m. in. wode. Dodatkowo
malowane proszkowo farba odpomg
Na zarysowania,

= Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiemym wychyleniem (powyzsj 50 stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przylrzasnigciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikéw odbojowych.

* Redukcia sity uderzen elementow swobodnie
opadajgcych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatordwunismoziiwiajacych przytrzasniecie.

 Odlegfosci pomigdzy poszczegdinymi elementami
ruchomymi nie mnigjsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszezenie czesc ciala
uzytkownikow

w systemie: podiiad cynkowy + kolor wiasciwy.

BW(EL)01 - WYCISKANIE W POZYCJI SIEDZACEJ Z PYLONEM 2 ST. FRONT
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3. WYCIAG GORNY Z PYLONEM (2 STANOWISKA)

1 OPIS TECHNICZNY BW(EL)02 - WYCIAG GORNY Z PYLONEM 2 STANOWISKA

oprzek:qumﬁmrmgrm:ism
 Kryzy montazowe okragte, 0 grubosci 8 mm.
Pozostate elementy kanstrukgji wykonane z rur

o przekroju @ 60-89 mm i grubo$ci 3.0- 3.2 mm.
Porgcze i uchwyty wykonane z rur stalowych

o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubodci 3.0
. - 3.2 mm. Wszystiie zakoriczenia rurowe zaslepione
(zakoriczone) stalowymi zaglepkami.
o Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami ®
| odprowadzajacymi m. in. wodg. Dodatkowo
malowane proszkowo farba odpomag,

Na Zarysowania.
 Elementy nuchome zabezpieczone

przed rradmiemym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przytrzasnigciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikéw odbojowych.
» Redukcja sily uderzeri elementéw swobodnie
upadam'd\pomezzasmmvmewawnqtmym

ruchomymi nie mnigjsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czesdi ciala
| ukytkownikéw

| ® Sruby metryczne, ocynkmane nakretki

BOK
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4. ORBITREK Z PYLONEM (2 STANOWISKA)

OPIS TECHNICZNY BWI(EL)10 - ORBITREK Z PYLONEM 2 STANOWISKA

= Konstrukdia noéna wykonana ze stalowych rur
| oprzekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm.

| ® Kryzy montazowe okragfe, 0 grubosci 8 mm,
| Pozostale elementy konstrukcji wykonane z rur
| 0 przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3.0 -3.2 mm.
| Porgcze i uchwyty wykonane z fur stalowych
| o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0
| -3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zadleplone
(zakoriczone) stalowymi zaslepkami.
» Siedziska, opardia i stopnice wykenane z blachy
2e stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
| odprowadzajacymi m. in. wode. Dodatkowo

| malowane proszkowo farbg odpoma

: na zarysowania.

| » Elementy ruchome zabezpieczone

przed nadmiemym wychyleniem (powyzej 50 stopni),

| ogranicaniw odbojowych.
| ® Redukcja sily uderzen elementow swobodnie
S wiziacyc triegie.
« Odlegloéci pomiedzy poszezegdinymi elementami
ruchomymi nie mniejsze niz 30 cm, co stanowi
| - zabezpleczenie przed zakleszczenie czescl ciala
| it
| = Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki

melryc.zm.nzemonedouﬂ&umtmﬁgo.
» Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
| w systemie: podkiad cynkowy + kolor wiadciwy.

T
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5. WIOSLARZ Z PYLONEM (2 STANOWISKA)

BW(EL)08 - WIOSLARZ Z PYLONEM 2 STANOWISKA

OPIS TECHNICZNY FRONT

e« Konstrukcja no$na wykonana ze stalowych rur
o przekroju @ 114 mm i grubosel 3,6 mm.
® Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm.
Pozostale slementy konstrukeji wykonane z rur
0 przekroju @ 60-89 mm | grubosci 3.0-3.2 mm.
Porecze | uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz & 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
(zakoficzone) stalowymi zaslepkami.
| » Sledziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm 2 otworami
odprowadzajacymi m. in. wodg. Dodatkowo
malowane proszkowo farbg odporng,
na zarysowania.
 Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiemym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
ogranicznikdw odbojowych.
 Redukcja sity uderzeri elementdw swobodnie
opadajecych poprzez zaslosowanie wewnelrznych
* Odieglosci pomigdzy paszezegdinymi elementami
ruchomymi nie mnigjsze niz 30 cm, co stanowi

© Sruby metryczne, ocynkowane; nakrgti

| samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace

| plastikowe, zabezpieczajgce przed odkreceniem.

| W przegubach fozyska kulkowe, bezobstugowe,

| metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.
» Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podidad cynkowy + kolor wiasciwy.

=)

253w

e el deveco - 25 28m°

51




6. ROWEREK (2 STANOWISKA) LUB PRASA NOZNA (2 STANOWISKA) Z
PYLONEM

‘ OPIS TECHNiCZNY

|,

* Konstrukqammav.ykonauazestabwydmu

| o przekroju @ 114 mm i grubodci 3,6 mm.

» Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur
o przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3.0 - 3.2 mm.
Porecze i uchwyty wykonane z fur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubodci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
(zakoriczone) stalowymi zaslepkami.

o Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami

| odprowadzajacymi m. in. wode. Dodatkowo

| malowane proszkowo farba odpoma

| na zarysowania.

o Elementy ruchome zabezpieczone
przedmmvmwydmefm(powmsoswa.

| oraz ewentualnym zakleszczeniem lub

| praylrzadnieciem, poprzez zaslosowanie wewn.

| ograniczniw odboiomych.

l-Radultqa:;oryudelzanekamenléww.aobc»clme
opadajacych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatorewuniemoziiwiaiacych przytrzasniecie.

« Odleglodci pomiedzy poszezegbinymi elementami

| ruchomymi nie mnigjsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszezenie czeddi ciala
ugytkownikow

« Snuby metryczne, ocynkowane; nakrglki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem.
W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe,
melryczne, przeznaczone 00 uzytku zewnglrznego.

t- Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi

| w systemie: podidad cynkowy + kolor wiasciwy.
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7. NARCIARZ SURFER Z PYLONEM (2 STANOWISKA)

OPIS TECHNICZNY BW(EL)03 - NARCIARZ SURFER Z PYLONEM 2 STANOWISKA

o Konstrukcja no$na wykonana ze stalowych rur

o przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm.
I-Kryzymomamwagle.ngnmoédamm.
| Pozostate elementy konstrukeji wykonans z rur
0 przekroju @ 60-89 mmi grubosci 3.0 -32 mm.,
Porecze | uchwyty wykonane z rur stalowych
[ o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
(zakoficzone) stalowymi zaslepkami,
o Siedziska, oparcia | stopnice wykonane z blachy
2e stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajacymi m. in. wodg. Dodatkowo
| malowane proszkowo farbg odpoma

na zarysowania,
» Elementy ruchome zabezpieczone

przed nadmiemym wychyleniem (powyzej 50 stopni),

ruchomymi nie mnigjsze niz 30 cm, co stanowi

| zabezpieczenie przed zakleszczenie czeda cisla
uzytkownikdw

|» Suby metryczne, ocynkowane; nakrgtk
sanp‘uamwne, ocynkowane; zasiepki maskqaoe
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8. JEZDZIEC KONNY Z PYLONEM (2 STANOWISKA)

OPIS TECHNICZNY
ommkqamysawykonanamstaiowymmr

| oprzekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm.

IOKryzymommmagle o grubosci 8 mm.

- Pozostale elementy kanstrukeji wykenane z rur
o przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3.0- 3.2 mm.
Pargcze i uchwyty wykonane z rur stalowych
0 przekroju nie wigkszym niz & 43 mm i grubosci 3.0
-3.2 mm. Wszystiie zakoriczenia rurowe zadlepione
(zakoriczone) stalowymi zaslepkami.

» Siedziska, oparcia i slopnice wykonane z blachy
ze stall nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajacymi m. in. wodg. Dodatkowo
malowane proszkowo farbg odpoma,

i na zarysowania.

o Elementy ruchome zabezpieczone

| przed nadmigmym wychyleniem (powyzej 50 stopni),

przytrzasnieciem, poprzez zastosowanie wewn,

| ogranicznikéw odbojowych.

o Redukcja sity uderzen elementow swobodnie
opadajacych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatoréwuniemoziiwisjacych przytrzasniecie.

» Odleglosci pomiedzy poszczegdinymi elementami
ruchomymi nie mniejsze niz 30 cm, co stanowi
uzytkownikéw

e Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
W przegubach loZyska kulkowe, bezobshugowe,
metryczne, przeznaczone do uZytku zewnetrznego.

» Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podiiad cynkowy + kolor wiadciwy.

i oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
|
\

BW(EL)14 - JEZDZIEC KONNY Z PYLONEM 2 STANOWISKA
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY:

Teren sportowo-rekreacyjny wyposazony bedzie w elementy matej architektury, takie jak:
- tawki typu parkowego

- kosze na Smieci

-terenowe stoliki do szachow

- zewnetrzny stét do tenisa stotowego

- oéwietlenie zewnetrzne terenu (latarnie typu parkowego ze Zrédtami swiatfa LED)

Uwaga ogdlna: wszystkie elementy matej architektura i wyposazenia muszg by¢ dostosowane do
stosowania na zewnatrz i odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych, w tym dziafanie
promieni UV. Stalowe elementy zewngtrzne musza by¢ wykonane ze stali ocynkowane;j.

Opracowanie:

mgr inZ. arch. Michat Marcz?
 Uprawnient cialnos
architektonicznej nr 48/DSOKK/2014

b



ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1. tAWKA DREWNIANA - 30SZT.

Zewngtrzna tawka drewniana z elementami stali. Stal pomalowana proszkowo w kolorze
grafitowym, a catod¢ przykrecana jest do podtoza. Drewno w kolorze debu zabezpieczone
impregnatem przed dziataniem warunkéw atmosferycznych.

Specyfikacje:

¢ Diugosé: 180 cm
¢ Glebokosé: 40 cm
* Wysokosc: 80 cm
* Wysokosc¢ siedziska: 44 cm
* Materiaty:
1. Drewno
2. Stal
* Sposéb montazu:
1. do przykrecenia
* Waga: 40 cm

2. KOSZ NA SMIECI - 1557T.

Zewnetrzny kosz ze stali na $mieci o pojemnosci 70 litréw, obtozony z kazdej strony pieknymi
deskami Swierkowymi. Stal pomalowana proszkowo w kolorze grafitowym, a catoéé przykrecana
jest do podtoza. Drewno w kolorze debu zabezpieczy¢ impregnatem przed dziataniem warunkéw
atmosferycznych.

5%



Zabezpieczenia:

blacha obudowy i stelaza: malowana farbami proszkowymi lub w wersji na zamowienie dodatkowo
ocynkowana ogniowo, przed malowaniem farbami proszkowymi.

Specyfikacje:

* Pojemnosé: 70 L
Szerokos$é: 40 cm
Wysokosé: 80 cm
Materiaty:

1. Drewno

2. Stal

3. Blacha ocynkowana
Sposéb montazu:

1. do przykrecenia

3. BETONOWY STOt DO GRY W SZACHY/ WARCABY — 2SZT.

Konstrukcja zestawu rekreacyjnego stolik do gry w szachy z siedziskami wykonana jest z
betonu B30, zbrojonego drutem fi 8. Blat szlifowany i zaimpregnowany specjalnym
lakierem, zabezpieczony przed dziataniem warunkow atmosferycznych, szachownica
wykonana z granitowej kostki. Obrzeza i narozniki blatu zabezpieczono aluminiowym
profilem o zaokraglonych krawedziach.

Siedziska wykonane z listew drewnianych w kolorze debu, zabezpieczonych impregnatem
na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
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B 4. BETONOWY STOL DO GRY W PING PONGA

Betonowy stot do gry w tenisa stofowego, do postawienia na utwardzonym gruncie

- Betonowy stét pingpongowy wytwarzany jest na bazie twardych kruszyw z surowcow
naturalnych.

- Dwuczesciowy blat stotu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem
ozdobnym, szlifowany i lakierowany.

- Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania, obrzeza i narozniki okala aluminiowy profil z
zaokraglonymi krawedziami.

- Siatka stalowa wykonana jest z blachy stalowej o gr. 5 mm i zamocowana w sposéb
uniemozliwiajgcy kradziez.

- Wszystkie elementy stalowe w kenstrukgeji sg ocynkowane metoda ogniowa.
- Catos¢ wsparta jest na konstrukcji stalowo-betonowe;j.

- Stét odznacza sie bardzo wysoka odpornoscig na warunki atmosferyczne i uszkodzenia
mechaniczne.

- Produkt posiada certyfikat na zgodno$¢ z normami PN-EN 1510.

Parametry stotu do ping ponga :
- Wysokosé: 76 cm

- Wymiary blatu: 152 x 274 cm
- Waga: 750 kg
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ZESTAWIENIE DROBNEGO WYPOSAZENIA SPORTOWEGO

1.
2
3
4
5.
6
7
8

PROFESJONALNA PIKA DO KOSZYKOWKI OUTDOOR - 5SZT.
PROFESJONALNA PItKA DO SIATKOWKI OUTDOOR - 5SZT.
PROFESJONALNA PItKA DO PItKI NOZNE - 5SZT.
PROFESJONALNA PILKA DO PItKI RECZNE] - 5SZT.

PILKA DO TENISA ZIEMNEGO - 20SZT.

RAKIETA DO TENISA ZIEMNEGO - 6SZT.

RAKIETKI DO TENISA STOLOWEGO - 8SZT.

ZESTAW PIONKOW DO SZACHOW ZEWNETRZNYCH - 4SZT.



SPIS RYSUNKOW

TYTUL SKALA NR RYS.
PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU 1:500 Z.01
PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU - USZCZEGOLOWIENIE 1:500 Z.0la
INWENTARYZACJA ZIELENI Z WYCINKA 1:500 Z.02
PRZEKROJ — WARSTWY BOISKA 1:10 203
PRZEKROJ — WARSTWY BIEZNI 1:10 2.04
PRZEKROJE PRZE CIAG PIESZY | PIESZO-JEZDNY 1:10 2.05
OGRODZENIE TERENU - 2.06
PILKOCHWYTY (OGRODZENIE BOISKA) 1:75 2.07
PROJEKT BOISKA WRAZ Z WYPOSAZENIEM 1:100 Z.08
WZOR NA POSADZCE Z KOSTKI BETONOWES 110 |z.09




