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ST.02.01. INSTALACJA ZIMNEJ WODY OGRODOWEJ 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej części specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji wody zimnej ogrodowej 
1.2 Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
1.3 Zakres robót objętych ST oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 
 W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 

 montaż rurociągów prowadzonych pod stropem  w piwnicy  wpięcie w istn. rurę ogrodową  
DN25 ( średnicę należy zweryfikować ze stanem rzeczywistym) 

 montaż zaworów odcinających 

 płukanie i próby szczelności, 

 roboty ziemne 

 zabezpieczenie termiczne rurociągów, 

 montaż wodomierza DN15  na cele ogrodowe 

 montaż zaworu antyskażeniowego z możliwością spuszczenia wody 
 montaż przejść przez ściany  
 montaż skrzynki ze złączką do węża chowanej w ziemi  
 montaż rury w ziemi na głębokości 1,5 m między budynkiem a skrzynką PE 25 PN10 
 wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie cementowej 
 wywóz gruzu po zakończeniu przekuć. 
Grupa robót budowlanych 453  – Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
45320000-6   Roboty izolacyjne 
45321000-3   Izolacja cieplna 
45330000-9   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45332000-3   Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45332200-5   Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332400-7   Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
 

 
Warunki wykonywania robot są zawarte w projekcie wykonawczym. 
Po zakończeniu robot należy: 
· sprawdzić jakość i kompletność wykonania robot, 
· sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów, 
· przeszkolić obsługę w celu prawidłowego użytkowania instalacji, 
· przy odbiorach nawet cząstkowych winien być inspektor nadzoru. 
  
2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.00  
„Wymagania ogólne”.   
Wymagania szczególne dotyczące materiałów i urządzeń 
 Do wykonania instalacji wody zimnej ogrodowej  zastosować należy: 
- rury PE 25 PN10 
- rury polipropylenowe, 
- izolacje z pianki polietylenowej, 
- stalowe tuleje ochronne, 
- otulina, 
- zawory odcinające.i antyskażeniowe 
- montaż wodomierza DN15 
- montaż skrzynki ze złączką do węża chowanej w ziemi 
- montaż rurociągów prowadzonych pod stropem  w piwnicy  wpięcie w istn. rurę ogrodową  
   DN25 ( średnicę należy zweryfikować ze stanem rzeczywistym) 
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2.1 Wymagania dla materiałów 
          Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub odpowiadać Polskim 
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami. 
2.2 Przewody 
       Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych polipropylenowych i 
stalowych ocynkowanych.. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste na zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Podejścia pod armaturę czerpalną prowadzone 
są bezpośrednio do przyboru lub w bruzdach. 
2.3 Armatura 

Instalacja wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę czerpalną w wersji dla 
obiektów użyteczności publicznej. 
2.4 Izolacja termiczna 

Jeżeli istnieje potrzeba zabezpieczenia elementów instalacji przed zamarzaniem powinny być 
one izolowane cieplnie. 

Izolację ciepłochronną rurociągów rozdzielczych i pionów należ wykonać z otulin 
termoizolacyjnych z pianki polietylenowej. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o 
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
Otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej : 
Współczynnik przewodzenia ciepła = 0,035 W/mK przy 10

o 
C 

Współczynnik przewodzenia ciepła = 0,038 W/mK przy 40
o 
C 

Temperatura pracy od -80
o 
C do +95

o 
C 

 Izolacje mają ograniczoną odporność na promieniowanie UV, w związku z czym należy 
chronić je przed długotrwałym promieniowaniem słonecznym. Izolację należy przechowywać w 
opakowaniach fabrycznych. 
 Nie dopuszcza się izolowania przewodów zabrudzonych (cementem, ziemią, tłuszczami itp.) 
Powierzchnia na której wykonywana jest izolacja cieplna musi być czysta i sucha. 
Przewody można izolować dopiero po uprzednich pomyślnych próbach szczelności. 
 
 
3.  SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2 Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu instalacji 
sanitarnych z tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzętu budowlanego. 

Wykonawca powinien użyć sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.   

4.2 Szczególne wymagania dotyczące transportu 
Transport elementów instalacji powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je 

przed uszkodzeniem i deformacją. Rury należy przewozić w wiązkach przystosowanych do rozładunku 
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paletowego Armaturę sanitarną należy transportować i składować w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniem powłok wykończeniowych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
        Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2 Szczególne zasady wykonania robót 
 
- Mocowanie pionów wody do przegród budowlanych należy wykonać  

przy użyciu obejm metalowych z przekładką elastyczną oraz kołków rozporowych. 
- Przejścia przez stropy wymagają zastosowania  uszczelnienia o klasie odporności ogniowej 
 takiej jak przegroda budowlana. Niezbędne przekucia i przewierty należy prowadzić w 
 uzgodnieniu z Kierownikiem budowy, jeżeli te nie zostały przewidziane w dokumentacji 
 projektowej. W miejscach przejść instalacji przez przegrody i ławy fundamentowe powinny być 
 trwale osadzone tuleje chroniące przewody. W miejscach tych nie należy łączyć przewodów. 
 Tuleje powinny mieć większą średnicę od średnicy zewnętrznej przewodu, przy przejściach 
 przez przegrody pionowe o 2cm, przy przejściach przez stropy o 1cm. Tuleje powinny być 
 dłuższe od przegrody o około 2cm z każdej strony przegrody. Przestrzeń między przewodem  
 a tuleja należy wypełnić materiałem trwale plastycznym. Materiał ten nie powinien działać 
 korozyjnie na przewody, powinien umożliwić wzdłużne przemieszczanie się rury i utrudniać 
 powstawanie w niej naprężeń ścinających.   
- Instalacja  powinny być układane w kierunkach prostopadłych i równoległych do ścian.  
- Przewody należy prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odwodnienia instalacji w jednym lub 
 kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne.  
- Instalacja może być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, jednak musi zostać 
 zapewniony  dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.  
- Instalacja prowadzona w bruzdach powinna posiadać izolację cieplną oraz powietrzną nie 
 mniejszą niż 2 cm, oraz powinna być zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzd. 
 Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi. Zakrycie bruzd 
 może nastąpić dopiero po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej. 
- Instalację należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą wsporników lub 
 uchwytów. Mocowanie to powinno zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji oraz  
 odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów 
 w przewodach i przegrodach budowlanych (między przewodem, a obejmą uchwytu lub 
 wspornika należy zastosować podkładki elastyczne). Podejścia instalacji powinny być 
 dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.  
- Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych z rur                  
             stalowych ocynkowanych powinny wynosić:  
 dla przewodów średnicy 15=20mm - 1,5m,  
 dla przewodów średnicy 25=32mm - 2,0m,  
 dla przewodów średnicy 40=50mm - 2,5m,  
 dla przewodów średnicy 65=1OOmm - 3,0m.  
- Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane, należy izolować 
 przed zamarznięciem lub wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni rur.  
- Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją.  
- Przy montażu przewodów rur stalowych ocynkowanych połączenia gwintowane należy 
 uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, przędzy z konopii lub past 
 uszczelniających. Do urządzeń wody pitnej nie wolno stosować minii lub farb miniowych.  
- Niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych (zarówno na zimno, jak i na gorąco), 
 w celu zmiany kierunku prowadzenia przewodu, w tym celu należy użyć łączników.  
- Montaż izolacji należy rozpocząć po pozytywnych próbach szczelności powierzchni na które 
 zostaną zaizolowane oraz po potwierdzeniu prawidłowości powyższych robót protokołem 
 odbioru.  
- Montaż izolacji należy prowadzić ściśle z zaleceniami producenta. Przy izolacji powierzchni 
 kanałów ich powierzchnia powinna być czysta i sucha. Materiały przeznaczone do izolacji 
 powinny być czyste i nieuszkodzone.  
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 izolacja przewodów podczas montażu powinna być ściskana. Nie można łączyć otulin tylko za 
 pomocą klipsów montażowych. Należy przykleić również otulinę do rury na jej końcach  na 
 odcinkach ok 5 cm. Po zakończeniu montażu izolacji należy odczekać ok. 36 godzin z 
 rozruchem instalacji aby proces klejenia zakończył się całkowicie.  
- Instalacje należy układać zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być 
 zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej.  
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1  Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w  ST.00  „Wymagania ogólne”. 
6.2  Szczególne zasady kontroli jakości 

Kontrolę należy prowadzić w kolejnych fazach robót, poczynając od sprawdzenia materiałów i 
stanu przygotowania podłoża przez sprawdzenie prawidłowości wykonania kończąc na próbach 
działania armatury odcinającej. W przypadku otulin należy sprawdzić jej prawidłowość montażu oraz 
zgodność z dokumentacją techniczną. 

. 
6.2.1 badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów oraz  przed 
 wykonaniem izolacji cieplnej oraz przed pomalowaniem. Dopuszcza się wykonanie próby 
 częściowej, jeżeli  badanie  szczelności w czasie próby końcowej byłoby 
 niemożliwe lub utrudnione 

6.2.2  badania szczelności należy wykonać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C, 
6.2.3 instalacje poddawaną próbie szczelności po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą
 wodociągową, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić 
 kontrolę instalacji, szczególną uwagę zwracając na połączenia armatury.Po 
 niestwierdzeniu przecieków należy przeprowadzić próbę  podwyższonego ciśnienia za
 pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego  (przystosowanego do 
 wykonywania prób  ciśnieniowych). Instalacja wodociągowa  przy ciśnieniu 
 próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszej niż 0,9 MPa 
 nie powinna wykazywać przecieków  na żadnym elemencie instalacji.  Instalację 
 uważa się szczelną, jeżeli  manometr w  ciągu 20min nie wykazuje spadku  ciśnienia. 
6.2.4 podczas próby częściowej w przypadkach uzasadnionych gdy zachodzi możliwością 
 zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się  wykonanie 
badania szczelności  sprężonym powietrzem. 
6.2.5 zabrania się podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 
6.2.6 przed przystąpieniem do prób szczelności należy instalacje wypłukać wodą, czynność tą 
należy  wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej i w nie przemarzniętym budynku 
6.2.7 należy zwrócić uwagę aby temperatura otoczenia przynajmniej na 3 godziny przez 
 rozpoczęciem prób oraz w czasie ich trwania nie zmieniała się bardziej niż o +/-3 K. Instalację 
 należy również zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
6.2.8 Należy wykonać próbę szczelności instalacji hydrantowej wraz z płukaniem. Kontrola musi 
 obejmować sprawdzenie długości podejść do szafek hydrantowych i spadków przewodów. 
 Konieczne jest wykonanie zabiegów płukania i dezynfekcji. 
Po zakończonej próbie szczelności należy sporządzić protokół badań. W protokole musi zostać 
odnotowane ciśnienie próbne przy którym odbywały się próby, jednoznaczny wynik tych prób czy była 
pozytywna czy negatywna oraz zidentyfikowana część instalacji która została poddana tej próbie. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót  podano w ST.00  „Wymagania ogólne”.   
7.2 Szczególne zasady obmiaru robót 

Ilość robót obmierza się w sztukach wykonanych elementów (osprzęt i urządzenia) i w 
metrach  bieżących w odniesieniu do zainstalowanych przewodów. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2 Szczególne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w cz. Wymagania ogólne. 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STI i wymaganiami nadzoru,  jeżeli  
wszystkie działania wymienione w podpunkcie Kontrola jakości robót dały pozytywy efekt 
8.3 Odbiór międzyoperacyjnych robót poprzedzających wykonanie instalacji 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających  wykonanie instalacji. 
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane 
przez innych pracowników. 
 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać w stosunku do następujących robót  : 

− prowadzenie przewodów instalacji 

− wykonanie przewidywanych prób szczelności instalacji 
 
 Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego  wykonania izolacji. W 
protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.  W przypadku 
negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania izolacji 
w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 
wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
8.4 Odbiór częściowy instalacji 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji., 
do których dostęp zostanie utrudniony w wyniku postępu robót. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 
jakości użytych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami. Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi 
 W ramach odbioru częściowego należy : 

− sprawdzać czy odbieramy element 
instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami 
w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze 
 Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowość 
wykonania robót zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym. W protokole należy 
jednoznacznie określić miejsca zainstalowanych  elementów lub lokalizację części instalacji, 
które były objęte odbiorem częściowym. W przypadku negatywnego wyniku częściowego odbioru 
technicznego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
8.5 Odbiór końcowy instalacji 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po następujących  
warunkach : 
- zakończono wszystkie roboty ziemne i montażowe przy instalacji, 
- dokonano badań odbiorczych z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
-zakończone roboty budowlano-konstrukcyjne wykończeniowe i inne mające wpływ na poprawność 
eksploatacji instalacji. 
W ramach odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
- uruchomić instalację, sprawdzić poprawność działania całości układu. 

Odbiór końcowy zakończony jest protokołem świadczącym możliwość przejścia instalacji do 
użytkowania bądź braku przygotowania instalacji do użytkowania z zaznaczeniem błędów przy 
wykonanych pracach. Po usunięciu zauważonych błędów można ponownie przystąpić do odbioru 
instalacji. 

 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚĆI 
9.1 Ogólne zasady dotyczące ustalenia podstawy 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 
9.2 Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena  
wykonania instalacji z.w.u. ogrodowej obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie  i  zabezpieczenie 
miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń, dostarczenie i 
wbudowanie materiałów instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, 
wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
     Uwzględniono następujące przepisy: 

• normy: 
PN-B-10700-02  Wodociągi i kanalizacja – Przewody wewnętrzne – Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN-200:2005 Armatura sanitarna. Zawory  wypływowe i baterie mieszające (...). Ogólne 

wymagania techniczne. 
PN-B-75002        Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
PN-EN 1452   Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do przesyłania wody z 

PVC Wymagania ogólne dotyczące rur i kształtek. 
PN-EN 274-1:2004        Zestawy odpływowe do urządzeń sanitarnych - Część I: Wymagania. 
PN-EN 816:2000   Armatura sanitarna. – Armatura samoczynnie zamykana (PN10). 
PN-C-89204   Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego PVC. Wymagania i badania. 
PN-EN-13162:2002        Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z  
   wełny. 
PN-EN 12201-1:2004 U Systemy przewodów rurowych z  tworzyw sztucznych do przesyłania wody.    

 Polietylen (PE). Część I: Wymagania ogólne 
PN-EN 12201-5:2004 U Systemy przewodów rurowych z  tworzyw sztucznych do   
   przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania. 
 
Dziennik Ustawy Nr.80 - 3667 - Poz.563 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 21 kwietnia 2006r ( skrót) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów. wraz z późniejszymi zmianami 
 
Akty prawne : 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461). Wraz z późniejszymi zmianami 
 
 
 
ST.02.02.  MODERNIZACJA STUDNI , WYMIANA HYDRANTU ORAZ ODWODNIENIE ACO 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru modernizacji studni , wymiany hydrantu oraz odwodnienia aco.. 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 
       - roboty ziemne, 
        - roboty montażowe ( modernizacja studni) dostosowania do nowoprojektowanych rzędnych  
  terenu 
 - montaż rurociągów PCV  
 - montaż przejścia szczelnego do studni 
 - montaż aco (odwodnienie liniowe 10x20 z rusztem ocynkowanym typu A15) 
 - wymiana istn. Hydrantu HP80 na nowy 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania  podano  cz. Wymagania 
ogólne 
Wymagania szczególne dotyczące materiałów i urządzeń 
 Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do modernizacji studni , wymiany 
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Hydrantu i odwodnienia aco powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, 
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajo-
wych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich specyfikacji. 
Do wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej zastosować należy: 
- rury z ,PCV klasy S 
- przejście szczelne 
- Hydrant nowy HP 80 
- modernizacja  studni ( dostosowanie wysokości studni do nowoprojektowanych rzędnych 
   Terenu 

-  montaż aco (odwodnienie liniowe 10x20 z rusztem ocynkowanym typu A15) 

 
 
2.2 Izolacja 
  Rury PCV nie wymagają żadnej izolacji. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania  podano  cz. Wyma-
gania ogólne 
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• koparek podsiębiernych 

• samochodów samowyładowczych 

• ciągnika kołowego 

• spycharki gąsienicowej 

• sprzętu do zagęszczania gruntu 

• pomp spalinowych do odwadniania wykopów 

• beczkowozów. 
UWAGA : Przed przystąpieniem do robót podstawowych niezbędne jest zlokalizowanie, odkrycie 
zabezpieczenie i oznakowanie istniejącego uzbrojenia podziemnego w pobliżu projektowanych ciągów 
wodno-kanalizacyjnych. Wszelkie prace budowlano-montażowe w pobliżu istniejącego czynnego 
uzbrojenia podziemnego wykonywane muszą być wyłącznie ręcznie. Rzędne włazów oraz wysokość 
studni należy dostosować do rzędnych terenów w których dana studnia zostanie zamontowana. 
 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania  podano cz. Wyma-
gania ogólne 
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicz-
nych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru 
będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

Transport prefabrykatów betonowych (kręgów i podstaw studni )  może być prowadzony z 
użyciem skrzyniowych samochodów ciężarowych. Elementy należy przewozić w pozycji ich wbudo-
wania w sposób zabezpieczający przed przesuwem. Pozostałe elementy instalacji wykonane z two-
rzyw sztucznych należy transportować z użyciem palet. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania  podano  cz. Wyma-
gania ogólne 
5.2. Szczególne zasady wykonania robót 

Posadowienie studni, prowadzenie rurociągów należy wykonać zgodnie z profilami zawartymi 
w projektach. W przypadku montażu prefabrykowanego dna studni należy wykonać podbudowę z 
betonu,  należy użyć betonu klasy, co najmniej C15. 
5.3 Roboty przygotowawcze 
 Wykonawca robót opracuje i przedstawi do akceptacji harmonogram i metodologię robót 
uwzględniając wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane przyłącze kanalizacji sanitarnej . 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie za pomocą kołków. 
5.4 Roboty ziemne 

Wykopy wykonać mechanicznie o ścianach pionowych z obustronnym umocnieniem. Przyjęto, 
że 30% robót ziemnych będzie wykonana ręcznie. W czasie wykonania robót szczególną uwagę 
należy zwrócić na istniejące lub wcześniej wykonane uzbrojenie, które należy zlokalizować i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wykopy wówczas wykonać ręcznie. Roboty ziemne wykonać 
zgodnie z normą PN-B-10736 Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych –Warunki techniczne wykonania z 1999r.W wypadku wystąpienia w wykopie wody 
należy ją odpompować pompami elektrycznymi. Wodę odprowadzić do istniejącej kanalizacji 
deszczowej. Rzeczywisty czas pracy pompy ustalić w trybie roboczym.  
5.5 Roboty montażowe 
 Rury przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić wewnątrz i na zewnątrz z ziemi oraz 
sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury należy układać zawsze 
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Rury należy układać w wykopie osiowo. 
Każda rura powinna przylegać do podłoża na całej swej długości. Poszczególne rury należy unieru-
chomić (przez obsypanie ziemią lub piaskiem pośrodku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby 
rura nie mogła zmienić swojego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy spraw-
dzić prawidłowość ułożenia rur (oś i spadek). Głębokość posadownienia przewodu powinna być zgod-
na z projektem. 
  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania  podano  cz.   Wyma-
gania ogólne 
6.2 Szczególne zasady kontroli jakości 

Sprawdzeniu podlega zgodność z dokumentacja techniczną, rodzaj zastosowanych materia-
łów oraz ich właściwości, przygotowania podłoża, prawidłowość wykonania instalacji (kierunek spad-
ków) oraz jej zamocowań.  
6.3. Próba szczelności 
 Przewody kanalizacyjne winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację 
ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania  podano  cz. Wyma-
gania ogólne 
7.2 Szczególne zasady obmiaru 

Ilość robót obmierza się w sztukach wykonanych elementów i metrach bieżących zainstalo-
wanych przewodów kanalizacyjnych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania  podano  cz. Wyma-
gania ogólne 
8.2. Szczególne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli 
wszystkie badania i oględziny wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Zalecane jest sporządzenie protoko-
łów odbioru końcowego. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚĆI 
9.1 Ogólne zasady dotyczące ustalenia podstawy 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania  podano  cz. Wyma-
gania ogólne 
9.2 Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykona-
nia. Modernizacji studni , wymiana hydrantu HP80 na nowy oraz montaż odwodnienia aco obejmuje:  

• roboty pomiarowe,  

• oznaczenie  i  zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,  

• przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń, oraz rusztowań,  

• dostarczenie i wbudowanie materiałów,  

• utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie,  

• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Uwzględniono następujące normy: 
PN-B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – 

warunki techniczne wykonania.” 
PN-B-10735  Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu  

pieszego i kołowego. 
PN-B-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.. 
PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe. 
Uwzględniono następujące przepisy: 

1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Roboty ziemne nr 427/2007 
2 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 

2003 
 
UWAGA :  
 
Wykonawca przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem 
obecnym budynku wraz z jego otoczeniem i infrastrukturą techniczną. 
 
Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji w punktach 
wykonywanych przez wykonawców innych branż.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i 
dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi, 
elektrycznymi  oraz branżą budowlaną. 
 
Rysunki i część opisowa wraz z zestawieniami materiałowymi są w dokumentacji 
wzajemnie uzupełniającymi się częściami. 
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Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na 
rysunkach a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu.  
Dokumentację należy rozpatrywać kompleksowo wraz z pozostałymi branżami. 

 
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i 
posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami 
zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy. 
Wszystkie zastosowane elementy instalacji muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w 
szpitalnictwie.  
 
Przed zamówieniem elementów instalacyjnych należy sprawdzić wszystkie istotne elementy i wymiary 
na budowie. 

 
Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. obowiązujących 
norm i przepisów, projekt powykonawczy oraz protokolarny odbiór w obecności Inwestora. 
 
Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac 
oraz zgodności z projektem i specyfikacją. 
 
Ze względu na brak możliwości ostatecznego stwierdzenia w fazie projektowej wszystkich istniejących 
elementów uzbrojenia technicznego istniejących budynków należy: 
- w sposób szczególnie ostrożny wykonywać przede wszystkim prace ziemne - możliwość napotkania 
niezinwentaryzowanego uzbrojenia, 
- w sposób szczególnie ostrożny wykonywać konieczne demontaże istniejących instalacji, 
 
W przypadku wystąpienia wątpliwości należy zwrócić się z zapytaniem do projektanta. 

 


