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1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz.U. 2013 r.,
poz. 1409 z dnia 29 listopada 2013 r., z 2014 r. poz.40, 768, 822, 1133,1200, z 2015 r. poz. 151, 200,
443, 528.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 p0z.690 oraz z 2003r. Nr33 p0z.270,z dnia
07.04.2004 Dz.U. Nr 109 opoz.1156.

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw BHP z dnia
26.09.1997r Dz.U. nr 129 poz. 844 i z dnia 11.06.2002.

- Projekt architektoniczny

- Ustalenia z Inwestorem.

- Pozostate obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt instalacji centralnego ogrzewania w celu dostosowania pomieszczen Poradni
Choroéb Pluc i Gruzlicy oraz myjni do nowego sprzetu medycznego dla Oddziatu Choréb Pluc — Budynek
Szpitala, ul. Kard. S. Wyszyniskiego 1 w Koninie.

Pomieszczenia podlegajgce dostosowaniu znajdujg sie na | pietrze bloku B.

1.3. OPIS PRZYJETEGO ROWIAZANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt obejmuje wymiane istniejgcych grzejnikéw zeliwnych typu S/I oraz gatgzek z wigczeniem ich do
istniejgcego pionu. Przewidziano montaz zaworow termostatycznych z gtowicami oraz zaworéw powrotnych.
Instalacja o parametrach wody instalacyjnej tz /tp = 75°/ 55° C z rur ze stali weglowej ocynkowanej.
Montaz instalacji oparty jest na technice ,press”, czyli zaprasowywania ztaczek na rurze. Przej$cia przez
Sciany i stropy w tulejach ochronnych.

W projekcie uzyto stalowych grzejnikéw ptytowych higienicznych kompaktowych. Produkowanych w Polsce
zgodnie z PN EN 442. Maksymalne parametry robocze to 110°C i 1,0MPa. W pomieszczeniach mokrych,
WC zabezpieczone przeciw wilgoci w postaci dodatkowej warstwy ocynku.

Grzejniki nale zy montowa € w sposOb zapewniaj acy stabilno $€ konstrukcji monta zowej i sztywno $¢€
grzejnikbw. W przypadku braku stabilno  $ci przy u zyciu uchwytéw firmowych nale zy zastosowa €
uchwyty zapewniaj ace sztywno $¢ grzejnikbw w zale znosci od typu zastosowanych urz  gdzen.
Dopuszcza si @ zmiane podanej w projektach armatury i urz agdzen na urzgdzenia przedstawione w
ofercie przetargowej przez Wykonawc e, jezeli sa one réwnorz edne, o nie gorszych parametrach
technicznych od wydanych w dokumentacii projektowej

1.4. PIONY | POZIOMY

Zaprojektowano instalacje z rur ze stali tgczonych za pomocg zaprasowywania zgcz. PrzejScia przez sciany
i stropy w tulejach ochronnych. Przewody poziome zaleca sie umiesci¢ na podporach ruchomych. Przewody
prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odpowietrzenie instalacji. Przewody poziome powinny by¢
prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢
odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodoéw mozliwosé odpowietrzania instalaciji.
Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien znajdowaé sie z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla
patrzgcego na $ciane). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposOb umozliwiajagcy zabezpieczenie ich przed
dewastacja.
Tuleje ochronne
Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.
Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:
-CO najmniej 0 2cm, przy przejsciach przez przegrode pionowa,
-C0O najmniej o 1cm, przy przejsciach przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé¢ okoto 2cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze sciany powinny by¢ ostoniety tarczkg ochronna.
Przestrzerh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatlem trwale plastycznym
nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym



powstanie w niej naprezen $cinajgcych.
Przejscia rur niepalnych stalowych przez przegrody budowlane ($ciany i stropy)_stanowigce granice stref
pozarowych nalezy zabezpieczyé za pomocg ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajacej.

1.5. MONTAZ GRZEJNIKOW

Zaprojektowane stalowe grzejniki ptytowe ustawione przy $cianie nalezy montowa¢ w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki zgodnie z wytycznymi montazu producenta grzejnika —
korzystajgc z fabrycznych uchwytéw.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaly.
Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Dopuszcza si @ zmiane podanej w_projektach armatury i urz adzen na urz gdzenia przedstawione w
ofercie przetargowej przez Wykonawc e, jezeli sg one réwnorz edne, o nie gorszych parametrach
technicznych od wydanych w dokumentacii projektowej

1.6. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

Armatura po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na gateziach powinna by¢
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie dotyczy
to zaworéw grzybkowych dla ktorych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw
przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania
poszczegoblnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach
tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w zlgczke do weza w sposéb umozliwiajgcy gromadzenie wody
usuwanej z instalacji w zbiornikach.

1.7. REGULACJA INSTALACJI C.O.

Instalacja centralnego ogrzewania regulowana bedzie przez automatyke pogodowsg , sterujgcg zaworami
tréjdrogowymi i pompami obiegdw grzewczych budynku. Sterowanie temperaturowe i czasowe oraz
dodatkowo przez armature grzejnikowg — zawory z glowicami termostatycznymi i zawory powrotne.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej,
nastawy regulatorbw réznicy cisnienia, nastawy montazowe zaworow grzejnikowych i nastawy
eksploatacyjne termostatycznych zawordw grzejnikowych, powinny byé przeprowadzone po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalaciji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien byé ustawiony
na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnos$¢ ustawienia nalezy dokonaé
zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.

Dopuszcza si e zmiane podanej w_projektach armatury i urz adzen na urz gdzenia przedstawione w
ofercie przetargowej przez Wykonawc e, jezeli sg one réwnorz edne, o nie gorszych parametrach
technicznych od wydanych w dokumentacii projektowej

1.8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE INSTALACJI C.O.

Zaprojektowana instalacja wykonana jest z rur o wysokiej jakosci stali, o niskiej zawarto$ci wegla, pokrytej
cienkg warstwg cynku stanowigcg dobre zabezpieczenie antykorozyjne. Przewody nie wymagajg
dodatkowego czyszczenie oraz malowania.

1.9. OZNACZENIA

Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania i uwzglednionymi w
instrukcji obstugi instalacji ogrzewcze;j.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:
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-na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedgcych lokalami uzytkowymi,
-na zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku.
Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych
elementow instalaciji.

1.10. BADANIA ODBIORCZE

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci instalacji ogrzewczej. Szczegotowy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze
powinny one objaé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, odpowietrzania, zabezpieczenia przed
przekroczeniem granicznych warto$ci ciSnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrznag,
zabezpieczenia przed mozliwosciag wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowe;.

1.11. BADANIA SZCZELNO SClI

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej korozji,
dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci
instalacja powinna by¢ odigczona od zrddta ciepta.

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci wodg, instalacja (lub jej cze$é) podlegajaca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana wodg.

Przed napelnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy
wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe.

Wartos$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie ponizszej tabeli 4.

Tabela 4
Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng — cisnienie prébne instalacji ogrzewczej
Rodzaj Sposob . . | Cisnienie  prébne w
. . : Rodzaje urzadzen . ;
Lp. instalacji  lub | zabezpiecze o . najnizszym punkcie
o - .. | odbierajgcych ciepto : -
grzejnika nia instalacji instalacji
- - - - bar
e dowolne, z
ograniczeniami pr *) + 2 lecz nie mniej niz
wynikajgcymi z | 4 bary
instalacja . whasciwe] polskiej | (wezownice grzejnika
zgodnie  z .
ogrzewcza O N normy lub | ptaszczyznowego nalezy
; ; . | wymogami: ;
obliczeniowej aprobaty przed zalaniem
1 PN-B-02413 : . ; .
temperaturze lub  PN-B- technicznej jastrychem, poddac
zasilania t1 < 02414 « grzejniki badaniu szczelnosci na
100°C ptaszczyznowe (z | ci$nienie pr *) + 2 lecz nie
whasciwym mniej niz 9 bar)
ograniczeniem
temperatury)

*) ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:
- ponownie dotgczy¢ instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odtgczona),

- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji — o ile jest ona wykonana,
- sprawdzi¢ napetnianie instalacji wodg oraz:

- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzi¢ czy wiasciwy jest poziom wody w

naczyniu

- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknietym — sprawdzi¢ czy ci$nienie poczgtkowe w




naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,

a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach
instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci cisnienia i réznicy cisnienia z wartosciami zaprojektowanymi.
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ jeszcze badania odbiorcze:

- odpowietrzenia instalacji,

- oznakowania instalaciji,

- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury.

Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan.

1.12. BADANIA POPRAWNO SCI DZIALANIA NA GOR ACO

Podczas dokonywania odbioru poprawno$ci dziatania instalacji na gorgco nalezy wykonaé nastepujace
pomiary:

- pomiar temperatury zewnetrznej,

- pomiar temperatury wody grzewczej,

- pomiar spadkéw cisnienia wody w instalaciji,

- pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach,

- badania efektéw regulacji instalacji ogrzewczej,

Oceny efektow regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:

- po uptywie co najmniej trzech déb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i
powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od warto$ci z wykresu regulacyjnego o
wiecej niz + 1 K, przy temperaturze zewnetrznej

- w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej
niz + 6 °C.

1.13. BADANIA NAT EZENIA HALASU

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywolanego przez prace instalacji ogrzewczej polegajg na
sprawdzeniu, wedlug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach,
wywotanego przez dziatajgca instalacje ogrzewcza, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego
pomieszczenia.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot w zakresie

instalacji sanitarnych (c.o., wod. — kan., gaz, wentylacja)

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE

*  (tekstjednolity - Dz.U. 03_207_2016 z pézn. zm.)

« ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.- wycigg (Dz. U. Nr 75, poz. 690) +
(Dz.U. 2003r Nr 33 p0z.270 +2004r Nr 109 poz.1156)

* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126)

1.14. DOBOR NASTAW

llos¢ zaworow
. . . llos¢ Moc P Ap, kv, termostatycznych,
Kond N At, K Nast , h
ondygnacja " pomieszczenia grzejnikow | , kW bar astawa Q, m3/ m3/h powrotnych oraz
gtowic
1 pokédj badan 1 1,065 20 0,1 3,5 0,046 @ 0,145 5
2 myjnia endoskopdow 1 0,533 20 | 0,1 2 0,023 | 0,073

2. INSTALACJA KLIMATYZACJI | WENTYLACJI

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych  jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003r. Nr 33, p0z.270; z




dnia 07.04.2004 Dz.U. Nr 109, poz.1156; z dnia 6.11.2008 Dz.U. Nr 201 poz 1238; z dnia 17.12.2008
Dz.U. Nr 228, poz 1514; z dnia 12.03.2009 Dz.U. Nr 56, poz 461

* Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r w sprawie wymagan, jakimi powinny odpowiadac
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej
Dz.U. Nr 213, poz 1568

*  Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r Dz.U. Nr 207, poz.2016

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow BHP z dnia

26.09.1997r Dz.U. Nr 129, poz. 844 i z dnia 11.06.2002r Dz.U. Nr 91, poz 811

»  Projekt architektoniczny w wersiji elektronicznej bez uzgodnien

» Uzgodnienia z autorem projektu architektoniczno-budowlanego

*  Pozostate obowigzujgce normy i przepisy

2.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt instalacji klimatyzacji i wentylacji w celu dostosowania pomieszczeh Poradni
Choroéb Pluc i Gruzlicy oraz myjni do nowego sprzetu medycznego dla Oddziatu Choréb Pluc — Budynek
Szpitala, ul. Kard. S. Wyszyniskiego 1 w Koninie.

Pomieszczenia podlegajgce dostosowaniu znajdujg sie na | pietrze bloku B.

2.3. OPIS TECHNICZNY — OPIS ORZYJETYCH ROZWIAZAN
2.3.1. INSTALACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA

2.3.1.1. CHARAKTERYSTYKA

Instalacja wentylacyjna obejmuje pomieszczenia: pokéj badan oraz myjnie endoskopéw. Nawiew bedzie
odbywalt sie za pomocg higrosterowanych nawiewnikéw okiennych (montowanych w gornej czesci stolarki
okiennej — tak by nie bylo kolizji ze szpaletg okienng). Nawiewniki okienne higrosterowane (o przeptywie 5-
29 mh przy roznicy cisnien 10Pa i tlumieniu akustycznym 32dB(A)) wyposazone sg w regulowang
automatycznie powierzchnie czynng szczeliny naptywu. W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeptywu
stopien otwarcia nastepuje automatycznie (bez ingerencji uzytkownika) w zaleznosci od wilgotnosci
wzglednej powietrza w pomieszczeniu (minimalny przeptyw 5m®h jest uzyskany przy wilgotnosci wzglednej
35% i mniejszej, maksymalny - 29m®h przy 65% wilgotnosci wzglednej). Nawiewniki posiadajg mozliwosé:
recznego przymkniecia (ograniczenie przeptywu do 5m°h przy réznicy cisnieri 10 Pa). Nawiewniki posiadajg
Aprobate Techniczng wydang przez ITB. Celem poprawnego ich dziatania oraz zgodnie z PN83/B03430 ze
zmiang AZ3 z 2000 roku nalezy zamontowac je w gornej czesci okien oraz wykona¢ prawidtowe otwory
montazowe. Rozwigzanie lokalizacji nawiewnikow ujete na rzutach.

Wyciag bedzie realizowany poprzez wentylatory wyciggowe montowane do istniejgcych kominow
wentylacyjnych.

2.3.1.2. WENTYLATORY WYCIAGOWE

Wywiew bedzie realizowany poprzez wentylatory wyciggowe podigczone do istniejgcych kominéw
wentylacyjnych. Wentylatory wyciggowe o wydatku 60m*/h, 90m*h wyposazone w klape zwrotng , lampke
kontrolng oraz silnik elektryczny jednofazowy 230V, 50Hz z tozyskami kulowymi. Zalgczenie wentylatorow
bedzie odbywac¢ sie przy pomocy wytgcznika czasowego i czujnika wilgotnosci.

2.4. OGOLNE WYMAGANIA DLA ZAPROJEKTOWANEGO SYSTEMU

2.4.1. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW STOSOWANYCH W INSTALACJACH
WENTYLACYJNYCH

Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadaé
warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudoéw urzgdzeh powinien odpowiada¢é co najmniej
wiadciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powitok
ochronnych.

Szczelnosé potgczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw.

Nalezy zapewnic¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany.



Zamocowanie urzgdzen i elementéw wentylacyjnych powinno byé wykonane 2z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnym

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. ODBIORY ROBOT
Odbiér rob6t na podstawie wymagan PrPN EN 12599

2.4.2.1 SPRAWDZENIE KOMPLETNO SCI WYKONANYCH PRAC

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

2.4.2.2 BADANIA OGOLNE

» dostepnos¢ dla obstugi;

e stan czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

* rozmieszczenia i dostepnosci otworow do czyszczenia urzadzen i przewodow;

» kompletnosci znakowania;

e realizacji zabezpieczenia przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powiok
ogniochronnych itp.);

e rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

» zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

e zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujgcy przenoszenia
drgan;

e $rodkéw do uziemienia urzgdzen i przewodéw.

2.4.2.3 BADANIA WENTYLATOROW | INNYCH CENTRALNYCH U RZADZEN WENTYLACYJNYCH

* sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposob;

» sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

e sprawdzenie konstrukcji i wkasciwosci (np. podwdjna obudowa);

» badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i tgcznikéw elastycznych;

» sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

e sprawdzenie zamocowania silnikéw;

e sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

» sprawdzenie naciagu i liczby paséw klinowych (wlacznie z dostawg czesci zamiennych);

» sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

e sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

» sprawdzenie uksztalttowania topatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);

» sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Zznamionowej.

2.5. WYTYCZNE BRANZOWE

2.5.1. BUDOWLANE

+ wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych w miejscu podigczenia wentylatora do istniejgcego
komina wentylacyjnego — przed podtaczeniem nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ komina i czy komin jest
nie uzywany przez inne pomieszczenia,

2.5.2. ELEKTRYCZNE
- zaprojektowa¢ zasilanie wentylatorow fazienkowych — uruchamianie wylgcznikiem czasowym i
czujnikiem wilgotnosci.

2.6. OBLICZENIA

Pomieszczenie Pow Wys Kubat |Krot llo $¢éos | Pow/os  Nawiew Wywiew




‘ Pokoj badan 15,2 2,97 45,14 - 2 30 60 60

‘ Myjnia endoskopéw 15,4 2,97 45,74 - 2 30 60 920

2.7. KLIMATYZACJA

Dodatkowo w pomieszczeniach bedg zamontowane jednostki $cienne do klimatyzacji nad drzwiami: pokdj
badan (3,5kW) i myjnia endoskopow (5kW). Kazda jednostka wewnetrzna ma swojg jednostke zewnetrzng
zlokalizowang na elewacji — skroplin z jednostek wewnetrznych odprowadzamy do odptywu z umywalek
(montaz syfonu oraz pompki skroplin), a z jednostek zewnetrznych rurkg na dach ponize;j.

3. INSTALACJAWODOCI AGOWA

3.1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zawiera rozprowadzenie instalacji wodociggowej w celu dostosowania pomieszczen Poradni Choréb
Ptuc i Gruzlicy oraz myjni do nowego sprzetu medycznego dla Oddziatu Choréb Pluc — Budynek Szpitala,
ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.

Pomieszczenia podlegajgce dostosowaniu znajdujg sie na | pietrze bloku B.

3.2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Instalacja wodna sklada sie z instalacji zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej rozprowadzonej w
dostosowanych pomieszczeniach od istniejgcych pionéw.

Instalacja wodociggowa obejmuje montaz podejs¢ do nowej umywalki w pokoju badan oraz montaz podej$¢
do nowego zmiekczacza wody w celu zasilenia nowej myjni do endoskopéw w pomieszczeniu myjni
endoskopow.

Zaprojektowano instalacje wodne z tworzywa sztucznego PP fgczonego przez zgrzewanie polifuzyjne.

Nowo projektowane przewody beda prowadzone w bruzdach — pokdj badan oraz w zabudowie karton-gips w
pomieszczeniu myjni. W pomieszczeniu myjni dopuszcza sie poditgczenie zmiekczacza wody do pionu za
posrednictwem przewoddéw elastycznych 3/4" bez zabudowy karton-gips o ile pozwolg na to rozwigzania
techniczne zakupionego nowego sprzetu.

W pomieszczeniu myjni nalezy wymieni¢ umywalke wraz z baterig na nowe bez wymiany podejsc.

Wszystkie baterie nalezy wyposazyé w perlator zabezpieczajacy przed legionellg (strumien nie rozproszony).

3.3. MATERIALY, Z KTORYCH MOG A BYC WYKONANE PRZEWODY INSTALACJI WODOCI AGOWYCH

Materiat, z ktérego nalezy wykona¢ przewody instalacji wodociggowych jest tworzywo sztuczne PP.
Instalacje zimnej wody nalezy wykonac na rurach jednorodnych, grubosciennych o cisnieniu roboczym 10
bar i temperaturze obliczeniowej do 60°C, natomiast instalacje cieptej wody na rurach zespolonych,
stabilizowanych, zbrojonych folig aluminiowg o cisnieniu roboczym 10 bar, oraz temperaturze obliczeniowej
do 60°C. taczenie elementéw odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe gwarantujgce wysokg szczelnosé i
wytrzymatos¢ mechaniczna.

3.4. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODOCI AGOWYCH

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwosé odpowietrzania przez punkty
czerpalne.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach — pokdj badan oraz w zabudowie karton-
gips w pomieszczeniu myjni. W pomieszczeniu myjni dopuszcza sie podigczenie zmigkczacza wody do
pionu za posrednictwem przewoddw elastycznych 3/4" bez zabudowy karton-gips o ile pozwolg na to
rozwigzania techniczne zakupionego nowego sprzetu.

Przewody podejs¢ wody powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

3.5. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewody poziomego przez $ciane, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;j.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;j.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:
. €O najmniej o 2cm, przy przejéciu przez przegrode pionows,
. €0 najmniej o 1cm, przy przejéciu przez strop.
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Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki przesuwng tego przewodu.

3.6. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji.

Na kazdym odgaftezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng w miejscu fatwo dostepnym, powinna
by¢ zainstalowana armatura odcinajgca.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode wodociggowa do
takich punktow czerpania jak urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe, itp.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw
przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania
poszczegoblnych pionéw z wody, po ich odcieciu.

Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzonych w zigczke do
weza w sposéb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.

3.7. OZNACZENIA

Przewody, armatura i urzadzenia nalezy oznaczyé zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociggowe;j.
Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

* na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie

bedacych lokalami uzytkowymi,

w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny byé wykonane w miejscach dostepu do armatury i
urzgdzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalaciji.

3.8. BADANIA ODBIORCZE

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju instalacji wodociggowej.

Szczegbtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one objgé co najmniej badania odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia.

3.9. BADANIA SZCZELNO $CI

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanaléw oraz przed pomalowaniem
elementow instalaciji.

Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.
Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢
cisnienia prébnego.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja powinna byé skutecznie wyptukana wodg.
Czynnos¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym znajduje sie
instalacja nie moze by¢ przemarzniety.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia
jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za
pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalaciji.

Wartos$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 baréw.

3.10. IZOLACJA CIEPLNA

Przewody poziome, rozprowadzajgce, instalacji wodociggowej - powinny by¢ izolowane cieplnie. Wykonanie
izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jej grubos$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego,
powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgcym
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rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie podane w tabeli 3.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow Tabela 3
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 w/m*K)"
1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm
2 Srednica wew. do 22 — 35 mm 30 mm
3 Srednica wew. do 35 — 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wew. do ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace | %2 wymagan z poz 1-4
przez $ciany lub  stropy, skrzyzowania
przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, % wymagan z poz 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm
. przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynnikow przenikania ciepta niz podano w

tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé¢ grubosé warstwy izolacyjne;.

4. INSTALACJA KANALIZACYJINA

4.1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zawiera rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej w celu dostosowania pomieszczen Poradni Choréb
Ptuc i Gruzlicy oraz myjni do nowego sprzetu medycznego dla Oddzialu Choréb Ptuc — Budynek
Szpitala, ul. Kard. S. Wyszyriskiego 1 w Koninie.

Pomieszczenia podlegajgce dostosowaniu znajdujg sie na | pietrze bloku B.

4.2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

Instalacje kanalizacji sanitarnej w dostosowywanych pomieszczeniach wykonaé nalezy z rur i ksztattek
wykonanych z rur PVC. Przewody z rur kanalizacyjnych nalezy mocowa¢ do elementdéw konstrukcji budynku
za pomocg uchwytéw stalowych lub obejm z tworzywa.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢c w sposOb zapewniajgcy ominiecie elementéw konstrukcyjnych
budynku (podciggow).

Instalacja kanalizacyjna obejmuje montaz odptywu do nowej umywalki w pokoju badah oraz montaz odptywu
do nowej myjni endoskopow w pomieszczeniu myjni.

Nowo projektowane przewody bedg prowadzone w bruzdzie — pokéj badan oraz w zabudowie karton-gips w
pomieszczeniu myjni. W pomieszczeniu myjni dopuszcza sie podigczenie myjni endokopow do pionu za
posrednictwem przewodu elastycznego 18 mm (wpigcie w istniejgcy pion) bez zabudowy karton-gips o ile
pozwoli na to rozwigzanie techniczne zakupionego nowego sprzetu.

4.3. MATERIALY

Wewnetrzne przewody kanalizacyjne instalacji sanitarnej wykonaé¢ z rur PVC odpornym na temperature do
75°C w przeptywie cigglym i 95°C w przeptywie chwilowym.

4.4. WYKONAWSTWO

Przed przystgpieniem do rozpoczecia roboét instalacji kanalizacyjnej kierownik budowy powinien uzyska¢ od
generalnego wykonawcy i inspektora nadzoru potwierdzenie w postaci wpisu do dziennika budowy
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stwierdzajgcego, ze:
e obiekt jest udostepniony do prowadzenia rob6t montazowych w warunkach zgodnych z przepisami
bezpieczenstwa pracy,
e obiekt jest udostepniony do prowadzenia rob6t montazowych w warunkach zgodnych z przepisami
bezpieczenstwa pracy.
Odstepstwa od dokumentaciji technicznej mogg dotyczy¢ np. dostosowania urzadzen instalacji kanalizacyjnej
wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych materiatow lub
elementow urzadzenia przez inne rodzaje materiatow lub elementdéw o zblizonych charakterystykach i
wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie
wiasnosci uzytkowania i trwatosci urzgdzenia.

4.5. OGOLNE WARUNKI MONTA ZU PRZEWODOW

» przewody kanalizacyjne powinny byé prowadzone przy $cianach wewnetrznych;

 w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie tych przewodéw przy
Scianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i
skraplaniem sie pary wodnej;

e przewody przechodzgce prostopadle przez otwory w tawach fundamentowych lub $cianach piwnic
nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem, a wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
powierzchnig rury i konstrukcjg tawy lub $ciany wypetni¢ szczeliwem elastycznym, np. asfaltem;

» pionowe przewody spustowe powinny by¢ ukfadane dokladnie pionowo, dopuszczalne jest dla
ominiecia przeszkéd stosowanie odsadzek, z tym ze przy wigkszej dlugosci odsunigcia pionu prosty
odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod kgtem nie mniejszym od 45°;

» przewody kanalizacyjne moga byé prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym
powinien by¢ zapewniony dostep do wszystkich odgatezien umieszczonych w obudowanych
weztach;

e przewody w bruzdach powinny by¢ otoczone izolacjg powietrzng, niedopuszczalne jest wypemienie
przestrzeni bruzdy materiatami budowlanymi, zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu
odbioru czesciowego, tj. sprawdzenia jakosci wykonania bruzd i szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej;

» w przypadku prowadzenia kilku przewodéw — jeden nad drugim — nalezy je montowa¢ zachowujac
nastepujgcg kolejnos¢, poczynajgc od najwyzej potozonych:

- przewody gazowe,
- przewody c.o.,
- przewody c.w.,
- przewody wodociggowe,
- przewody kanalizacyjne.
* nie wolno prowadzi¢ przewodéw kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.

4.6. WARUNKI MONTAZU PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Minimalne $rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosic:

e 100mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyborow
kanalizacyjnych w kuchniach i tazienkach,

e 150mm - od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustéw podwdrzowych, piondéw deszczowych,
przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem
potgczonych.

Minimalne $rednice pionowych przewoddw spustowych i ich podejsé do przyboréw sanitarnych powinny
wynosic:

e 50mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podtogowego itp.,

e 75mm - ok. kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakow, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustow
podiogowych itp.,

e 100mm - od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Spadki mniejsze od podanych powyzej mogg by¢ stosowane tylko w wyjgtkowych przypadkach, pod
warunkiem zwiekszenia srednicy przewodow i zabezpieczenia whasciwego ptukania i czyszczenia trasy.
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod poditogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku; dno wykopéw powinno
znajdowa¢ sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego materiatu
zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

W razie niemoznosci uktadania przewodéw kanalizacyjnych w ziemi pod podiogg dopuszcza sie w
wyjgtkowych przypadkach montaz ich nad podiogg. Przewody te nalezy ukiada¢ na odpowiednich
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wspornikach w sposéb uniemozliwiajgcy powstaniu zataman w miejscach potgczen.
Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich czyszczenie:
» pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje sluzgce do czyszczenia
przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywaé na najnizszej kondygnacji lub w miejscach,
w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodéw,
» czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwg eksploatacje,
» przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposaza¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym
minimalne odlegtosci miedzy czyszczakami podaje ponizsza tablica:

Srednica przewodu Scieki sanitarne
100 — 150 mm 15m
200 mm 25m

Dopuszcza sie wprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi, pod warunkiem stosowania odpowiednio
szczelnego zamkniecia.

e podejscia odptywowe, ktérych dlugosé mierzona w poziomie przekracza 2,5m dla miski ustepowej i
3,5m dla innych aparatéw sanitarnych, nalezy zaopatrzy¢ w oddzielny przewdd wentylacyjny;
przewdd ten mozna wigczy¢ do najblizszego pionu spustowego, pod warunkiem zabezpieczenia
przed przenikaniem $Sciekéw z wyzej potozonych aparatéw,

* piony spustowe nalezy zakonczy¢ wywiewkami, ktérych srednice powinny by¢ wieksze o 50mm od
Srednic piondw lub o 75mm od s$rednic przewoddéw odpowietrzajgcych,

» cze$¢ wywiewki znajdujgca sie nad dachem powinna wynosi¢ 0,7 — 1,0m,

wprowadzenie przewoddéw odpowietrzajgcych pionéw spustowych do kanatéw dymowych lub wentylacji
pomieszczen jest niedopuszczalne.

4.7. MONTAZ PRZYBOROW | URZADZEN

Zlewy, zlewozmywaki i umywalki powinny by¢ ustawione na trwale osadzonych wspornikach, na specjalnych
konstrukcjach podtrzymujacych lub na typowych szafkach.
Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym powinny by¢ wyposazone w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony).
Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemoznosé wysysania wody z syfonu podczas
sptywu wody z innych przyborow oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen.
Wysokos¢ zamknieé¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej dla:

« umywalki, wanny, pisuaru, zlewu i misek ustepowych — 75mm

*  wpustow piwnicznych —100mm
Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50 — 0,60m nad podtogg, liczagc od gdrnej krawedzi miski zlewu.
Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach, nalezy umieszczaé¢ na wysokosci 0,80 — 0,90m, gdy sg
przeznaczone do pracy stojgcej.
Umywalki powinny by¢ ustawiane na wysokosci 0,75 — 0,80m. W przypadku szeregowego ustawienia
umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami sgsiadujgcych umywalek powinien wynosi¢ co
najmniej 0,30m.

4.8. PROBY

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:
« pionowe wewnetrzne przewody nalezy poddawac prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodg na
calej wysokosci;
» spustowe przewody kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody;,
poziome przewody kanalizacji prowadzone nad podtogg podziemi nalezy podda¢ probie cisnieniowej przez
zalanie ich woda o cisnieniu nie wyzszym niz 2m stupa wody.

4.9. ODBIORY

Odbiér miedzyoperacyjny.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
« przebieg tras kanalizacyjnych,
« szczelnosé potgczenh kanalizacyjnych,
»  sposoOb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
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» lokalizacja przyboroéw sanitarnych.
Dla wszystkich robét i czynnosci zanikajagcych, jak np. przebicia otworéw, ukladanie odcinkéw przewodoéw
podlegajgcych zakryciu przed catkowitym zakonczeniem montazu, proby szczelnosci — nalezy dokonaé
wpisu do dziennika budowy.
Odbidr czesciowy.
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu
robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokét lub dokonany

zapis w dzienniku budowy.
Odbidr koncowy.
Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci
elementow.
W szczegolnosci skontrolowaé nalezy:
« uzycie whasciwych materiatéw i elementow urzadzenia,
prawidtowo$¢ wykonania potgczen,
jakos¢ zastosowanych materiatléw uszczelniajgcych,
wielkos$¢ spadkow przewodow,
odlegtos¢ przewoddéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
» prawidlowos¢ wykonania odpowietrzen,
»  prawidlowos¢ wykonania podpar¢ przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami,
prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych.

5. INSTALACJA SPR EZONEGO POWIETRZA

5.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zawiera rozprowadzenie instalacji sprezonego powietrza w celu dostosowania pomieszczen Poradni
Choréb Pluc i Gruzlicy oraz myjni do nowego sprzetu medycznego dla Oddziatu Choréb Pluc — Budynek
Szpitala, ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.

Pomieszczenia podlegajgce dostosowaniu znajdujg sie na | pietrze bloku B.

5.2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Instalacje sprezonego powietrza projektuje sie w celu podigczenia nowej szafy do przechowywania
endoskopOw. Odcinek instalacji sprezonego powietrza wykona¢ nalezy z rur miedzianych do gazéw
medycznych. Rury ukfada¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw
konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw stalowych lub obejm z tworzywa.

Wigczenie nastepuje do istniejgcej instalacji sprezonego powietrza na holu przy bloku B zgodnie ze
wskazaniami przedstawicieli Szpitala. Na wigczeniu nalezy zatozy¢ zawdr odcinajgcy i zawdr zwrotny.
Instalacje sprezonego powietrza nalezy zakonczyé gniazdem typu AGA.

Lokalizacje rur sprezonego powietrza przedstawiono w czesci rysunkowe;

6. ZESTAWIENIA MATERIALOW
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
POKOJ BADA N

Rury — stal w eglowa ocynkowana

) . 15x1,2 2,4 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana
Zawory termostatyczne i podpionowe
) o 15 1 szt.
Zawor odcinajgcy powrotny prosty
3 15 1 szt.
Zawor termostatyczny prosty

Gtlowice/Sitowniki - zawory termostatyczne i podpiono we
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. o 1 szt.
Gtlowica, czujnik wbudowany

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mMm] | [mm] = [mm]

Zestawienie grzejnikd w

Grzejniki niezintegrowane Kompak t
20/600 600 1200 80 1 szt.

INSTALACJA KLIMATYZACJI | WENTYLACJI
POKOJ BADA N

Wentylacja
Nawietrzaki okienne higro 2szt.
Wentylator wyciggowy z wytgcznikiem czasowym i czujnikiem wilgotnosci, $rednica przytgcza 1szt.
@100
Kanat okragty ocynkowany @100 L=1000mm 1szt.
Kanat prostokatny ocynkowany 150x50mmx1000mm 5szt.
Krociec tgczacy @100 2szt.
Dekiel 150x50mm 2szt.

Klimatyzacja

Jednostka zewnetrzna+jednostka wewnetrzna 5kW: EER 3,24; SEER 7,2; COP 3,88; SCOP 4,4; 1szt.
zakres pracy jednostki zewnetrznej: chiodzenie od -10 do+46°C, grzanie od -15 do+24°C; czynnik
chlodniczy R410

PompkA skroplin 1szt.
Rura ciecz @6,35mm 12m
Rura gaz @9,52mm 12m
Syfon 1szt.
Rura do skroplin @18mm 3m

INSTALACJA WODOCI AGOWA
POKOJ BADA N

Produkt ‘ Wielkosé Kod katalogowy‘ Iloéé‘ Jednostka

Zestawienie rur, ksztaltek i zt agczek

Rury - PP

Rura PN20 w sztangach 20x 3,4 1 m

Rura stabi PN25 w sztangach 20x3,4 1 m
Produkt | Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie izolacj i
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 mm 1 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 1 m
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy‘ Iloéé‘ Jednostka

Zestawienie zaworéw i armatur 'y

Zawory - Armatura r6 zna dowolnego producent a
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Zawor ¢wieréobrotowy

15

Zaw.éwieré¢obr.DN15

szt.

Zawor kulowy wg DIN 1988

15

Zaw. odcinajacy DN15

Szt.

Zestawienie baterii i punktow czerpalnyc

h

Umywalka pojedyncza

szt.

Bat. stojgca dla umywalki

szt.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Produkt

Wielkos¢ |

llos¢ ‘ Jednostka

Rury PVC:

Rura HT popielata

50 x 2,5

L

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

MYJINIA ENDOSKOPOW

Rury — stal w eglowa ocynkowana

Rura ze stali weglowej, ocynkowana

15x1,2

2,4

Zawory termostatyczne i podpionowe

Zawor odcinajgcy powrotny prosty

15 1 szt.

Zawor termostatyczny prosty

15 1 szt.

Gtlowice/Sitowniki - zawory termostatyczne i podpiono we

Gtlowica, czujnik wbudowany

1 szt.

Produkt

H
[mm]

[mm]

[mm]

llosé Jednostka

Zestawienie grzejnikd w

Grzejniki niezintegrowane Kompak

t

20/600 (ocynkowany) ‘

600

600

80,

1 szt.

INSTALACJA KLIMATYZACJI | WENTYLACJI

MYJINIA ENDOSKOPOW

Wentylacja

Nawietrzaki okienne higro

2szt.

@125

Wentylator wyciggowy z wytgcznikiem czasowym i czujnikiem wilgotnosci, $rednica przytgcza

1szt.

Klimatyzacja

chlodniczy R410

Jednostka zewnetrzna+jednostka wewnetrzna 5kW: EER 3,24; SEER 7,2; COP 3,88; SCOP 4,4;
zakres pracy jednostki zewnetrznej: chtodzenie od -10 do+46°C, grzanie od -15 do+24°C; czynnik

1szt.

PompkA skroplin

1szt.

Rura ciecz @6,35mm

10m

Rura gaz @12,7mm

10m
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Syfon

1szt.

Rura do skroplin @18mm

3m

INSTALACJA WODOCI AGOWA
MYJINIA ENDOSKOPOW

Produkt ‘ Wielkos¢ Kod katalogowy‘ Iloéé‘ Jednostka

Zestawienie rur, ksztattek i zt  gczek

Rury - PP

Rura PN20 w sztangach 25x4,2 2 m

Rura stabi PN25 w sztangach 25x4,2 m
Produkt - Wielkos¢ llo$é Jednostka
Zestawienie izolacj i
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 mm m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25 mm m

Produkt

Wielkos$¢é

Kod katalogowy‘ Iloéé‘ Jednostka

Zestawienie zaworéw i armatur 'y

Zawory - Armatura ré6 zna dowolnego producent a

Zawor ¢wieréobrotowy 15 Zaw.éwierc¢obr.DN15 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 20 Zaw. odcinajgcy DN20 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 3/4" - szt.
Zestawienie baterii i punktow czerpalnyc  h
Umywalka pojedyncza 1 szt.
Bat. $cienna dla umywalki 1 szt.
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
MYJNIA ENDOSKOPOW
Produkt | Wielkos¢. llo¢  Jednostka
Rury PVC:
Rura HT popielata ‘ 50x2,5 ‘ 2 ‘ m
INSTALACJA SPR EZONEGO POWIETRZA
Produkt ‘ Wielkosé ‘ Kod katalogowy‘ llos¢ ‘ Jednostka
Rury
Rura miedziane do gazéw medycznych ‘ DN 10 ‘ Rura miedziana DN10 ‘ 30 ‘ m
Produkt ‘ Wielkoéé‘ Kod katalogowy‘ Iloéé‘ Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatur y
Zawory - Armatura ré6 zna dowolnego producent a
Zawor kulowy wg DIN 1988 10 Zaw. odcinajgcy DN10 1 szt.
Zawor zwrotny 10 Zaw. zwrotny DN10 1 Szt.
Gniazdo typu AGA - - 1 szt
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7. ZAL ACZNIKI

7.1. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIE N BUDOWLANYCH PANU WOJCIECHOWI NORBERCIAKOWI

’OKREGOWA

-8 Z B A

_v INZYNIEROW

S BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1372/06 Katowice, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdZzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.O1IB
nadaje
Panu(i) Wojciechowi Norberciakowi
Mgr inz. inzynierii érodowiska
ur. dnia 08 marca 1966 w Wieluniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1372/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoiow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Wojciech Norberciak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowg, oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szezegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SL.OIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

15 Pan(i) Wojciech Norberciak =
Komandorska 25 L .
42-200 Czestochowa Mgr inz. Z |gr)|ew Dziewzewicz

%. g*krreggomlfa Ragta I1zby / il

, owny Inspektor

Nadzo)r’u Bl?dowlanego Mgr '”Z/B leslaw u!r\k‘ew'cz

4. ala. 3.

Mgr i mz Tadeusz LIplnSkI

mgr inz. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie N
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, * “ A
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych = S
nr ewidencyjny SLK/1372/POWS/06
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zakres:

MNa podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 1 ark 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 wst 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006 r. w sprawis
samodzielnych  funkgji  technicznych w  budownictwie  Pan{i) Wojciech Norberciak jesi
uprawniony(a) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
-  projektowania obiektow budowlanych | kierowania robolami budowlanym 2wigzanymi
2 obiektem budowlanym, takim jak:sieci | instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe | kanalizacy|ne 2 doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym
oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.
—  kierowaniz wytwarzaniem konstrukcyjnych eiementow budowlsnych oraz nadzory
| kontrali techniczne) wylwarzania tyeh elementow,
- wykonywania nadzoru Inwestorskisgga,
—  sprawdzania projekidew budowlanych | sprawowania nadzory autorskiego,
- sprawowania kentrali techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
art. B2 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 &
wiw Lprawnienia upowazniajg do sporzadzania projekll zagospodarowania dziatkl lup ferenu
w zakrasie dane| specjalnosc

PRZEWODMNICZALDY

DEREGOWE ] AOMIS 4L KINALIF IRACYINES
1 m‘-tim_. T PTYRE BN BTN T

——

mgrink. Zhegrugw L?zvealairz

mgr inz. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/1372/POWS/06

ZA ZGODNOSG
Z ORYGINALEM
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7.2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALE ZNOSCI DO SLASKIEJ OKR EGOWEJ IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA PANA WOJCIECHA NORBERCIAKA

ZANS |z B A

== INZYNIEROW

L
il

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numerze weryfikacyjmym

SLK-RGT-V5L-I1T *

Pan Wojciech Narberciak 0 numerze ewidencyjnym SLK/15/4603/07

adres zamieszkania ul. Komandorska 25, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-07 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgcy Rady S'qukiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgednie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elekbronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450} dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy poemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczmymi. )

mgr inz. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
ieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/1372/POWS/06

Z ORYGINALEM
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7.3. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIE N BUDOWLANYCH PANU JACKOWI PLOSZAJOWI

S L A & K A

/;;\\\\
4 OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/4547/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6ézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje Panu Jackowi Ploszaj
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 11 lipca 1968 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDCWLANE numer ewidencyjny SLK/4547/POOS/12
do projektowania w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62.
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Jacek Ploszaj posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Pauczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budow[anego
oraz wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SL.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajgcy OKK
9 Pan Jacek Ploszaj
Norberta Barlickiego 4/12 A :«—-X e ¢ s e
42-200 Czestochowa mgr inz. Plotr zat] OwSkl

2, Okregowa Rada |zby
3. Gtowny Inspektor
Nadzo¥u Budowlanego mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz
4. ala & 3
mgr inz. Zbigniew Dzi wicz

mgr inz. Jacek Ploszaj
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr ewidencyjny SLK/4547/POOS/12
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7.4. ZASWIADCZENIA O PRZYNALE ZNOSCI DO SLASKIEJ OKR EGOWEJ IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA PANA JACKA PLOSZAJA

/1 -
1 \' } Tlmx NIERC
== BUDOWNICTWA

Pan Jacek Ploszaj
ul. Barlickiego 4m12A

42-200 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

Pan Ploszaj Jacek

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/1S/1431/02
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 30.11.2018 r.

mgr inz. Jacek Ploszaj A ZEOONOSC
Uprawnienia budowlane do projektowania wndl g
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, 7 ORYGINALE 1l

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr ewidencyjny SLK/4547/PO0OS/12
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