PRZEDMIAR ROBOT
Instalacje elektryczne, o Swietlenia, gniazd wtykowych, niskopr gdo-
we i ochronne

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie pomieszczen Poradni Choréb Ptuc i Gruzlicy oraz myjni do nowego sprzetu medycznego
dla Oddziatu Choréb Ptuc

ADRES INWESTYCJI :  dziatka nr ewid. 8/48, Obreb: Glinka, Jedn. ewid.: Miasto Konin

INWESTOR : Wojewddzki Szpital Zespolony w Koninie

ADRES INWESTORA :  62-504 Konin, ul. Szpitalna 45

WYKONAWCA ROBOT : NEON

ADRES WYKONAWCY : ul. B6r 180, 42-202 Czestochowa.

BRANZA . ELEKTRYCZNA | NISKOPRADOWA.

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Jan Kostrzanowski, nr uprawnien UAN-VIII-7342/156/94.
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowana w oparciu o projekt
budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakterys
tyce obiektu.

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilo$ciami przyblizonymi i usrednionymi i moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych
w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych wykonania robot.

Przed zaméwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.

Kosztorys nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacje projektowa.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177): Przy wy
cenie przedmiotu zaméwienia nalezy stosowaé¢ réwnowazne materiaty i urzgdzenia, a opisane traktowac jako doktadne okreslenie ich
parametrow technicznych i jakosciowych.

Niniejszy kosztorys zostat sporzadzony w oparciu o :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Dz.U. Nr 130 Poz. 1389
- PROJEKT WYKONAWCZY Z VII. 2018R.

Zalozenia wyjsciowe do wykonania kosztorysu Inwestorskiego:

OPRACOWAL: INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
Lipiec 2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy kosztorys zawiera¢ bedzie wycene nastepujacych elementow:

1 Instalacja os$wietlenia

2 Instalacje gniazd

3 Zasilanie pozostatych odbioréw

4 Instalacje uziemien ochronnych i potaczen wyréwnawczych
5 Tablice rozdzielcze ogdélne

5.1 Zasilanie T1i T2

5.2 Tablica T1iT2

6 Instalacja teleinformatyczna, kontrola dostepu

7 Demontaze
8. Przebicia $cian i strop6w, tynkowanie bruzd
9 Prace kontrolno-pomiarowe

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 2442 dla NORMA



PRZEDMIAR ROBOT

Dostosowanie pomieszczen Poradni Choréb Ptuc i Gruzlicy oraz myjni do nowego sprzetu medycznego dla Oddziatu Choréb Pluc dziat-
ka nr ewid. 8/48, Obreb: Glinka, Jedn. ewid.: Miasto Konin

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

Dost
Ptuc

osowanie po

mieszcze n Poradni Choréb Ptuc i Gru zlicy oraz myjni do nowego sprz

etu medycznego dla Oddziatu Chor6b

Instalacja o $wietlenia

d.1

KNNR 5
0511-03 z.
sz.2.3.

SST-E-01-5.3

Oprawy $wietléwkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w
obudowie z tworzyw sztucznych 1x20 W

GO01 - Oprawa do montazu nastropowego na $cianie. Wymiary -
574x50x60mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malo-
wany farbg proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX.
Przestona - PC o grubosci 2mm o wspotczynniku zatamania wg
1ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 63%.
Typ zrodta - LED. Plytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wy-
konana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 8,7W.
Strumien $wietlny zrodta - 1392Im. Zasilanie zrodta - 250 mA. Wspot-
czynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa -
4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspotrzedne chroma-
tycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos$¢ 61 tys.godzin przy wspot-
czynniku L70/B50. llo$¢ zrodet - 1. Moc zrédet w oprawie - 8,7W. Sku-
teczno$¢ zrddta - 160Im/W. Moc oprawy - 11W. Sprawnos$¢ oprawy -
72,67%. Skutecznosc¢ Swietlna oprawy - 91,96Im/W. IP44. IK06. Cer-
tyfikaty i dopuszczenia - CE

2

kpl.

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

Q
(L)

KNNR 5
0503-03 z.
sz.2.3.

SST-E-01-5.3

Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietléwkowa 4x40
w

103 - Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany lub jak nastropowa.
Wymiary - 596x596x11mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci
1,5mm, malowany farbg proszkowsg standard, UV odporna. Uktad op-
tyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 1,5mm o wspotczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg
1ISO13468-1 - 85%.Typ zrddta - LED. Plytka obwod6w drukowanych
do montazu LED wykonana z aluminium. Moc zrédta - 18,48W. Stru-
mien swietlny zrddta - 2935Im. Zasilanie zrodta - 1050 mA. Wspdt-
czynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa -
4000K. . Trwatos¢ 60 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. llosé
zrédet - 2. Moc zrédet w oprawie - 36,96W. Skuteczno$¢ zrddta -
158,82Im/W. MacAdam (SDMC) = 5. Moc oprawy - 40W. Sprawnos$é
oprawy - 82,4%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 120,92Im/W. |P44.
IKO4. Min. 5800 Im. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy
oprawy : 5 + 30C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

6

kpl.

kpl.

6,000

RAZEM

6,000

KNNR 5
0512-03

SST-E-01-5.3

Oprawa awaryjna /VP31/

Oprawa awaryjna VP31, 840, IP65, autotest 1x3W, 180 Im, nasufito-
wa, min. 1h, "ciemna”, szerokokatna, dookdlna

2

kpl.

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

KNNR 5
0512-03

SST-E-01-5.3

Oprawa ewakuacyjna Y5

Oprawa ewakuacyjna Y5, 840, IP40, autotest 1x3W, 180 Im, scienna,
min. 1h, "jasna", "WYJSCIE"

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

KNNR 5
0301-11

SST-E-01-5.3

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra-
wie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu
ceglanym

13

13,000

RAZEM

13,000

KNNR 5
0304-01

SST-E-01-5.3

Odgatezniki bryzgoszczelne 75x75 z tworzywa sztucznego o 3 wylo-
tach mocowane bezsrubowo
8

Szt.

8,000

RAZEM

8,000

KNNR 5
0302-01

SST-E-01-5.3

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm
Puszka PO 60mm koncowa bez pokrywy
5

szt.

Szt.

5,000

RAZEM

5,000

KNNR 5
0306-02

SST-E-01-5.3

taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyj-
nej

tacznik pt 1-biegunowy st. podwyz. |P44'

3

Szt.

3,000

RAZEM

3,000

KNNR 5
0306-03

SST-E-01-5.3

taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
tacznik p/t swiecznikowy podw.st.IP44
2

Szt.

Szt.

2,000

RAZEM

2,000

MATERIAL

SST-E-01-5.3

Dostawa ramek 1 krotnych
Ramka dla osprzetu podtynkowego pojedyncza

-3-
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
11|KNNR 5 SST-E-01-5.3 |Wentylatory Scienne szt.
d.1/0410-02 Wentylator tazienkowy $cienny lub kanatowy 230V
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNNR 5 SST-E-01-5.2 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1/1207-01
120 m 120,000
RAZEM 120,000
13|KNNR 5 SST-E-01-5.2 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.|m
d.1/0205-01 t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
Przewéd YDYZ0-450/750 V 3x1,5mm2
80 m 80,000
RAZEM 80,000
14/KNNR 5 SST-E-01-5.2 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.|m
d.1/0205-01 t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
Przewdéd YDY-450/750V 4x1,5mm2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
15/KNNR 5 SST-E-01-5.2 | Podtgczanie silnikéw w obudowie specjalnej - przewdd lub kabel 3-zy- |szt.
d.1/1206-01 towy Cu o przekroju zyly do 6 mm2 - wentylatory
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Instalacje gniazd
16|KNNR 5 SST-E-01-5.3 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |Szt.
d.2|0301-11 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu
ceglanym
szt. 26,000
RAZEM 26,000
17|KNNR 5 SST-E-01-5.3 |Odgatezniki bryzgoszczelne 75x75 z tworzywa sztucznego o 3 wylo- |szt.
d.2|0304-01 tach mocowane bezsrubowo
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
18/KNNR 5 SST-E-01-5.3 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2|0302-01 Puszka PO 60mm koncowa bez pokrywy
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
19/KNNR 5 SST-E-01-5.3 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe |szt.
d.2/0308-01 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow
do 2.5 mm2 - z demontazu
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
20|KNNR 5 SST-E-01-5.3 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe |szt.
d.2/0308-01 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow
do 2.5 mm2
Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V, IP44 z przestonami
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
21|KNNR 5 SST-E-01-5.3 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe |szt.
d.2|0308-01 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw
do 2.5 mm2
Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V, IP20 z przestonami
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
22|KNNR 5 SST-E-01-5.3 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe |szt.
d.2/0308-01 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow
do 2.5 mm2
Gniazdo DATA z uziemieniem z kluczem i przestonami
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
23|KNNR 5 SST-E-01-5.3 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez szt.
d.2|0301-02 przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu cegla-
nym
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNNR 5 SST-E-01-5.3 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2- |szt.
d.2|0308-04 biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewo-
déw do 2.5 mm2
Gniazdo 1-faz. L+N+PE, I1P-44, 230V, 20A+16A z wylgczn. obudowa
izolacyjna
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
25|MATERIAL |SST-E-01-5.3 |Dostawa ramek 1 krotnych szt.
d.2 Ramka dla osprzetu podtynkowego pojedyncza
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26| MATERIAL |SST-E-01-5.3 |Dostawa ramek 2 krotnych szt.
d.2 Ramka dla osprzetu podtynkowego podwojna
7 Szt. 7,000
RAZEM 7,000
27|KNNR 5 SST-E-01-5.2 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cien- |m
d.2|0110-05 ne) przykrecane do betonu
50 m 50,000
RAZEM 50,000
28|KNR-W 5- |SST-E-01-5.2 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.2|08 0226-01 gotowych listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
Przewdéd YDY-450/750V 3x2,5mm2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
29|KNNR 5 SST-E-01-5.2 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2|1207-01
150 m 150,000
RAZEM 150,000
30|KNNR 5 SST-E-01-5.2 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.|m
d.2/0205-01 t. w gotowych bruzdach w poditozu innym niz betonowe
Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2
150 m 150,000
RAZEM 150,000
3 Zasilanie pozostatych odbioréw
31/KNNR 5 SST-E-01-5.2 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3/1207-01
60 m 60,000
RAZEM 60,000
32|KNNR 5 SST-E-01-5.2 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.|m
d.3/0205-01 t. w gotowych bruzdach w poditozu innym niz betonowe
Przewéd YDY-450/750V 3x2,5mm2
60 m 60,000
RAZEM 60,000
33|KNNR 5 SST-E-01-5.2 | Podtgczanie silnikdw w obudowie specjalnej - przewdd lub kabel 3-zy- |szt.
d.3/1206-01 towy Cu o przekroju zyty do 6 mm2 - klimatyzatory
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4 Instalacje uziemie n ochronnych i potacze n wyréwnawczych
34|KNNR-W 9 |SST-E-01-5.3 | Szyna wyréwnania potencjatow (gtéwna szyna uziemiajaca) szt.
d.4/0607-01 Szyna ekwipotencjalizacyjna ZZK
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35/KNNR 5 SST-E-01-5.3 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |Szt.
d.4|0301-11 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu
ceglanym
szt. 2,000
RAZEM 2,000
36/KNNR 5 SST-E-01-5.3 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.4/0302-01 Puszka odgatezna PO 60mm pt z pokrywa'
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
37/KNNR 5 SST-E-01-5.3 | Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przytaczowa | szt.
d.4|0408-02 (zaciskowa)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38/KNNR 5 SST-E-01-5.3 |Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 100 mm szt.
d.4/0613-02
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
39/KNNR 5 SST-E-01-5.2 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.4|1207-01
150 m 150,000
RAZEM 150,000
40/KNNR 5 SST-E-01-5.2 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p. |m
d.4/0205-03 t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - LYZo 1x16
mmz2; 750 V
50 m 50,000
RAZEM 50,000
41/KNNR 5 SST-E-01-5.2 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mmz2 uktadane |m
d.4/0205-02 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - LYZo
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
100 m 100,000
RAZEM 100,000
5 Tablice rozdzielcze ogdine
5.1 Zasilanie T11i T2
42|KNNR 5 SST-E-01-5.2 |Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.5.|1207-05
1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
43|/KNNR 5 SST-E-01-5.2 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p. |m
d.5.|0205-03 t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
1 Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x6 mm2
100 m 100,000
RAZEM 100,000
44|/KNNR 5 SST-E-01-5.2 | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 szt.
d.5.|0726-09 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5.2 Tablica T1iT2
45/KNNR 3 SST-E-01-5.3 |Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cemento- |m3
d.5.|0304-01 wo-wapiennej z ich otynkowaniem dla rozdzielnic j.n.
2
0,06 m3 0,060
RAZEM 0,060
46/KNNR 5 SST-E-01-5.3 |Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz- |szt.
d.5.|0407-04 dzielnicy RG
2 Gniazdo bezpiecznik. DOIlI z wkt. bezp. 32A, 3-bieg.
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
47/KNNR 5 SST-E-01-5.3 | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg szt.
d.5.|0404-04 Tablica T-1 MYJNIA wykonana wg schematu
2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
48/KNNR 5 SST-E-01-5.3 | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg szt.
d.5.|0404-04 Tablica T2 GABINET wykonana wg schematu
2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
49 KNP 18 SST-E-02-5.3 | Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub stalego niskiego napiecia |szt
d.5.|D13 1301- do 5 pdl
2|01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6 Instalacje teleinformatyczne, kontrola dost  epu
50/KNNR 5 SST-E-02-5.2 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |Szt.
d.6/0301-11 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu
ceglanym
szt. 5,000
RAZEM 5,000
51/KNNR 5 SST-E-02-5.2 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.6/0302-01 Puszka PO 60mm koncowa bez pokrywy
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
52|KNR AT-14 |SST-E-02-5.2 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu szt.
d.6/0107-01 Gniazdo RJ45 kategoria 5e podwdjne
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
53|KNR AT-14|SST-E-02-5.2 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za |szt.
d.6/0107-07 montaz gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podiaczeniem modutu
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
54 KNNR 5 SST-E-01-5.2 |Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.6/1207-05
300 m 300,000
RAZEM 300,000
55/KNR AT-14|SST-E-02-5.3 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, |m
d.6/0102-01 kabel miedziany
F-FTP kabel 4x2x23AWG kat. 5e
550 m 550,000
RAZEM 550,000
56|KNR AT-14 |SST-E-02-5.2 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami |po-
d.6/0111-01 miar
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10 po- 10,000
miar
RAZEM 10,000
57|KNNR 5 SST-E-02-5.2 |Urzadzenia tacznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) |szt.
d.6/0409-01 - tablica przyzywowa
Zamek szyfrowy, panel z klawiaturg numer. i czytnikiem kart
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 Demonta ze
58/KNNR 9 SST-E-01-5.2 | Demontaz opraw oswietleniowych swietléwkowych z kloszem szt.
d.7|0501-06
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
59|KNNR 9 SST-E-01-5.2 | Demontaz opraw oswietleniowych zarowych i halogenowych szt.
d.7|0501-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
60|KNNR 9 SST-E-01-5.2 |Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegu- |szt.
d.7/0402-06 nowych
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
61/KNR 4-04 |SST-E-01-5.3 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.7/1107-01 kiem recznym na odl. do 1 km
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
62|KNR 4-04 |SST-E-01-5.3 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy roz- |t
d.7/1107-04 poczety km ponad 1 km - do 6km
Krotnosé =5
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
8 Przebicia $cian i stropéw, tynkowanie bruzd
63|KNR 4-03 |SST-E-01-5.2 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betono- otw.
d.8/1004-11 wych o dhugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25 mm
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
64|KNNR 5 SST-E-01-5.2 | Przebijanie otworéw $r. 25mm o diugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub |otw.
d.8/1209-04,01 stropach z cegty
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
65/KNNR 5 SST-E-01-5.2 |Przebijanie otworéow $r. 25mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub otw.
d.8/1209-05,01 stropach z cegty
8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
66| KNNR 5 SST-E-01-5.2 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa- |m3
d.8/1208-05 piennej
880*0,03*0,03 m3 0,792
RAZEM 0,792
67/KNNR 5 SST-E-01-5.2 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.8/1208-02
880 m 880,000
RAZEM 880,000
68|KNR 4-01 |SST-E-01-5.2 |Wykon. uszczelnien tynku zwyk.kat.lll ognioodporng masa szt.
d.8/0706-02 uszczelniaj. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1
analogia miejsca do 0.10 m2 na $cianach
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
9 Prace kontrolno-pomiarowe
69|KNNR 5 SST-E-01-5.3 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.9|1301-01 piecia miar
12 po- 12,000
miar
RAZEM 12,000
70|KNNR 5 SST-E-01-5.3 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.9|1301-02 piecia miar
2 po- 2,000
miar
RAZEM 2,000
71|KNNR 5 SST-E-01-5.3 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza proba)  |prob.
d.9/1305-01
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNNR 5 SST-E-01-5.3 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna proba) | préb.
d.9|1305-02
36 préb. 36,000
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RAZEM 36,000
73|KNNR 5 SST-E-01-5.3 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.9/1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74|KNNR 5 SST-E-01-5.3 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.9|1304-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
75/KNR 13-21 |SST-E-01-5.3 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw doko- |kpl.
d.9|0301-03 nywanych na stanowisku pom.
2 kpl. 2,000
pom.
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 2442 dla NORMA




TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Dostosowanie pomieszczen Poradni Choréb Ptuc i Gruzlicy oraz myjni do nowego sprzetu medycznego dla Oddziatu Choréb Pluc

Lp.

Pozycje Nazwa
kosztoryso-
we

Warto §¢

Jedn. llos¢ jedn.

miary

Wska znik
na jednostk e

Udzia
t pro-
cento-

2 3

1-15 Instalacja o $wietlenia

16 - 30 Instalacje gniazd

31-33 Zasilanie pozostatych odbiorow

HIWIN P

czen wyréwnawczych

34-41 Instalacje uziemie n ochronnych i pota-

42 - 49 Tablice rozdzielcze ogélne

42 - 44 Zasilanie T1i T2

45 - 49 Tablica T1iT2

o
NI

dost epu

50 - 57 Instalacje teleinformatyczne, kontrola

7 58 - 62 Demonta ze

bruzd

8 63 - 68 Przebicia $cian i stropéw, tynkowanie

9 69 -75 Prace kontrolno-pomiarowe

RAZEM

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢ Ilinw.

Il wyk.

Cena
jedn.

Warto $¢

Grupa

.|blacha otowiana

kg

0,8000

0,8000

.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work

t

0,1513

0,1513

.|Ciasto wapienne

m3

0,1267

0,1267

.|F-FTP kabel 4x2x23AWG kat. 5e

m

605,0000

605,0000

QB WIN|F-

.|G01 - Oprawa do montazu nastropowego ha

$cianie. Wymiary - 574x50x60mm. Korpus - pro-
fil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany far-
bg proszkowa standard, UV odporna. Uktad op-
tyczny - PLX. Przestona - PC o grubosci 2mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i
calkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 -
63%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwodéw druko-
wanych do montazu LED wykonana z aluminium
0 wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodta - 8,7W.
Strumien $wietlny zrédta - 1392Im. Zasilanie
zrodia - 250 mA. Wspétczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa -
4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6.
Wsp6trzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=
0,3875. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspotczyn-
niku L70/B50. llo$¢ zrodet - 1. Moc zrédet w
oprawie - 8,7W. Skutecznos$¢ zrodta - 160lm/W.
Moc oprawy - 11W. Sprawnos¢ oprawy - 72,67%
. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 91,96Im/W.
IP44. IKO6. Certyfikaty i dopuszczenia - CE

Szt.

2,0000

2,0000

.|Gniazdo 1-faz. L+N+PE, 1P-44, 230V, 20A+16A

z wytgczn. obudowa izolacyjna

Szt.

1,0200

1,0200

.|Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V, IP20 z przestonami

szt

8,1600

8,1600

.|Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V, IP44 z przestonami

szt

3,0600

3,0600

©|00~

.|Gniazdo bezpiecznik. DOIl z wkt. bezp. 32A, 3-

bieg.

szt

1,0000

1,0000

10.

Gniazdo DATA z uziemieniem z kluczem i prze-
stonami

szt

5,1000

5,1000

11.

Gniazdo RJ45 kategoria 5e podwojne

szt

5,0000

5,0000
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Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.

12.|103 - Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany |szt. 6,0000 6,0000

lub jak nastropowa. Wymiary - 596x596x11mm.

Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm,

malowany farba proszkowa standard, UV odpor-

ng. Ukiad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o

grubosci 1,5mm o wspotczynniku zatamania wg

1ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji $wiatta wg

1ISO13468-1 - 85%.Typ zrodta - LED. Plytka ob-

wodow drukowanych do montazu LED wykonana

z aluminium. Moc zrédfa - 18,48W. Strumien

Swietlny zrodta - 2935Im. Zasilanie zrodta - 1050

mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra =

80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwatos$¢

60 ty$.godzin przy wspétczynniku L70/B50. llo$¢

zrédet - 2. Moc zrodet w oprawie - 36,96W. Sku-

teczno$¢ zrddta - 158,82Im/W. MacAdam

(SDMC) = 5. Moc oprawy - 40W. Sprawnosé

oprawy - 82,4%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy -

120,92Im/W. I1P44. IKO4. Min. 5800 Im. Zasilacz

elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy

: 5 + 30C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
13.|Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x6 mm2 m 104,0000 104,0000
14. kotki kotwigce szt. 4,0000 4,0000
15.  kotki rozporowe plastikowe szt 137,0000 137,0000
16. | koncowki kablowe szt 35,0000 35,0000
17.|Linka miedziana w izolacji polwinitowej w kolorze |m 104,0000 104,0000

z6ttym i zielonym LYZo 6mm2
18.|listwa elektroinstalacyjna 25.15 m 52,0000 52,0000
19./tacznik LN 25.15 szt. 34,0000 34,0000
20.|kacznik p/t Swiecznikowy podw.st.IP44 szt 2,0400 2,0400
21.|kacznik pt 1-biegunowy st. podwyz. IP44' szt 3,0600 3,0600
22.|00gnioodporna masa uszczelniajaca dm3 1,2000 1,2000
23.|opaski kablowe typu OKi szt. 4,0000 4,0000
24.|Oprawa awaryjna VP31, 840, IP65, autotest kpl. 2,0000 2,0000

1x3W, 180 Im, nasufitowa, min. 1h, "ciemna",

szerokokagtna, dookélna
25.|Oprawa ewakuacyjna Y5, 840, IP40, autotest kpl. 1,0000 1,0000

1x3W, 180 Im, $cienna, min. 1h, "jasna", "WYJ-

ScIE"
26.|piasek do zapraw m3 0,8712 0,8712
27.|Przewdéd LYZ0-750V 1x16 mm2 m 52,0000 52,0000
28.|Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 270,4000 270,4000
29.|Przewdéd YDY-450/750V 4x1,5mm2 m 41,6000 41,6000
30.|Przewdd YDYZ0-450/750 V 3x1,5mm2 m 83,2000 83,2000
31.|Puszka instalacyjna hermetyczna typu PO75 szt 18,3600 18,3600
32.|Puszka odgatezna PO 60mm pt z pokrywg' szt 2,0400 2,0400
33.|Puszka PO 60mm koncowa bez pokrywy szt 26,5200 26,5200
34.|Ramka dla osprzetu podtynkowego podwdjna szt 7,0000 7,0000
35.|Ramka dla osprzetu podtynkowego pojedyncza |szt 7,0000 7,0000
36.|Szyna ekwipotencjalizacyjna ZZK szt 2,0000 2,0000
37.|Tablica T-1 MYJNIA wykonana wg schematu szt. 1,0000 1,0000
38.|Tablica T2 GABINET wykonana wg schematu  |szt. 1,0000 1,0000
39.|uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 4,0000 4,0000
40.|Wentylator tazienkowy $cienny lub kanatowy szt. 1,0000 1,0000

230V
41.|Zacisk uziemiajacy, opaska na rury szt 8,0000 8,0000
42.|Zamek szyfrowy, panel z klawiaturg numer. i kpl 1,0000 1,0000

czytnikiem kart
43.|Ztgcze, listwa zaciskowa przepustowa 4-PE/L szt 2,0000 2,0000
44. materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
-10 -
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