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STRONA TYTULOWA

WYKAZ DOKUMENTACJI

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

. Uwagi ogdlne i zakres opracowania.

. Zasilenie w energi¢ elektryczna. Gléwny Wylacznik Pradu.
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. Tablice zabezpieczen.
5. Instalacja o$wietlenia wewnetrznego.
7. Instalacja gniazd wtykowych podstawowych i komputerowych, zasilanie urzadzen.
8. Instalacje pomocnicze.
9. Instalacje ochronne.
10. Ochrona przeciwprzepigciowa.
11. Ochrona przeciwporazeniowa.
Bilans mocy zainstalowanej (na schematach tablic)
SPIS RYSUNKOW
E-1 - Plan sytuacyjny
E-2 - Pomieszczenie Poradni Choréb Ptuc. Plan instalacji elektrycznych.
E-3 - Pomieszczenie Myjni. Plan instalacji elektrycznych.

E-4 - Tablica zabezpieczen ,,T1” Myjnia. Schemat ideowy.

E-5 - Tablica zabezpieczen ,,T2” Poradnia. Schemat ideowy.
E-6 - Tablica zabezpieczen ,,T1” Myjnia. Rysunek montazowy.
E-7 - Tablica zabezpieczen ,,T2” Poradnia. Rysunek montazowy.

Informacja do Planu BiOZ
Zataczniki:

Zaswiadczenia o przynaleznosci do Samorzadu Zawodowego i Uprawnienia Projektowe projektanta i

sprawdzajacego.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora, projekty architektoniczno-konstrukcyjne
1 branzowe. posiadany przydzial mocy przez szpital. Inwentaryzacja budowlana, Projekty archiwalne.

Wiedza i doswiadczenie projektantow.

2. Uwagi ogélne i zakres opracowania.

Przebudowa istniejacych pomieszczen Poradni Choréb Pluc celem dostosoani9a ich o

nowoczesnego sprz¢tu medycznego.

Zakres opracowania obejmuje projekt: instalacji elektrycznej oswietlenia podstawowego oraz
awaryjnego i ewakuacyjnego pomieszczen, instalacji gniazd wtykowych podstawowych, komputerowych,
instalacji zasilania urzadzen technologicznych, grzewczych i wentylacyjnych, tablic zabezpieczen,

instalacji pomocniczych.

Bilans mocy zainstalowanych urzadzen umieszczono na schematach tablic zabezpieczen. Moc

obliczeniowa miesci si¢ w zakresie zapewnienia dostawy energii z Zaktadu Energetycznego.

3. Zasilenie w energie elektryczng. Gtéwne Wylaczniki Pradu.

Rozdzielnica zasilana bgdzie z istniejacej tablicy zabezpieczen Poradni Choréb Pluc i Gruzlicy w
ktorej nalezy wymieni¢ podstawy bezpiecznikowe na wielko$s¢ DOII z zabezpieczeniem wkiadkami gG
32A . Z tablicy wyprowadzi¢ kabel magistralny do tablic ,,T1” Myjnia i ,, T2 Poradnia.

Gtowny Wylacznik Pradu istniejacy w rozdzielni gtéwnej wyzwalany przyciskami przy wejsciach

do pomieszczen szpitala - istniejacy.

4. Tablice zabezpieczen.

Na korytarzu obok wejscia do pomieszczenia myjni zabudowac tablice ,,T1” w obudowie wnekowej,
izolacyjnej II klasy, przystosowane do montazu aparatow na szynie TS35 o obciazalnosci pradowej min.

63A. Podobnag tablice umie$ci¢ w pomieszczeniu poradni, w $cianie za drzwiami.
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Tablice wyposazona beda w: Wylacznik gtéwny, zabezpieczenie przeciwprzepigciowe T2.

Zabezpieczenia réznicowopradowe, zwarciowe i przeciazeniowe, poszczegélnych obwodéw odbiorczych

w poszczegblnych pomieszczeniach.

Do nowej tablicy ,t1” myjnia nalezy przytaczy¢ istniejace obwody gniazd wtykowych tego

pomieszczenia oraz nowe projektowane obwody gniazd wtykowych i o§wietlenia.

5. Instalacja oSwietlenia wewnetrznego pomieszczen.

Zasilenia obwodéw o$wietleniowych wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm?2 i4x1,5mm?2

uktadanymi pod tynkiem.

Zasilenia poszczegdlnych opraw wykona¢ przewodami YDYzo 3/4x1,5mm2. Zataczanie

oswietlenia w pomieszczeniach - tacznikami (230A//10A) przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen.
Poziom natgzenia o$wietlenia ogélnego w pomieszczeniach podano na planach instalacji oswietlenia.

Oprawy oswietleniowe - LED w standardzie stosowanym obecnie w innych pomieszczeniach
szpitala. Nalezy stosowa¢ oprawy z kompensacja mocy biernej i wyposazone w filtry wyzszych

harmonicznych.
Wszystkie obwody wykonac przewodami o wytrzymalosci izolacji co najmniej 750V.

Zaprojektowano o$wietlenie awaryjne realizowane oprawami zasilanymi indywidualnymi
bateriami zabudowanymi w oprawach. Baterie pracuja w trybie awaryjnym na napigciu DC o autonomii
1h. Kazda oprawa posiada $wiadectwo dopuszczenia CNBOP i atest higieniczny PZH oraz funkcje

autotestu. Oprawy ewakuacyjne pracuja w trybie ,,jasnym”, awaryjne ,,ciemnym”.

6. Instalacja gniazd wtykowych podstawowych i komputerowych, zasilanie urzadzen.

Obwody gniazd 230V wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm2 ukladanymi pod tynkiem
pomieszczen. Gniazda w  instalowac na wysokosci min. 0,9m.  Gniazda instalowa¢ w  puszkach
podtynkowych umozliwiajacych wykonanie zestawéw w ramkach. Stosowac osprzet o obciazalnosci
pradowej 10/16A. Gniazda komputerowe oraz sprzgtu medycznego zabezpieczone osobno w wykonaniu

DATA (kolor czerwony) instalowa¢ we wspdlnej ramce z gniazdami podstawowymi. Wszystkie gniazda
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winny posiada¢ przestony. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz stosowaé osprzet

bryzgoszzcelny.

W pomieszczeniu myjni istniejace gniazda wtykowe IP20 10/16A wymieni¢ na nowe, gniazda
20A z wylacznikami przetaczy¢ na nowe obwody z tablicy ,,T1”. Instalacje do nich oraz do gniazd

nowoprojektowanych prowadzi¢ po ptytkach w ostonie korytek z PCV z atestem higienicznym PZH.

Jednostke zewngtrzna klimatyzatora zasili¢ bezposrednio z obwodu tablic. Jednostka winna posiada¢
Wylacznik Giéwny” jednostke wewngtrzna zasili¢c zgodnie z DTR zastosowanych urzadzen, Sterownia

pilotem lub panelem obstugowym w pomieszczeniu.

7. Instalacje pomocnicze.

Pomieszczenia wyposazone sa w instalacje p.poz ktéra pozostaje bez z zmian. (nalezy skorygowac¢ na

montazu polozenie opraw oswietleniowych w stosunku do czujnikéw).

W pomieszczeniach istnieje siec logiczna i telefoniczna ktdra nalezy dostosowac do kategorii min. Se.
sprawdzi¢. Projektuje si¢ dodatkowe gniazda teleinformatyczne pozwalajace na przylaczenie interfejsow
nowych urzadzen medycznych. Instalacje telefoniczna 1 komputerowa wiaczy¢ do istniejacych tablic

teletechnicznych Poradni.

Przy wejsciach do pomieszczen panel kontroli dostgpu wspdlpracujacy z zamkiem
elektromagnetycznym.

Zaleca si¢ wykonanie instalacji alarmowej wykrywania i sygnalizacji wlamania opartej o czujniki
ruchu i podczerwieni mieszczone z pomieszczeniach z oknami i drzwiami. Centralka i panelem

szyfrujacym w ramach kontroli dostgpu. Zakres ten nie jest przedmiotem opracowania

8. Instalacja uziemien ochronnych, potaczen wyréwnawczych i odgromowa.
Instalacja uziemien ochronnych istniejaca budynku szpitala.

Lokalne potaczenia wyréwnawcze ZL zastosowa¢ przy umywalkach w pomieszczeniu myjni i
poradni. Polaczenie metalowych rur, uziemienia sprz¢tu medycznego wykona¢ linka LYZo 6mm2 z

zaciskiem PE tablic.

Instalacje odgromowa istniejaca.
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Stan instalacji ochronnych sprawdzi¢ pomiarami kontrolnymi.

9. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Ochrona przeciwprzepigciowa bedzie realizowana przez ogranicznik przepig¢ klasy T1 (B)
zabudowanego w rozdzielni gtéwnej szpitala i T2 (C) w taglicach ,,T1”1,,T2”. Dodatkowo w obwodach
zasilajacych komputery nalezy stosowa¢ ochronniki kat T3 (D) umieszczone w gniezdzie lub listwie
zasilajacej jak najblizej odbiornika.

W krosownicach telefonicznych i komputerowych stosowac¢ ochronniki w listwach roztaczalnych

krosownic.

10. Ochrona przeciwporazeniowa.

Wszystkie metalowe czgsci tablic przylaczy¢ do przewodéw PE. Przewdd ochronny PE w
obwodach odbiorczych przytaczy¢ do zaciskéw ochronnych gniazd wtyczkowych 230V, zaciskéw
ochronnych opraw oswietleniowych w I klasie ochronnosci oraz do zaciskow uziemiajacych pozostatych

urzadzen. Barwa PE zielonozdétta.

Ochrong podstawowa realizuje si¢ poprzez izolowanie czesci czynnych i stosowanie obudéw o

odpowiedniej klasie izolacji.

Jako $rodek ochrony dodatkowej i jednoczesnie Srodek uzupetniajacy ochrony podstawowe;j

zastosowac¢ wytaczniki r6znicowo-pradowe o dziataniu bezposrednim i pradzie réznicowym 30mA.

Wykona¢ potaczenia wyréwnawcze wszystkich czgsci przewodzacych dostepnych i obcych do
Gtéwnej Szyny Wyréwnawczej. Po wykonaniu instalacji nalezy protokolarnie sprawdzi¢ skuteczno$c¢

ochrony od porazen.
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CZESC OPISOWA DO PLANU BIOZ

ZaKkres robét dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeiistwom wynikajacym z wykonywania robét w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna
komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen .

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.

Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych.

Instalacje wewngtrzne o§wietlenia, gniazd wtykowych, zasilania urzadzen, polaczen wyréwnawczych, pomocnicze
pomieszczen uzupelnienie i przebudowa.

Montaz klimatyzatora na $cianie budynku.

Tablice zabezpieczen instalacji elektrycznych czgséci przebudowywane;.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Inwestycja prowadzona jest w budynku Poradni Choréb Ptuc i GruZlicy.

Na terenie inwestycji i sasiadujacym istnieje uzbrojenie w postaci wodociagu, kanalizacji, C.O. telefonicznej i
elektrycznej.

Drogi publiczne z ciagiem pieszym o $rednim i duzym natgzeniu ruchu oraz parkingiem.

Istniejace rozdzielnie elektryczne, instalacje zasilajace, teletechniczne i inne media.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Istniejace instalacje elektryczne i tablice elektryczne budynku.
Istniejace uzbrojenie terenu, budynki i place postojowe.

Istniejace drogi publiczne z ciggiem pieszy o $rednim i duzym natgzeniu ruchu.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystapienia

Prace na wysokosci z rusztowan przy instalacjach wewngtrznych i zewngtrznych.

Prace transportowe wykonywane na placu budowy.
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Prace pomiarowe i rozruchowe przy napigciach niebezpiecznych dla cztowieka.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie

niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okreslone umiejgtnosci pozwalajace na
wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiada¢ §wiadectwa ukonczenia okresowych szkolen w zakresie
BHP, postgpowania w przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikéw z zakresem prac
przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestycji.

Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikéw z drogami ewakuacyjnymi,

miejscami w ktérych zgromadzono $rodki i sprz¢t gasniczy, Srodki opatrunkowe.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeiistwom wynikajacym z wykonywania robét
w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna

komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania materialéw budowlanych ze szczeg6lnym uwzglednieniem
materialéw palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.

Wyznaczenie drég komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wngtrza budynku.

Wyznaczenie miejsc w ktdrych zgromadzono $rodki 1 sprzgt gasniczy, Srodki opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajacego wstgpowi 0sdb postronnych w trakcie prowadzenia prac i
w dniach wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopow, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego sprz¢tu ochronnego do
prac na wysokoSciach.

Zastosowanie oswietlenia placu budowy i pomieszczen wewngtrznych zapewniajacego bezpieczne warunki pracy.
Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j instalacji elektrycznych placu budowy,
Zapewnienie narzedzi i urzadzen posiadajacych stosowne atesty i dopuszczenia do prac na placu budowy.

Ograniczenie prac na zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.
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