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P& LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

max. 10 YDY 3x1,5
A.l1  Oprawa o$wietleniowa na zrodfa LED, IP65, IKO5, UGR<23, Ra>80, T=4000K; strumien po przejiciu przez zespdt optyczny = 4400lm; montaz nastropowy

7
o

ylatora zasi
DY |3x1,5 max.

Przedsionek

lub za pomoca zwieszakdw; obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu;
klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy olsnienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo
na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego widknami szklanymi; uktad zasilajacy: elektroniczny LED z wyjsciem napieciowym SELV; pobdr
/ mocy: 34W; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 50000h; stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h (L80B20); zgodnos$¢ z normami

ilanje latora zasilanie
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31 30 28 7/ i

27 EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471;

0 -29 ] — - B.2  Oprawa o$wietleniowa na zrodfa LED, IP65, T=4000K, Ra>80, strumien po przejéciu przez zespot optyczny=1650lm, pobdr mocy 20W, klasa energetyczna
e ~N A++, montaz: nastropowy lub nascienny, obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV biatego poliweglanu, dyfuzor z samogasnacego,
stabilizowanego promieniami UV opalizowanego poliweglanu, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, temperatura pracy: -20°C + +40°C;

/ \ / H.2  Oprawa o$wietleniowa na zrodfa LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =2700lm, pobdr mocy 30W,
typ downlight, montaz nastropowy, obudowa wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajacy:
/ \ L— oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV, zywotno$¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C +

+40°C;
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EW1 Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny
2 4 sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem
autonomii 1/1,5/2/3/8h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub Zrddta Swiatta, praca bez btedow);
jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), do montazu nasciennego; z funkcjg autotest, mozliwos¢ zarzadzania oprawg z poziomu smartfonu lub tabletu (m. in.
wywotywanie testow na zadanie, zmiana czasu autonomii) za pomoca sekwengji btyskow zrodet Swiatta i oprawy oraz lampy btyskowej smartfonu lub
0 . 40 tabletu, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po
przejsciu przez zespot optyczny =250Im , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora,
zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034;

]

3j Komunikacja ogolna o
AW1 Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajacy sie z
| &VE,\N C{\ fadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii
23. | 03 PK 03] 1/1,5/2/3/8h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrodta Swiatta, praca bez btedow); jednozadaniowa
CWE . < (praca ,na ciemno”), do montazu nasciennego, nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcjg autotest,

|
ntylatora
TYDY 3x1,5

Komunikadja ¢golna
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La2|ehka mozliwo$¢ zarzadzania oprawa z poziomu smartfonu lub tabletu (m. in. wywotywanie testéw na zadanie, zmiana czasu autonomii) za pomocg sekwencji
btyskow zrddet Swiatta i oprawy oraz lampy btyskowej smartfonu lub tabletu, obudowa wykonana z samogasngacego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik
symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =550Im , zakres temperaturowy pracy: -20°C +
+50°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI
11222, EN 62034.
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LEGENDA

H k7 lIstniejgca rozdzielnica elektryczna pietrowa
Naswietle EI30 LS-PA11 I 5L Projfalftowana roz<.12ielnica ?Iektryczna. ’fazie.nek
g Czujnik obecnosci z korekcjg nat. o$wietlenia

& Wytacznik 1-biegunowy, IP-44

" Wytacznik 1-biegunowy, IP-20

J{‘ Wytacznik schodowy, IP-20

o} Gniazdo podwojne 1-fazowe L+N+PE, |IP-44
® Wypust do urzadzen (wedtug opisu na planie)
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H.2 §| 02 2 = ® 0 1 7 BUCZEK B[] Buczek z lampa sygnalizacyjna z zatgczeniem impulsem i kasowaniem impulsem
02a - 17 . 19 20 21 P Lacznik pociggowy - zatgcz buczek
. P Przycisk zatgcz buczek
P (A . . 7 .
o obo Gabinet instruktorow teraplL PK & Przycisk kasujacy - wylacz buczek
PL uzalemnien Centralka instalacji przywotawczej
18 Uwaga:

wentylatory w fazienkach zatgczane sg za pomocg zintegrowanego

czujnika ruchu i wytgczane z ustawionym op6znieniem czasowym.

0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.14 0.20 0.22

Sala psychoterapii grupowe;j Sala psychoterapii grupowe;j Sala psychoterapii grupowe;j Pokoj dziennego pobytu Poradnia leczenia uzalmien |(Gabinet psychoterapii indywidualpej Sala psychoterapii grupowe;j Sala psychoterapii grupowej | | Gabinet psychoterapii rodzinne;j Gabinet wolontariuszy Gabinet psychoterapii indywidualnej Gabinet psychoterapii indywidualnej Sala psychoedukaciji T S ——
0.13 0.16 0.19 0.21 MOde rn fko ul. Pietrusifiskiego 12 lok.9
. : . . : . L . : . . . 147 - 42-207 Czgstoch
Gabinet psychoterapii indywidualne;j Gabinet psychoterapii indywiduginej Gabinet psychoterapii indywidualpej Gabinet psychoterapii indywidualpej (el 882 - 147 - 538 Zesochowa
Inwestor: Wojewédzki Szpital Zespolony w Koninie,
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
0.18 Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: EIektryCZna
POkOJ SOCJalny Remont pomieszczen sanitarnych Oddziatu Leczenia Uzaleznien
Wojewaddzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie
Temat: ul. Kard. S. Wyszynskiego 1, 62-500 Konin,
dz. nr 8/46, obreb 0003, jedn. ewid. 306201_1
Projektowat] mgr inz. Marian Gorzkowski |  330/00%$/14 il IVIPIT
' || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | | || | Sprawdzit: | mgr inz. Tomasz Piotrowiak |wkpiosespwoe/1a| %5205 | 5018
; 1 & 1 ; 1 & 1 ; 1 1 ; 1 & 1 ; 1 & 1 ; 1 & 1 ; 1 & 1 ; 1 & 1 ; 1 & 1 Nr
T 1 [T 1 [ 1 [ 1 - 1 1 1 [ 1 [ ] 1 [ 1 [T 1 [T 1 T Rzut parteru - instalacje elekiryczne Skala | rysunku
| 1:50 E1




