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CZESC RYSUNKOWA

E1 Rzut parteru — instalacje elektryczne
E2  Schemat projektowanej rozdzielnicy RL
E3  Schemat instalacji przywotawczej

ZALACZNIKI:

Z1.  Uprawnienia projektujacego

Z2.  Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do izby inz. budownictwa projektujacego
Z3.  Uprawnienia sprawdzajacego

Z4.  Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do izby inz. budownictwa sprawdzajacego
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2 OPIS TECHNICZNY
2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wymiana wewngetrznej instalacji elektrycznej w ramach
zadania:
Remont pomieszczen sanitarnych Oddzialu Leczenia Uzaleznien Wojewodzkiego Szpitala
Zespolonego w Koninie, Oddziat Leczenia Uzaleznien, ul. Kard. S. Wyszynskiego 1, 62-500
Konin, dz. nr ewid. 8/46, obrgb 0003, jednostka ewid. 306201 1.

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
e Umowa z inwestorem
¢ Inwentaryzacja
e Ustalenia i wytyczne Uzytkownika i Inwestora
e Projekt architektoniczny
e Obowigzujace przepisy i normy.

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje nastepujace zadania:
¢ instalacja gniazd wtykowych nowych pomieszczen Oddziatu Leczenia Uzaleznien,
e instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego pomieszczen Oddzialu Leczenia
Uzaleznien wraz z nowymi oprawami energooszczgdnymi typu LED,
e nowa rozdzielnica elektryczna na potrzeby instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych,
e instalacja przywotawcza w tazienkach dla oséb niepetnosprawnych.

UWAGA
Istniejace instalacje elektryczne, poza nowymi pomieszczeniami Oddziatu Leczenia Uzaleznien
pozostaja bez zmian.

2.3 SPOSOBY ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH URZADZEN

W przedmiotowym budynku nalezy zabezpieczy¢ istniejace czujki dymu systemu SAP na
czas remontu pomieszczen. Czujki nalezy szczelnie oblozy¢ folig aby uniemozliwi¢ zadzialanie
czujek z powodu pytu w czasie prac budowlanych.

2.4 ZASILANIE PIETRA W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Obecnie pigtro jest zasilane w energi¢ elektryczng z istniejacej pigtrowej tablicy TP. Nowe
pomieszczenia (tazienki, brudownik) zostang zasilone z projektowanej tablicy RL.

2.5 PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA RL

W budynku, nalezy zabudowac nowa tablice elektryczng w bezposredniej bliskosci istniejace;
tablicy RP. Rozdzielnica RL zostanie zasilona z gldwnego wytacznika czgéci nierezerwowane;j
tablicy RP. Tablica RL zasila¢ bedzie obwody os$wietleniowe i gniazd wtykowych ogolnego
przeznaczenia.

Wyposazenie tablicy zainstalowa¢ w obudowie wtynkowej, w I klasie izolacji, wyposazonej
w zamek patentowy, uniemozliwiajacy ingerencj¢ osOb niepowotanych.

Tablica powinny zawiera¢ aparaty niezbedne do realizacji funkcji zabezpieczeniowych i
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ochronnych oraz posiada¢ okoto 20% rezerwy miejsca.
Zacisk PE tablic potaczy¢ z uziomem linkg LYzo 1x4mm?.

2.6 GLOWNE TRASY KABLOWE

Wszystkie linie zasilajagce oraz instalacj¢ odbiorcza zaprojektowano przewodami YDY.
Przekroje przewodow obliczono zgodnie z normg wieloarkuszowa 60364 ,.Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych”. Wytrzymato$¢ izolacji dla przewodéw YDY - 750V. Przewody
uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 i PN-HD 60364-5-52. Wszystkie przewody nalezy
uktada¢ wtynkowo.

2.7 INSTALACJE OSWIETLENIA POMIESZCZEN

Instalacje oswietlenia pomieszczen zaprojektowano przewodami YDYzo 3,4,5, o przekroju
1,5mm?, prowadzonymi pod tynkiem pomieszczen.

Do os$wietlenia pomieszczen projektuje si¢ oprawy LED, przylaczone do obwodow 1-
fazowych. Obwody zalaczane beda wylacznikami indywidualnymi umieszczonymi na $cianie i
czujnikami obecnosci. Oprawy os$wietleniowe ogolne zapewniajag minimalne $rednie natezenie
oswietlenia wedtug PN-EN 12464-1.

Oprawy instalowa¢ zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach projektu z planem instalacji
elektrycznych.

2.8 OSWIETLENIE AWARYJNE

Dla zapewnienia bezpieczenstwa w toaletach dla oséb niepelnosprawnych, projektuje si¢
oprawy oswietleniowe wyposazone w moduly awaryjne. Oprawy te zalaczaja si¢ automatycznie w
przypadku zaniku napig¢cia w przypisanym im obwodzie o§wietleniowym.

Oswietlenie to winno spetnia¢ wymagania normy PN-EN1838.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w moduty awaryjne oraz posiadac,
wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwporazeniowej w Jozefowie
k/Otwocka, $wiadectwo dopuszczenia na zgodno$¢ z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia 1 Zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. z 2007r. Nr 143 poz. 1002, Dz.U z
2010r. nr 85 poz. 553).

Oprawy winny by¢ wyposazone w autotest spelniajacy najwazniejsze wymagania normy PN-
EN 60598-2-22, a mianowicie: ,,Oprawy o$wietlenia awaryjnego z wlasnym zrodtem zasilania
powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny uktad testujacy lub by¢ podiaczone do zdalnego uktadu
testujacego.

2.9 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I ZASILANIA URZADZEN

Instalacje gniazd wtykowych ogodlnego przeznaczenia zaprojektowano przewodami YDYZo,
prowadzonymi pod tynkiem oraz na konstrukcjach kablowych, ponad sufitem podwieszanym.

W  pomieszczeniach  wilgotnych, przy zlewach, umywalkach stosowaé osprzet
bryzgoszczelny. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem pomieszczen w pasie 0,2 o 0,2 od krawedzi
$cian, podtogi, sufitu, oScieznic okien i drzwi.

Na gniazdach wtykowych umie$ci¢ oznaczenia numeru obwodu i rozdzielnicy zasilajace;j.

Instalacja gniazd wtykowych jest zasilana z rozdzielnicy RL.
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2.10INSTALACJA PRZYWOLAWCZA

System przywolawczy umozliwia wezwanie pomocy z sanitariatow (panele pociagowe PL lub
przyciski przywotawcze P). Sygnal wezwania zostaje podtrzymany w naddrzwiowej lampie
sygnalizacyjnej LS-PA (buczek) i zapalona zostaje czerwona matryca diod $wiecacych.
Dodatkowo lampa emituje sygnat akustyczny ulatwiajacy personelowi lokalizacje miejsca
wezwania 1 potwierdzajacy jego zarejestrowanie.

Informacja o wezwaniu zostaje przekazana z lampy do centralki CP w gabinecie lekarskim
(na etapie Wykonawczym nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem ostateczng lokalizacje centralki CP),
gdzie wlaczona zostaje sygnalizacja akustyczna i optyczna (numer pomieszczenia). Po przybyciu
opiekuna do pomieszczenia, wezwanie zostaje skasowane przyciskiem kasujacym PK.

Elementy systemu przywolawczego :

Panel sygnalizacyjny (buczek) — przeznaczony jest do optycznej i akustycznej sygnalizacji
wezwan. Pojemnos$¢ do 12 pomieszczen. Wezwanie sygnalizuje zapalenie diody obok wtasciwego
numeru sali oraz ciagly sygnat akustyczny.

Lampa sygnalizacyjna — montaz min. 15¢cm nad drzwiami

Przycisk kasujacy PK — umozliwia kasowanie wezwania po wejsciu do pomieszczenia.
Montaz na wys. ok. 130-140 cm nad podtoga.

Przycisk przywolawcezy P — umozliwia wezwanie pomocy przez chwilowe jego wcisnigcie.
Montaz na wys. ok. 80-90 cm nad podloga.

Przycisk przywotawczy jest podstawowym zrodlem przywotania i umozliwia wezwanie
pomocy przez chwilowe jego wecisnigcie. Gniazdo manipulatora umozliwia jego okresowe
podiaczenie gdy wymagane jest aby zrodto przywotania znajdowalo si¢ w zasiggu reki
pensjonariusza. Montaz na wys. ok. 80-90 cm nad podtoga.

Lacznik pociagowy PL — jest zrodlem wezwania dla pensjonariuszy przebywajacych pod
natryskami lub w wannach. Pociagniecie za obcigznik oznakowany dodatkowa naklejka
WEZWANIE aktywuje funkcj¢ wezwania, ktorej skasowanie jest mozliwe przyciskiem kasujacym
po przybyciu opiekuna do sanitariatu. Poniewaz tgczniki pociggowe sg instalowane na duzej
wysokosci, mozna je rowniez wykorzystywa¢ w kabinach WC powyzej glazury gdy utrudniony
jest montaz przyciskow przywolawczych. Montaz na wys. ok. 220 cm nad podtoga (obciaznik z
piktogramem oraz sznur o di. ok. 170cm, dodatkowa naklejka zelowa WEZWANIE na glazurg).

ZAS12V (12V-6A-17Ah) —zasilacz buforowy systemu w szafce natynkowej.

Podlaczenie elementow systemu wykona¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.
Instalacje wykona¢ zgodnie ze schematem (rys. E3) i planem instalacji elektrycznych.

2.110CHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W projektowane tablicy nalezy zastosowa¢ ogranicznik przepig¢ typu 2.
W obwodach, do ktorych przylaczany zostanie cenny sprzet, zaleca si¢ stosowanie
dodatkowych ochronnikéw typu 3.

2.120CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawowa ochrong przeciwporazeniowa zapewnia izolacja zastosowanych przewodow,
obudéw urzadzen 1 aparatow oraz polaczenie metalowych elementéw, dostepnych za
posrednictwem instalacji potaczen wyrownawczych z uziemieniem budynku.

Ochrona przeciwporazeniowa w przypadku uszkodzenia realizowana jest przez samoczynne
wylaczenie zasilania. Ochrong nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41 z listopada 20009.
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2.13UWAGI KONCOWE

Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami
BHP.

Wykonawcg prac moze by¢ przedsigbiorca lub osoba posiadajagca uprawnienia do
wykonywania tego rodzaju prac.

Szczegodty rozwigzan projektowych zostang przedstawione w ramach projektu wykonawczego.

Stosowac tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ogélnym, dla
ktérych zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji wydano:

- certyfikat na znaki bezpieczenstwa,
- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng

Instalowane okablowanie musi by¢ prowadzone pod tynkiem i nie naruszaé pierwotnego
wygladu pomieszczen nie objetych remontem.

Po wykonaniu prac zwiazanych z kladzeniem kabli i przewodow nalezy zaprawi¢ bruzdy,
zatynkowa¢, wygladzic¢ oraz pomalowac cale pomieszczenia.

Po zamontowaniu opraw oswietleniowych nalezy wykonaé¢ pomiary natezenia oSwietlenia
aby spelnialo wymogi okreslone norma.

W miejscach przejscia kabli i przewodow miedzy strefami pozarowymi oraz dla ochrony
izolacji przewodow przy przejsciach przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowacé
przepusty ochronne.

Po wykonaniu prac elektrycznych zwigzanych z remontem nalezy wykona¢ wszystkie
niezbedne pomiary nowej instalacji elektrycznej oraz wykona¢ pomiary natezenia
oSwietlenia w remontowanych pomieszczeniach.

3 BILANS MOCY

Moc elektryczna pobierana obecnie przez budynek nie zostanie zwi¢kszona.
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