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I. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych w ramach

projektu pn. "Remont pomieszczen sanitarnych Oddziatu Leczenia Uzaleznien Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego w Koninie".
W zakres opracowania wchodzg instalacje:

v Centralnego ogrzewania;

v Wentylacji grawitacyjnej;
4 Wodociggowe;
v

Kanalizacyjne.

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania projektu sa:
v Umowa z Inwestorem;

v’ Ustalenia z Inwestorem;

v Inwentaryzacja obiektu;

v Prawo budowlane;

v Obowigzujgce rozporzadzenia i ustawy.
Ill. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
1.1. ZAKRES OPRACOWANIA — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania wraz

z grzejnikami w pomieszczeniach sanitarnych Oddziatu Leczenia Uzaleznien Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego w Koninie, ul. Kard. S. Wyszynskiego 1.

1.2. OPIS TECHNICZNY

Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowana zostafa, jako
instalacja dwururowa, pompowa z rozdziatem dolnym, w ktérej czynnikiem grzejnym bedzie woda o
parametrach 70/50°C. Nowoprojektowane przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy podtaczy¢ do
najblizszych istniejacych pionéw centralnego ogrzewania zlokalizowanych w piwnicy budynku. Instalacja
wykonana bedzie z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT z wkiadkg aluminiowg tgczonych
ze sobg poprzez zaprasowywanie zigczek na rurze. Przewody instalacji prowadzone bedg w bruzdach
sciennych wg czesci rysunkowej. Do izolacji nalezy uzy¢ otuliny z pianki PE wg czesci rysunkowe;.
Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie za pomocg odpowietrznikow wbudowanych w grzejniki.

Odbiornikami ciepta w instalacji beda ptytowe grzejniki bocznozasilane oraz grzejniki tazienkowe
wykonane zgodnie z normg PN-EN 442. Maksymalna temperatura pracy 110°C, maksymalne ci$nienie pracy
1,0 MPa. W pomieszczeniach narazanych na wieksza wilgotnosé, np. WC, sanitariaty, umywalnie nalezy
zastosowac grzejniki z dodatkowa warstwg ocynku.
Dopuszcza sie uzycie rownowaznych urzadzen i armatury zaproponowanych przez Wykonawce,

0 hie gorszych parametrach niz podane w projekcie.

1.3. PRZEWODY POZIOME | PIONOWE
Instalacja wykonana bedzie z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT z wktadka
aluminiowg fgczonych ze sobag poprzez zaprasowywanie ztgczek na rurze. Maksymalna temperatura
robocza dla rur PE-RT wynosi do 95°C, a maksymalne ci$nienie robocze wynosi do 10 bar.
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Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne.
Dodatkowo przewody poziome prowadzone przy stropach oraz pionowe prowadzone przy scianach nalezy
montowac na podporach statych oraz przesuwnych. Odlegtosci pomiedzy podporami statymi i przesuwnymi
nalezy przyjmowa¢ wg wymagan odpowiednich dla materiatu, z jakiego zostata wykonana instalacja. Nalezy
prowadzi¢ przewody zgodnie z czescig rysunkowg zachowujgc witasciwy spadek przewoddw, tak, aby
zapewni¢ odwadnianie instalacji w najnizszych miejscach zataman przewoddw lub odpowietrzenie instalacji
w najwyzszych miejscach zataman przewodéw. Przewody nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg
kompensacje wydtuzen cieplnych, z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. Przewody pionowe
zasilajgce i powrotne prowadzi¢ réwnolegle obok siebie, zachowujac maksymalne odchylenie od pionu
nieprzekraczajgce 1 cm na kondygnacje. Przewody zasilajgce powinny znajdowac sie po prawej stronie,
powrotne zas po lewej stronie patrzgc na sciane budynku, przy czym nalezy zachowaé statg odlegtosé
miedzy osiami wynoszacg 8 cm (+ 0,5cm) przy $rednicy pionu nie wiekszej niz DN 40. Odlegto$¢ miedzy
przewodami pionu o wiekszej Srednicy powinna by¢ taka, aby umozliwia¢ dogodny montaz tych przewodoéw.
Przewody prowadzi¢c w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Zaprojektowane
przewody nie wymagajg dodatkowego malowania i czyszczenia.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewoddw gazowych.

1.3.1. KOMPENSACJE
Rozmieszczenie oraz konstrukcja podpér statych powinna umozliwi¢ tatwy i trwalty montaz
przewoddéw, a podpdr przesuwnych powinna zapewni¢ swobodny poosiowy przesuw przewodéw.

Maksymalny rozstaw podpér rurociaggdw przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Maksymalny rozstaw podpér dla rur wielowarstwowych z tworzywa sztuczneqo PE-RT

Srednica rury [nm]  |Rozstaw podp6r [m]
14 0,8
16 0,8
20 1,0
26 1,2
32 1,6
40 1,7
50 1,8
63 2,0

1.3.2. PRZEJSCIA INSTALACYJNE

Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego musza spetnia¢ Kkryteria
szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Zaleca sie by konstrukcja przejsc
instalacyjnych umozliwiata remonty i naprawy instalacji, ktére zostaty w nich umieszczone. Wykonujac

przejscia instalacyjne nalezy zwrdci¢ uwage na:



wymagana klase odpornosci El;
miejsce wykonania oraz rodzaj przegrody;
rodzaj oraz Srednice zabezpieczanych instalacji;

stopieh wypetnienia instalacji w przejsciu;

AN N N NN

wilgotnos¢ srodowiska, w ktérym majg sie znajdowac.

Do wykonania otworéw pod przejscia instalacyjne nalezy uzywac¢ urzadzen do tego przeznaczonych
obstugiwanych przez wyspecjalizowane osoby. Zastosowane urzgdzenia powinny wykonywac precyzyjne
otwory i przewierty przez przegrody bez mozliwosci naruszenia struktury materiatu wierconego.

Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych nalezy wykona¢ za pomoca przeznaczonych do tego kotnierzy
ognioochronnych montowanych po obu stronach $ciany lub od dotu stropu za pomocng stalowych kotkéw.

Szczeline pomiedzy rurg a $ciang/stropem nalezy uszczelni¢ zaprawg cementowg lub gipsowa.

1.3.3. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne. Tuleje
ochronne powinny mieé srednice wewnetrzng wiekszg od $rednicy zewnetrznej przewodu, o co najmniej 2
cm przy przejdciu przez przegrode pionowg oraz o co najmniej 1 cm przy przejéciu przez przegrode
pozioma. Tuleja ochronna powinna byé diuzsza o okoto 5 cm z kazdej strony od grubosci przegrody
pionowej oraz o okoto 2 cm z kazdej strony przy przejsciu przez przegrode poziomg. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem trwale
plastycznym, umozliwiajgcym przemieszczanie sie wzdtuzne przewodu oraz utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen $cinajgcych. Materiat trwale plastyczny nie moze dziata¢ korozyjnie na przewdd instalacyjny.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byc¢

wykonany w sposob zapewniajgcy mu odpowiedniag klase odpornosci ogniowe;j.

1.4. GRZEJINIKI

Odbiornikami ciepta w instalacji beda ptytowe grzejniki bocznozasilane oraz grzejniki tazienkowe
wykonane zgodnie z normg PN-EN 442. Maksymalna temperatura pracy 110°C, maksymalne cisnienie pracy
1,0 MPa. W pomieszczeniach narazanych na wieksza wilgotnosé, np. WC, sanitariaty, umywalnie nalezy
zastosowacé grzejniki z dodatkowa warstwg ocynku.

Montaz grzejnikbw do powierzchni sciany nalezy wykonaé korzystajgc z fabrycznych uchwytow
przeznaczonych do tego celu. Grzejniki mocowane na $cianach powinny znajdowac¢ sie w pozyciji
réwnolegtej do jej powierzchni. Uchwyty i inne elementy montazowe powinny by¢ zamontowane trwale w
przegrodzie budowlanej, zapewniajgc trwate przymocowanie grzejnika.

Odstep minimalny grzejnika od:
v’ $ciany za grzejnikiem — 5 cm;
v od podtogi — 7 cm;
v od spodu parapetu — 7 cm dla grzejnikéw zeliwnych, stalowych, aluminiowych lub ptytowo stalowych,
10 cm dla grzejnikéw rurowych gtadkich lub ozebrowanych;
v od sufitu — 30 cm;

AN

od tej strony grzejnika, z ktérego boku nie jest zamontowana armatura — 15 cm;

v’ od tej strony grzejnika, z ktérego boku jest zamontowana armatura — 25 cm;



1.5. ARMATURA

Projektowana armatura powinna by¢ dobrana w taki sposob, aby spetniata warunki pracy instalacji,
na ktérej zostata zainstalowana.

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajgcym jej obstuge oraz
konserwacje. Nalezy instalowa¢ armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalacji oraz
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armature spustowg nalezy montowa¢ w najnizszych
punktach instalacji oraz w miejscach podejs¢ pionéw przed armaturg odcinajgca. Powinna by¢ zaopatrzona

w ztgczke do weza umozliwiajgcg gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

1.6. REGULACJA

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania odbywa¢ sie bedzie poprzez automatyke pogodowa,
sterujgcg zaworem trojdrogowym i pompg oraz poprzez zawory termostatyczne i zawory powrotne
znajdujgce sie przy grzejnikach.

Nastawy armatury regulacyjnej nalezy wykonac zgodnie z obliczeniami hydraulicznym przy pomocy
fabrycznych oston roboczych uzywanych zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw. Ustawienie nastaw

armatury powinno nastgpi¢ po zakonczeniu montazu, ptukania i badania szczelnosci instalacji.

1.7. IZOLACJA CIEPLNA

Przewody instalacji centralnego ogrzewania narazone na intensywny doptyw powietrza
zewnetrznego w zimie lub prowadzone przez pomieszczenia oraz przestrzenie nieogrzewane powinny
posiadac¢ izolacje cieplna zabezpieczajgca przez nadmiernymi stratami ciepta.

Izolacja cieplna przewodo6w instalacji centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania
minimalne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422.
Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentdéw przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu .
(materiat 0,035 W/(m-K) ()

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4

5 przechodzace przez Sciany lub stropy, | 2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
6 . ) o ] Y2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réoznych

uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
8 ) o . 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)




Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
9 80 mm
na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
10 50% wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku(®

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
1 50% wymagan z poz. 1-4
na zewnatrz budynku®

Uwaga:
(1)przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy
izolacyjnej

(2)izolacja cieplna wykonana, jako powietrznoszczelna

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana na suchej i czystej powierzchni instalacji, po prébie szczelnosci
instalacji i potwierdzeniu rob6t protokotem odbioru. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

2.1. ZAKRES OPRACOWANIA — INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach
sanitarnych Oddzialu Leczenia Uzaleznien Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, ul. Kard. S.
Wyszyniskiego 1.

2.2. OPIS TECHNICZNY

Instalacje wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano w oparciu o
istniejgce kanaty wentylacyjne. W pomieszczeniach sanitarnych na kanatach wentylacyjnych nalezy
zamontowaé wentylatory wyciggowe uruchamiane czujnikiem ruchu.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ droznos¢ istniejacych kanatow
wentylacyjnych.

2.3. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l wg normy
BN-70/8865-05 a ksztattki wg normy BN-70/8865-04. Przewody wentylacyjne typu SPIRO powinny byé
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z normg PN-89/H-92125. Potfgczenia kotnierzowe nalezy

uszczelni¢ uszczelkami z gumy mikroporowate;.

2.3.1. PODPORY | PODWIESZENIA

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy montowac doktadnie w ptaszczyznach pionowych, poziomych
oraz rownolegtych do przegréd budowlanych w sposdb umozliwiajgcy odpowiednie podparcie bez
jakichkolwiek naprezen lub luzéw. Nie mocowaé kanatdw na mato stabilnych ptaszczyznach w sposob
mogacy przyczyni¢ sie do powstawania hatasu lub wibracji. Nalezy stosowac podktadki amortyzacyjne w
ptyty pilsniowej o gr. 5mm. Elementy instalacji wentylacji mocowac na zawiasach i podporach systemowych
lub réwnowaznych.

Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane z materiatéw charakteryzujacych sie odpornoscig na
korozje w miejscu zamontowania. Odlegtosci miedzy podporami lub podwieszeniami powinny by¢ ustalone z
uwzglednieniem wytrzymatosci podpér lub podwieszen oraz przewodow, tak, aby ugiecie sieci przewodow
nie wptywato na szczelnosc¢ instalacji, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji. Metoda
podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna byé dobrana odpowiednio do materiatu konstrukgji
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budowlanej w miejscu jej zamocowania. Zamocowania przewoddw wentylacyjnych do konstrukgji
budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajagce z ciezaréw:

v’ przewodéw;

v' materiatu izolacyjnego;

v elementéw instalacji np. ttumikow, przepustnic;

v elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

v 0s6b, ktére bedg czasowym obcigzeniem instalacji podczas konserwacji lub czyszczenia instalaciji.
2.3.2. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY, IZOLACJA

Przewody wentylacyjne przechodzgce przez przegrody budowlane powinny znajdowacé sie w
otworach o wymiarach wiekszych od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw lub przewodow z izolacjg o 50-
100mm. Przestrzen miedzy przewodami a otworem powinna by¢ w catosci wypetniona wetna mineralng lub
innym elastycznym materiatem o podobnych wtasciwosciach. Przy przejsciach przewodéw przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nieobnizajacy odpornosci ogniowe;j
przegrody budowlanej.

Izolacje cieplne przewoddéw wentylacyjnych powinny by¢ szczelne, w szczegélnosci na tgczeniach
wzdiuz i poprzecznie. Izolacje przeciwwilgociowe powinny posiada¢ odpowiednig odpornos¢ na przenikanie
wilgoci na catej swojej powierzchni. Izolacje niewyposazone w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny posiadaé

odpowiednie zabezpieczenia np. poprzez zastosowanie oston na ich zewnetrznej powierzchni.

2.4. OBLICZENIA ILOSCI POWIETRZAW POMIESZCZENIACH

Obliczenia ilosci powietrza wykonano zgodnie z Polskg Normg PN-B-03430:1983/Az3:2000P
+~Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”.
llosci powietrza dla pomieszczeh wynoszg odpowiednio:

v/ pomieszczenia przeznaczone na staty lub czasowy pobyt ludzi - 20 m3/h dla kazdej przebywajace;

osoby, 15 m3/h dla kazdego dziecka (ztobki i przedszkola);
pomieszczenia kuchni z oknem zewnetrznym wyposazonej w kuchenke gazowg — 70 m3/h;
pomieszczenia tazienki z WC lub bez — 50 m3/h;

pomieszczenia sanitarne z ustepami — 50 m3/h dla kazdego ustepu;

NN N

pokoje mieszkalne oddzielone od pomieszczen kuchni, tazienki i WC wigcej niz dwojgiem drzwi —
30 m3/h

3.1. ZAKRES OPRACOWANIA — INSTALACJA WODOCIAGOWA
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji zimnej wody uzytkowej oraz cieptej
wody uzytkowej w pomieszczeniach sanitarnych Oddziatu Leczenia Uzaleznien Wojewddzkiego Szpitala

Zespolonego w Koninie, ul. Kard. S. Wyszynskiego 1.

3.2. OPIS TECHNICZNY

Projektowana instalacja zimnej wody uzytkowej oraz cieptej wody uzytkowej w pomieszczeniach
sanitarnych wykonana zostanie z rur z tworzywa sztucznego PP tgczonych poprzez zgrzewanie mufowe.
Instalacja hydrantowa zostata zaprojektowana na rurach stalowych. Nowoprojektowane przewody zimnej i
cieptej wody uzytkowej nalezy podtgczy¢ do najblizszych istniejacych pionéw zimnej wody oraz cieptej wody
uzytkowe;.



Na przewodach zasilajgcych zlewy, umywalki, miski ustepowe nalezy zamontowa¢ zawory
cwierobrotowe, natomiast na podejsciach do zaworéw ze zlgczka od weza nalezy zamontowacé zawér
antyskazeniowy HA.

Projektujgc armature i wyposazenie instalacji wodociagowej nalezy dobraé w oparciu o uzgodnienia
z inwestorem odnosnie baterii, kratek i pozostatych elementéw wyposazenia budynku.

Wykonawca ma obowigzek pobrania i wykonania préb wody uzytkowej w Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej po montazu i uruchomieniu instalacji zimnej wody uzytkowej oraz

cieptej wody uzytkowej.

3.3. PRZEWODY POZIOME | PIONOWE

Projektowana instalacja zimnej wody uzytkowej oraz cieptej wody uzytkowej wykonana zostanie z rur
z tworzywa sztucznego PP poprzez zgrzewanie mufowe przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. Temperatura
pracy dla rur PP wynosi do 90°C przy cis$nieniu pracy do 0,6 MPa.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod stropem oraz w bruzdach sSciennych
zgodnie z czescig rysunkowg zachowujac spadek przewodoéw tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania
instalacji w najnizszych miejscach zataman przewodéw oraz mozliwos¢ odpowietrzenia poprzez punkty
czerpalne. Poziome przewody prowadzone przy suficie oraz przy punktach poboru wody nalezy mocowac za
pomocg systemowych uchwytéw. Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ uktadane prostopadle lub

réwnolegle do scian.

3.3.1. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne. Tuleje
ochronne powinny mie¢ $rednice wewnetrzng wiekszg od $rednicy zewnetrznej przewodu o co najmniej 2
cm przy przejéciu przez przegrode pionowg oraz o co najmniej 1 cm przy przejéciu przez przegrode
poziomg. Tuleja ochronna powinna byé dtuzsza o okoto 5 cm z kazdej strony od grubosci przegrody
pionowej oraz o okoto 2 cm z kazdej strony przy przejsciu przez przegrode poziomg. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

Tuleje ochronne powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. W przypadku
przejs¢ przez przegrody p.poz. przejscie wykona¢ zachowujgc parametry przegrody oddzielenia p.poz.
Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno byé podporg przesuwng tego przewodu.
Przestrzeh pomiedzy przewodem instalacyjnym a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem

elastycznym niedziatajgcym korozyjnie na przewdd instalacyjny.

3.4. ARMATURA

Projektowana armatura powinna by¢ dobrana w taki sposo6b, aby spetniata warunki pracy instalacji,
na ktérej zostata zainstalowana.

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajgcym jej obstuge oraz
konserwacje. Nalezy instalowa¢ armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalacji oraz
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armature odcinajagcg nalezy zainstalowa¢ na kazdym
odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode do lokalu mieszkalnego lub punktu czerpalnego.

Armature spustowg nalezy montowaé w najnizszych punktach instalacji oraz w miejscach podejs¢
pionéw przed armaturg odcinajacg w celu oprdéznienia instalacji z wody po odcieciu pionéw. Powinna byé

zaopatrzona w ztgczke do weza umozliwiajgca kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.
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3.5. IZOLACJA CIEPLNA
Przewody instalacji wodociggowej, w szczegdélnosci cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji narazone na
intensywny doptyw powietrza zewnetrznego w zimie lub prowadzone przez pomieszczenia oraz przestrzenie
nieogrzewane powinny posiadac izolacje cieplna zabezpieczajgca przez nadmiernymi stratami ciepta.
Izolacja cieplna przewoddéw instalacji centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania
minimalne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422.
Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Wymagania izolaciji cieplnej przewodoéw i komponentéw.

Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu .
(materiat 0,035 W/(m-K) (")

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4

5 przechodzace przez $ciany Ilub stropy, | 2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych
6 ) . . | Y2wymagan z poz. 1-4
miedzy  ogrzewanymi  pomieszczeniami

réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
8 ) L . 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
9 80 mm
na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Przewody instalaciji wody lodowej

10 50% wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku®
Przewody instalaciji wody lodowej

11 50% wymagan z poz. 1-4

prowadzone na zewnatrz budynku()

Uwaga:

(1)przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé¢ grubos$¢ warstwy
izolacyjnej

(2)izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana na suchej i czystej powierzchni instalacji, po prébie szczelnosci
instalacji i potwierdzeniu rob6t protokotem odbioru. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone

przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

4.1. ZAKRES OPRACOWANIA — INSTALACJA KANALIZACJI
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji kanalizacji w pomieszczeniach

sanitarnych Oddzialu Leczenia Uzaleznien Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, ul. Kard. S.
11



Wyszynskiego 1.

4.2. OPIS TECHNICZNY

Projektowana instalacja kanalizacji w pomieszczeniach sanitarnych wykonana zostanie z rur i
ksztattek PVC. Nowoprojektowane przewody kanalizacyjne nalezy podiaczy¢ do najblizszych istniejacych
pionoéw i podejs¢ kanalizacyjnych.

Przewody instalacji kanalizacji prowadzi¢ po powierzchni $cian wewnetrznych budynku oraz zgodnie
z czescig rysunkowa. Mocowanie przewodoéw do konstrukcji budynku obywa sie za pomoca uchwytow lub
obejm.

4.3. PRZEWODY POZIOME | PIONOWE

Instalacja kanalizacji wewnagtrz budynku wykonana zostanie z rur i ksztattek PVC odpornych na

temperature w przeptywie ciggtym 75°C oraz temperature w przeptywie chwilowym 95°C.
Przewody instalacji kanalizacji prowadzi¢ po powierzchni $cian wewnetrznych budynku w zabudowie g-k, a
temperatura pomieszczen, przez ktore prowadzona bedzie instalacja nie moze byé nizsza niz 0°C. W
przypadku prowadzenia przewodow przez pomieszczenia o temperaturze nizszej niz 0°C nalezy zaizolowaé
przewody kanalizacji. Piony na cafej swojej dlugosci powinny mie¢ jednakowg $rednice nie mniejszg od
najwiekszej srednicy podejscia do rozpatrywanego pionu. Dopuszcza sie zredukowang Srednice powyzej
najwyzej potozonego przyboru sanitarnego, na odcinku wentylacyjnym. Rury wentylacyjne pionéw
najwyzszej kondygnacji nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na ok. 0,5-1,0 m i zakonczy¢ wywiewka.

Wszelkie zmiany kierunku pionu nalezy wykonywaé¢ tagodnymi tukami, kolanami o maksymalnym
kacie 45°C. W miejscu zmiany pionu kanalizacyjnego w sie¢ odptywowg nalezy stosowac rewizje
kanalizacyjne umieszczone 0,5m nad powierzchnia posadzki. Sie¢ odptywowg umieszczong pod posadzka
podfogi nalezy wyposazy¢ w czyszczaki umieszczane w odlegtosci nie wiekszej niz 15m. Przewody sieci
odptywowej umieszczone w ziemi nalezy prowadzi¢ réwnolegle i prostopadle do przegrod budowlanych, tak,
aby nie zagrazaty statecznosci konstrukcji budynku.

Przejscia przez stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej o 50 mm niz
srednica pionu. Tuleja ochronna powinna wystawac o ok. 3 cm ponad powierzchnie podtogi. W tulejach nie
moze znajdowac sie zadne tgczenie rur, a przestrzen pomiedzy rura a tulejg powinna by¢ wypetniona

materiatem elastycznym o odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa przegrody.

4.3.1. MINIMALNE SREDNICE POZIOMYCH | PIONOWYCH PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH
Poziome przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zachowujgc minimalne spadki, ktére wynoszg
odpowiednio dla:
v' Dla rur o $rednicy mniejszej niz DN100 — 2-3%;
v’ Dla rur o $rednicy DN100 — 2%;
v Dla rur o $rednicy DN125 — 1,7%;
v’ Dla rur o $rednicy Dn150 — 1,5%.
Minimalne srednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych dla pojedynczych przyboréw wynosza:
v' DN40 — dla umywalki, pisuaru, bidetu;
v' DN50 —dla wanny, zlewozmywaka, brodziku;
v" DN100 — dla miski ustepowe;j.

Minimalne $rednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych dla podej$¢ zbiorowych wynosza:

12



v DN50 — przy diugosci podejscia nie wiekszej niz 6 m;

v" DN75 oraz DN 110 — przy dtugosci nie wiekszej niz 10m.
Przy dtuzszych podejsciach zbiorowych nalezy stosowaé¢ dodatkowa wentylacje.
Minimalne $rednice pionowych przewodoéw kanalizacyjnych wynosza:

v' DN75 —dla pionéw bez miski ustepowej;

v" DN110 — dla pionow z miska ustepows.

4.4. PRZYBORY | URZADZENIA KANALIZACYJNE

Przybory sanitarne mozna mocowaé bezposrednio do przegrody budowlanej lub prefabrykowanej
Scianki instalacyjnej w sposob umozliwiajgcy wtasciwe uzytkowanie i fatwy demontaz. Do montazu nalezy
uzywaé wspornikéw, specjalnych konstrukcji lub szafek, a w przypadku misek ustepowych kotkéw
rozporowych lub stelazy podtynkowych. Zlewozmywaki i zlewy w pomieszczeniach kuchni zbiorowego
zywienia powinny posiada¢ dodatkowo separatory ttuszczu i skrobi.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym powinny byé wyposazone w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia
sptukujace. Wszystkie przybory sanitarne powinny by¢ wyposazone w zamkniecia wodne o wysokosci
minimalnej:

v Dla wszystkich przyboréw oprécz misek ustepowych — 50mm;

v Dla misek ustepowych — 100mm.
Wysokos¢é montazu przyboréw sanitarnych mierzona od podfogi do goérnej krawedzi przyboru powinna
wynosi¢ odpowiednio:

v Dla umywalki — 0,75-0,80m;
Dla umywalki w przedszkolu — 0,60m;
Dla zlewu — 0,50-0,60m;
Dla zlewozmywaka przeznaczonego do pracy stojgcej — 0,85-0,90m;
Dla zlewozmywaka przeznaczonego do pracy siedzgcej — 0,75m;
Dla pisuaru dla dorostych — 0,65m;
Dla miski ustepowej wiszgcej dla dorostych — 0,40m;

Dla miski ustepowej wiszgcej dla dzieci — 0,35m;

A N N N N N N

Dla miski ustepowej dla oséb niepetnosprawnych — 0,45-0,50m.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

Pomieszczenia Sanitarne Oddziatu Leczenia
Uzaleznien Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego
ul. Kard. S. Wyszynskiego 1, 62-500 Konin

dz. 8/46, obreb 0003, jedn. ewid. 306201_1

Wojewodzki Szpital Zespolony w Koninie
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

Imie i nazwisko projektanta:

mgr inz. Kamila Dziubek

ul. Sobieskiego 11, 42-256 Olsztyn

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09
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Czes¢ opisowa:

r~< Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:

Zakres robot obejmuje instalacje centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej, wodociggowej,
kanalizacyjnej dla pomieszczen sanitarnych Oddziatu Leczenia Uzaleznien Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego w Koninie, ul. Kard. S. Wyszynskiego 1.

B«@h Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Pomieszczenia sanitarne Oddzialu Leczenia Uzaleznien Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w
Koninie, ul. Kard. S. Wyszynskiego 1.

B<h Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Rusztowania o wysokosci powyzej 1 m stuzgce podczas montazu przewodow instalacyjnych.

g<hWskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:

Upadek na nizszy poziom wystepujgce przy pracy na rusztowaniach powyzej 1m — zagrozenie srednie
wystepujace przez caty czas trwania montazu instalaciji;
Skaleczenia, otarcia, zranienia w wyniku kontaktu z ostrymi narzedziami, powierzchniami itp. —

zagrozenie Srednie wystepujace przez caty czas trwania prac montazowych.

B Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikédw w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich prac. Nalezy rowniez powiadomi¢
pracownikow o wystepujgcych zagrozeniach wskazanych w punkcie 4 informacji o bezpieczenstwie i
ochronie zdrowia. Szkolenie powinna przeprowadza osoba posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

2« Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Miejsce wykonywania robét montazowych nalezy zabezpieczy¢ tasmami, barierkami oraz tablicami
ostrzegawczymi wyznaczajgc sprawna komunikacje oraz uniemozliwiajgc dostanie sie o0séb
postronnych;

Nalezy uzywac wytgcznie sprawnych i atestowanych urzgdzen i narzedzi;

Kazdy pracownik musi stosowaé elementy ochrony zdrowia takie jak: kaski, pasy asekuracyjne, itp.;
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V. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
1. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Pani Kamili Dziubek

SLK/OKK/7131/2753/08 Katowice, dnia 17 grudnia 20048 r

DECYZJA
Na podstawio art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zrswodowvch
architskiow, inzynierdw budownictwa orsz urbanistow (Dz L. z 2007 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zr'n.],
=L 13 ust 1 pkt. 1171 ust 2, arl. 14 ust 1 pki 4 ustawy = dnia 7 lipca 1854 r, Prawo budowians
{DzU. z 2005 r. Nr 156, poz. 1118 = pdsn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzania Minists
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2008 r, w sprawis samodzieinych furkei technicznych
w budownictwiz (Dz.U. z 20068 r. Nr 83, poz. 578 z poin. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksy
postgpowania sdministracyinegs (Dz.U. z 2000 r. Nr 88 poz. 1071 z pé2n. zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIB
nadaje :
Panu(i) Kamili Dzjubek |
Mgr ink, intynierni-érodowiska
ur. dnia 21 miaja 19581 w Czestochowis

UPRAWNIENIA SUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2753/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczesd
cji i urzadzen cieplnych,

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instala
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

gskiaj Okregows] Izby InZynierow Budownichwa w Kaiowicash
eprowadzonege egzaminu,

Okregowz Komisja Kwaliflkacyjna &l

na podstawie protokoidw z postepowsania kwalifikacyjnegs orez z pr=

stwisrdzita, #& Pan(T) Kamila Dziubek posiada wymagane prawam: wyksziaicenia | prakiyke zawodows
oraz urysksi{a) pozyiywny wynik egzaminu - kKonisczne do uzyskaniz uprawnien budowlanysh do
projektowania bez ograniczed w specjainossi Instalacyjne] w zakresie siecl, instalazji | urzadzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych I kanalizacyjnych.

Szezagolowy zakres uprawnien jest okrasiony na odwrocis niniajszsj decyzji.

Pouczenie
Zgodnie z art 12 ust. 7 wiw ustawy Prawe budowlane — podstawe do wykonywania sampdzisinysh funkci
go rejestru Glowneao Inspekiora Nadzor Budowianago

ischnicznysh w budownictwis stanowd wpois do cantralne
Oraz wpis na liste czionkdw wisdsiwej izby samorzady zawodowsgo.
| Polskief Izby InZynizraw Budowniches

2.0d niniefszsj decvejl shuzy odwoitanie do Krajows] Komisji Kwalfikacyjne]
w Warszawiz, za posrednictwem Okregowsi Knmisﬁ'Kmﬁﬁkecyjnej SLOIB w Katowicach w tzrminia 14 Hni

od dnis jej doraczenia,

Skiad orzekajacy OKK

1.
Mar inz. Zbigniew Dziers

Mgr inZ Bolestaw Jurkiewics

R L W

Mgr inz Tadeuvez | iginiski

Otrzymufs:
1. Pan(l) Kamila Dziubak
Sobieskiego 11
42-255 Dlsztyn
Okregowa Fada Izby
Giowny Inspekior
Nadzoru Budowlansgo

. .

arg,

L

£

mgr inz. Kamila Dziubek ‘
Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji gl TR T ]
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, ZAh ZoDDNOSL
i i i jnych raniczen =
wodociggowych i kanalizacyjnych bez og 5 ORYGINALE M

nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09
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Zakres:

Na podstawiz art. 12 ust 1 pkt 11 art 13 ust 4 Prawa budowlanego w ZwigZku =z § 23 ust 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistnla 2005 . w sorawis samodzizinych
funkefl fechnicznych w budownictwie Pan(i) Kamilla Dziubek lzst uprawniony(z) w speciaineéﬂi

instalacyjne] w zakresie siecl, Instalacfi | urzadren cieplnych, wentylacyjnych, gerowych

wodociaggowych | kanalizacyjnych do:
projekiowanis obiskidw budowlanysh
| instalacfe cigplng, wentylacvine, gazows, wodociagowe | kanafizacyine, = doborem wizdciuyeh

zwigzanych z obizkiem budowlanym, t=kim Jak: slaci

urzgdzen w projekeie budowlanym,
sprawgzania projskidw budowlanysh | sprawowsania nadzory autorskisgo,
sprawowania koniroli tachniczng) utrzymania oblskiow budowlanych zzastzsseniam ar £2

~ usi 5 ustawy

bsz ograniczen,

E

Na podstawie §135  ivspuicssenia Minisi@ Transporu | Budownictwa z dniz 28 kwistniz 2005 r
w sprawiz samodzislnych funkefi” technicznych w budownictwis - uprawnisniz ninisissa LprEwnisj=

do sporzadrania projekiow zagospodarowania dziafki jub terenu w zakrasie whv spacialnoss

PRZEWODN o3 '
=W c.

CRREGOWE] KoM v WhLJFif.;.e‘é'r.ﬁﬁ":'(
Y ROTHE BT e

mgrint Znigtisw Drieme

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji ) o
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, ZA ZGODNM OS50
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen a

7 ORYGINALEM

nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci Pani Kamili Dziubek do Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa

Zaswiadczenie
O NUmMErze WeryTiaCgym:

SLK-EG1-LU1GS *

Pani Kamila Dziubek o numerze ewidencyjrmym SLK/I5/6479/10
adres zamieszkania ul. Sobieskiego 11, 42-256 Olsztyn

jest czionkiem F;Iqskiej Okregowej Izby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem sizktronicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-13 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] izby Intynierow Budownictwa.

[Zgodrie art. F st 2 wstawy 1 gniz 18 wrzainis 2004 r. o podpisie slektromicznym Dz U, 2004 Mr 130 poz. 1430} dape w postac
aleftroniczne] opatrzone bezpisczrym podpizem elektronicznym weryfiRowsnym przy pomocy wainesn aadfikowenego certpfiketu sy
rownowaine pod wogledem skutkiw prawrpch dokumenkom opatrronym podpisami wiasrorgczrymi. |

* Weryfikacjs poprawnasci denych w renisjsoym zaiwiadcoenic moine sprawdzic I8 pOmocy nUmeny wenfikecyjego Taswiadczenia na
stronie Polskiej kzby indynierdw Budownictws www_pib.arg.pl lub kentaktujac sie z biurem wiafchwe] Okregowej izby inFyrierow
Bodownictwa,

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09
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3. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Pana Piotra Stryjewskiego

S L A S K A

OKREGOWA

/x INZYNIEROW

” BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/5892/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r,, poz. 1409 z pézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierébw budownictwa
oraz urbanistébw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Stryjewski

mgr inz. inzynierii $rodowiska

ur. dnia 04 marca 1984 w Czestochowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5892/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego =zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia. !

Otrzymuja: e o S5 Sktad orzekajacy OKK

1 Pan Piotr Stryjewski ¢ ' / A
Mokra 6 1—.'“'"_‘?‘*’ = =
42-360 Poraj i mgr inz. Piptr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby 1

3. Gtowny Inspektor \ 2.

Nadzoru Budowlanego inz. Hiefonjm/Spizewski
\

4. ala. TN 3. X <
mgr inz. Zbigniew I?zi ewicz

N

mgr inz. Piotr Stryjewski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen - .
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie ™y
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, 3
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/5892/PWBS/15
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4, Zaswiadczenie o przynaleznosci Pana Piotra Stryjewskiego do Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa

Zaswiadczenie
o umerze werpfilkacypmym:

SLK-EFN-VTC-ZPK *

FPan Piotr Stryjewski o numerze ewidencyinym SLESIS/9173/15
adres zamieszkania ul. J. Lechonia 24/13, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
waryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2017-07-12 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczaoy Fladfélqslﬁej Dkregowe] by Infynierdw Budownictwa.

[Zgodrie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczogm (D= U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eiektronicznej opatrzone bezpieczrym podpizsemn elektroniczrym weryhikowsnym przy pomocy wainego kwalifhowsnego certyfikatu =3
rownowaine pod wegiedern skuthow prawnych dolumentom opstrzonym podpisemi wiasnorgozrymi.]

* Weryfikacis poprawnosc danych w niniejszym zatwiadozeniy mozns sprawdzsni€ za pomocy Awmeru weryfiksojnego zatwisdczenia na
stronie Polskiej Izby Ingynierow Budownictws wwew. piiboong.pl lub kontaktujzc sig = bivrem wizsciwe] Okregowej leby Indynierow
Budownictava.

mgr inz. Piotr Stryjewski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, - ¢
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych e
nr ewidencyjny SLK/5892/PWBS/15
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VI. ZESTAWIENIE MATERIALOW
1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zestawienie rur i ksztattek

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Rura wielowarstwowa PE-RT z wkt.Al w kr. 16 x 2,0 319 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 15x1,2 5 m
Zestawienie zaworow i armatury
Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Zawér powrotny prosty 15 18 szt.
Zawoér termostatyczny prosty 15 18 szt.
Gtowica termostatyczna 18 szt.
Zestawienie grzejnikow
Grzejniki prawe niezintegrowane — grzejniki kompaktowe
Produkt H L D llos¢é Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]
G_NZ 22/600 600| 600| 105 1 szt.
Grzejniki prawe tazienkowe
G_L 710 710 600| 100 8 szt.
G_L 710 710| 740| 100 1 szt.
G_t 1130 1130 400| 100 1 szt.
G_t 1130 1130 500| 100 2 szt.
G_t 1130 1130 600| 100 2 szt.
G_t 1130 1130| 740| 100 2 szt.
G_t 1470 1470| 500| 100 1 szt.
Zestawienie izolacji
Produkt Wielkos¢é llos¢ Jednostka
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm 319 m
2. INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
Produkt llos¢
Wentylator wyciggowy uruchamiany czujnikiem ruchu 19 szt.
Kratka wyciggowa 9 szt.
Kanat spiro @125 10m
3. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Zestawienie rur i ksztaltek
Produkt Wielkosé¢ llos¢ Jednostka
Rura PP 20x 3,4 176 m
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Rura PP 25x4,2 25 m
Rura PP stabi 20x 3,4 154 m
Rura PP stabi 25x4,2 2 m
Zestawienie zaworéw i armatury
Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Zawér éwieréobrotowy 15 54 szt.
Zawoér antyskazeniowy HA 15 1 szt.
Zestawienie izolacji
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 mm 176 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 154 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 mm 25 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25 mm 2 m
Zestawienie baterii i punktow czerpalnych
Produkt Wielkos¢é llos¢ Jednostka

Odwodnienie liniowe 16 szt.
Bat. czerp. natryskowa 16 szt.
Bat. stojgca dla umywalki 21 szt.
Bat. czerp. dla zlewozmywaka 1 szt.
Miska ust. z pt. ustepowa, typ ,kompakt” 19 szt.
Umywalka 21 szt.
Zawor czerp. 1 szt.
Zlewozmywak jednokomorowy 1 szt.
4. INSTALACJA KANALIZACJI

Zestawienie rur i ksztattek

Produkt Wielkosé¢ llos¢ Jednostka

Rura PVC 50 x 1,8 x 150 mm 108 szt.

Rura PVC 50 x 1,8 x 250 mm 1 szt.

Rura PVC 50x1,8x315mm 1 szt.

Rura PVC 50 x 1,8 x 1000 mm 27 szt.

Rura PVC 50 x 1,8 x 1500 mm 16 szt.

Rura PVC 50 x 1,8 x2000 m 4 szt.

Rura PVC 75 x 2,3 x 500 mm 2 szt.

Rura PVC 110 x 3,4 x 150 mm 87 szt.

Rura PVC 110 x 3,4 x 250 mm 1 szt.

Rura PVC 110 x 3,4 x 315 mm 1 szt.
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Rura PVC 110 x 3,4 x 500 mm 18 szt.

Rura PVC 110 x 3,4 x 1000 mm 17 szt.

Rura PVC 110 x 3,4 x 1500 mm 1 szt.

Zestawienie baterii i punktow czerpalnych

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Odwodnienie liniowe 16 szt.
Whpust podtogowy 1 szt.
Bat. czerp. natryskowa 16 szt.
Bat. stojgca dla umywalki 21 szt.
Bat. czerp. dla zlewozmywaka 1 szt.
Miska ust. z pt. ustepowa, typ ,kompakt” 19 szt.
Umywalka 21 szt.
Zlewozmywak jednokomorowy 1 szt.
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