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I. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ponizsza Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w pomieszczeniach sanitarnych Oddziatu Leczenia Uzaleznien Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego
przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie II.
ll. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres robot zawartych w specyfikacji technicznej obejmuje:
1. Dla instalacji centralnego ogrzewania:

montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania;

montaz grzejnikdéw i armatury;

ptukanie instalacji;

préby cisnieniowe;

izolowanie instalaciji;

N X X X X

prace wykonczeniowe.
2. Dla instalacji wentylacji grawitacyjnej:
v' montaz urzgdzen instalacji grawitacyjnej;
v’ prace wykonczeniowe.
3. Dla instalacji wodociggowej:
demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej;
montaz nowej instalacji wodociggowej;

montaz przyborow i armatury;

v
v
v
v’ ptukanie instalacji;
v’ préby cisnieniowe;
v’ izolowanie instalaciji;
v’ prace wykonczeniowe.
4. Dla instalacji kanalizaciji:
v' demontaz istniejacej instalacji kanalizacj;
v' montaz nowej instalacji;
v' montaz przyboréw i armatury;

v’ prace wykonczeniowe.
lll. PRACE TOWARZYSZACE
Prace towarzyszace polegajg na wykonaniu przej$¢ przewoddw instalaciji przez przegrody budowlane.
IV. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

v’ organizacja robot budowlanych — prace wewnatrz budynku;

v’ zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich — teren niedostepny dla oséb trzecich;
v ochrona srodowiska — nie dotyczy
v

warunki bezpieczenstwa pracy — prace nie stanowig zagrozenia dla zycia;



v zaplecze dla potrzeb Wykonawcy — Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ miejsce
sktadowania materiatéw i urzgdzen oraz zorganizowac zaplecze socjalne;

v warunki dotyczgce organizacji ruchu — nie dotyczy;

v ogrodzenia — nie dotyczy;

v’ zabezpieczenia chodnikéw i jezdni — nie dotyczy.
V. NAZWY | KODY ROBOT

v" 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
v" 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach
v' 45330000-9 — Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych
oraz roboty sanitarne
Instalacja centralnego ogrzewania:
v' 45321000-3 — Izolacja cielna;
v' 45331000-6 — Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
v' 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania;
v' 44621100-0 — Grzejniki;
v 44621000-9 — Grzejniki i kotty grzewcze.
Instalacja wentylacji grawitacyjnej:
v' 45321000-3 — Izolacja cielna;
v' 45331000-6 — Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
v' 45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
v' 45331210-1 — Instalowanie wentylaciji;
v' 45331211-8 — Instalowanie wentylacji zewnetrzne;j.
Instalacja wodociggowa:
v/ 39370000-6 — Instalacje wodne;
v' 45321000-3 — Izolacja cielna.
Instalacja kanalizacji:
v' 45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;.

VI. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawcza odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Prawem budowlanym,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Wykonawcza zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
robét poza tym terenem az do zakonczenia i odbioru koncowego robét, utrzymania bezpiecznych
warunkow pracy, bezpiecznego pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg oraz
zabezpieczenia Placu Budowy przez dostepem oséb nieupowaznionych. Zobowigzany jest réwniez do
zabezpieczenia wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie, istniejgcych urzadzen
technicznych lub pomieszczen nieremontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dla
bezpiecznego wykonywania robét zaktada sie staly nadzér Kierownika Rob6t jako osoby

odpowiedzialnej za te prace.



VII. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

v

v

\

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie.

Armatura (osprzet) — wyposazenie rurociggow instalacji, na ktére sktadajg sie zawory, kurki,

zasuwy, baterie i inne.

Cisnienie dyspozycyjne — ci$nienie, pod ktérym medium (woda lub gaz) wptywa do instalacji z

sieci.

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego,

ktora nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie robocze — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w

instalacji podczas krgzenia wody.

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji

ogrzewania wodnego przy braku krazenia wody.
Czynnik grzejny — ptyn (woda) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,woda” jako czynnik grzejny
rozumiany jest roéwniez roztwdr substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajgcych

temperature zamarzania wody.

Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami

stosowane uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis
do Izby zawodowe;.

Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewoddéw centralnego ogrzewania w budynku

wraz z armaturg i wyposazaniem, majgcy poczatek w miejscu potaczenia przewodu z
zaworem odcinajgcym te instalacje od zrodta ciepta, a zakonczenie na grzejnikach.
Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknieteqgo — instalacja, ktérej przestrzen wodna

nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja, w ktérej

krazenie wody, wywotane jest pracg pompy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do
Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Kompensacja — wyréwnywanie wydtuzen cieplnych rur instalacyjnych.

Kompensator U-ksztattny — specjalne rozwigzanie instalacyjne, ztozone z trzech odcinkéw rur i

czterech kolan oraz odpowiednio zamocowanej podpory statej ( w osi symetrii).
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i
Specyfikacjg Techniczna.



Moc grzewcza — ilos¢ ciepta jakg moze maksymalnie dostarczyé do pomieszczenia grzejnik,
podawana w kilowatach.

Naczynie wzbiorcze — zbiornik przytgczony do sieci rurociggéw, kitdérego zadaniem jest

przyjecie wody z instalacji ogrzewania wodnego, ktérej objetos¢ wzrasta wskutek wzrostu
temperatury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robét.

Odpowietrzenie miejscowe — zesp6t urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegoine

elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki).

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca

zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowacé personel kierowniczy, robotnikdw i
innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel
pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robét.

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci robét oraz prawni nastepcy kazdej z tych
0s6b.

Pompa — urzadzenie wytwarzajgce réznice cisnien miedzy strong ssawna a ttoczng (wlotem i
wylotem).

Regulator pogodowy — urzgdzenie automatycznie sterujgce pracg kotta lub innego urzadzenia

zaleznie od temperatury zewnetrznej.

Termostat pokojowy — regulator instalacji centralnego ogrzewania; zadana temperatura

ustawiana jest przez uzytkownika na pokretle termostatu.

Urzagdzenia alarmowe — urzadzenia sygnalizujgce w sposéb optyczny lub optycznoakustyczny

osiagniecie parametréw granicznych (dopuszczalnych).
Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne

parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia zabezpieczajgce — urzagdzenia, ktbre zabezpieczajg instalacje ogrzewania

wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.

2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBOT

Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowana zostata,

jako instalacja dwururowa, pompowa z rozdziatem dolnym, w kt6rej czynnikiem grzejnym bedzie woda

o parametrach 70/50°C. Nowoprojektowane przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy

podiaczy¢ do najblizszych istniejgcych pionéw centralnego ogrzewania zlokalizowanych w piwnicy

budynku. Instalacja wykonana bedzie z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT z

wkitadkg aluminiowg tgczonych ze sobg poprzez zaprasowywanie zigczek na rurze. Przewody

instalacji prowadzone beda w bruzdach sciennych oraz pod stropem piwnicy. Do izolacji nalezy uzy¢

otuliny z pianki PE. Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie za pomoca odpowietrznikow

wbudowanych w grzejniki.

Odbiornikami ciepta w instalacji beda ptytowe grzejniki bocznozasilane oraz grzejniki



tazienkowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 442. Maksymalna temperatura pracy 110°C,
maksymalne cisnienie pracy 1,0 MPa. W pomieszczeniach narazanych na wiekszg wilgotnos¢, np.
WC, sanitariaty, umywalnie nalezy zastosowac grzejniki z dodatkowa warstwg ocynku.

Dopuszcza sie uzycie rownowaznych urzadzen i armatury zaproponowanych przez

Wykonawce, o nie gorszych parametrach niz podane w projekcie.
3. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania niniejszej instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Do wykonania instalacji
centralnego ogrzewania moga by¢ zastosowane wyroby producentéow krajowych lub zagranicznych.
Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

Instalacja wykonana bedzie z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT z wktadka
aluminiowg tgczonych ze soba poprzez zaprasowywanie ztgczek na rurze. Maksymalna temperatura
robocza dla rur PE-RT wynosi do 95°C, a maksymalne cisnienie robocze wynosi do 10 bar.

Odbiornikami ciepta w instalacji beda ptytowe grzejniki bocznozasilane oraz grzejniki tazienkowe
wykonane zgodnie z normg PN-EN 442. Maksymalna temperatura pracy 110°C, maksymalne
cisnienie pracy 1,0 MPa. W pomieszczeniach narazanych na wiekszg wilgotnos¢, np. WC, sanitariaty,
umywalnie nalezy zastosowac grzejniki z dodatkowg warstwg ocynku.

Projektowana armatura powinna by¢ dobrana w taki sposéb, aby spetniata warunki pracy
instalacji, na ktérej zostata zainstalowana. Armature grzejnikowg stanowi¢ bedg zawory
termostatyczne z nastawg wstepng oraz zawory odcinajgce proste.

Materiaty, urzadzenia i armatura nieodpowiadajgce wymaganiom zostang usuniete i wywiezione
przez Wykonawce z terenu budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robét, w ktérych uzywa sie
niezaakceptowanych materiatbw Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z ich

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
4. MONTAZ INSTALACJI | ARMATURY

Przewody instalacji prowadzone beda w bruzdach $ciennych oraz pod stropem piwnicy.
Przewody uktadac¢ nalezy natynkowo po wierzchu $cian i stropéw oraz w podtynkowo w bruzdach
sciennych, zachowujac szczegdlny nacisk na wyglad i stabilno$¢ formy instalacji. Przy przejsciu
instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne. Dodatkowo
przewody poziome prowadzone przy stropach oraz pionowe prowadzone przy scianach nalezy
montowac¢ na podporach statych oraz przesuwnych. Odlegtosci pomiedzy podporami statymi i
przesuwnymi nalezy przyjmowa¢ wg wymagarn odpowiednich dla materiatu, z jakiego zostata
wykonana instalacja. Nalezy prowadzi¢ przewody zgodnie z czescig rysunkowg zachowujac
wiasciwy spadek przewodéw, tak, aby zapewni¢ odwadnianie instalacji w najnizszych miejscach
zataman przewodow lub odpowietrzenie instalacji w najwyzszych miejscach zataman przewodow.
Przewody pionowe zasilajace i powrotne prowadzi¢ rownolegle obok siebie, zachowujac
maksymalne odchylenie od pionu nieprzekraczajgce 1 cm na kondygnacije. Przewody zasilajgce
powinny znajdowaé sie po prawej stronie, powrotne za$ po lewej stronie patrzgc na Sciane
budynku, przy czym nalezy zachowa¢ statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszgcg 8 cm (£ 0,5cm)

przy $rednicy pionu nie wiekszej niz DN 40. Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wigkszej
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Srednicy powinna by¢ taka, aby umozliwia¢ dogodny montaz tych przewodéw. Przewody

prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Zaprojektowane

przewody nie wymagajg dodatkowego malowania i czyszczenia.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewoddéw

gazowych.

Przewody nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych,

z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. W tym celu nalezy uktadaé¢ przewody
wykorzystujgc zatamania rurociaggu w postaci litery ,L” lub ,Z”. W przypadku diugich odcinkéw
instalacji bez mozliwosci zmiany kierunkow nalezy zastosowa¢ kompensatory U-ksztattowe budowane
przy uzyciu czterech kolan i odpowiednich dtugosci rur. Pomiedzy kompensatorami nalezy
zamontowac podpory state. Efektem wydtuzenia cieplnego rur prowadzonych bez kompensacji jest ich
wyboczenie, powodujgce nieestetyczny wyglad rurociggéw, oraz powstawanie w pracujgcym
rurociggu niekontrolowanych naprezen i niepozgdanych przemieszczen jego elementdw np.: tréjnikow.
Poza kompensacjg wydtuzen istotnym elementem ograniczajgcym wyboczenie rurociggdw sag punkty
przesuwne podpierajgce rurociag.

Rozmieszczenie oraz konstrukcja podpor statych powinna umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz
przewoddéw, a podpdr przesuwnych powinna zapewni¢ swobodny poosiowy przesuw przewodow.

Maksymalny rozstaw podpér rurociagéw przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Maksymalny rozstaw podpor dla rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT

Srednica rury [mm] Rozstaw podp6r [m]
14 0,8
16 0,8
20 1,0
26 1,2
32 1,6
40 1,7
50 1,8
63 2,0

Montaz grzejnikéw do powierzchni $ciany nalezy wykona¢ korzystajgc z fabrycznych
uchwytéw przeznaczonych do tego celu. Grzejniki mocowane na $cianach powinny znajdowac sie w
pozycji rownolegtej do jej powierzchni. Uchwyty i inne elementy montazowe powinny byé
zamontowane trwale w przegrodzie budowlanej, zapewniajgc trwate przymocowanie grzejnika.
Obejscia pionéw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykonywaé zawsze od strony pomieszczenia.
Spadek gatazek grzejnikowych powinien wynosi¢ 2% w kierunku grzejnika (gatazka zasilajgca) lub
pionu (gatazka powrotna).

Odstep minimalny grzejnika od:
— $ciany za grzejnikiem — 5 cm;
- od podtogi — 7 cm;

— od spodu parapetu — 7 cm dla grzejnikdbw zeliwnych, stalowych, aluminiowych lub ptytowo



stalowych, 10 cm dla grzejnikow rurowych gtadkich lub ozebrowanych;

- od sufitu — 30 cm;

- od tej strony grzejnika, z ktérego boku nie jest zamontowana armatura — 15 cm;

- od tej strony grzejnika, z ktérego boku jest zamontowana armatura — 25 cm;

Montaz grzejnikéw do $ciany odbywa sie za pomocg przeznaczonych do tego uchwytow.
Kolejnos¢ montazu grzejnika za pomocg uchwytu jest nastepujaca:

v wywierci¢ otwory w $cianie;

v’ przykreci¢ uchwyty do $ciany;

v grzejnik oprze¢ na dolnych zawieszkach tak, aby dolna krawedz grzejnika znalazia sie we

wktadkach ochronnych zaczepéw;

v wypoziomowac grzejnik srubami regulacyjnymi;

v wyja¢ wkiadki ochronne z gérnych zawieszek i wcisng¢ je na krawedz gérng grzejnika w
miejscach mocowania;

v $ruby mocujace gornych zawieszek wykreci¢ tak, aby mozna bylo ponie$¢ zaczepy i nasunaé
je na wkiadki ochronne;

v $rubami regulacyjnymi ustali¢ ostateczne potozenie grzejnika

W przypadku, gdy montaz grzejnika nie jest mozliwy za pomocg uchwytéw (np. oszklone okno,
brak wystarczajgcej powierzchni $ciany) nalezy zastosowaé podstawki montazowe. Podstawki
umozliwiajg stabilne przymocowanie grzejnika do podtoza za pomoca wkretow rozporowych z
koszulkami oraz umozliwiajg montaz grzejnika w dowolnym miejscu ogrzewanego pomieszczenia.
Kolejnos¢ montazu grzejnika za pomocg podstawki jest nastepujgca:

v podstawki nalezy umieszcza¢ w prowadnicach widocznych od dotu grzejnika;

v podstawki nalezy wiozy¢ w prowadnice przed rozpoczeciem montazu grzejnika;

v widetki podstawki obejmujg dwie najnizsze rurki grzejnika, przy czym dolna rurka ma
spoczywac na poprzeczce podstawki, dzieki czemu dolna krawedz grzejnika znajdowaé sie
bedzie na wysokosci 10-13 cm od podtogi;

v podczas umieszczania grzejnika na podstawkach nie nalezy uzywaé zbyt duzej sity, aby nie
doszto do uszkodzenia grzejnika;

v' po zamontowaniu grzejnika na podstawkach nie nalezy ich wyjmowac.

Grzejniki o dtugosci do 175cm nalezy montowaé na dwéch podstawkach, diuzsze grzejniki wymagaja
trzech podstawek do prawidiowego zamontowania.

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajgcym jej obstuge oraz
konserwacje. Nalezy instalowa¢ armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalacji oraz
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armature spustowg nalezy montowa¢ w najnizszych
punktach instalacji oraz w miejscach podejs¢ pionéw przed armaturg odcinajgca. Powinna by¢

zaopatrzona w ztgczke do weza umozliwiajgcg gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.
VIII. INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

v Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnosé do

stosowania w budownictwie.



Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami

stosowane uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis
do Izby zawodowe;.
Instalacja wentylacji - zestaw urzgdzen, zespotdéw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do

uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do
Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

Kratka wentylacyjna — element konczacy urzgdzenie wentylacyjne od strony pomieszczenia

wentylowanego, osadzony w $cianie przewodu lub w przegrodzie budowlanej, nadajacy
przeptywajacemu strumieniowi powietrza odpowiedni charakter i kierunek.

Kratka wywiewna — element wykonczenia wentylacji grawitacyjnej zamykajacy wlot do kanatu.

Krotno$¢é wymian powietrza — jest to liczba okreslajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa

przez pomieszczenie strumien powietrza i objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robd6t zgodnie z przedmiarem i
Specyfikacja Techniczna.

Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejgce w pomieszczeniu, bedace

wynikiem jedoczesnego oddziatywania stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatur,
wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza.
Nawiewnik — urzgdzenie wentylacyjne zamocowane w $cianie lub oknie zapewniajace i
regulujgce przeptyw powietrza do pomieszczenia.
Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego — strumien powietrza zewnetrznego,

ktéory ze wzgleddéw higienicznych nalezy doprowadzi¢ do o0séb przebywajagcych w
pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robdét.

Otwor wentylacyjny — otwdr wyposazony w obudowe lub niewykonany w przegrodzie

przestrzeni wentylowanej majgcy na celu zapewnienie przeptywu powietrza miedzy
pomieszczeniami.

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca

zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i
innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw, a takze wszelki inny personel
pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robat.

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci rob6t oraz prawni nastepcy kazdej z tych
os6éb.
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v Przepustnica — zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny
pozwalajgcy na zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.

v’ Przewdd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,

stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktora naptywa powietrze.

v' Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni

z zastosowaniem nawiewnikédw i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych
warunkow w strefie przebywania ludzi.

v Strefa przebywania ludzi — cze$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2m nad podtoga,

pomostami, gdzie przebywajg ludzie, w ktorej za pomocg instalacja wentylacji lub klimatyzacji
trzeba zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

v' Wentylacja grawitacyjna (naturalna) — proces wymiany cieptego powietrza w budynku na

chtodniejsze powietrze z zewnatrz. Powietrze dostaje sie przez nieszczelnosci okien i drzwi,
przeptywa przez pomieszczenia i wyptywa na zewnatrz kanatami wentylacyjnymi.

v' Wentylacja mechaniczna — proces wymiany powietrza wywotany dziataniem urzadzen

mechanicznych.

v Wentylacja nawiewno-wywiewna — wentylacja mechaniczna, w ktoérej wymuszany jest

zaréwno doptyw powietrza do pomieszczen, jak i jego odptyw.

v Wentylacja wywiewna — wentylacja mechaniczna, w ktoérej wymuszany jest tylko odptyw

powietrza z pomieszczen; naptyw powietrza zachodzi grawitacyjnie.

v' Wilgotno$¢ wzgledna — miara nasycenia powietrza parg wodna. Jest to stosunek aktualnej

ilosci pary wodnej do ilosci, ktéra nasycitaby powietrze w danej temperaturze; wyrazana w
procentach.
v Wywiewnik — element lub zespét elementdw, przez kidry powietrze wyptywa z wentylowanej

przestrzeni.
2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBOT

Instalacje wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano w oparciu o
istniejgce kanaty wentylacyjne. W pomieszczeniach sanitarnych na kanatach wentylacyjnych nalezy
zamontowac kratki wyciggowe uruchamiane czujnikiem ruchu.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ droznos¢ istniejgcych

kanatéw wentylacyjnych.
3. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania niniejszej instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Do wykonania instalacji
wentylacji moga by¢ zastosowane wyroby producentédw krajowych lub zagranicznych. Wykonawca
przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materialy, z ktérych wykonane sa wyroby stosowane w instalacji wentylacji powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzgdzen
powinien odpowiadaé co najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudéw

powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.
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Materiaty, urzgdzenia i armatura nieodpowiadajgce wymaganiom zostang usuniete i wywiezione

przez Wykonawce z terenu budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robdét, w ktérych uzywa sie

niezaakceptowanych materiatbw Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z ich

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

IX. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

v

v

\

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnos$é do

stosowania w budownictwie.

Armatura (osprzet) — wyposazenie rurociggow instalacji, na ktére sktadajg sie zawory, kurki,
zasuwy, baterie i inne.

Bruzda instalacyjna — zagtebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane

lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow.

Cisnienie dyspozycyjne — cisnienie, pod ktérym medium (woda lub gaz) wptywa do instalacji z

sieci.

Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Hydrant — urzadzenie wodociggowe stuzace do poboru wody na cele pozarowe, zaopatrzone
w zawor i zlgczke do weza.

Hydrofor — zbiornik wodno—powietrzny, ktérego zadaniem jest utrzymywanie statego cisnienia
w sieci wodociggowej. Zapewnia to staty doptyw wody do wszystkich kondygnacji.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami

stosowane uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis
do Izby zawodowe;.

Instalacja cieptej wody uzytkowej — uktad przewoddéw wody cieptej w budynku wraz z armaturg

i wyposazeniem, majgcy poczatek w miejscu potgczenia przewodu z zaworem odcinajgcym te
instalacje do wezia cieplnego lub przytacza i koniec w punktach czerpalnych cieplej wody.
Instalacje tg stanowi réwniez miejscowa instalacja cieptej wody uzytkowe;.

Instalacja wodociggowa — uktad przewoddéw wody zimnej w budynku wraz z armaturg i

wyposazeniem, majacy poczatek w miejscu potgczenia przewodu z zaworem odcinajagcym te
instalacje od wodomierza umieszczonego na przytaczu wodociggowym, a zakohczenie w
punktach czerpalnych zimnej wody.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do
Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i
Specyfikacjg Techniczna.
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v" Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywania rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robét.

v' Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca

zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowacé personel kierowniczy, robotnikdw i
innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel
pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robat.

v’ Pion wodociggowy — gtéwny odcinek instalacji wodociggowej taczacy przewdd

doprowadzajgcy wode z kolejnymi pietrami.

v Podejscie wodociggowe — odcinek tgczacy pion wodociggowy z punktem poboru wody.

\

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci rob6t oraz prawni nastepcy kazdej z tych
os6b.

v' Podgrzewacz cieptej wody — urzadzenie, w ktérym nastepuje przygotowanie cieptej wody

uzytkowe;j.

v' Pompa cyrkulacyjna — urzgdzenie, ktére wymusza krgzenia wody w instalacji w obiegu wody

cyrkulacyjnej cieptej wody.

v Przeptywowy podgrzewacz wody — urzgdzenie ogrzewajgce wode przeptywajgca przez nie;

sposoOb dziatania powoduje, ze im mniejszy strumien tym cieplejsza woda.

v Woda uzytkowa — woda naturalna lub uzdatniona nadajaca sie do zastosowania jako woda

pitna.
v" Wodomierz — urzadzenie pomiarowe mierzace przeptyw wody w jednostce czasu.

v’ Zawor antyskazeniowy — zawor, ktérego zadaniem jest ochrona wody pitnej przed skazeniem

wtérnym spowodowanym przeptywem zwrotnym. Musi byé stosowany z zestawem
wodomierza gtéwnego oraz w kazdym miejscu instalacji, gdzie jest mozliwosé przedostania
sie ptynu innego niz woda pitna.

v’ Zawor bezpieczenstwa — zawdr zabezpieczajgcy instalacje wodng przed przekroczeniem

dopuszczalnego cisnienia roboczego. Jesli cisnienie w instalacji przekroczy nastawiong
wartos¢, woéwczas zawor otwiera sie i woda wyptywa z instalacji, co powoduje zmniejszenie
wartos$ci cidnienia.

2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBOT

Projektowana instalacja zimnej wody uzytkowej oraz cieptej wody uzytkowej w
pomieszczeniach sanitarnych wykonana zostanie z rur z tworzywa sztucznego PP taczonych poprzez
zgrzewanie mufowe. Instalacja hydrantowa =zostata =zaprojektowana na rurach stalowych.
Nowoprojektowane przewody zimnej i cieptej wody uzytkowej nalezy podigczyé do najblizszych
istniejgcych pionéw zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowe;.

Na przewodach zasilajgcych zlewy, umywalki, miski ustepowe nalezy zamontowac¢ zawory
cwierobrotowe, natomiast na podejsciach do zaworéw ze ztgczkg od weza nalezy zamontowaé zawér

antyskazeniowy HA.

13



Dopuszcza sie uzycie rownowaznych urzadzen i armatury zaproponowanych przez
Wykonawce, o nie gorszych parametrach niz podane w projekcie.

Wykonawca ma obowigzek pobrania i wykonania préb wody uzytkowej w Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej po montazu i uruchomieniu instalacji zimnej wody

uzytkowej oraz cieptej wody uzytkowe;j.
3. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania niniejszej instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Do wykonania instalacji
wentylacji mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych lub zagranicznych. Wykonawca
przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

Projektowana instalacja zimnej wody uzytkowej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji wody
cieptej wykonana zostanie z rur z tworzywa sztucznego PP poprzez zgrzewanie mufowe przy uzyciu
zgrzewarek elektrycznych. Temperatura pracy dla rur PP wynosi do 90°C przy cisnieniu pracy do 0,6
MPa.

Projektowana armatura powinna by¢ dobrana w taki sposéb, aby spetniata warunki pracy
instalacji, na ktérej zostata zainstalowana.

Materiaty, urzadzenia i armatura nieodpowiadajgce wymaganiom zostang usuniete i
wywiezione przez Wykonawce z terenu budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robét, w ktérych uzywa
sie niezaakceptowanych materiatbw Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
4. MONTAZ INSTALACJI | ARMATURY

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ natynkowo pod stropem oraz podtynkowo w
bruzdach sciennych zgodnie z czescig rysunkowg zachowujgc spadek przewodéw tak, aby zapewnic
mozliwos¢ odwadniania instalacji w najnizszych miejscach zataman przewodéw oraz mozliwosé
odpowietrzenia poprzez punkty czerpalne. Poziome przewody prowadzone przy suficie oraz przy
punktach poboru wody nalezy mocowa¢ za pomocg systemowych uchwytéw. Przewody instalacji
wodociggowej powinny by¢ uktadane prostopadie lub réwnolegle do $cian.

Przewody montowane natynkowo nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwg
kompensacje wydtuzen cieplnych, z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. W tym celu
nalezy uktada¢ przewody wykorzystujgc zatamania rurociggu w postaci litery ,L” lub ,Z”. W przypadku
dtugich odcinkéw instalacji bez mozliwosci zmiany kierunkéw nalezy zastosowaé kompensatory U-
ksztattowe budowane przy uzyciu czterech kolan i odpowiednich dtugosci rur. Pomiedzy
kompensatorami nalezy zamontowac podpory state. Efektem wydtuzenia cieplnego rur prowadzonych
bez kompensacji jest ich wyboczenie, powodujgce nieestetyczny wyglad rurociggdéw, oraz
powstawanie w pracujgcym rurociggu niekontrolowanych naprezen i niepozadanych przemieszczen
jego elementow np.: trojnikdbw. Poza kompensacjg wydtuzen istotnym elementem ograniczajgcym
wyboczenie rurociggéw sg punkty przesuwne podpierajgce rurociag.

Rozmieszczenie oraz konstrukcja podpor statych powinna umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz

przewoddw, a podpoér przesuwnych powinna zapewni¢ swobodny poosiowy przesuw przewodow.

Maksymalny rozstaw podpor rurociggdw przy temp. czynnika 50°C przedstawia tabela 2.
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Tabela 2. Maksymalny rozstaw podpér rurocigqow z tworzywa sztucznego PP

Srednica rury [mm] Rozstaw podpér [m]
16 1,00
20 1,10
25 1,20
32 1,40
40 1,60
50 1,80
63 2,00
75 2,10

Przy ukiadaniu przewodow podtynkowo wydtuzanie przewodéw w zasadzie nie jest
uwzglednianie. Nie jest wymagane rowniez zachowanie odpowiednich odlegtosci miedzy obejmami
mocujacymi rury do powierzchni przegrody. lzolacja termiczna zastosowana do przewodéw w
bruzdzie $ciennej wg obowigzujgcych przepisbw pozostawia rurze wystarczajgca swobode pracy.
Jezeli wydtuzenie jest wiecksze od swobodnej przestrzeni izolacji, materiat rury przejmuje naprezenia
wynikajace z nadwyzki wydtuzenia. Rury w bruzdach $ciennych bez izolacji nalezy owingé warstwg
tektury falistej, folii lub umiescic je w rurach ostonowych typu ,peszel” w celu zabezpieczenia ich przed
skutkami ocierania sie o ostre powierzchnie zaprawy tynkarskiej. Grubos¢é warstwy tynku powinna
wynosi¢ min. 3cm dla $rednic 16-25mm i min. 4cm dla $rednic powyzej 25mm. Dla wzmocnienia tynku
zaleca sie stosowanie siatki tynkarskiej, zwtaszcza przy wiekszych srednicach przewodow.

Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne.
Tuleje ochronne powinny mie¢ $rednice wewnetrzng wiekszg od $rednicy zewnetrznej przewodu, 0 co
najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz o co najmniej 1 cm przy przejsciu przez
przegrode poziomg. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza o okoto 5 cm z kazdej strony od grubosci
przegrody pionowej oraz o okoto 2 cm z kazdej strony przy przejsciu przez przegrode poziomg. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleje ochronne powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. W
przypadku przejs¢ przez przegrody p.poz. przejscie wykona¢ zachowujgc parametry przegrody
oddzielenia p.poz. PrzejScie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno byé podpora
przesuwng tego przewodu. Przestrzeh pomiedzy przewodem instalacyjnym a tuleja ochronna powinna
by¢ wypetniona materiatem elastycznym niedziatajgcym korozyjnie na przewdd instalacyjny.

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajgcym jej obstuge
oraz konserwacje. Nalezy instalowa¢ armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalaciji
oraz oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armature odcinajagca nalezy zainstalowa¢ na
kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode do lokalu mieszkalnego lub punktu
czerpalnego.

Armature spustowa nalezy montowaé w najnizszych punktach instalacji oraz w miejscach
podejs¢ pionéw przed armaturg odcinajgcg w celu oprdznienia instalacji z wody po odcieciu pionow.

Powinna by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza umozliwiajgcg kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.
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X. INSTALACJA KANALIZACJI

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

v

v

\

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Czyszczak (rewizja) — ksztattka w postaci krétkiego odcinka rury z bocznym otworem

nakrytym pokrywg mocowang na sruby. Stuzy ona do tatwego badania i czyszczenia rury
kanalizacyjne;j.

Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami

stosowane uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis
do Izby zawodowe;.

Instalacja kanalizacyjna — uktad przewoddéw kanalizacyjnych w budynku wraz z armaturg i

wyposazeniem majgcy poczatek w miejscu potaczenia przewodéw z przyborami
kanalizacyjnymi w pomieszczeniach, a zakonczenie na wlotach poziomych przewoddéw
kanalizacyjnych do pierwszych od strony budynku studzienek umieszczonych na zewnatrz
budynku.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajagca wymagane

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do
Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i
Specyfikacjg Techniczna.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywania rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robét.

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca

zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikdw i
innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw, a takze wszelki inny personel
pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robat.

Pion kanalizacyjny (rura spustowa) — odcinek kanalizacji sanitarnej zbierajgcy sScieki z

poszczegoblnych kondygnaciji i odprowadzajacy je do poziomu kanalizacyjnego (przewodu
odptywowego).

Podejscie kanalizacyjne — prowadzony ze spadkiem odcinek rury kanalizacyjnej,

odprowadzajgcy Scieki z urzadzenia lub przyboru kanalizacyjnego do pionu.

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci robét oraz prawni nastepcy kazdej z tych
0s6b.

Poziom kanalizacyjny (przew6d odptywowy) — prowadzony ze spadkiem odcinek rury
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kanalizacyjnej odbierajacy $cieki z pionu kanalizacyjnego.

v' Poziom kanalizacyjny gtowny (przewdd gtéwny) — poziom kanalizacyjny zbierajgcy Scieki ze

wszystkich pozostatych pozioméw i wyprowadzajgcy je poza budynek.

v' Rura wywiewna (wywiewka) — rura z odpowiednim daszkiem wienczaca pion kanalizacyjny.

Jej zadaniem jest wentylacja pionu kanalizacyjnego celem utrzymania w nim prawidtowego
cisnienia. Wywiewka musi by¢ wyprowadzona ok. 0,5m nad dach i moze mie¢ s$rednice
mniejszg niz pion kanalizacyjny.

v' Syfon — ksztattka kanalizacyjna w postaci wygietej w kolano rury, ktéra umozliwia wytworzenie
zamkniecia wodnego stuzgcego do usuwania odoréw z instalacji kanalizacyjnej.

v' Wpust podtogowy — urzgdzenie kanalizacji sanitarnej w postaci syfonu z PVC lub Zeliwa

stuzace do zbierania wody z podtogi np. w tazience i odprowadzenie jej do kanalizacji.
2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBOT

Projektowana instalacja kanalizacji w pomieszczeniach sanitarnych wykonana zostanie z
rur i ksztaltek PVC. Nowoprojektowane przewody kanalizacyjne nalezy podtgczy¢ do
najblizszych istniejgcych pionoéw i podej$¢ kanalizacyjnych.

Przewody instalacji kanalizacji prowadzi¢ po powierzchni $cian wewnetrznych budynku w
zabudowie g-k oraz zgodnie z czescig rysunkowa. Mocowanie przewodow do konstrukciji budynku
obywa sie za pomoca uchwytéw lub obejm.

Dopuszcza sie uzycie rownowaznych urzadzen i armatury zaproponowanych przez

Wykonawce, o nie gorszych parametrach niz podane w projekcie.
3. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania niniejszej instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Do wykonania instalacji
wentylacji mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych lub zagranicznych. Wykonawca
przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

Instalacja kanalizacji wewnatrz budynku wykonana zostanie z rur i ksztattek PVC odpornych
na temperature w przeptywie ciggtym 75°C oraz temperature w przeptywie chwilowym 95°C.

Materiaty, urzadzenia i armatura nieodpowiadajgce wymaganiom zostang usuniete i wywiezione
przez Wykonawce z terenu budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robd6t, w ktérych uzywa sie
niezaakceptowanych materiatbw Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z ich

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
4. MONTAZ INSTALACJI | ARMATURY

Przewody instalacji kanalizacji prowadzi¢ po powierzchni $cian wewnetrznych budynku, a
temperatura pomieszczen, przez ktére prowadzona bedzie instalacja nie moze by¢ nizsza niz 0°C. W
przypadku prowadzenia przewodbéw przez pomieszczenia o temperaturze nizszej niz 0°C nalezy
zaizolowac przewody kanalizacji. Piony na catej swojej dtugosci powinny mie¢ jednakowg srednice nie
mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do rozpatrywanego pionu. Dopuszcza sie zredukowang

Srednice powyzej najwyzej potozonego przyboru sanitarnego, na odcinku wentylacyjnym. Rury
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wentylacyjne pionéw najwyzszej kondygnacji nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na ok. 0,5-1,0 m i
zakonczyé wywiewka.
Wszelkie zmiany kierunku pionu nalezy wykonywac¢ tagodnymi tukami, kolanami o maksymalnym
kacie 45°C. W miejscu zmiany pionu kanalizacyjnego w sie¢ odptywowa nalezy stosowac rewizje
kanalizacyjne umieszczone 0,5m nad powierzchnia posadzki. Sie¢ odptywowg umieszczong pod
posadzka podtogi nalezy wyposazy¢ w czyszczaki umieszczane w odlegtosci nie wiekszej niz
15m. Przewody sieci odptywowej umieszczone w ziemi nalezy prowadzi¢ roéwnolegle i
prostopadle do przegréd budowlanych, tak, aby nie zagrazaty statecznosci konstrukcji budynku.
Poziome przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zachowujac minimalne spadki, ktére wynoszg
odpowiednio dla:
v' Dla rur o $rednicy mniejszej niz DN100 — 2-3%;
v Dla rur o $rednicy DN100 — 2%;
v Dla rur o $rednicy DN125 — 1,7%;
v" Dla rur o $rednicy Dn150 — 1,5%.
Minimalne $rednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych dla pojedynczych przyboréw wynosza:
v DN40 — dla umywalki, pisuaru, bidetu;
v DN50 — dla wanny, zlewozmywaka, brodziku;
v DN100 — dla miski ustepowe;.
Minimalne $rednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych dla podej$¢ zbiorowych wynosza:
v DN50 — przy dtugoéci podejécia nie wiekszej niz 6 m;
v' DN75 oraz DN 110 — przy diugo$ci nie wiekszej niz 10m.
Przy diuzszych podejsciach zbiorowych nalezy stosowac¢ dodatkowa wentylacje.
Minimalne srednice pionowych przewoddw kanalizacyjnych wynosza:
v' DN75 —dla pionéw bez miski ustepowej;
v" DN110 — dla pionéw z miska ustepowa.

Przejscia przez stropy nalezy wykonaé w tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej o 50 mm
niz rednica pionu. Tuleja ochronna powinna wystawa¢ o ok. 3 cm ponad powierzchnie podtogi. W
tulejach nie moze znajdowac sie zadne tgczenie rur, a przestrzeh pomiedzy rura a tulejg powinna byé
wypetniona materiatem elastycznym o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosé ogniowa
przegrody.

Przybory sanitarne mozna mocowa¢ bezposrednio do przegrody budowlanej Ilub
prefabrykowanej $cianki instalacyjnej w sposéb umozliwiajgcy wiasciwe uzytkowanie i fatwy
demontaz. Do montazu nalezy uzywaé¢ wspornikéw, specjalnych konstrukcji lub szafek, a w przypadku
misek ustepowych kotkdw rozporowych Ilub stelazy podtynkowych. Zlewozmywaki i zlewy w
pomieszczeniach kuchni zbiorowego zywienia powinny posiada¢ dodatkowo separatory ttuszczu i
skrobi.

Przybory i urzgdzenia tgczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym powinny by¢é wyposazone w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Miski ustepowe i pisuary powinny by¢é wyposazone w
urzadzenia sptukujgce. Wszystkie przybory sanitarne powinny by¢ wyposazone w zamkniecia wodne
0 wysokosci minimalnej:

v Dla wszystkich przyboréw oprécz misek ustepowych — 50mm;
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v Dla misek ustepowych — 100mm.

Wysokos¢ montazu przyboréw sanitarnych mierzona od podtogi do gérnej krawedzi przyboru powinna
wynosi¢ odpowiednio:
v Dla umywalki — 0,75-0,80m;
Dla umywalki w przedszkolu — 0,60m;
Dla zlewu — 0,50-0,60m;
Dla zlewozmywaka przeznaczonego do pracy stojgcej — 0,85-0,90m;
Dla zlewozmywaka przeznaczonego do pracy siedzacej — 0,75m;
Dla pisuaru dla dorostych — 0,65m;
Dla miski ustepowej wiszgcej dla dorostych — 0,40m;

Dla miski ustepowej wiszgcej dla dzieci — 0,35m;

DN N N NN Y NN

Dla miski ustepowej dla 0séb niepetnosprawnych — 0,45-0,50m.
Xl. SPRZET | MASZYNY

Sprzet uzywany przez Wykonawce przy robotach instalacyjnych powinien by¢ odpowiednio
dobrany i uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Nie powinien mieé¢ niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Musi byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy oraz odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegétowym

dotyczgacym jego uzytkowania.
Xil. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu zgodnymi z naktadami
rzeczowymi i odpowiednio przystosowanymi do przewozonych materiatow. Stosowane srodki
transportu nie powinny wptywa¢ na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatéw Ilub
wiasciwosci wykonywanych robét oraz powinny pozwoli¢ unikng¢ szkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatow. llos¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie rob6t w
terminie przewidzianym umowg. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na wiasny koszt
wszelkich zanieczyszczeh spowodowanych w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych
oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. Przewozone materiaty, armatura i urzadzenia powinny by¢é
uktadane zgodnie z warunkami transportu zgodnymi z instrukcjg producenta oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem sie podczas transportu.

Miejsca czasowego skiadowania i przechowywania materiatéw bedg zlokalizowane na terenie
budowy lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce po wczesniejszym
ustaleniu z Inspektorem nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia materiatéw,

armatury i urzgdzen przed uszkodzeniami.
Xill. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t zgodnie z Wymaganiami Technicznymi,
obowigzujgcymi przepisami okreslonymi przez Prawo Budowlane, prawo pracy, przepisy BHP i p.poz,
a takze zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i
wymaganiami Inspektora nadzoru. Wszelkie odstepstwa wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnien z

Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez wczesniejszych ustalen z Inspektorem
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nadzoru Wykonawca usunie niewtasciwe elementy i zamontuje elementy zgodne z dokumentacja i

ztozong ofertg przetargows.
XIV. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacija
projektowa, Specyfikacja Techniczng i obowigzujgcymi Normami. Przed przystgpieniem do badan
Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektowa o przeprowadzanych badan. Po zakonczeniu badan
Wykonawca przedstawi na pismie wyniki w celu ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien przygotowac i przediozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci robot, w ktorym przedstawi sposob realizacji zadania, mozliwosci techniczne i

kadrowe gwarantujgce wtasciwe i terminowe wykonanie zadania.
XV. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokona¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi metodami zalecanymi w Polskich
Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

v" m —dla instalacji rurowych

v’ sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia
XVI. ODBIOR ROBOT
1. ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE

Odbiory miedzyoperacyjne bedgce elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajgcych
nalezy przeprowadzi¢ jezeli dalsze roboty wykonywane bedg przez inne brygady lub zespoty tego
samego lub innego Wykonawcy. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy stosowac jezeli roboty
wykonywane dotyczyty:

v’ przejécia przewoddéw przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworéw, $ciany w

miejscach montowania grzejnikow;

v wykonania bruzd w $cianach — wymiary i czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem c.o., wod.-kan.,

zgodnos¢ z kierunkiem minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych;

v’ kanatéw podpodiogowych w budynku, w ktérych bedg prowadzone przewody — wymiar,

nachylenie, warunki odwodnienia.
Po wykonaniu odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakosc

wykonania oraz przydatnosc¢ robét i elementéw do prawidtowego wykonania montazu.
2. ODBIORY CZESCIOWE

Odbiory czesciowe polegajg na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robdt oraz
skontrolowania zgodnosci tych robét z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami. Wyniki

odbioréw czesciowych nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
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3. ODBIORY KONCOWE

Odbiory koncowe polegajg na finalnej ocenie ilosci, jakosci i wartosci wykonanych robét.

Wykonawca stwierdza zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do Dziennika

Budowy oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy nastgpi w terminie

wyznaczonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia rob6t przez

Inspektora Nadzoru oraz przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru

kohAcowego.

Odbiér koncowy dokonywany jest przez wyznaczong przez Zamawiajgcego komisje w

obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Zadaniem komisji jest ocena jakosciowa rob6t na

podstawie przediozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z

dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg techniczng oraz ofertg przetargows.

Przy odbiorze koncowym Wykonawca powinien dostarczyc:

v

AN NN

dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami;
Specyfikacje techniczna;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatéw, urzadzen, armatury;
protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosci robét i elementéw;

instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen.

XVII. SPOSOB ROZLICZENIA

Podstawg rozliczenia jest umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcyg. Ptatnosc

dokonywana jest za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robét zgodnie z jednostkami zawartymi w

Obmiarze Rob6t. Kwota rozliczenia wykonania rob6t obejmuje:

v

AN NN

v

koszty materiatow;

dostarczenie materiatéw;

montaz przewodow, urzadzen i armatury;
ptukanie instalacji;

montaz izolacji cieplnych;

dokonanie rozruchu instalacji;

opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;.

XVIll. DOKUMENTY ODNIESIENIA

v
v

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1332;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity
Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 0 poz.
1129;
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v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informagii

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
v’ polskie oraz europejskie Normy;

v' polskie i europejskie aprobaty techniczne.
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