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CZESC RYSUNKOWA

E1 Rzut dachu — instalacja odgromowa

ZALACZNIKI:

Z1.  Uprawnienia projektujacego

Z2.  Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do izby inz. budownictwa projektujacego
Z3.  Uprawnienia sprawdzajacego

Z4.  Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do izby inz. budownictwa sprawdzajacego
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2 OPIS TECHNICZNY
2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wymiana instalacji odgromowej w ramach zadania:
Remont dachow budynkow Szpitala przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie, Wojewodzki
Szpital Zespolony, ul. Kard. S. Wyszynskiego 1, 62-500 Konin, dz. nr ewid. 8/46, obr¢gb 0003,
jednostka ewid. 306201 1.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
e Umowa z inwestorem
e Inwentaryzacja
e Ustalenia i wytyczne Uzytkownika i Inwestora
e Projekt architektoniczny
e (Obowigzujace przepisy i normy.

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje nastepujace zadania:
¢ instalacja odgromowa.

2.3 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALAC]I

W przedmiotowym budynku nalezy zdemontowac istniejgca instalacje odgromowa, a jej
elementy podda¢ utylizacji.

2.4 INSTALACJA ODGROMOWA

Istniejacy obiekt jest wyposazony w instalacj¢ odgromowa, ktora nalezy wymieni¢ wg rzutu
dachu. Zaprojektowano instalacje odgromowa wykonang z drutu stalowego ocynkowanego fi
8mm. W celu ochrony istniejacych elementéw wentylacji mechanicznej na dachu projektuje si¢
iglice odgromowe. Dla budynku, projektuje si¢ zastosowanie ochrony odgromowej zgodnej z PN-
EN 62305, w III klasie LPS. W tym celu nalezy wykona¢ zwody poziome niskie odgromowe
drutem FeZn 8. W rejonie kominéw z elementami metalowymi i zabudowanych na dachu
urzadzen stosowa¢ zwody pionowe lub poziome wysoki o wysokosci wilasciwej dla metody
toczacej si¢ kuli dla III klasy LPS. W przypadku braku mozliwos$ci uzyskania wymaganych w PN-
EN 62305 odstepow izolacyjnych (np. w rejonie anten) stosowac przewody odprowadzajace w
izolacji wysokonapigciowej.

Projektowang instalacje odgromowg nalezy polaczy¢ z istniejacg instalacjag odgromowa na
sasiednich segmentach.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegto$ci izolacyjne instalacji odgromowej zgodnie z PN-
EN 62305, czes¢ 3 punkt 6.3.

2.5 UWAGI KONCOWE

Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami i przepisami
BHP.

Wykonawcg prac moze by¢ przedsigbiorca lub osoba posiadajaca uprawnienia do
wykonywania tego rodzaju prac.

Stosowac tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ogdlnym, dla

str. 4



ktorych zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji wydano:
- certyfikat na znaki bezpieczenstwa,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng

Przed wykonaniem prac nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo prace niebezpieczne
pozarowo.
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