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I. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego remontu dachéw budynkéw Szpitali
zlokalizowanych przy ul. Kard. S. Wyszynhskiego 1 oraz przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie.
W zakres opracowania wchodzg:
v Prace remontowe;
v" Prace rozbiérkowe

v Prace dekarskie;
II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu sa:
v" Umowa z Inwestorem;
v’ Ustalenia z Inwestorem;
v Inwentaryzacja obiektu;
v Prawo budowlane;
v" Obowigzujace rozporzgdzenia i ustawy.
II.LOPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN - REMONT DACHOW BUDYNKU SZPITALA PRZY UL. KARD.

S.WYSZYNSKIEGO 1

1.1. DACH NAD CZESCIA KUCHNI(SEGMENT C)

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu nad czescig kuchenng budynku
Szpitala zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynhskiego 1 w Koninie.

1.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek wolnostojgcy, potaczony z budynkiem szpitala gtéwnego (segment C)
wykonany w technologii uprzemystowionej, czesciowo prefabrykowany, wykonany ze standardowych
materiatdw budowlanych (cegta, stal, beton). Obiekt jednokondygnacyjny, podpiwniczony. Gtéwng
konstrukcje nosng stanowig Sciany murowane z cegty petnej w uktadzie podiuznym i poprzecznym, oraz
stupy i rygle zelbetowe, na ktorych oparto stropodach ptaski, petny, jednospadowy (czes¢ wyzsza, centralna
oraz czes¢ od strony potudniowej) i stropodach ptaski, wentylowany dwuspadowy (czes¢ nizsza).
Konstrukcje stropodachu petnego stanowig ptyty korytkowe oparte na dzwigarach zelbetowych natomiast
wentylowanego ptyty korytkowe oparte na $ciankach azurowych, murowanych oraz na stropie DZ-3 (DZ-4).
Pokrycie dachu wykonano z papy termozgrzewalnej.

v" Powierzchnia zabudowy: 798,25 m2;
v Powierzchnia uzytkowa: 683,00 m2;
v Kubatura: 4316 m3;

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas ktorej dokonano ogledzin istniejgcego pokrycia i
konstrukcji dachu stwierdzono:
v’ pokrycie dachu bardzo mocno zuzyte (brak wierzchniej warstwy — posypki mineralnej, miejscowe

odspojenia papy, nieréwnosci powierzchni);



duze ilosci posypki mineralnej odspojonej z papy zalega w rynnach i na pofaci dachu;

odspojenia izolacji z papy na potaci oraz na scianach attyk;

brak obrébek blacharskich i izolacji przy $cianie czesci wyzszej oraz przy kanatach wentylacyjnych;
brak obrobek blacharskich przy okapach;

obrobki kominow i wywiewek wykonane w nieprawidtowy sposob;

AN NN N NN

izolacje bitumiczne uzyte do uszczelniania potaci i elementow urzadzeh zlokalizowanych na dachu
mocno popekane;

wywiewki i wentylatory miejscowo mocno skorodowane;

pekniecia i fuszczenie sie cegiet i tynkdw na kominach;

czapy kominowe niezabezpieczone izolacjg przeciwwodng ani obrobkami blacharskimi, popekane;

brak obrébek blacharskich na cze$ci wywiewek dachowych;

N NN

na potaci dachu widoczne przebarwione miejsca sygnalizujgce tworzenie sie zastoisk wody;
1.3. FUNKCJA BUDYNKU

Funkcjonalnie budynek przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewddzkiego zlokalizowanego

przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.
1.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU | DANE EWIDENCYJNE

Budynek potozony jest na dzialce o numerze ewidencyjnym 8/46, obreb 0003, jednostka ewid.
306201_1 przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie. Projekt nie przewiduje ingerencji i zmian w sposobie
zagospodarowania terenu wokét budynku. Nie nastgpi réwniez zadna zmiana w sposobie uzytkowania
budynku. Wszystkie prace remontowo - budowlane zwigzane bedg z remontem pokrycia dachu. Obiekt nie
lezy w strefie objetej ochrong konserwatora zabytkéw oraz nie znajduje sie w strefie oddziatywania szkéd

goérniczych. Teren potozony jest poza zakresem oddziatywania obszaru Natura 2000.
1.5 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawg
kominéw ponad dachem. W ramach projektu przewiduje sie remont pokrycia dachowego wraz z
odwodnieniem. Ze wzgledu na to, iz elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod wzgledem
budowlano-wytrzymatosciowym nie budzg zastrzezen i nadajg sie do wykonania rob6t budowlanych na
istniejgce pokrycie dachu zostanie potozona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia

réwniez podlegac bedg jedynie pracom naprawczym.
1.5.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustalen z inwestorem projektowane sg
nastepujgce prace budowlane zwigzane z remontem dachu:
v Na calej powierzchni istniejgcego pokrycia dachowego wykona¢ nowe wraz z warstwami
wyréwnawczymi;
v’ Istniejgce rynny oraz rury spustowe nalezy wyczyscic;
v’ Istniejgce wywiewki kanalizacyjne nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe wraz z wykonaniem
nowych obrébek blacharskich;

v’ Istniejgce wentylatory dachowe do pomalowania;



v" Wykona¢ nowe obrébki z papy przy $cianach, kominach i pozostatych elementach dachowych
v’ Istniejgce kominy do otynkowania wraz z naprawg uszkodzonych czap kominowych i wykonaniem
nowych obrébek blacharskich.

v" Przymocowac¢ odspojong instalacje odgromowa.
1.5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystapieniem do prac pokrywczych nalezy wykonaé roboty zabezpieczajgce i rozbidrkowe.
Jako zabezpieczenie przewiduje sie wykonanie zadaszen nad wejsciami do budynku oraz wykonanie
ogrodzenia wokét obiektu.
Zakres robét obejmuje nastepujgce roboty rozbiérkowe i demontaze:
v Demontaz obrébek blacharskich przy kominach, wentylatorach dachowych i wywiewkach
kanalizacyjnych;

v rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych oraz uszkodzonych obrébek z papy

Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporzgdzeniem MBIPMB w sprawie

bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych.
1.5.3. POKRYCIE DACHU

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej uktadanej w dwéch warstwach.
Pierwszg warstwe stanowi papa termozgrzewalna podkiadowa, na ktérej nalezy utozyé warstwe papy

wierzchniego krycia. Projektowane pokrycie dachowe nalezy wykonac¢ na istniejgcym.
1.5.4. REMONT TRZONOW KOMINOWYCH

W projekcie przewiduje sie remont istniejgcych kominéw polegajgcy na usunieciu uszkodzonych

warstw tynku i potozeniu nowych oraz naprawie uszkodzonych czap kominowych.
1.5.5. OBROBKI BLACHARSKIE

Zdemontowane w trakcie robot obrobki blacharskie wokdt komindw, Scianek kolankowych nalezy

odtworzyé¢ z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejgcym kolorze.
1.5.6. OBROBKI Z PAPY

W catej strefie remontu pokrycia dachowego nalezy wykonaé nowe obrébki z papy przy kominach,

$cianach, wtazach dachowych, wentylatorow czy wywiewek kanalizacyjnych.
1.5.7. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszystkie materiaty z rozbiérki oraz odpady nalezy wywiezé poza teren budowy na miejskie
wysypisko odpaddw.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasade starannego wykonania robét.
Zastosowane materialty muszg posiada¢ Swiadectwa i atesty dopuszczajgce je dostosowania w

budownictwie.



1.5.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Do obowigzkow Wykonawcy robot nalezy stosowanie sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Grupy robotnicze powinny by¢
wyposazone w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy m.in. gasnice posiadajgcg wazny przeglad
techniczny(np. gasnice 6kg proszkowg), naczynie z wodg czy odziez ochronng i trzymac je w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczehstwa przeciwpozarowego, w miejscu wykonywanych
robot, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty fatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej

odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

2.1. DACH NAD MAGAZYNEM(SEGMENT M)

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu nad magazynem przy budynku

wiaty Szpitala zlokalizowanego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.
2.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek biurowy wykonany w technologii tradycyjnej, czesciowo prefabrykowany,
wykonany ze standardowych materiatdbw budowlanych (cegta, stal, beton). Obiekt dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Gtéwng konstrukcje nosng stanowig $ciany murowane z cegly pelnej w ukiadzie
podtuznym i poprzecznym na ktérych oparto prefabrykowane stropy zelbetowe oraz stropodach pfaski,
wentylowany. Konstrukcje dachu stanowig ptyty korytkowe oparte na azurowych Sciankach murowanych z
cegly, a nastepnie na stropie zelbetowym 2z ptyt kanatowych. Pokrycie dachu wykonano z papy
termozgrzewalnej.

Dane budynku wraz z czescig magazynowaq:
v" Powierzchnia zabudowy: 826,32 m2
v Powierzchnia uzytkowa: 961,00 m2
v Kubatura: 5381 m3

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas ktorej dokonano ogledzin istniejgcego pokrycia i

konstrukcji dachu stwierdzono:

v’ pokrycie dachu zuzyte w $rednim stopniu;

v’ zbyt mate wywiniecia papy na $cianach attyk oraz przy wytazie dachowym;

v’ obrébki przy kominach wykonane w sposéb nieprawidtowy, brak wykonanych przeciwspadkéw na
pofaci;
pekniecia tynkéw na Scianach attyk;
pekniecia i fuszczenie sie cegiet i tynkdw na kominach;
czapy kominowe niezabezpieczone izolacjg przeciwwodng ani obrobkami blacharskimi;
czapy kominowe popekane;

brak obrébek blacharskich na wywiewkach dachowych;

LSRR NN

pokrycie wytazu dachowego wykonane z blachy ocynkowanej mocno skorodowane;



2.3. FUNKCJA BUDYNKU

Funkcjonalnie budynek przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewoddzkiego zlokalizowanego

przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.
2.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU | DANE EWIDENCYJNE

Budynek potozony jest na dzialce o numerze ewidencyjnym 8/46, obreb 0003, jednostka ewid.
306201_1 przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie. Projekt nie przewiduje ingerencji i zmian w sposobie
zagospodarowania terenu wokoét budynku. Nie nastgpi réwniez zadna zmiana w sposobie uzytkowania
budynku. Wszystkie prace remontowo - budowlane zwigzane beda z remontem pokrycia dachu. Obiekt nie
lezy w strefie objetej ochrong konserwatora zabytkéw oraz nie znajduje sie¢ w strefie oddziatywania szkéd

gorniczych. Teren potozony jest poza zakresem oddziatywania obszaru Natura 2000.
2.5 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawg
kominoéw ponad dachem. W ramach projektu przewiduje sie remont pokrycia dachowego wraz z
odwodnieniem. Ze wzgledu na to, iz elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod wzgledem
budowlano-wytrzymatosciowym nie budzg zastrzezen i nadajg sie do wykonania rob6t budowlanych na
istniejace pokrycie dachu zostanie potozona dodatkowa warstwa. Kominy oraz elementy odwodnienia
réwniez podlegac bedg jedynie pracom naprawczym. Ze wzgledu na widoczne pekniecia $cian attyki nalezy

je rozku¢ i ponownie otynkowac.
2.5.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustalen z inwestorem projektowane sa
nastepujgce prace budowlane zwigzane z remontem dachu:
v" Na catej powierzchni istniejgcego pokrycia dachowego wykonaé¢ nowe warstwe pokrycia;
v Tynki $cian attyki nalezy sku¢ i potozy¢ ponownie;
v’ Istniejgce rynny oraz rury spustowe nalezy wyczyscic;
v Istniejgce wywiewki kanalizacyjne nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢ na nowe wraz z wykonaniem

nowych obrébek blacharskich;

<\

Istniejgce wentylatory dachowe do pomalowania;

AN

Wykonac¢ nowe obrébki z papy przy Scianach, kominach i pozostatych elementach dachowych
v’ Istniejgce kominy do otynkowania wraz z naprawg uszkodzonych czap kominowych i wykonaniem
nowych obrébek blacharskich.

v" Przymocowac odspojong instalacje odgromowa.
2.5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do prac pokrywczych nalezy wykonac¢ roboty zabezpieczajgce i rozbidrkowe.
Jako zabezpieczenie przewiduje sie wykonanie zadaszen nad wejsciami do budynku oraz wykonanie
ogrodzenia wokot obiektu.
Zakres robét obejmuje nastepujgce roboty rozbiérkowe i demontaze:
v' Demontaz obrébek blacharskich przy kominach, wentylatorach dachowych i wywiewkach

kanalizacyjnych;



v rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych oraz uszkodzonych obrébek z papy

Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznos$cig, pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporzgdzeniem MBIPMB w sprawie

bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.
2.5.3. POKRYCIE DACHU

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej ukfadanej w dwoéch warstwach.
Pierwszg warstwe stanowi papa termozgrzewalna podkiadowa, na ktérej nalezy utozyé warstwe papy

wierzchniego krycia. Projektowane pokrycie dachowe nalezy wykonaé na istniejgcym.
2.5.4. REMONT TRZONOW KOMINOWYCH

W projekcie przewiduje sie remont istniejgcych komindéw polegajgcy na usunieciu uszkodzonych

warstw tynku i potozeniu nowych oraz naprawie uszkodzonych czap kominowych.
2.5.5. OBROBKI BLACHARSKIE

Zdemontowane w trakcie robét obrobki blacharskie wokot komindw, $cianek kolankowych nalezy

odtworzy¢ z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejgcym kolorze.
2.5.6. OBROBKI Z PAPY

W calej strefie remontu pokrycia dachowego nalezy wykonaé nowe obrébki z papy przy kominach,

Scianach, wtazach dachowych, wentylatoréw czy wywiewek kanalizacyjnych.
2.5.7. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszystkie materiaty z rozbiérki oraz odpady nalezy wywiez¢ poza teren budowy na miejskie
wysypisko odpadow.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasade starannego wykonania robdt.
Zastosowane materialty muszg posiada¢ Swiadectwa i atesty dopuszczajgce je dostosowania w

budownictwie.
2.5.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Do obowigzkow Wykonawcy robot nalezy stosowanie sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Grupy robotnicze powinny by¢
wyposazone w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy m.in. gasnice posiadajacg wazny przeglad
techniczny(np. gasnice 6kg proszkowg), naczynie z wodg czy odziez ochronng i trzymac je w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczehstwa przeciwpozarowego, w miejscu wykonywanych
robot, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty fatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej

odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
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IV. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN - REMONT DACHOW BUDYNKU SZPITALA PRZY UL.
SZPITALNEJ 45

1.1. DACH NA SEGMENCIE A

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu na segmencie A budynku Szpitala

zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie.

1.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek wykonany w technologii uprzemystowionej (czesciowo tradycyjnej),

prefabrykowany, wykonany ze standardowych materiatéw budowlanych. Obiekt o$miokondygnacyjny, z

dodatkowg kondygnacjg techniczng (na czesci segmentu), podpiwniczony, podzielony na 2 czesci dylatacja.

Gtéwng konstrukcje nosng stanowi szkielet zelbetowy w ukfadzie stupowo-ryglowym. Dach na budynku

wykonany w postaci stropodachu ptaskiego wentylowanego oraz petnego (nad czescig techniczng).

Konstrukcje dachu stanowig ptyty korytkowe oparte na prefabrykowanych podciggach zelbetowych oraz

strop zelbetowy gr. 16cm oparty na belkach stalowych (nad czescig techniczng). Pokrycie dachu wykonano z

papy termozgrzewalnej.

v
v
v

Powierzchnia zabudowy: 886,5 m2
Powierzchnia uzytkowa: 6382,5 m2
Kubatura: 30540 m3

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas ktorej dokonano ogledzin istniejgcego pokrycia i

konstrukcji dachu stwierdzono:

v

pokrycie dachu bardzo mocno zuzyte (brak wierzchniej warstwy — posypki mineralnej, miejscowe
peknigcia papy);

gtébwne koryto odwaniajgce i miejscowo pofta¢ dachu zabrudzone, zwlaszcza przez odspojong
posypke mineralng, ktéra odpadta z papy;

na Scianie pomieszczen technicznych izolacja nie zostata przyklejona do sciany, a ponadto sptyneta
pod wptywem dziatania wysokich temperatur;

czes$¢ obrobek komindw z papy sptyneto analogicznie do obrébek przy scianach pomieszczen
technicznych jw.;

przy wtazach/naswietlach dachowych wystepujg nieszczelnosci pokrycia i obrébek

na dachu pom. techn. przy kominach stwierdzono wyschniete zastoiska wody spowodowane
nieprawidtowym wykonaniem przeciwspadkow;

sciany wytazow/naswietli dachowych wymurowane za nisko w stosunku do potaci dachu;
przebarwienia na ptytach korytkowych od nieszczelnosci pokrycia, widoczne zacieki w przestrzeni
stropodachu, zwtaszcza przy wytazie dachowym;

kominy oraz czapy kominowe powyzej potaci dachu nie wykazujg nadmiernego zuzycia — nalezy

przewidzie¢ tylko wymiane tynkéw i wykonanie obrobek blacharskich na czapach kominowych.

1.3. FUNKCJA BUDYNKU

przy ul.

Funkcjonalnie budynek przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewddzkiego zlokalizowanego

Szpitalnej 45 w Koninie.
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1.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU | DANE EWIDENCYJNE

Budynek potozony jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych dz. nr 817, 293/24, 298/3, 299/1,
327/4 obreb 0015, jedn. ewid. 306201_1 przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. Projekt nie przewiduje ingerenciji i
zmian w sposobie zagospodarowania terenu wokot budynku. Nie nastgpi réwniez zadna zmiana w sposobie
uzytkowania budynku. Wszystkie prace remontowo - budowlane zwigzane bedg z remontem pokrycia dachu.
Obiekt nie lezy w strefie objetej ochrong konserwatora zabytkéw oraz nie znajduje sie w strefie

oddziatywania szkdd gorniczych. Teren potozony jest poza zakresem oddziatywania obszaru Natura 2000.
1.5 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem remontu dachu. W ramach
projektu przewiduje sie remont czesci pokrycia dachowego wraz z odwodnieniem. Ze wzgledu na to, iz
elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod wzgledem budowlano-wytrzymatosciowym nie
budzg zastrzezen i nadajg sie do wykonania robo6t budowlanych na istniejgce pokrycie dachu zostanie
potozona dodatkowa warstwa. Wentylatory dachowe oraz elementy odwodnienia réwniez podlega¢ bedg

jedynie pracom naprawczym.
1.5.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustalen z inwestorem projektowane sg
nastepujgce prace budowlane zwigzane z remontem dachu:
v W strefie srodkowej pomiedzy korytkiem odwadniajgcym a nadbuddéwka na istniejgcym pokryciu
dachowym wykona¢ nowe pokrycie;
v’ Istniejgce korytko odwadniajgce nalezy wyczysci¢ a kosze spustowe udroznic;
v’ Istniejgce wywiewki kanalizacyjne nalezy zdemontowac¢ i wymieni¢ na nowe wraz z wykonaniem
nowych obrébek blacharskich;

v’ Istniejgce wentylatory dachowe do pomalowania;

<\

Wykonac¢ nowe obrébki z papy przy scianach nadbudowki w strefie remontu pokrycia;

v" Przymocowac¢ odspojong instalacje odgromowa.
1.5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do prac pokrywczych nalezy wykonac¢ roboty zabezpieczajgce i rozbidrkowe.
Jako zabezpieczenie przewiduje sie wykonanie zadaszen nad wejsciami do budynku oraz wykonanie
ogrodzenia wokot obiektu.
Zakres robét obejmuje nastepujgce roboty rozbiérkowe i demontaze:
v' Demontaz obrébek blacharskich przy wentylatorach dachowych i wywiewkach kanalizacyjnych;
v' Rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych oraz uszkodzonych obrébek z papy
Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporzgdzeniem MBIPMB w sprawie

bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.

1.5.3. POKRYCIE DACHU

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej uktadanej w dwéch warstwach.

Pierwszg warstwe stanowi papa termozgrzewalna podkiadowa, na ktérej nalezy utozyé warstwe papy
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wierzchniego krycia. Projektowane pokrycie dachowe nalezy wykona¢ na istniejgcym w strefie pomiedzy
korytkiem odwadniajgcym a nadbuddwka.

1.5.4. OBROBKI BLACHARSKIE

Zdemontowane w trakcie robo6t obrobki blacharskie wokdt komindw, Scianek kolankowych nalezy
odtworzy¢ z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejgcym kolorze.

1.5.5. OBROBKI Z PAPY

W strefie remontu pokrycia dachowego nalezy wykona¢ nowe obrébki z papy przy kominach,

Scianach, wlazach dachowych, wentylatorow czy wywiewek kanalizacyjnych.
1.5.6. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszystkie materiaty z rozbiérki oraz odpady nalezy wywiez¢ poza teren budowy na miejskie
wysypisko odpaddw.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasade starannego wykonania robét.
Zastosowane materialy muszg posiada¢ swiadectwa i atesty dopuszczajgce je dostosowania w

budownictwie.
1.5.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Do obowigzkow Wykonawcy robot nalezy stosowanie sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Grupy robotnicze powinny by¢
wyposazone w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy m.in. gasnice posiadajacg wazny przeglad
techniczny(np. gasnice 6kg proszkowg), naczynie z wodg czy odziez ochronng i trzymac je w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, w miejscu wykonywanych
robét, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty fatwopalne powinny byé przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpieczne;j

odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

2.1. DACH NA SEGMENCIE D

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu na segmencie D przy budynku
Szpitala zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie.

2.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek wykonany w technologii uprzemystowionej, czesciowo prefabrykowany,
wykonany ze standardowych materiatéw budowlanych. Obiekt trzykondygnacyjny, z dodatkowg kondygnacja
techniczng (na czesci segmentu), podpiwniczony, podzielony na 2 czeéci dylatacjg. Gtdéwng konstrukcje
nosng stanowi szkielet zelbetowy w uktadzie stupowo-ryglowym, oraz $ciany murowane. Dach
na budynku wykonany w postaci stropodachu ptaskiego wentylowanego. Konstrukcje dachu stanowig ptyty
korytkowe oparte na S$ciankach murowanych i stropie zelbetowym. Pokrycie dachu wykonano z papy
termozgrzewalnej.

Dane budynku:
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v
v
v

Powierzchnia zabudowy: 1918,0 m2
Powierzchnia uzytkowa: 5915,1 m2
Kubatura: 23955 m3

Na podstawie wizji lokalnej budynku podczas ktorej dokonano ogledzin istniejgcego pokrycia i

konstrukcji dachu stwierdzono:

v

v

pokrycie dachu mocno zuzyte (brak wierzchniej warstwy — posypki mineralnej, miejscowe odspojenia
papy);

gtéwne koryto odwaniajgce miejscowo zabrudzone, zwlaszcza przez odspojong posypke mineralng,
ktéra odpadta z papy

na $cianie attyki od strony pin.-wsch. brak obrébki przy zamocowaniu instalacji odgromowej —
przecieta izolacja;

brak obrobki na styku komina ze $ciang attyki;

obrobki przy kominach wykonane miejscami w nieprawidtowy sposob — btednie wykonane zaktady
papy, ktére nastepnie uszczelniono masami bitumicznymi;

masy bitumiczne uzyte do uszczelnienia i wyréwnania pokrycia mocno popekane;

nie przyklejono papy na $cianie szczytowej attyki;

nieszczelnosci pokrycia w dwoch miejscach (widoczne zacieki i wyschniete zastoiska wody w
przestrzeni stropodachu): przy wylazie dachowym oraz przy $cianie zewnetrznej od strony
wschodniej;

Sciany wytazu dachowego wymurowane za nisko w stosunku do potaci dachu;

po wykonaniu dodatkowych odkrywek w strefie $ciany attyki, stwierdzono btedne wykonanie obrébek
— w czesci pn.-wsch. brak wywiniecia papy pod obrébke blacharskg, natomiast na czesci ptd.-zach.
izolacja z papy pod obrébkg odklejona od potaci dachu;

kominy oraz czapy kominowe powyzej potaci dachu nie wykazujg nadmiernego zuzycia — brak
nadmiernych rys oraz peknig¢, za wyjgtkiem izolacji wykonanych z mas bitum. na ktérych

stwierdzono odspojenia i peknigcia;

2.3. FUNKCJA BUDYNKU

przy ul.

Funkcjonalnie budynek przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewddzkiego zlokalizowanego

Szpitalnej 45 w Koninie.

2.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU | DANE EWIDENCYJNE

Budynek potozony jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych dz. nr 817, 293/24, 298/3, 299/1,

327/4 obreb 0015, jedn. ewid. 306201_1 przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. Projekt nie przewiduje ingerencji i

zmian w sposobie zagospodarowania terenu wokot budynku. Nie nastgpi rdwniez zadna zmiana w sposobie

uzytkowania budynku. Wszystkie prace remontowo - budowlane zwigzane bedg z remontem pokrycia dachu.

Obiekt

nie lezy w strefie objetej ochrong konserwatora zabytkéw oraz nie znajduje sie w strefie

oddziatywania szkdd gérniczych. Teren potozony jest poza zakresem oddziatywania obszaru Natura 2000.

2.5 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem remontu dachu wraz z naprawg
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kominoéw ponad dachem. W ramach projektu przewiduje sie remont pokrycia dachowego wraz z
odwodnieniem. Ze wzgledu na to, iz elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod wzgledem
budowlano-wytrzymatosciowym nie budzg zastrzezen i nadajg sie do wykonania robot budowlanych na
istniejgce pokrycie dachu zostanie potozona dodatkowa warstwa. Remont pokrycia dotyczyt bedzie jedynie
fragmentu dachu w miejscu gdzie jego stan jest najgorszy. Kominy oraz elementy odwodnienia réwniez

podlega¢ bedg jedynie pracom naprawczym.
2.5.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustalen z inwestorem projektowane sg
nastepujgce prace budowlane zwigzane z remontem dachu:

v" Na Istniejagcym pokryciu dachowym wykonaé¢ nowe warstwe pokrycia w strefie gdzie jego stan jest
najgorszy;

v Istniejgce korytko odwadniajgce nalezy wyczysci¢ a kosze spustowe udrozni¢;

v’ Istniejgce wywiewki kanalizacyjne nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe wraz z wykonaniem
nowych obrébek blacharskich;

v’ Istniejgce wentylatory dachowe do pomalowania;

v" Wykona¢ nowe obrébki z papy przy $cianach, kominach i pozostatych elementach dachowych w
strefie remontu pokrycia;

v Istniejgce kominy do otynkowania wraz z naprawg uszkodzonych czap kominowych i wykonaniem
nowych obrébek blacharskich.

v" Przymocowac¢ odspojong instalacje odgromowa.
2.5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do prac pokrywczych nalezy wykona¢ roboty zabezpieczajgce i rozbiérkowe.
Jako zabezpieczenie przewiduje sie wykonanie zadaszen nad wejsciami do budynku oraz wykonanie
ogrodzenia wokot obiektu.
Zakres roboét obejmuje nastepujgce roboty rozbiérkowe i demontaze:
v' Demontaz obrébek blacharskich przy kominach, wentylatorach dachowych i wywiewkach
kanalizacyjnych;

v’ rozebranie skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych oraz uszkodzonych obrébek z papy

Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporzgdzeniem MBIPMB w sprawie

bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.
2.5.3. POKRYCIE DACHU

Remont pokrycia dotyczyt bedzie jedynie fragmentu dachu w miejscu gdzie jego stan jest najgorszy.
Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej uktadanej w dwéch warstwach. Pierwszg
warstwe stanowi papa termozgrzewalna podktadowa, na ktérej nalezy utozy¢ warstwe papy wierzchniego

krycia. Projektowane pokrycie dachowe nalezy wykonaé na istniejgcym.
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2.5.4. REMONT TRZONOW KOMINOWYCH

W projekcie przewiduje sie remont istniejgcych kominéw polegajgcy na usunieciu uszkodzonych

warstw tynku i potozeniu nowych oraz naprawie uszkodzonych czap kominowych.
2.5.5. OBROBKI BLACHARSKIE

Zdemontowane w trakcie robot obrobki blacharskie wokét kominéw, scianek kolankowych nalezy

odtworzy¢ z blachy ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi grub. 0,6 mm w istniejgcym kolorze.
2.5.6. OBROBKI Z PAPY

W calej strefie remontu pokrycia dachowego nalezy wykona¢ nowe obrébki z papy przy kominach,

Scianach, wtazach dachowych, wentylatoréw czy wywiewek kanalizacyjnych.
2.5.7. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszystkie materiaty z rozbiérki oraz odpady nalezy wywiez¢ poza teren budowy na miejskie
wysypisko odpadow.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasade starannego wykonania robét.
Zastosowane materialy muszg posiada¢ sSwiadectwa i atesty dopuszczajgce je dostosowania w

budownictwie.
2.5.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Do obowigzkow Wykonawcy robot nalezy stosowanie sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Grupy robotnicze powinny by¢
wyposazone w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy m.in. gasnice posiadajacg wazny przeglad
techniczny(np. gasnice 6kg proszkowa), naczynie z wodg czy odziez ochronng i trzymac je w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczehstwa przeciwpozarowego, w miejscu wykonywanych
robot, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty fatwopalne powinny byé przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej

odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

3.1. DACH NA SEGMENCIE E

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu dachu na segmencie E przy budynku
Szpitala zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie.

3.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek wykonany w technologii uprzemystowionej, czesciowo prefabrykowany,
wykonany ze standardowych materiatbw budowlanych. Obiekt trzykondygnacyjny, z dodatkowg kondygnacja
techniczng (na czesci segmentu), podpiwniczony, podzielony na 2 czesci dylatacjg. Gtéwng konstrukcje
nosng stanowi szkielet zelbetowy w uktadzie stupowo-ryglowym, oraz $ciany murowane. Dach
na budynku wykonany w postaci stropodachu ptaskiego wentylowanego. Konstrukcje dachu stanowig ptyty
korytkowe oparte na $ciankach murowanych i stropie zelbetowym. Pokrycie dachu wykonano z papy

termozgrzewalne;j.
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3.3. FUNKCJA BUDYNKU

Funkcjonalnie budynek przeznaczony jest na potrzeby Szpitala Wojewoddzkiego zlokalizowanego

przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie.
3.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU | DANE EWIDENCYJNE

Budynek potozony jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych dz. nr 817, 293/24, 298/3, 299/1,
327/4 obreb 0015, jedn. ewid. 306201_1 przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. Projekt nie przewiduje ingerencji i
zmian w sposobie zagospodarowania terenu wokot budynku. Nie nastgpi réwniez zadna zmiana w sposobie
uzytkowania budynku. Wszystkie prace remontowo - budowlane zwigzane bedg z remontem pokrycia dachu.
Obiekt nie lezy w strefie objetej ochrong konserwatora zabytkéw oraz nie znajduje sie w strefie

oddziatywania szkdd gorniczych. Teren potozony jest poza zakresem oddziatywania obszaru Natura 2000.
3.5 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty zwigzane z wymiang kratek wentylacyjnych stropodachu

na Segmencie E na stalowe. Pokrycie dachu oraz inne jego elementy pozostang w stanie istniejgcym.
3.5.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz ustalen z inwestorem projektowane sg
nastepujgce prace budowlane zwigzane z remontem dachu:

v’ Istniejgce kratki wentylacyjne stropodachu wymieni¢ na stalowe;
3.5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé roboty zabezpieczajgce i rozbidrkowe. Jako
zabezpieczenie przewiduje si¢ wykonanie zadaszen nad wejsciami do budynku oraz wykonanie ogrodzenia
wokét obiektu.

Zakres robét obejmuje nastepujgce roboty rozbiérkowe i demontaze:

v' Demontaz istniejgcych kratek wentylacyjnych stropodachu;

Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, pod nadzorem osoby

posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporzgdzeniem MBIPMB w sprawie

bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.
3.5.3. KRATKI WENTYLACYJNE STROPODACHU

Istniejgce kratki wentylacyjne stropodachu umieszczone sg na dwdch elewacjach segmentu E

budynku. Ze wzgledu n ich zty stan techniczny projektuje sie ich wymiane na stalowe kratki wentylacyjne.
3.5.4. GOSPODARKA ODPADAMI

Wszystkie materiaty z rozbiérki oraz odpady nalezy wywiezé poza teren budowy na miejskie
wysypisko odpaddw.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasade starannego wykonania robét.
Zastosowane materialty muszg posiada¢ Swiadectwa i atesty dopuszczajgce je dostosowania w

budownictwie.
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3.5.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Do obowigzkow Wykonawcy robot nalezy stosowanie sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Grupy robotnicze powinny by¢
wyposazone w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy m.in. gasnice posiadajgcg wazny przeglad
techniczny(np. gasnice 6kg proszkowg), naczynie z wodg czy odziez ochronng i trzymac je w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczehstwa przeciwpozarowego, w miejscu wykonywanych
robot, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty fatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej

odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

ADRESY INWESTYCJI: Wojewodzki Szpital Zespolony
ul. Kard. S. Wyszynskiego 1, 62-500 Konin

dz. nr ewid. 8/46, obreb 0003,
jednostka ewid. 306201_1

Wojewodzki Szpital Zespolony

ul. Szpitalna 45, 62-500 Konin

dz. nr 817, 293/24, 298/3, 299/1, 327/4
obreb 0015, jedn. ewid. 306201_1

INWESTOR: Wojewoédzki Szpital Zespolony w Koninie
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

Imie i nazwisko projektanta:

mgr inz. arch. Marta Kaczor-Zieba

ul. Belchatowska 16/30 , 42-202 Czestochowa

mgr inz. arch. Marta Kaczor-Zigba
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci architektonicznej
nr ewidencyjny 11/SLOKK/2017
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Czes¢ opisowa:

L.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdinych

obiektow:

Zakres robot obejmuje remont dachoéw budynkéw Szpitali zlokalizowanych przy ul. Kard. S.

Wyszynskiego 1 oraz przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Budynek Szpitala Wojewoddzkiego przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie. dz. nr 8/46, obreb 0003,
jednostka ewid. 306201 1.

Budynek Szpitala Wojewddzkiego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie. dz. nr 817, 293/24, 298/3, 299/1,
327/4 obreb 0015, jedn. ewid. 306201_1

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Nie wystepujg

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia:

v' Upadek z wysokosci podczas robot dekarskich wykonywanych na wysokosci;

v Skaleczenia, otarcia, zranienia w wyniku kontaktu z ostrymi narzedziami, powierzchniami itp. —

zagrozenie srednie wystepujgce przez caty czas trwania prac montazowych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegodlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich prac. Nalezy réwniez powiadomié

pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach wskazanych w punkcie 4 informacji o bezpieczenhstwie i

ochronie zdrowia. Szkolenie powinna przeprowadzi¢ osoba posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

v Przed przystgpieniem do robét nalezy teren budowy zabezpieczyé poprzez oznakowania ruchu
pieszego na czas robot;

v' Nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materiatow i sprzetu na budowe oraz miejsce ich sktadowania;

v' Pracownikéw nalezy wyposazyé w srodki ochrony osobistej;

v' Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych;
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VI. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

1. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Pani Marcie Kaczor-Zigba

[ZBA ARCHITEKTOW
REECZY POSEDLILE) MOLSKIE

SLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy. OKK/UP/B/3/16/I Katowice, dnia 23 czerwca 2017 roku

DECYZJA nr 11/SLOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust1 pkl 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inZynierbw
budownictwa (Dz. U. z 2016r. poz.1725), w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pd2n. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnis 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z pbzn. zm.)

stwierdza sig, 2e
Pani mgr inZ. arch. Marta Kaczor - Zigha
urodzona w dniu 19 lipca 1989 roku w Raciborzu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po 2daniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA B NE
w specjainosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroll technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne| Izby Architektéw RP za pogrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Sigskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. Wojciech Podleski

arch. Tomasz Studniarek

arch. Maciej Piwowarczyk

arch. Andrzej Grzybowski

arch. Zygmunt Konopka

arch. Michal Tomanek

arch. Jerzy Wileczek

arch. Dorota Wrébel 8% PR s\

arch. Walenty Wrébel .

1.  Whnioskodawca: Marta Kaczor-Zigba
2. Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowiane

3. Rada Slaskiej Okregowej 1zby Architekiow RP
4. ala
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

1 ZBEA ARCHITEETOW
RECCZYPOSPOLITEY POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Slgska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadcza, et

mgr inZ. arch. MARTA IRENA KACZOR-ZIEBA
posiadajaca kwalifikagje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11 /SLOKK /2017,

jest wpisana na liste czlonkdw Slaskiej Okregowsj Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1863.

Czlonek czynny od: 05-10-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-12-2017 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Malgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1863-20AC-1378-7254-AEAY

Dane mwarte w ninkejsrym radwisdczeniu mokna sprawdzil podajac nr weryfikacyjny
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Lzby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle berpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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3. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Panu Markowi Koziet

[7Z B A \R('HITI"KTOW
RZECZYFOSPOLITE) POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLBKIEY

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 1071/DSOKK/2012 Wroctaw, dnia 14.05.2012 r
Znak sprawy: DSOKK/7131/31/2012

DECYZJA nr 16/DSOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 213, art. 13 ust. 1 pkt 1 | ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane
(tekst jednclity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdin, zm.), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pézn. zm.), § 11 ust, 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz, U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z po2n, zm.) oraz an. 104 | 107
§ 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (lekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 88, poz. 1071 z pdzn. zm.)

stwierdza sie, Ze
Pan mgr inz. arch. MAREK KOZIEL

urodzony w dniu 15.08.1981 r. w Putawach
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa,
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Dacyzja ninigjsza jako uwzgledniagca w cadoda Zadane strony nie wyrmaga uzasadniena
Od decyzji przyshuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine| [zby Architektdw RP. Ogwctanie wnosl sie za

posrednictwern organu, ktdry wydal decyzje 1). Okregowe) Komisjl Kwalifixacyinej Doinosligsioe] Okregowe) |zby Architektdw
Rzeczypospolite) Polskiej, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzy.

R /4 TN

Wiodzimierz Wilczewski __przewodniczacy OKK I 1 /
l

Leszek Link wiceprzewodniczacy OKK
Jan Matkowski  wiceprzewodniczacy OKK | ///1/ )

=
Juliusz Modlinger sekretarz OKK Y = !
Anna Boryska czionek OKK : %v 33}4\
Elzbieta Cegielska czionek OKK NS ivizl
Jerzy Chiniel czionek OKK il Jn s
Krzysztof Czerkas czlonek OKK W22
Andrzej Hubka czionek OKK 17
Grazvna Makowska  czlonek OKK_ [~ =[5 ( TW“’]

Otrzymuja:

1. Pan Marek Koziet
ul. Jelera 42 m.12, 54-242 Wroclaw
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gitwny inspektor Nadzoru Budowlanego
- w cely wpisansa do centrainago regastru 0sdb posiadajacych upr a3 budowd
2) Okregowa Raca Dolnoslaskie) Okregowej Izby Architektow Rzeczypospolite] Polsies) wm.
3 aa
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4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa

7B A ARCHITEETOW
RECCZYPOSPOLITEY POLSKIE]

Dolnodlgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dolnoglaska Okregowa Rada Izby Architekbow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Marek Koziel
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16 /DSOKK/ 2012,

jest wpisany na liste czlonkdw Dolnoslagskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1513.

Czlonek zynny od: 04-09-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-05-2018 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1513-888Y-9546-DF5F-223F

Dane mwarte w ninkejsrym radwisdczeniu mokna sprawdzil podajac nr weryfikacyjny
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Lzby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle berpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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VIl. CZESC RYSUNKOWA

Nr Arkusza Nazwa Arkusza Skale rysunkéw
A0 Lokalizacja 1:500
Al Rzut dachu kuchni - Szpital przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 1:100
A2 Rzut dachu nad magazynem przy budynku wiaty - Szpital przy ul. | 1:100
Kard. S. Wyszyriskiego 1
A3 Rzut dachu Segment D - Szpital przy ul. Szpitalnej 45 1:100
A4 Rzut dachu Segment A - Szpital przy ul. Szpitalnej 45 1:100
A5 Rzut dachu Segment E - Szpital przy ul. Szpitalnej 45 1:100
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