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I. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych w ramach projektu pn.

"Remont trzech wymiennikéw c.w.u. w kottowni przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie.".

W zakres opracowania wchodzg instalacje:
v Wymiana zasobnikéw CWU;
v Remont instalacji CWU i Pary;

II. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania projektu sa:
v' Umowa z Inwestorem;

Ustalenia z Inwestorem;
Inwentaryzacja obiektu;
Dokumentacja archiwalna;

Prawo budowlane;

D U N NI NN

Obowigzujgce rozporzadzenia i ustawy.

Ill. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
1.1. ZAKRES OPRACOWANIA — WYMIANA ZASOBNIK OW CWU

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu pn. ,Remont trzech wymiennikéw c.w.u. w kottowni przy

ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie".

1.2. OPIS TECHNICZNY

Wymienne zbiorniki znajdujg sie na pietrze, zamontowane na konstrukcji stalowej nad wymiennikownig.
Zasobniki istniejgce nalezy demontowaé, wraz z fragmentem istniejgcej instalacji CWU i pary
technologicznej. Jako droge montazowg dla zasobnikow przewidziano demontaz okna oraz fragmentu
$ciany zgodnie czes$cig rysunkowa, zbiorniki nalezy zamontowa¢ dzwigiem lub wézkiem widtowym.

Po montazu zbiornikéw nalezy je zaizolowaé wetng mineralng 100 mm AD < 0,042 W/mK z ptaszczem z
blachy ocynkowanej oraz odtworzy¢ zdemontowany fragment $ciany oraz wstawi¢ nowe okno o wymiarze
okna istniejacego 240x125. Zasobnik nalezy wykonac¢ ze stali niskoweglowej atestowanej CWU WP6 10 o
poj. 4m?3 z nierdzewng wezownicg o pow. wym. ciepta 11,3 m2 o masie ok 1200 kg izolowany. Do zbiornika
nalezy wymieni¢ fragment instalacji CWU ZWU i CYR, instalacje nalezy wykona¢ z rur pp stabilizowanych
izolowanych lub z rur ze stali nierdzewnej, wraz z wymiang instalacji nalezy wymieni¢ armature odcinajgcg
poczynajac od wymiennika | stopnia solarnego oraz Il stopnia zasilanego z wezta zgodnie z czescig
rysunkowa, zawory bezpieczenstwa zbiornikow. Wymianie podlega tez fragment instalacji parowej wraz z
armaturg odcinajgca, filtrami oraz regulatorem bezposredniego dziatania, zawér 2 drogowy do pary z
napedem termicznym. Zawory odcinajgce instalacji kondensatu oraz odwadniacz ptywakowy. Po
zamontowaniu rur oraz armatury nalezy wykonac izolacje cieplng oraz oznaczy¢ poszczegédlne rurociggi.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow Dz.U. nr 2013 poz. 1397 z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w



sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywacé na srodowisko, projektowana kottownia nie bedzie
znaczgco wptywac na srodowisko.

1.3. PROBY CISNIENIOWE

. Instalacje technologiczne po montazu i ptukaniu nalezy podda¢ wodnej prébie cisnieniowej na
ci$nienie prébne 0,6 MPa z odtgczonymi naczyniami przeponowymi z odtgczonym kottem gazowym oraz
naczyniem wzbiorczym. Instalacje uwaza sie za szczelng o ile ciSnienie mierzone od 10 minut po
napetnieniu przez 1 godzinie jest niezmienne. Po pozytywnym wykonaniu proby szczelno$ci, nalezy
wykonaé probe zadziatania zaworéw bezpieczenstwa. Z przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy

sporzgdzi¢ protokot.

1.4. WYTYCZNE DO WYKONANIA ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH

Wszystkie elementy stalowe nieocynkowane projektowanej kottowni jak: przewody, podpory, uchwyty
itp. nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych obowigzuje zasada, ze malowanie podktadowe wykonuje
sie na warsztacie, na montazu nalezy wykonywa¢ malowanie podktadowe uzupetniajgce oraz malowanie
wtasciwe. Przed przystgpieniem do malowania nalezy rurociggi w czasie przygotowania warsztatowego

oczysci¢ zgodnie z normg PN-ISO 8501-1:1996 a nastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie.

1.5. WYTYCZNE WYKONANIA TERMOIZOLACJI

Rurociggi technologiczne w wymiennikowni o temperaturze pracy powyzej 60 °C nalezy zaizolowaé

termicznie. Zalecane grubosci izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplngj
(materiat 0,035 W/(m - K) D

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rébwna $rednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany lub 1/2 wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodoéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w 1/4 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji|40 mm

cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnagtrz izolacji | 80 mm

cieplnej budynku)




10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz
Budynku 2

50 % wymagan z poz. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz
Budynku 2

100 % wymagan z poz. 1-4

Warunki odbioru i wykonania termoizolacji wg. Dz.U. z 2006r. Nr 156.

Dopuszcza sie stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla rurociggéw

technologicznych wymaganego wspodtczynnika A [W/mK] dla izolacji bezpiecznej i izolacji ekonomicznej dla

rurociggow.

1.6. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Prace polegajgce na wymianie zasobnikéw c.w.u. oraz wymianie fragmentu instalacji CWU ZWU i CYR do

zbiornika obejmg zakresem jedynie pomieszczenie kottowni oraz wymiennikowni, co za tym idzie roboty nie

wejdg w granice strefy pozarowej wiec zabezpieczenie przeciwpozarowe nie jest wymagane.

1.7. DOBOR ZASOBNIKA C.W.U.

Ciepta woda uzytkowa na cele bytowe przygotowane bedzie w trzech zasobnikéw CWU WP6 10 o

poj. 4m? z nierdzewng wezownicg o pow. wym. ciepta 11,3m?




1.8. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLA ZASOBNIKA C.W.U.

DOBOR ZRWORU BEZPIECIENSTWA DO WYMIEWNIEA CIEPLRE (DRRE-WODR)

Dane dobranego zaworu bezpieczenstwa
Typ: SYR 2115 1 1/z2"

Hajmniejsza Srednica kanalu przeplywowego d: 35_0
Powierzchnia kanalu przeplyvwowsgo R: Sg2.1
Dopuszozony wspdlcozynnik wyplywu dla par i gazdw alfa: 0.53
Cisnienie poczatku otwarcia P: &.00
Przyrost cisnienia poczatku otwarcia bl: 10.0
Cisnienie zrzutowe pl: &_&0
Iloc&d zastosowanych zawordw bezpieczefistwa n: 1
Zzynnik robocszy: para wodna

Snii nominalne sieci cieplownicze] pnsc: 10.0
Cisnienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego pdinst: &_0
Rodzaj wymiennika: weifownicowy dw - 20.00
Powierzschnia przekroju porszecznego Jjedne] rurki wesownicy Bw: 314._1e
Wspdtczynnik zmalesny od rdZnicy cisnien pnsc-p b: 1

Obliczenia przepustowosci wymaganes
Przepustowoss wymagana M:

Zakladamy prezeplyvw pary wodne] przesz peknigta sScianke wymienmika
eniu pnsc do wody o cisSnieniu pdinst
i gasow alfa=l1).

M=10-K K, + 01k E

pPrzestrzeni
{przy wspolcozynnilu wypiywu dla par

A p

(do wzordw wartofci cifnienia podstawiono w [MPal) :

parowej

tZ003 Rys. 1

Wspdics ik Fl (zaleiny od wladciwodci czynmnika) wyznaczony wg WUDT-UC—-WO-R

Wspdiezynnik El zalesny od wlasSciwosSci ceynnika Kl: ©0.523

Wspdoiczynnik E2 zaleiny od stosunku cisnienn za i przed otworem w Sciance wymiennika
l\.IJ

I
L L

Stosunsek cisnieh =a rzed otworem W Sclance wymiennika

stosunek cifnief za i przed otworem w Sciance wym.

Wspolczynnik rozprezZania adiabatycznego
|

hx
Cbliczona wartosdé wspolcEynnika rosprezania adiabatycznsgo
Maksymalna wartosc wspdlczynnika rozprefania adisbatycznego
Obliczona wartosc wspOlczynnika K2
Przepustowoss wWymagana
Obliczenia przepustowosci wybranego zaworu (do wzordow wartosci
Stosunsek cisnien absolutnych za i przed zaworem bezpieczefstwa

+ [l

i L | () -ip Fv

Psi:
Deimax:

0.483

0.a7l

_;H—lﬂ

stosunsek
stosunsk

Cbliczony
Krvtycer

P <f,

cisnien abs. =a przed zaworem bezp.
{(wg WODT-UC-WO-&/01:Z2003 Tabl.

cisnien

1

Maksymalna wartosd wspdlcozynnika rozpreZfania adiakatycznego
i =2 :

i

1/

7 =
Yo +1

Cbliczona max. wartcosSc wspolczynnika rozprefania adiabatycznego Psimax:
Wspdico=y k rozprefania adiabatyoznego

T="T_ =0471

LK+

0.471

1




Ws (zalez od wlasciwoSci czynnika) 1
Wsg Il zale:z >d wlasSciwos
Wspdiczynnik E2 zaleiny od stosunku cisnien =za i pr
l.lJ

K

L \.I-
Obliczona wartosc wspolczynnika EZ2 K2 1.0
E‘::epus::-w:-é-i ZAWDTU azpie:zef‘.s:wa [masowa)

m=10-K, -K, -~ A-[ p, +01)

Przepustowosad wybranego zaworu m: 20268 ka/h
Warunek m»M jest spelniony. EBawor berpieczefstwa ma wystarczajaca prrzepustowosc.

Dobrano dwa zawory bezpieczehstwa 2” 6bar

1.9. DOBOR NACZYNIA PRZEPONOWEGO CWU

Pojemnos$¢ nominalna naczynia wzbiorczego - Vy

F’?,)(a:r
. 100
V=
PoPy , Pt
pe_l R".l_]

Wsp -pojemnosc podgrzewacza wody, dm®: 120!)0
n - wspotczynnik rozszerzalnosci wody w danej temperaturze, %
p= - cidnienie instalacji (p: = pgv — dpa), bar 54

Psv - Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa, bar 6
dga - réznica cisnien pracy zaworu bezpieczenstwa (dgs = X% * psy), bar 0,6
K%, % 10
Ps - Cisnienie poczatkowe za ogranicznikiem cisnienia, bar 3.5
pao - ciSnienie wstepne naczynia wzbiorczego (py = pa — 0.2 bara), bar 3,3
tyy - stata temperatura wody zimnej, °C 10
tyay - stata temperatura wody cieptej, °Ci 75
3
V,= 9645 dm

Dobrano dwa naczynia przeponowe CWU o poj. 500 | z przeptywowe z kré¢cem Dn80 o tgcznej
poj. 1000l



IV. OCENA TECHNICZNA

Ocena techniczna ma za zadanie sprawdzenie mozliwosci wymiany trzech wymiennikéw c.w.u. w
budynku kottowni Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego
przy ul. Kardynata Stefana Wyszyriskiego w Koninie.

Przedmiotowy budynek wolnostojgcy, wykonany w technologii uprzemystowionej, czesciowo
prefabrykowany, wykonany ze standardowych materiatéw budowlanych. Aktualnie petni on funkcje kottowni i
wymiennikowni. Obiekt jedno- i dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Gtéwng konstrukcje nosng stanowi
szkielet zelbetowy w uktadzie stupowo-ryglowym, oraz sciany murowane
z cegly petnej wapienno-piaskowej. Strop w wymiennikowni wykonany z belek stalowych IPE 300 w
rozstawie co okoto 75-110cm z zebrami poprzecznymi wykonanymi z ceownikéw uktadanych srodnikiem do
gory, na ktérych oparto blache ryflowana.

W dniu 16.05.2018 dokonano wizji lokalnej budynku ze szczegdlnym uwzglednieniem
pomieszczenia i stropu w wymiennikowni. Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢, pekniec czy przemieszczen
belek stropowych, ktére mogtyby sugerowac przecigzenie konstrukcji. Belki dwuteowe oraz blachy ryflowane
miejscami skorodowane (zdjecie nr 1-4). Sciana zewnetrzna wykonana w uktadzie stupowo-belkowym (pas
nad- i podokienny). Na pasie podokiennym wykonana niewielka podmuréwka z cegty wraz z parapetem
zewnetrznym z blachy ocynkowanej. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne mocno zuzyte z widocznymi
przebarwieniami, odspojeniami
i peknigciami (zdjecie nr 5-6).

Powierzchnia zabudowy: 397 m?
Powierzchnia uzytkowa: 780 m?2
Kubatura: 3643 m?3

Zalecenia:

1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien szczegdtowo zinwentaryzowaé budynek i teren w
zakresie niezbednym do prowadzenia robét budowalnych.

2. Ze wzgledu na brak dokumentacji istniejagcego budynku, w razie stwierdzenia odstepstwa od
zaktadanego stanu lub sposobu wzniesienia istniejgcej konstrukcji obiektu nalezy przerwac¢ roboty i
skontaktowac sie z projektantem
w celu podjecia alternatywnego rozwigzania.

3. Przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzuje sie Wykonawce
do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji harmonogramu robét wraz ze szczegétowym
opisem sposobu demontazu istniejgcych i montazu nowych zbiornikéw.

4. Demontaz i montaz nowych zbiornikéw wykonac¢ przez otwér okienny.

Zabrania sie podkuwania elementow zelbetowych sciany zewnetrzne;.
Nowy zbiornik posadawia¢é na dwéch sgsiadujgcych ze sobg belkach w sposéb zapewniajacy
rownomierny rozktad obcigzen. Do obliczeh sprawdzajgcych przyjeto rozstaw podpor réwny 3,0m.

7. Po zmontowaniu zbiornikow nalezy oczyscic konstrukcje stalowg stropu
do ISO-St3 i zabezpieczy¢ dowolnym zestawem malarskim wg normy PN-EN ISO 12944 (kat.

korozyjnosci — C2, okres trwatosci - powyzej 15 lat).

9



8. Wymieni¢ blache ryflowang.

Stan gtéwnych elementéw konstrukcyjnych istniejgcego budynku w strefie prac budowlanych okresla
sie jako dostateczny, czesciowo wymagajacy napraw.

Elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod wzgledem budowlano-
wytrzymato$ciowym nie budzg zastrzezen i nadajg sie do wykonania robét budowlanych przy zachowaniu

wytycznych projektowych w czesci konstrukcyjne;j.

Dokumentacja fotograficzna:

Zdjecie nr 1 — Korozja blachy ryflowane;.
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Zdjecie nr 2 — Korozja blachy ryflowane;.

Zdjecie nr 3 — Korozja elementéw stalowych stropu.
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Zdjecie nr 4 — Korozja elementéw stalowych stropu.

Zdjecie nr 5 — Przebarwienia i odspojenia tynkéw wewnetrznych.

12



Zdjecie nr 8 — Przebarwienia, odspojenia i pekniecia tynkdw zewnetrznych.
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Obliczenia sprawdzajace:

obcigzenia state

pZ=-0.500 |

obcigzenia uzytkowe

FZ=-12.500 | FZ=-12.500 |

pZ=-2.000 |

wartosci sit poprzecznych

wartosci momentow zginajgcych

L. M

14



OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 1 belkastrop_1 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x=0.50L=3.125m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /1/ 1*1.30 + 2*1.30 + 3*1.30

MATERIAL: STAL
fd = 215.00 MPa E =205000.00 MPa

Z

EE PARAMETRY PRZEKROJU:  IPE 300

h=30.0 cm

b=15.0 cm Ay=32.10 cm2 Az=21.30 cm2 Ax=53.80 cm2
tw=0.7 cm ly=8360.00 cm4 12=604.00 cm4 1x=20.70 cm4
tf=1.1cm Wely=557.33 cm3 Welz=80.53 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 44.905 kN*m
Mry = 119.827 kN*m
Mry_v = 119.827 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

A iI

: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L=1.11 Nw = 2565.372 kN fiL=0.67
Ld =6.250 m Nz = 312.846 kN Mcr =129.036 KN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 44.905/(0.67*119.827) = 0.56 < 1.00 (52)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

15
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Ugiecia

uy =0.0cm < uy max = L/350.00=1.8 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
uz=0.9cm < uz max =L/350.00=1.8cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

F_ Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny I

16



V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

ADRES INWESTYCJI: Wojewodzki Szpital Zespolony
ul. Kard. S. Wyszynskiego 1, 62-500 Konin
dz. nr ewid. 8/46, obreb 0003,
jednostka ewid. 306201_1

INWESTOR: Wojewodzki Szpital Zespolony w Koninie
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

Imie i nazwisko projektanta:

mgr inz. Kamila Dziubek

ul. Sobieskiego 11, 42-256 Olsztyn

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09
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Czes¢ opisowa informacji B.1.O.Z.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow:
Wymiana zbiornikébw CWU wraz z armaturg i orurowaniem w kottowni przy ul. Kard. S. Wyszyhskiego 1 w

Koninie

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Budynek kottowni ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Montaz rurociggéw z rusztowan o wysokosci powyzej 1 m nad poziomem podtogi. Montaz zbiornikow

dzwigiem

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujagcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:

Praca na rusztowaniach o wysokosci ponad 1 m

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych:

Praca z zachowaniem ogdlnych zasad prowadzenia robé6t budowlanych. Kierownik budowy winien sprawdzic¢
czy realizujgcy montaz pracownicy posiadajg aktualne badania lekarskie, czy posiadajg odpowiednie

kwalifikacje do pracy na wysokosci

Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Miejsce montazu zabezpieczy¢ tasmami, barierkami i tablicami ostrzegawczymi w sposdb uniemozliwiajgcy
przedostanie sie osdb nieupowaznionych w strefe zagrozenia. Uzywaé wytgcznie sprawnych i atestowanych
narzedzi i urzadzeh. Stosowac¢ sSrodki indywidualnej ochrony zdrowia i zabezpieczen (kaski, pasy
asekuracyjne, atestowane rusztowania itp.). Sprawng komunikacje nalezy zabezpieczy¢ wraz z calg

organizacjg budowy.

Calos¢ robét prowadzié zqodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003

roku — .w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

18



VI. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nr
A

absr wNPF-

©O© 00N

10
11
12
13
13
13

Produkt llos¢
Naczynie przeponowe CWU o0 poj. 500 | z przeptywowe z kré¢cem Dn80 2
Zasobnik ze stali niskoweglowej atestowanej CWU WP6 10 o poj. 4m?* z nierdzewng

wezownicg o pow. wym. ciepta 11,3 m? o masie ok 1200 kg izolowany 3
Zawor bezpieczenstwa CWU 6 bar 2" 6
Zawor odcinajgcy do wody uzytkowej Dn100 14
Zawor odcinajgcy do wody uzytkowej Dn40 3
Regulatory bezposredniego dziatania termostatyczny Dn 40 kvs 20 temp do 300 °C

komplet -3szt. 3
Filtr osadnikowi kotnierzowy Dn40 Pn16 3
Zawor odcinajgcy kotnierzowy Dn65 Pn16 3
Odwadniacz ptywakowy Dn40 Pn 16 3
Zawor odcinajacy kotnierzowy Dn40 Pnl6. 9
Zawoér spustowy Dn 20 3
Termometr 0-100 °C 3
Termometr 0-200 °C 6
Manometr 0-10 bar 3
Manometr 0-16 bar 6
Automatyczny Dn 15 odpowietrznik z zaworem 3
Rura czarna bez szwowa do pary izolowana Dn80 16m
Rura czarna bez szwowa do pary izolowana Dn40 16 m
Rura czarna bez szwowa do pary izolowana Dn65 10m
Rura PP SDR 9 wzmacniana widknem szklanym z izolacjg125x14,0 42m
Rura ze PP SDR 9 wzmacniana wiéknem szklanym z izolacjg 50x5,6 16m
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VII. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

1. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Pani Marcie Kaczor-Zigba

[ZBA ARCHITEKTOW
REECZY POSEDLILE) MOLSKIE

SLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy. OKK/UP/B/3/16/I Katowice, dnia 23 czerwca 2017 roku

DECYZJA nr 11/SLOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust1 pkl 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inZynierbw
budownictwa (Dz. U. z 2016r. poz.1725), w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pd2n. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnis 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z pbzn. zm.)

stwierdza sig, 2e
Pani mgr inZ. arch. Marta Kaczor - Zigha
urodzona w dniu 19 lipca 1989 roku w Raciborzu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po 2daniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA B NE
w specjainosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroll technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne| Izby Architektéw RP za pogrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Sigskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. Wojciech Podleski

arch. Tomasz Studniarek

arch. Maciej Piwowarczyk

arch. Andrzej Grzybowski

arch. Zygmunt Konopka

arch. Michal Tomanek

arch. Jerzy Wileczek

arch. Dorota Wrébel 8% PR s\

arch. Walenty Wrébel .

1.  Whnioskodawca: Marta Kaczor-Zigba
2. Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowiane

3. Rada Slaskiej Okregowej 1zby Architekiow RP
4. ala
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

1 ZBEA ARCHITEETOW
RECCZYPOSPOLITEY POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Slgska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadcza, et

mgr inZ. arch. MARTA IRENA KACZOR-ZIEBA
posiadajaca kwalifikagje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11 /SLOKK /2017,

jest wpisana na liste czlonkdw Slaskiej Okregowsj Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1863.

Czlonek czynny od: 05-10-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-12-2017 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Malgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1863-20AC-1378-7254-AEAY

Dane mwarte w ninkejsrym radwisdczeniu mokna sprawdzil podajac nr weryfikacyjny
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Lzby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle berpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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3. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Panu Markowi Koziet

[7Z B A \R('HITI"KTOW
RZECZYFOSPOLITE) POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLBKIEY

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 1071/DSOKK/2012 Wroctaw, dnia 14.05.2012 r
Znak sprawy: DSOKK/7131/31/2012

DECYZJA nr 16/DSOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 213, art. 13 ust. 1 pkt 1 | ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane
(tekst jednclity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdin, zm.), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pézn. zm.), § 11 ust, 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz, U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z po2n, zm.) oraz an. 104 | 107
§ 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (lekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 88, poz. 1071 z pdzn. zm.)

stwierdza sie, Ze
Pan mgr inz. arch. MAREK KOZIEL

urodzony w dniu 15.08.1981 r. w Putawach
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa,
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Dacyzja ninigjsza jako uwzgledniagca w cadoda Zadane strony nie wyrmaga uzasadniena
Od decyzji przyshuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine| [zby Architektdw RP. Ogwctanie wnosl sie za

posrednictwern organu, ktdry wydal decyzje 1). Okregowe) Komisjl Kwalifixacyinej Doinosligsioe] Okregowe) |zby Architektdw
Rzeczypospolite) Polskiej, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzy.

R /4 TN

Wiodzimierz Wilczewski __przewodniczacy OKK I 1 /
l

Leszek Link wiceprzewodniczacy OKK
Jan Matkowski  wiceprzewodniczacy OKK | ///1/ )

=
Juliusz Modlinger sekretarz OKK Y = !
Anna Boryska czionek OKK : %v 33}4\
Elzbieta Cegielska czionek OKK NS ivizl
Jerzy Chiniel czionek OKK il Jn s
Krzysztof Czerkas czlonek OKK W22
Andrzej Hubka czionek OKK 17
Grazvna Makowska  czlonek OKK_ [~ =[5 ( TW“’]

Otrzymuja:

1. Pan Marek Koziet
ul. Jelera 42 m.12, 54-242 Wroclaw
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gitwny inspektor Nadzoru Budowlanego
- w cely wpisansa do centrainago regastru 0sdb posiadajacych upr a3 budowd
2) Okregowa Raca Dolnoslaskie) Okregowej Izby Architektow Rzeczypospolite] Polsies) wm.
3 aa
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4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa

7B A ARCHITEETOW
RECCZYPOSPOLITEY POLSKIE]

Dolnodlgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dolnoglaska Okregowa Rada Izby Architekbow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Marek Koziel
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16 /DSOKK/ 2012,

jest wpisany na liste czlonkdw Dolnoslagskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1513.

Czlonek zynny od: 04-09-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-05-2018 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1513-888Y-9546-DF5F-223F

Dane mwarte w ninkejsrym radwisdczeniu mokna sprawdzil podajac nr weryfikacyjny
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Lzby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle berpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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5. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Panu Grzegorzowi Gatuszce

N | MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2012 r,
S OKREGOWA
PANNSE D 2 B A

U INZYNIEROW

=\ | BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0482/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, 0 samorzadach zawodowych architcktdw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 2001 r. Nr 5 poz. 42, = péén. zm.), an. 12 ust | pkt 10 5, ant, 12 ust. 3,
art. 13 ust. | pkt | oraz ar. 13 ust, 4, art. 14 ust. 1 pkr 2 wstawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: D=. U, z 2010 r. Nr 243 poz, 1623 z péén. zm.}, § 11 ust 1 pkt L, § [5i§ (7 ust. | pkt | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r, w sprawie sumodzielnych funkcji technicznych
w budowniciwie (Dz. U. = 2006 r. Nr 83 pox. 578 = pign. zm. ) oraz e, 104 ustawy z dnia 14 czerwen 1960 . Kodeks
postgpowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U = 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = pécn, zm.),

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Grzegorz Mateusz Galuszka

urodzony dnia 16.01.1984 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjuy MAP/G363/POOK/12

do projcktowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskicj Okrggowej Tzby InZynierdw Budowniciwa w Krakowic na podstawic
protokoldéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Grzegorz
Galuszka posiada wymagane prawem wyksaalcenie | prakiyke zawodowq konicczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnodei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu ne uprawnienia budowlane.
Szezegblowy zakres nadanych uprawmien budovdanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od nirdeyszey decyz)s siuzy odwalanie do Krajowej Komigii Kwaliikecyng Polski feby Indynicrdw Badownichon w Warszawie. za pedredaiciwem
Malopolskicj Okregovwej lzdy Inzynierdw Budownictws w Krkowte w terminie 14 dni od dary }3 dorgczenia,

Sklud Orzekagacy
Okrguvaej Komisji Kwalifikacyjnc)

L. Przewodniczaey Okregowej Komisii Knalifikacying — R il

dr in2. Zygmunt Ruwicki i NG

oo |

2. Czlonck Skindu Ovaeksgacean I g »

mgr inz. arch. Flshieta Gabrys k(:{(_(,'f,;, "
3. Crlanek Sklndu Orzckajucezo f‘ 2

dr 2. Maran Plachecki S vt !

za zgodnosd 2 oryginaiem

aaw e lnd
POCPIS ... b 2
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6. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

@ POLSKA
I 1 B A

N
WA

INZYMIEROW

%‘WJ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

MAP-BT3-UTT-58V *

Pan Grzegorz Mateusz Gatuszka o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0059/13

adres zamieszkania Olszyny 152, 32-831 Olszyny

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-06 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenpfikowanym przy pomocy wagnego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Inéynierow
Budownictwa.
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7. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Pani Katarzynie Jach-Kociubinskiej

) 'T MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerwea 2012 r.
Jisss OKREGOWA
PANNNB L 2 B A

T INZYNIEROW
1| BUDOWNICTWA

MAP DIIBKK/0034-0198/12

DECYZJA

Na podstawie 2rt.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych architektéw, inzynicrow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. I = 200! r. Nr 3 poz. 42, = péin. zm.jp. ar. 12 ust. | pke 1§ 8, art, 12 ust 3, a1, 13
ust. | pkt | orazart, 13 ust. 4, ar, 14 ust. 1 pke 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 v, Prawo budowlane (tekst jednaliny: Dz, L.
= 2000 r. Nr 243 poz. 1623 = pidén, zm,), § 11 ust | pke 1. § 151§ 17 ust. | pkt | rozporzadzeniz Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (D= (/.
2006 r. Nr 83 pox. 578 = pdin. zm,) oraz art. 104 ustawy zdnin 14 czerwes 1960 r. Kodeks posigpowania
administracyjnego (tekst jednaliny: Dz. U. 2 2000 r. Nr 98. poz. 1071 z pdin. zm.1.

Malepolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Katarzyna Irena Jach-Kocinbinska

urodzona dnia 30.08.1982 r. w Radlowie
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0104/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwn w Krakowie na podstawie
pratokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz 7 preeprowadzonego egzaminy, stwierdzita, ze Pani Katarzyna Jach-
Kociubifiska posiada wymagane pruwem wyksatalcenie | prakiyke zawodows konicezna do uzyskania uprawzien
budowkanych w wyzej wymienionej specjalnosei | uzyskata pozytywny wynik egzaming na uprawnicnia budowlane.
Seczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POLCZENIF

O e decy zji stuzy odwolpake 6o Kejowei Kamisji Kwalifikocxgngg Polskiei lzby tntvaicrow Hudowmicrws w Warszanie. 72 posrediawen
Malopolkie) Okrgpowe] 12by Inzymierow Hedomnictuy w Krakowic w terminic 14 dnl od dary pej darporenin

Skind Orrekaiacy
Okrtgowg Komisl Kwaliliaay jngj:

b Irrewordniczicy Oksegowe; Komisii Kualifikscyine) — \\‘ . ) )
o . Zygmuet Rowicki ,...4.“‘2:\'7.. Wwieni e
e f =

2. Czivawk Skindu Oczekajacego ch \ ;
mar iz orch, Elzhiena Gabeyd N (1 ,"vi, ............ . | <
e Y
3. C otonek Skisde Orackajaoco (4 X %
dr ink. Marian Plachocks IIRELE (N NTL F > JPRIRSIAT

Za zgodnosé z oryginatem

data ........... LX. 2}
poaps .. ......Lp2 A e
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8. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

@ POLSKA
I 1 B A

%% INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

N
WA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

MAP-XBP-62D-WXJ *

Fani Katarzyna Irena Jach - Kociubinska o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0166/13

adres zamieszkania Zbylitowskich 62, 33-113 Zglobice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanepo certyfikatu w dniu 2018-02-21 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniconym wenyfikowanym przy pomocy wagnego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.]

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniv moéna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okrepowej lzby In@ynierow
Budownictwa.
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9. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Pani Kamili Dziubek

SLK/OKK/7131/2753/09

DECYZJA

Nz podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
rchitekiow, inzynisréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z

z dnia 15 grudnia 2000 r. .0 sam
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pé#n. zm.),

ia 7 lipca 1994 r. Prawo budowizns

Katowice, dnia 17 grudnia 2002 r

orzadach zawodowych

art 13 ust. 1 pkt. 11 ust 2, art. 14 ust 1 pkt. 4 ustawy z dni;
{Dz.U. z 2008 r. Nr 158, poz. 1118 z péZn: zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
sprawis samodzieinych funkgji technicznych

Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2005 r. w

Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) W Zwi

postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pézn. zm.)
aSLols

w budownictwie (Dz.U. z 2005 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjn
nadaje

Panu(i) Kamili Dziubek

Mgr in2. inzynierii Srodowiska

ur. dnia 21 maja 1981 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWL ANE
numer ewidencyjny SLK/2753/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen

azku z art. 104 Kodeksu

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
owych i kanalizacyjnych

wentylacyjnych, gazowych, wodociag
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwaliflkacyjna Siaskiej

Okrggowej Izby InzZynierdw Budownictwa w Katowicach
kwalifikacyjnego orzz z przeprowadzonego egzaminu,

na podstawie profokoldw z postepowania
a8 wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke Zawodows

projektowania_bez ograniczeri w spacjainos

stwisrdzita, ze Pan(i) Kamila Dziubek posiad
- konieczne do- uzyskania uprawnieri budowianych do

oraz uzyskaif(a) pozytywny wynik egzaminu
ci instalacyjnej w zakresie sieci

» instalacji | urzadzer

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okraslony na odwrocizs niniejszsj d

Pouczenie
awg do wykonywania samodzielnych funkcj

-

tschnicznych w budownictwie stanowi wpis do cantralnego rejestru

Zgodnis z art 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowians — podst;
Giownego inspektora Naczory Budowianego

oraz wpis na liste czionkéw wizsciwej izby samorzgdu zawodowago.
cyjne] Polskiej lzby inzynieréw Budowniciwe

.Od niniejszsj decyzji stuzy odwotanie do Krajowsj Komisji Kwaiifika
w Warszawis, za posrsdnictwem Okregows! Komisji’ Kwaliflkacyjn

od dnfa jej doreczenia,

Pan(i) Kamila Dziubzsk
Sobieskiego 11
42-255 Olsztyn
Okregowa Rada [zby

Otrzymujsa:
g &

2:

3. Giowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

4. ala.

mgr inz. Kamila Dziubek

Uprawnienia budowlane do projektowania )
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09

28

ej SI.ONB w Katowicach w terminie 14 dnj

Skifad orzegajacy OKK
'

ey~
Mgr inz/ Bolestaw Jurkiewicz

W e

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



zZakres:
Na podstawie art, 12 ust 1 pkt 1 i art 13 ust 4 Praws budowlanego w zwigzku z § 23 ust 1
rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2008 r. w sprawis samodzizinych
funkcji technicznych w budownictwis Pan(i) Kamila Dziubek jest uprawniony(a) w spacjzinosci

instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych

!
wodociagowych | kanalizacyjnych do:
zwigzanych z obiskism budowlanym, takim jzk: sisci
z doboram wiz ciwych

~R

projekiowaniz obiekidw budowlanych
I instalacje cigping, wentylacyjne, gazows, wodociagowe i kanalizacyjne

urzadzen w projekciz budowlznym,
sprawdzania projéi:ta’v.' budowlanych i sprawowania nadzoru auforékiego,

sprawowania kontroli t2chnicznaj ufrzymaniz obiskiow budc'.'.'lanyct}.z:astze:‘zeniem arl. 62
- usts ustawy Y '

bez ograniczed, : -

Nz podsiawiz §15  icepuicgdzenia Ministr2 Transportu | Sudownictwa z dniz 28 kwistnia 2005 r

=t
gj=

w sprawie samodzielnych funkcji” technicznych w budowniciwie - uprawniania niniejsze uprawni

do sporzadzanis projekidw zagospodarowania dziafki lub tarenu w zakresie wiv sp=cjalnesci

¥ Z = DNICZAG:
ORRZGOWE) -murs::'xw&cmﬁévfng

N S

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, ZA ZE00 NO E G
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Z ORYGINALEM

nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09
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6. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

POLSEKA
I Z B A

INEYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyimm:

SLK-EGI1-LUK1GS =

Pani Kamila Dziubek o numerze ewidencyjnym SLE/15/6479/10
adres zamieszkania ul. Sobieskiego 11, 42-256 Olsztyn

jest cztonkiem E‘;Iqskiej Okregowe]j lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-13 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskisj Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zzodmie art. 3 ust 2 ustawy z dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroriczenym [Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczre] opatrzone berpiscziym podpizem elektronicenym weryfikowsnym przy pomocy waznego bwalifikowanego certyfiketu sy
rivamoaaine pod wrgledem skutkiw prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wiasrorgozrgmi.|

* Weryfikacjs poorawnasci danych w niniejszym zaswiadozeniu modne sorawdzic 8 pomocy numeny werfikacyjregn zaswiadczenia na

stromie Folskiej lzby Infynieréw Budownictwa www_pib.org-pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiastwej Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa,

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji =
i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, 7A ZGODNUEL

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen _ " ;_'
7 ORYGINALEM

30



7. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Panu Piotrowi Stryjewskiemu

S L A S KA

OKREGOWA

R | Z B A

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/5892/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 .

S>P
=] _r// INZYNIEROW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Stryjewski

mgr inz. inzynierii Srodowiska

ur. dnia 04 marca 1984 w Czestochowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5892/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia. )

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

1. Pan Piotr Stryjewski i ¥ 5 &, 48
Mokra 6 ’ Lo "?4 .
42-360 Poraj & mgr inz. Piptr Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby !

3. Gtowny Inspektor \
Nadzoru Budowlanego

4. ala.

mgr inz. Piotr St}yjewski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen A 700
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie ZA LU
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, = O
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych =X

nr ewidencyjny SLK/5892/PWBS/15
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8. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

POLS KA
| £ B o
INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
o nurmerze weryfikacgmym:

SLK-EFN-VTC-ZPK *

Pan Piotr Stryjewski o numerze ewidencyjnym SLES15/9173/15

adres zamieszkania ul. ). Lechonia 24413, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegoe certyfikatu w dniu 2017-07-12 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgoy Rady élqskiej Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. W, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroni j cpatrzone i Y isem elektronizrym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowasnego certyfikatu s
rownwaine pod wrgledem skuthow prawnych l:loh.ume-rrtn-m opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi. )

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym raswiadreniu modna sprawdzic za pomocy numers wengfikaojnego zatwiadocenia na
stronie Polskiej lzby Indéyniernow Budownictws wew.piiboorg.pl lub kontakiujzc sig z biurem wiasciwe] Dkregowej lzby Indynierow
Budoswmictwa.

mgr inz. Piotr Stryjewski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie oy o Y R Y
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, LA LUUNU
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - OV [N A

nr ewidencyjny SLK/5892/PWBS/15 = & Ll
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VIll. CZESC RYSUNKOWA

Nr Arkusza Nazwa Arkusza Skale rysunkow
Al Rzut Pietra — wytyczne budowlane wymiany zbiornika 1:50

S1 Schemat wymiennikowni -/-

S2 Rzut Pietra — wymiana istniejgcych zasobnikow CWU 1:50

S3 Rzut Parteru — wymiana istniejgcych zasobnikéw CWU 1:50
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