ModernEko Wojciech Swierczynski ul. Pietrusinskiego 12 lok.9, 42-207 Czestochowa
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI :  Remont trzech wymiennikéw c.w.u. w kottowni przy
ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie
ADRES INWESTYCJI  : ul. Kard. S. Wyszynskiego 1, 62-500 Konin, dz. nr ewid. 8/46, obreb 0003, jednostka ewid. 306201_1
INWESTOR : Wojewddzki Szpital Zespolony w Koninie
ADRES INWESTORA  : ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIL KALKULACJE : mgrinz. Wojciech Swierczynski (kosztorys)
DATA OPRACOWANIA : 25.07.2018

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] % R+S

ZYSK [Z] oot % R+S+Kp(R+S)
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.1 Podstawa opracowania
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)
1.2. Ceny jednostkowe
Sktadniki cenotworcze : stawka roboczogodziny, ceny materiatéw i sprzetu oraz koszty posrednie i zysk wg SEKOCENBUD Il kwartat
2018 dla wojewodztwa Wielkopolskiego + ceny materiatdw rynkowe
1.3 Uwagi
1 Stosowanie sie do katalogéw KNNR, KNR, Kalkulacja Wtasna nie jest obowigzujgce.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
25.07.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu Remont trzech wymiennikéw c.w.u. w kottowni przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w
Koninie.".
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp RAZEM
1/Roboty demontazowe
2|Roboty montazowe
3|Roboty budowlane
RAZEM
Stownie:
-3-
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Roboty demontazowe
1/KNNR 8 ST-S Demontaz pojemnosciowego podgrzewacza wody o poj. do 4000 dm3  |szt
d.1/0533-05
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2/KNNR 8 ST-S Demontaz naczynia wzbiorczego systemu zamknigtego pionowego o szt
d.1]/0536-01 poj. catkowitej do 2 m3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|KNNR 8 ST-S Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.40 mm |m
d.1/0410-04 na $cianie
32 m 32.000
RAZEM 32.000
4/KNNR 8 ST-S Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o §r.65 mm |m
d.1/0410-05 na $cianie
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5/KNNR 8 ST-S Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o §r.80 mm |m
d.1/0410-06 na $cianie
16 m 16.000
RAZEM 16.000
6/ KNNR 8 ST-S Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r.100 mm |m
d.1/0410-07 na $cianie
42 m 42.000
RAZEM 42.000
7|KNR-W 4- |ST-S Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami skrzyniowymi |ms3
d.1/01 0109-09 na odlegtos¢ do 1 km
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
8/KNR-W 4- |ST-S Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami skrzyniowymi |ms3
d.1/01 0109-10 na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
9 ST-S Koszt sktadowania na wysypisku m3
d.1|kalk. wtasna
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
2 Roboty montazowe
10/KNNR 4 ST-S Naczynie przeponowe CWU o poj 500 | z przeptywowe z kré¢cem Dn80 |szt.
d.2|0511-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNNR 4 ST-S Zasobnik ze stali niskoweglowej atestowanej CWU WP6 10 o poj 4m3 z |szt.
d.2/0507-10 nierdzewng wezownica o pow. wym. ciepta 11,3 m2 o masie ok 1200
kg izolowany
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12/KNNR 4 ST-S Zawor bezpieczenstwa CWU 6 bar 2" szt.
d.2|0524-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
13/KNNR 4 ST-S Zawor odcinajgcy do wody uzytkowej Dn100 szt.
d.2|0521-09
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
14/KNNR 4 ST-S Zawor odcinajgcy do wody uzytkowej Dn40 szt.
d.2|0521-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNNR 4 ST-S Regulatory bezposredniego dziatania termostatyczny Dn 40 kvs 20 tep  |szt.
d.2|/0521-05 do 300 oC komplet
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16/ KNNR 4 ST-S Filtr osadnikowi kotnierzowy Dn40 Pn16 szt.
d.2|0521-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17/\KNNR 4 ST-S Zawor odcinajacy kotnierzowy Dn65 Pn16 szt.
d.2|0521-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
18/KNNR 4 ST-S Odwadniacz ptywakowy Dn40 Pn 16 szt.
d.2|0521-05
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNNR 4 ST-S Zawor odcinajagcy kotnierzowy Dn40 Pn16. szt.
d.2|0521-05
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
20|KNNR 4 ST-S Zawor spustowy DN 20 szt.
d.2|0519-02
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|/KNNR 4 ST-S Manometr z kurkiem i rurkg manometryczng zakres 0-10bar szt.
d.2|0531-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNNR 4 ST-S Manometr z kurkiem i rurkg manometryczng zakres 0-16bar szt.
d.2|0531-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
23|KNNR 4 ST-S Termometr 0-100 st C szt.
d.2|0531-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24/ KNNR 4 ST-S Termometr 0-200 st C szt.
d.2|0531-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
25|KNR 0-35 |[ST-S Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.2/0215-09
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
26| KNNR 4 ST-S Zawoér kulowy DN 15 szt.
d.2|0519-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27/KNNR 4 ST-S Rurociagi w instalacjach stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach |m
d.2|0403-05 spawanych na $cianach w budynkach
16 m 16.000
RAZEM 16.000
28/KNNR 4 ST-S Rurociagi w instalacjach stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potgczeniach |m
d.2|0403-07 spawanych na $cianach w budynkach
10 m 10.000
RAZEM 10.000
29/KNNR 4 ST-S Rurociagi w instalacjach stalowe o $r. nominalnej 80 mm o potgczeniach |m
d.2/0403-08 spawanych na $cianach w budynkach
16 m 16.000
RAZEM 16.000
30|KNNR 4 ST-S Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- |m
d.2|0406-02 kach niemieszkalnych
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 proba 1.000
16+10+16 m 42.000
RAZEM 42.000
31|KNR 7-12 |ST-S Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.2|0101-04 rurociggoéw o $r.zewn.do 57 mm
2.42 m?2 2.420
RAZEM 2.420
32|KNR 7-12 |ST-S Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.2|0101-05 rurociggoéw o $r.zewn.58-219 mm
6.87 m2 6.870
RAZEM 6.870
33|KNR 7-12 |ST-S Odttuszczanie rurociggow m2
d.2|0105-04
2.42+6.87 m?2 9.290
RAZEM 9.290
34/KNR 7-12 |ST-S Malowanie 2 x pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi ruro-  |m?2
d.2/0207-04 ciggoéw o $r.zewn.do 57 mm
2.42 m?2 2.420
RAZEM 2.420
35|KNR 7-12 |ST-S Malowanie 2 x pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi ruro-  |m?2
d.2/0207-05 ciggoéw o $r.zewn.58-219 mm
6.87 m?2 6.870
RAZEM 6.870
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36|KNR 7-12 |ST-S Malowanie 2 x pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o m2
d.2|0215-04 Sr.zewn.do 57 mm
2.42 m?2 2.420
RAZEM 2.420
37|KNR 7-12 |ST-S Malowanie 2 x pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o m2
d.2|0215-05 $r.zewn.58-219 mm
6.87 m?2 6.870
RAZEM 6.870
38|KNZ 15 29- |ST-S Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej z ptaszczem PCV m
d.2|04 dla rurociggéw o $r. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
39|KNZ 15 31- |ST-S Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej z ptaszczem PCV m
d.2|04 dla rurociggdéw o $r. 65 mm, gr. izolacji 60 mm
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
40|KNZ 15 32- |ST-S Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej z ptaszczem PCV m
d.2|04 dla rurociggéw o $r. 80 mm, gr. izolacji 80 mm
analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
41|KNNR 4 ST-S Rura PP SDR 9 wzmacniana wtbknem szklanym 50x5,6 m
d.2|0404-05
16 m 16.000
RAZEM 16.000
42|KNNR 4 ST-S Rura PP SDR 9 wzmacniana wiéknem szklanym 125x14,0 m
d.2/0404-08 wsp do R-1,5
analogia
42 m 42.000
RAZEM 42.000
43|/KNNR 4 ST-S Ptukanie instalacji m
d.2|0128-02
analogia
16+42 m 58.000
RAZEM 58.000
44/KNNR 4 ST-S Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba za- |préba
d.2/0406-03 sadnicza (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
45|KNNR 4 ST-S Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za |m
d.2|0406-05 probe w budynkach niemieszkalnych
m 58.000
RAZEM 58.000
46|KNR 0-34 |ST-S I1zolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 54 mm otulinami z pianki PE - m
d.2|0110-23 gr.izolacji 50 mm
16 m 16.000
RAZEM 16.000
47/KNR 0-34 |ST-S I1zolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 125 mm otulinami z pianki PEi |m
d.2|0110-32 matami z pianki PE - gr.izolacji 125 mm
analogia
42 m 42.000
RAZEM 42.000
3 Roboty budowlane
48/KNR 0-19 |ST-B Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m2
d.3/0928-11 dzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2
2.43*1.28*1 m?2 3.110
RAZEM 3.110
49/KNR 4-01 |ST-B Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m2
d.3/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.5*0.45 m?2 1.125
RAZEM 1.125
50 ST-B Koszt sktadowania ztomu w wyznaczonym miejscu m3
d.3|kalk. wtasna
1.125*0.005 m3 0.006
RAZEM 0.006
51|KNR-W 4- |ST-B Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami skrzyniowymi |ms3
d.3/01 0109-09 na odlegtos¢ do 1 km
3.11*0.08 m3 0.249
RAZEM 0.249
52|KNR-W 4- |ST-B Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami skrzyniowymi |ms3
d.3/01 0109-10 na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
3.11*0.08 m3 0.249
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RAZEM 0.249
53|KNR 4-01 |ST-B Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.3/0349-02 piennej
2.43"0.35"1 m3 0.851
RAZEM 0.851
54|KNNR 1 ST-B Zatadunek gruzu m3
d.3/0213-01
analogia
2.43*0.35*1 m3 0.851
RAZEM 0.851
55 ST-B Wywoz gruzu wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.3|kalk. wtasna
2.43*0.35*1 m3 0.851
RAZEM 0.851
56/KNR 4-01 [ST-B Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie |m3
d.3|0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
2.43*0.35*1 m3 0.851
RAZEM 0.851
57|KNR 4-01 |ST-B Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento-|m2
d.3/0711-06 wej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
2.43"1 m2 2.430
RAZEM 2.430
58/ KNR 4-01 |ST-B Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegty, |m2
d.3/0726-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
2.43"1 m2 2.430
RAZEM 2.430
59/KNR 4-01 |ST-B Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz-  |m2
d.3/1204-02 nych scian
3"3 m?2 9.000
RAZEM 9.000
60|KNR AT-31 |ST-B Malowanie elewacji farbg silikonowa - wykonane recznie m2
d.3/0601-02
3"3 m?2 9.000
RAZEM 9.000
61/NNRNKB |ST-B Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.3/202 0541- cm - parapet
02
2.5*0.45 m?2 1.125
RAZEM 1.125
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