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I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych w ramach projektu pn. 

"Remont trzech wymienników c.w.u. w kotłowni przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie.". 

W zakres opracowania wchodzą instalacje: 

✓ Wymiana zasobników CWU; 

✓ Remont instalacji CWU i Pary; 

 

II. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania projektu są: 

✓ Umowa z Inwestorem; 

✓ Ustalenia z Inwestorem;  

✓ Inwentaryzacja obiektu; 

✓ Dokumentacja archiwalna; 

✓ Prawo budowlane; 

✓ Obowiązujące rozporządzenia i ustawy.  

 

III. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA – WYMIANA ZASOBNIKÓW CWU 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu pn. „Remont trzech wymienników c.w.u. w kotłowni przy 

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie". 

1.2. OPIS TECHNICZNY   

Wymienne zbiorniki znajdują się na piętrze, zamontowane na konstrukcji stalowej nad wymiennikownią. 

Zasobniki istniejące należy demontować, wraz z fragmentem istniejącej instalacji CWU i pary 

technologicznej. Jako drogę montażową dla zasobników przewidziano demontaż okna oraz fragmentu 

ściany zgodnie częścią rysunkową, zbiorniki należy zamontować dźwigiem lub wózkiem widłowym.  

Po montażu zbiorników należy je zaizolować wełną mineralną 100 mm λD ≤ 0,042 W/mK z płaszczem z 

blachy ocynkowanej oraz odtworzyć zdemontowany fragment ściany oraz wstawić nowe okno o wymiarze 

okna istniejącego 240x125.  Zasobnik należy wykonać ze stali niskowęglowej atestowanej CWU WP6 10 o 

poj. 4m3 z nierdzewną wężownicą o pow. wym. ciepła 11,3 m2 o masie ok 1200 kg izolowany. Do zbiornika 

należy wymienić fragment instalacji CWU ZWU i CYR, instalację należy wykonać z rur pp stabilizowanych 

izolowanych lub z rur ze stali nierdzewnej, wraz z wymianą instalacji należy wymienić armaturę odcinającą 

poczynając od wymiennika I stopnia solarnego oraz II stopnia zasilanego z węzła zgodnie z częścią 

rysunkową, zawory bezpieczeństwa zbiorników. Wymianie podlega też fragment instalacji parowej wraz z 

armaturą odcinającą, filtrami oraz regulatorem bezpośredniego działania, zawór 2 drogowy do pary z 

napędem termicznym.  Zawory odcinające instalacji kondensatu oraz odwadniacz pływakowy. Po 

zamontowaniu rur oraz armatury należy wykonać izolację cieplną oraz oznaczyć poszczególne rurociągi. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Dz.U. nr 2013 poz. 1397 z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w 
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sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, projektowana kotłownia nie będzie 

znacząco wpływać na środowisko. 

1.3. PRÓBY CIŚNIENIOWE  

 . Instalacje technologiczne po montażu i płukaniu należy poddać wodnej próbie ciśnieniowej na 

ciśnienie próbne 0,6 MPa z odłączonymi naczyniami przeponowymi z odłączonym kotłem gazowym oraz 

naczyniem wzbiorczym. Instalację uważa się za szczelną o ile ciśnienie mierzone od 10 minut po 

napełnieniu przez 1 godzinie jest niezmienne. Po pozytywnym wykonaniu próby szczelności, należy 

wykonać próbę zadziałania zaworów bezpieczeństwa. Z przeprowadzonych prób szczelności należy 

sporządzić protokół. 

1.4. WYTYCZNE DO WYKONANIA ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH 

 Wszystkie elementy stalowe nieocynkowane projektowanej kotłowni jak: przewody, podpory, uchwyty 

itp. należy zabezpieczyć przed korozją.  

Przy wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych obowiązuje zasada, że malowanie podkładowe wykonuje 

się na warsztacie, na montażu należy wykonywać malowanie podkładowe uzupełniające oraz malowanie 

właściwe. Przed przystąpieniem do malowania należy rurociągi w czasie przygotowania warsztatowego 

oczyścić zgodnie z normą PN-ISO 8501-1:1996 a następnie zabezpieczyć przeciw korozji przez malowanie. 

1.5. WYTYCZNE WYKONANIA TERMOIZOLACJI 

 Rurociągi technologiczne w wymiennikowni o temperaturze pracy powyżej 60 oC należy zaizolować 

termicznie. Zalecane grubości izolacji 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 

 

Minimalna grubość izolacji 

cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m · K) 1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej 

rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub 

stropy, skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w 

komponentach budowlanych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami różnych użytkowników 

1/4 wymagań z poz. 1-4 

7 przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji 

cieplnej budynku) 

40 mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji 

cieplnej budynku) 

80 mm 
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10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 

Budynku 2) 

50 % wymagań z poz. 1-4 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz 

Budynku 2) 

100 % wymagań z poz. 1-4 

 
 

Warunki odbioru i wykonania termoizolacji wg. Dz.U. z 2006r. Nr 156. 

Dopuszcza się stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla rurociągów 

technologicznych wymaganego współczynnika λ [W/mK] dla izolacji bezpiecznej i izolacji ekonomicznej dla 

rurociągów. 

1.6. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE 

Prace polegające na wymianie zasobników c.w.u. oraz wymianie fragmentu instalacji CWU ZWU i CYR do 

zbiornika obejmą zakresem jedynie pomieszczenie kotłowni oraz wymiennikowni, co za tym idzie roboty nie 

wejdą w granicę strefy pożarowej więc zabezpieczenie przeciwpożarowe nie jest wymagane. 

1.7. DOBÓR ZASOBNIKA C.W.U. 

 Ciepła woda użytkowa na cele bytowe przygotowane będzie w trzech zasobników CWU WP6 10 o 

poj. 4m3 z nierdzewną wężownicą o pow. wym. ciepła 11,3m2 

 



7 

 

1.8. DOBÓR ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA DLA ZASOBNIKA C.W.U. 
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Dobrano dwa zawory bezpieczeństwa 2” 6bar  

 

1.9. DOBÓR NACZYNIA PRZEPONOWEGO CWU 

 

 

Dobrano dwa naczynia przeponowe CWU o poj. 500 l z przepływowe z króćcem Dn80 o łącznej 

poj. 1000l 
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IV. OCENA TECHNICZNA 

Ocena techniczna ma za zadanie sprawdzenie możliwości wymiany trzech wymienników c.w.u. w 

budynku kotłowni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Koninie. 

Przedmiotowy budynek wolnostojący, wykonany w technologii uprzemysłowionej, częściowo 

prefabrykowany, wykonany ze standardowych materiałów budowlanych. Aktualnie pełni on funkcję kotłowni i 

wymiennikowni. Obiekt jedno- i dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Główną konstrukcję nośną stanowi 

szkielet żelbetowy w układzie słupowo-ryglowym, oraz ściany murowane 

z cegły pełnej wapienno-piaskowej. Strop w wymiennikowni wykonany z belek stalowych IPE 300 w 

rozstawie co około 75-110cm z żebrami poprzecznymi wykonanymi z ceowników układanych środnikiem do 

góry, na których oparto blachę ryflowaną. 

W dniu 16.05.2018 dokonano wizji lokalnej budynku ze szczególnym uwzględnieniem 

pomieszczenia i stropu w wymiennikowni. Nie stwierdzono nadmiernych ugięć, pęknięć czy przemieszczeń 

belek stropowych, które mogłyby sugerować przeciążenie konstrukcji. Belki dwuteowe oraz blachy ryflowane 

miejscami skorodowane (zdjęcie nr 1-4). Ściana zewnętrzna wykonana w układzie słupowo-belkowym (pas 

nad- i podokienny). Na pasie podokiennym wykonana niewielka podmurówka z cegły wraz z parapetem 

zewnętrznym z blachy ocynkowanej. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne mocno zużyte z widocznymi 

przebarwieniami, odspojeniami 

i pęknięciami (zdjęcie nr 5-6). 

Powierzchnia zabudowy: 397 m2 

Powierzchnia użytkowa: 780 m2 

Kubatura: 3643 m3 

 

Zalecenia: 

1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien szczegółowo zinwentaryzować budynek i teren w 

zakresie niezbędnym do prowadzenia robót budowalnych. 

2. Ze względu na brak dokumentacji istniejącego budynku, w razie stwierdzenia odstępstwa od 

zakładanego stanu lub sposobu wzniesienia istniejącej konstrukcji obiektu należy przerwać roboty i 

skontaktować się z projektantem 

w celu podjęcia alternatywnego rozwiązania. 

3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązuje się Wykonawcę 

do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogramu robót wraz ze szczegółowym 

opisem sposobu demontażu istniejących i montażu nowych zbiorników. 

4. Demontaż i montaż nowych zbiorników wykonać przez otwór okienny. 

5. Zabrania się podkuwania elementów żelbetowych ściany zewnętrznej. 

6. Nowy zbiornik posadawiać na dwóch sąsiadujących ze sobą belkach w sposób zapewniający 

równomierny rozkład obciążeń. Do obliczeń sprawdzających przyjęto rozstaw podpór równy 3,0m. 

7. Po zmontowaniu zbiorników należy oczyścić konstrukcję stalową stropu 

do ISO-St3 i zabezpieczyć dowolnym zestawem malarskim wg normy PN-EN ISO 12944 (kat. 

korozyjności – C2,  okres trwałości - powyżej 15 lat). 
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8. Wymienić blachę ryflowaną. 

 

Stan głównych elementów konstrukcyjnych istniejącego budynku w strefie prac budowlanych określa 

się jako dostateczny, częściowo wymagający napraw. 

Elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem budowlano-

wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych przy zachowaniu 

wytycznych projektowych w części konstrukcyjnej. 

 

Dokumentacja fotograficzna: 

 

Zdjęcie nr 1 – Korozja blachy ryflowanej. 
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Zdjęcie nr 2 – Korozja blachy ryflowanej. 

 

Zdjęcie nr 3 – Korozja elementów stalowych stropu. 
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Zdjęcie nr 4 – Korozja elementów stalowych stropu. 

 

Zdjęcie nr 5 – Przebarwienia i odspojenia tynków wewnętrznych. 
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Zdjęcie nr 7 – Przebarwienia, odspojenia i pęknięcia tynków zewnętrznych. 

 

Zdjęcie nr 8 – Przebarwienia, odspojenia i pęknięcia tynków zewnętrznych. 
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Obliczenia sprawdzające: 

obciążenia stałe  

 

obciążenia użytkowe 

 

wartości sił poprzecznych 

 

wartości momentów zginających 
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

NORMA:   PN-90/B-03200 

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

GRUPA:        

PRĘT:   1  belka strop_1 PUNKT:    WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.50 L = 3.125 m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

OBCIĄŻENIA: 

Decydujący przypadek obciążenia:   4 SGN /1/  1*1.30 + 2*1.30 + 3*1.30 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MATERIAŁ:     STAL  

fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      PARAMETRY PRZEKROJU:     IPE 300 

h=30.0 cm      

b=15.0 cm  Ay=32.10 cm2  Az=21.30 cm2  Ax=53.80 cm2  

tw=0.7 cm  Iy=8360.00 cm4  Iz=604.00 cm4  Ix=20.70 cm4  

tf=1.1 cm  Wely=557.33 cm3  Welz=80.53 cm3  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 

   My = 44.905 kN*m     

  Mry = 119.827 kN*m    

  Mry_v = 119.827 kN*m    

KLASA PRZEKROJU = 1      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  

z = 1.00 La_L = 1.11 Nw = 2565.372 kN fi L = 0.67 

Ld = 6.250 m Nz = 312.846 kN Mcr = 129.036 kN*m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

   względem osi Y:    względem osi Z: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  

My/(fiL*Mry) = 44.905/(0.67*119.827) = 0.56 < 1.00  (52) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE 
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   Ugięcia   

uy = 0.0 cm  <  uy max = L/350.00 = 1.8 cm Zweryfikowano 

Decydujący przypadek obciążenia:   7 SGU /1/  1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 

uz = 0.9 cm  <  uz max = L/350.00 = 1.8 cm Zweryfikowano 

Decydujący przypadek obciążenia:   7 SGU /1/  1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 

   Przemieszczenia  Nie analizowano 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Profil poprawny !!! 
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V. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

     zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 

 

 

 

 

 

ADRES INWESTYCJI:  Wojewódzki Szpital Zespolony  

     ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 62-500 Konin 

 dz. nr ewid. 8/46, obręb 0003,  

 jednostka ewid. 306201_1 

 

 

 

 

 

INWESTOR:   Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie 

ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko projektanta: 

mgr inż. Kamila Dziubek 

ul. Sobieskiego 11, 42-256 Olsztyn 

 
 mgr inż. Kamila Dziubek 

Uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09 
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Część opisowa informacji B.I.O.Z. 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów:  
Wymiana zbiorników CWU wraz z armaturą i orurowaniem w kotłowni przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w 

Koninie 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Budynek kotłowni ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

Montaż rurociągów z rusztowań o wysokości powyżej 1 m nad poziomem podłogi. Montaż zbiorników 

dźwigiem 

 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia: 

Praca na rusztowaniach o wysokości ponad 1 m 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

Praca z zachowaniem ogólnych zasad prowadzenia robót budowlanych. Kierownik budowy winien sprawdzić 

czy realizujący montaż pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie, czy posiadają odpowiednie 

kwalifikacje do pracy na wysokości  

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

Miejsce montażu zabezpieczyć taśmami, barierkami i tablicami ostrzegawczymi w sposób uniemożliwiający 

przedostanie się osób nieupoważnionych w strefę zagrożenia. Używać wyłącznie sprawnych i atestowanych 

narzędzi i urządzeń. Stosować środki indywidualnej ochrony zdrowia i zabezpieczeń (kaski, pasy 

asekuracyjne, atestowane rusztowania itp.). Sprawną komunikację należy zabezpieczyć wraz z całą 

organizacją budowy.  

 

Całość robót prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

roku – „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

 

 

 



19 

 

VI. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 

Nr Produkt  Ilość 

A  Naczynie przeponowe CWU  o poj. 500 l z przepływowe z króćcem Dn80  2 

1 
Zasobnik ze stali niskowęglowej atestowanej CWU WP6 10 o poj. 4m3 z nierdzewną 
wężownicą o pow. wym. ciepła 11,3 m2 o masie ok 1200 kg izolowany  3 

2 Zawór bezpieczeństwa CWU 6 bar 2"  6 

3  Zawór odcinający do wody użytkowej Dn100  14 

4  Zawór odcinający do wody użytkowej Dn40   3 
5  Regulatory bezpośredniego działania termostatyczny Dn 40 kvs 20 temp do 300 oC 

komplet -3szt.  3 

6 Filtr osadnikowi kołnierzowy Dn40 Pn16 3 

7 Zawór odcinający kołnierzowy Dn65 Pn16 3 

8 Odwadniacz pływakowy Dn40 Pn 16  3 

9 Zawór odcinający kołnierzowy Dn40 Pn16. 9 

10 Zawór spustowy Dn 20 3 

11 Termometr 0-100 oC 3 

12 Termometr 0-200 oC 6 

13 Manometr 0-10 bar  3 

13 Manometr 0-16 bar  6 

13 Automatyczny Dn 15 odpowietrznik z zaworem 3 

   

 
Rura czarna bez szwowa do pary izolowana Dn80 16m 

 
Rura czarna bez szwowa do pary izolowana Dn40 16 m 

 
Rura czarna bez szwowa do pary izolowana Dn65 10m 

 
Rura PP SDR 9 wzmacniana włóknem szklanym  z izolacją125x14,0 42m 

 
Rura ze PP SDR 9 wzmacniana włóknem szklanym  z izolacją 50x5,6 16m 
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VII.  UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

1. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Pani Marcie Kaczor-Zięba 

 



21 

 

2. Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
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3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Markowi Kozieł 
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4. Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa
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5. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Grzegorzowi Gałuszce 
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6. Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
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7. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Pani Katarzynie Jach-Kociubińskiej 
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8. Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
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9. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Pani Kamili Dziubek 

 

mgr inż. Kamila Dziubek 
Uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09 
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mgr inż. Kamila Dziubek 
Uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09 
 

 

 



30 

 

6. Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

 

 

 
 

mgr inż. Kamila Dziubek 
Uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 
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7. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Piotrowi Stryjewskiemu  

 

 
  mgr inż. Piotr Stryjewski 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

nr ewidencyjny SLK/5892/PWBS/15 
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8. Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

 

 
  mgr inż. Piotr Stryjewski 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

nr ewidencyjny SLK/5892/PWBS/15 
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VIII. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Nr Arkusza Nazwa Arkusza Skale rysunków 

A1 Rzut Piętra – wytyczne budowlane wymiany zbiornika 1:50 

S1 Schemat wymiennikowni -/- 

S2 Rzut Piętra – wymiana istniejących zasobników CWU 1:50 

S3 Rzut Parteru – wymiana istniejących zasobników CWU 1:50 

 

 


