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Cel i zakres opracowania

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z instalacjg dZwiekowego systemu ostrzegawczego DSO w ramach zadania inwestycyjnego:
"Budowa dzwiekowego systemu ostrzegawczego wraz z przebudows instalacji hydrantowej
i wodociggowej w obiektach przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 w Koninie".

1.2 Zakres robot objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt wymienionych w pkt.
1.1.

Zakres robét obejmuje:

e ufozenie listew ognioodpornych,

e ufozenie kabli w izolacji niepalnej w listwach ognioodpornych,
* montaz gto$nikow DSO,

e montaz szafy RACK oraz urzadzen DSO w szafie,

* montaz stacji mikrofonowych i klawiatur systemu DSO

* wzmachiacze DSO,

e jednostki kontroli DSO,

* menedzer systemu DSO,

e zasilanie DSO,

e urzadzenia dodatkowe.

1.3 Cel opracowania

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4 Zakres tematow objetych STWiOR

* wymagania wykonawcze,
* wymagania materiatowe,
* technologia wykonania,
* sprzetitransport,

e zakres robot,

* nadzér i odbidr robot.

1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okres$lenia i nazwy uzyte w niniejszej STWIOR s zgodne z wtasciwymi
obowigzujgcymi przepisami i wtasciwymi Normami Polskimi i Europejskimi.

Zakres szczegotowy

Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy opracuje i przedstawi inwestorowi plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ, opracowany zgodnie z wytycznymi rozporzgdzenia,
Dz. U. Nr 120 z 2003 r, poz. 1126 z 23.06.2003 r. Ponadto przeszkoli zatrudnionych
pracownikdw w zakresie bhp i p.poz. i zapozna ich z warunkami pracy na obiekcie oraz
technologia wykonywanych robot. Wszystkie prace powinny byé wykonywane
z uwzglednieniem bezpieczenstwa i higieny pracy, zgodnie z warunkami technicznymi



i zakresem robdt, okreslonym w katalogach KNR, KNR-W, KNNR, KSNR i innych, ktore
zostaty przyjete do opisu pozycji przedmiarowych niniejszego zakresu prac. Poniewaz
instalacja prowadzona bedzie na $cianach i sufitach, nalezy poinstruowac pracownikow
o niebezpieczenstwach wynikajgcych podczas pracy na wysokosci wewnatrz budynku.
Transport materiatéw, narzedzi i ewentualnych elementdéw z rozbiorki odbywaé sie bedzie
schodami klatki schodowej.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

* jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Projektem, STWIOR i poleceniami Inspektora
Nadzoru,

e sposbéb prowadzenia instalacji DSO — zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami,

e przestrzeganie przepisow BHP oraz bezpieczenstwa ruchu.

Wymagania dotyczace materiatow

4.1 Wymagania ogodlne

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o ich jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Wymagania funkcjonalnosci dla DSO uzywanych w stanie
zagrozenia nalezy przyjac zgodnie z normg PN EN 60849:2001. Inne materiaty powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien posiadaé stosowne uprawnienia do wykonawstwa i konfiguracji
systemu DSO oraz projektowania (w przypadku wykonywania dokumentacji
powykonawczej).

4.2 Stosowane materiaty
Przy budowie DSO nalezy stosowaé¢ materiaty zgodne z Projektem oraz STWIOR.

4.3 Przewody

W instalacji DSO nalezy stosowac okablowanie wskazane w projekcie "Dzwiekowego
systemu ostrzegawczego" opracowanego w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa
dZzwiekowego systemu ostrzegawczego wraz z przebudowg instalacji hydrantowej
i wodociggowej w obiektach przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1".

Przekrdj zyt przewoddéw powinien byé dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku
napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania przewodu przez prady robocze i zwarciowe
oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Bebny z przewodami nalezy przechowywa¢ na utwardzonym podtozu, w miejscach
zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych.

4.4 Trasy kablowe

Przy wykonywaniu instalacji przewodowej DSO nalezy wykonaé¢ trasy kablowe
z nastepujacych materiatow: koryta metalowe ognioodporne systemu E90 produkcji NIDAX
lub BAKS, W gtéwnym ciggu DSO kable uktada¢ w korycie metalowym ognioodpornym.
Trasa kablowa ztozona z korytek kablowych powinna posiadac parametry:

e szerokos$¢ korytka — do 300mm, perforacja 15 + 5%,



* nosnosc¢— 20 kg,

e rozstaw podpdér—1,2m,

e wysoko$¢ — 60 mm,

e grubosc¢ blachy — 1,5mm.

Zastosowac trasy kablowe ztozone z koryt typu NIDAX lub BAKS zamocowanych na
wspornikach sufitowych typu WPCO wraz z wysiegnikami typu WMCO. Pozostaty osprzet
mocujacy (Sruby, tuleje, nakretki, tgczniki) wg katalogu NIDAX lub BAKS.

W ciggach pionowych przewody uktadane sg w klatkach schodowych.

Przewody, uchwyty i kotki montazowe metalowe muszg spetnia¢ wymagania odpornosci
ogniowej E-90. Kazdy przewdd linii gtosnikowej mocowany jest co 30 cm za pomocg obejmy
mocujacej o Srednicy 10 mm typu OC 1015/10 produkcji OBO, przykreconej za pomocg
grodzi ogniowej typu MMS 6x50 produkcji OBO. W ciggach pionowych przewody
mocowane s3 co 45 cm.

W ciggach poziomych przewody uktadane sg na:

— suficie — na korytarzach,

— na$cianach —w segmentach,

— w korytach metalowych, mocowanych do stropu — na korytarzu w piwnicy.

Montaz instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego

5.1 Prace demontazowe i montazowe

Nie przewiduje sie koniecznosci prowadzenia prac demontazowych. Prace montazowe
nalezy wykonywac¢ zachowujgc szczegdlng ostroznos$¢ i przestrzegajgc przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy. Elementy materiatdw z ewentualnie powstatym gruzem
usunac¢ z remontowanego obiektu na uprzednio przygotowany i zabezpieczony teren.

5.2 Prowadzenie okablowania

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej linie gftosnikowe powinny by¢ wykonane kablem z osprzetem
o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Minimalna odpornos¢ ogniowa przewodu powinna
by¢ nie mniejsza niz czas potrzebny do catkowitej ewakuacji obiektu. W celu spetnienia
okreslonych powyzej wymagan, linie gtosnikowe nalezy wykona¢ certyfikowanym przez
CNBOP przewodem typu HTKSH 2x1,4mm2 lub réwnowainym. Potgczenie z sygnatami
centrali SAP wykona¢ przewodem YnTKSY 4x2x0.8mm.

Pulpit mikrofonowy strazaka oraz pulpity komercyjne pofaczy¢ z centralg nagtosnienia za
pomocg przewodow UTP-5 4x2x0,5 (sygnaty sterujgce) + LIYCY 2x0,5 (audio). W przypadku
znacznego oddalenia pulpitow komercyjnych od szafy centralnej systemu DSO zastosowac¢
uktady symetryzacji sygnatu o parametrach wskazanych przez dostawce szafy centralnej
systemu DSO.

Kable linii gtosnikowych poprowadzone zostang po stropie wtasciwym obiektu oraz
w scianach, pod tynkiem o odpornosci ogniowej nie mniejszej od odpornosci ogniowej
zastosowanych kabli i grubosci, co najmniej 5 mm oraz korytach instalacyjnych
o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Do mocowania przewoddw wykorzystane zostang
metalowe kotki rozporowe zaopatrzone w niepalne uchwyty kabla lub inny certyfikowany
system mocowan dostarczony przez producenta przewodu. Gtowne ciaggi kablowe
(trasa kilku linii gtosnikowych) nalezy wykonaé korytem stalowym perforowanym, np.
NIDAX lub BAKS montowanym na wysiegnikach stosujgc kotki i wkrety stalowe. Projekt



wskazuje przyktadowe miejsca wykonania przejs¢ przez stropy. Doktadng trase
prowadzenia linii kablowych jak réwniez przejs¢ w Scianach i stropach uzgodnié
z przedstawicielem Inwestora przed przystgpieniem do prac, po dokonanej wizji lokalnej.
Podczas uktadania linii gtosnikowych nalezy zwréci¢ uwage na odlegtosci od innych
instalacji moggacych wprowadzac zaktdcenia (zwhaszcza instalacje wysokiego napiecia).
W przypadku krzyzowania sie kabli linii gtosnikowych z przewodami innych instalacji
elektrycznych nalezy zachowac kat skrzyzowania 90°. Instalacje wykona¢ nalezy w zgodzie
z wiedzg oraz obowigzujacymi przepisami.

Kable muszg posiadaé opis umozliwiajacy ich identyfikacje w przypadku awarii. Opis na
kablu nalezy umiesci¢ z obydwu koncéw oraz w poblizu przepustéow kablowych i w
szachtach na poszczegdlnych kondygnacjach. Kable opisa¢ zgodnie z dokumentacja
projektowag w sposdb zapewniajgcy trwatos¢ zapisanych informacji. Przejscia przez stropy
muszg by¢ zabezpieczone masg ogniowa

5.3 Zasilanie urzadzen systemu

Zasilanie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ochrony przeciwporazeniowe;.
System nalezy zasili¢ napieciem sieciowym 230V AC, kablami niepalnymi typu HLGs
3x2,5mm?, bezposrednio z najblizszej rozdzielni, poprzez wydzielone i oznaczone dwa
obwody elektryczne zabezpieczone wytgcznikiem nadmiarowym zwtocznym C26 (kazdy).
System posiada wtasne zasilanie rezerwowe wraz z automatycznym zasilaczem do
tadowania baterii akumulatoréw w przypadku zaniku napiecia 230V AC. Zasilanie
rezerwowe zapewnia dziatanie systemu w przypadku uszkodzenia podstawowego zrddta
napiecia przez czas okreslony w normie PN-EN 60849.

System zasilania rezerwowego powoduje automatyczne przetgczanie systemu na
zasilanie awaryjne w przypadku braku zasilania podstawowego -wéwczas wytgczone s3
wszystkie funkcje nagtosnienia komercyjnego, a system nagtosnienia gotéw jest do
realizacji zadan zwigzanych ze wspomaganiem ewakuacji.

5.4 Koncepcja systemu

Dzwiekowy system ostrzegawczy zaprojektowany w oparciu o0 urzadzenia systemu
MultiVES, catkowicie zgodnego z wymaganiami norm zharmonizowanych, dotyczacych
dzwiekowych systemOéw ostrzegawczych oraz gtosniki Scienne ABT-W6. Gtéwna szafa
dystrybucyjna systemu DSO znajdowacd sie beda na parterze budynku w pomieszczeniu
zapewniajgcym szybki dostep. Tam tez doprowadzone bedg wszystkie linie gtosnikowe
z catego obiektu objetego niniejszym projektem. W pomieszczeniu tym umieszczony
bedzie takze mikrofon strazaka. Podstawowym zadaniem systemu bedzie funkcja
bezpieczenstwa polegajagca na wspomaganiu ewakuacji w przypadku zagrozenia
pozarowego w budynku. Wszystkie obwody linii gtosnikowych wykonane bedg
przewodem typu HTKSH 2x1,4mm zapewniajgcym podtrzymanie ciggtosci obwodu
elektrycznego podczas pozaru przez czas minimum 30 min. Dopuszcza sie zamiane
przewodu na inny certyfikowany przez CNBOP przewdd o parametrach niezgorszych od
przewodu wskazanego w projekcie. Zestawy gtosnikowe instalowane bedga na Scianach za
pomocg stalowych kotkdw montazowych zgodnie z instrukcja montazu lub w sufitach
podwieszanych z wykorzystaniem podciggédw taczacych je z konstrukcja budynku.
Przewody mocowane bedg do $cian lub stropdw przy pomocy przy pomocy uchwytow
metalowych (instalowanych minimum, co 0,3 m). Istnieje mozliwo$¢ uktadania
okablowania pod tynkiem o minimalnej grubosci 5 mm oraz w korytach teletechnicznych



o odpowiedniej odpornosci ogniowej z zachowaniem obowigzujgcych zasad. Poszczegdlne
obwody linii gtosnikowych sprowadzone bedg poprzez szachty teletechniczne do
pomieszczenia technicznego na parterze budynku, w ktérym znajdowat sie bedzie
centralny uktad systemu DSO. Do systemu podtgczona bedzie stacja mikrofonowa (tzw.
»mikrofon strazaka") umozliwiajgca sprawne prowadzenie akcji ewakuacyjno - ratowniczej
podczas zagrozenia oraz pulpit mikrofonowy komercyjny umozliwiajacy rozgtaszanie
komunikatéw podczas normalnego uzytkowania obiektu. Projekt nie narzuca tras, jakimi
prowadzone bedg linie gto$nikowe oraz kolejnosci tgczenia gtosnikdw w liniach
gtosnikowych pod warunkiem zachowania polaryzacji. Rzuty budynku przedstawiaja
przyktadowa kolejnos¢ ktadzenia zestawow gtosnikowych w liniach. Kolejnos¢ ta moze
zosta¢ zmieniona, lecz gtosniki musza naleze¢ do wskazanej w swym opisie linii
gtosnikowej. W kazdej z wydzielonych stref nagtosnienia prowadzi¢ nalezy dwie niezalezne
linie gtosnikowe A i B, co zapewni czeSciowe pokrycie obszaru w przypadku uszkodzenia
linii gtosnikowej. Linie gtosnikowe A i B w danej strefie mogg by¢ zasilane ze wspdlnego
wzmacniacza mocy gdyz za rezerwowanie wzmacniacza odpowiada odpowiedni modut
krosownicy zainstalowany w szafie centralnej systemu DSO. Proponuje sie aby komunikaty
ewakuacyjne zostaty ustalone na etapie wykonywania systemu DSO.

6. Wymagania dotyczace sprzetu

6.1. Wymagania ogolne
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Projekcie, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Montaz materiatéw i urzadzen DSO dokonaé przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego
typu robét.
Wykonawca przystepujac do wykonania DSO winien wykazaé mozliwos¢ korzystania
z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ prac:
e wiertarka udarowa,
e komputer przenosny z oprogramowaniem do konfiguracji DSO,
e omomierz,
* przyrzad do pomiaru natezenia dzwieku oraz zrozumiatosci mowy zgodnie z PN EN

60849:2001,

e inny drobny sprzet montazowy.

7. Wymagania dotyczace transportu

7.1 Wymagania ogolne
Srodki transportu muszg spetnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych przepiséw, jak
rowniez zapewnic bezpieczenstwo uzytkownikéw drdg oraz pracownikow na terenie placu
budowy. Ponadto muszg zapewni¢ dostarczenie materiatdw gwarantujgce utrzymanie
wymaganej jakosci. Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie roboét



zgodnie z zasadami okreslonymi w Projekcie, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym kontraktem. Przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcych
srodkow transportu:

e samochod dostawczy 3,5 t.

Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
producenta.

8. Wykonanie robot

8.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca zapewni fad i porzadek w miejscu wykonywania robot oraz zabezpieczy
wyposazenie pokoi hotelowych i innych pomieszczen przed ich zniszczeniem. Po
zakonczeniu robot Wykonawca doprowadzi miejsce ich wykonywania do stanu
pierwotnego.

8.2 Instalacje

Montaz instalacji powinien by¢é wykonany przez wykwalifikowany personel

z zastosowaniem wtasciwych materiatéw. Przed montazem rurek instalacyjnych i listew

wykonaé trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi

instalacjami. Ewentualne uszkodzenia istniejgcych instalacji, zwtaszcza instalacji

bezpieczenstwa, nalezy niezwtocznie zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru, ktéry okresli sposéb

ich naprawy.

Trasa kablowa powinna by¢ prosta, umozliwiajgca konserwacje i rozbudowe. Trasy

powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze

i uchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji DSO oraz sprzet i urzadzenia

powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, ognioodporny, uwzgledniajgcy

warunki lokalne i technologiczne.

Wszystkie przejscia linii gtosnikowych DSO przez Sciany, stropy itp. powinny by¢ chronione

przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ogniochronnymi, odbudowujgcymi

odpornosc¢ ogniowg tych elementow.

Przewody powinny byé oznaczone zgodnie z normg PN-90/E-05023.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty

pogorszone projektowane warunki chtodzenia.

Urzadzenia odtgczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajgcy odtgczenie

instalacji elektrycznej, obwoddw lub poszczegdlnych aparatow, gdy jest to wymagane ze

wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia, naprawe.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnié

do niego dostep, gdyz to jest niezbedne, t.j.:

* odpowiednia przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych
zmian i wymiany poszczegdlnych czesci wyposazenia,

* dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone przed

wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i srodowiska, na ktére mogg by¢

narazone.
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W przypadku koniecznosci natychmiastowego wytgczenia zasilania urzagdzen DSO nalezy
uzy¢ urzadzenia wytaczajgcego. Powinno ono by¢ tatwo dostepne i odpowiednio
oznaczone.

Przewody elektryczne nalezy ukfada¢ w sposéb podany w Projekcie z zachowaniem
90-minutowej odpornosci ogniowej catej trasy.

Zasilanie sieciowe DSO wykona¢ jako jednofazowe 230V 50Hz z pola gtdwnej rozdzielni
budynku wskazanego przez Inspektora Nadzoru. Typ i zabezpieczenie obwodu wykona¢
zgodnie z Projektem. Do obwodu zasilajgcego urzadzenia DSO nie podtgcza¢ innych
odbiornikéw energii elektryczne;.

Przestrzeganie przepisow BHP

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisow BHP i p.poz. odnosnie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu instalacji DSO.

Kontrola jakosci robot

10.1 Ogdlne zasady kontroli

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzenie wykonania robdét w zakresie ich zgodnosci
z Projektem, STWIOR i instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIOR i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy
budowie DSO.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych
robot z Projektem i STWIOR.

Materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w STWIOR, mogg by¢ dopuszczone o uzycia przez Inspektora Nadzoru bez
badan. Przed przystgpieniem przez Wykonawce do badania nalezy powiadomic Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie badan.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie jego wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca pisemnie powiadamia Inspektora Nadzoru
o zakonczeniu kazdej roboty zanikowej, ktérg moze kontynuowac¢ dopiero po jej
sprawdzeniu i odebraniu.

10.2 Szczegotowa kontrola DSO

Kontrola jakosci DSO obejmuje:

e zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen
znorma PN EN 60849, Projektem i STWIOR,

e zgodnos¢ wykonanej instalacji z Projektem i STWIOR,

e prébe dziatania i funkcjonalnosci DSO,

* poprawnos$¢ wykonania przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy,

e prawidtowos¢ wykonania potgczen przewoddw,

e sprawdzenie rezystancji izolacji — wykona¢ dla kazdej linii gtosnikowej oddzielnie od
strony zasilania,

* sprawdzenie rezystancji kazdej linii gtosnikowej,



* sprawdzenie pomiardw akustycznych SPL i STI,

* sprawdzenie dziatania rezerwowego Zrodta zasilania,

e poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

e sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzgdzen w dostosowaniu do warunkow
sSrodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

* sprawdzenie prawidtowosci umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz
innych informaciji,

* spetnienia dodatkowych zalecen Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych
do Projektu.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek préby jest niezgodny z normg PN EN 60849:2001,

to prébe lub préby poprzedzajace, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtdérzy¢ po

usunieciu przyczyny niezgodnosci.

11. Odbidr robot

11.1 Ogdlne zasady kontroli odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Projektem, STWIOR i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

11.2 Odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu podlegajg instalacje uktadane
podtynkowo oraz wykonanie przepustow kablowych z zabezpieczeniem masg
ogniochronnag.

11.3 Komisja

Komisja odbierajgca DSO moze sktadac sie z:
* przedstawiciela Inwestora,

* Inspektora Nadzoru,

* Projektanta DSO,

e Wykonawcy,

* specjalisty ds. ochrony przeciwpozarowej.

11.4 Dokumenty do odbioru koricowego robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé:

e dziennik budowy,

* dokumentacja powykonawczg,

* protokoty z ogledzin stanu pofaczen systemowych,

e protokdty z dokonanych pomiardw natezenia dzwieku i zrozumiatosci mowy,
e protokoty odbioru robét zanikowych,

» certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

e DTR-ki,

* instrukcje obstugi zainstalowanych urzgdzen,

* ksigzke eksploatacji, konserwacji i napraw DSO.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych,
ktore Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w uprzednio ustalonym terminie.
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12.

13.

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostka
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
roboty w STWIOR i w Projekcie.

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( tekst jednolity DZ. U.
22009 r. Nr 178, poz.1380 z pdéz. zm. )

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(DZ.U. 2009 r. Nr 124, poz.1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw ( DZ. U. 2010 r. Nr 109, poz. 719)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( j.t. Dz. U
z2015r. poz. 1422 )

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-47:2001 Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem
prgdem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr Srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa
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PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka
z maszynami, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczanie identyfikacyjne zaciskdw urzadzen
i zakonczen zyt przewoddw ogdlne systemu alfanumerycznego

PN-IEC 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-88/E-08400/10 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Badania kontrolne
w czasie eksploatacji

PN-85/E-08401/02 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym.  Wkretaki.
Bezpieczenstwo uzytkowania

PN-IEC 745-2-3:1996 Bezpieczenstwo narzedzi recznych o napedzie elektrycznym.
Wymagania szczegotowe dla szlifierek, polerek i szlifierek dyskowych

PN-89/E-08405/02 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Gwinciarki.
Bezpieczenstwo uzytkowania

PN-IEC 745-2-5+AK: 1996 Bezpieczenstwo narzedzi recznych o napedzie elektrycznym.
Pilarki, noze tarczowe. Wymagania szczegdtowe dla pilarek tarczowych i nozy
tarczowych

PN-88/E-08408/02 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Pilarki brzeszczotowe.
Bezpieczenstwo uzytkowania

PN-IEC 745-2-1+A1:1996 Bezpieczenstwo narzedzi recznych o napedzie elektrycznym.
Wymagania szczegotowe dla wiertarek

PN-EN 50144-1:2000 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie
elektrycznym. Wymagania ogdlne

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. ( wraz
z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.
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