Cieptq i zimng wode podfqczye
do projektowanych rozdzielacy
/imng wode i ppoz potqczyé z
instalac jami
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Do budynku przychodni

_— cyrkulacja . . . .
—— —— —— ——ciepfa woda Wojewddzki Szpital Zespolowy w Koninie
Zimna woda INWESTOR | 65504 Konin, ul. Szpitalna 45
—— MH —— i —— MH — y0da ppoz o
Rurociggi montowa¢ pod stropem pomieszczen. Budowa dzwigkowego systemu ostrzegawczego wraz
Na odejsciu od poziomu gfownego do piondw zamontowaé zawory odcinajgee. INWESTYCJA |z przebudowsg instalacji hydrantowej i wodociggowej
Rurociqgi wody ppoz i zimnej projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych. w obiektach przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1
Rurociggi wody ciepfej i cyrkulacji z rur PP PN20 stabi Class
Rurocigqgi pofgczy¢ z istniejgcymi pionami. STADIUM PROJEKT_WYKONAWCZY
Rurociqgi zimnej wody i ppoz zaizolowa¢ przeciwroszeniowo piankq gr. 9 mm
A np. Thermaflex. TEMAT Przebudowa instalacji hydrantowej i wodociggowej
Przewody ciepfej wody i cyrkulacji zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki budynek "E"
poliuretanowej o wspoiczynniku ¥=0,035 W/mK np.: Isover FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
*  rurocigqi o srednicy wewnetrznej do 22 mm - 20 mm
B s rurociqgi o Srednicy wewnetrzne] 22-35 mm - 30 mm |PROJEKTOWAL |mgr inz.Andrzej Kulesa %wﬂwmqkmmmmw“maﬁam
¢ rurociggi o Srednicy wewnetrznej 35-100 mm — o grubo$ci rowne]
,o srednicy wewnetrzne] SPRAWDZIL | mgr inz. Roman Narojczyk el
D 3 TRESC RYS. SKALA
Rozwinigcie instalacji hydrantowej i wodociggowej 1:100
poziom -2 .
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