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Zataczniki:
1) Uprawnienia
2) Rysunki
S1. Instalacja hydrantowa i wodociggowa — rzut poziom -2 budynek ,,E”
S2. Rozwinigcie instalacji hydrantowej 1 wodociggowej — poziom -2 budynek ,,E”
S3. Instalacja hydrantowa i wodociggowa — rzut poziom -2 budynek ,,D”
S4. Rozwinigcie instalacji hydrantowej i wodociggowej — poziom -2 budynek ,,D”
S5. Rozdzielacze cieptej wody i cyrkulacji — poziom -2
S6. Instalacja hydrantowa i wodociggowa — rzut poziom -2 budynek ,,B”
S7. Rozwinigcie instalacji hydrantowej 1 wodociggowej — poziom -2 budynek ,,B”
S8. Instalacja hydrantowa 1 wodociggowa — rzut kondygnacji -1 budynek ,,E”
S9. Instalacja hydrantowa i wodociggowa — rzut poziom -G budynek ,,G”
S10. Rozwinigcie instalacji wodociggowej — poziom -1 budynek ,,G”
S11.  Rozwinigcie instalacji hydrantowej — poziom -1 budynek ,,G”
S12.  Punkt staty dla rurociggow
S13.  Punkt przesuwny dla rurociggéw




1. Cel, przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy wewnetrznej instalacji
wodociggowej 1 hydrantowej w obiektach przy ul. Kard. St. Wyszynskiego 1 w Koninie.
W zakres opracowania wchodzg nastepujace instalacje:
* instalacja wody zimne;j,
* instalacja cieptej wody uzytkowej,
* instalacja wody hydrantowe;.
W zakresie opracowania jest wymiana istniejagcych pozioméw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w
budynkach B, D, E na poziomie -2, oraz montaz instalacji ppoz. wraz z rozdzieleniem od instalacji

bytowe;.

2. Instalacja istniejaca
Obecnie instalacja wodociggowa w ww budynkach jest zasilana z przytaczy wodociggowych
wprowadzonych do budynku C. Brak jest rozdzielenia instalacji wodociggowej od instalacji ppoz.
Instalacja prowadzona jest w kanalach na poziomie -2. Do niej podlaczone sa piony zasilajace

poszczegolne kondygnacje budynkow.

3. Instalacja zimnej wody

Przewiduje si¢ wymian¢ pozioméw wody zimnej w piwnicy na poziomie ,,-2” od przylacza
wchodzacego w budynku C w zakresie segmentu B, D, E.

Wymiana poziomu wody w piwnicy — na rury stalowe ocynkowane z zachowaniem $rednic
wewnetrznych 1 podlaczenie do istniejgcych piondéw. Na odejsciu od poziomu do pionu na
poziomie piwnicy -2 zamontowac¢ zawory odcinajace.

Przewody wody zimnej zaizolowa¢ przeciwroszeniowo np. piankg etylenowa gr. 9 mm.
Armature izolowa¢ tupkami systemowymi. W miejscach przej$¢ przewodow 1 armatury przez
stropy 1 $ciany, w miejscach skrzyzowan oraz przewody utozone w komponentach budowlanych —
polowa grubosci izolacji podanych wyzej. Armatur¢ izolowa¢ tupkami systemowymi.
Niedopuszczalne sg zadne nieciagglos$ci w izolacji.

Przejécia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC,
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze
by¢ wykonane zadne polaczenie na przewodzie.

Mocowania i podwieszenia przewodow - systemowe ze stali ocynkowanej z przektadka
elastyczng wkiadang miedzy obejme a przewod. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegly

uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzagsow. Wykona¢ podpory ruchome i




stale zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz producenta typowych uchwytéw do rur np.
Niczuk-Metal.

Przejécia przez stropy i $ciany oddzielenia ppoz. nalezy uszczelni¢ do klasy odpornosci
przegrody. Przejscia przez przegrody oddzielenia ppoz. nalezy uszczelni¢ do klasy odpornosci
przegrody. Dla pojedynczych przejs¢ do srednic DN50 ognioodporna opaska (pojedyncza,
elastyczna opaska ogniochronna z materialu charakteryzujacego si¢ wysokim stopniem pgcznienia
pod wpltywem temperatury do zabezpieczania przej$¢ rur z tworzyw sztucznych), dla wiekszych
otworow zaprawa cementowa).

Na wejsciu przylacza wodociggowego do budynku nalezy wykona¢ rozdziat instalacji
zimnej wody od instalacji przeciwpozarowej zgodnie ze schematem pokazanym na rysunkach.

Na przytaczach wchodzacych do budynku C nalezy zamontowa¢ w miejscu istniejacych
zasuw nowe zasuwy wodociggowe DN125.

Po zamontowaniu instalacj¢ zdezynfekowaé, przeptuka¢ i podda¢ probie szczelnosci 1,5
ci$nienia. Po ptukaniu i dezynfekcji wykona¢ badania bakteriologiczne. Po pozytywnych wynikach

badan bakteriologicznych mozna dopusci¢ instalacj¢ zimnej wody do uzytkowania.

4. Instalacja cieplej wody i cyrkulacji

Przewiduje si¢ wymiang poziomow wody cieplej i cyrkulacji w piwnicy na poziomie ,,-2”
wraz z rozdzielaczami w zakresie segmentu B, D, E wrz z doprowadzeniem do istniejacych
rozdzielaczy w budynku G.

Wymiana poziomu wody cieplej i cyrkulacji w piwnicy — na rury polipropylenowe PN 20
stabilizowane widknem szklanym z zachowaniem $rednic wewngtrznych. Na odej$ciu od poziomu
do pionu na poziomie piwnicy -2 zamontowa¢ zawory odcinajace.

Na poziomie -2 w tgczniku budynku C zamontowaé¢ nowe rozdzielacze dla cieptej wody 1
cyrkulacji. Rozdzielacze wykona¢ z ze stali nierdzewnej. Na rozdzielaczach zamontowac¢ armature
odcinajacg, termometry i manometry zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze
by¢ wykonane zadne polaczenie na przewodzie. Mocowania 1 podwieszenia przewodow -
systemowe ze stali ocynkowanej z przektadka elastyczng wktadang migdzy obejme a przewod.
Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wplywem ewentualnych uderzen
badz wstrzasow. Ze wzglegdu na wystgpowanie wydluzen termicznych nalezy zapewnié
kompensacje przewodow wykorzystujac w tym celu naturalne zalamania tras przewodoéw (zapewni

to samokompensacj¢) oraz wykonanie kompensacji typu ,,U” usytuowanie kompensacji pokazano




na rysunkach. Wykona¢ podpory ruchome i stale zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz
producenta typowych uchwytow do rur np. Niczuk-Metal.

Przewody zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej o  wspotczynniku
Amin=0,035W/mK np. Isover lub rownowazne.

Grubosci izolacji:

e dla przewodow o srednicy wewngtrznej do 22mm - o grubosci 20mm,

e dla przewodow o $rednicy wewngtrznej 22-35mm - o grubosci 30mm

e dla przewodéw o $rednicy wewnetrznej 35-100mm - o grubosci rownej Srednicy
wewngtrznej rury.

W miejscach przej$¢ przewodow 1 armatury przez stropy i $ciany, w miejscach skrzyzowan
oraz przewody ulozone w komponentach budowlanych — potowa grubosci izolacji podanych wyze;.
Armaturg izolowa¢ tupkami systemowymi.

W przypadku zastosowania izolacji o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta podane
powyzej grubosci nalezy skorygowac.

Przejécia przez stropy i1 $Sciany oddzielenia ppoz. nalezy uszczelni¢ do klasy odpornosci
przegrody. Przej$cia przez przegrody oddzielenia ppoz nalezy uszczelni¢ do klasy odpornosci
przegrody. Dla pojedynczych przejs¢ do $rednic DN50 ognioodporna opaska (Pojedyncza,
elastyczna opaska ogniochronna z materialu charakteryzujacego si¢ wysokim stopniem pegcznienia
pod wptywem temperatury do zabezpieczania przejs¢ rur z tworzyw sztucznych),dla wigkszych
otworow zaprawa cementowa).

Po zamontowaniu instalacj¢ zdezynfekowaé, przeptuka¢ i podda¢ probie szczelnosci 1,5
ci$nienia roboczego.

Dezynfekcja termiczna instalacji cwu w celu ochrony przed rozwojem bakterii Legionelli,

jest realizowana centralnie w wezle cieplnym szpitala obstugujacej caly obiekt w kottowni.

5. Instalacja ppoz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw, wodociggowe] przeciwpozarowe] muszg by¢ wykonane, jako obwodowe zapewniajgce
doprowadzenie wody, co najmniej z dwéch stron, w przypadku, gdy:

I)liczba piondéw w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest wigksza niz 3;

2)na przewodach rozprowadzajacych zainstalowano wiecej niz 5 hydrantow wewnetrznych.

Zaprojektowano rozdzial instalacji ppoz od instalacji bytowej na wejsciu przylacza
wodociggowego w budynku C. Z uwagi na polaczenie instalacji p.poz. z instalacjg wodociggowa na

potrzeby socjalno-bytowe, w piwnicy ,,-2”” na odejsciu wody na cele socjalno-bytowe, projektuje




si¢ montaz mechanicznego zaworu pierwszenstwa np. VV300 DN80O prod. Honeywell lub
roOwnowazny oraz odejscie obstugujace wyltacznie instalacj¢ p.poz. Zawdér w warunkach
normalnych jest otwarty, w przypadku poboru wody z instalacji hydrantowej (spadek ci$nienia na
zaworze), zawor odcina wodg na cele bytowe.

Zaprojektowano instalacj¢ ppoz z rur stalowych ocynkowanych. Przewody wody ppoz
zaizolowaé przeciwroszeniowo np. piankg etylenowg gr. 9 mm. Armatur¢ izolowac tupkami
systemowymi. W miejscach przejs¢ przewodow i armatury przez stropy i $ciany, w miejscach
skrzyzowan oraz przewody utozone w komponentach budowlanych — potowa grubosci izolacji
podanych wyzej. Armatur¢ izolowa¢ tupkami systemowymi. Niedopuszczalne sg zadne
nieciggtosci w izolacji.

Przejécia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC,
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze
by¢ wykonane zadne polaczenie na przewodzie.

Mocowania i podwieszenia przewodoéw - systemowe ze stali ocynkowanej z przektadka
elastyczng wkiadang miedzy obejme a przewod. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegly
uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzasow. Wykonaé podpory ruchome i
state zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz producenta typowych uchwytéw do rur np.
Niczuk-Metal.

Przejécia przez stropy 1 $Sciany oddzielenia ppoz. nalezy uszczelni¢ do klasy odpornosci
przegrody. Przejscia przez przegrody oddzielenia ppoz. nalezy uszczelni¢ do klasy odpornosci
przegrody. Dla pojedynczych przejs¢ do $rednic DN5O ognioodporna opaska (pojedyncza,
elastyczna opaska ogniochronna z materialu charakteryzujacego si¢ wysokim stopniem pgcznienia
pod wptywem temperatury do zabezpieczania przej$¢ rur z tworzyw sztucznych), dla wigkszych
otworow zaprawa cementowa).

6. Proba szczelnosci instalacji wodociagowej.

Instalacje wodociggowe poddac probie szczelno$ci przy ci$nieniu probnym wyzszym o 50%
od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa, nie powinny wykazywac¢ przeciekow na
przewodach, armaturze i potaczeniach. Podczas proby szczelno$ci przewody instalacji nalezy
napeli¢ woda, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5 — krotnej wielko$ci ci$nienia roboczego,
utrzymac to cis$nienie przez 20 minut i obserwowac¢ armaturg i przewody. Badanie instalacji cieple;j
wody nalezy wykona¢ dwukrotnie, raz napetniajac instalacje¢ woda zimna, drugi raz woda o

temperaturze 55° C.




7. Zestawienie glownych materialow.

LP. NAZWA MATERIALU ILOSC | JEDN.
01 | Rura PP Stabi Glass PN20 20x3,4 198,0 m.
02 | Rura PP Stabi Glass PN20 25x4,2 57,0 m.
03 | Rura PP Stabi Glass PN20 32x5,4 177,0 m.
04 | Rura PP Stabi Glass PN20 40x6,7 98,0 m.
05 | Rura PP Stabi Glass PN20 50x8,3 43,0 m.
06 | Rura PP Stabi Glass PN20 63x10,5 64,0 m.
07 | Rura PP Stabi Glass PN20 75x12,5 8,0 m.
08 | Rura stalowa ocynkowana DN15 15,0 m.
09 | Rura stalowa ocynkowana DN20 41,0 m.
10 | Rura stalowa ocynkowana DN25 52,0 m.
11 | Rura stalowa ocynkowana DN32 22,0 m.
12 | Rura stalowa ocynkowana DN40 11,0 m.
13 | Rura stalowa ocynkowana DN65 6,0 m.
14 | Rura stalowa ocynkowana DN80 494,0 m.
15 | Zawor kulowy mufowy DN 15, PN 10 45,0 szt.
16 | Zawor kulowy mufowy DN 20, PN 10 20,0 szt.
17 | Zawor kulowy mufowy DN 25, PN 10 38,0 szt.
18 | Zawor kulowy mufowy DN 32, PN 10 19,0 szt.
19 | Zawor kulowy mufowy DN 40, PN 10 4,0 szt.
20 | Zawor kulowy mufowy DN 50, PN 10 1,0 szt.
21 | Zawor kulowy mufowy DN 65, PN 10 2,0 szt.
22 | Zawor kulowy mufowy DN 80, PN 10 7,0 szt.
23 | Filtr siatkowy DN80, PN10 1,0 szt.
24 | Zawor pierwszenstwa VV300 DN80 1,0 szt.
25 | Zawor antyskazeniowy EA 453 DN8O 20 szt.
26 | Rozdzielacz ze stali nierdzewnej DN100, L=1,0m 1,0 szt.
27 | Rozdzielacz ze stali nierdzewnej DN125, L=1,0m 1,0 szt.
28 | Manometr 0-10 bar 1,0 szt.
29 | Termometr techniczny 2,0 szt.
30 | Zasuwa wodociggowa kotnierzowa DN100 2,0 szt.

Dhugosci rurociggow 1 ilos¢ armatury zwerytfikowac na etapie realizacji na budowie.




8. Uwagi koncowe.

8.1 Wykonanie i odbior instalacji
Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano-Montazowych, tom II Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
Montaz 1 rozruch urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wg DTR
urzadzen.
Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
8.2 Stosowane materiaty 1 urzadzenia
* Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ niezbedne atesty,
dopuszczajace je stosowanie na terenie Polski.
* przewody 1 armatura zastosowana do wody pitnej musi mie¢ atest Panstwowego Zakladu
Higieny,
* urzadzenia i armatur¢ podiaczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez
producentow,

* sposob uktadania i mocowania przewodow wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur,




