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cw 32x5,4
Ciepta woda i cyrkulacja do 2 D20 cyr mov&@f
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Woda ppoz do budynku "G zw DN32 zw DN32 cyr 20x3,4
1 cw 40x6,7 3 cw 40x6,7
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zawory odcinajqce

zw DN20
cw 20x3,4
cyr 20x3,4
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Rurociggi montowa¢ pod stropem pomieszczen. _— |9_<%a &o% Wojewddzki Szpital Zespolowy w Koninie
Na odejséiu od poziomu gfownego do pionéw zamontowaé zawory odcinajgce. zimna woda INWESTOR 62-504 Konin, ul. Szpitalna 45
Rurociqgi wody ppoz i zimnej projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych. woda ppoz —
Rurociqgi wody ciepfej i cyrkulacj z rur PP PN20 stabi Glass Budowa QN<<_m_.6<<mmo..m<m$3c Om:.N.mmmEoN.mco wraz
Rurociqgi pofqezye z istniejgcymi pionami. INWESTYCJA |z przebudowg instalacji hydrantowej i wodociggowe;j
Rurociqqgi zimnej wody i ppoz zaizolowa¢ przeciwroszeniowo piankg gr. 9 mm W obiektach przy ul. Kard. S. Wyszyrskiego 1
np. Thermaflex.
Przewody cieptej wody i cyrkulacji zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki STADIUM PROJEKT_WYKONAWCZY
poliuretanowej o wspofczynniku A=0,035 W/mK np.: Isover : - A . .
A . rurociggi o Srednicy wewnetrznej do 22 mm — 20 mm TEMAT ”Mmccﬂm,mw instalacji hydrantowej i wodociagowej
®  rurociggi o Srednicy wewnetrznej 22-35 mm — 30 mm udyne
®  rurociggi o Srednicy wewnetrznej 35100 mm — o gruboSci rowne] FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
Srednicy wewnetrznej
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