UWAGA: 0
Roboty nalezy wykona¢ tak , aby nie pogorszy¢ stanu istniejgceqgo E
pomieszczed i wyposazenia budynku. D

Wszelkie zniszczenia nalezy naprawi¢ i doprowadz¢ do stanu sprzed remontu.

pionowe wyjscie z =2 na poziom -1

na pionie wykona¢ zawory kulowe

odcinajgce. Pion obudowa¢ piytg G-K

przewody prowadzi¢ pod stropem przewidzie¢ drzwi rewizyjne do zaworow

maksymalnie wysoko
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T Wojewddzki Szpital Zespolowy w Koninie
INWESTOR | 65504 Konin, ul. Szpitalna 45

Budowa dzwigkowego systemu ostrzegawczego wraz
INWESTYCJA |z przebudowg instalacji hydrantowej i wodociggowe;j
w obiektach przy ul. Kard. S. Wyszyniskiego 1

Rurociggi montowa¢ pod stropem pomieszczed.

Na odejs¢iu od poziomu gfownego do piondw zamontowa¢ zawory odcinajgce.

Rurociqgi wody ppoz i zimnej projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych. STADIUM PROJEKT_WYKONAWCZY
Rurociqqgi wody ciepfej i cyrkulacji z rur PP PN20 stabi Glass
Rurociqgi zimnej wody i ppoz zaizolowa¢ przeciwroszeniowo piankg gr. 9 mm TEMAT Przebudowa instalacji hydrantowej i wodociggowej
np. Thermaflex. budynek "E"
Przewody ciepfej wody i cyrkulacji zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki [Funkcua IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
poliuretanowej o wspofczynniku 3=0,035 W/mK np.: Isover _
e rurociqgi o Srednicy wewnetrznej do 22 mm - 20 mm PROJEKTOWAL |mgr inz.Andrzej Kulesa %wﬂwmq_ﬁmmmw“maﬁam
e rurociqgi o Srednicy wewnetrznej 22-33 mm — 30 mm
. ESQ.@Q 0 @832.2@23538 35-100 mm - o gruboSci rowne| o eyrkulacjo SPRAWDZIL mgr inz. Roman Narojczyk wﬂ_.ummw“mmmmm
srednicy wewnetrzne] — — — — Gitpla voda pecl. )
— W —— m—— mn— Voda ppoz TRESC RYS. SKALA
Rurociqgi monotawa¢ do sufitu za pomocq typowych zawiesi : : ;
do rur stclomyeh | rur PP stabi Gloge, Instalacja hydrantowa i wodociggowa - rzut 1:100
Maksymalny rozstaw pomiedzy podporami dia ciepfej wody i Podpora przesuwna _AODQ<©DNO.Q_ -1 )
cyrkulacji wynosi 100 cm.
Maksymalny rozstaw pomigdzy podporami wody ppoz wynosi -
300 em. [pATA WRZESIEN 2018 NR KONTRAKTU -
IBRANZA NRREWIZJ NR RYSUNKU
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